007

16,4 m?2
POM. TECH.

p: 7,86 m?

KOMUNIKACJA

005

p: 16,57 m?2

P. BIUROWY

rolety automatyczne
kasecie ukryte w suficiet
podwieszanym|

kasecie ukryte w suficiet

rolety automatyczne
podwieszanymi

S

T

kasecie ukryte w suficiet

@,,,,

1

H

rolety automatyczne
podwieszanym|

{
| | |
200 3 \ 010 ‘ ‘ “
AN p: 20,30 m? |
! POM. TECH. ! ! |
D[] - ) \ \ I
L o o o S|
0% o ® = N ) 021 : 024 l :‘
g w p: 16,87 m2 p: 16,68 m2 |
700 POKOJ WYPOCZYNKU [ POKOJ WYPOCZYNKU [ |
| | |
T ] | 1 I T
4-r-4IFgF---1fCT+—F——-——-——""——"—"———"}|+ - - - - - - —————————————_—— = --_—————— e — = T = — 1+ — — +F — | — 4 —F +774‘ 777777
= 60 60| 60— 604 60- [ 60| 6044} — — — — — — — — — ————— — ‘ Br56|—60—| 60 —f 66 - [—60—| 860 55 ||| 55 | 60| 60— 60 - {-60-| 6056 2k S
|
Cl] o hs=2)80 | hs=2 |
4 — _ e GHL o | P 61 ‘\
= hsg2,80 Hmmﬂmmm[] [ 2 [ES AW2 \
3 e~ || | 1E \ ° I
| — ﬁ | mocoway od tif 1 | [T g™ from TEQ mpoow: |
— B E— 576 o 1B H b e I T H S Wasmd H H 3 ‘\
— = olety automatyczne w - - - | ! |
o ol [ 14,74 m2 p: 30,40 m? p: 13,97 m? P2 023
—_— o o ocucsamm | [KIEROWNIK DZ P.DZIALU DZ KIEROWNIK ZU 1EHIE [of 3,65/m? ! A m LB ]| 4l
*P y e | ., . _ 11 HAZHENKA- ‘ A ! NK] e “
| g e | e —— — —— — — — 1 —— ———— 2 e —1 | L -+t ol
M=y _ 3 = Ye——ri __ = ey 1 = | @
— 60 | 66= 5 - i 0 1 60 | 60 | 60 60]] 60 | 60 60 |60 | 60 K gallE i sofs 60 | 60°lsd] | Il 50 | %o | eb hos 60 [ |anls| B
@ o2 50 i G1 c1 o ® * C2 ‘ <[~ _hde2.60 A N ‘J AT AT AW '
o H 3 ~1@ o B B o 12 , g | [f= el Al
,,,,,,, — el xe [N ] U U S I (V7. 2 N_[badl 0 I Aell - féfﬁlhswm,g, | ol ClEH O] O
fil LED o F N N -
k{awgdz’ zalam?nia < tra w gorhej i dolrfej cf ysiél a \ R 1 c2 ‘ : / ‘F [ C : | ¥i|:.-§ " u‘? ,%, f \‘ JI
lachy: kolorgrafions — = E S Y | s s e iy 1 I B I , e e e e o =l (®)
* & s 3 ] T ’\g m o M ® '\g fm ol ’\g Prof] LED md e Wypz 2 metplowymi g !
$ +0,000 O 3 A1 Hﬂmmmﬂmmﬂﬂ N Hﬂﬂmmﬂmﬂmm Hﬂﬂmmmﬂmmﬂ o ‘ 48— spoqu gornych szafek :ch D H f— ? howymil skiadan) -37 | T ]
2723 | oc i biu G1 1 — — c — | ‘ zabydowy kughennej 1= ‘: Ei6p, 86x14¢cm ‘
* b g6me; i dole] czqsci I [53) Q | hs¥2,60 |34 U S G1 ‘ G1 “ ©
3 60 | |60 | 6 | B1 “ i AW (T AT IIE
A hs=3.p0 o 5=3.0 \ o " B|] Hﬂmmﬂmmmm 3 i
. A 8 UAZ \ ! 020
= o [UAI .y o Q \ — 5[t oy — | p: 23,35 m2
2 2 LN c © ! - | i ‘ 3 o POM. WYPOCZYNKOWE
S 60 | 60 34.5 \ o) \ o 1 Strftam—o 1< | | = I
PS ] S S 1l 60 160 60 xi|xi60f 60 | 60 | 60, 60 | 60 | 60 | 60 | 60 /¥ 60
o ) ~ L f i 11 |
e 1 e g ol o S o ot 101 RS @ B1
| | | | gl
1 q — At @ i FIE
! — [ %) O lo A fo) fol © O ¢ fe) gz
| 0l P <<
: = = OO ‘
1 = [N i -
ffffffffffffffffff = e e e e e e e Ll e L UL o e
' ! B P ! PS " " PS 11 ! frawedz \
—— krawedZ 3 i 1 \ el o i b 04 A\ém o ‘ “ | SZ;I%,;.W |
N sufiton] — N T c < g S 5 B0 I
p—— — o Nodl o | |t [ 1N Vs \a < |
== | "™ 2| e Lafl | b 8 8 | e =l Al |
— === — T -1 b o ol it il (B rc-l-1-rTtr Tk T - ™ = D+ e e Rl o [ i Rk P o 1| pEE R @
/| N C2 UAp c1 c2 C1 [UAZ q 391.8 s ka z drewna k\ejcneg;J ‘
S=—*= 5 = — et
£2 hsi=3,00 — B1 — — 026 Spod=+2,975m |
——he=280— AW3 o MD [ MD MD _ . \ \ i
; nS [k 115 B I | | 5} DA g gl || = [ 8 : 3345 | | |
G1 i —t — T — ] T — T || [ARCHIWUM]L \
: A UAZ 1T \ c2 ct | e ; | '35 ! B2
C2 hsF3,00 g1 hsk3,00 T nsta.00 © I 2 | I > g
} ) MD % p 0o 137,21 m &l eof I
zZwig¢szane) [=] (=] (=] (= ol (=] ~
=== "Clilkcis i Sl © |8 8 N A 8 : N A 8 SN 4 8 " : : SERWEROWNIA] 1§ |i
Gt s o (¢} o ©
Cl  =— 2l o C1 2_\| o y T4 o 5 ® all e o k<
— [2 e 4 - 60 ] 60 | 60 50 35| 57 ] 60 | 60 ] 60 ] 60 e o0 T o0 T o0 60 [ a0 | 60 0 60 [T 60 | 60 m 5 E ‘<D ‘;j‘xﬁizm"’el”"”‘*"’“eg° < | 1=
ykoriczona— o % 9 3 2] ? ?T 3 :“ . ‘ [wéd:*zgfsm |
iniowym- | — . — . — < —— — EE;—' ,,,,,, e —— e p——— e e —e———— o T HE i s e s - - — - —
! 1 ' ! - ! ' Tttt T T T T T 3 TTT TS T T T T T T T 1
c2 H 5 32 030 ! 029 028 I I l i l T e !
g - 23,87 m? p: 17,46 m? ‘ p: 30,09 m?2 p: 13,78 m?2 II] ! ! ft |
§:| & EKRETARIAT ZASTEPCA DYR. | P. DZIALU DK P. DZIALU DK | | II] o |
hf {l é B1 | all all | | o |
N o \ n n o \ \
E_| ‘ =1 7 \ A |
1~ \ d N | N [ :
720 \ al al \ \ =<1z C
3 120 120 | | |
— \
ffffffffffffffffff P - e el )
\ | | \ \ \%
! ! ! _ | | L
i i i KONDYGNACJA: PARTER WYSOKOSC s % h
| | | . . POM. [cm] 1725 85, 2815 85 281% B, 1725 1
| | | 001 |komunikacja h=250/280 i i I
002 [sala narad h=300/310 |
| ! ! 003 |szatnia | \?
‘ ‘ ‘ 004 |winda I ks
I | [ 005 | pokdj biurowy h=300 [in} i f o H
| | | 006 |komunikacja h=280 f f I
\ \ \ 007 _|pom. rozdzielni elektrycznej [ [ K
‘ ‘ ‘ 008 |pom. wodomierza | | I
009 [pom. porzgdkowe f
| | | - | | |
010 |pom. techniczne : : i
! ! ! 011 [pom. socjalne h=280 ! ! i E
‘ ‘ ‘ 012 [wc meskie h=250 [ ! I
\ \ [ 013 [wc damskie h=250 | ° [ l;
| | | 014 |wc dla niepetnosprawnych h=250 | F | | | L,
| | | 015 [sala narad mata h=300 | | i
i i i 016 _|kierownik DZ h=300 % % /
| | | 017 | pok¢j dziatu DZ h=300 : : “
018 |kierownik ZU h=300 |
! ! ! 019 |pokdj dziatu ZU h=270/300 ‘ R
‘ ‘ ‘ 020 [pom. wypoczynkowe komunikacja h=260/300 ‘ L
\ \ \ 021 | pokoj wypoczynku h=260/280 ! Hi=
\ \ | [[022 [tazienka h=260 2 B | 2 i F
| | | 023 |tazienka h=260 1 1 1
| | | 024 | pokdj wypoczynku h=260/280 ‘ ‘ ‘ !
i i i 025 |serwerownia i i = i }
026 [archiwum &z f
! ! | [[027_|poksj dziatu DK h=300 1 * g
‘ ‘ ‘ 028 | pokdj dziatu DK h=300 f f ﬂ\ H G
I e R R L1029 |pokojdziatu DK h=300 | M- _—__——d [ ———— T y @
| 030 |zastepca dyrektora h=300 I | e i
| 031 |dyrektor h=300 | | puics
| 032 |sekretariat h=300 | | SR e ) |
i 033 |$mietnik I : i \
T
\ ‘ i \ LE |
| — |
: | - : y \ UA1
‘ ? & ‘ 2 P \
I w o i} |
| | | e | UA2
‘ | ! ‘ Klapa rewizyjna z ﬂ‘\ < I |
‘ | ‘ ‘ trybhowymi “W:“" ===
| | ‘ ZKiapa,
80x80cm
| \ | | 2715 N
************************ e e T e *”********’*****@

LEGENDA SUFITOW

Plyty sufitowe jednowarstwowe akustyczne z weiny drzewnej wigzanej
magnezytem o strukturze drobnowtéknistej (wielkosc widkna 1 mm). Nad
ptytami warstwa wetny mineralnej grubosci 50 mm, cigzar 40-50kg/mq.
Kierunek utozenia ptyt zgodnie z rysunkiem.

- powierzchnia / wzér: fliz akustyczny

- kolor: biaty

- wymiary ptyt: 1200 x 600 cm

- grubosé: 25 mm

- szeroko$¢ wiékna 1 mm

- ciezar: 11,3 kg/m?

- rodzaje krawedzi: krawgdz niewidoczna, fazowana [faza 5mm]

- ptyta zgodnie z normg EN 13168

- materiat klasy ogniowej: A2 - s1, d0 zgodnie z EN 13501-1

- odprnos$¢ na uderzenia mechaniczne 1A

- niska emisyjnosc czgstek statych

- klasa pochtaniania A, o wspétczynniku pochtaniania 0,90

- mozliwo$¢ od$wiezania bez znacznych strat w pochtanianiu hatasu (trwato$¢
funkcji akustycznych)

- pom. 002, 016- kolor jasny szary

Plyty sufitowe z wetny mineralnej, produkowane w procesie mokrym (wet-felt),

jednostronnie szlifowane i zagruntowane, pokryte od strony widocznej wiékning
akustyczng. Plyta jest wolna od azbestu i domieszek formaldehydu.

- powierzchnia / wzér: fliz akustyczny

- kolor: biaty,

- wymiary: 600 x600,

- grubo$é: 19 mm,

- ciezar max. 3,3 kg/m?

- rodzaje krawedzi: VT-S, opuszczana [krawedz fazowana]

- system montazu: C, konstrukcja cofnieta w stosunku do ptyty 8mm

- materiat klasy ogniowej:A2-s1,d0 zgodnie z EN 13501-1

- odpornos¢ na wilgo¢: do 95% wzglednej wilgotnosci powietrza

- pochtanianie dzwieku: a,, = 0,90 zgodnie z EN ISO 11654. Klasa A

- izolacyjnos¢ wzdtuzna: Dy~ 28 dB zgodnie z EN ISO 10848

- izolacyjno$¢ akustyczna Rw= 14 dB

- odbicie $wiatta: do 88% bez efektu ol$nienia

Plyty sufitowe z wetny mineralnej, produkowane w procesie mokrym (wet-felt),

jednostronnie szlifowane i zagruntowane, pokryte od strony widocznej wiokning
akustyczng. Plyta jest wolna od azbestu i domieszek formaldehydu.

- powierzchnia / wzér: fliz akustyczny

- kolor: biaty,

- wymiary: 1200 x600,

- grubosé: 19 mm,

- cigzar max. 3,3 kg/m?

- rodzaje krawedzi: VT-S, opuszczana [krawedz fazowana]

- system montazu: C, konstrukcja cofnieta w stosunku do ptyty 8mm

- materiat klasy ogniowej:A2-s1,d0 zgodnie z EN 13501-1

- odpornos$¢ na wilgoé: do 95% wzglednej wilgotnosci powietrza

- pochtanianie dzwieku: o, = 0,90 zgodnie z EN ISO 11654. Klasa A

- izolacyjnos¢ wzdtuzna: Dyt~ 28 dB zgodnie z EN ISO 10848

- izolacyjno$¢ akustyczna Rw= 14 dB

- odbicie $wiatta: do 88% bez efektu ol$nienia

Plyty sufitowe z wetny mineralnej, produkowane w procesie mokrym (wet-felt),

jednostronnie szlifowane i zagruntowane, pokryte od strony widocznej wtékning
akustyczng. Plyta jest wolna od azbestu i domieszek formaldehydu.

- powierzchnia / wzor: fliz akustyczny

- kolor: biaty,

- wymiary: 1200 x600,

- grubo$¢: 19 mm,

- ciezar max. 3,3 kg/m?

- system montazu: poprzez system klejenia do ptyty OSB

- materiat klasy ogniowej:A2-s1,d0 zgodnie z EN 13501-1

- odpornos¢ na wilgo¢: do 95% wzglednej wilgotnosci powietrza

- pochtanianie dzwieku: a,, = 0,90 zgodnie z EN ISO 11654. Klasa A

- izolacyjnos¢ wzdtuzna: D,¢,= 28 dB zgodnie z EN ISO 10848

- izolacyjnos¢ akustyczna Rw= 14 dB

- odbicie $wiatta: do 88% bez efektu ol$nienia

Plyty sufitowe z wetny mineralnej, produkowane w procesie mokrym (wet-
felt), jednostronnie szlifowane i zagruntowane, pokryte od strony widocznej
widkning akustyczng. Plyta jest wolna od azbestu i domieszek formaldehydu.
- powierzchnia / wzér: fliz akustyczny pomalowany na biato,

- kolor: biaty,

- wymiary: min. 600 x600 cm,

- grubo$é: min.19 mm,

- rodzaje krawedzi: SK, krawedz prosta,

- materiat klasy ogniowej: A2-s1,d0 zgodnie z EN 13501-1,

- odporno$¢ na wilgo¢: do 95% wzglednej wilgotnosci powietrza,

- pochtanianie dzwieku: a., = 0,80 zgodnie z EN ISO 11654,

- izolacyjno$¢ akustyczna: 28 dB,

- ciezar: 3,3 kg/m?,

- klasa czystosci: 1SO 6,

- higiena : specjalna powtoka higieniczna, grzybobdjcza,

- odbicie $wiatta: do 88%, bez efektu ol$nienia

Ptyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5 mm mocowane do stropu

Sufit petny - ptyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5 mm ogniochronne. Plyty sktadajg
sie z rdzenia gipsowego obtozonego obustronnie specjalnym kartonem.
Montaz w uktadzie poziomym na ruszcie stalowym [schemat krzyzowy]
podwieszanym do konstrukcji nosniej. Elementy konstrukcji no$nej ze stali

ocynkowane;j.

- Kolor — ztamana biel

- Klasa reakgji na ogien A2-s1,d0 (C,4) EN 14190
- Wytrzymato$¢ na $cinanie NPD EN 14190
- Paroprzepuszczalno$é NPD EN 14190
- Przewodnos¢ cieplna NPD EN 14190
- Substancje niebezpieczne NPD EN 14190

Deska elewacyjna gr. 20,0 mm mocowana do wigzaréw drewnianych

Lamelowy sufit podwieszany - system drewniany fornirowany sktada sie z
drewnianych lameli potgczonych ze sobg aluminiowymi poprzeczkami. Ztozone
lamele tworzg panel. System pozwala na demontaz sufitu w celu uzyskania
dostepu do przestrzeni technicznej.

Lamele majg wysoko$¢ 50 mm i szeroko$¢ 31 mm, odstep pomiedzy lamelami
to 89mm (rozstaw osiowy 120mm). Wysoko$¢ systemu mocowania 75mm.
Sufit podwieszony zostanie wykonany z materiatéw niepalnych lub
niezapalnych, nie kapigcych i nie odpadajacych pod wptywem ognia.

Ustrdj akustyczny zgodnie z czescig akustyczng opisu wykonawczego

Ustroj akustyczny zgodnie z cze$cig akustyczng opisu wykonawczego
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LEGENDA OSWIETLENIA

oprawa oswietlenia ogélnego LED P44 1400Im 10W, wbudowana w
sufit podwieszany / nastropowa / zwieszana

oprawa o$wietlenia ogoélnego LED IP54 1800Im 15W, wbudowana w
sufit podwieszany / nastropowa

oprawa o$wietlenia ogoélnego LED IP54 3200Im 25W, wbudowana w
sufit podwieszany / nastropowa

oprawa os$wietlenia ogélnego LED 3700Im MP 22W DALI 1=1205,
wbudowana w sufit podwieszany

oprawa o$wietlenia ogélnego LED 3300Im MP 20W DALI 1=1205,
wbudowana w sufit podwieszany

oprawa o$wietlenia ogoélnego LED 3300Im MP 20W [=1205

oprawa oswietlenia ogélnego LED IP65 7800Im 50W, nastropowa
oprawa o$wietlenia ogoélnego LED IP65 6000Im 40W, nastropowa
oprawa o$wietlenia ogoélnego LED IP65 3600Im 25W, nastropowa

oprawa $cienna P44 1000Im 7W, montaz do $ciany

oprawa o$wietlenia ogélnego LED UGR<19 3500Im 24 W,
wbudowana w sufit podwieszany

oprawa o$wietlenia ogolnego LED 800Im 11W, montaz do $ciany

oprawa dekoracyjna, montaz do $ciany wg. projektu wnetrz

oprawa o$wietlenia ogolnego LED UGR<19 5700Im 39W DALI,
zwieszana

oprawa o$wietlenia ogélnego LED UGR<19 4500Im 30W DALI,
zwieszana

oprawa os$wietlenia awaryjnego LED, montaz podtynkowy/zwieszany,
wykonanie: poliweglan, 1W, 250Im, 1h, AT, IP20, optyka
do drogi ewakuacyjnej, wymiar: & 65mm

oprawa oswietlenia awaryjnego LED, montaz podtynkowy/zwieszany,
wykonanie: poliweglan, 1W, 250Ilm, 1h, AT, IP20, optyka
do przestrzeni otwartej, wymiar: & 65mm

Uwagi :

- rysunki rozpatrywac fgcznie z pozostatymi opracowaniami
- wymiary weryfikowac w trakcie prac budowlanych

- brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego
zastosowanie wynika z powszechnych przyjetych rozwiazan

oprawa o$wietlenia awaryjnego LED, montaz podtynkowy,
wykonanie: poliweglan, 1W, 250Ilm, 1h, AT, IP20, optyka
do przestrzeni otwartej, wymiar: 65x65mm

oprawa oswietlenia awaryjnego LED, montaz natynkowy/podtynkowy,

wykonanie: poliweglan, 1W, 250lm, 1h, AT, IP20, optyka
do przestrzeni otwartej, wymiar: 105x105mm

oprawa o$wietlenia awaryjnego LED, montaz
natynkowy/podtynkowy/zwieszana,

wykonanie: poliweglan, 3W, 385Im, 460Ilm, 1h, AT, IP20, optyka
otwarta, wymiar: 90x90mm

oprawa oswietlenia awaryjnego LED, montaz natynkowy/podtynkowy,

wykonanie: poliweglan, 3W, 410Ilm, 1h, AT, IP65, wymiar:
276x143mm

oprawa oswietlenia awaryjnego LED, montaz natynkowy/podtynkowy,

wykonanie: poliweglan, 3W, 410Ilm, 1h, AT, IP65, wyposazona w
uktad grzejny HTR -25, wymiar: 276x143mm

oprawa o$wietlenia awaryjnego LED, montaz podtynkowy,
wykonanie: poliweglan, 1W, 190Im, 1h, AT, IP65/IP20,
optyka do przestrzeni otwartej, wymiar: @ 100mm

oprawa o$wietlenia awaryjnego LED, montaz natynkowy/podtynkowy,

wykonanie: poliweglan, 2W, 380Im, 1h, AT, IP20,
optyka uniwersalna, wymiar: & 126mm

oprawa o$wietlenia kierunkowego LED, montaz natynkowy/podtynkowy,

wykonanie: poliweglan, 2W, 1h, AT, IP40, praca na ciemno,
rozpoznawalnos$c¢ jednostronna, wymiar: 337x187mm

oprawa o$wietlenia kierunkowego LED, montaz
natynkowy/podtynkowy/zwieszany,

wykonanie: poliweglan, 2W, 1h, AT, IP40, praca na ciemno,
rozpoznawalnos$¢ obustronna, wymiar: 337x225mm

multisensor DALI, IP30, 5mA

panel sterowania, magistrala systemu sterowania o$wietleniem DALI
(dla opraw o$wietleniowych w danym pomieszczeniu)

czujnik ruchu PIR PD11

360°, 230V, IP20, moc zatgczana 2300W, dla H=2,5 -
@9m (poprzecznie), @6m (frontalny), @3m (siedzacy)
montaz: w suficie podwieszanym/zwieszany

czujnik ruchu PIR PD3N-1C-FC

360°, 230V, IP44, 2300W/300W LED, dla H=2,5 -
@10m (poprzecznie), @6m (frontalny), @4m (siedzacy)
montaz: w suficie podwieszanym

czujnik ruchu PIR PD3N-1C-SM

360°, 230V, IP44, 2300W/300W LED, dla H=2,5 -
@10m (poprzecznie), @6m (frontalny), @4m (siedzacy)
montaz: nadtynkowo

zawor wentylacyjny nawiewny/wywiewny (patrz projekt wentylacji)

kratka wentylacyjna nawiewna/wywiewna (patrz projekt wentylacji)
oprawy o$wietlenia wbudowane w ptaszczyzne sufitu podwieszanego,
wypetnienie przestrzeni pomigdzy oprawami o$wietlenia wykonane z blachy

aluminiowej

gtosnik sufitowy

klimakonwektor kasetonowy

klimakonwektor $cienny

UWAGA
W obszarze komunikacji, gdzie zastosowano sufity azurowe z drewnianych
lameli wszystkie oprawy zwieszane w ptaszczy$nie spodu sufitu

nalezy wykona¢ zgodnie ze sztuka budowalng

- elementy typowe oraz warsztatowe wykona¢ zgodnie z
technologig dostawcy wybranego systemu

- otowory w $cianach murowanych nie zostaty pokazane,
wykona¢ zgodnie z projektami branzowymi,

- otowory ponizej 20 cm Srednicy nie zostaty pokazane

sscarcniteKci

Wszelkie prawa zastrzezone, tgcznie z prawem reprodukcji lub udostgpniania osobom trzecim
tego rysunku lub jego czesci bez zgody biura projektowego SSCARCHITEKCI sp. z 0. o.

(Dz. U. 24/1994, poz. 83, art. 115-118).
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