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okładzina ścienna - płyty kompozytowe  z
dekoracyjnymi listwami spoinowymi z

anodowanego aluminium,
spód: 0,0m h=310 cm

kolorystyka: imitacja drewna, wysoki połysk

okładzina ścienna - płyty kompozytowe  z
dekoracyjnymi listwami spoinowymi z

anodowanego aluminium,
spód: 0,0m h=203 cm

kolorystyka: imitacja drewna, wysoki połysk
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farba w
kolorze białym

h=310 cm
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dekoracyjnymi listwami spoinowymi z

anodowanego aluminium,
spód: 0,0m h=310 cm

kolorystyka: imitacja drewna, wysoki połysk
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dekoracyjnymi listwami spoinowymi z

anodowanego aluminium,
spód: 0,0m h=310 cm

kolorystyka: imitacja drewna, wysoki połysk

okładzina ścienna - płyty kompozytowe  z
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dekoracyjna pozioma listwa
zintegrowana z opaską futryny, kolor
cimny szary - zgodny z kolorem ślusarki
okiennej wewnętrznej, h=5 cm

dekoracyjna pozioma listwa
zintegrowana z opaską futryny, kolor

cimny szary - zgodny z kolorem ślusarki
okiennej wewnętrznej, h=5 cm
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PROJEKT WYKONAWCZY

uprawnienia budowlane nr ewid. 377/2000
do projektowania bez ograniczeń
w specjalności architektonicznej

dr inż. arch. Paweł Szumielewicz
główny projektant :

faza projektu :

jednostka projektowa :

branża:

lokalizacja inwestycji :

nazwa inwestycji :

nazwa rysunku :

data opracowania :

skala rysunku :

numer rysunku :

Wszelkie prawa zastrzeżone, łącznie z prawem reprodukcji lub udostępniania osobom trzecim
tego rysunku lub jego części bez zgody biura projektowego SSCARCHITEKCI sp. z o. o.

(Dz. U. 24/1994, poz. 83, art. 115-118).

SSCARCHITEKCI sp. z o. o.

31-519 Kraków, ul. Ks. I. J. Skorupki 11/4
biuro@sscarchitekci.pl

maj 2024

1 : 50

architektura

Aw_30
KŁADY ŚCIAN - SALA

NARAD [002]

BUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO
ZAKŁADU INFORMATYKI LASÓW

PAŃSTWOWYCH WRAZ Z INSTALACJAMI
WEWNĘTRZNYMI I ZEWNĘTRZNYMI  W

SĘKOCINIE STARYM

współpraca:

dr inż. arch. Ingeborga Cygankiewicz
mgr inż. arch. Patryk Lenik

inż. arch. Kacper Pelc

Uwagi :

sprawdzający :

mgr inż. arch. Marcin Łapiński
uprawnienia budowlane MPOIA/040/2011

do projektowania bez ograniczeń
w specjalności architektonicznej

jedn. ew. 142106_2 RASZYN
obręb ew.: 0018 SĘKOCIN STARY, ul. Leśników, Sękocin Stary

działka ew.: 358/7, 358/8, 358/15, 358/16, 358/17, 358/18,
358/19, 358/24

- rysunki rozpatrywać łącznie z pozostałymi opracowaniami
- wymiary weryfikować w trakcie prac budowlanych
- brak wskazania na rysunku technicznym elementu, którego
zastosowanie wynika z powszechnych przyjetych rozwiazań
należy wykonać zgodnie ze sztuka budowalną
- elementy typowe oraz warsztatowe wykonać zgodnie z
technologią dostawcy wybranego systemu

- otowory poniżej 20 cm średnicy nie zostały pokazane

- otowory w ścianach murowanych nie zostały pokazane,
wykonać zgodnie z projektami branżowymi,


