
CZ
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UGS-
2X

GP4

rz.t.p.
110,50

CZERPNIA ŚCIENNA

ZAWÓR CZERPALNY WODY
KrKRATKA ŚCIEKOWA SANITARNA

LEGENDA

KRATKA WENTYLACYJNA W DRZWIACH

WYRZUTNIA POWIETRZA ŚCIENNA

HYDRANT WBUDOWANY DN25 Z GAŚNICĄ
PROSZKOWĄ

H

ZEWNĘTRZNY GENERATOR PRĄDU GP

GŁÓWNY WYŁĄCZNIK POŻAROWY
CERTYFIKOWANY [zewnętrzny]

GWP

KURTYNA POWIETRZNA

PRZECIWPOŻAROWY WYŁĄCZNIK BEZPIECZEŃSTWA
INSTALACJI PV ZAMONTOWANY NA ŚCIANIE POD
ZADASZENIEM

PWB-PV

URZĄDZENIE GAŚNICZE UGS-2X DO URZĄDZEŃ
I APARATURY ELEKTRONICZNEJ 2 kg
GAŚNICA PROSZKOWA 4 kg

RZĘDNA TERENU PROJEKTOWANEGO

PWP-UU

PWP-US

URZĄDZENIE URUCHAMIAJĄCE - PRZYCISK
ZDALNEGO STEROWANIA URZĄDZENIEM
WYKONAWCZYM PWP
URZĄDZENIE SYGNALIZUJĄCE - SYGNALIZATOR
OPTYCZNY WYŁĄCZENIA ZASILANIA W OBIEKCIE

YF-150/11,5NADPROŻE PREFABRYKOWANE
YTONG

UWAGI:
hp 100 - wysokość parapetu bez warstwy wykończeniowej
hp 0 - warstwy wykończeniowe podłogi stanowią warstwę
wykończeniową parapetu

- system rur spustowych wyposazony w rewizje technologiczne

- wszystkie przebicicia przez ściany zewnętrzne poniżej
poziomu terenu wykonać typu szczelnego ze względu na
zmienny poziom wody

- otowory poniżej 20 cm w ścianach nośnych murowanych nie
zostały pokazane
- otowory poniżej 50 cm w ścianach działowych murowanych
nie zostały pokazane
- nad otworami w ścianach murowanych pod prowadzone
instalacje należy wykonać odpowiednie nadproża

YN-150/24

CZCZYSZCZAK KANALIZACJI SANITARNEJ

PELPUNKT ELEKTRYCZNO-LOGICZNY
MONTAŻ W PUSZCE PODŁOGOWEJ

ŚCIANA Z BLOCZKÓW SILIKATOWYCH

ŚCIANA ŻELBETOWA

- elementy instalacji przechodzące przez przedsionki
pozarowe i klatki schodowe nalezy obudowac pożarowo,

ŚCIANA SZKIELETOWA DREWNIANA

GRZEJNIKI ŚCIENNE

013

13,78 pokój działu DK - kadry

014
 wc damskie
 wc dla niepełnosprawnych

 wc męskie

 sala narad

9,33

4,64
6,57

52,87

005
004

008

 archiwum / magazyn
37,20

001

30,40
016

 pokój działu DZ

025

027
028
029

 komunikacja

 śmietnik zewnętrzny

7,39 szatnia
002

15,50 pom. socjalne

003

24,10 sala narad mała

006
007

17,46 zastępca dyrektora

009

20,97 dyrektor

010

24,26 sekretariat

011
012

 kierownik DZ 14,74
015

13,97
017

 kierownik ZU018

16,87

019

 pokój wypoczynku
3,65

020

 łazienka
4,44

021

 łazienka
16,68

022

 pokój wypoczynku
023

 pom. wypoczynkowe

024

23,35

 pokój biurowy

 pom. techniczne

032

 pom. wodomierza

031

 pom. rozdzielni elektrycznej

030

7,86
16,57

6,40
6,72

20,30

12,53

 POWIERZCHNIA NETTO - PARTER 646,60

          ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
          KONDYGNACJA: PARTER

POW.
[m2]

2,78 winda

102,06 komunikacja

 pom. porządkowe 5,76

22,14 pokój działu ZU

21,79 pokój działu DK - główna księgowa

30,09 pokój działu DK

033

33,45
 serwerownia

026

 POWIERZCHNIA UŻYTKOWA - PARTER 411,54
 POWIERZCHNIA RUCHU - PARTER 112,70
 POWIERZCHNIA USŁUGOWA - PARTER 122,36

 POWIERZCHNIA NETTO - CAŁKOWITA 1 061,32
 POWIERZCHNIA USŁUGOWA - CAŁKOWITA 286,41
 POWIERZCHNIA RUCHU - CAŁKOWITA 183,00
 POWIERZCHNIA UŻYTKOWA - CAŁKOWITA 591,91

POW.
[m2]

ZBIORCZE ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
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wycieraczka zewnętrzna
systemowa 200x150cm
w płaszczyźnie chodnika

wycieraczka
wewnętrzna
systemowa
177x150cm

w płaszczyźnie
posadzki

wycieraczka wewnętrzna
systemowa 180x110cm
w płaszczyźnie posadzki

wycieraczka wewnętrzna
systemowa 180x100cm

w płaszczyźnie posadzki

wycieraczka wewnętrzna
systemowa 150x150cm

w płaszczyźnie posadzki

daszek ochronny
szklany na konstrukcji

ze stali nierdzewnej
215x110cm

daszek ochronny
szklany na
konstrukcji ze stali
nierdzewnej
524x110cm

zabudowa podblatowa
na podejścia wod-kan

HYDRANT WEWNĘTRZNY
DN25 N-20 Z MIEJSCEM NA
GAŚNICE

HYDRANT WEWNĘTRZNY
DN25 N-20 Z MIEJSCEM NA

GAŚNICE

Pas z materiału niepalnego o
szerokości co najmniej 2m

i klasie odporności ogniowej EI60, na
całej wysokości ściany zewnętrznej

Pas z materiału niepalnego o
szerokości co najmniej 2m
i klasie odporności ogniowej EI60, do
wysokości 400 cm

osuszacz powietrza
naścienny

Agregat wody lodowej AWL1
Qch=55,3kW (glikol 35%, 18/13 C)

Pel=17,0 kW/400 V
m=525 kg

spód skrzynki
montowanej na elewacji
na wysokości min. 2m

rozdzielacz R1
wnęka 80x86x12cm

spód ±0,00

rozdzielacze CO/CH
(zasilanie+powrót)

zasobnik CWU dwuwężownicowy
podgrzewu wstępnego o

pojemności 300 litrów

gruntowa pompa
ciepłazbiornik buforowy

glikolu poj. 300l

Agregat wody lodowej AWL2
Qch=55,3kW (glikol 35%, 18/13 C)
Pel=17,0 kW/400 V
m=525 kg

rozdzielacz R2
wnęka 60x86x12cm

spód ±0,00

rozdzielacz R3
wnęka 80x86x12cm

spód ±0,00

rozdzielacz R5
wnęka 80x86x12cm

spód ±0,00

Szafa klimatyzacji precyzyjnej SKP2
Qch= 51,4kW (glikol 35%, 18/13 C)
Zasilanie: 400V
m= 400 kg

Szafa klimatyzacji precyzyjnej SKP1
Qch= 51,4kW (glikol 35%, 18/13 C)
Zasilanie: 400V
m= 400 kg

rozdzielacz R4
wnęka 80x86x12cm

spód ±0,00

grzejnik
elektryczny

grzejnik
elektryczny

grzejnik
elektryczny grzejnik

elektryczny

grzejnik
elektryczny

szyna
prowadząca

szyna jezdna +
kanał łańcuchowy

szyna
prowadząca

szyna jezdna

regały jezdne
wysokość całkowita 239cm

Belka z drewna klejonego
24x45cm
spód=+3,175m

Belka z drewna klejonego
24x45cm
spód=+3,175m

Słup drewniany
75x20cm

Słup drewniany
75x20cm

rz.t.p.
110,80

rz.t.p.
110,80

rz.t.p.
110,80

rz.t.p.
110,80

rz.t.p.
110,93 rz.t.p.

110,80

rz.t.p.
110,80

rz.t.p.
110,80

rz.t.p.
110,50

rz.t.p.
110,50

przebicie EL
20x20 cm

spód +3,10
przebicie EL

20x20 cm
spód +3,10m

przebicie EL
20x20 cm

spód +3,10m

przebicie EL
90x30 cm
spód +2,70m

przebicie szczelne EL
10x10 cm

spód +2,65m

przebicie szczelne EL
Ø 16cm
oś -0,64m

przebicie EL
30x20 cm
spód +3,10m

przebicie EL
20x20 cm
spód +3,30m

przebicie EL
50x20 cm

spód +2,87m

przebicie szczelne EL
Ø 16cm

oś -0,78m

przebicie szczelne EL
Ø 16cm

oś -0,78m

stół konferencyjny z
wbudowanym portem

blatowym, parametry wg
branży elektrycznej

przegroda wolnostojąca
akustyczna

międzybiurkowa

przegroda wolnostojąca
akustyczna

międzybiurkowa

przegroda wolnostojąca
akustyczna

międzybiurkowa

zabudowa podblatowa
na podejścia wod-kan

przebicie szczelne EL
Ø 16cm
oś -0,78m

przebicie EL
20x20 cm
spód +3,30m

przebicie EL
50x20 cm
spód +2,87m

przebicie EL
25x30 cm
spód +3,25m

przebicie EL
45x30 cm

spód +2,70m

przebicie EL
45x25 cm

spód +3,08m

przebicie EL
45x25 cm
spód +3,08m

przebicie EL
45x25 cm
spód +3,08m

przebicie EL
45x25 cm
spód +3,08m

przebicie szczelne EL
Ø 16cm
oś -0,64m

stół konferencyjny z wbudowanym
portem blatowym, parametry wg
branży elektrycznej

zarządzanie i wizualizacja
oświetlenia DALI w pom.
biurowych - ekran dotykowy

centrala sygnalizacji
pożarowej

centralka systemu
przyzywowego

wideodomofon
wewnętrzny

2 x monitor profesjonalny LCD,
full HD, 55'',
z wbudowaną funkcją videowall

2 x monitor profesjonalny LCD,
full HD, 55'',
z wbudowaną funkcją videowall

ekran projekcyjny elektryczny o
szerokości 320cm, 230V

Agregat prądotwórczy zabudowany, moc maksymalna
EPS 192kVA/154kW, moc znamionowa PRP
175kVA/140kW, wymiary 3350x1160x1930mm

naczynie wzbiorcze
wiszące o
pojemności 25 litrów
naczynie wzbiorcze
wiszące o
pojemności 50 litrów

zasobnik CWU podgrzewu
wtórnego o pojemności 200

litrów

naczynie wzbiorcze
stojące układu dolnego
źródła

naczynie wzbiorcze wiszące
o pojemności 18 litrów

naczynie wzbiorcze wiszące
o pojemności 80 litrów

przebicie wod-kan
Ø 5 cm

oś +2,51m

przebicie wod-kan
Ø 5 cm

oś +3,39m

przebicie wod-kan
23,5x13 cm

spód +2,66m

przebicie wod-kan
31,5x13 cm

spód +2,66m

przebicie wod-kan
43x13 cm
spód +2,66m

przebicie wod-kan
Ø 5 cm

oś +3,41m przebicie wod-kan
18x10 cm
spód +3,10m

przebicie wod-kan
Ø 5 cm

oś +3,42m

przebicie wod-kan
Ø 5 cm
oś +3,14m

przebicie wod-kan
33x14 cm
spód +3,08m

przebicie wod-kan
20x10 cm
spód +3,10m

przebicie wod-kan
Ø 5 cm

oś +3,20m

przebicie wod-kan
Ø 5 cm
oś +3,23m

przebicie wod-kan
Ø 5 cm
oś +3,25m

przebicie wod-kan
Ø 5 cm

oś +3,00m

przebicie wod-kan
34x14 cm
spód +3,13m

przebicie wod-kan
34x14 cm
spód +3,13m przebicie wod-kan

34x14 cm
spód +3,13m

przebicie wod-kan
Ø 5 cm

oś +3,23m

przebicie wod-kan
Ø 5 cm

oś +3,22m

przebicie wod-kan
Ø 10 cm
oś +2,87m

przebicie wod-kan
Ø 5 cm

oś +3,25m

przebicie wod-kan
Ø 5 cm

oś +3,25m

przebicie wod-kan
Ø 20 cm
oś +2,92m

przebicie wod-kan
Ø 5 cm
oś +3,24m

przebicie wod-kan
Ø 20 cm

oś +2,93m

przebicie wod-kan
Ø 5 cm

oś +3,20m

przebicie wod-kan
Ø 5 cm

oś +3,15m

przebicie wod-kan
Ø 7 cm

oś +3,46m

przebicie wod-kan
Ø 7 cm

oś +3,48m

przebicie went.
35x25 cm

spód +3,20m

przebicie went.
35x25 cm

spód +3,20m

przebicie went.
20x20 cm

spód +3,10m

przebicie went.
20x20 cm

spód +3,36m

przebicie went.
20x20 cm

spód +3,26m

przebicie went.
25x25 cm

spód +3,08m

przebicie went.
20x20 cm
spód +3,10m

przebicie went.
20x20 cm
spód +3,10m

przebicie went.
20x20 cm

spód +3,21m

przebicie went.
20x20 cm

spód +3,21m

przebicie went.
20x20 cm

spód +3,21m

przebicie went.
25x25 cm
spód +3,33m

przebicie went.
20x20 cm
spód +3,36m
przebicie went.
25x25 cm
spód +3,08m

przebicie went.
20x20 cm
spód +3,36m

przebicie went.
30x30 cm
spód +3,31m

przebicie went.
35x25 cm

spód +3,07m

przebicie went.
30x30 cm
spód +3,05m

przebicie went.
20x20 cm
spód +3,30m

przebicie went.
35x25 cm
spód +3,07m

przebicie went.
20x20 cm
spód +3,30mprzebicie went.

30x30 cm
spód +3,05m

przebicie went.
20x20 cm

spód +3,10m

przebicie went.
20x20 cm

spód +3,30m

przebicie went.
30x30 cm

spód +3,05m

przebicie went.
35x25 cm
spód +3,07m

przebicie went.
50x25 cm

spód +3,07m

przebicie went.
45x25 cm

spód +3,07m

przebicie went.
55x25 cm

spód +3,07m

przebicie went.
50x25 cm

spód +3,07m

przebicie went.
60x25 cm

spód +3,07m

przebicie went.
55x25 cm

spód +3,07m

przebicie went.
65x25 cm

spód +3,07m

przebicie went.
60x25 cm

spód +3,07m

przebicie went.
65x25 cm

spód +3,07m

przebicie went.
70x25 cm

spód +3,07m

przebicie went.
20x20 cm

spód +2,75m

przebicie went.
25x25 cm
spód +2,95m

przebicie went.
25x25 cm

spód +2,89m

przebicie went.
25x25 cm
spód +2,89m

przebicie went.
25x25 cm
spód +2,95m

przebicie went.
20x20 cm

spód +3,06m

przebicie went.
20x20 cm
spód +2,99m

przebicie went.
20x20 cm
spód +2,90m

przebicie went.
65x25 cm
spód +3,07m

przebicie went.
70x25 cm
spód +3,07m

przebicie went.
70x25 cm

spód +3,07m

przebicie went.
65x25 cm

spód +3,07m

przebicie went.
25x25 cm
spód +3,06m

przebicie went.
65x25 cm
spód +3,07m

przebicie went.
60x25 cm
spód +3,07m

przebicie went.
55x25 cm
spód +3,07m

przebicie went.
65x25 cm
spód +3,07m

przebicie went.
50x25 cm
spód +3,07m

przebicie went.
55x25 cm
spód +3,07m

przebicie went.
45x25 cm
spód +3,07m

przebicie went.
50x25 cm
spód +3,07m

przebicie went.
40x25 cm
spód +3,07m

przebicie went.
40x25 cm
spód +3,07m

przebicie went.
35x25 cm

spód +3,10m

przebicie went.
40x25 cm
spód +3,07m

przebicie CO
55x15 cm

spód +3,38m

przebicie CO
20x10 cm

spód +2,85m

przebicie CO
20x10 cm
spód +3,17m

przebicie CO
35x10 cm
spód +3,15m

przebicie CO
15x10 cm
spód +3,15m

przebicie CO
15x10 cm
spód +0,10m

przebicie CO
35x10 cm
spód +3,07m

przebicie CO
25x15 cm

spód +2,80m

przebicie CO
15x8 cm
spód +3,08m

przebicie CO
15x8 cm
spód +3,16m

przebicie CO
15x8 cm

spód +3,16m

Słup drewniany
24x24cm

Słup drewniany
24x24cm

Belka drewniana
14x38cm
spód=+3,512m

Belka drewniana
14x38cm
spód=+3,512m

Słup drewniany
14x14cm

Nadproże żelbetowe N-1
24x70cm

spód +2,80cm
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020
p: 23,35 m2

POM. WYP.

017
p: 30,4 m2

P. DZIAŁU DZ

018
p: 13,97 m2

KIEROWNIK ZU 019
p: 22,14 m2

P. DZIAŁU ZU

016
p: 14,74 m2

KIEROWNIK DZ

002
p: 52,87 m2

SALA NARAD

011
p: 15,5 m2

POM. SOC.

013
p: 6,57 m2

WC K

031
p: 20,97 m2

DYREKTOR

030
p: 17,46 m2

ZASTĘPCA DYR.

027
p: 21,74 m2

P. DZIAŁU DK - GŁÓWNA KSIĘGOWA

015
p: 24,1 m2

SALA MAŁA

028
p: 13,83 m2

P. DZIAŁU DK - KADRY

029
p: 30,09 m2

P. DZIAŁU DK

005
p: 16,57 m2

P. BIUROWY

010
p: 20,3 m2

POM. TECH.
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ARCHIWUM / MAGAZYN

021
p: 16,87 m2

POKÓJ WYPOCZYNKU

003
p: 7,39 m2

SZATNIA

007
p: 6,4 m2

POM. ROZ. EL.

008
p: 6,72 m2

POM. WODOMIERZA

009
p: 5,76 m2

POM. PORZ.

012
p: 9,33 m2

WC M

014
p: 4,64 m2

WC N

001
p: 102,02 m2

KOMUNIKACJA

023
p: 4,44 m2

ŁAZIENKA

022
p: 3,65 m2

ŁAZIENKA

033
p: 12,53 m2

ŚMIETNIK

024
p: 16,68 m2

POKÓJ WYPOCZYNKU

032
p: 24,26 m2

SEKRETARIAT

006
p: 7,86 m2

KOMUNIKACJA

004
p: 2,78 m2

WINDA

025
p: 37,15 m2

SERWEROWNIA

A
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Aw_01RZUT PARTERU

BUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO
ZAKŁADU INFORMATYKI LASÓW

PAŃSTWOWYCH WRAZ Z INSTALACJAMI
WEWNĘTRZNYMI I ZEWNĘTRZNYMI  W

SĘKOCINIE STARYM

współpraca:

dr inż. arch. Ingeborga Cygankiewicz
mgr inż. arch. Patryk Lenik

inż. arch. Kacper Pelc

Uwagi :

jedn. ew. 142106_2 RASZYN
obręb ew.: 0018 SĘKOCIN STARY, ul. Leśników, Sękocin Stary

działka ew.: 358/7, 358/8, 358/15, 358/16, 358/17, 358/18,
358/19, 358/24

sprawdzający :

mgr inż. arch. Marcin Łapiński
uprawnienia budowlane MPOIA/040/2011

do projektowania bez ograniczeń
w specjalności architektonicznej

- rysunki rozpatrywać łącznie z pozostałymi opracowaniami
- wymiary weryfikować w trakcie prac budowlanych
- brak wskazania na rysunku technicznym elementu, którego
zastosowanie wynika z powszechnych przyjetych rozwiazań
należy wykonać zgodnie ze sztuka budowalną
- elementy typowe oraz warsztatowe wykonać zgodnie z
technologią dostawcy wybranego systemu
- otowory w ścianach murowanych nie zostały pokazane,
wykonać zgodnie z projektami branżowymi,
- otowory poniżej 20 cm średnicy nie zostały pokazane


