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balustrada szklana mocowang do pionowych
elefnentéw konstrukcyjnych) attyki poprzez
rotule, wysoko$¢ tafli szkta 105cm
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Belka drewniana
14,5x30cm

<«— iglica szczytowd, H=150cm

306,

Barier:

przeciaéniegowa

rurowa

spod=+3,327m
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D1 Dach

IS3b  [Sciana wewnetrzna no$na R'A1= 50dB

[POa_ Podtoga parter - $mietnik

P2 [Stropodach - deski kompozytowe

Uwagi :

- rysunki rozpatrywac fgcznie z pozostatymi opracowaniami
- wymiary weryfikowa¢ w trakcie prac budowlanych

- brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego
zastosowanie wynika z powszechnych przyjetych rozwiazan
nalezy wykona¢ zgodnie ze sztuka budowalng

- elementy typowe oraz warsztatowe wykonac zgodnie z
technologig dostawcy wybranego systemu

- otowory w $cianach murowanych nie zostaty pokazane,
wykona¢ zgodnie z projektami branzowymi,

- otowory ponizej 20 cm $rednicy nie zostaty pokazane

sscarchiteKc

Wszelkie prawa zastrzezone, tgcznie z prawem reprodukcji lub udostgpniania osobom trzecim
tego rysunku lub jego czesci bez zgody biura projektowego SSCARCHITEKCI sp. z 0. 0.
(Dz. U. 24/1994, poz. 83, art. 115-118).

nazwa inwestycji :
BUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO
ZAKtADU INFORMATYKI LASOW
PANSTWOWYCH WRAZ Z INSTALACJAMI
WEWNETRZNYMI | ZEWNETRZNYMI W
SEKOCINIE STARYM

lokalizacja inwestycj - jedn. ew. 142106_2 RASZYN
obreb ew.: 0018 SEKOCIN STARY, ul. Lesnikéw, Sekocin Stary
dziatka ew.: 358/7, 358/8, 358/15, 358/16, 358/17, 358/18,
358/19, 358/24
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Blacha aluminiowa powlekana na rgbek stojacy Ptyta gipsowo-kartonowa 1,25 cm Farba epoksydowa Deska kompozytowa 2,5cm
Membrana - warstwa rozdzielajgca Plyta gipsowo-kartonowa 1,25 cm ylewka betonowa zbrojona w masie, dylatowana 5cm Legar aluminiowy 5x3cm 3cm
Warstwa izolacji przeciwwodnej [Stupek drewniany 4,5x4,5 cm, przestrzen pomigdzy 5,0cm olami i obwodowo wokét $cian Wsporniki poziomujgce - regulacja w zakresie 1-22 cm [ 8-21 cm
Ptyta OSB 4 wodoodporna 2,2cm stupkami wypetniona wetng mineralng Folia PE uktadana na zaktad i wywinieta na $ciany Papa wierzchnia flam 180 AR uktadana i zgrzewana
Kontrtata drewniana z przestrzenig wentylacyjng 5x2,5 | 2,5 cm Ptyta OSB 3 na przektadkach akustycznych 1,2¢cm Dwusktadnikowa izolacja bitumiczna zbrojona siatkg z na zaktad, wywinigta na $ciany attykowe i nadbudowy
cm na elementach konstrukcyjnych Element konstrukcyjny - stupek drewniany, przestrzen | 14,5 cm tokna szklanego, gr 0,4 cm iszachtow
'ysokoproprzepuszczalna wiatoizolacja omiedzy stupkami wypetniona wetng mineraing Plyta zbrojona zbrojeniem rozproszonym 20 cm Papa podktadowa uktadana i zgrzewana na zaktad,
Elementy konstrukcyjne - dzwigary kratowe drewniane, Ptyta OSB 3 na przektadkach akustycznych 1,2cm [Technologiczna mata ostonowa uktadana na zaktad ywinieta na $ciany attykowe i nadbudowy szachtéow
lprzestrzen pomigdzy pasem gérnym wypetniona wetng Ptyta gipsowo-kartonowa 1,25¢cm Dwusktadnikowa izolacja bitumiczna zbrojona siatkg z ‘etna mineralna twarda w spadku 20-35 cm
Imineralng Ptyta gipsowo-kartonowa 1,25 cm tékna szklanego, gr 0,4 cm Folia paroizolacyjna wywinieta na $ciany attykowe
Membrana paroizolacyjna IPodbeton 10 cm Ptyta OSB 4 2,2cm
Ptyta OSB 3 1,8 cm 53 o T - Element konstrukcyjny - belka drewniana 8x26cm, 26 cm
Tyr?k gips%levr;/a Wewnelrzna nosna murowana TEom P0b _ Podioga parter pr;estrzer’\ pomiedzy belkami wypetniona wetng
D1a__ Pach [Sciana z bloczkdw silikatowych gr. 24 cm 24 cm Warstwa wykoniczeniowa 2cm mineraing - -
— - - . - Membrana paroizolacyjna
Blacha aluminiowa powlekana na rgbek stojgcy [Tynk gipsowy 1,5¢cm Wylewka betonowa zbrojona w masie, dylatowana 7 cm Plyta OSB 4 220m
Membrana - warstwa rozdzielajgca olami i obwodowo wokét $cian q 3 *
arstwa izolacji przeciwwodnej Folia PE uktadana na zaktad i wywinieta na $ciany Podkonstrukcja sufitu
Ptyta OSB 4 wodoodporna 2,2cm g;‘ T llSuanalrviwnetrzna dziatowa 155 Polistyren ekstrudowany 15cm Sufit podwieszany akustyczny
Kontrtata drewniana z przestrzenig wentylacyjng 5x2,5 | 2,5 cm Ply a ggsBowo- artonowa 1’ > cm Folia PE uktadana na zakfad i wywinieta na Sciany
cm na elementach konstrukcyjnych ﬁﬁ tkonstrakoy] Topok d - rzen 1 O Ocm IPDwusktadnikowa izolacja bitumiczna zbrojona siatkg z P2a_ [Stropodach - plytki gresowe
'ysokoproprzepuszczalna wiatoizolacja e".‘eg O?S Lu cyiny - ? upe r;wnlapy, prlzes rzen Oem tokna szklanego, gr 0,4 cm Plytka gresowa 60x60 cm 2cm
Elementy konstrukcyjne - krokwie drewniane 14x24cm, | 24cm p?mleoggs upkami wypeiniona weing mineraing T Ptyta zbrojona zbrojeniem rozproszonym 20 cm Wsporniki poziomujgce - regulacja w zakresie 1-24 cm | 11-24 cm
przestrzen pomiedzy krokwiami wypetniona weing Ply:a < Kot 1 ,250m [Technologiczna mata ostonowa uktadana na zaktad Papa wierzchnia flam 180 AR uktadana i zgrzewana
Imineraing yta gipsowo-xartonowa 29 €M Pwusktadnikowa izolacja bitumiczna zbrojona siatkg z na zaktad, wywinigta na $ciany attykowe i nadbudowy
Membrana paroizolacyjna tokna szklanego, gr 0,4 cm iszachtow
Ptyta OSB 3 1,8cm B4a__ [Sciana wewnetrzna dziatowa R'a= 40dB IPodbeton 10 cm Papa podktadowa uktadana i zgrzewana na zaktad,
Ptyta gipsowo-kartonowa 1,25 cm Wywinieta na $ciany attykowe i nadbudowy szachtéw
D1b__ Dach nad przejazdem zewnetrznym Piyta gipsowo-kartonowa 1,25 cm [POc__[Podtoga parter - archiwum eina mineraina twarda w spadku__ 20-35 cm
— - Ptyta OSB 1,2 cm - - Folia paroizolacyjna wywinieta na $ciany attykowe
Blacha aluminiowa powlekana na rgbek stojgcy - o - Warstwa wykonczeniowa
i Element konstrukcyjny - stupek drewniany, przestrzen | 10,0 cm m— Ptyta OSB 4 22cm
Membrana - warstwa rozdzielajgca N H L N ylewka samopoziomujgca 0,5¢cm - -
P m - : omiedzy stupkami wypetniona wetng mineralng - - Element konstrukcyjny - belka drewniana 8x26¢cm, 26 cm
Warstwa izolacji przeciwwodnej ylewka betonowa zbrojona w masie, dylatowana 20 cm 2 . N N
Plyta OSB 1,2cm L 2 et przestrzen pomigdzy belkami wypetniona wetng
Ptyta OSB 4 wodoodporna 2,2cm Phvia o Kot T55 olami i obwodowo wokét Scian mineralng
Elementy konstrukcyjne - dzwigary kratowe drewniane ﬁyt_a g!psowo—kanonowa 1'25 cm Folia PE uktadana na zaktad i wywinieta na Sciany Membrana paroizolacyjna
iatroizolacja yta gipsowo-xartonowa 129 CM Polistyren ekstrudowany, twardy 10 cm Plyta OSB 4 52 om
Deska elewacyjna 2cm Folia PE uktadana na zaktad i wywinieta na $ciany Podkonstrukcja sufitu .
[S4b_ [Sciana wewnetrzna dziatowa murowana IDwusktadnikowa izolacja bitumiczna zbrojona siatkg z ISufit podwieszany akustyczny
S1 [Sciana zewnetrzna - wykonczenie tynk cienkowarstwowy [Tynk gipsowy 1,5 cm 16kna szklanego, gr 0.4 cm
R ~ - Sciana z bloczkéw silikatowych gr. 12 cm 12cm Plyta zbrojona zbrojeniem rozproszonym 20 cm
Tynk' zewnetrzny silikonowy zafarty na gladko na siatce(  1.cm [Tynk gipsowy 1,5cm [Technologiczna mata ostonowa uktadana na zaktad P3 [Strop zelbetowy
iz widkna szklanego z powtokg nano 2 - p — - -
; - na tward 0 PDwusktadnikowa izolacja bitumiczna zbrojona siatkg z Farba epoksydowa
P’etn%rggera;a d arda T 2cm _ tokna szklanego, gr 0,4 cm Wylewka betonowa zbrojona w masie, dylatowana 5cm
yta wodoodporna i _ .2cm IS5 [Sciana zewnetr;na fundamentowa Podbeton 10 cm polami i obwodowo wokét $cian
Element konstrukcyjny - stupek drewniany, przestrzen | 14,5 cm [Tynk zewnetrzny mozaikowy zatarty na gtadko na 1cm etna mineralna twarda 10 cm
omigdzy stupkami wypetniona wetng mineraing siatce z widkna szklanego - nad terenem [Folia PE ukfadana na zakfad i wywinieta na Sciany
Paroizolacja [Folia kubetkowa - do poziomu terenu P1 [Strop powtarzalny - ogrzewanie podiogowe -
. - = Ptyta stropowa zelbetowa 14 cm
Ptyta OSB 1,2cm Polistyren ekstrudowany 10 cm Warstwa wykonczeniowa 2cm Podkonstrukcja sufitu
Plyta gipsowo-kartonowa 1,25 cm Dwusktadnikowa izolacja bitumiczna zbrojona siatkg z | 0,4 cm ylewka betonowa zbrojona w masie, dylatowana 6,5cm [Sufit podwieszany akustyczny
t6kna szklanego olami i obwodowo wokét $cian
- - 8 - iSciana fundamentowa zelbetowa 24 cm [Systemowe ptyty EPS 100 zintegrowane od géry z folig| 3 cm
gzzeska 5;‘:;: _zneaw T?&,Z:; i;vgl(l)(:)vnczeme deski Zom Dwusktadnikowa izolacja bitumiczna zbrojona siatkg z 0,4 cm rastrowa - pod ogrzewanie podtogowe P4 [Podtoga schody - niepalna, klasa odpornosci ogniowej R30
o > 3| = p y T 5 tokna szklanego Ptyta OSB 4 1,8 cm Warstwa wykonczeniowa - ptytki gresowe 1,5¢cm
ka a ple ﬁrowa?ala um|:|owa W poziomie sxocm na cm Element konstrukcyjny - belka drewniana, przestrzen Ptyta OSB ognioodporna, impregnowana ppoz 3,0cm
‘/\c/)_n?o ac T montazowyc _ _ _ omiedzy belkami wypetniona wetng mineralng Podkonstrukcja sufitu
latroizolacja - - . [85a__[Sciana wewnetrzna fundamentowa - w sasiedztwie GWC IMembrana paroizolacyjna x plyta gipsowo-kartonowa ogniochronna 2,5cm
Element konstrukcyjny - stupek drewniany, przestrzen 8cm Folia kubetkowa Plyta OSB 4 2 om
omiedzy stupkami wypetniona weing mineralng Polistyren ekstrudowany 10 cm =) : - *
= ] S A— . _ odkonstrukcja sufitu
Ptyta OSB 4 wodoodporna 1,2cm Dwuskfadnikowa izolacja bitumiczna zbrojona siatkg z | 0,4 cm Sufi :
- - vy Sufit podwieszany akustyczny
Element konstrukcyjny - stupek drewniany, przestrzen | 14,5cm tokna szklanego
omigdzy stupkami wypetniona wetng mineralng Sciana fundamentowa zelbetowa 24 cm _ R
Paroizolacja Dwuskfadnikowa izolacja bitumiczna zbrojona siatkg z | 0,4 cm P1a__[Strop przestrzeni technicznej
Ptyta OSB 1,2cm tokna szklanego Ptyta OSB 4 wodoodporna 22cm
Ptyta gipsowo-kartonowa 1,25 cm Polistyren ekstrudowany 10 cm [Technologiczna folia PE uktadana na zaktad i wywinieta
[Folia kubetkowa na sciany
52 Bai § Koh o doski Element konstrukcyjny - belka drewniana, przestrzen
B) ak lmana ZEWne IZ": murowana - wykonczenie deski > . omiedzy belkami wypetniona wetng mineralng
Lets a e;fewacyjna T ukiad plonowy ___ =6 5 cm [£6__ISciana zewnetrzna - atfyka i Kantowka drewniane 5x5 cm co 62,5 cm, przestrzen 5cm
kﬁ a Ple Erowa?ala umlrr]uowa W poziomie 3x6cm na cm Tynlf zewnetrzny silikonowy zatarty na gtadko na siatce| 1.cm omiedzy kantéwkami wypetniona weing mineralng
onsolach montazowyc Z wloknalszklanego z powtokg nano Membrana paroizolacyjna
iatroizolacja etna mineralna twarda 10 cm
- Ptyta OSB 4 2,2cm
‘etna mineralna twarda 16 cm Ptyta OSB 4 wodoodporna 1,2 cm - -
S t bloczkow Skat T} > ¢ _ _ Podkonstrukcja sufitu
clana zewnetrzna z bloczkow silikatowych gr. 24 cm cm [Element konstrukcyjny - stupek drewniany, przestrzen | 14,5 cm [Sufit podwieszany akustyczny
[Tynk gipsowy 1.5¢cm omiedzy stupkami wypetniona wetng mineralng
Paroizolacja 5 _ _ ;
- = - - Ptyta OSB 4 wodoodporna 1,2cm P1b trop przestrzeni technicznej
(S)i?adziif: |§naarz]:¥vrk1§:;z%azngk2:caee%i£ il;e\;elal;rzlpozyfvz?n Papa podktadowa uktadana i zgrzewana na zaktad, Ptyta OSB 4 wodoodporna 2,2cm
' Z P P Y g g ywinieta na $ciany attykowe i nadbudowy szachtéw [Technologiczna folia PE uktadana na zaktad i wywinieta
konstrukciji EI60 2 = - &
Pustka powietrzna 350m Papa W|erzchn|§ Aflam 180AAR uktadana i zgrzewana na sciany _ : _
atroizolacia . na zaktad, wywinieta na $ciany attykowe i nadbudowy Element konstrukcyjny - belka drewniana, przestrzen
%LI tward 3 iszachtow omiedzy belkami wypetniona wetng mineralng
Pb:tg%ggirigzooggofna T ZC(Tm ‘etna mineralna twarda 5cm Kantéwka drewniane 5x3 cm co 62,5 cm, przestrzen 3cm
Efement konstrukcyiny - slupek drewniany, przestrzen | 4.5 om [Tynk zewnetrzny silikonowy zatarty na gfadko na siatce|  1cm omiedzy kantowkami wypeiniona wetng mineralng
omiedzy stupkami wypetniona weing mineraln [ widkna szklanego z powokg nano Membrana paroizolacyjna
Paroiez Olgq.a P P g mineraing Plyta OSB 4 7,8 cm
Sufit akustyczny przyklejany do osB 1,9cm
Plyta OSB 3 1,2 cm 57 ciana zewnetrzna nad wiatg parkingowa - wykonczenie PNy AT S0
Ptyta gipsowo-kartonowa 1,25 cm eski
Deska elewacyjna - uktad pionowy 2cm P1c__[Strop przestrzeni technicznej
- - - Eata perforowana aluminiowa w poziomie 3x6¢cm na 3cm Ptyta OSB 4 wodoodporna 2,2cm
S2c Egrlsnizzy(ta;vvcgtrzna murowana - wykonczenie panele konsolach montazowych [Technologiczna folia PE uktadana na zaktad i wywinietal
Oktadzina praneli kompozytowych Klejona na whasnej | 1cm liatroizolacja na Sciany - - -
konstrukcji EI60 [Element konstrukcyjny - stupek drewniany, przestrzen 8cm Element konstrukcyjny - belka drewniana, przestrzen
Busika powielzna 35 om omiedzy stupkami wypetniona weing mineraing omiedzy belkami wypetniona wetng mineraing
Wiatror D ac : Ptyta OSB 4 wodoodporna 1,2 cm Kantéwka drewniane 5x5 cm co 62,5 cm, przestrzen 5cm
latroizolacja [Element konstrukcyjny’ omiedzy kantdwkami wypetniona wetng mineralng
‘etna mineralna twarda 16 cm - -
: — IMembrana paroizolacyjna
[Sciana zewnetrzna z bloczkdw silikatowych gr. 24 cm 24 cm Plyta OSB 4 32 om
[Tynk gipsowy 1.5¢cm PO |POdJ{OQ? parter - ogrzewanie podtogowe Plyta gipsowo-kartonowa 1.5 cm
Warstwa wykonczeniowa 2cm
- Z ylewka betonowa zbrojona w masie, dylatowana 7 cm
gl:z/ta giESCAT:_ Igig:g&zna fosna 155 om olami i obwodowo wokét $cian P1d_[Strop powtarzalny
Phyta OSB 3 15 om ISystemowe ptyty EPS 100 zintegrowane od géry z folig| 3 cm Warstwa wykonczeniowa i 2cm
Element konstrukcyjny - stupek drewniany, przestrzen | 14,5 cm ‘astlrowa - pod ogrzewanie podtogowe \Nyle\A{kla betonowa zbro!or)al w masie, dylaiowana 6.5cm
omiedzy stupkami wypetniona weing mineraln Polistyren ekstrudowany 12 cm Olaml-l obwodowo wokdt scian
ang [Folia PE uktadana na zakfad i wywinieta na $ciany [Styropian akustyczny twardy 3cm
Ptyta OSB 3 1,2cm - : e - - Pryta OSB 4 T8cm
Plyta gipsowo-kartonowa 125 cm Dwusktadnikowa izolacja bitumiczna zbrojona siatkg z [Fryta _ : _ )
. tokna szklanego, gr 0,4 cm Element konstrukcyjny - belka drewniana, przestrzen
Plyta zbrojona zbrojeniem rozproszonym 20 cm omiedzy belkami wypetniona weing mineraing
[S3a_ [Sciana wewnetrzna nosna R'a;= 40dB [Technologiczna mata ostonowa uktadana na zaktad Membrana paroizolacyjna
Ptyta gipsowo-kartonowa 1,25 cm Dwuskfadnikowa izolacja bitumiczna zbrojona siatkg z Plyta OSB 4 i 2,2cm
Plyta gipsowo-kartonowa 1,25 cm tokna szklanego, gr 0,4 cm Podkonstrukcja sufitu
Ptyta OSB 3 1,2cm Podbeton 10 cm Sufit podwieszany akustyczny
Element konstrukcyjny - stupek drewniany, przestrzen | 14,5 cm
omiedzy stupkami wypetniona wetng mineralng
Ptyta OSB 3 1,2cm
Ptyta gipsowo-kartonowa 1,25 cm
Plyta gipsowo-kartonowa 1,25 cm
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