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Ptyta widrowa niepalna laminowana, kolor szary
odpowiadajacy kolorystyce opasek drzwiowych w

komunikaciji, 1040x920x20mm, szt. 1

Ptyta wiérowa niepalna laminowana, kolor szary
odpowiadajacy kolorystyce opasek drzwiowych w

komunikacji, 940x100x20mm, szt. 2

Ptyta wiérowa niepalna laminowana, kolor szary
odpowiadajacy kolorystyce opasek drzwiowych w

komunikacji, 540x920x20mm, szt. 1

Ptyta wiérowa niepalna laminowana, kolor szary
odpowiadajacy kolorystyce opasek drzwiowych w
komunikacji, 940x356x20mm, szt. 2
Wymian drewniany migdzy stupkami,

Ly 100x60mm, I=700mm, szt. 4

Stupek drewniany,100x48mm, szt. 2

Katownik 35x25x3mm, 1=2500mm, szt. 2
Katownik 70x70x6mm, 1=60mm, szt. 3
Ceownik 100x46x4,5mm, |=60mm, szt. 9
Deska maskujgca, 20x100mm, [=720mm, szt. 4
Deska maskujgca, 720x350x10mm szt. 4

B Zawias tasmowy, h= 840 mm, szt. 2
Magnes
Naklejki informacyjne na obudowie hydrantu

Uszczelnienie
Systemowy stelaz pod hydrant wewnetrzny

S (dopasowac w zalezno$ci od producenta)
UWAGA:
- wymiary ptyt obudowy hydrantu dostosowac
analogicznie do wysokosci sufitu podwieszanego na 1
pietrze
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Uwagi :

- rysunki rozpatrywac fgcznie z pozostatymi opracowaniami
- wymiary weryfikowa¢ w trakcie prac budowlanych

- brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego
zastosowanie wynika z powszechnych przyjetych rozwiazan
nalezy wykona¢ zgodnie ze sztuka budowalng

- elementy typowe oraz warsztatowe wykona¢ zgodnie z
technologig dostawcy wybranego systemu

- otowory w $cianach murowanych nie zostaty pokazane,
wykonaé zgodnie z projektami branzowymi,

- otowory ponizej 20 cm Srednicy nie zostaty pokazane

sscarchitekdi

Wszelkie prawa zastrzezone, tacznie z prawem reprodukcji lub udostepniania osobom trzecim
tego rysunku lub jego czesci bez zgody biura projektowego SSCARCHITEKCI sp. z 0. o.
(Dz. U. 24/1994, poz. 83, art. 115-118).
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