
O4a

hp 0

28
0

15
5

O5a

hp 0

28
0

10
0

O4

hp 0

28
0

15
5

O5

hp 0

28
0

10
0

B
B

E

D
D G

G

A

1 413,5 2 196,5

1 413,5 2 196,5

2 
25

3,
5

31
,8

2 
19

0
31

,8

706,5 155 100,5 100 351,5 2 196,5

706,5 155 100,5 100 351,5 2 196,5

51
35

110 565

22
3

626,3 12,5

460 90

90
15

1,
3

50 458,8

1 
08

3,
8

50
23 237

16 197
45

15
0

2 
25

3,
5

21
,8

36
0

1 
21

0
33

0
31

0
21

,8

+7,34

Wyłaz strychowy, ognioodporny
EI15, 90x90cm

przebicie WENT
50x50 cm
strop +7,34m

przebicie WENT
23x45 cm
strop +7,34m

przebicie WENT
110x35 cm

strop +7,34m

centrala went. N2W2
m=180 kg

Aparat grzewczo-wentylacyjny AGW1
Qg=2,8 kW (tw= 40/35C, tp= 8C)
Vp= 1500 m3/h
Pel= 0,07 kW/ 230V
m= 9,5 kg
montaż naścienny

przebicie CO
12,5x22 cm

strop +7,34m

przebicie wod-kan
16x16 cm
strop +7,34m

Wpust dachowy
 podgrzewany elektrycznie WP02

Wpust dachowy
 podgrzewany elektrycznie WP01

wentylacja szybu windy
śr. 30 cm

zadaszenie ochronne nad
przeciwpożarowym
wyłącznikiem bezpieczeństwa
instalacji PV, spadek 5%

przebicie EL
60x12 cm
strop +7,34m

maszt odgromowy z podstawą betonową,
H=300cm

maszt odgromowy z podstawą betonową,
H=300cm

KE 100H60 - koryto kablowe ze stali
cynkowanej metodą zanurzeniową
(system zewnętrzny ciężki) dla instalacji
fotowoltaicznej o wysokości 60mm
prowadzone pod podłogą podniesioną
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R60/EI30

R60/EI30

okno wyłazowe
94x98 cm

PS/01

TP2.1

CO1

201
p: 55,07 m2

PRZESTRZEŃ TECH.

 POWIERZCHNIA USŁUGOWA 55,07

          ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
          PRZESTRZEŃ TECHNICZNA

POW.
[m2]

201  przestrzeń techniczna 55,07

55,07 POWIERZCHNIA NETTO

PROJEKT WYKONAWCZY

uprawnienia budowlane nr ewid. 377/2000
do projektowania bez ograniczeń
w specjalności architektonicznej

dr inż. arch. Paweł Szumielewicz
główny projektant :

faza projektu :

jednostka projektowa :

branża:

lokalizacja inwestycji :

nazwa inwestycji :

nazwa rysunku :

data opracowania :

skala rysunku :

numer rysunku :

Wszelkie prawa zastrzeżone, łącznie z prawem reprodukcji lub udostępniania osobom trzecim
tego rysunku lub jego części bez zgody biura projektowego SSCARCHITEKCI sp. z o. o.

(Dz. U. 24/1994, poz. 83, art. 115-118).

SSCARCHITEKCI sp. z o. o.

31-519 Kraków, ul. Ks. I. J. Skorupki 11/4
biuro@sscarchitekci.pl

maj 2024
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architektura

Aw_03
RZUT PRZESTRZENI

TECHNICZNEJ

BUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO
ZAKŁADU INFORMATYKI LASÓW

PAŃSTWOWYCH WRAZ Z INSTALACJAMI
WEWNĘTRZNYMI I ZEWNĘTRZNYMI  W

SĘKOCINIE STARYM

współpraca:

dr inż. arch. Ingeborga Cygankiewicz
mgr inż. arch. Patryk Lenik

inż. arch. Kacper Pelc

Uwagi :

sprawdzający :

mgr inż. arch. Marcin Łapiński
uprawnienia budowlane MPOIA/040/2011

do projektowania bez ograniczeń
w specjalności architektonicznej

jedn. ew. 142106_2 RASZYN
obręb ew.: 0018 SĘKOCIN STARY, ul. Leśników, Sękocin Stary

działka ew.: 358/7, 358/8, 358/15, 358/16, 358/17, 358/18,
358/19, 358/24

- rysunki rozpatrywać łącznie z pozostałymi opracowaniami
- wymiary weryfikować w trakcie prac budowlanych
- brak wskazania na rysunku technicznym elementu, którego
zastosowanie wynika z powszechnych przyjetych rozwiazań
należy wykonać zgodnie ze sztuka budowalną
- elementy typowe oraz warsztatowe wykonać zgodnie z
technologią dostawcy wybranego systemu
- otowory w ścianach murowanych nie zostały pokazane,
wykonać zgodnie z projektami branżowymi,
- otowory poniżej 20 cm średnicy nie zostały pokazane


