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Napis przestrzenny podswietlony

zgodnie z detalem, Swiecacy
tylem na elewacje diodami LED

KONDYGNACJA: 1 PIETRO WYSOKOSC
POM. [cm]
101 |winda
102 | komunikacja h=230/280
103 | pokéj dziatu ZW h=267/300
104 | pokéj dziatu ZW h=267/300
105 | pokoj DC/ZS/ZK h=267/300
106 [kierownik ZW h=267/300
107 | wc meskie h=250
108 |wc damskie h=250
109 |wc dla niepetnosprawnych h=250
110 | pokoj dziatu ZU h=267/300
111 | pokdj biurowy h=267/300
112 | pokdj biurowy h=267/300
113 | pokoj dziatu ZU h=267/300
114 |magazyn
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LEGENDA SUFITOW

Ptyty sufitowe jednowarstwowe akustyczne z weiny drzewnej wigzanej
magnezytem o strukturze drobnowtdknistej (wielkosc widkna 1 mm). Nad
ptytami warstwa wetny mineralnej grubosci 50 mm, ciezar 40-50kg/m?.
Kierunek utozenia ptyt zgodnie z rysunkiem.

- powierzchnia / wzér: fliz akustyczny

- kolor: biaty

- wymiary ptyt: 1200 x 600 cm

- grubosé: 25 mm

- szeroko$¢ wiokna 1 mm

- ciezar: 11,3 kg/m?

- rodzaje krawedzi: krawegdz niewidoczna, fazowana [faza 5mm]

- ptyta zgodnie z normg EN 13168

- materiat klasy ogniowej: A2 - s1, d0 zgodnie z EN 13501-1

- odprno$¢ na uderzenia mechaniczne 1A

- niska emisyjno$c czgstek statych

- klasa pochtaniania A, o wspétczynniku pochtaniania 0,90

- mozliwo$¢ od$wiezania bez znacznych strat w pochtanianiu hatasu (trwato$¢
funkcji akustycznych)

- pom. 002, 016- kolor jasny szary

Plyty sufitowe z wetny mineralnej, produkowane w procesie mokrym (wet-felt),

jednostronnie szlifowane i zagruntowane, pokryte od strony widocznej wtékning
akustyczng. Plyta jest wolna od azbestu i domieszek formaldehydu.

- powierzchnia / wzér: fliz akustyczny

- kolor: biaty,

- wymiary: 600 x600,

- grubosé: 19 mm,

- ciezar max. 3,3 kg/m?

- rodzaje krawedzi: VT-S, opuszczana [krawedz fazowana]

- system montazu: C, konstrukcja cofnigta w stosunku do ptyty 8mm

- materiat klasy ogniowej:A2-s1,d0 zgodnie z EN 13501-1

- odpornos¢ na wilgoé: do 95% wzglednej wilgotnosci powietrza

- pochfanianie dzwieku: o, = 0,90 zgodnie z EN ISO 11654. Klasa A

- izolacyjnos¢ wzdtuzna: Dy .= 28 dB zgodnie z EN ISO 10848

- izolacyjno$¢ akustyczna Rw= 14 dB

- odbicie $wiatta: do 88% bez efektu ol$nienia

Ptyty sufitowe z wetny mineralnej, produkowane w procesie mokrym (wet-felt),

jednostronnie szlifowane i zagruntowane, pokryte od strony widocznej wtékning
akustyczna. Plyta jest wolna od azbestu i domieszek formaldehydu.

- powierzchnia / wzér: fliz akustyczny

- kolor: biaty,

- wymiary: 1200 x600,

- grubosé: 19 mm,

- ciezar max. 3,3 kg/m?

- rodzaje krawedzi: VT-S, opuszczana [krawedz fazowana)]

- system montazu: C, konstrukcja cofnigta w stosunku do ptyty 8mm

- materiat klasy ogniowej:A2-s1,d0 zgodnie z EN 13501-1

- odporno$¢ na wilgo¢: do 95% wzglednej wilgotnosci powietrza

- pochtanianie dzwieku: o, = 0,90 zgodnie z EN ISO 11654. Klasa A

- izolacyjno$¢ wzdtuzna: D, ¢= 28 dB zgodnie z EN ISO 10848

- izolacyjnos$¢ akustyczna Rw= 14 dB

- odbicie $wiatta: do 88% bez efektu ol$nienia

Ptyty sufitowe z wetny mineralnej, produkowane w procesie mokrym (wet-felt),

jednostronnie szlifowane i zagruntowane, pokryte od strony widocznej widkning
akustyczna. Plyta jest wolna od azbestu i domieszek formaldehydu.

- powierzchnia / wzér: fliz akustyczny

- kolor: biaty,

- wymiary: 1200 x600,

- grubos¢: 19 mm,

- cigzar max. 3,3 kg/m?

- system montazu: poprzez system klejenia do ptyty OSB

- materiat klasy ogniowej:A2-s1,d0 zgodnie z EN 13501-1

- odporno$¢ na wilgoé: do 95% wzglednej wilgotnosci powietrza

- pochtanianie dzwieku: o, = 0,90 zgodnie z EN ISO 11654. Klasa A

- izolacyjnos¢ wzdtuzna: Dy .= 28 dB zgodnie z EN ISO 10848

- izolacyjno$¢ akustyczna Rw= 14 dB

- odbicie $wiatta: do 88% bez efektu ol$nienia

Ptyty sufitowe z wetny mineralnej, produkowane w procesie mokrym (wet-
felt), jednostronnie szlifowane i zagruntowane, pokryte od strony widocznej
widkning akustyczng. Plyta jest wolna od azbestu i domieszek formaldehydu.
- powierzchnia / wzér: fliz akustyczny pomalowany na biato,

- kolor: biaty,

- wymiary: min. 600 x600 cm,

- grubos$é: min.19 mm,

- rodzaje krawedzi: SK, krawedz prosta,

- materiat klasy ogniowej: A2-s1,d0 zgodnie z EN 13501-1,

- odporno$¢ na wilgo¢: do 95% wzglednej wilgotnosci powietrza,

- pochtanianie dzwigku: a,, = 0,80 zgodnie z EN ISO 11654,

- izolacyjno$¢ akustyczna: 28 dB,

- cigzar: 3,3 kg/m?,

- klasa czystosci: 1SO 6,

- higiena : specjalna powtoka higieniczna, grzybobdjcza,

- odbicie $wiatta: do 88%, bez efektu ol$nienia

Plyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5 mm mocowane do stropu
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Sufit petny - ptyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5 mm ogniochronne. Plyty sktadajg
sig z rdzenia gipsowego obtozonego obustronnie specjalnym kartonem.
Montaz w uktadzie poziomym na ruszcie stalowym [schemat krzyzowy]
podwieszanym do konstrukcji nosniej. Elementy konstrukcji no$nej ze stali
ocynkowanej.

- Kolor — ztamana biel

- Klasa reakgji na ogien A2-s1,d0 (C,4) EN 14190
- Wytrzymato$¢ na $cinanie NPD EN 14190
- Paroprzepuszczalnos$é NPD EN 14190
- Przewodnos¢ cieplna NPD EN 14190
- Substancje niebezpieczne NPD EN 14190

Deska elewacyjna gr. 20,0 mm mocowana do wigzaréw drewnianych

Lamelowy sufit podwieszany - system drewniany fornirowany sktada sie z
drewnianych lameli potgczonych ze sobg aluminiowymi poprzeczkami. Ztozone
lamele tworzg panel. System pozwala na demontaz sufitu w celu uzyskania
dostepu do przestrzeni techniczne;j.

Lamele majg wysoko$¢ 50 mm i szeroko$¢ 31 mm, odstep pomiedzy lamelami
to 89mm (rozstaw osiowy 120mm). Wysoko$¢ systemu mocowania 75mm.
Sufit podwieszony zostanie wykonany z materiatéw niepalnych lub
niezapalnych, nie kapigcych i nie odpadajacych pod wptywem ognia.

Ustrdj akustyczny zgodnie z czescig akustyczng opisu wykonawczego

Ustréj akustyczny zgodnie z czescig akustyczng opisu wykonawczego

LEGENDA OSWIETLENIA
oprawa o$wietlenia ogoélnego LED IP44 1400Im 10W, wbudowana w
sufit podwieszany / nastropowa / zwieszana

oprawa oswietlenia ogélnego LED IP54 1800Im 15W, wbudowana w
sufit podwieszany / nastropowa

oprawa o$wietlenia ogélnego LED IP54 3200Im 25W, wbudowana w
sufit podwieszany / nastropowa

oprawa o$wietlenia ogoélnego LED 3700Im MP 22W DALI 1=1205,
wbudowana w sufit podwieszany

oprawa o$wietlenia ogélnego LED 3300Im MP 20W DALI 1=1205,
wbudowana w sufit podwieszany

oprawa os$wietlenia ogélnego LED 3300Im MP 20W 1=1205
oprawa o$wietlenia ogoélnego LED IP65 7800Im 50W, nastropowa

oprawa oswietlenia ogélnego LED IP65 6000Im 40W, nastropowa
oprawa oswietlenia ogélnego LED IP65 3600Im 25W, nastropowa

oprawa $cienna P44 1000Im 7W, montaz do $ciany

oprawa oswietlenia ogélnego LED UGR<19 3500Im 24W,
wbudowana w sufit podwieszany

oprawa oswietlenia ogélnego LED 800Im 11W, montaz do $ciany

oprawa dekoracyjna, montaz do $ciany wg. projektu wnetrz

oprawa oswietlenia ogélnego LED UGR<19 5700Im 39W DALI,
zwieszana

oprawa oswietlenia ogélnego LED UGR<19 4500im 30W DALI,
zwieszana

oprawa o$wietlenia awaryjnego LED, montaz podtynkowy/zwieszany,
wykonanie: poliweglan, 1W, 250Im, 1h, AT, IP20, optyka
do drogi ewakuacyjnej, wymiar: & 65mm

oprawa o$wietlenia awaryjnego LED, montaz podtynkowy/zwieszany,
wykonanie: poliweglan, 1W, 250Im, 1h, AT, IP20, optyka
do przestrzeni otwartej, wymiar: & 65mm

oprawa o$wietlenia awaryjnego LED, montaz podtynkowy,
wykonanie: poliweglan, 1W, 250Im, 1h, AT, IP20, optyka
do przestrzeni otwartej, wymiar: 65x65mm

oprawa oswietlenia awaryjnego LED, montaz natynkowy/podtynkowy,

wykonanie: poliweglan, 1W, 250Im, 1h, AT, IP20, optyka
do przestrzeni otwartej, wymiar: 105x105mm

oprawa oswietlenia awaryjnego LED, montaz
natynkowy/podtynkowy/zwieszana,

wykonanie: poliweglan, 3W, 385Im, 460Im, 1h, AT, IP20, optyka
otwarta, wymiar: 90x90mm
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oprawa o$wietlenia awaryjnego LED, montaz natynkowy/podtynkowy,

wykonanie: poliweglan, 3W, 410Im, 1h, AT, IP65, wymiar:
276x143mm

oprawa oswietlenia awaryjnego LED, montaz natynkowy/podtynkowy,

wykonanie: poliweglan, 3W, 410Ilm, 1h, AT, IP65, wyposazona w
uktad grzejny HTR -25, wymiar: 276x143mm

oprawa o$wietlenia awaryjnego LED, montaz podtynkowy,
wykonanie: poliweglan, 1W, 190Im, 1h, AT, IP65/IP20,
optyka do przestrzeni otwartej, wymiar: @ 100mm

oprawa o$wietlenia awaryjnego LED, montaz natynkowy/podtynkowy,

wykonanie: poliweglan, 2W, 380Im, 1h, AT, 1P20,
optyka uniwersalna, wymiar: @ 126mm

oprawa o$wietlenia kierunkowego LED, montaz natynkowy/podtynkowy,

wykonanie: poliweglan, 2W, 1h, AT, IP40, praca na ciemno,
rozpoznawalno$¢ jednostronna, wymiar: 337x187mm

oprawa o$wietlenia kierunkowego LED, montaz
natynkowy/podtynkowy/zwieszany,

wykonanie: poliweglan, 2W, 1h, AT, IP40, praca na ciemno,
rozpoznawalno$¢ obustronna, wymiar: 337x225mm

multisensor DALI, IP30, 5mA

panel sterowania, magistrala systemu sterowania o$wietleniem DALI

(dla opraw o$wietleniowych w danym pomieszczeniu)

czujnik ruchu PIR PD11

360°, 230V, IP20, moc zatgczana 2300W, dla H=2,5 -
@9m (poprzecznie), @6m (frontalny), @3m (siedzacy)
montaz: w suficie podwieszanym/zwieszany

czujnik ruchu PIR PD3N-1C-FC

360°, 230V, P44, 2300W/300W LED, dla H=2,5 -
@10m (poprzecznie), @6m (frontalny), @4m (siedzacy)
montaz: w suficie podwieszanym

czujnik ruchu PIR PD3N-1C-SM

360°, 230V, P44, 2300W/300W LED, dla H=2,5 -
@10m (poprzecznie), @6m (frontalny), @4m (siedzacy)
montaz: nadtynkowo

zawor wentylacyjny nawiewny/wywiewny (patrz projekt wentylacji)

kratka wentylacyjna nawiewna/wywiewna (patrz projekt wentylacji)
oprawy o$wietlenia wbudowane w ptaszczyzne sufitu podwieszanego,
wypetnienie przestrzeni pomigdzy oprawami oswietlenia wykonane z blachy

aluminiowe;j

gtosnik sufitowy

klimakonwektor kasetonowy

klimakonwektor $cienny

UWAGA
W obszarze komunikacji, gdzie zastosowano sufity azurowe z drewnianych
lameli wszystkie oprawy zwieszane w ptgszczysnie spodu sufitu

Uwagi :

- rysunki rozpatrywacé tgcznie z pozostatymi opracowaniami
- wymiary weryfikowac w trakcie prac budowlanych

- brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego
zastosowanie wynika z powszechnych przyjetych rozwiazan
nalezy wykonac¢ zgodnie ze sztuka budowalng

- elementy typowe oraz warsztatowe wykonac¢ zgodnie z
technologig dostawcy wybranego systemu

- otowory w $cianach murowanych nie zostaty pokazane,
wykonaé zgodnie z projektami branzowymi,

- otowory ponizej 20 cm $rednicy nie zostaty pokazane

sscarchiteKci

Wszelkie prawa zastrzezone, facznie z prawem reprodukcji lub udostepniania osobom trzecim
tego rysunku lub jego czesci bez zgody biura projektowego SSCARCHITEKCI sp. z 0. o.
(Dz. U. 24/1994, poz. 83, art. 115-118).
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