D1 [Dach

[S3b_ [Sciana wewnetrzna no$na R'A1= 50dB

POa_ [Podtoga parter - $mietnik

P2 [Stropodach - deski kompozytowe

Uwagi :

Blacha aluminiowa powlekana na rabek stojacy Ptyta gipsowo-kartonowa 1,25 cm Farba epoksydowa Deska kompozytowa 2,5cm . ; . . . .
Membrana - warstwa rozdzielajgca Plyta gipsowo-kartonowa 1,25 cm Wylewka betonowa zbrojona w masie, dylatowana 5cm Legar aluminiowy 5x3cm 3cm - rysunkl rozpatrywac J{aczme V4 pOZOSta{yml Opracowanlaml
Narstwa izolacji przeciwwodnej (Stupek drewniany 4,5x4,5 cm, przestrzen pomigdzy 5,0cm olami i obwodowo wokét $cian Nsporniki poziomujgce - regulacja w zakresie 1-22 cm | 8-21cm _ : - 2 :
Ptyta OSB 4 wodoodporna 2,2¢cm stupkami wypetniona wetng mineralng Folia PE uktadana na zakfad i wywinieta na $ciany Papa wierzchnia flam 180 AR uktadana i zgrzewana wymlary Weryf_l kowa¢ w trakcie prgc bUdOWIanyCh ;
Kontriata drewniana z przestrzenig wentylacyjng 5x2,5 | 2,5 cm Plyta OSB 3 na przektadkach akustycznych 1,2 cm Dwusktadnikowa izolacja bitumiczna zbrojona siatkg z na zakad, wywinieta na ciany attykowe i nadbudowy - brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego
cm na elementach konstrukcyjnych Element konstrukcyjny - stupek drewniany, przestrzen | 14,5 cm widkna szklanego, gr 0,4 cm szachtéw : : . : -
'ysokoproprzepuszczalna wiatoizolacja omiedzy stupkami wypetniona wetng mineralng Ptyta zbrojona zbrojeniem rozproszonym 20 cm Papa podktadowa uktadana i zgrzewana na zaktad, zast(_)sowanle V\,Iynlka Z. powszechnych przyjetyCh rozwiazan
Elementy konstrukcyjne - dzwigary kratowe drewniane, Piyta OSB 3 na przektadkach akustycznych 1,2cm [Technologiczna mata ostonowa uktadana na zaktad ywinieta na $ciany attykowe i nadbudowy szachtéw nalezy wykonac zgodnle ze sztuka budowalna
przestrzen pomigdzy pasem gérnym wypetniona wetng Ptyta gipsowo-kartonowa 1,25cm Dwusktadnikowa izolacja bitumiczna zbrojona siatkg z etna mineralna twarda w spadku 20-35cm _ A H
mineralng Ptyta gipsowo-kartonowa 1,25¢cm tokna szklanego, gr 0,4 cm Folia paroizolacyjna wywinieta na $ciany attykowe elementy typOWG oraz warsztatowe Wykonac zgodnle z
g A
Membrana paroizolacyjna Podbeton 10 cm Ptyta OSB 4 2,2cm technologlq dostawcy wybranego systemu
Phyta OSB 3 1.8cm IS3c  [Sciana wewnetrzna nosna murowana Erlgrenset!rnzteljﬁogzigi];giyﬁe-IIE:*?\A?;EXI:I;E a:(:'s;m 26 .cm - otowory w $cianach murowanych nie zostaly pokazane,
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ D1a_ ach gcy:?e:(ngiisgl\ggzkéw silikatowych gr. 24 cm 12;5 gr‘T Waﬁstwsevd;sg:c’;aeﬁ%wa 2.cm mineraing Wykonaé ZgOdnie z projektami branZowymi,
T T T — - - - ~ - Membrana paroizolacyjna ivai & i i
L— Ig[/Ca szczytowa’ H=150cm Ig/lCa szczytowa, H=150cm '—»| /g[lca SZCZytOW&, H=150cm —»| Blacha aluminiowa powleke!na na rabek stojgcy [Tynk gipsowy 1,5cm »NerV\{kla betonowa zbro;or'\al w masie, dylatowana 7cm Plyta OSB ‘:) Y] 55 om - OtOWOFy ponizej 20 cm srednlcy nie zostaly pokazane
Membrana - warstwa rozdzielajgca olami i obwodowo wokét $cian Podkonstrukdja sufitu *
Narstwa izolacji przeciwwodnej - . Folia PE uktadana na zaktad i wywinieta na $ciany = =
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ iS4 [Sciana wewnetrzna dziatowa - [Sufit podwieszany akustyczny
Ptyta OSB 4 wodoodporna 2,2cm J Polistyren ekstrudowany 15cm
Kontrtata drewniana z przestrzenig wentylacyjng 5x2,5 | 2,5cm EM: ggsBowo-kartonowa 11’225:mm Folia PE uktadana na zakfad i wywinieta na $ciany
cm na elementach konstrukcyjnych Pyta - - - S Dwusktadnikowa izolacja bitumiczna zbrojona siatkg z P2a_ [Stropodach - plytki gresowe
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ Wysokoproprzepuszczalna wiatoizolacja Elerr]egt ko?st{(ukcyjny N s;lgpek dre;wnlar)y, prlzestrzen 10,0 cm tokna szklanego, gr 0,4 cm Ptytka gresowa 60x60 cm 2cm . .
+6,785 Elementy konstrukcyjne - krokwie drewniane 14x24cm, | 24cm pomleoéyas upxami wypefniona weing mineraing T Ptyta zbrojona zbrojeniem rozproszonym 20 cm Wsporniki poziomujgce - regulacja w zakresie 1-24 cm | 11-24 cm
L ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ przestrzen pomiedzy krokwiami wypetniona wetng Pm: gipsowo Kartonowa 7 '2500”:“ [Technologiczna mata ostonowa uktadana na zaktad Papa wierzchnia flam 180 AR uktadana i zgrzewana
— T fl li it li it li li li == li li li li i i li i i Tt i li li li li li li ft li li li li == i li li e i il I I I mineralng - : Dwusktadnikowa izolacja bitumiczna zbrojona siatkg z na zaktad, wywinieta na $ciany attykowe i nadbudowy O
| lprojeltowartp modityev | T | I [ | | lprojektowane modiye ||| [ [ | T i Nombrans FEIOEOREE e skingo’r 04 o Eracnio
‘ 11onokrystallczne 0 mocy 580Wp. I ‘ 77bnokrystallczne 0 mocy 580Wp T ‘ Ptyta OSB 3 1,8cm S4a__ [Sciana wewnetrzna dziatowa R'a= 40dB Podbeton 10 cm Papa podktadowa uktadana i zgrzewana na zaktad,
) ’ ) ’ P i -Kart 1,25 ywinieta na $ciany attykowe i nadbudowy szachtéw
wymiary 2411x1134x35mm ‘ . wymiary 2411x1134x35mm 1 515 ach nad przeiazdem Zewnaanym Pm: dsowo karlonowa 158 em 0 Podioga parier ~archiwim Welna mineralna twarda w spadku _ 20-35 cm Wszelkie prawa zastrzezone, facznie z prawem reprodukaji lub udostgpniania osobom trzecim
‘ t ‘ 1 < t ~F ‘ — - Ptyta OSB 1,2¢cm - - Folia paroizolacyjna wywinieta na $ciany attykowe tego rysunku lub jego czesci bez zgody biura projektowego SSCARCHITEKCI sp. z 0. o.
I T T © Blacha aluminiowa powlekana na rgbek stojgcy - - - Warstwa wykonczeniowa
© T Element konstrukcyjny - stupek drewniany, przestrzen | 10,0 cm —— Ptyta OSB 4 2,2cm (Dz. U. 24/1994, poz. 83, art. 115-118).
A < — Membrana - warstwa rozdzielajgca ied tuokami i f N | Wylewka samopoziomujgca 0,5¢cm Element konstrukcyjny - belka drewniana 8x26cm 26 cm
| < Bariera | | <« | N Warstwa izolacji przeciwwodnej omiedzy stupkami wypetniona wetng mineralng Wylewka betonowa zbrojona w masie, dylatowana 20 cm . " : ) '
‘ T ITe) p eciws| iego ‘ t Ze) t ‘ Ptyta OSB 4 wodoodporna 2,2cm Ptyta OSB 1,2 om olami i obwodowo wokét Scian pr;estrlzen pomigdzy belkami wypetniona weing nazwa inwestycji .
> — 3 - Ptyta gipsowo-kartonowa 1,25 cm B = — = mineraing .
o ! Elementy konstrukcyjne - dzwigary kratowe drewniane o - Folia PE uktadana na zaktad i wywinieta na Sciany - -
AL L[ 1T 1T 1T [ 1 & I [ 1 | ruiowa e azow f [ [ T T T T T T T T T [ [ T [T T ] | i Pita ipsowcarlonowa e Tog|  [lembne pEEokGe — BUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO
T T 94x98 cm T N T N T T Deska elewacyjna 2cm Folia PE uktadana na zaktad i wywinieta na $ciany Podkonstrukcia sufit > z
. [q | S4b _ [Sciana wewnelrzna dziatowa murowana Dwusktadnikowa izolacja bitumiczna zbrojona siatkg z Sufit podwiesjz_any akustyczny ZAKLADU I N FORMATYK' LASOW
| | ™ | | 1 1 ST ciana zewn ozerie kG Tynkgipsowy T5om iokna szkdanego, gr 0.4 cm Y
H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H etrzna - wykonczenie tynk cienkowarstwowy - — - X
T T T T T T T T T T T TT T T T T T T T T T T T T T T T T T T T Tynk Zewnetrzny siikonowy zatarly na gladko na siatce] 1 om Sciana z bloczkéw silikatowych gr. 12 cm 12 cm Plyta zbrojona zbrojeniem rozproszonym 20 cm _ PANSTWOWYCH WRAZ Z | NSTALACJAM |
+4 475 balustrad l d 3 h 2 balustrad i d 3 h 1k " Tk [Tynk gipsowy 15cm [Technologiczna mata ostonowa uktadana na zaktad P3 [Strop zelbetowy
i % N ’a ustraaa 7{2 analinocowf)na I? pionowyci % % | Ia ustrada kkz analinocowgna ;: pronowyci % \Zlvvg{ﬁan:ﬂi;aalr?:%:/:rggw 0Kg nano T0om Dwusktadnikowa izolacja bitumiczna zbrojona siatkg z Farba epoksydowa WEWN ETRZNYM I I ZEWN ETRZNYM I W
——elementow konstrukcyjnych attyki poprzez . N elementow konstrukcyjnych attyki poprzez _ tokna szklanego, gr 0,4 cm Wylewka betonowa zbrojona w masie, dylatowana 5cm
rotule, wysoko$¢ tafli szkta 105cm ID2 a » ID przebicie EL szczelne - rotule, wysdko$¢ tafli szkia 105¢m E:gr:;?EoV:;?SEgzﬁ;nasaupek Srewrany pEesTEeR P 55 _ BC'apa zewnelrzna fundamentona i Podbeton 70 om olami i obwodowo wokot scian SEKOCINIE STARYM
| ] ’ +4,155 ‘ ‘ 20x12 ci ol - * ‘ ; iy - = R4 ’ ynk zewnetrzny mozaikowy zatarty na giadko na cm etna mineralna twarda 10 cm
) R 4 .
T5) ~r . N W omigdzy stupkami wypetniona wetng mineraing siatce z widkna szklanego - nad terenem Folia PE uklad Kiad | ihiet ryi . .. ..
0 spod +0,35m maliTe) 86 Paroizolacja Folia kubetkowa - do pozi P1 st tarzalny - ie podk o1a TE ukacana na zaxiad | wywinigla na sciany lokalizacja inwestycji :
- do poziomu terenu rop powtarzalny - ogrzewanie podtogowe ) yCji : .
I I u M H 0 s Plyta OSB 1,2cm Polistyren ekstrudowany 10 cm |Warstwa wykonczeniowa 2cm %;ﬁg?ﬁ&;ﬁ:?ﬁowa 14 cm ledn' eV\{' 1421 06_2 RASZYN
| e H3'555 i s B R | Plyta gipsowo-kartonowa 1,25 cm Dwuskfadnikowa izolacja bitumiczna zbrojona siatkg z | 0,4 cm Wylewka betonowa zbrojona w masie, dylatowana 6,5cm Sufit podwieszany akustyczny obrgb ew.: 0018 SEKOCIN STARY, ul. Lesnikéw, Sgkocin Stary
tokna szklanego olami i obwodowo wokot scian i :
| . D | e — wonassanege gicm|  Bysiomows iy EPS 100 2nsgrowane o3 gory Z ol 3 | — dziatka ew.: 358/7, 358/8, 358/15, 358/16, 358/17, 358/18,
Deska elewacyina - kiad pionowy >om Dwuskfadnikowa izolacja bitumiczna zbrojona siatkg z 0,4 cm rastrowa - pod ogrzewanie podtogowe P4 Podlogg schc_)dy - nlepal_na, klasa odpornosci ogniowej R30 358/1 9, 358/24
Fata perforowana aluminiowa w poziomie 3x6em na 3om tékna szklanego Ptyta OSB 4 1,8 cm arstwa wykonczeniowa - ptytki gresowe 1,5 cm
L Element konstrukcyjny - belka drewniana, przestrzen Ptyta OSB ognioodporna, impregnowana ppoz 3,0cm FR
| ‘ ::" ‘ ‘ LL——‘ ::— g ‘ ‘ K,\cl).nf‘c’l.ad: montaZzowych _ _ _ omiedzy belkami wypetniona wetng mineralng Podkonstrukcja sufitu branza: a rCh |te ktu ra
- +3,845 © , - S5 latroizo'acja - - . S5a [Sciana wewngtrzna fundamentowa - w sasiedztwie GWC Membrana paroizolacyjna Px plyta gipsowo-kartonowa ogniochronna 2,5cm
— — = ~ LS — — — Element konstrukcyjny - stupek drewniany, przestrzen 8cm Folia kubetkowa Piyta OSB 4 32 om
| przebicie went. przebicie KL przebicie went. S przebicie went. przebicie KL | przebicie went. ‘ omiedzy stupkami wypetniona wetng mineralng Polistyren ekstrudowany 10 cm L s *
i i N p <) | = ] S — . _ odkonstrukcja sufitu
T T -60x25cm —64x25 cm 55x25 ci bkl 65x25 ci 20x10 cm- 55x25Tm— " Plyta OSB 4 wodoodporna 1,2 cm Dwusktadnikowa izolacja bitumiczna zbrojona siatkg z | 0,4 cm Sufi ; . .
—— Q ; ; ; I il =< 5 5 5 ] m Element konstrukcyjny - stupek drewni trzeh | 14,5 5 Sufit podwieszany akustyczny ednostka projektowa :
| N opdd 307m - 5pod +308m spod +3.07m = IR P84 +313m  spsd +3.0fm | e o misonton v oy | | e . ‘ projekiona:
2 ciana fundamentowa zelbetowa cm
L ?) PY < Paroizolacja D i i "a bitumi ; i P1a__ [Strop przestrzeni technicznej
- N o) wusktadnikowa izolacja bitumiczna zbrojona siatkg z 0,4 cm p p! )
. ; N e g Plyta OSB 1,2 cm tokna szklanego Plyta OSB 4 wodoodporna 2.20m SSCARCHITEKCI sp. z 0. o.
Pas z materiatu niepalnego S3a = S3a o | - . § roanafo T
~ Ptyta gipsowo-kartonowa 1,25cm Polistyren ekstrudowany 10 cm [Technologiczna folia PE uktadana na zaktad i wywinietal
o klasie odpornosci ogniowej M < Folia kubetkowa A ——— -
. . — - > - - lement konstrukcyjny - belka drewniana, przestrzen P .
| EI60, na calej wysokosm ‘ ‘ ‘ gzegka Lélgﬁgsyjz:avvnitlzlz::g?;;ngv?na - wykonczenie deski o s . omiedzy belkami wypetniona weing mineralng 31-519 KrakOW, ul. Ks. I. J. Skoru pk| 1 1/4
& i i - UHda — ciana zewnetrzna - attyka Kantowka drewniane 5x5 cm co 62,5 cm, przestrzen 5cm . . .
sciany zewnetrznej o Lata perforowana aluminiowa w poziomie 3x6cm na 3cm Tynk zewnetrzny silikonowy zatarty na gtadko na siatce| 1 cm omiedzy kantowkami wypelniona weing n':ineralna blurO@SscarChltekCI . pl
| ‘ ‘ o| @ ‘ konsolach montazowych iz wiokna szklanego z powtokg nano Membrana paroizolacyina
o | ™ Wiatroizolacja T ineralna tward 10 P =
ﬁ N etna mineralna twarda 16 cm pheﬂg%rggir:vgioﬁ,;o?na 1 2?; Plyta OSB 4 - - 22¢m . .
| ‘ 4'.3 ‘ ‘ Sciana zewnetrzna z bloczkéw silikatowych gr. 24 cm 24 cm Element konstrukcyjny - stupek drewniany, przestrzen 14{,5 cm gggtk;gfsj:lrvlitgzz:)L/Jfglfustyczny giOWﬂy prOJektant :
r <N [Tynk gipsowy 1.5¢cm omiedzy stupkami wypetniona wetng mineralng drinz h. P tS iel :
® Paroizolacja I inzZ. arch. Pawetr szumielewicz
- = - - Ptyta OSB 4 wodoodporna 1,2cm P1b  [Strop przestrzeni technicznej uprawnienia bugowlane nr ewid. 377/.200(,)
| ‘ ‘ ‘ gzk?a dziﬁgliniﬂz]:riv[:ggzgi t\g\if/kc();zca:r:)lﬁ ; ige\ﬁai%rgp OZV?V;; Papa podkladowa uktadana i zgrzewana na zaktad, Ptyta OSB 4 wodoodporna 22cm do projektowania bez ograniczen
| ‘ ‘ P O ‘ konstrukgji E’I)GO pozylowy 4 4 ywinieta na $ciany attykowe i nadbudowy szachtéw Techr)ologiczna folia PE uktadana na zakfad i wywinietal w specjalnosci architektonicznej
. - Papa wierzchnia flam 180 AR uktadana i zgrzewana na sciany
+0-000) | | W::tl:;zicgvé;trzna 3.5cm Ina zaktad, wywinieta na $ciany attykowe i nadbudowy Element konstrukcyjny - belka drewniana, przestrzen sprawdzaiacy
1 | -0.150 | ] | | il -0.150 | oina mine-alna twarda Som SZaChtOV\{ omlc’;\dzy belkarr_u wypetniona wetng mineralng _ p JaCy
[= f 3 o240 m > I Bhvia OSB 4 wodoodooma 15 om etna mineralna twarda 5cm Kantéwka drewniane 5x3 cm co 62,5 cm, przestrzen 3cm L. . . .
W R O rrat & : = - —a [Tynk zewnetrzny silikonowy zatarty na gladko na siatce| 1 .cm omiedzy kantéwkami wypelniona weing mineraing mgr inz. arch. Marcin Lapinski
APITOILIT 0 et Element konstrukcyjny - stupek drewniany, przestrzen | 14,5 cm ) ; ; -
: : h ; . : iz wikna szklanego z powlokg nano Membrana paroizolacyjna uprawnienia budowlane MPOIA/040/2011
omiedzy stupkami wypetniona wetng mineralng Plyta OSB 4 18 P! " . e
‘ 7, 7 LSS N LSS /7 A ////////////////////%/ 07 ‘ Paroizolacja yt_a _ .0 CM do projektowania bez ograniczen
7 / 7 // Pivia OSE 3 T3 _ _ A _ § ISufit akustyczny przyklejany do plyty OSB 1,9 cm w specjalnosci architektonicznej
GO srovoionss asonsssrunsnsss . v 7 yta .2 CM 57 ciana zewnetrzna nad wiatg parkingowa - wykonczenie
‘ ) R SRR | 7 o % / ‘ Ptyta gipsowo-kartonowa 1,25cm eski
Z -0.560 & przebicie GWC '© g przebicie GWC Deska elewacyjna - ukfad pionowy 2cm P1c__[trop przestrzeni technicznej Wspé’fpraca'
g ’ 2 7, 7, — — :
Y Ptytowy gruntowy Z a 305x15 cm 0 7 [ 305x15 cm E 7 S 5 S2¢c ECiana zewnetrzna murowana - wykonczenie panele ts;igzizr;v;i?:iglwurgglowa V! poziomie SxGem na sem $§éﬁn?)ﬁ>2igz‘:1’:?;?: gcl)Emuiladana na zaktad i wywinieta| 220m
| 7 ¥ wymiennik ciepta GWC Wswed10 2 PN sped-1.30 @ S 7 | meentowe ________ Watoizoaga ha Sciany drinz. arch. Ingeborga Cygankiewicz
7 L~ Z kol e pozylowyeh kel 4 Element konstrukcyjny - slupek drewniany, przestrzen | 8 cm Element konstrukcyjny - belka drewniana, przestrzen mar inz. arch. Patrvk Lenik
N SN SN 7 Z onstrukcji ; : ; ; ied Ikami tni i | g . . ryl
- omiedzy stupkami wypetniona wetng mineraln. omiedzy belkami wypetniona wetng mineralng
7 /7, 7 7 o A Pustka powietrzna 3.5cm ©dzy stup yp 3 3 P
o Q -1 ,700 7 7, = AN/ = 7, 7, ustka powietrz - P OSB 4 wodood| 1,2 Kantowka drewniane 5x5 cm co 62,5 cm, przestrzen 5cm [aVA4 arch Kac er Pelc
v < f LIPS < IAIAIA < AP Wiatroizolacja tyta wodoodporna .2 CM P . . p
5 Podsypka piaskowa 7 cm Oy Ty 2 ane mine:alna e T [Element konstrukcyjny omiedzy kantéwkami wypetniona wetng mineralng
I T : — Membrana paroizolacyjna . .
‘ thhﬁ-hhhé' S [hhhh‘hhhul dihhhh‘hhhhfi o v ‘ Sciana zewnetrzna z bloczkéw silikatowych gr. 24 cm 24 cm Piyta OSBE Y] 2.0 cm faza projektu : data opracowania :
-— 1800 — — [Tynk gipsowy 1,5¢cm 5\;) tW|Pod’;zg.a parter - ogrzewanie podiogowe E Plyta gipsowo-kartonowa 1,25 cm
- arstwa wykonczeniowa cm
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ - z ylewka betonowa zbrojona w masie, dylatowana 7 cm
L 344,8 , 45 462,7 , 60 , 115 , 60 , 457,8 Y 4g L gl?’ta F:é?igig:g&ina fosna 125 om olami i obwodowo wokét scian P1d__[Strop powtarzalny .
1 1 d d d d 1 d o aees P [Systemowe plyty EPS 100 zintegrowane od gory z folig| 3 cm Warstwa wykoriczeniowa 2cm PROJEKT WYKONAWCZY maj 2024
32,5, L 330 L 520 L 175 L 515 L 360 L Y _ . . . Fastrowa - pod ogrzewanie podiogowe Wylewka betonowa zbrojona w masie, dylatowana 6,5 cm
El g -p g p J
i i i i i i i lement konstrukcyjny - stupek drewniany, przestrzen 14,5 cm Polistyren ekstrudowany Toom olami i obwodowo wokdt $cian
Y | 342,5 | | 1250 | Ly | omigdzy stupkami wypetniona weing mineraing Folia PE ukfadana na zaktad i wywinieta na $ciany Styropian akustyczny twardy 3cm nazwa rysunku : skala rvsunku :
1 1 1 Plyta OSB 3 1,2 cm Dwusktadnikowa izolacja bitumiczna zbrojona siatka z Ptyta OSB 4 1,8 cm ry y
Plyta gipsowo-kartonowa 1,25 cm tokna szklanego, gr 0,4 cm Element konstrukf:yjny - bglka drewniapa, przestrzen
[Ptyta zbrojona zbrojeniem rozproszonym 20 cm omiedzy belkami wypetniona weing mineraing 1 . 50
[S3a_ [Sciana wewnetrzna nosna R'a;= 40dB [Technologiczna mata ostonowa uktadana na zaktad Membrana paroizolacyjna -
Ptyta gipsowo-kartonowa 1,25 cm Dwuskfadnikowa izolacja bitumiczna zbrojona siatkg z Ptyta OSB 4 _ 2,2cm
Plyta gipsowo-kartonowa 1,25 cm tokna szklanego, gr 0,4 cm Podkonstrukcija sufitu .
Ptyta OSB 3 1,2cm Podbeton 10 cm Sufit podwieszany akustyczny numer rysunku :
Element konstrukcyjny - stupek drewniany, przestrzen | 14,5 cm
omiedzy stupkami wypetniona wetng mineraing P RZE KROJ G G AW 1 2
Plyta OSB 3 1,2cm -
Ptyta gipsowo-kartonowa 1,25 cm —
Plyta gipsowo-kartonowa 1,25cm




