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Linoleum w rolce o szer. 2 m, o grubosci
2,5mm
Kolorystyka: jasno szary (titanium)

Linoleum w rolce o szer. 2 m, o grubosci
2,5mm
Kolorystyka: szary (alloy)

Plytki gresowe 60 x 60 cm, grubos$¢ 1 cm,
antyposlizgowe atestowane. Plytki na kleju
elastycznym.

Kolorystyka: szary z kolorami ziemnymi
(sanitariaty zgodnie z projektem wnetrz)
Fuga w kolorze ptytek. Powierzchnia
ptytek w spadku w kierunku kratek
$ciekowych.

Ptytki gresowe 30 x 30 cm, grubos¢ 1 cm,
antyposlizgowe atestowane. Ptytki na kleju
elastycznym.

Kolorystyka: szary z kolorami ziemnymi
(sanitariaty zgodnie z projektem wnetrz)
Fuga w kolorze ptytek. Powierzchnia
ptytek w spadku w kierunku kratek
Sciekowych.

Wylewka betonowa zbrojona w masie,
zatarta na gtadko, malowana farbg
epoksydowa.

Ptytki gresowe 60 x 60 cm zewnetrzne,
grubosé 2 cm, antyposlizgowe R11
atestowane. Ptytki na wspornikach
tarasowych.

Kolorystyka: szary z kolorami ziemnymi.

Deska kompozytowa tarasowa o
szerokosci 15 cm, grubos¢ 2,5 cm,
antyposlizgowa atestowane. Deska na
wspornikach tarasowych na systemowym
ruszcie.

Kolorystyka: miodowy orzech. Struktura
ryflowana.

Kratka $ciekowa

Wycieraczka wewnetrzna systemowa w
ptaszczyznie posadzki

Czyszczak kanalizacji sanitarnej

Punkt elektryczno-logiczny, montaz w
puszce podtogowe;j

Uwagi :

- rysunki rozpatrywac fgcznie z pozostatymi opracowaniami
- wymiary weryfikowa¢ w trakcie prac budowlanych

- brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego
zastosowanie wynika z powszechnych przyjetych rozwiazan
nalezy wykonac¢ zgodnie ze sztuka budowalng

- elementy typowe oraz warsztatowe wykonac zgodnie z
technologig dostawcy wybranego systemu

- otowory w $cianach murowanych nie zostaty pokazane,
wykona¢ zgodnie z projektami branzowymi,

- otowory ponizej 20 cm $rednicy nie zostaty pokazane
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