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S2S2
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P0

P1

P1b P1b P1a P1b

P0 P0b

P1

Płytowy gruntowy
wymiennik ciepła GWC

Podsypka piaskowa 7 cm

drewniany dźwigar
kratowy

drabinka
wyłazowa

systemowa

krawędź załamania sufitów,
lamele drewniane

w układzie pionowym

P4

ceownik
ekonomiczny 160E

przebicie wod-kan
23,5x13 cm
spód +2,66m

przebicie went.
20x20 cm

spód +3,21m
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okno wyłazowe
94x98 cm

Ow1 Kontrłata drewniana z przestrzenią wentylacyjną 5x2,5
cm na elementach konstrukcyjnych

2,5 cm

Dach

Wysokoproprzepuszczalna wiatoizolacja

D1a
Blacha aluminiowa powlekana na rąbek stojący
Membrana - warstwa rozdzielająca

Płyta OSB 4 wodoodporna
Warstwa izolacji przeciwwodnej

Elementy konstrukcyjne - krokwie drewniane 14x24cm,
przestrzeń pomiędzy krokwiami wypełniona wełną
mineralną

2,2 cm

24cm

Płyta OSB 3 1,8 cm

Podłoga parter - ogrzewanie podłogoweP0

Polistyren ekstrudowany
Folia PE układana na zakład i wywinięta na ściany

Technologiczna mata osłonowa układana na zakład
Dwuskładnikowa izolacja bitumiczna zbrojona siatką z
włókna szklanego, gr 0,4 cm
Podbeton

Wylewka betonowa zbrojona w masie, dylatowana
polami i obwodowo wokół ścian

Warstwa wykończeniowa

Płyta zbrojona zbrojeniem rozproszonym

Ściana zewnętrzna - wykończenie tynk cienkowarstwowyS1
Tynk zewnętrzny silikonowy zatarty na gładko na siatce
z włókna szklanego z powłoką nano

1 cm

2 cm
7 cm

12 cm

20 cm

10 cm

Dwuskładnikowa izolacja bitumiczna zbrojona siatką z
włókna szklanego, gr 0,4 cm

Ściana zewnętrzna - wykończenie deskiS2

Wełna mineralna twarda 10 cm

Paroizolacja

Ściana wewnętrzna nośnaS3

1,25 cmPłyta gipsowo-kartonowa

Stropodach - deski kompozytoweP2

2,2 cmPłyta OSB 4

Element konstrukcyjny - belka drewniana 8x26cm,
przestrzeń pomiędzy belkami wypełniona wełną
mineralną

26 cm

Sufit podwieszany akustyczny
Podkonstrukcja sufitu

2,2 cmPłyta OSB 4

Papa podkładowa układana i zgrzewana na zakład,
wywinięta na ściany attykowe i nadbudowy szachtów

Papa wierzchnia  flam 180 AR układana i zgrzewana
na zakład, wywinięta na ściany attykowe i nadbudowy
szachtów

Folia paroizolacyjna wywinieta na ściany attykowe
Wełna mineralna twarda w spadku 20-35 cm

1,2 cmPłyta OSB wodoodporna
Element konstrukcyjny - słupek drewniany, przestrzeń
pomiędzy słupkami wypełniona wełną mineralną

14,5 cm

1,2 cmPłyta OSB

Element konstrukcyjny - słupek drewniany, przestrzeń
pomiędzy słupkami wypełniona wełną mineralną

Wiatroizolacja
8 cm

Paroizolacja

3 cm

1,25 cmPłyta gipsowo-kartonowa

1,2 cmPłyta OSB 4 wodoodporna
Element konstrukcyjny - słupek drewniany, przestrzeń
pomiędzy słupkami wypełniona wełną mineralną

14,5 cm

1,2 cmPłyta OSB

Deska elewacyjna  - układ pionowy 2 cm

1,25 cmPłyta gipsowo-kartonowa

1,2 cmPłyta OSB 3
Element konstrukcyjny - słupek drewniany, przestrzeń
pomiędzy słupkami wypełniona wełną mineralną

14,5 cm

1,2 cmPłyta OSB 3

1,25 cmPłyta gipsowo-kartonowa

Ściana zewnętrzna fundamentowaS5

Polistyren ekstrudowany

Tynk zewnętrzny mozaikowy zatarty na gładko na
siatce z włókna szklanego - nad terenem

Ściana fundamentowa żelbetowa

Folia kubełkowa - do poziomu terenu

1 cm

10 cm

24 cm

Dwuskładnikowa izolacja bitumiczna zbrojona siatką z
włókna szklanego

0,4 cm

Dwuskładnikowa izolacja bitumiczna zbrojona siatką z
włókna szklanego

0,4 cm

Podłoga parter - śmietnikP0a

Folia PE układana na zakład i wywinięta na ściany

Technologiczna mata osłonowa układana na zakład
Dwuskładnikowa izolacja bitumiczna zbrojona siatką z
włókna szklanego, gr 0,4 cm
Podbeton

Wylewka betonowa zbrojona w masie, dylatowana
polami i obwodowo wokół ścian

Farba epoksydowa

Płyta zbrojona zbrojeniem rozproszonym

5 cm

20 cm

10 cm

Dwuskładnikowa izolacja bitumiczna zbrojona siatką z
włókna szklanego, gr 0,4 cm

Łata perforowana aluminiowa w poziomie 3x6cm na
konsolach montażowych

Ściana wewnętrzna działowaS4

1,25 cmPłyta gipsowo-kartonowa

1,2 cmPłyta OSB
Element konstrukcyjny - słupek drewniany, przestrzeń
pomiędzy słupkami wypełniona wełną mineralną

10,0 cm

1,2 cmPłyta OSB

1,25 cmPłyta gipsowo-kartonowa

Strop przestrzeni technicznejP1a

2,2 cmPłyta OSB 4

Element konstrukcyjny - belka drewniana, przestrzeń
pomiędzy belkami wypełniona wełną mineralną

Sufit podwieszany akustyczny
Podkonstrukcja sufitu

Kantówka drewniane 5x5 cm co 62,5 cm, przestrzeń
pomiędzy kantówkami wypełniona wełną mineralną

5 cm

Technologiczna folia PE układana na zakład i wywinięta
na ściany

2,2 cmPłyta OSB 4 wodoodporna

Membrana paroizolacyjna

Membrana paroizolacyjna

Membrana paroizolacyjna

Ściana wewnętrzna nośnaS3a

1,25 cmPłyta gipsowo-kartonowa

1,2 cmPłyta OSB 3
Element konstrukcyjny - słupek drewniany, przestrzeń
pomiędzy słupkami wypełniona wełną mineralną

14,5 cm

1,2 cmPłyta OSB 3

1,25 cmPłyta gipsowo-kartonowa
1,25 cmPłyta gipsowo-kartonowa

1,25 cmPłyta gipsowo-kartonowa

Słupek drewniany 4,5x4,5 cm, przestrzeń pomiędzy
słupkami wypełniona wełną mineralną

5,0 cm

Ściana wewnętrzna nośnaS3b

1,25 cmPłyta gipsowo-kartonowa

1,2 cmPłyta OSB 3 na przekładkach akustycznych
Element konstrukcyjny - słupek drewniany, przestrzeń
pomiędzy słupkami wypełniona wełną mineralną

14,5 cm

1,2 cmPłyta OSB 3 na przekładkach akustycznych

1,25 cmPłyta gipsowo-kartonowa
1,25 cmPłyta gipsowo-kartonowa

1,25 cmPłyta gipsowo-kartonowa

R'A1= 50dB

R'A1= 40dB

Ściana wewnętrzna działowaS4a

1,25 cmPłyta gipsowo-kartonowa

1,2 cmPłyta OSB
Element konstrukcyjny - słupek drewniany, przestrzeń
pomiędzy słupkami wypełniona wełną mineralną

10,0 cm

1,2 cmPłyta OSB

1,25 cmPłyta gipsowo-kartonowa
R'A1= 40dB

1,25 cmPłyta gipsowo-kartonowa

1,25 cmPłyta gipsowo-kartonowa

Strop przestrzeni technicznejP1b

1,8 cmPłyta OSB 4

Element konstrukcyjny - belka drewniana, przestrzeń
pomiędzy belkami wypełniona wełną mineralną

Sufit akustyczny przyklejany do płyty OSB 1,9 cm

Kantówka drewniane 5x3 cm co 62,5 cm, przestrzeń
pomiędzy kantówkami wypełniona wełną mineralną

3 cm

Technologiczna folia PE układana na zakład i wywinięta
na ściany

2,2 cmPłyta OSB 4 wodoodporna

Membrana paroizolacyjna

Strop przestrzeni technicznejP1c

2,2 cmPłyta OSB 4

Element konstrukcyjny - belka drewniana, przestrzeń
pomiędzy belkami wypełniona wełną mineralną
Kantówka drewniane 5x5 cm co 62,5 cm, przestrzeń
pomiędzy kantówkami wypełniona wełną mineralną

5 cm

Technologiczna folia PE układana na zakład i wywinięta
na ściany

2,2 cmPłyta OSB 4 wodoodporna

Membrana paroizolacyjna

1,25 cmPłyta gipsowo-kartonowa

Strop żelbetowyP3

Sufit podwieszany akustyczny
Podkonstrukcja sufitu
Płyta stropowa żelbetowa 14 cm
Folia PE układana na zakład i wywinięta na ściany
Wełna mineralna twarda 10 cm

S2a Ściana zewnętrzna murowana - wykończenie deski

Wiatroizolacja

3 cm

1,5 cmTynk gipsowy

Wełna mineralna twarda 16 cm
24 cmŚciana zewnętrzna z bloczków silikatowych gr. 24 cm

Deska elewacyjna  - układ pionowy 2 cm
Łata perforowana aluminiowa w poziomie 3x6cm na
konsolach montażowych

Ściana wewnętrzna nośna murowanaS3c

Ściana wewnętrzna działowa murowanaS4b

1,5 cmTynk gipsowy
24 cmŚciana z bloczków silikatowych gr. 24 cm
1,5 cmTynk gipsowy

1,5 cmTynk gipsowy
12 cmŚciana z bloczków silikatowych gr. 12 cm
1,5 cmTynk gipsowy

Strop powtarzalny - ogrzewanie podłogoweP1

2,2 cmPłyta OSB 4

Element konstrukcyjny - belka drewniana, przestrzeń
pomiędzy belkami wypełniona wełną mineralną

Sufit podwieszany akustyczny
Podkonstrukcja sufitu

1,8 cmPłyta OSB 4

Warstwa wykończeniowa 2 cm

Membrana paroizolacyjna

Wylewka betonowa zbrojona w masie, dylatowana
polami i obwodowo wokół ścian

6,5 cm

Wylewka betonowa zbrojona w masie, dylatowana
polami i obwodowo wokół ścian

5 cm

Podłoga parterP0b

Folia PE układana na zakład i wywinięta na ściany
Polistyren ekstrudowany
Folia PE układana na zakład i wywinięta na ściany

Technologiczna mata osłonowa układana na zakład
Dwuskładnikowa izolacja bitumiczna zbrojona siatką z
włókna szklanego, gr 0,4 cm
Podbeton

Wylewka betonowa zbrojona w masie, dylatowana
polami i obwodowo wokół ścian

Warstwa wykończeniowa

Płyta zbrojona zbrojeniem rozproszonym

2 cm
7 cm

15 cm

20 cm

10 cm

Dwuskładnikowa izolacja bitumiczna zbrojona siatką z
włókna szklanego, gr 0,4 cm

Systemowe płyty EPS 100 zintegrowane od góry z folią
rastrową - pod ogrzewanie podłogowe

3 cm

Systemowe płyty EPS 100 zintegrowane od góry z folią
rastrową - pod ogrzewanie podłogowe

3 cm

Dach nad przejazdem zewnętrznymD1b
Blacha aluminiowa powlekana na rąbek stojący
Membrana - warstwa rozdzielająca

Płyta OSB 4 wodoodporna
Warstwa izolacji przeciwwodnej

2,2 cm
Elementy konstrukcyjne - dźwigary kratowe drewniane

Strop powtarzalnyP1d

2,2 cmPłyta OSB 4

Element konstrukcyjny - belka drewniana, przestrzeń
pomiędzy belkami wypełniona wełną mineralną

Sufit podwieszany akustyczny
Podkonstrukcja sufitu

1,8 cmPłyta OSB 4

Warstwa wykończeniowa 2 cm

Membrana paroizolacyjna

Wylewka betonowa zbrojona w masie, dylatowana
polami i obwodowo wokół ścian

6,5 cm

Styropian akustyczny twardy 3 cm

Podłoga parter - archiwumP0c

Folia PE układana na zakład i wywinięta na ściany
Polistyren ekstrudowany, twardy
Folia PE układana na zakład i wywinięta na ściany

Technologiczna mata osłonowa układana na zakład
Dwuskładnikowa izolacja bitumiczna zbrojona siatką z
włókna szklanego, gr 0,4 cm
Podbeton

Wylewka betonowa zbrojona w masie, dylatowana
polami i obwodowo wokół ścian

Warstwa wykończeniowa

Płyta zbrojona zbrojeniem rozproszonym

20 cm

10 cm

20 cm

10 cm

Dwuskładnikowa izolacja bitumiczna zbrojona siatką z
włókna szklanego, gr 0,4 cm

Wylewka samopoziomująca 0,5 cm

Kontrłata drewniana z przestrzenią wentylacyjną 5x2,5
cm na elementach konstrukcyjnych

2,5 cm

Dach

Wysokoproprzepuszczalna wiatoizolacja

D1
Blacha aluminiowa powlekana na rąbek stojący
Membrana - warstwa rozdzielająca

Płyta OSB 4 wodoodporna
Warstwa izolacji przeciwwodnej

Elementy konstrukcyjne - dźwigary kratowe drewniane,
przestrzeń pomiędzy pasem górnym wypełniona wełną
mineralną

2,2 cm

Płyta OSB 3 1,8 cm
Membrana paroizolacyjna

Wiatroizolacja
Deska elewacyjna 2 cm

Ściana wewnętrzna fundamentowa - w sąsiedztwie GWCS5a

Polistyren ekstrudowany

Ściana fundamentowa żelbetowa

Folia kubełkowa
10 cm

24 cm

Dwuskładnikowa izolacja bitumiczna zbrojona siatką z
włókna szklanego

0,4 cm

Dwuskładnikowa izolacja bitumiczna zbrojona siatką z
włókna szklanego

0,4 cm

Polistyren ekstrudowany 10 cm
Folia kubełkowa

Papa podkładowa układana i zgrzewana na zakład,
wywinięta na ściany attykowe i nadbudowy szachtów
Papa wierzchnia  flam 180 AR układana i zgrzewana
na zakład, wywinięta na ściany attykowe i nadbudowy
szachtów

Ściana zewnętrzna - attykaS6
Tynk zewnętrzny silikonowy zatarty na gładko na siatce
z włókna szklanego z powłoką nano

1 cm

Wełna mineralna twarda 10 cm

Paroizolacja

1,2 cmPłyta OSB 4 wodoodporna
Element konstrukcyjny - słupek drewniany, przestrzeń
pomiędzy słupkami wypełniona wełną mineralną

14,5 cm

1,2 cmPłyta OSB 4 wodoodporna

Wełna mineralna twarda 5 cm
Tynk zewnętrzny silikonowy zatarty na gładko na siatce
z włókna szklanego z powłoką nano

1 cm

Stropodach - płytki gresoweP2a

2,2 cmPłyta OSB 4

Element konstrukcyjny - belka drewniana 8x26cm,
przestrzeń pomiędzy belkami wypełniona wełną
mineralną

26 cm

Sufit podwieszany akustyczny
Podkonstrukcja sufitu

2,2 cmPłyta OSB 4

Papa podkładowa układana i zgrzewana na zakład,
wywinięta na ściany attykowe i nadbudowy szachtów

Papa wierzchnia  flam 180 AR układana i zgrzewana
na zakład, wywinięta na ściany attykowe i nadbudowy
szachtów

Folia paroizolacyjna wywinieta na ściany attykowe
Wełna mineralna twarda w spadku 20-35 cm

Membrana paroizolacyjna

2,5 cmDeska kompozytowa
3 cmLegar aluminiowy 5x3cm

8-21 cmWsporniki poziomujące - regulacja w zakresie 1-22 cm

2 cmPłytka gresowa 60x60 cm
11-24 cmWsporniki poziomujące - regulacja w zakresie 1-24 cm

S2b Ściana zewnętrzna - wykończenie panele kompozytowe

Wełna mineralna twarda
Wiatroizolacja

8 cm

Paroizolacja

3,5 cm

1,25 cmPłyta gipsowo-kartonowa

1,2 cmPłyta OSB 4 wodoodporna
Element konstrukcyjny - słupek drewniany, przestrzeń
pomiędzy słupkami wypełniona wełną mineralną

14,5 cm

1,2 cmPłyta OSB 3

Okładzina z paneli kompozytowych klejona na własnej
konstrukcji EI60

1 cm

Pustka powietrzna

S2c Ściana zewnętrzna murowana - wykończenie panele
kompozytowe

Wiatroizolacja

1,5 cmTynk gipsowy

Wełna mineralna twarda 16 cm
24 cmŚciana zewnętrzna z bloczków silikatowych gr. 24 cm

3,5 cm

Okładzina z paneli kompozytowych klejona na własnej
konstrukcji EI60

1 cm

Pustka powietrzna

Podłoga schody - niepalna, klasa odporności ogniowej R30P4

Płyta OSB ognioodporna, impregnowana ppoż
Warstwa wykończeniowa - płytki gresowe 1,5 cm

3,0 cm

2,5 cm2x płyta gipsowo-kartonowa ogniochronna

Farba epoksydowa

Podkonstrukcja sufitu

S7 Ściana zewnętrzna nad wiatą parkingową - wykończenie
deski

Element konstrukcyjny - słupek drewniany, przestrzeń
pomiędzy słupkami wypełniona wełną mineralną

Wiatroizolacja
8 cm

3 cm

1,2 cmPłyta OSB 4 wodoodporna
Element konstrukcyjny

Deska elewacyjna  - układ pionowy 2 cm
Łata perforowana aluminiowa w poziomie 3x6cm na
konsolach montażowych
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