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Uwagi :

- rysunki rozpatrywacé tgcznie z pozostatymi opracowaniami
- wymiary weryfikowac w trakcie prac budowlanych

- brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego
zastosowanie wynika z powszechnych przyjetych rozwiazan
nalezy wykonac¢ zgodnie ze sztuka budowalng

- elementy typowe oraz warsztatowe wykonac¢ zgodnie z
technologig dostawcy wybranego systemu

- otowory w $cianach murowanych nie zostaty pokazane,
wykonaé zgodnie z projektami branzowymi,

- otowory ponizej 20 cm $rednicy nie zostaty pokazane

sscarchiteKci

Wszelkie prawa zastrzezone, facznie z prawem reprodukcji lub udostepniania osobom trzecim
tego rysunku lub jego czesci bez zgody biura projektowego SSCARCHITEKCI sp. z 0. o.
(Dz. U. 24/1994, poz. 83, art. 115-118).

nazwa inwestycji :
BUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO
ZAKEADU INFORMATYKI LASOW
PANSTWOWYCH WRAZ Z INSTALACJAMI
WEWNETRZNYMI | ZEWNETRZNYMI W
SEKOCINIE STARYM

lokalizacja inwestycj - jedn. ew. 142106_2 RASZYN
obreb ew.: 0018 SEKOCIN STARY, ul. Le$nikéw, Sekocin Stary
dziatka ew.: 358/7, 358/8, 358/15, 358/16, 358/17, 358/18,
358/19, 358/24
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D1 [Dach [S3b _ [Sciana wewnetrzna nosna R'a= 50dB POa__[Podtoga parter - $mietnik P2 [Stropodach - deski kompozytowe
Blacha aluminiowa powlekana na rgbek stojgcy Plyta gipsowo-kartonowa 1,25 cm Farba epoksydowa Deska kompozytowa 2,5¢cm
Membrana - warstwa rozdzielajgca Ptyta gipsowo-kartonowa 1,25 cm Wylewka betonowa zbrojona w masie, dylatowana 5cm Legar aluminiowy 5x3cm 3cm
Warstwa izolacji przeciwwodnej (Stupek drewniany 4,5x4,5 cm, przestrzen pomiedzy 5,0cm polami i obwodowo wokét $cian 'sporniki poziomujgce - regulacja w zakresie 1-22 cm [ 8-21 cm
Ptyta OSB 4 wodoodporna 2,2¢cm stupkami wypetniona wetng mineralng Folia PE uktadana na zakfad i wywinieta na $ciany Papa wierzchnia flam 180 AR uktadana i zgrzewana
Kontrtata drewniana z przestrzenig wentylacyjng 5x2,5 | 2,5 cm Ptyta OSB 3 na przektadkach akustycznych 1,2cm Dwusktadnikowa izolacja bitumiczna zbrojona siatkg z na zakiad, wywinigta na $ciany attykowe i nadbudowy
cm na elementach konstrukcyjnych Element konstrukcyjny - stupek drewniany, przestrzen | 14,5 cm tokna szklanego, gr 0,4 cm iszachtoéw
ysokoproprzepuszczalna wiatoizolacja omiedzy stupkami wypetniona wetng mineralng Ptyta zbrojona zbrojeniem rozproszonym 20 cm Papa podktadowa uktadana i zgrzewana na zaktad,
Elementy konstrukcyjne - dzwigary kratowe drewniane, Ptyta OSB 3 na przektadkach akustycznych 1,2cm [Technologiczna mata ostonowa uktadana na zaktad ywinieta na $ciany attykowe i nadbudowy szachtéw
przestrzen pomigdzy pasem gérnym wypetniona wetng Plyta gipsowo-kartonowa 1,25 cm Dwusktadnikowa izolacja bitumiczna zbrojona siatkg z etna mineralna twarda w spadku 20-35 cm
Imineralng Ptyta gipsowo-kartonowa 1,25cm tokna szklanego, gr 0,4 cm Folia paroizolacyjna wywinieta na $ciany attykowe
Membrana paroizolacyjna Podbeton 10 cm Ptyta OSB 4 2,2cm
Ptyta OSB 3 1,8 cm 53 o 7 - Element konstrukcyjny - belka drewniana 8x26cm, 26 cm
C__pclana wewnelrzna nosna murowana przestrzen pomigdzy belkami wypetniona wetng
[Tynk gipsowy 1,5¢cm POb Podioga parter mineralng
D1a_ [Dach [Sciana z bloczkéw silikatowych gr. 24 cm 24 cm Warstwa wykonczeniowa 2cm Membrana paroizolacyjna
Blacha aluminiowa powlekana na rgbek stojgcy [Tynk gipsowy 1,5cm Wylewka betonowa zbrojona w masie, dylatowana 7 cm Plyta OSB 4 220m
Membrana - warstwa rozdzielajgca polami i obwodowo wokét $cian Podkonstrukdja sufitu :
arstwa izolacji przeciwwodnej - - Folia PE uktadana na zaktad i wywinieta na $ciany =
Ptyta OSB 4 wodoodporna 2,2cm §4t 'ISr:lana ‘ZV iwnetrzna dziatowa 155 Polistyren ekstrudowany 15 cm Bufit podwieszany akustyczny
Kontrtata drewniana z przestrzenig wentylacyjng 5x2,5 [ 2,5 cm PJI{yla %gsg)wo- artonowa 1’ > cm Folia PE uktadana na zakfad i wywinieta na $ciany
cm na elementach konstrukcyjnych Ey_a T KonStUKGYy] Tonok d - trzen 16 Ocm Dwusktadnikowa izolacja bitumiczna zbrojona siatkg z P2a_ [Stropodach - plytki gresowe
ysokoproprzepuszczalna wiatoizolacja e".‘eg o?s rku coyiny - ? upe reiwmar)y, prlzes rzen 0em widkna szklanego, gr 0,4 cm Ptytka gresowa 60x60 cm 2cm
Elementy konstrukcyjne - krokwie drewniane 14x24cm, | 24cm POTIQO?EBS upkami wypefniona weing mineraing W Plyta zbrojona zbrojeniem rozproszonym 20 cm Wsporniki poziomujgce - regulacja w zakresie 1-24 cm | 11-24 cm
przestrzen pomiedzy krokwiami wypetniona weing P)(yta - ot 7 ’Zscm [Technologiczna mata ostonowa uktadana na zaktad Papa wierzchnia flam 180 AR uktadana i zgrzewana
mineralng tyta gipsowo-kartonowa 129 €M Dwusktadnikowa izolacja bitumiczna zbrojona siatkg z na zaktad, wywinieta na $ciany attykowe i nadbudowy
IMembrana paroizolacyjna wiokna szklanego, gr 0,4 cm iszachtéw
Ptyta OSB 3 1,8cm [S4a_ [Sciana wewnetrzna dzialowa R'a= 40dB Podbeton 10 cm Papa podktadowa uktadana i zgrzewana na zaktad,
Plyta gipsowo-kartonowa 1,25 cm ywinie,t; na $ciany attykowe i nadbudowy szachtéw
D1b__ JDach nad przejazdem zewnetrznym EW:H %lgsBowo-kartonowa 11’225 cm POc__ [Podtoga parter - archiwum Fo?gi;nrg}fﬁ;r;;;\gaxjﬁ,m?: ﬁzus'ciany attykowe 25 em
Blacha aluminiowa powlekana na rgbek stojgcy tyta - - - £ CM arstwa wykonczeniowa
— Element konstrukcyjny - stupek drewniany, przestrzen | 10,0 cm —— Ptyta OSB 4 2,2cm
IMembrana - warstwa rozdzielajgca X J " X Wylewka samopoziomujaca 0,5¢cm Element konstrukoyiny - belka drewniana 8x26cm 26 om
W izolacii przeciwwodnei omiedzy stupkami wypetniona wetng mineralng Wylewka betonowa zbrojona w masie. dylatowan 20 om « ukeyjny ‘ I s
arstwa izolacji przeciwwodnej Ptyta OSB 1.2 ylewka betonowa zbrojona asie, dylatowana c przestrzen pomigdzy belkami wypetniona wetng
Ptyta OSB 4 wodoodporna 2,2cm P’ryta - ot 3 ’25cm polami i obwodowo wokét $cian mineralng
Elementy konstrukcyjne - dzwigary kratowe drewniane P)(yta g!psowo—kartonowa 1’25 cm Folia PE uktadana na zaktad i wywinieta na Sciany Membrana paroizolacyjna
Wiatroizolacja tyta gipsowo-kartonowa 129 CM Polistyren ekstrudowany, twardy 10 cm Plyta OSB 4 37 om
Deska elewacyjna 2 cm Folia PE uktadana na zaktad i wywinieta na $ciany Podkonstrukcja sufitu :
[84b__[Bciana wewngtrzna dzialowa murowana P}"éi:‘;’i‘iﬂ:zz:ﬂ;zo:’agii ggumiczna zbrojona siatkg z [Sufit podwieszany akustyczny
51 [Sciana zewnetrzna - wykonczenie tynk cienkowarstwowy T-‘/f‘k gipsowy ____ 1,5cm Plyta zbroj gb’ r, 20
[Tynk zewnetrzny silikonowy zatarty na gtadko na siatce 1cm [Sciana z bloczkéw silikatowych gr. 12 cm 12 cm [-yta Zorojona Zbrojéniem rozproszonym cm 3
1ok W fok [Tynk gipsowy 1,5cm [Technologiczna mata ostonowa uktadana na zaktad P3 [Strop zelbetowy
E zlﬁanriizi!raalr?:%\svazrggw kg nano T0om Dwusktadnikowa izolacja bitumiczna zbrojona siatkg z Farba epoksydowa
_ tokna szklanego, gr 0,4 cm ylewka betonowa zbrojona w masie, dylatowana 5cm
Ptyta OSB wodoodporna - _{ 12om S5 [Sciana zewneirzna fundamentowa Podbeton 10 cm olami i obwodowo wokét cian
Element konstrukcyjny - slqpek drewnlany, przestrzen | 14,5 cm [Tynk zewnetrzny mozaikowy zatarty na gtadko na 1cm etna mineralna twarda 10 cm
omiedzy stupkami wypetniona wetng mineraing siatce z widékna szklanego - nad terenem ; Folia PE ukladana na zaktad i wywinieta na $ciany
Paroizolacja Folia kubetkowa - do poziomu terenu P1 [Strop powtarzalny - ogrzewanie podiogowe Plyta stropowa zelbetowa T4 om
Ptyta OSB 1,2cm Polistyren ekstrudowany 10 cm Warstwa wykonczeniowa 2.cm L - 3
Ptyta gipsowo-kartonowa 1,25cm Dwusktadnikowa izolacja bitumiczna zbrojona siatkg z | 0,4 cm Wylewka betonowa zbrojona w masie, dylatowana 6,5cm Podkonstrgkqa sufity
ok ki olami i obwodowo wokét $cian Bufit podwieszany akustyczny
okna szklanego P
- - - - ISciana fundamentowa zelbetowa 24 cm ISystemowe ptyty EPS 100 zintegrowane od gory z folig| 3 cm
giska leec\ll?:? Z:;m_'it;'z;; igr{g(vt;nczenle deski 5 om Dwusktadnikowa izolacja bitumiczna zbrojona siatkg z 0,4 cm rastrowg - pod ogrzewanie podtogowe P4 [Podtoga schody - niepalna, klasa odpornosci ogniowej R30
= 2 Yl o p! y 5 3 Wiokna szklanego Plyta OSB 4 1,8 cm Warstwa wykonczeniowa - plytki gresowe 1,5¢cm
ka a ple ﬁrowa?a'a umlrrjuowa W poziomie sxocm na cm Element konstrukcyjny - belka drewniana, przestrzen Ptyta OSB ognioodporna, impregnowana ppoz 3,0cm
onsolach montazowyc . . _ pomiedzy belkami wypetniona wetng mineralng Podkonstrukcja sufitu
Wiatroizolacja - - . [85a__[Sciana wewnetrzna fundamentowa - w sasiedztwie GWC Membrana paroizolacyjna Px ptyta gipsowo-kartonowa ogniochronna 2,5¢cm
Elemegt ko?stll'(ukcyjny - sllgpek dre;wnlar)y, prlzestrzen 8cm Foli_a kubetkowa Plyta OSB 4 2,2cm
omiedzy stupkami wypetniona wetng mineralng Polistyren ekstrudowany 10cm Podkonstrukcja sufitu
Plyta OSB 4 wodoodporna 1,2 cm Dwusktadnikowa izolacja bitumiczna zbrojona siatka z | 0,4 cm Sufit 7 %
—— - > oW v Sufit podwieszany akustyczny
Element konstrukcyjny - stupek drewniany, przestrzen | 14,5 cm tékna szklanego
omiedzy stupkami wypetniona wetng mineraing Sciana fundamentowa zelbetowa 24 cm i —
Paroizolacja Dwusktadnikowa izolacja bitumiczna zbrojona siatkg z | 0,4 cm P1a__[Strop przestrzeni technicznej
Plyta OSB 1,2cm tokna szklanego Ptyta OSB 4 wodoodporna 2,2cm
Ptyta gipsowo-kartonowa 1,25 cm Polistyren ekstrudowany 10 cm [Technologiczna folia PE uktadana na zaktad i wywinieta)
Folia kubetkowa na sciany
62 Ba i Kom e deski Element konstrukcyjny - belka drewniana, przestrzen
a clana zewngtrzna murowana - wykonczenie deski § pomiedzy belkami wypetniona wetng mineralng
Deska elewacyjna - uklad pionowy __ 2cm 86 Bciana zewnetrzna - attyka Kantéwka drewniane 5x5 cm co 62,5 cm, przestrzen 5cm
tatﬁ plerfgrowa?a_alumlrr:lowa w poziomie 3x6cm na 3cm [Tynk zewnetrzny silikonowy zatarty na gladko na siatce[ ~ 1cm bomiedzy kantowkami wypelniona weing mineralng
\I\(I)ir;?::)iazf)lar;gn azowyc 4 w:okna'szkle;negio z gowtoka nano e Membrana paroizolacyjna
elna mineralna twarda cm
eina mineralna twarda 16 cm Ptyta OSB 4 wodoodporna 12cm ggﬁ;ﬁﬁuiqa sufitu 22em
Smana_ zewnetrzna z bloczkéw silikatowych gr. 24 cm 24 cm Element konstrukcyjny - slqpek drewniar)y, przestrzen | 14,5cm [Sufit podwieszany akustyczny
[Tynk gipsowy 1,5¢cm omiedzy stupkami wypetniona wetng mineralng
Paroizolacja
i - A f Ptyta OSB 4 wodoodporna 1,2cm P1b__[Strop przestrzeni technicznej
(S)i:;dzilr?ac gr;)aaﬁ:ﬁvzg:;z‘)r;azy‘\év\xl;zﬂclzzgﬁ; f‘;evlve}a};%n;jpozyt?vgﬁ] Papa podktadowa uktadana i zgrzewana na zaktad, Ptyta OSB_4 wodopdporna i _ 2,2cm
Konstrukeji E160 ywinieta na $ciany attykowe i nadbudowy szachtéw Tec’hr)ologlczna folia PE uktadana na zaktad i wywinietal
Pustka powietrzna 35cm Papa wierzchnia flam 180 AR ukladana i zgrzewana na sciany . _ _
atroizolacia . Ina zaklad, wywinigta na $ciany attykowe i nadbudowy Element konstrukcyjny - belka drewniana, przestrzen
= iszachtow pomiedzy belkami wypetniona wetng mineralng
P;:;%rggirillr;zé\gg‘;%e:na 1fszt:(t;nm ena mineralna twarda 5cm Kantowka drewniane 5x3 cm co 62,5 cm, przestrzen 3cm
Element konstrukoyjny - slupek drewniany, przestzen | 1 25 om Tynk zewnetrzny silikonowy zatarty na gtadko na siatce| 1 cm pomigdzy kantéwkami wypeiniona wetng mineraing
omiedzy stupkami wypetniona wetn minéraln Y [z widkna szklanego z powtokg nano Membrana paroizolacyjna
Parogolgcja 5 - 4 2 Plyta OSB 4 1,8 cm
[Sufit akustyczny przyklejany do ptyty OSB 1,9cm
Ptyta OSB 3 1.2 cm 57 ciana zewnetrzna nad wiatg parkingowa - wykonczenie g YCENY prayRelany o Pl
Ptyta gipsowo-kartonowa 1,25cm eski
Deska elewacyjna - uktad pionowy 2cm P1c__[Strop przestrzeni technicznej
- ; - kata perforowana aluminiowa w poziomie 3x6cm na 3cm Ptyta OSB 4 wodoodporna 2,2cm
B2c Egrlr?;szﬁgwgtrzna murowana - wykonczenie panele konsolach montazowych Te(:'hqologiczna folia PE uktadana na zaktad i wywinigta
Oktadzina z paneli kompozytowych klejona na wtasnej 1cm Wiatroizolacja - - - Ela smar:){( rukcyi belka d 3 trzen
konstrukcji EI60 Element konstrukcyjny - stupek drewniany, przestrzen 8cm ement konstrukcyjny - belka drewniana, przestrzen
Pustka powielrzna 35om omiedzy stupkami wypetniona weing mineralng pomiedzy belkami wypetniona wetng mineralng
1tka powie . Ptyta OSB 4 wodoodporna 1,2cm Kantéwka drewniane 5x5 cm co 62,5 cm, przestrzen 5cm
Wiatroizolacja Ul p :
oina minegalna twarda T6om Element konstrukcyjny pomiedzy kam()yvkami yvypelniona wetng mineralng
[Sciana zewnetrzna z bloczkéw silikatowych gr. 24 cm 24 cm mig%asng farmzolacy]na 52 om
[Tynk gipsowy 1,5¢cm PO Podlog'a parter - ogrzewanie podtogowe Plyta gipsowo-kartonowa 1.25 om
arstwa wykonczeniowa 2cm
63 [Sciana wewnetrzna nodna vN)llle\n{Ka Eetogowa Zb’;’!ff,‘a. w masie, dylatowana 7cm PTT rop powiarzainy
Ptyta gipsowo-kartonowa 1,25¢cm 0'ami 1 0bWOdOwo Woko! Scian - B 7 :
Plyta OSB 3 12com [Systemowe ptyty EPS 100 zintegrowane od géry z folig| 3 cm Warstwa WYKOHCZE‘HIOWE} _ 2cm
[Element konstrukcyjny - stupek drewniany, przestrzen | 14,5 cm r:slgr?wa - psdt o%rzewame podiogowe 12 ;\c’)){laen\?ﬁaot;:}gggxg VZV%E)CJ.)? ggi::l masie, dylatowana 6.5cm
omiedzy stupkami wypetniona wetng mineraing olstyren exstrudowany - — — cm -
Plyta OSB 3 Toom Folia PE uktadana na zaktad i wywinieta na $ciany Styropian akustyczny twardy 3cm
Phta gipsowo-karonowa 155 om Dwuskfadnikowa izolacja bitumiczna zbrojona siatka z Plyta OSB 4 1.8 cm
gp : toékna szklanego, gr 0,4 cm Element konstrukcyjny - belka drewniana, przestrzen
Ptyta zbrojona zbrojeniem rozproszonym 20 cm pomiedzy belkami wypetniona wetng mineraing
[S3a_ [Sciana wewnetrzna nosna R'A;= 40dB [Technologiczna mata ostonowa ukladana na zaktad Membrana paroizolacyjna
Ptyta gipsowo-kartonowa 1,25 cm Dwusktadnikowa izolacja bitumiczna zbrojona siatkg z Ptyta OSB 4 i 2,2cm
Ptyta gipsowo-kartonowa 1,25 cm tokna szklanego, gr 0,4 cm Podkonstrukcja sufitu
Piyta OSB 3 1,2cm Podbeton 10 cm Sufit podwieszany akustyczny
Element konstrukcyjny - stupek drewniany, przestrzen | 14,5 cm
omiedzy stupkami wypetniona wetng mineralng
Ptyta OSB 3 1,2cm
Plyta gipsowo-kartonowa 1,25 cm
Ptyta gipsowo-kartonowa 1,25cm

branza: architektura

jednostka projektowa :

SSCARCHITEKCI sp. z 0. 0.

31-519 Krakow, ul. Ks. I. J. Skorupki 11/4
biuro@sscarchitekci.pl

gtéwny projektant :
dr inz. arch. Pawet Szumielewicz

uprawnienia budowlane nr ewid. 377/2000
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci architektonicznej

sprawdzajacy :

mgr inz. arch. Marcin Lapinski
uprawnienia budowlane MPOIA/040/2011

do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci architektonicznej

wspotpraca:

dr inz. arch. Ingeborga Cygankiewicz
mgr inz. arch. Patryk Lenik
inz. arch. Kacper Pelc

faza projektu : data opracowania :

PROJEKT WYKONAWCZY maj 2024

nazwa rysunku : skala rysunku :

1:50

numer rysunku :

PRZEKROJ B-B| Aw_07




