Uwagi :

- rysunki rozpatrywacé tgcznie z pozostatymi opracowaniami

- wymiary weryfikowac w trakcie prac budowlanych

- brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego
zastosowanie wynika z powszechnych przyjetych rozwiazan
nalezy wykona¢ zgodnie ze sztuka budowalng

- elementy typowe oraz warsztatowe wykonac¢ zgodnie z

technologig dostawcy wybranego systemu

- otowory w $cianach murowanych nie zostaty pokazane,
wykonaé zgodnie z projektami branzowymi,
- otowory ponizej 20 cm $rednicy nie zostaty pokazane

sscarchiteKci

Wszelkie prawa zastrzezone, facznie z prawem reprodukcji lub udostepniania osobom trzecim
tego rysunku lub jego czesci bez zgody biura projektowego SSCARCHITEKCI sp. z 0. o.
(Dz. U. 24/1994, poz. 83, art. 115-118).

nazwa inwestycji :

BUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO
ZAKLADU INFORMATYKI LASOW
PANSTWOWYCH WRAZ Z INSTALACJAMI
WEWNETRZNYMI | ZEWNETRZNYMI W
SEKOCINIE STARYM

lokalizacja inwestyciji :

jedn. ew. 142106_2 RASZYN

obreb ew.: 0018 SEKOCIN STARY, ul. Lesnikow, Sekocin Stary
dziatka ew.: 358/7, 358/8, 358/15, 358/16, 358/17, 358/18,

358/19, 358/24
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UWAGI

- Do zestawu okna rozwierno-uchylnego nalezy
dobra¢ okucia, zawiasy oraz system otwierania
zgodnie z cigzarem na podstawie wytycznych
wybranego dostawcy systemowego
- Zestawy z zewnetrznymi opaskami [3d]
aluminiowymi obwodowymi

- Do zestawu okna rozwierno-uchylnego nalezy
dobra¢ okucia, zawiasy oraz system otwierania
zgodnie z cigzarem na podstawie wytycznych
wybranego dostawcy systemowego
- Zestawy z zewnetrznymi opaskami [3d]
aluminiowymi obwodowymi

- Do zestawu okna uchylnego nalezy dobra¢
okucia, zawiasy oraz system otwierania zgodnie z
ciezarem na podstawie wytycznych wybranego
dostawcy systemowego
- Zestawy z zewnetrznymi opaskami [3d]
aluminiowymi obwodowymi

- Do zestawu okna rozwierno-uchylnego nalezy
dobra¢ okucia, zawiasy oraz system otwierania
zgodnie z cigzarem na podstawie wytycznych
wybranego dostawcy systemowego
- Zestawy z zewnetrznymi opaskami [3d]
aluminiowymi obwodowymi
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-Zestawy z zewnetrznymi opaskami aluminiowymi -Zestawy z zewnetrznymi opaskami aluminiowymi -Zestawy z zewnetrznymi opaskami aluminiowymi |- Do zestawu okna rozwierno-uchylnego nalezy dobraé}- Do zestawu okna rozwierno-uchylnego nalezy dobra¢| -Zestawy z zewnegtrznymi opaskami aluminiowymi -Zestawy z zewnetrznymi opaskami aluminiowymi obwodowymi
UWAGI obwodowymi obwodowymi obwodowymi okucia, zawiasy oraz system otwierania zgodnie z okucia, zawiasy oraz system otwierania zgodnie z obwodowymi - Drzwi z zestawow szklanych sg wliczone w zestawieniu drzwi
ciezarem na podstawie wytycznych wybranego ciezarem na podstawie wytycznych wybranego - Zasilanie opraw os$wietlenia awaryjnego nad drzwiami nalezy

- Drzwi z zestawow szklanych sg wliczone w zestawieniu

drzwi
- Na zestawach szklanych nalezy zamocowac
pasy mlecznego szkta [nieprzezierny],
kontrastujgcymi kolorystycznie z tlem, o szerokosci
nie mniejszej niz 0,1 m

dostawcy systemowego

-Zestawy z zewnetrznymi opaskami aluminiowymi

obwodowymi

dostawcy systemowego

-Zestawy z zewnetrznymi opaskami aluminiowymi

obwodowymi

prowadzi¢ w profilach $lusarki aluminiowej lub w listwie

maskujacej

- Na zestawach szklanych nalezy zamocowac
pasy mlecznego szkfa [nieprzezierny], kontrastujgcymi
kolorystycznie z ttem, o szeroko$ci nie mniejszej niz 0,1 m
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RAZEM SZTUK
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UWAGI

- Okno wytazowe termoizolowane
- Wymiar w $wietle min. 80x80cm

UWAGA!

- Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.

- Widoki okien z zewnatrz

- llos¢ drzwi nalezy przyjmowac zgodnie z zestawieniem drzwi ( drzwi w
zestawach szklanach zostaty uwzglednione w zestawieniu drzwi)

- Szklenie szktem bezpiecznym

- Wykonac¢ suchy montaz Slusarki fasadowe;.

- Dobdr szklenia dokona¢ po konsultacji z producentem szkfa majgc na uwadze
parametry spektrofotometryczne oraz wytrzymatosciowe.

- Przedstawione rozwigzania $lusarki aluminiowej (statyka, potgczenia, sposéb
montazu elementéw) wymagajg weryfikacji przez Wykonawce i dostarczenia
obliczen oraz rysunkéw warsztatowych wybranego dostawce systemowego.

- Montaz slusarki zewnetrznej typu cieptego.

- taczenia Slusarki zewnetrznej z Scianami typu szczelnego.

- Wszyskie szkrzydta wyposazone w klamki i zawiasy oraz okucia odpowienie do
ciezaru skrzydta, kategori pozarowej oraz wytycznych funkcjonalnych

- Kratki transferowe patrz projekty branzowe

- Wszystkie drzwi i ruchome okna wyposazone w klamki z zamkami
certyfikowanymi

- Wielkosc i ilosc zawaséw dobra¢ do wielkosci i ciezaru skrzydta drzwiowego i
okiennego

- Parametry akustyczne patrz rysunek rzutu

- Oscieznice z opaskami obwodowymi

- Kontaktrony zintegrowane ze stolarka i $lusarkg okienng i drzwiowg

KOLORYSTKA

- Slusarka okienna i drzwiowa zewnetrzna w kolorze szary grafit

- Stolarka wewnetrzna laminat malowany strukturalnie na kolor jasnoszary
- Slusarka wewnetrzna lakierowana proszkowo na kolor jasnoszary
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nazwa rysunku :
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SLUSARKI OKIENNEJ

skala rysunku :

1:50

numer rysunku :
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