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SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

 

PRZEBUDOWA ORAZ ROZBUDOWA BUDYNKU SPECJALNEGO O�RODKA SZKOLNO-
WYCHOWAWCZEGO IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ W KOBYLANCE                                                   

ORAZ ROZBIÓRKA BUDYNKU GOSPODARCZEGO WRAZ Z PRZEBUDOW� PRZYŁ�CZA 
WODOCI�GOWEGO I PRZEBUDOW� ODCINKA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ w zakresie:             

„ Poprawa warunków dost�pno�ci obiektu Specjalnego O�rodka Szkolno-Wychowawczego im. Marii 
Grzegorzewskiej w Kobylance (SOSW w Kobylance) oraz przyległej infrastruktury dla osób z 

niepełnosprawno�ciami” – obszar architektoniczny. Zadanie realizowane w ramach projektu pn.: 
„Dost�pna Szkoła - innowacyjne rozwi�zania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej  

z uwzgl�dnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia” współfinansowanego ze �rodków Europejskiego 
Funduszu Społecznego, realizowanego przez Rzeszowsk� Agencj� Rozwoju Regionalnego S.A. w ramach 

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, O� priorytetowa IV. Innowacje społeczne i 
współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.1. Innowacje społeczne.                                                                

oraz                                                                                                                    
„Rozbudowa budynku Specjalnego O�rodka Szkolno-Wychowawczego im. Marii Grzegorzewskiej                               

w Kobylance o sal� do zaj�� sportowo-rehabilitacyjnych wraz z zapleczem, pomieszczeniem 
gospodarczym i wiat� oraz dostosowanie budynku szkoły do obowi�zuj�cych przepisów ppo�. i 

higieniczno-sanitarnych”. 

Adres zadania: 

120504_2 GORLICE / OBR�B 0005 KOBYLANKA/DZIAŁKI EWID NR: 907, 906/2, 1338 

 

Spis tytułów zeszytów: 

 

1. ST-00 Roboty budowlane - CPV 45 000 000-7. 
2. ST-01Roboty rozbiórkowe - CPV 45111300-1. 
3. ST-02Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budow� i roboty ziemne - CPV 45111200. 
4. ST- 03 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne - CPV 45330000-9 
5. ST- 04 Roboty instalacyjne elektryczne - CPV  45310000-3 
6. ST- 05 Konstrukcje z betonu zbrojonego - CPV 45223500-1.  
7. ST-06 Konstrukcje murowe CPV 45262500-6, CPV 45262522-6. 
8. ST-07 Wykonywanie pokry� i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty - CPV 45261000 - 4. 
9. ST-08 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie CPV45420000-7. 
10. ST-09 Roboty izolacyjne – CPV 45320000-6.  
11. ST-10 Pokrywanie podłóg i �cian – CPV 45430000-0, Tynkowanie - CPV 45410000-4. 
12. ST-11 Roboty malarskie – CPV 45442100-8. 
13. ST-12 Monta� konstrukcji metalowych - CPV 45223100-7 
14. ST-13 Roboty budowlane wyko�czeniowe, pozostałe – CPV 45450000-6 
15. ST-14 Instalowanie ogrodze�, płotów i sprz�tu ochronnego – CPV 45340000-2. 
16. ST-15 Roboty budowlane w zakresie układania chodników – CPV  45233222-1. 
17. ST-16 Wyposa�enie parków i placów zabaw – CPV 43325000-7  
18. ST-17 Sprz�t dla osób niepełnosprawnych – CPV 33196200-2. 
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ST-00 Roboty budowlane- wymagania ogólne 
CPV 45 000 000-7 

1. Wst�p 
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej  
Temat :  

PRZEBUDOWA ORAZ ROZBUDOWA BUDYNKU SPECJALNEGO O�RODKA SZKOLNO-
WYCHOWAWCZEGO IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ W KOBYLANCE                                                   

ORAZ ROZBIÓRKA BUDYNKU GOSPODARCZEGO WRAZ Z PRZEBUDOW� PRZYŁ�CZA 
WODOCI�GOWEGO I PRZEBUDOW� ODCINKA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ                                       

w zakresie:                                                                                                              
„Poprawa warunków dost�pno�ci obiektu Specjalnego O�rodka Szkolno-Wychowawczego im. Marii 

Grzegorzewskiej w Kobylance (SOSW w Kobylance) oraz przyległej infrastruktury dla osób z 
niepełnosprawno�ciami” – obszar architektoniczny. Zadanie realizowane w ramach projektu pn.: 

„Dost�pna Szkoła - innowacyjne rozwi�zania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej  
z uwzgl�dnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia” współfinansowanego ze �rodków Europejskiego 

Funduszu Społecznego, realizowanego przez Rzeszowsk� Agencj� Rozwoju Regionalnego S.A. w ramach 
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, O� priorytetowa IV. Innowacje społeczne                 

i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.1. Innowacje społeczne.                                                               
oraz                                                                                                                    

„Rozbudowa budynku Specjalnego O�rodka Szkolno-Wychowawczego im. Marii Grzegorzewskiej                               
w Kobylance o sal� do zaj�� sportowo-rehabilitacyjnych wraz z zapleczem, pomieszczeniem 

gospodarczym i wiat� oraz dostosowanie budynku szkoły do obowi�zuj�cych przepisów ppo�. i 
higieniczno-sanitarnych”. 

120504_2 GORLICE / OBR�B 0005 KOBYLANKA/DZIAŁKI EWID NR: 907, 906/2, 1338 

 

1.2Zakres stosowania ST Specyfikacje Techniczne stanowi� cz��� Dokumentów 

Przetargowych i nale�y je stosowa� w zlecaniu i wykonywaniu robót opisanych  

w podpunkcie 1.1 i 1.3. 

 

1.3 Zakres Robót obj�tych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuj� wymagania ogólne, wspólne dla 

robót budowlanych obj�tych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegółowymi 

specyfikacjami technicznymi (SST) w zakresie: 

 

MODEL DOST	PNEJ SZKOŁY 
 
Przedmiotem inwestycji s� roboty budowlane zwi�zane z dost�pno�ci� zarówno 

przyległej infrastruktury jak i samego budynku SOSW dla osób z niepełnosprawno�ciami: 

 
Dost�pno�� doj�cia do obiektu SOSW w Kobylance – projekt winien obejmowa�: 

− wykonanie miejsca postojowego dla osób z niepełnosprawno�ciami, 

− przebudowa fragmentu doj�cia do budynku szkoły (wyniesienie nawierzchni  

w miejscu przej�cia przez drog� dojazdow�), zabezpieczenie bramy i furtki, 

zapewnienie samodzielno�ci poruszania si� osobom z ograniczon� mobilno�ci�  
i percepcj� na ci�gach pieszych), 

− przebudowa doj�cia do drugiego segmentu budynku z dostosowaniem do potrzeb osób 
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niepełnosprawnych, 

− wykonanie o�wietlenia ci�gów pieszych, 

− wykonanie „placu przedwej�ciowego” przy wej�ciu do budynku, w obr�bie którego 

znajdowa� si� b�d� siedziska, stojaki na rowery, stoliki 

− przebudowa fragmentu ogrodzenia wraz z bram� i furtk�, 
 

Dost�pno�� budynku głównego (dost�pno�� wej�� do budynku) – projekt winien 
obejmowa�: 

− przebudow� głównego wej�cia do budynku szkoły (pochylnia i schody) – 

dostosowanie do potrzeb osób z niepełnosprawno�ciami, 

− przebudow� wej�cia do drugiego segmentu budynku szkoły – dostosowanie do 

potrzeb osób z niepełnosprawno�ciami.  
 

Dost�pno�� szatni – projekt winien zakłada�: 

− zakup zestawu szafek oraz numerków na szafki zgodnych z modelem podstawowym 

(nale�y zapewni� kontrast numerów i oznacze�, co pozwoli na odczytanie osobie 

niewidomej; cz��� szafek musi znajdowa� si� na wysoko�ci 40-110 cm, podobnie 

wieszaki powinny znajdowa� si� przynajmniej na dwóch wysoko�ciach), 

− dostosowanie otworu drzwiowego i monta� nowej stolarki drzwiowej spełniaj�cej 

wymagania dost�pno�ci dla osób niepełnosprawnych.     

 

Dost�pno�� komunikacji pionowej – projekt winien obejmowa�: 

− zakup i monta� platformy schodowej pomi�dzy parterem a pi�trem w budynku szkoły;  

− uzupełnienie balustrad i por�czy w obr�bie klatki schodowej, 

− zmian� wyko�czenia schodów (warstwa antypo�lizgowa) oraz oznakowanie wg 

wytycznych modelu Dost�pna Szkoła. 

 

Dost�pno�� sal lekcyjnych – projekt winien obejmowa�: 

− zakup i monta� brakuj�cych rolet w 6 salach lekcyjnych, 

− likwidacj� progów w drzwiach sal lekcyjnych, 

− remont 2 sal lekcyjnych (w tym mi�dzy innymi malowanie w kolorach kontrastowych 

do posadzki, monta� lamp (o�wietlenie LED o wymaganych parametrach), 

wymiana/naprawa posadzki sal lekcyjnych, monta� wł�czników oraz gniazdek na 

rekomendowanych w Modelu wysoko�ciach). 

 

Dost�pno�� �wietlicy szkolnej  – projekt winien obejmowa�: 

− wykonanie kontrastu pomi�dzy �cian� a podłog� (min. 50% LRV), 

− zakup i monta� rolet, 

− poszerzenie otworu drzwiowego i monta� stolarki drzwiowej o szeroko�ci 90 cm. 

 
Dost�pno�� pomieszcze� sanitarnych  

− kompleksowa przebudowa w�zła sanitarnego z dostosowaniem do potrzeb osób                           

z niepełnosprawno�ciami na kondygnacji najbardziej dost�pnej, z której korzystaj� 
uczniowie. 
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ROZBUDOWA 
 
Przedmiotem inwestycji s� roboty zwi�zane z rozbudow� budynku o sal� do zaj�� 

sportowo-rehabilitacyjnych wraz z zapleczem, pomieszczeniem gospodarczym i wiat� oraz 

rozbiórka budynku gospodarczego wraz z przebudow� przył�cza wodoci�gowego oraz 

przebudow� odcinka sieci kanalizacji sanitarnej. 

 

Roboty rozbiórkowe: 

− rozbiórka budynku gospodarczego, 

− rozebranie nawierzchni z kostki, 

− plantowanie terenu, 

− utylizacja materiałów, 

Rozbudowa: 

− rozbudowa budynku szkoły o sal� do zaj�� sportowo-rehabilitacyjnych wraz z 

zapleczem oraz pomieszczeniem gospodarczym, 

− budowa wiaty 

− budowa nawierzchni z kostki, 

− wykonanie schodów zewn�trznych, 

− wykonanie instalacji elektrycznej w projektowanej rozbudowie, 

− wykonanie instalacji sanitarnych w projektowanej rozbudowie, 

− przeło�enie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej, 

− przeło�enie odcinka przył�cza wodoci�gowego, 

− wszystkie prace w pom. 0.19, 0.20, 0.21, 0.41, 0.42 zwi�zane z umo�liwieniem 

dost�pu do projektowanej cz��ci rozbudowywanej, 

KOSZTY NIEKWALIFIKOWANE (P.PO
, SANITARNE) 

Przedmiotem inwestycji s� roboty budowlane przy budynku Specjalnego O�rodka Szkolno-

Wychowawczego im. Marii Grzegorzewskiej w Kobylance zwi�zane z dostosowaniem 

budynku szkoły do obowi�zuj�cych przepisów ppo�. i higieniczno-sanitarnych oraz zmian� 
układu funkcjonalnego cz��ci przedszkolnej. 

Zagospodarowanie terenu: 

− obsianie skarp ziemi urodzajnej, 

− plantowanie terenu, 

− przebudowa schodów do piwnicy, 

Instalacje elektryczne: 

− Przebudowa instalacji elektrycznych zwi�zana ze zmian� układu funkcjonalnego 

pomieszcze� w cz��ci przedszkolnej,  
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− Rozbudowa instalacji elektrycznej do urz�dze� p.po�, ciepła technologicznego, 

centralnego ogrzewania oraz wentylacji, 

− Przebudowa instalacji elektrycznych zwi�zana ze zmian� układu funkcjonalnego 

pomieszcze� w w��le sanitarnym na pi�trze,  

Instalacje sanitarne: 

− wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej dla pomieszcze� 
kuchni, stołówki oraz pomieszcze� przedszkolnych, 

− wykonanie instalacji centralnego ogrzewania dla rozbudowywanej cz��ci oraz 

instalacji ciepła technologicznego do nagrzewnic, 

− wykonanie instalacji p.po�., 

− rozbudowa instalacji wewn�trznej sanitarnej zwi�zana z remontem w�złów 

sanitarnych, 

− demonta�, monta� lub wymiana wyposa�enia toalet, 

Prace wewn�trzne (w pom.: -0.02; -0.03; -0.05; -0.06; -0.08; -0.09; -0.10; 0.01; 0.05; 0.06; 
0.07; 0.08; 0.09; 0.10; 0.11; 0.12; 0.13; 0.15; 0.18; 0.21; 0.22; 0.23; 0.24; 0.25; 0.26A; 
0.26B; 0.27; 0.28; 0.29; 0.30; 0.31; 0.32; 0.33; 0.34; 0.35; 0.36; 0.37; 0.38; 1.01; 1.02; 1.03; 
1.04; 1.05; 1.06; 1.07; 1.08; 1.09; 1.10; 1.11; 1.12; 1.13; 1.14; 1.15; 1.16; 1.17; 1.18; 1.19; 
1.20; 2.21; 1.23): 

− prace wewn�trzne remontowe: zamurowania z miejscowym dociepleniem �cian, 

przebudowy �cian wewn�trznych, wykonanie otworów drzwiowych oraz okiennych, 

monta� lub wymiana okien oraz drzwi, obudowanie �cian płytami g-k, 

− prace wyko�czeniowe: malowanie �cian, wymiana posadzek, poło�enie płytek na 

�cianach, monta� mebli, 

Monta� urz�dze� p.po�. 

1.4 Okre�lenia podstawowe 
− Budowla - ka�dy obiekt budowlany nie b�d�cy budynkiem lub obiektem małej 

architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci 

techniczne, wolno stoj�ce maszty, budowle ziemne, obronne, ochronne, hydrotechniczne, 

sieci uzbrojenia terenu.  

− Roboty budowlane - budowa, a tak�e prace polegaj�ce na przebudowie, monta�u, 

remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.  

− Urz�dzenia budowlane - urz�dzenia techniczne zwi�zane z obiektem budowlanym 

zapewniaj�ce mo�liwo�� u�ytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak 

przył�cza i urz�dzenia instalacyjne, w tym słu��ce oczyszczaniu lub gromadzeniu 

�cieków, a tak�e przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod �mietniki. 

− Prawo do dysponowania nieruchomo�ci� na cele budowlane - tytuł prawny 

wynikaj�cy z prawa własno�ci, u�ytkowania wieczystego, zarz�du, ograniczonego prawa 

rzeczowego albo stosunku zobowi�zaniowego, przewiduj�cego uprawnienia do 

wykonywania robót budowlanych. 
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− Teren budowy - przestrze�, w której prowadzone s� roboty budowlane wraz z 

przestrzeni� zajmowana przez zaplecze budowy.  

− Pozwolenie na budow� - decyzja administracyjna zezwalaj�ca na rozpocz�cie i 

prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych ni� budowa obiektu 

budowlanego.  

− Dokumentacja budowy - pozwolenie na budow� wraz z zał�czonym projektem 

budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów cz��ciowych i ko�cowych, w miar� 
potrzeby, rysunki i opisy słu��ce do realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksi��ki 

obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metod� monta�u - tak�e dziennik monta�u. 

− Dokumentacja powykonawcza- dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 

powykonawczymi. 

− Dziennik budowy - dziennik wydany przez wła�ciwy organ zgodnie z obowi�zuj�cymi 

przepisami, stanowi�cy urz�dowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarze� i 
okoliczno�ci zachodz�cych w czasie wykonywania robót. 

− Inspektor nadzoru - osoba wyznaczona przez Zamawiaj�cego, upowa�niona do nadzoru 

nad realizacj� Robót i do wyst�powania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 

− Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawc�, upowa�niona do kierowania 

Robotami i do wyst�powania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 

− Rejestr obmiarów – akceptowany przez Inspektora nadzoru rejestr z ponumerowanymi 

stronami, słu��cy do wpisywania przez Wykonawc� obmiaru dokonywanych Robót w 

formie wylicze�, szkiców i ewentualnie dodatkowych zał�czników. Wpisy w rejestrze 

obmiarów podlegaj� potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru. 

− Materiały – wszelkie tworzywa niezb�dne do wykonania robót, zgodne z Dokumentacj� 
Projektow� i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

− Polecenie Inspektora nadzoru – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 

Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotycz�ce sposobu realizacji Robót lub innych 

spraw zwi�zanych z prowadzeniem budowy. 

− Przedmiar robót – wykaz Robót z podaniem ich ilo�ci w kolejno�ci technologicznej ich 

wykonania ze szczegółowym opisem. 

 

1.5 Wymagania ogólne nale�y rozumie� i stosowa� w powi�zaniu z ni�ej 

wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi: 

 

1. ST- 00 Roboty budowlane - CPV 45 000 000-7. 

2. ST- 01Roboty rozbiórkowe - CPV 45111300-1. 

3. ST- 02 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budow� i roboty ziemne - CPV 

45111200. 

4. ST- 03 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne - CPV 45330000-9 

5. ST- 04 Roboty instalacyjne elektryczne - CPV  45310000-3 

6. ST- 05 Konstrukcje z betonu zbrojonego - CPV 45223500-1.  

7. ST- 06 Konstrukcje murowe CPV 45262500-6, CPV 45262522-6. 

8. ST- 07 Wykonywanie pokry� i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty - CPV 

45261000 - 4. 
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9. ST- 08 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie 

CPV45420000-7. 

10. ST-09 Roboty izolacyjne – CPV 45320000-6.  

11. ST-10 Pokrywanie podłóg i �cian – CPV 45430000-0, Tynkowanie - CPV 45410000-4. 

12. ST-11 Roboty malarskie – CPV 45442100-8. 

13. ST-12 Monta� konstrukcji metalowych - CPV 45223100-7 

14. ST-13 Roboty budowlane wyko�czeniowe, pozostałe – CPV 45450000-6 

15. ST-14 Instalowanie ogrodze�, płotów i sprz�tu ochronnego – CPV 45340000-2. 

16. ST-15 Roboty budowlane w zakresie układania chodników – CPV  45233222-1. 

17. ST-16 Wyposa�enie parków i placów zabaw – CPV 43325000-7  

18. ST-17 Sprz�t dla osób niepełnosprawnych – CPV 33196200-2. 

 

Niezale�nie od postanowie� Warunków Szczególnych normy pa�stwowe, instrukcje, przepisy 

wymienione w Specyfikacjach Technicznych b�d� stosowane przez Wykonawc� w j�zyku 

polskim. 

 

1.6. Ogólne wymagania dotycz�ce Robót 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jako�� ich wykonania oraz za ich zgodno��  

z Dokumentacj� Projektow�, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

 
1.6.1 Przekazanie Terenu Budowy  

Zamawiaj�cy w terminie okre�lonym w umowie przeka�e Wykonawcy teren budowy 

wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przeka�e 

dziennik budowy oraz dokumentacj� projektow� i specyfikacj� techniczn�.  
 

1.6.2 Dokumentacja projektowa 
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera� opis, cz��� graficzn�, obliczenia  

i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, 

uwzgl�dniaj�cym podział na dokumentacj� projektow� dostarczon� przez Zamawiaj�cego 

oraz sporz�dzon� przez Wykonawc�. 
 

1.6.3 Zgodno�� robót z Dokumentacj� Projektow� i ST  
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy 

przez Inspektora nadzoru stanowi� zał�czniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w 

cho�by jednym z nich s� obowi�zuj�ce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej 

dokumentacji. 

W przypadku rozbie�no�ci w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowi�zuje 

kolejno�� ich wa�no�ci wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. Wykonawca nie mo�e 

wykorzystywa� bł�dów lub opuszcze� w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu 

winien natychmiast powiadomi� Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian  

i poprawek. 

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbie�no�ci podane na rysunku wielko�ci 

liczbowe wymiarów s� wa�niejsze od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane 

roboty i dostarczone materiały maj� by� zgodne z dokumentacj� projektow� i SST. 
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Wielko�ci okre�lone w dokumentacji projektowej i w SST b�d� uwa�ane za warto�ci 

docelowe, od których dopuszczalne s� odchylenia w ramach okre�lonego przedziału 

tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli musz� by� jednorodne i wykazywa� 
zgodno�� z okre�lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mog� przekracza� 
dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie b�d� zgodne  

z dokumentacj� projektow� lub SST i maj� wpływ na niezadowalaj�c� jako�� elementu 

budowli, to takie materiały zostan� zast�pione innymi, a elementy budowli rozebrane  

i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 

 

1.6.4 Zabezpieczenie terenu budowy.  
Wykonawca jest zobowi�zany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 

realizacji budowy, a� do zako�czenia i odbioru robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje  

i b�dzie utrzymywa� tymczasowe urz�dzenia zabezpieczaj�ce, w tym ogrodzenia, por�cze, 

o�wietlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne �rodki niezb�dne  

do ochrony robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odr�bnej zapłacie  

i przyjmuje si�, �e jest wł�czony w cen� umown�. 
 

1.6.5 Ochrona �rodowiska w czasie wykonywania Robót  
Wykonawca ma obowi�zek zna� i stosowa� w czasie prowadzenia robót wszelkie 

przepisy dotycz�ce ochrony �rodowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wyka�czania robót wykonawca b�dzie: 

− utrzymywa� teren budowy  w stanie bez wody stoj�cej, 

− podejmowa� wszelkie uzasadnione kroki maj�ce na celu stosowanie si� do 

przepisów i norm dotycz�cych ochrony �rodowiska na terenie i wokół terenu budowy 

oraz b�dzie unika� uszkodze� lub uci��liwo�ci dla osób lub własno�ci społecznej i 

innych, a wynikaj�cych ze ska�enia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w 

nast�pstwie jego sposobu działania. 

 

Stosuj�c si� do tych wymaga�, b�dzie miał szczególny wzgl�d na: 

− lokalizacj� baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych. 

 

	rodki ostro�no�ci i zabezpieczenia przed: 

− zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

− mo�liwo�ci� powstania po�aru. 

 

1.6.6. Ochrona przeciwpo�arowa  
Wykonawca b�dzie przestrzega� przepisów ochrony przeciwpo�arowej. Wykonawca 

b�dzie utrzymywa� sprawny sprz�t przeciwpo�arowy wymagany przez odpowiednie przepisy 

na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach 

oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne b�d� składowane w sposób zgodny z 

odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dost�pem osób trzecich. Wykonawca b�dzie 
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odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane po�arem wywołanym jako rezultat realizacji 

robót albo przez personel wykonawcy. 

 

1.6.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia  
Materiały, które w sposób trwały s� szkodliwe dla otoczenia, nie b�d� dopuszczone do 

u�ycia. Nie dopuszcza si� u�ycia materiałów wywołuj�cych szkodliwe promieniowanie o 

st��eniu wi�kszym od dopuszczalnego, okre�lonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie 

materiały odpadowe u�yte do robót b�d� miały �wiadectwa dopuszczenia, wydane przez 

uprawnion� jednostk�, jednoznacznie okre�laj�ce brak szkodliwego oddziaływania tych 

materiałów na �rodowisko.  

Materiały, które s� szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zako�czeniu robót 

ich szkodliwo�� zanika (np. materiały pylaste), mog� by� u�yte pod warunkiem 

przestrzegania wymaga� technologicznych wbudowania, je�eli wymagaj� tego odpowiednie 

przepisy.  

Zamawiaj�cy powinien otrzyma� zgod� na u�ycie tych materiałów od wła�ciwych 

organów administracji pa�stwowej. Je�eli wykonawca u�ył materiałów szkodliwych dla 

otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich u�ycie spowodowało jakiekolwiek zagro�enie 

�rodowiska, to konsekwencje tego poniesie zamawiaj�cy. 

 

1.6.8. Ochrona własno�ci publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochron� instalacji na powierzchni terenu i za urz�dzenia 

podziemne, takie jak ruroci�gi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz, b�d�cych 

wła�cicielami tych urz�dze�, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 

zamawiaj�cego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wła�ciwe oznaczenie i 

zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urz�dze� w czasie trwania budowy. 

Wykonawca jest zobowi�zany umie�ci� w swoim harmonogramie rezerw� czasow� dla 

wszelkiego rodzaju robót, które maj� by� wykonane w zakresie przeło�enia instalacji i 

urz�dze� podziemnych na terenie budowy i powiadomi� Inspektora nadzoru, władze lokalne 

o zamiarze rozpocz�cia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji 

Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane władze oraz 

b�dzie z nimi współpracował, dostarczaj�c wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu 

napraw. Wykonawca b�dzie odpowiada� za wszelkie spowodowane przez jego działania 

uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urz�dze� podziemnych wykazanych w 

dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiaj�cego. 

 

1.6.9. Ograniczenie obci��e� osi pojazdów 
Wykonawca stosowa� si� b�dzie do ustawowych ogranicze� obci��enia na o� przy 

transporcie gruntu, materiałów i wyposa�enia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie 

niezb�dne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób 

ci�gły b�dzie o ka�dym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki 

powoduj�ce nadmierne obci��enie osiowe nie b�d� dopuszczone na �wie�o uko�czony 

fragment budowy w obr�bie terenu budowy i wykonawca b�dzie odpowiadał za napraw� 
wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. 
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1.6.10. Bezpiecze�stwo i higiena pracy.  
Podczas realizacji robót wykonawca b�dzie przestrzega� przepisów dotycz�cych 

bezpiecze�stwa i higieny pracy. W szczególno�ci wykonawca ma obowi�zek zadba�, aby 

personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 

nie spełniaj�cych odpowiednich wymaga� sanitarnych. Wykonawca zapewni i b�dzie 

utrzymywał wszelkie urz�dzenia zabezpieczaj�ce, socjalne oraz sprz�t i odpowiedni� odzie� 
dla ochrony �ycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie.  

Uznaje si�, �e wszelkie koszty zwi�zane z wypełnieniem wymaga� okre�lonych powy�ej 

nie podlegaj� odr�bnej zapłacie i s� uwzgl�dnione w cenie umownej. 

 

1.6.11. Ochrona i utrzymanie robót.  
Wykonawca b�dzie odpowiedzialny za ochron� robót i za wszelkie materiały i urz�dzenia 

u�ywane do robót od daty rozpocz�cia do daty odbioru ostatecznego. 

 

1.6.12. Stosowanie si� do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowi�zany jest zna� wszelkie przepisy wydane przez organy administracji 

pa�stwowej i samorz�dowej, które s� w jakikolwiek sposób zwi�zane z robotami i b�dzie w 

pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 

prowadzenia robót.  

Wykonawca b�dzie przestrzega� praw patentowych i b�dzie w pełni odpowiedzialny za 

wypełnienie wszelkich wymaga� prawnych odno�nie wykorzystania opatentowanych 

urz�dze� lub metod i w sposób ci�gły b�dzie informowa� Inspektora nadzoru o swoich 

działaniach, przedstawiaj�c kopie zezwole� i inne odno�ne dokumenty. 

 

2. Materiały 
2.1. �ródła uzyskania materiałów 

Wykonawca jest zobowi�zany dostarczy� materiały zgodnie z wymaganiami 

dokumentacji projektowej i ST. U�yte nazwy materiałów lub producentów nale�y przyj�� 
takie same lub równowa�ne. 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotycz�ce 

proponowanego �ródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materiałów i 

odpowiednie �wiadectwa bada� laboratoryjnych oraz do zatwierdzenia przez Inspektora 

nadzoru. Zatwierdzenie partii (cz��ci) materiałów z danego �ródła nie oznacza automatycznie, 

�e wszelkie materiały z danego �ródła uzyskaj� zatwierdzenie.  

Wykonawca zobowi�zany jest do prowadzenia bada� w celu udokumentowania, �e 

materiały uzyskane z dopuszczonego �ródła w sposób ci�gły spełniaj� wymagania 

Specyfikacji Technicznych w czasie post�pu robót. Pozostałe materiały budowlane powinny 

spełnia� wymagania jako�ciowe okre�lone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o 

których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych. 

 

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwole� od wła�cicieli i odno�nych władz na 

pozyskanie materiałów z jakichkolwiek �ródeł miejscowych, wł�czaj�c w to �ródła wskazane 

przez Zamawiaj�cego i jest zobowi�zany dostarczy� Inspektorowi nadzoru wymagane 
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dokumenty przed rozpocz�ciem eksploatacji �ródła. Wykonawca ponosi odpowiedzialno�� za 

spełnienie wymaga� ilo�ciowych i jako�ciowych materiałów z jakiegokolwiek �ródła. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 

koszty zwi�zane z dostarczaniem materiałów do Robót, chyba �e postanowienia ogólne lub 

szczegółowe warunków stanowi� inaczej.  

Humus i nadkład czasowo zdj�te z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku 

i �wiru b�d� formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po 

uko�czeniu robót.  

Wszelkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych 

miejsc wskazanych w dokumentach umowy b�d� wykorzystane do robót lub odwiezione na 

odkład odpowiednio do wymaga� umowy lub wskaza� Inspektora nadzoru. 

Eksploatacja �ródeł materiałów b�dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 

obowi�zuj�cymi na danym obszarze. 

 

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy b�d� one 

potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoj� jako�� i 
wła�ciwo�� do Robót i były dost�pne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca 

czasowego składowania b�d� zlokalizowane w obr�bie Terenu Budowy w miejscach 

uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 

 

2.4. Materiały nieodpowiadaj�ce wymaganiom 
Materiały nieodpowiadaj�ce wymaganiom jako�ciowym zostan� przez Wykonawc� 

wywiezione z Terenu Budowy, b�d� zło�one w miejscu wskazanym przez Inspektora 

nadzoru. Ka�dy rodzaj Robót, w którym znajduj� si� niezbadane i niezaakceptowane 

materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licz�c si� z jego nie przyj�ciem i nie 

zapłaceniem. 

 

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 
Je�li Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduj� mo�liwo�� wariantowego 

zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi 

Inspektora nadzoru o swoim zamiarze przed u�yciem materiału, albo w okresie dłu�szym, 

je�li b�dzie to wymagane dla bada� prowadzonych przez Inspektora. Wybrany i 

zaakceptowany rodzaj materiału nie mo�e by� pó�niej zmieniany bez zgody Inspektora 

nadzoru. 

 

3. Sprz�t 
Wykonawca zobowi�zany jest do u�ywania tylko takiego sprz�tu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jako�� wykonywanych Robót. Sprz�t u�ywany do Robót powinien 

by� zgodny z ofert� Wykonawcy i odpowiada� pod wzgl�dem typów i ilo�ci wskazaniom 

zawartym w ST, programie zapewnienia jako�ci lub projekcie organizacji Robót 

zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru, w przypadku braku ustale� w takich 

dokumentach sprz�t powinien by� uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 



���

�

Liczba i wydajno�� sprz�tu b�dzie gwarantowa� przeprowadzenie Robót zgodnie  

z zasadami okre�lonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru 

w terminie przewidzianym umow�. 
Sprz�t b�d�cy własno�ci� Wykonawcy lub wynaj�ty do wykonania Robót ma by� 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowo�ci do pracy. B�dzie on zgodny z normami ochrony 

�rodowiska i przepisami dotycz�cymi jego u�ytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi 

nadzoru kopie dokumentów potwierdzaj�cych dopuszczenie sprz�tu do u�ytkowania, tam 

gdzie jest to wymagane przepisami.  

Je�eli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduj� mo�liwo�� wariantowego u�ycia 

sprz�tu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim 

zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj� przed u�yciem sprz�tu. Wybrany sprz�t po 

akceptacji Inspektora nadzoru, nie mo�e by� pó�niej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek 

sprz�t, maszyny, urz�dzenia i narz�dzia nie gwarantuj�ce zachowania warunków umowy 

zostan� przez Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

 

4. Transport 
4.1. Ogólne wymagania dotycz�ce transportu 

Wykonawca jest zobowi�zany do stosowania jedynie takich �rodków transportu, które nie 

wpłyn� niekorzystnie na jako�� wykonywanych robót i wła�ciwo�ci przewo�onych 

materiałów. 

Liczba �rodków transportu b�dzie zapewnia� prowadzenie robót zgodnie z zasadami 

okre�lonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 

przewidzianym w umowie 

 

4.2.Wymagania dotycz�ce przewozu po drogach publicznych 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy b�d� spełnia� wymagania dotycz�ce 

przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obci��e� na osie i innych 

parametrów technicznych. 	rodki transportu nieodpowiadaj�ce warunkom dopuszczalnych 

obci��e� na osie mog� by� dopuszczone przez wła�ciwy zarz�d drogi pod warunkiem 

przywrócenia stanu pierwotnego u�ytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca b�dzie usuwa� na bie��co, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 

5. Wykonanie Robót 
Przed rozpocz�ciem robót wykonawca opracuje: 

− projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składa� si� z cz��ci 

opisowej i graficznej, 

− plan bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia (plan bioz), 

− projekt organizacji budowy, 

− projekt technologii i organizacji monta�u (dla obiektów prefabrykowanych lub 

elementów konstrukcyjnych o wi�kszych gabarytach lub masie). 

 

5.1 Ogólne zasady wykonywania robót 
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umow� oraz za jako�� 
zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodno�� z Dokumentacj� 
Projektow� wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora 

nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialno�� za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 

wysoko�ci wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rz�dnymi okre�lonymi  

w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pi�mie przez Inspektora nadzoru. 

Nast�pstwa jakiegokolwiek bł�du spowodowanego przez Wykonawc� w wytyczeniu  

i wykonaniu Robót zostan�, je�li wymaga� tego b�dzie Inspektor nadzoru, poprawione przez 

Wykonawc� na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysoko�ci 

przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno�ci za ich dokładno��. 
Decyzje Inspektora nadzoru dotycz�ce akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 

robót b�d� oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, Dokumentacji 

Projektowej i w ST, a tak�e w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru 

dotycz�ce realizacji robót b�d� wykonywane nie pó�niej ni� w czasie przez niego 

wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawc�, pod gro�b� zatrzymania robót. Skutki 

finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

 

6. Kontrola Jako�ci Robót 
6.1 Program zapewnienia jako�ci 

Do obowi�zków Wykonawcy nale�y opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania 

przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako�ci (PZJ), w którym przedstawi on 

zamierzony sposób wykonania robót, mo�liwo�ci techniczne, kadrowe i organizacyjne 

gwarantuj�ce wykonanie robót zgodnie z dokumentacj� projektow�, SST. 

 

Program zapewnienia jako�ci winien zawiera�: 

− organizacj� wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 

− organizacj� ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

− plan bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia, 

− wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

− wykaz osób odpowiedzialnych za jako�� i terminowo�� wykonania poszczególnych 

elementów robót, 

− system (sposób i procedur�) proponowanej kontroli i sterowania jako�ci� 
wykonywanych robót, 

− wyposa�enie w sprz�t i urz�dzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium 

własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zleci� prowadzenie 

bada�), 

− sposób oraz form� gromadzenia wyników bada� laboratoryjnych, zapis pomiarów, a 

tak�e wyci�ganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, 

proponowany sposób i form� przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru, 

− wykaz maszyn i urz�dze� stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 

oraz wyposa�eniem w mechanizmy do sterowania i urz�dzenia pomiarowo-kontrolne, 
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− rodzaje i ilo�� �rodków transportu oraz urz�dze� do magazynowania i załadunku 

materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

− sposób i procedur� pomiarów i bada� (rodzaj i cz�stotliwo��, pobieranie próbek, 

legalizacja  

i sprawdzanie urz�dze� itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania 

mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót 

 

6.2 Zasady kontroli jako�ci robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełn� kontrol� jako�ci robót i stosowanych 

materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wł�czaj�c w to personel, 

laboratorium, sprz�t, zaopatrzenie i wszystkie urz�dzenia niezb�dne do pobierania próbek  

i bada� materiałów oraz robót. 

Wykonawca b�dzie przeprowadza� pomiary i badania materiałów oraz robót  

z cz�stotliwo�ci� zapewniaj�c� stwierdzenie, �e roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 

zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. 

Minimalne wymagania, co do zakresu bada� i ich cz�stotliwo�ci s� okre�lone w SST.  

W przypadku, gdy nie zostały one tam okre�lone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli 

jest konieczny, aby zapewni� wykonanie robót zgodnie z umow�. Inspektor nadzoru b�dzie 

mie� nieograniczony dost�p do pomieszcze� laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich 

inspekcji. 

Inspektor nadzoru b�dzie przekazywa� Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 

niedoci�gni�ciach dotycz�cych urz�dze� laboratoryjnych, sprz�tu, zaopatrzenia laboratorium, 

pracy personelu lub metod badawczych. Je�eli niedoci�gni�cia te b�d� tak powa�ne, �e mog� 
wpłyn�� ujemnie na wyniki bada�, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma u�ycie do robót 

badanych materiałów i dopu�ci je do u�ytku dopiero wtedy, gdy niedoci�gni�cia w pracy 

laboratorium Wykonawcy zostan� usuni�te i stwierdzona zostanie odpowiednia jako�� tych 

materiałów. 

Wszystkie koszty zwi�zane z organizowaniem i prowadzeniem bada� materiałów i robót 

ponosi Wykonawca. 

 

6.3 Pobieranie próbek 
Próbki b�d� pobierane losowo. Zaleca si� stosowanie statystycznych metod pobierania 

próbek, opartych na zasadzie, �e wszystkie jednostkowe elementy produkcji mog� by� z 

jednym prawdopodobie�stwem wytypowane do bada�. Inspektor nadzoru b�dzie mie� 
zapewnion� mo�liwo�� udziału w pobieraniu próbek.  

 

6.4 Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary b�d� przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.  

W przypadku, gdy normy nie obejmuj� jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mo�na 

stosowa� wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora.  

Przed przyst�pieniem do pomiarów i bada� Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru 

o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania 

Wykonawca przedstawi na pi�mie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 
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6.5 Raporty z bada� 
Wykonawca b�dzie przekazywa� Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami 

bada� jak najszybciej, jednak nie pó�niej ni� w terminie okre�lonym w programie 

zapewnienia jako�ci. Wyniki bada� (kopie) b�d� przekazywane Inspektorowi nadzoru na 

formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego 

zaaprobowanych. 

 

6.6 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 
Do celów kontroli jako�ci i zatwierdzenia Inspektor nadzoru uprawniony jest do 

dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u �ródła ich wytwarzania, i 

zapewniona mu b�dzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta 

materiałów. 

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego 

przez Wykonawc�, b�dzie ocenia� zgodno�� materiałów i robót z wymaganiami ST na 

podstawie wyników bada� dostarczonych przez Wykonawc�. 
Inspektor nadzoru mo�e pobiera� próbki materiałów i prowadzi� badania niezale�nie od 

Wykonawcy je�eli wyniki tych bada� wyka�� �e raporty Wykonawcy s� niewiarygodne, to 

Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezale�nemu laboratorium przeprowadzenie 

powtórnych lub dodatkowych bada�, albo oprze si� wył�cznie na własnych badaniach przy 

ocenie zgodno�ci materiałów i robót z Dokumentacj� Projektow� i ST. W takim przypadku 

całkowite koszty powtórnych bada� i pobierania próbek poniesione zostan� przez 

Wykonawc�. 
 

6.7 Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor nadzoru mo�e dopu�ci� do u�ycia tylko te materiały, które : 

− posiadaj� certyfikat na znak bezpiecze�stwa, wykazuj�cy, �e zapewniono zgodno�� z 

kryteriami technicznymi okre�lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 

technicznych oraz wła�ciwych przepisów i dokumentów technicznych 

− posiadaj� deklaracj� zgodno�ci lub certyfikat zgodno�ci z Polsk� Norm� lub aprobat� 
techniczn�,  w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, 

je�eli nie s� obj�te certyfikacj�, które spełniaj� wymogi Specyfikacji Technicznej. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty s� wymagane przez ST, ka�da 

partia dostarczona do Robót b�dzie posiada� te dokumenty, okre�laj�ce w sposób 

jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe musz� posiada� ww. dokumenty wydane 

przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami bada� wykonanych przez niego. 

Kopie wyników tych bada� b�d� dostarczone przez Wykonawc� Inspektorowi nadzoru. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniaj� tych wymaga� b�d� odrzucone. 

 

6.8 Dokumenty budowy 
Dziennik Budowy 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowi�zuj�cym 

Zamawiaj�cego i Wykonawc� w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do 

ko�ca okresu gwarancyjnego.  
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Odpowiedzialno�� za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowi�zuj�cymi 

przepisami spoczywa na kierowniku budowy.  

Zapisy w Dzienniku Budowy b�d� dokonywane na bie��co i b�d� dotyczy� przebiegu 

Robót, stanu bezpiecze�stwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Ka�dy zapis w Dzienniku Budowy b�dzie opatrzony dat� jego dokonania, podpisem osoby, 

która dokonała zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska słu�bowego. Zapisy 

b�d� czytelne, dokonane trwał� technik�, w porz�dku chronologicznym, bezpo�rednio jeden 

pod drugim, bez przerw.  

Zał�czone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty b�d� oznaczone kolejnym 

numerem zał�cznika i opatrzone dat� i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 

 

Do Dziennika Budowy nale�y wpisywa� w szczególno�ci: 

− dat� przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 

− dat� przekazania przez Zamawiaj�cego Dokumentacji Projektowej, 

− uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako�ci  

i harmonogramów robót, 

− terminy rozpocz�cia i zako�czenia poszczególnych elementów Robót, 

− przebieg robót, trudno�ci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw 

w Robotach, 

− uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 

− daty zarz�dzania, wstrzymywania robót, z podaniem powodu, 

− zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu cz��ciowych  

i ostatecznych odbiorów robót, 

− wyja�nienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

− dane dotycz�ce czynno�ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed  

i w tracie wykonywania robót wykonywanych przez uprawnionego Geodet� na 

zlecenie wykonawcy, 

− dane dotycz�ce jako�ci materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

bada� z podaniem, kto je przeprowadzał, 

− wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

− inne istotne informacje o przebiegu robót. 

 

Propozycje, uwagi i wyja�nienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy b�d� 
przedło�one Inspektorowi nadzoru i do ustosunkowani si�. 

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje  

z zaznaczeniem ich przyj�cia lub zaj�ciem stanowiska. 

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania 

si�. Projektant nie jest jednak stron� umowy i nie ma uprawnie� do wydawania polece� 

Wykonawcy Robót. 
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Rejestr Obmiarów 
Rejestr Obmiarów stanowi dokument pozwalaj�cy na rozliczenie faktycznego post�pu 

ka�dego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza si� w sposób ci�gły w 

jednostkach przyj�tych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiarów. 

 

Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodno�ci lub certyfikaty zgodno�ci materiałów, 

orzeczenia o jako�ci materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki bada� Wykonawcy b�d� 
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jako�ci. Dokumenty te stanowi� 
zał�czniki do odbioru robót. Powinny by� udost�pnione na ka�de �yczenie Inspektora 

nadzoru. 

 

Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza si�, oprócz wymienionych wy�ej, nast�puj�ce dokumenty: 

− pozwolenie na budow�, 

− protokoły przekazania terenu budowy, 

− umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 

− protokoły odbioru robót, protokoły z narad i ustale�, 

− operaty geodezyjne, 

− plan bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia. 

 

Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy b�d� przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zagini�cie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty 

budowy b�d� zawsze dost�pne dla Inspektora nadzoru i przedstawione do wgl�du na �yczenie 

Zamawiaj�cego. 

 

7. Obmiar robót 
7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 

Obmiar robót b�dzie okre�la� faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z 

Dokumentacj� Projektow� i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru  

w zakresie obmierzanych Robót i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem.  

Wyniki obmiaru b�d� wpisane do Rejestru Obmiarów. 

Jakikolwiek bł�d lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo�ciach podanych w 	lepym 

Kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od 

obowi�zku uko�czenia wszystkich robót. Bł�dne dane zostan� poprawione według instrukcji 

Inspektora nadzoru na pi�mie. Obmiar gotowych robót b�dzie przeprowadzony z cz�sto�ci� 
wymagan� do celu miesi�cznej płatno�ci na rzecz Wykonawcy lub w inny czasie okre�lonym 

w umowie. 
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Zasady okre�lania ilo�ci robót podane s� w odpowiednich specyfikacjach technicznych 

i/lub w KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami 

okre�lonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej przedmiarze robót. 

 

7.2. Urz�dzenia i sprz�t pomiarowy 
Wszystkie urz�dzenia i sprz�t pomiarowy stosowane w czasie obmiaru robót b�d� 

zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urz�dzenia i sprz�t pomiarowy zostan� dostarczone 

przez Wykonawc�, Je�eli urz�dzenia te lub sprz�t wymagaj� bada� atestuj�cych, to 

Wykonawca b�dzie posiada� wa�ne �wiadectwa legalizacji. 

Wszystkie urz�dzenia pomiarowe b�d� przez Wykonawc� utrzymywane w dobrym stanie 

przez cały okres trwania robót. 

 

7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary b�d� przeprowadzone przed cz��ciowym lub ostatecznym odbiorem robót, a 

tak�e w przypadku wyst�powania dłu�szej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikaj�cych 

przeprowadza si� w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegaj�cych zakryciu 

przeprowadza si� przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne 

obliczenia b�d� wykonywane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub obj�to�ci b�d� uzupełnione odpowiednimi 

szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarów. W razie braku miejsca szkice mog� 
by� doł�czone w formie oddzielnego zał�cznika do Rejestru Obmiarów, którego wzór 

zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru. 

 

8. Odbiór robót 
W zale�no�ci od ustale� odpowiednich ST roboty podlegaj� nast�puj�cym etapom 

odbioru: 

− odbiorowi robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu, 

− odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urz�dze� technicznych, 

− odbiorowi cz��ciowemu, 

− odbiorowi ostatecznemu (ko�cowemu), 

− odbiorowi po upływie okresu r�kojmi  

− odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji. 

 

8.1. Odbiór Robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu 
Odbiór robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo�ci i 

jako�ci wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegn� zakryciu. 

Odbiór robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu b�dzie dokonany w czasie 

umo�liwiaj�cym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 

post�pu Robót. Odbioru Robót dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowo�� danej cz��ci Robót do 

odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym 

powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór b�dzie przeprowadzony niezwłocznie, jednak 

nie pó�niej ni� w ci�gu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i 

powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jako�� i ilo�� Robót ulegaj�cych zakryciu 
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ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawieraj�cych komplet wyników bada� 
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacj� 
Projektow�, ST i uprzednimi ustaleniami. 

 

8.2 Odbiór cz��ciowy 
Odbiór cz��ciowy polega na ocenie ilo�ci i jako�ci wykonanych cz��ci robót. Odbioru 

cz��ciowego robót dokonuje si� dla zakresu robót okre�lonego w dokumentach umownych 

według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor 

nadzoru. 

8.3. Odbiór ostateczny robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót  

w odniesieniu do ich ilo�ci, jako�ci i warto�ci. Całkowite zako�czenie robót oraz gotowo�� do 

odbioru ostatecznego b�dzie stwierdzona przez Wykonawc� wpisem do Dziennika budowy  

z bezzwłocznym powiadomieniem na pi�mie o tym fakcie Inspektora nadzoru. Odbioru 

ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiaj�cego w obecno�ci 

Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbieraj�ca roboty dokona ich oceny jako�ciowej 

na podstawie przedło�onych dokumentów, wyników bada� i pomiarów, oceny wizualnej oraz 

zgodno�ci wykonania robót z Dokumentacja Projektow� i ST. W toku odbioru ostatecznego 

robót komisja zapozna si� z realizacj� ustale� przyj�tych w trakcie odbiorów robót 

zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu, oraz odbiorów cz��ciowych zwłaszcza w zakresie 

wykonania robót uzupełniaj�cych i robót poprawkowych.  

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 

uzupełniaj�cych w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wyko�czeniowych komisja 

przerwie swoje czynno�ci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.  

W przypadku stwierdzenia przez komisj�, �e jako�� wykonywanych robót  

w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacj� 
Projektow� i ST z uwzgl�dnieniem tolerancji i nie ma wi�kszego wpływu na cechy 

eksploatacyjne obiektu oraz bezpiecze�stwo ruchu, komisja dokona potr�ce�, oceniaj�c 

pomniejszon� warto�� wykonywanych robót w stosunku do wymaga� przyj�tych  

w Dokumentach Umownych. 

 

8.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół 

odbioru ostatecznego robót sporz�dzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiaj�cego. 

 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowi�zany przygotowa� nast�puj�ce dokumenty: 

− dokumentacj� powykonawcz�, tj. dokumentacj� budowy z naniesionymi zmianami 

dokonanymiw toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 

powykonawczymi, 

− szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 

uzupełniaj�ce lub zamienne), 

− protokoły odbiorów robót ulegaj�cych zakryciu i zanikaj�cych, protokoły odbiorów 

cz��ciowych, 

− recepty i ustalenia technologiczne, 
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− dzienniki budowy i ksi��ki obmiarów (oryginały), 

− wyniki pomiarów kontrolnych oraz bada� i oznacze� laboratoryjnych, zgodne z SST i 

programem zapewnienia jako�ci (PZJ), 

− deklaracje zgodno�ci lub certyfikaty zgodno�ci wbudowanych materiałów, certyfikaty 

na znak bezpiecze�stwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jako�ci (PZJ), 

− rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzysz�cych (np. na przeło�enie linii 

telefonicznej, energetycznej, gazowej, o�wietlenia itp.) oraz protokoły odbioru i 

przekazania tych robót wła�cicielom urz�dze�, 

− geodezyjn� inwentaryzacj� powykonawcz� robót i sieci uzbrojenia terenu, 

− kopi� mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej. 

 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgl�dem przygotowania dokumentacyjnego 

nie b�d� gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawc� wyznaczy 

ponowny termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarz�dzone przez komisj� roboty 

poprawkowe lub uzupełniaj�ce b�d� zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiaj�cego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniaj�cych wyznaczy komisja i 

stwierdzi ich wykonanie. 

 

8.4 Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu r�kojmi i gwarancji 
Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu r�kojmi i gwarancji polega na ocenie 

wykonanych robót zwi�zanych z usuni�ciem wad, które ujawni� si� w okresie r�kojmi i 

gwarancji gwarancyjnym i r�kojmi. 

Odbiór po upływie okresu r�kojmi i gwarancji pogwarancyjny b�dzie dokonany na 

podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzgl�dnieniem zasad opisanych w punkcie 8.3. 

„Odbiór ostateczny robót”. 

 

9. Podstawa Płatno�ci 
9.1 Ustalenia ogólne 

Podstaw� płatno�ci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawc� za jednostk� 
obmiarow� ustalon� dla danej pozycji kosztorysu. 

Dla robót wycenionych ryczałtowo podstaw� płatno�ci jest warto�� (kwota) podana przez 

Wykonawc� i przyj�ta przez zamawiaj�cego w dokumentach umownych (ofercie). Cena 

jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej b�dzie uwzgl�dnia� wszystkie 

czynno�ci, wymaganiai badania składaj�ce si� na jej wykonanie, okre�lone dla tej roboty w 

specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej. 

 

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe b�d� obejmowa�: 

− robocizn� bezpo�redni� wraz z kosztami, 

− warto�� zu�ytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, 

− ewentualnymi kosztami ubytków i transportu na plac budowy 

− warto�� pracy sprz�tu wraz z kosztami 

− koszty po�rednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko 
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− podatki obliczone zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami, ale z wył�czeniem podatku 

VAT 

 

10. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 
Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

− opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi 

instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem 

kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnie� 

wynikaj�cych z post�pu robót, 

− ustawienie tymczasowego oznakowania i o�wietlenia zgodnie z wymaganiami 

bezpiecze�stwa ruchu, 

− opłaty/dzier�awy terenu, 

− przygotowanie terenu, 

− konstrukcj� tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, kraw��ników, barier, 

oznakowa� i drena�u, 

− tymczasow� przebudow� urz�dze� obcych. 

 

Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

− oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuni�cie tymczasowych oznakowa� 
pionowych, poziomych, barier i �wiateł, 

− utrzymanie płynno�ci ruchu publicznego. 

 

Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

− usuni�cie wbudowanych materiałów i oznakowania, 

− doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

 

Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi 

Zamawiaj�cy. 

 

11. Przepisy zwi�zane z wykonaniem robót. 
Dodatkowo wszystkie strony przedmiotowego procesu inwestycyjnego winny stosowa� 

si� do obowi�zuj�cych przepisów prawnych 
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ST- 01 Roboty rozbiórkowe 
CPV 45111300-1 

 

1.Wst�p 
1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) s� wymagania 

dotycz�cerobót rozbiórkowych.  

 

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i 

realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.3. Zakres robót obj�tych ST 
Roboty obj�te niniejsz� specyfikacj� obejmuj� nast�puj�ce czynno�ci: 

 

− rozebranie nawierzchni utwardzonej, 

− rozebranie kraw��ników betonowych, 

− rozebranie schodów oraz pochylni dla osób z niepełnosprawno�ci�, 

− rozbiórka pokrycia dachu, 

− rozbiórka wi��by dachowej, 

− wykucie z muru, o�cie�nic drzwiowych oraz okiennych, 

− rozbiórka �cian murowanych, 

− demonta� wyposa�enia sanitariatów, 

− demonta� balustrad, 

− rozebranie paneli oraz skucie płytek podłogowych i �ciennych, 

− utylizacja materiałów z rozbiórki; 

 

2. Materiały 
Dla robót rozbiórkowych materiały nie wyst�puj�. 

 
3. Sprz�t 

Do w/w robót mo�e by� u�yty dowolny sprz�t gwarantuj�cy prawidłowe i bezpieczne 

wykonanie robót. 

Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w ST 00. "Wymagania ogólne" pkt. 3. 

 
4. Transport 

Zdemontowane elementy wywozi� samochodami samowyładowczymi, złom i materiały 

przestrzenne – samochodami skrzyniowymi. U�ywane pojazdy poruszaj�ce si� po drogach 

publicznych powinny spełnia� wymagania dotycz�ce przepisów ruchu drogowego. 

Przewo�ony ładunek zabezpieczy� przed spadaniem i przesuwaniem. 

Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w ST 00. "Wymagania ogólne" pkt. 4. 
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5. Wykonanie robót 
− Rozebranie nawierzchni utwardzonej, rozebranie kraw��ników betonowych 

 

Nawierzchni� z płyt drogowych betonowych oraz kraw��niki nale�y rozebra� w miejscach 

okre�lonych w Projekcie Budowlanym. 

 


 Rozebranie schodów oraz pochylni dla osób z niepełnosprawno�ci� 
Nale�y rozebra� istniej�ce schody zewn�trzne oraz pochylni� dla niepełnosprawnych                      

w miejscach okre�lonych w Projekcie Budowlanym. 


 Rozbiórka pokrycia dachu, rozbiórka wi��by dachowej. Nale�y rozebra� pokrycie 

dachu oraz wi��b� dachow� na budynku gospodarczym . 

 

− Wykucie z muru o�cie�nic drzwiowych oraz okiennych 

Stolark� drzwiow� oraz okienn� nale�y zdemontowa� w miejscach okre�lonych w Projekcie 

Budowlanym. Demonta�u nale�y dokona� poprzez zdj�cie skrzydeł drzwiowych 

rozwieranych z zawiasów oraz wykucie o�cie�nic drzwiowych. 

 

− Rozbiórka �cian murowanych 

            Nale�y w cało�ci rozebra� wszystkie �ciany budynku gospodarczego. Projektuje si� 
równie� wykucie otworów w �cianach SOSW w miejscach okre�lonych w Projekcie 

Budowlanym. 

 

− Demonta� wyposa�enia sanitariatów 

Nale�y usun�� wyposa�enie sanitariatów w miejscach okre�lonych w Projekcie Budowlanym. 

− Balustrady 

Balustrady nale�y rozebra� w miejscach okre�lonych w Projekcie Budowlanym. 

 

− Rozebranie paneli oraz skucie płytek podłogowych i �ciennych 

Warstwy istniej�cej posadzki ł�cznie z cokolikami oraz płytki �cienne nale�y rozebra� w 

miejscach okre�lonych w Projekcie Budowlanym. 

 

− Utylizacja materiałów z rozbiórki 

Utylizacji materiałów z rozbiórki nale�y podda� w cało�ci z zakresu poddanych robót 

obj�tych niniejszym opracowaniem. W czasie prowadzonych robót materiały z rozbiórki 

nale�y usuwa� na bie��co z racji ograniczonego miejsca na ich składowanie jak równie� 
bezpiecze�stwa i estetyki wokół czynnego obiektu. Materiały nale�y segregowa� i przewozi� 
do utylizacji w miejsca do tego celu przeznaczone. Przed przyst�pieniem do wywozu 

wykonawca wska�e miejsca utylizacji inwestorowi oraz inspektorowi nadzoru 

inwestorskiego, jak równie� po ich przewiezieniu przedstawi stosowne dokumenty 

potwierdzaj�ce ich przyj�cie. 
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6. Kontrola jako�ci robót 
Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w ST 00."Wymagania ogólne" pkt. 6. 

 

7. Obmiar robót 
Według zasad okre�lonych w stosownych katalogach KNR. 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w specyfikacji technicznej ST 00. "Wymagania 

ogólne" pkt. 7. 

 
8. Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00. "Wymagania ogólne" pkt. 8. 

 
9. Podstawa płatno�ci 

Ogólne zasady dotycz�ce podstawy płatno�ci podano w ST 00. "Wymagania ogólne" pkt.  

 
10. Przepisy zwi�zane 

Ogólne przepisy zwi�zane z wykonaniem robót podano w ST 00. "Wymagania ogólne"  

pkt. 10. 

 

 

�  
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ST- 02 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budow� i roboty 
ziemne 

CPV 45111200 
1. Wst�p 
1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej s� wymagania dotycz�ce 

wykonania i odbioru robót w zakresie przygotowania terenu pod budow� oraz roboty ziemne. 

 

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i 

realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. i 1.3. 

 

1.3. Zakres robót obj�tych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmuj� wszystkie czynno�ci umo�liwiaj�ce i 

maj�ce na celu wykonanie robót wyst�puj�cych na obiekcie: 

• wykopy pod fundamenty, 

• zasypanie i zag�szczenie powy�szych wykopów, 

• wykopy pod przebudow� przył�cza wodoci�gowego oraz przebudow� odcinka sieci 

kanalizacji sanitarnej. 

 

2. Materiały 
Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 

00 „Wymagania ogólne” pkt. 2 

 

2.1 Grunty – wymagania ogólne 
Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotycz�ce �ródła pozyskiwania 

materiałów (podło�a, obsypki) i odpowiednie �wiadectwa bada� laboratoryjnych oraz próbki 

do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów 

powinny by� przez Wykonawc� wykorzystywane  

w maksymalnym stopniu do zasypki (przy spełnieniu wymogów jako�ciowych). Miejsce 

czasowego składania gruntów powinno by� zlokalizowane w obr�bie placu budowy lub poza 

terenem budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. Grunty przydatne do 

budowy nasypów mog� by� wywiezione poza teren budowy tylko wówczas, gdy stanowi� 
nadmiar obj�to�ci robót ziemnych i za zezwoleniem Inspektora nadzoru. Grunt  u�yty do 

zasypki powinien odpowiada� wymaganiom proj., wg PN-B-03020. Grunt ten mo�e by� 
gruntem rodzimym lub dostarczonym z zewn�trz, nie powinien by� zbrylony nie mo�e 

zawiera� gruzu, �mieci itp., co mogłoby uszkodzi� przewód lub spowodowa� niewła�ciwe 

zag�szczenie zasypki. 

 
2.2 Odwodnienie wykopów – drena�, igłofiltry, �cianki szczelne 
Rodzaj zastosowanego odwodnienia i zastosowanych materiałów (np. drena� – s�czki 

ceramiczne, z tworzyw sztucznych, �cianki szczelne – z kształtowników stalowych, z blach 
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gi�tych na zimno, igłofiltry z rurek stalowych lub z tworzyw sztucznych) musi by� zgodny z 

dokumentacj� projektow� i odpowiedni� SST. 

 
2.3 Obudowy (oszalowanie) wykopów 
Pionowe obudowy �cian wykopów mog� by� wykonane z bali drewnianych, pali 

szalunkowych (wyprasek) oraz deskowa� systemowych składaj�cych si� z ró�nych 

elementów obudowy (np. płyta podstawowa, słupy, rozpory itd.). 

W zale�no�ci od rodzaju gruntu i warunków terenowo-wodnych (po dokonaniu oblicze� 
statycznych naporu gruntu) nale�y dobra� odpowiedni zestaw elementów obudowy wykopu 

dla okre�lonej gł�boko�ci. Nale�y �ci�le przestrzega� wytycznych producenta odpowiednich 

obudów wykopów. 

 

Sposób transportu i składowania powinien by� zgodny z warunkami i wymaganiami 

podanymi przez producenta. Wykonawca obowi�zany jest posiada� na budowie pełn� 
dokumentacj� dotycz�c� składowanych na budowie materiałów i urz�dze� przeznaczonych do 

wykonania robót instalacyjnych. 

 

3. Sprz�t 
Ogólne wymagania dotycz�ce Sprz�tu podano w ST –00 „Wymagania ogólne” pkt. 3   

Sprz�t do robót ziemnych 
Wykonawca przyst�puj�cy do wykonania robót ziemnych powinien wykaza� si� 

mo�liwo�ci� korzystania z nast�puj�cego sprz�tu do: 

– odspajania i wydobywania gruntów (narz�dzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, 

zrywarki, koparki, ładowarki, wiertarki mechaniczne itp.), 

– jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki, 

urz�dzenia do hydromechanizacji itp.), 

– transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, ta�moci�gi itp.), 

– sprz�tu zag�szczaj�cego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.). 

 

Przy mechanicznym wykonywaniu robót Wykonawca powinien dysponowa� sprz�tem 

gwarantuj�cym przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami okre�lonymi w Dokumentacji 

Projektowej i Specyfikacji Technicznej w terminie przewidzianym w umowie.  

 

4.Transport 
Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w ST 00. "Wymagania ogólne" pkt. 4.  

Wybór �rodków transportowych oraz metod transportu powinien by� dostosowany do 

kategorii gruntu (materiału), jego obj�to�ci, technologii odspajania i załadunku oraz 

odległo�ci transportu. Wydajno�� �rodków transportowych powinna by� ponadto 

dostosowana do wydajno�ci sprz�tu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu 

(materiału). 

Zwi�kszenie odległo�ci transportu ponad warto�ci uzgodnione nie mo�e by� podstaw� 
roszcze� Wykonawcy, dotycz�cych dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwi�kszone 

odległo�ci nie zostały wcze�niej zaakceptowane na pi�mie przez Inspektora nadzoru. 
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5.Wykonanie robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00. "Wymagania ogólne" pkt. 5.  

− Cało�� nale�y wykona� zgodnie z obowi�zuj�cymi normami i przepisami 

 
6.Kontrola jako�ci robót 

Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w ST 00."Wymagania ogólne" pkt. 6.  

 

7.Obmiar robót 
Według zasad okre�lonych w stosownych katalogach KNR. 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w specyfikacji technicznej ST 00. "Wymagania 

ogólne" pkt. 7. 

 

8.Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00. "Wymagania ogólne" pkt. 8. 

 

9.Podstawa płatno�ci 
Ogólne zasady dotycz�ce podstawy płatno�ci podano w ST 00. "Wymagania ogólne" pkt. 

9. 

 

10. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 
Ogólne zasady dotycz�ce objazdów, przejazdów i organizacji ruchu podano w ST 00. 

"Wymagania ogólne" pkt. 10 

 

11.Przepisy zwi�zane 
Ogólne przepisy zwi�zane z wykonaniem robót podano w ST 00. "Wymagania ogólne" 

pkt. 11. 
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ST - 03 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 
CPV 45330000-9 

1. Wst�p 
1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej s� wymagania dotycz�ce 

wykonania i odbioru robót w zakresie instalacji wodno-kanalizacyjnych i sanitarnych. 

 

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i 

realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. i 1.3. 

 

1.3. Zakres robót obj�tych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmuj� wszystkie czynno�ci umo�liwiaj�ce i 

maj�ce na celu wykonanie robót wyst�puj�cych na obiekcie: 

• przebudowy w�złów sanitarnych, 

• wykonanie instalacji sanitarnej w projektowanej rozbudowie obiektu, 

• przebudowy przył�cza wodoci�gowego oraz przebudowy odcinka sieci kanalizacji 

sanitarnej. 

 

2. Materiały 
Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 

00 „Wymagania ogólne” pkt. 2 

Sposób transportu i składowania powinien by� zgodny z warunkami i wymaganiami 

podanymi przez producenta. Wykonawca obowi�zany jest posiada� na budowie pełn� 
dokumentacj� dotycz�c� składowanych na budowie materiałów i urz�dze� przeznaczonych do 

wykonania robót instalacyjnych. 

 

3. Sprz�t 
Ogólne wymagania dotycz�ce Sprz�tu podano w ST –00 „Wymagania ogólne” pkt. 3   

Mo�na stosowa� nast�puj�cy sprz�t: 
− pił� do ci�cia asfaltu i betonu,  

− koparki o pojemno�ci 0,25 – 0,60 m3  

− spycharki,  

− sprz�t do zag�szczenia gruntu (ubijaki i zag�szczarki mechaniczne),  

− samochody samowyładowcze,  

− pompy do odwodnienia wykopów na czas budowy,  

− przewody parciane do odprowadzania wody z wykopów,  

− agregat pr�dotwórczy przewo�ny 10 kV 

− samochodów samowyładowczych  

− równiarek do rozkładania, profilowania,  

− przewo�nych zbiorników na wod� do zwil�ania mieszanki optymalnej, wyposa�onych 

w urz�dzenia do równomiernego i kontrolowanego dozowania wody,  
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− walców statycznych trójkołowych lub dwukołowych, lekkich i �rednich,  

− niwelator, teodolit z pomocniczymi urz�dzeniami,  

− ta�ma miernicza,  

− urz�dzenie do wykonywania poł�cze� wciskowych,  

− komplet narz�dzi do obcinania rur i fazowania bosego ko�ca,  

− zgrzewarki do rur polietylenowych, doczołowe,  

− zgrzewarki od kształtek polietylenowych, elektrooporowe,  

− podbijaki drewniane do rur,  

− wci�gark� r�czn�  

− wci�gark� mechaniczn�,  

− samochód skrzyniowy z dłu�yc�,  

− samochód samowyładowczy,  

− wibratory,  

− zamkni�cia mechaniczne – korki lub zamkni�cia pneumatyczne – worki gumowe, dla 

poszczególnych �rednic kanałów, słu��ce do zamykania kanałów podczas napraw, 

bada� odbiorczych na szczelno�� i płukania. 

 

Przy mechanicznym wykonywaniu robót Wykonawca powinien dysponowa� sprz�tem 

gwarantuj�cym przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami okre�lonymi w Dokumentacji 

Projektowej i Specyfikacji Technicznej w terminie przewidzianym w umowie.  

 

4.Transport 
Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w ST 00. "Wymagania ogólne" pkt. 4.  

Ze wzgl�du na specyficzne cechy rur nale�y spełni� nast�puj�ce dodatkowe wymagania: 


 rury nale�y przewozi� wył�cznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami 

posiadaj�cymi boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m; wystaj�ce poza 

pojazd ko�ce rur nie mog� by� dłu�sze ni� 1 m, 


 je�eli przewo�one s� lu�ne rury, to przy ich układaniu w stosy na samochodzie 

wysoko�� ładunku nie powinna przekracza� 1 m, 


 podczas transportu rury powinny by� zabezpieczone przed uszkodzeniem przez 

metalowe cz��ci �rodków transportu jak �ruby, ła�cuchy, itp. Lu�no układane rury 

powinny by� zabezpieczone przed zarysowaniem przez podło�enie tektury falistej i 

desek pod ła�cuch spinaj�cy boczne �ciany skrzyni samochodu, 


 podczas transportu rury powinny by� zabezpieczone przed zmian� poło�enia. 

Platforma samochodu powinna by� ustawiona w poziomie. 

Wg istniej�cych zalece� przewóz powinien odbywa� si� przy temperaturze otoczenia –5°C do 

+30°C. 

Rury i kształtki nale�y w okresie przechowywania chroni� przed bezpo�rednim działaniem 

promieniowania słonecznego i temperatur� przekraczaj�c� 40°C. 

Przy długotrwałym składowaniu (kilka miesi�cy lub dłu�ej) rury powinny by� chronione 

przed działaniem �wiatła słonecznego przez przykrycie składu plandekami brezentowymi lub 

innym materiałem (np. foli� nieprze�roczyst� z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. 
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Nale�y zapewni� cyrkulacj� powietrza pod powłok� ochronn� aby rury nie nagrzewały si� i 
nie ulegały deformacji. 

 

5.Wykonanie robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00. "Wymagania ogólne" pkt. 5.  

− Cało�� nale�y wykona� zgodnie z obowi�zuj�cymi normami i przepisami 

 
6.Kontrola jako�ci robót 

Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w ST 00."Wymagania ogólne" pkt. 6.  

 

7.Obmiar robót 
Według zasad okre�lonych w stosownych katalogach KNR. 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w specyfikacji technicznej ST 00. "Wymagania 

ogólne" pkt. 7. 

 

8.Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00. "Wymagania ogólne" pkt. 8. 

 

9.Podstawa płatno�ci 
Ogólne zasady dotycz�ce podstawy płatno�ci podano w ST 00. "Wymagania ogólne" pkt. 

9. 

 

10. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 
Ogólne zasady dotycz�ce objazdów, przejazdów i organizacji ruchu podano w ST 00. 

"Wymagania ogólne" pkt. 10 

 

11.Przepisy zwi�zane 
Ogólne przepisy zwi�zane z wykonaniem robót podano w ST 00. "Wymagania ogólne" 

pkt. 11. 
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ST- 04 Roboty instalacyjne elektryczne  CPV  45310000-3 

1. Wst�p 
1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej s� wymagania dotycz�ce 

wykonania i odbioru robót zwi�zanych z układaniem i monta�em elementów instalacji 

elektrycznej (układanie kabli i przewodów, monta� osprz�tu i opraw) w obiektach 

kubaturowych oraz obiektach budownictwa in�ynieryjnego.  

 

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i 

realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. i 1.3. 

 

1.3. Zakres robót obj�tych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmuj� wszystkie czynno�ci umo�liwiaj�ce i 

maj�ce na celu wykonanie robót wyst�puj�cych na obiekcie: 

• wykonanie instalacji elektrycznej w projektowanej rozbudowie obiektu, 

• przebudowa instalacji elektrycznej w cz��ci przedszkolnej obiektu, 

• monta� o�wietlenia na �cianie budynku 

• wymiana lamp na LED wg wytycznych modelu Dost�pna Szkoła 

• monta� wł�czników na wysoko�ci 80-110cm od poziomu posadzki  

• monta� gniazdek na wysoko�ci 40 cm od poziomu posadzki 

• wykonanie prób i pomiarów. 

 

2. Materiały 
Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 

00 „Wymagania ogólne” pkt. 2 

Ponadto materiały i urz�dzenia stosowane do wykonywania „instalacji elektrycznej” 

powinny mie�: 

• Aprobaty Techniczne lub by� produkowane zgodnie z obowi�zuj�cymi normami, 

• Certyfikat lub Deklaracj� Zgodno�ci z Aprobat� Techniczn� lub z PN, 

• Certyfikat na znak bezpiecze�stwa, 

• Certyfikat zgodno�ci ze zharmonizowan� norm� europejsk� wprowadzon� do zbioru 

norm polskich,  

Sposób transportu i składowania powinien by� zgodny z warunkami i wymaganiami 

podanymi przez producenta. Wykonawca obowi�zany jest posiada� na budowie pełn� 
dokumentacj� dotycz�c� składowanych na budowie materiałów i urz�dze� przeznaczonych do 

wykonania robót instalacyjnych. 

 

3. Sprz�t 
Ogólne wymagania dotycz�ce Sprz�tu podano w ST –00 „Wymagania ogólne” pkt. 3   

Sprz�t i narz�dzia do wykonywania „instalacji elektrycznej” 

• Narz�dzia i urz�dzenia do prac instalacyjno-monta�owych, 
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• Narz�dzia, urz�dzenia elektryczne lub mechaniczne do wiercenia lub bruzdowania, 

• Przyrz�dy pomiarowe, 

• Sprz�t do prac na małych wysoko�ciach, 

• Sprz�t czyszcz�cy r�czny i mechaniczny. 

Przy mechanicznym wykonywaniu robót Wykonawca powinien dysponowa� sprz�tem 

gwarantuj�cym przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami okre�lonymi w Dokumentacji 

Projektowej i Specyfikacji Technicznej w terminie przewidzianym w umowie.  

 

4.Transport 
Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w ST 00. "Wymagania ogólne" pkt. 4.  

 

5.Wykonanie robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00. "Wymagania ogólne" pkt. 5.  

− Cało�� nale�y wykona� zgodnie z obowi�zuj�cymi normami i przepisami 

− Po wykonaniu instalacji dokona�, pomiaru p�tli zwarciowych, wymusi� za 

wył�cznikami ró�nicowo-pr�dowymi pr�d zadziałania i wyniki zaprotokółowa� 

− Wykonawca w uzgodnieniu z inwestorem mo�e wybra� urz�dzenia innych ni� 
podanych w projekcie producentów pod warunkiem zachowania takich samych jak w 

projekcie parametrów technicznych . 

− Kable w systemach zabezpiecze� przeciwpo�arowych musz� by� zastosowane 

wył�cznie na podstawie certyfikatu zgodno�ci wydanego przez Centrum Naukowo 

Badawcze Ochrony Przeciwpo�arowej Dz.U.Nr 55. 

− Instalacje elektroenergetyczne, słabopr�dowe, stałopr�dowe, podtrzymania napi�cia, 

sterownicze i strukturalne nale�y układa� oddzielnie w wydzielonych osłonach. 

− Instalacje elektryczne wykona� przewodami miedzianymi na napi�cie 750V. 

 
6.Kontrola jako�ci robót 

Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w ST 00."Wymagania ogólne" pkt. 6.  

 

Badania przed przyst�pieniem do robót 
Kontrola jako�ci robót obejmuje sprawdzenie w trakcie realizacji odpowiedniego 

przygotowania pracowników wykonawcy (�wiadectwa, dopuszczenia, przeszkolenia); 

wła�ciwej dokumentacji projektowej z klauzul� „do realizacji”; zgodno�ci materiałów ze 

specyfikacj� projektow� i ich stanu technicznego; prawidłowo�� monta�u; prawidłowego 

prowadzenia pomiarów i testów. 

 

Badania w czasie robót 
Kontrola zwi�zana z wykonaniem instalacji elektrycznej powinna by� przeprowadzona w 

czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC 60364. Wyniki 

przeprowadzonych bada� nale�y uzna� za dodatnie, je�eli wszystkie wymagania dla danej 

fazy robót zostały spełnione. Je�eli którekolwiek z wymaga� nie zostało spełnione nale�y 

dan� faz� robót uzna� za nie zgodn� z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek 

przeprowadzi� badania ponownie. 
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Kontrola jako�ci robót powinna obejmowa� stwierdzenie wzajemnej zgodno�ci z 

dokumentacj� projektow� wykonanego odcinka robót na podstawie ogl�dzin i pomiarów: 

• Badania ci�gło�ci przewodów i kabli 

• Badania oporno�ci izolacji przewodów i kabli 

• Badania oporno�ci uziemienia 

• Badania skuteczno�ci ochrony przeciwpora�eniowej 

• Badania materiałów u�ytych do budowy instalacji zgodnie z atestami producenta i 

normami przedmiotowymi. 

 

Badania po zako�czeniu robót. 
Po wykonaniu instalacji nale�y j� sprawdzi� wg PN-IEC 60364-6-61 2000 „Sprawdzenie 

odbiorcze”. 

• nale�y sprawdzi� czy nie pozostawiono ostrych kraw�dzi koryt kablowych przy 

zej�ciach kabli 

• nale�y sprawdzi� czy izolacja kabli posiada widoczne uszkodzenia powłoki 

zewn�trznej 

• nale�y sprawdzi� łuki kabli s� odpowiednie i nie maj� zagi�� 

• sprawdzenie kabli i osprz�tu kablowego polega na stwierdzeniu ich zgodno�ci z 

wymaganiami norm przedmiotowych lub dokumentów według których zostały 

wykonane, na podstawie atestów, protokołów odbioru albo innych dokumentów. 

• sprawdzenie ci�gło�ci �ył (roboczych i powrotnych) oraz zgodno�ci faz nale�y 

wykona� przy u�yciu przyrz�dów o napi�ciu nie przekraczaj�cym 24 V. Wynik 

sprawdzenia nale�y uzna� za dodatni, je�eli poszczególne �yły nie maj� przerw oraz 

je�li poszczególne fazy na obu ko�cach linii s� oznaczone identycznie. 

• pomiar oporu izolacji nale�y wykona� za pomoc� megaomomierza o napi�ciu nie 

mniejszym ni� 2,5 kV, dokonuj�c odczytu po czasie niezb�dnym do ustalenia si� 
mierzonej warto�ci. Wynik pomiaru nale�y uzna� za dodatni, je�eli opór izolacji 

wynosi co najmniej: 0,75 dopuszczalnej warto�ci oporu izolacji kabli wykonanych wg 

PN-77/E-90270, PN-76/E90300 i ZN-70/MPM-13-K1099.  

 

7.Obmiar robót 
Według zasad okre�lonych w stosownych katalogach KNR. 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w specyfikacji technicznej ST 00. "Wymagania 

ogólne" pkt. 7. 

 

8.Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00. "Wymagania ogólne" pkt. 8. 

 

9.Podstawa płatno�ci 
Ogólne zasady dotycz�ce podstawy płatno�ci podano w ST 00. "Wymagania ogólne" pkt. 

9. 
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10. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 
Ogólne zasady dotycz�ce objazdów, przejazdów i organizacji ruchu podano w ST 00. 

"Wymagania ogólne" pkt. 10 

 

11.Przepisy zwi�zane 
Ogólne przepisy zwi�zane z wykonaniem robót podano w ST 00. "Wymagania ogólne" 

pkt. 11. 
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ST- 05 Konstrukcje z betonu zbrojonego                                                
CPV 45223500-1. 

1. Wst�p 
1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej s� wymagania dotycz�ce 

wykonania i odbioru robót w zakresie wykonania konstrukcji z betonu zbrojonego. 

 

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i 

realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. i 1.3. 

 

1.3. Zakres robót obj�tych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmuj� wszystkie czynno�ci umo�liwiaj�ce i 

maj�ce na celu wykonanie robót wyst�puj�cych na obiekcie: 

• wykonanie �cian oraz ław fundamentowych 

• wykonanie schodów zewn�trznych oraz wewn�trznych, 

• wykonanie pochylni zewn�trznych dla osób z niepełnosprawno�ci� 

• wykonanie wszystkich elementów konstrukcyjnych z betonu zbrojonego wg. Projektu 

Technicznego 

 

2. Materiały 
Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 

00 „Wymagania ogólne” pkt. 2 

 

• Beton  
Do wykonania elementów betonowych i �elbetonowych mo�na stosowa� mieszank� 

wykonan� samodzielnie przez Wykonawc� lub mieszank� wytworzon� w wytwórni. 

Składniki mieszanki betonowej jak i sama mieszanka betonowa musz� by� zgodne z 

wymaganiami normy i dokumentacji technicznej.  

• Deskowanie 

Nale�y zastosowa� deskowanie systemowe lub drewniane wykonane zgodnie z normami. 

Materiały u�yte do deskowania nie mog� deformowa� sie pod wpływem warunków 

atmosferycznych oraz podczas kontaktu z mieszank� betonow�. 
• Zbrojenie 

Asortyment stali zbrojeniowej do zbrojenia konstrukcji �elbetowych pr�tami w obiektach 

budowlanych obj�tych zakresem kontraktu stosuje si� stal klas i gatunków wg dokumentacji 

konstrukcyjnej projektu technicznego oraz aktualnych norm, 

Powierzchnia walcówki i pr�tów powinna by� be� p�kni��, p�cherzy i naderwani. Na 

pow. czołowej pr�tów niedopuszczone s� jamy usadowe, rozwarstwienia, p�kni�cia widoczne 

gołym okiem. 

- Wymagania przy odbiorze 
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Pr�ty stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiada� wymaganiom aktualnych norm. 

Przeznaczona do odbioru na budowie partia pr�tów musi by� zaopatrzona w atest, w którym 

maj� by� podane: 

• nazwa wytwórcy, 

• oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215, 

• numer wytopu lub numer partii, 

• wszystkie wyniki przeprowadzonych bada� oraz skład chemiczny według analizy 

wytopowej 

• rodzaj obróbki cieplnej, 

Na przywieszanych metalowych przymocowanych do ka�dej wi�zki pr�tów lub kr�gu 

pr�tów (po dwie do ka�dej wi�zki) musz� znajdowa� si� nast�puj�ce informacje: 

• znak wytwórcy, 

• �rednica nominalna, 

• znak stali, 

• numer wytopu lub numer partii, 

• znak obróbki cieplnej. 

Drut monta�owy 
Do monta�u pr�tów zbrojenia nale�y u�ywa� wywa�onego drutu stalowego, 

Podkładki dystansowe 
Dopuszcza si� stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych wył�cznie z betonu. 

Podkładki musz� by� przymocowane do pr�tów. 

Sposób transportu i składowania powinien by� zgodny z warunkami i wymaganiami 

podanymi przez producenta. Wykonawca obowi�zany jest posiada� na budowie pełn� 
dokumentacj� dotycz�c� składowanych na budowie materiałów i urz�dze� przeznaczonych do 

wykonania robót instalacyjnych. 

 

3. Sprz�t 
Ogólne wymagania dotycz�ce Sprz�tu podano w ST –00 „Wymagania ogólne” pkt. 3   

Sprz�t do robót ziemnych 
Wykonawca przyst�puj�cy do wykonania robót ziemnych powinien wykaza� si� 

mo�liwo�ci� korzystania z nast�puj�cego sprz�tu do: 

– odspajania i wydobywania gruntów (narz�dzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, 

zrywarki, koparki, ładowarki, wiertarki mechaniczne itp.), 

– jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki, 

urz�dzenia do hydromechanizacji itp.), 

– transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, ta�moci�gi itp.), 

– sprz�tu zag�szczaj�cego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.). 

 

Przy mechanicznym wykonywaniu robót Wykonawca powinien dysponowa� sprz�tem 

gwarantuj�cym przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami okre�lonymi w Dokumentacji 

Projektowej i Specyfikacji Technicznej w terminie przewidzianym w umowie.  
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4.Transport 
Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w ST 00. "Wymagania ogólne" pkt. 4.  

 

5.Wykonanie robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00. "Wymagania ogólne" pkt. 5.  

− Cało�� nale�y wykona� zgodnie z obowi�zuj�cymi normami i przepisami 

 
6.Kontrola jako�ci robót 

Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w ST 00."Wymagania ogólne" pkt. 6.  

 

7.Obmiar robót 
Według zasad okre�lonych w stosownych katalogach KNR. 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w specyfikacji technicznej ST 00. "Wymagania 

ogólne" pkt. 7. 

 

8.Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00. "Wymagania ogólne" pkt. 8. 

 

9.Podstawa płatno�ci 
Ogólne zasady dotycz�ce podstawy płatno�ci podano w ST 00. "Wymagania ogólne" pkt. 

9. 

 

10. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 
Ogólne zasady dotycz�ce objazdów, przejazdów i organizacji ruchu podano w ST 00. 

"Wymagania ogólne" pkt. 10 

 

11.Przepisy zwi�zane 
Ogólne przepisy zwi�zane z wykonaniem robót podano w ST 00. "Wymagania ogólne" 

pkt. 11. 
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ST-06 Konstrukcje murowe                                                           
CPV 45262500-6, CPV 45262522-6. 

1. Wst�p 
1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej s� wymagania dotycz�ce 

wykonania i odbioru robót w zakresie murowania �cian. 

 

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i 

realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. i 1.3. 

 

1.3. Zakres robót obj�tych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmuj� wszystkie czynno�ci umo�liwiaj�ce i 

maj�ce na celu wykonanie robót wyst�puj�cych na obiekcie: 

• wykonanie �cian zewn�trznych oraz wewn�trznych z pustaka ceramicznego, 

• zamurowania otworów w �cianach wg. Dokumentacji projektowej. 

 

2. Materiały 
Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 

00 „Wymagania ogólne” pkt. 2 

 

Materiały: 

- pustak ceramiczny, 

- zaprawa cementowo-wapienna, 

 

3. Sprz�t 
Ogólne wymagania dotycz�ce Sprz�tu podano w ST –00 „Wymagania ogólne” pkt. 3   

 

4.Transport 
Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w ST 00. "Wymagania ogólne" pkt. 4.  

 

Materiały (bloczki betonowe, pustaki, cegły) dostarczone s� na plac budowy w pakietach 

opi�tych ta�m� lub opakowanych foli� na paletach. Je�eli zachodzi konieczno�� rozci�cia 

pakietu to rozkładanie wyrobów na �rodkach transportu powinno odbywa� si� delikatnie aby 

nie uszkodzi� naro�y oraz powierzchni wyrobów. 

Etykiety na paletyzowanych pakietach i �wiadectwa dostawy powinny zawiera�: 
- znak firmowy producenta, 

- nazw� i adres producenta , 

- nazw� i symbol handlowy wyrobu wg Aprobaty Technicznej ITB, oraz wymiary 

elementów, 

- dat� produkcji i nr partii produkcyjnej, 

- symbol Aprobaty Technicznej ITB, 

- mas� poszczególnych pakietów (w �wiadectwie dostawy) 
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Sucha mieszanka zaprawy powinna by� pakowana w impregnowane worki papierowe. 

Ka�dy worek powinien posiada� nadruk lub etykiet�, zawieraj�ce co najmniej dane jw. 

W czasie transportu such� mieszank� nale�y chroni� przed zawilgoceniem i uszkodzeniami 

worków. 

 

5.Wykonanie robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00. "Wymagania ogólne" pkt. 5.  

− Cało�� nale�y wykona� zgodnie z obowi�zuj�cymi normami i przepisami 

 

Przed przyst�pieniem do murowania �cian nale�y odebra� roboty ziemne i fundamentowe. 

Przed przyst�pieniem do wznoszenia murów nale�y sprawdzi� wymiary oraz k�ty 

skrzy�owa� �cian fundamentowych. Mury nale�y wykonywa� warstwami z zachowaniem 

prawidłowego wi�zania i grubo�ci spoin. W pierwszej kolejno�ci nale�y wykonywa� mury 

no�ne i słupy. 	cianki działowe nale�y murowa� nie wcze�niej ni� po zako�czeniu �cian 

głównych danej kondygnacji. Pustaki ceramiczne układane na zaprawiepowinny by� czyste i 

wolne od kurzu. Podczas murowania w okresie letnim, w wysokich 

temperaturach przed uło�eniem w murze pustaki ceramiczne nale�y obficie zrasza� wod�. W 

przypadku stosowania zapraw tradycyjnych, cementowo - wapiennych dopuszcza si� 
wykonywanie konstrukcji murowych w temp. poni�ej 0°C pod warunkiem zastosowania 

odpowiednich �rodków zapobiegaj�cych zamarzaniu zapraw. 

W przypadku stosowania zapraw cienko-spoinowych murowanie w temp. poni�ej 0°C jest 

niedopuszczalne. W zakresie temperatur od 0°C do + 5°C stosuje si� wersje zimowe zapraw 

cienko-spoinowych. W temperaturze powy�ej + 5°C stosuje si� typowe wersje zapraw.                  

W murach wykonywanych na tradycyjnych zaprawach je�li nie ma szczególnych wymaga� 

nale�y przyjmowa� grubo�� normow� spoiny: 12 mm w spoinach poziomych przy czym 

grubo�� maksymalna nie powinna przekracza� 17 mm, a minimalna 10 mm. Spoiny poziome 

powinny by� dokładnie wypełnione zapraw�, spoiny pionowe pozostaj� niewypełnione.                

W murach wykonywanych na zaprawach cienko-spoinowych grubo�� zaprawy nale�y 

przyjmowa� od 2 do 3 mm. 

 
6.Kontrola jako�ci robót 

Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w ST 00."Wymagania ogólne" pkt. 6.  

 

7.Obmiar robót 
Według zasad okre�lonych w stosownych katalogach KNR. 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w specyfikacji technicznej ST 00. "Wymagania 

ogólne" pkt. 7. 

 

8.Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00. "Wymagania ogólne" pkt. 8. 

 

9.Podstawa płatno�ci 
Ogólne zasady dotycz�ce podstawy płatno�ci podano w ST 00. "Wymagania ogólne" pkt. 

9. 



���

�

10. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 
Ogólne zasady dotycz�ce objazdów, przejazdów i organizacji ruchu podano w ST 00. 

"Wymagania ogólne" pkt. 10 

 

11.Przepisy zwi�zane 
Ogólne przepisy zwi�zane z wykonaniem robót podano w ST 00. "Wymagania ogólne" 

pkt. 11. 
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ST-07 Wykonywanie pokry� i konstrukcji dachowych oraz podobne 
roboty                                                                             

CPV 45261000 - 4. 

 

1. Wst�p 
1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej s� wymagania dotycz�ce 

wykonania i odbioru robót w zakresie wykonania konstrukcji oraz pokrycia dachu. 

 

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i 

realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. i 1.3. 

 

1.3. Zakres robót obj�tych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmuj� wszystkie czynno�ci umo�liwiaj�ce i 

maj�ce na celu wykonanie robót wyst�puj�cych na obiekcie: 

• wykonanie konstrukcji dachu nad projektowan� rozbudow� obiektu, 

• wykonanie konstrukcji dachu wiaty oraz dachu nad zej�ciem do piwnicy, 

• ołacenie dachu łatami i kontrłatami, 

• wykonanie pokrycia dachu z blachodachówki, uło�enie rynien oraz rur spustowych, 

• Zamontowanie gasiorów, koszy dachowych, sniegołapów, pasów nadrynnowych, 

kominów wentylacyjnych 

• wykonanie pokrycia dachu nad zej�ciem do piwnicy z poliw�glanu komorowego, 

 

2. Materiały 
Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 

00 „Wymagania ogólne” pkt. 2 

 

• Drewno lite: 
W konstrukcjach drewnianych nale�y stosowa� drewno iglaste klasy C30.  

• Ł�czniki:    
Poł�czenia na gwo�dzie 

Do zł�czy konstrukcyjnych nale�y stosowa� gwo�dzie o przekroju trzpienia okr�głym, 

kwadratowym lub trójk�tnym. Dopuszcza si� stosowanie innych rodzajów gwo�dzi po 

uprzednim okre�leniu ich no�no�ci i odkształcalno�ci zgodnie z aktualnymi normami. 

	rednica gwo�dzi powinna wynosi� w elementach drewnianych zł�czy –1/6 do l/11 

grubo�ci najcie�szego elementu zł�cza. 

• Blachodachówka 

Ze stali ocynkowanej obustronnie powlekana w kolorze wi�niowym 

• G�siory dachowe systemowe  
• Ta�ma uszczelniaj�ca pod g�siory 
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• Wkr�ty samowierc�ce 
• Kosze dachowe 
• �niegołapy 
• Pasy nadrynnowe, rynny oraz rury spustowe 
• Kształtki kominowe, 

 

Zabezpieczenie przed wilgoci� 
Konstrukcje z drewna oraz materiałów drewnopochodnych powinny by� chronione przed 

długotrwałym nawilgoceniem we wszystkich fazach ich wykonywania. Wszystkie cz��ci i 

elementy konstrukcji z drewna oraz materiałów drewnopochodnych stykaj�ce si� z 

elementami i cz��ciami budynków lub konstrukcji wykonanymi z innych materiałów 

chłon�cych wilgo� powinny by� zabezpieczone przed bezpo�rednim wchłanianiem wilgoci 

tych materiałów i elementów za pomoc� izolacji przeciwwilgociowej. Cz��ci i elementy 

budynków wykonane z drewna oraz materiałów drewnopochodnych powinny by� 
zabezpieczone przed nadmiernym zawilgoceniem (np. w łazienkach, kuchniach, 

pomieszczeniach technologicznych) przez izolacj� przeciwwilgociow� lub zastosowanie 

wła�ciwego rozwi�zania konstrukcyjnego. Rozwi�zanie konstrukcyjne powinno umo�liwia� 
dosychanie konstrukcji lub jej okresowe wietrzenie. 	rodki zabezpieczaj�ce przed wilgoci� 
oraz sposób wykonania zabezpiecze� przed wilgoci� elementów konstrukcyjnych powinny 

by� dostosowane do rodzaju konstrukcji, u�ytych do nich materiałów budowlanych oraz 

warunków �rodowiskowych w jakich konstrukcja b�dzie eksploatowana. 	rodki i materiały 

do zabezpieczenia konstrukcji lub jej elementów przed zawilgoceniem powinny odpowiada� 
normom pa�stwowym, a w przypadku ich braku powinny by� dopuszczone do stosowania 

przez Instytut Techniki Budowlanej. 	rodki do zabezpieczenia konstrukcji i elementów w 

pomieszczeniach przeznaczonych na stały pobyt ludzi nie mog� powodowa� zanieczyszczenia 

powietrza substancjami szkodliwymi dla zdrowia. 

Zabezpieczenie przed ogniem 
	rodki i materiały do zabezpiecze� przed ogniem powinny by� dopuszczone do 

stosowania w budownictwie normami pa�stwowymi lub �wiadectwami Instytutu Techniki 

Budowlanej. Stosowanie �rodków i materiałów do zabezpiecze� ogniochronnych konstrukcji 

drewnianych powinno by� okre�lone w instrukcji technologicznej uzgodnionej z wła�ciw� 
instytucja naukowo - badawcz�. 

Zabezpieczenie przed korozj� chemiczn� 
	rodki i materiały do wykonania zabezpiecze� chemoodpornych konstrukcji z drewna 

oraz materiałów drewnopochodnych powinny by� dopuszczone do stosowania w 

budownictwie przez upowa�nion� instytucj� inie powodowa� zanieczyszczenia pomieszcze� 
zwi�zkami chemicznymi szkodliwymi dla zdrowia. 

Zabezpieczenie przed korozj� biologiczn� 
Wszystkie elementy stosowane w budownictwie powinny by� zabezpieczone przed 

korozj� biologiczn�. Jako�� zabezpiecze� powinna spełnia� wymagania okre�lone w normie 

pa�stwowej lub instrukcjach wydanych przez ITB. 	rodki chemiczne do zabezpieczenia 

elementów i konstrukcji z drewna oraz materiałów drewnopochodnych przed korozj� 
biologiczn� i owadami nie powinny powodowa� korozji ł�czników metalowych.                    
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Sposób transportu i składowania powinien by� zgodny z warunkami i wymaganiami 

podanymi przez producenta. Wykonawca obowi�zany jest posiada� na budowie pełn� 
dokumentacj� dotycz�c� składowanych na budowie materiałów i urz�dze� przeznaczonych do 

wykonania robót instalacyjnych. 

 

 

3. Sprz�t 
Ogólne wymagania dotycz�ce Sprz�tu podano w ST –00 „Wymagania ogólne” pkt. 3   

 

Rusztowania: 

Roboty nale�y wykonywa� przy u�yciu sprawnego technicznie sprz�tu, przeznaczonego dla 

realizacji robót zgodnie z zało�on� technologi�. 
 

Sprz�t monta�owy: 

Sprz�t zmechanizowany i pomocniczy stosowany do wykonania robót powinien odpowiada� 
okre�lonym, ogólnie uznanym wymaganiom co do jako�ci i wytrzymało�ci. Sprz�t 
podlegaj�cy przepisom o dozorze technicznym, powinien posiada� dokumenty uprawniaj�ce 

do jego eksploatacji. Sprz�t taki powinien mie� trwały i wyra�ny napis podaj�cy dane wa�ne 

dla jego prawidłowej eksploatacji. (ud�wig, no�no��, itp.). 

Sprz�t pomocniczy powinien odpowiada� wszystkim wymogom okre�lonym przez przepisy 

BHP. 

 

4.Transport 
Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w ST 00. "Wymagania ogólne" pkt. 4.  

 

5.Wykonanie robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00. "Wymagania ogólne" pkt. 5.  

− Cało�� nale�y wykona� zgodnie z obowi�zuj�cymi normami i przepisami 

 

Wi��ba dachowa 

Przekroje i rozmieszczenie elementów powinny by� zgodne z dokumentacj� techniczn�. Przy 

wykonywaniu znacznej liczby jednakowych elementów konstrukcyjnych nale�y stosowa� 
wzorniki szablony) z ostruganych desek o wilgotno�ci nie wi�kszej ni� 18% ze sklejki lub z 

twardych płyt pil�niowych. Dokładno�� wykonania wzornika powinna wynosi� ±7 mm. 

Dokładno�� t� nale�y sprawdzi� przez próbny monta�, a nast�pnie sprawdza� okresowo za 

pomoc� ta�my stalowej. Długo�� elementów wykonanych wg wzorników nie powinna ró�ni� 
si� od długo�ci projektowanych wi�cej ni� o 5 mm. Je�eli zachodzi konieczno�� obróbki 

ko�ców elementów podczas monta�u, długo�ci powinny by� wi�ksze od długo�ci 

projektowanych. Nadmiar ten jest zale�ny od sposobu obróbki ko�ców elementów. 

Dopuszcza si� nast�puj�ce odchyłki w rozstawie wi�zarów pełnych lub krokwi: 

- ±2 cm w osiach rozstawu wi�zarów 

- ± l cm w osiach rozstawu krokwi 
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Elementy drewniane stykaj�ce si� z murem lub z betonem powinny by� w miejscach styku 

odizolowane co najmniej jedn� warstw� papy lub folii. 

Łacenie pod krycie połaci dachowych 

Do krycia blachodachówk� stosowa� rozstaw łat ponad 24 cm. Na łaty nale�y stosowa� 
przekroje 38x63 mm z drewna sosnowego lub �wierkowego (nale�y przestrzega� 
jednorodno�ci drewna co do gatunku z drewnem zastosowanym na konstrukcj� wi��by 

dachowej) 

Pokrycie dachu: 

Pokrycia dachu wykona� z blachodachówki , z g�siorami na mocowane za pomoc� wkr�tów 

samowierc�cych z uszczelk� do łat, g�siory dodatkowo uszczelni� ta�m�. Nale�y zachowa� 
szczególn� ostro�no�� by nie przerwa� izolacji z folii PE. Zasady monta�u pokry� dachowych 

opisane s� w instrukcjach producentów. Układanie musi poprzedza� wykonanie obróbek 

blacharskich. Blachodachówki trzymaj� si� podło�a, opieraj�c si� na łatach, na których 

zawieszane s� na zaczepach specjalnie wyprofilowanych na spodniej powierzchni. Układanie 

pokrycia rozpoczyna si� od okapu. W zaleceniach mocowania za pomoc� wkr�tów z 

uszczelk� do łat no�nych. Elementy uszczelniaj�co-wentylacyjne na grzbiety i kalenic�, które 

uszczelniaj� oraz zapewniaj� odpowiedni� wentylacj� połaci dachu. Przed monta�em 

powierzchnia dachówek pod ta�m� powinna by� sucha i odpylona. Naniesiony klej pomaga w 

monta�u i jednocze�nie uszczelnia. Elementy do uszczelniania poł�cze� połaci z kominami i 

�cianami wychodz�cymi ponad poła�, w skład których wchodz�: specjalna ta�ma do obróbki 

�cian i kominów, listwa wyko�czeniowa oraz specjalna masa uszczelniaj�ca. Ta�ma o 

plastycznych i samoprzylepnych wła�ciwo�ciach mo�e stanowi� rozwi�zanie wszystkich 

obróbek i uszczelnie� na dachach pochyłych. Nadaje si� do układania na czystym i suchym 

podło�u. Do monta�u poza rolk� dociskaj�c�, no�ycami i miark�, nie s� potrzebne �adne inne 

narz�dzia. Nale�y pami�ta� o odpowiednim przygotowaniu podło�a i starannym uformowaniu 

ta�my. 

 
6.Kontrola jako�ci robót 

Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w ST 00."Wymagania ogólne" pkt. 6.  

 

7.Obmiar robót 
Według zasad okre�lonych w stosownych katalogach KNR. 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w specyfikacji technicznej ST 00. "Wymagania 

ogólne" pkt. 7. 

 

8.Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00. "Wymagania ogólne" pkt. 8. 

 

9.Podstawa płatno�ci 
Ogólne zasady dotycz�ce podstawy płatno�ci podano w ST 00. "Wymagania ogólne" pkt. 

9. 
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10. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 
Ogólne zasady dotycz�ce objazdów, przejazdów i organizacji ruchu podano w ST 00. 

"Wymagania ogólne" pkt. 10 

 

11.Przepisy zwi�zane 
Ogólne przepisy zwi�zane z wykonaniem robót podano w ST 00. "Wymagania ogólne" 

pkt. 11. 
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ST-08 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty 
ciesielskie                                                                          

CPV45420000-7. 

1.Wst�p 
1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) s� wymagania 

dotycz�ce robót polegaj�cych na zamontowaniu stolarki okiennej i drzwiowej. 

 
1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i 

realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.3. Zakres robót obj�tych ST 
Roboty obj�te niniejsz� specyfikacj� obejmuj� nast�puj�ce czynno�ci : 

− Monta� stolarki okiennej oraz drzwiowej 

− Monta� klapy dymowej, 

− Monta� �cianki przeszklonej EI60 na korytarzu parteru oraz poddasza, 

 

2. Materiały 
Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów podano w ST 00. "Wymagania ogólne" pkt. 2. 

Wszystkie materiały do wykonania robót monta�owych okien i drzwi powinny 

odpowiada� wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach 

technicznych, itp.). 

 

Drzwi 
Drzwi powinny posiada� wła�ciwo�ci eksploatacyjne okre�lone i sklasyfikowane przez 

producenta zgodnie z aktualnymi normami. 

Ponadto producent powinien okre�li� materiał (materiały), z których okna i drzwi s� 
wykonane, ł�cznie z wszelkimi zastosowanymi powłokami i/lub �rodkami ochronnymi. Ta 

zasada powinna by� zrealizowana w odniesieniu do wszystkich elementów składowych, 

maj�cych wpływ na trwało�� wyrobów przy ich u�ytkowaniu, poprzez powołanie 

odpowiednich norm lub aprobat technicznych. 

Producent powinien równie� poda� informacje dotycz�ce konserwacji okien i drzwi oraz 

ich cz��ci podlegaj�cych wymianie. 

 

Materiały uszlachetniaj�ce 
Do wykonywania uszczelnie� mi�dzy oknem lub drzwiami a �cian� mog� by� stosowane, 

w zale�no�ci od rodzaju uszczelnienia (zewn�trzne, �rodkowe – izolacja termiczna, 

wewn�trzne), nast�puj�ce materiały 

 

Warstwa zewn�trzna  
(uszczelnienie) 

Warstwa �rodkowa  
(izolacja termiczna) 

Warstwa wewn�trzna  
(uszczelnienie) 

Impregnowana ta�ma rozpr��na Pianka poliuretanowa Folia do okien 
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paroprzepuszczalna 

Folia paroprzepuszczalna 

Folia elastyczna 

paroprzepuszczalna 

Kit trwale elastyczny 

jednoskładnikowa 

Pianka poliuretanowa 

dwuskładnikowa 

Wełna mineralna 

paroszczelna 

Kit trwale elastyczny 

Impregnowana ta�ma 

rozpr��na paroszczelna 

Ta�ma butylowa do 

okien 

 

Wymienione materiały nie mog� wydziela� szkodliwych substancji oraz wchodzi� w 

reakcje chemiczne z otaczaj�cymi je elementami i zmienia� wła�ciwo�ci pod wpływem 

temperatury. 
 
Inne wyroby i materiały 
Przy monta�u okien i/lub drzwi stosuje si� tak�e inne wyroby i materiały: 

• elementy mocuj�ce okno/drzwi w o�cie�u: 

– kołki rozporowe (dyble), 

– kotwy, 

– �ruby, wkr�ty, 

• elementy podporowe i dystansowe: 

– klocki, belki drewniane, 

– podkładki, k�towniki stalowe, 

• elementy wyko�czeniowe: 

– listwy maskuj�ce poł�czenia okien w zestawy, 

– k�towniki, �wier�wałki i listwy maskuj�ce poł�czenie styku ramy i tynku 

o�cie�a. 

Stosowane materiały i wyroby inne powinny by� zgodne z rozwi�zaniami przyj�tymi w 

dokumentacji projektowej, a tak�e spełnia� wymagania odpowiednich norm lub aprobat 

technicznych oraz zalecenia (wytyczne) producenta okien lub drzwi. 

Elementy mocuj�ce powinny by� dostosowane do rodzaju �ciany (monolityczna, 

warstwowa) oraz rodzaju okien i sposobu ich mocowania. 

 
3. Sprz�t 

Do w/w robót mo�e by� u�yty dowolny sprz�t gwarantuj�cy prawidłowe i bezpieczne 

wykonanie robót. 

Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w ST 00. "Wymagania ogólne" pkt. 3. 

 

4. Transport 
Wykonawca zobowi�zany jest do stosowania takich �rodków transportu, który pozwoli 

unikn�� uszkodzenia i odkształce� przewo�onych materiałów. Do transportu stolarki nale�y 

stosowa� samochody skrzyniowe wyposa�one w stojaki z pasami mocuj�cymi i listwami 

dystansuj�cymi. Ka�de drzwi z kompletami o�cie�nic przed transportem powinny by� 
szczelnie okryte foli� oraz powleczone foli� ochronn� na czas monta�u. Dla unikni�cia 

zwichrowa� nale�y stosowa� ramiaki usztywniaj�ce na czas transportu. Stolark� nale�y 

zgromadzi� w pomieszczeniach suchych, ustawiaj�c j� na prowizorycznie wykonanych 

stojakach. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywa� i transportowa� w odr�bnych 
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opakowaniach. Rodzaj i liczba �rodków transportu, musi gwarantowa� ci�gło�� monta�u 

stolarki drzwiowej. Wyroby wchodz�ce w skład zestawu stolarki powinny by� dostarczane w 

oryginalnych opakowaniach producentów.  

Na ka�dym opakowaniu powinna by� umieszczona etykieta podaj�ca, co najmniej 

nast�puj�ce dane:   

• nazw� i adres producenta,  

• oznaczenie ( nazw� handlow�), 

• wymiary, nr PN lub Aprobaty Technicznej, nr dokumentu dopuszczaj�cego do 

obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, znak budowlany. 

 

Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w ST 00. "Wymagania ogólne" pkt. 4. 

 

5. Wykonanie robót 
Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w ST 00."Wymagania ogólne" pkt. 5. 

 

Monta� wykona� �ci�le według instrukcji producenta drzwi.  

 

6. Kontrola jako�ci robót 
Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w ST 00."Wymagania ogólne" pkt. 6. 

 

7. Obmiar robót 
Według zasad okre�lonych w stosownych katalogach KNR. 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w specyfikacji technicznej ST 00. "Wymagania 

ogólne" pkt. 7. 

 
8. Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00. "Wymagania ogólne" pkt. 8. 

 
9. Podstawa płatno�ci 

Ogólne zasady dotycz�ce podstawy płatno�ci podano w ST 00. "Wymagania ogólne" pkt. 

9. 

 
10. Przepisy zwi�zane 

Ogólne przepisy zwi�zane z wykonaniem robót podano w ST 00. "Wymagania ogólne"  

pkt. 10. 

�  
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ST-09 Roboty izolacyjne                                                              
CPV 45320000-6. 

 

1. Wst�p 
1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej s� wymagania dotycz�ce 

wykonania i odbioru robót w zakresie izolacji. 

 

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i 

realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. i 1.3. 

 

1.3. Zakres robót obj�tych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmuj� wszystkie czynno�ci umo�liwiaj�ce i 

maj�ce na celu wykonanie robót wyst�puj�cych na obiekcie: 

• Izolacje powłokowe powierzchni murowanych i betonowych z roztworu asfaltowego, 

• Docieplenie �cian piwnic płytami polistyrenowymi XPS gr. 15cm, 

• Izolacje ław fundamentowych pap� na lepiku, 

• Izolacje pionowe �cian fundamentowych z folii kubełkowej, 

• Izolacje za pomoc� folii fundamentowej, 

• Docieplenie �cian parteru płytami styropianowymi EPS 70-040 gr. 20cm, 

• Docieplenie stropu nad parterem wełn� mineraln� gr. 30cm, 

• Wiatroizolacja dachu z folii PE, 

• Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja 

pozioma podposadzkowa, 

• Izolacje cieplne i przeciwd�wi�kowe z płyt styropianowych, 

• Wykonanie pasa o szeroko�ci 2m z wełny mineralnej,   

 

2. Materiały 
Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 

00 „Wymagania ogólne” pkt. 2 

 

3. Sprz�t 
Ogólne wymagania dotycz�ce Sprz�tu podano w ST –00 „Wymagania ogólne” pkt. 3   

 

4.Transport 
Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w ST 00. "Wymagania ogólne" pkt. 4.  

 

5.Wykonanie robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00. "Wymagania ogólne" pkt. 5.  

− Cało�� nale�y wykona� zgodnie z obowi�zuj�cymi normami i przepisami 
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6.Kontrola jako�ci robót 

Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w ST 00."Wymagania ogólne" pkt. 6.  

 

7.Obmiar robót 
Według zasad okre�lonych w stosownych katalogach KNR. 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w specyfikacji technicznej ST 00. "Wymagania 

ogólne" pkt. 7. 

 

8.Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00. "Wymagania ogólne" pkt. 8. 

 

9.Podstawa płatno�ci 
Ogólne zasady dotycz�ce podstawy płatno�ci podano w ST 00. "Wymagania ogólne" pkt. 

9. 

10. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 
Ogólne zasady dotycz�ce objazdów, przejazdów i organizacji ruchu podano w ST 00. 

"Wymagania ogólne" pkt. 10 

 

11.Przepisy zwi�zane 
Ogólne przepisy zwi�zane z wykonaniem robót podano w ST 00. "Wymagania ogólne" 

pkt. 11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



���

�

ST-10 Pokrywanie podłóg i �cian                                                       
CPV 45430000-0, Tynkowanie - CPV 45410000-4. 

1. Wst�p 
1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej s� wymagania dotycz�ce 

wykonania i odbioru robót w zakresie pokrywania �cian i podłóg oraz tynkowanie. 

 

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i 

realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1 oraz 1.3. 

 

1.3. Zakres robót obj�tych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmuj� wszystkie czynno�ci umo�liwiaj�ce i 

maj�ce na celu wykonanie robót wyst�puj�cych na obiekcie: 

• pokrycie schodów płytkami antypo�lizgowymi, 

• wykonywanie posadzek z płytek antypo�lizgowych, paneli, wykładziny winylowej 

antypo�lizgowej oraz wykładziny dywanowej (wraz z wyrównaniem i wygładzeniem 

podło�a) 

• wykonanie podłogi sportowej, 

• tynkowanie �cian 

• pokrywanie �cian płytkami ceramicznymi wraz z wyrównaniem podło�a 

• okładzina z płyt g-k EI120 istniej�cych �cian murowanych wg. Dokumentacji 

projektowej 

 

2. Materiały 
Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 

ST 00 „Wymagania ogólne” pkt. 2 

 
Wszystkie materiały do wykonania robót posadzkowych i okładzinowych powinny 

odpowiada� wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach 

technicznych). 

 

Woda 
Do przygotowania zapraw i skrapiania podło�a stosowa� mo�na wod� odpowiadaj�c� 

wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 „Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania 

próbek, badanie i ocena przydatno�ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z 

procesów produkcji betonu”. Bez bada� laboratoryjnych mo�na stosowa� wodoci�gow� wod� 
pitn�. 

Niedozwolone jest u�ycie wód �ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód 

zawieraj�cych tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
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Piasek 

Piasek powinien spełnia� wymagania normy PN-EN 13139:2003 „Kruszywa do zapraw”, 

a w szczególno�ci nie zawiera� domieszek organicznych oraz mie� frakcje ró�nych 

wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek �rednioziarnisty 0,5-

1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 

Do spodnich warstw tynku nale�y stosowa� piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw 

wierzchnich – �rednioziarnisty odmiany 2. 

Do gładzi piasek powinien by� drobnoziarnisty i przechodzi� całkowicie przez sito o 

prze�wicie 0,5 mm. 

 

Zaprawy budowlane do wykonania tynków zwykłych  
Marka i skład zaprawy powinny odpowiada� wymaganiom normy PN-90/B-14501 

„Zaprawy budowlane zwykłe” lub aprobatom technicznym (w specyfikacji szczegółowej 

nale�y u�ci�li� wymagania). 

Przygotowanie zapraw do robót tynkarskich powinno by� wykonywane mechanicznie. 

Zapraw� nale�y przygotowa� w takiej ilo�ci, aby mogła by� wbudowana mo�liwie 

szybko po jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin. 

Do zaprawy tynkarskiej nale�y stosowa� piasek rzeczny lub kopalniany. 

Do zaprawy cementowo-wapiennej nale�y stosowa� cement według normy PN-EN 197-

1:2002 „Cement – Cz��� 1: Skład, wymagania i kryteria zgodno�ci dotycz�ce cementów 

powszechnego u�ytku”. Za zgod� Inspektora nadzoru mo�na stosowa� cement z dodatkiem 

�u�la lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, �e temperatura 

otoczenia w ci�gu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie b�dzie ni�sza ni� +5°C. 

Do zapraw cementowo-wapiennych nale�y stosowa� wapno suchogaszone lub gaszo-ne 

w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzy� 
jednolit� i jednobarwn� mas�, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczysz-cze� obcych. 

Wapno powinno spełnia wymagania normy PN-EN-459. Skład obj�to�ciowych składników 

zapraw nale�y dobiera� do�wiadczalnie, w zale�no-�ci od wymaganej marki zaprawy oraz 

rodzaju cementu i wapna. 
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Posadzki z wykładziny antypo�lizgowej: 

Podłoga z wykładziny antypo�lizgowej o parametrach nie gorszych: 

 

Podłoga sportowa: 

Podłoga sportowa z wykładziny PCV heterogenicznej zgodna z norm� EN 14904 o 

parametrach nie gorszych ni�: 

• Klasyfikowana wg. EN 14904: P2 

• Grubo�� całkowita EN ISO 24346 –min. 9.4mm 

• Masa całkowita EN ISO 23997: 6200g/m2 

• Zabezpieczona fabrycznie poliuretanem: TopClean XP 

• Wyrób trudno zapalny/klasa reakcji na ogie�:Cfls1 

• Współczynnik tarcia EN 13036-4:92 

• Amortyzacja uderze� EN 14808: 36 

• Odkształcenie pionowe EN 14809: 1.5mm 

• Pionowe odbicie piłki EN 12235: 95% 

• Odporna na obci��enia toczne i nacisk.  

• Min. 15 lat okresu gwarancji na u�ytkowanie publiczne 

�

Wykładzina musi by� przyklejona na podło�u suchym dla podkładów cementowych <2% 

CCM (ogrzewanie podłogowe <1,8%), czystym równym 6mm/3m. Zainstalowana zgodnie               

z zaleceniami producenta.
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Wykładzina dywanowa: 

Posadzki z wykładzin tekstylnych z rolki zgodn� z norm� EN 1307 o parametrach nie 
gorszych ni�: 

�

• Wykładzina tekstylna w rolce: 

• Metoda produkcji (ISO 2424) -tuftowana 1/10’’ 

• Posta� (ISO 2424) – Ci�ta 

• Metoda barwienia – Barwiona w masie  

• Górna warstwa podło�a (ISO 2424) – Poliester 

• Dolna warstwa podło�a (ISO 2424) – Tkany poliester 

• Skład runa (ISO 2424) – BFC Poliamid 6.6 

• Wysoko�� runa (ISO 1765) – 7.5 mm 

• Wysoko�� warstwy u�ytkowej (ISO 1766) – 5.0 mm 

• Ci��ar całkowity (ISO 8543) – 2250 g/m2 

• Ci��ar runa (ISO 2424) – 1100 g/m2 

• Ci��ar powierzchniowy runa –( ISO 8543) – 845 g/m2 

• G�sto�� runa (ISO 8543) – 0/169 g/cm2 

• Liczba p�czków (ISO 1763) – 1500/dm2 

• Klasyfikacja zastosowa�(ISO 1307):33 

• Klasa komfortu (ISO 1307) – LC4 

• Dost�pneformaty:,50x50cm, 

• Liczbawzorówdowyboru:�18 

• Reakcja na ogie� (PN-ENISO 24346):Bfl-s1(testowany materiał klejony) 

• Redukcja d�wi�ków uderzeniowych (EN ISO 717-2) na poziomie �L = 27 dB 

• Pochłanianie d�wi�ków (ISO 354)  

�

�

�

 

• Redukcja hałasu (ISO 354) – w =0,20 

• Odporno�� termiczna (ISO 8302) � 0,17 m2k/W 

• Wła�ciwo�ci elektrostatyczne(ISO 6356):�2kV 

• Gwarancja:10latdozastosowa�komercyjnych 

• Certyfikat C2C na poziome minimum Bronze 

• Atest GUI Fine Dust Reduction   

• Certyfikat Green Label Plus 

• Miejsce produkcji: Europa 

 

 

Freq. Hz 125 250 500 1000 2000 4000 

�s 0.00 0.05 0.10 0.25 0.55 0.60 
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Panele podłogowe:  

Posadzki z paneli podłogowych o parametrach nie gorszych ni�: 

 

 

3. Sprz�t 
Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w ST 00. "Wymagania ogólne" pkt. 3. 

Do w/w robót mo�e by� u�yty dowolny sprz�t gwarantuj�cy prawidłowe i bezpieczne 

wykonanie robót.  

 

Do wykonywania robót posadzkowych i okładzinowych nale�y stosowa�: 

− szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podło�a, 

− szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, 

− narz�dzia lub urz�dzenia mechaniczne do ci�cia płytek, 
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− pace z�bkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysoko�ci z�bków 6-12 mm 

do rozprowadzania kompozycji klej�cych, 

− łaty do sprawdzania równo�ci powierzchni, 

− poziomnice, 

− mieszadła koszyczkowe nap�dzane wiertark� elektryczn� oraz pojemniki do 

przygotowania kompozycji klej�cych, 

− pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania, 

− g�bki do mycia i czyszczenia, 

− wkładki (krzy�yki) dystansowe 

 

Do wykonywania robót tynkarskich nale�y stosowa� nast�puj�cy sprz�t i narz�dzia 

pomocnicze:  

− do przygotowania podło�a – młotki, szczotki druciane, odkurzacze przemysłowe, 

urz�dzenia do mycia hydrodynamicznego, urz�dzenia do czyszczenia strumieniowo-

�ciernego, termometry elektroniczne, wilgotno�ciomierze elektryczne, przyrz�dy do 

badania wytrzymało�ci podło�a, 

− do przygotowania zapraw – betoniarki, mieszarki do zapraw, przewo�ne zbiorniki na 

wod�, naczynia i wiertarki z mieszadłem wolnoobrotowym,   

− do nakładania zaprawy – agregaty tynkarskie, pompy do zapraw, kielnie, pace. 

 

4.Transport 
Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w ST 00. "Wymagania ogólne" pkt. 4.  

 

5.Wykonanie robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00. "Wymagania ogólne" pkt. 5.  

Przed przyst�pieniem do wykonywania robót powinny by� zako�czone wszystkie roboty 

stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane prze-bicia i bruzdy, osadzone 

o�cie�nice drzwiowe i okienne. 

Tynki nale�y wykonywa� w temperaturze nie ni�szej ni� +5°C oraz pod warunkiem, �e w 

ci�gu doby nie nast�pi spadek poni�ej 0°C. 

Roboty posadzkowe i okładzinowe nale�y wykonywa� w temperaturach nie ni�szych ni� 
+5 °C i temperatura ta powinna utrzymywa� si� w ci�gu całej doby 

− Tynkowanie 
Podło�a tynków zwykłych powinny odpowiada� wymaganiom normy PN-70/B-10100 p. 

3.3.2. 

Spoiny w murach ceglanych 

W �cianach przewidzianych do tynkowania nie nale�y w czasie murowania �cian 

wypełnia� zapraw� spoin przy zewn�trznych licach na gł�boko�ci 5-10 mm. 

Bezpo�rednio przed tynkowaniem podło�e nale�y oczy�ci� z kurzu szczotkami oraz 

usun�� plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych mo�na usun�� 10-proc. 

roztworem szarego mydła lub wypalaj�c je lamp� benzynow�. 
Nadmiernie such� powierzchni� podło�a nale�y zwil�y� wod�. 

 



���

�

Sposoby wykonania tynków zwykłych jedno- i wielowarstwowych powinny by� zgodne 

z danymi okre�lonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100. Grubo�ci tynków zwykłych  

w zale�no�ci od ich kategorii oraz od rodzaju podło�a lub podkładu powinny by� zgodne  

z norm� PN-70/B-10100. 

Tynki zwykłe kategorii II i III nale�� do odmian powszechnie stosowanych, 

wykonywanych w sposób standardowy. Tynki zwykłe kategorii IV zalicza si� do odmian 

doborowych. Tynk trójwarstwowy powinien si� składa� z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut 

tynków wewn�trznych nale�y wykona� według pasów i listew kierunkowych. Gład� nale�y 

nanosi� po zwi�zaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania 

warstwa gładzi powinna by� mocno dociskana do warstwy na-rzutu.  

Do wykonania tynków nale�y stosowa� zaprawy cementowo-wapienne: tynków 

nienara�onych na zawilgocenie – w proporcji 1:1:4; nara�onych na zwilgocenie oraz w 

tynkach zewn�trznych – w proporcji 1:1:2. 

 

− Uło�enie posadzek. 
Posadzki nale�y układa� według instrukcji producenta materiałów. 

 


 Pokrywanie �cian z płyt g-k EI120 
Wykona� według instrukcji producenta materiałów. 

 

6.Kontrola jako�ci robót 
Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w ST 00."Wymagania ogólne" pkt. 6.  

 

7.Obmiar robót 
Według zasad okre�lonych w stosownych katalogach KNR. 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w specyfikacji technicznej ST 00. "Wymagania 

ogólne" pkt. 7. 

 

8.Odbiór robót 
Wszystkie roboty podlegaj� zasadom odbioru robót zanikaj�cych. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00. "Wymagania ogólne" pkt.. 8. 

 

9.Podstawa płatno�ci 
Ogólne zasady dotycz�ce podstawy płatno�ci podano w ST 00. "Wymagania ogólne" pkt. 

9. 

 

10. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 
Ogólne zasady dotycz�ce objazdów, przejazdów i organizacji ruchu podano w ST 00. 

"Wymagania ogólne" pkt. 10 

 

11.Przepisy zwi�zane 
Ogólne przepisy zwi�zane z wykonaniem robót podano w ST 00. "Wymagania ogólne"  

pkt. 11. 
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ST-11 Roboty malarskie                                                              
CPV 45442100-8. 

 

1. Wst�p 
1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej s� wymagania dotycz�ce 

wykonania i odbioru robót w zakresie pokrywania �cian i podłóg oraz tynkowanie. 

 

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i 

realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1 oraz 1.3. 

 

1.3. Zakres robót obj�tych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmuj� wszystkie czynno�ci umo�liwiaj�ce i 

maj�ce na celu wykonanie robót wyst�puj�cych na obiekcie: 

• malowanie �cian oraz sufitów, 

• uzupełnienie pasów kontrastuj�cych pomi�dzy �cian� a posadzk� w szkole (LRV min. 

50%) poprzez malowanie cokołu w kolorze kontrastuj�cym. 

 

3. Materiały 
Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 

00 „Wymagania ogólne” pkt. 2 

 

3. Sprz�t 
Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w ST 00. "Wymagania ogólne" pkt. 3. 

Do w/w robót mo�e by� u�yty dowolny sprz�t gwarantuj�cy prawidłowe i bezpieczne 

wykonanie robót.  

 

4.Transport 
Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w ST 00. "Wymagania ogólne" pkt. 4.  

 

5.Wykonanie robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00. "Wymagania ogólne" pkt. 5.  

 

− Malowanie �cian i sufitów 
Malowanie �cian mo�na wykonywa� po: 

• wyschni�ciu podło�a i miejsc reperowanych, 

• osadzeniu i dopasowaniu stolarki, 

• zako�czeniu robót instalacyjnych, sanitarnych, elektrycznych, 

• wykonaniu posadzek z tworzyw mineralnych 

• dokładnym sprz�tni�ciu pomieszcze� 

• jednak przed: 
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wykonaniem posadzek z materiałów podłogowych z tworzyw sztucznych i wykładzin 

dywanowych 

• osadzeniem zewn�trznego osprz�tu elektrycznego 

 

Przed przyst�pieniem do malowania nale�y wyrówna� i wygładzi� powierzchni� 
przeznaczon� do malowania, naprawi� uszkodzenia, wykona� szpachlowanie i szlifowanie. 

Nast�pnie nale�y powierzchni� zagruntowa�. 
Wilgotno�� powierzchni tynkowych przewidzianych pod malowanie farbami 

emulsyjnymi powinna by� nie wi�ksza, ni� 4% masy. Drewno, sklejka, płyty pil�niowe 

twarde powinny mie� wilgotno�� nie wi�ksz� ni� 12%. 

 

Tynki przeznaczone do malowania powinny spełnia� nast�puj�ce wymagania techniczne: 

• wszelkie ewentualne uszkodzenia tynków powinny by� naprawione przed 

przyst�pieniem do malowania przez wypełnienie zapraw� uszkodzonych miejsc i 

zatarcie równo z powierzchni� tynku, 

• tynki gipsowe nie mog� stanowi� podło�a w przypadku malowania farbami 

krzemianowymi, a przy malowaniu farbami emulsyjnymi powinny by� odpowiednio 

zaimpregnowane, 

• przygotowana pod malowanie powierzchnia tynku powinna by� oczyszczona od 

zanieczyszcze� mechanicznych i chemicznych oraz osypuj�cych si� ziaren piasku, a w 

przypadku tynków uprzednio malowanych tak�e oczyszczona z łuszcz�cej lup pyl�cej 

si� starej powłoki malarskiej, 

• po oczyszczeni tynk nie powinien by� rozmi�kczony (np. gipsowy). 

 

6.Kontrola jako�ci robót 
Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w ST 00."Wymagania ogólne" pkt. 6.  

 

7.Obmiar robót 
Według zasad okre�lonych w stosownych katalogach KNR. 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w specyfikacji technicznej ST 00. "Wymagania 

ogólne" pkt. 7. 

 

8.Odbiór robót 
Wszystkie roboty podlegaj� zasadom odbioru robót zanikaj�cych. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00. "Wymagania ogólne" pkt.. 8. 

 

9.Podstawa płatno�ci 
Ogólne zasady dotycz�ce podstawy płatno�ci podano w ST 00. "Wymagania ogólne" pkt. 

9. 

 

10. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 
Ogólne zasady dotycz�ce objazdów, przejazdów i organizacji ruchu podano w ST 00. 

"Wymagania ogólne" pkt. 10 
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11.Przepisy zwi�zane 
Ogólne przepisy zwi�zane z wykonaniem robót podano w ST 00. "Wymagania ogólne"  

pkt. 11. 
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ST-12 Monta� konstrukcji metalowych                                                  
CPV 45223100-7 

1.Wst�p 
1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) s� wymagania 

dotycz�ce robót monta�owych konstrukcji metalowych. 

 

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i 

realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.3. Zakres robót obj�tych ST 
Roboty obj�te niniejsz� specyfikacj� obejmuj� nast�puj�ce czynno�ci polegaj�ce na: 

− monta� balustrad ze stali nierdzewnej 

− monta� por�czy 

− monta� sufitu podwieszanego z płyt gipsowo kartonowych na ruszcie metalowym 

 

2. Materiały 
Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów podano w ST 00. "Wymagania ogólne" pkt. 2. 

Wszystkie materiały zastosowane do realizacji robót powinny odpowiada�, co do jako�ci 

wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okre�lonym w 

art. 10 ustawy Prawo budowlane, wymaganiom projektu.  

 

− Balustrady / por�cze ze stali nierdzewnej 
• Stal nierdzewna kwasoodporna  

• Balustrady nie powinny mie� ostro zako�czonych elementów a ich konstrukcja 

powinna zapewni� przeniesienie sił poziomych, okre�lonych w PN-B-02003; 1982 

Obci��enia budowli – Obci��enia zmienne technologiczne - Podstawowe obci��enia 

technologiczne i monta�owe w zakresie pkt 3.6, 

• Por�cze przy schodach zewn�trznych, przed ich pocz�tkiem i za zako�czeniem maj� 
by� przedłu�one0,3 m a ich zako�czenie powinno zapewni� bezpieczne u�ytkowanie, 

• Por�cze przy schodach powinny by� oddalone od �cian, do których s� mocowane, co 

najmniej0,05 m. 



���

�

 

 
 

− Sufit podwieszany z płyt g-k 
 

Sufit gładki z płyty gipsowo-kartonowej: 

konstrukcja no�na z profili głównych i no�nych z profili CD z ł�cznikami do poł�cze� 
wzdłu�nych ikrzy�owych. Ruszt mo�e by� wykonany jako jednopoziomowy i 

dwupoziomowy.System podwieszenia z drutu mocuj�cego zako�czonym wieszakiem 

kotwicznym z napinaczem.Wariantowo mo�na zastosowa� wieszak mocuj�cy o no�no�ci 0,25 

kN lub noniuszowy systempodwieszania o no�no�ci 0,4 kN dla sufitów przeciwpo�arowych i 

o du�ym ci��arze. Płyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5 mm wodoodporne, przeciwpo�arowe. 

Do mocowania wieszaków sufitowych do stropów stosowa� kołki wkr�cane. 

 

3. Sprz�t 
Do w/w robót mo�e by� u�yty dowolny sprz�t gwarantuj�cy prawidłowe i bezpieczne 

wykonanie robót. 

Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w ST 00. "Wymagania ogólne" pkt. 3. 

 

4. Transport 
Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w ST 00. "Wymagania ogólne" pkt. 4. 

 

5. Wykonanie robót 
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Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00. "Wymagania ogólne" pkt. 5.  

 

6. Kontrola jako�ci robót 
Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w ST 00."Wymagania ogólne" pkt. 6. 

 

7. Obmiar robót 
Według zasad okre�lonych w stosownych katalogach KNR. 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w specyfikacji technicznej ST 00. "Wymagania 

ogólne" pkt. 7. 

 

8. Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00. "Wymagania ogólne" pkt. 8. 

 

9. Podstawa płatno�ci 
Ogólne zasady dotycz�ce podstawy płatno�ci podano w ST 00. "Wymagania ogólne" pkt. 

9. 

 

10. Przepisy zwi�zane 
Ogólne przepisy zwi�zane z wykonaniem robót podano w ST 00. "Wymagania ogólne"  

pkt. 10. 
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ST-13 Roboty budowlane wyko�czeniowe, pozostałe                                       
CPV 45450000-6 

1.Wst�p 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) s� wymagania 

dotycz�ce robót wyko�czeniowych. 

 

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i 

realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. i 1.3 

 

1.3. Zakres robót obj�tych ST 
Roboty obj�te niniejsz� specyfikacj� obejmuj� nast�puj�ce czynno�ci polegaj�ce na: 

− zakup i wykonanie numeracji szafek w pi�mie wypukłym, 

− zakup i monta� szafek oraz wieszaków do szatni, 

− oznakowanie schodów wg wytycznych modelu Dost�pna Szkoła – poprzez naklejenie 

min. 5 cm pasów ta�my w kolorze kontrastowym (na poziomie nie mniejszym ni� 
50% LRV ) na stopniu i podstopnicy pierwszego i ostatniego stopnia ka�dego biegu 

schodowego schodów wewn�trznych. 
− zakup i monta� faktury bezpiecze�stwa o szeroko�ci 50-80 cm z elementami w postaci 

�ci�tych kopułek o szeroko�ci 5 mm. 
− zakup i monta� brakuj�cych rolet typu dzie�- noc w salach lekcyjnych, 

− zakup i monta� rolet okiennych typu dzie�- noc w jednej �wietlicy szkolnej. 

− wyeliminowanie progów w drzwiach sal lekcyjnych, 
 

2. Materiały 
Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów podano w ST 00. "Wymagania ogólne" pkt. 2. 

 

3. Sprz�t 
Do w/w robót mo�e by� u�yty dowolny sprz�t gwarantuj�cy prawidłowe i bezpieczne 

wykonanie robót. 

Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w ST 00. "Wymagania ogólne" pkt. 3. 

 
4. Transport 

Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w ST 00. "Wymagania ogólne" pkt. 4. 

 
5. Wykonanie robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00."Wymagania ogólne" pkt. 5. 
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6. Kontrola jako�ci robót 

Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w ST 00."Wymagania ogólne" pkt. 6. 

 

7. Obmiar robót 
Według zasad okre�lonych w stosownych katalogach KNR. 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w specyfikacji technicznej ST 00. "Wymagania 

ogólne" pkt. 7. 
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8. Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00. "Wymagania ogólne" pkt. 8. 

 
9. Podstawa płatno�ci 

Ogólne zasady dotycz�ce podstawy płatno�ci podano w ST 00. "Wymagania ogólne" pkt. 

9. 

 
10. Przepisy zwi�zane 

Ogólne przepisy zwi�zane z wykonaniem robót podano w ST 00. "Wymagania ogólne"  

pkt. 10. 
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ST-14 Instalowanie ogrodze�, płotów i sprz�tu ochronnego                                 
CPV 45340000-2. 

1. Wst�p 
1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej s� wymagania dotycz�ce 

wykonania przebudowy ogrodzenia. 

 

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i 

realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. i 1.3. 

 

1.3. Zakres robót obj�tych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmuj� wszystkie czynno�ci umo�liwiaj�ce i 

maj�ce na celu wykonanie robót wyst�puj�cych na obiekcie: 

• przebudowa ogrodzenia 

 

2. Materiały 
Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 

00 „Wymagania ogólne” pkt. 2 

 

3. Sprz�t 
Ogólne wymagania dotycz�ce Sprz�tu podano w ST –00 „Wymagania ogólne” pkt. 3   

 

4.Transport 
Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w ST 00. "Wymagania ogólne" pkt. 4.  

 

5.Wykonanie robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00. "Wymagania ogólne" pkt. 5.  

− Cało�� nale�y wykona� zgodnie z obowi�zuj�cymi normami i przepisami 

 
6.Kontrola jako�ci robót 

Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w ST 00."Wymagania ogólne" pkt. 6.  

 

7.Obmiar robót 
Według zasad okre�lonych w stosownych katalogach KNR. 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w specyfikacji technicznej ST 00. "Wymagania 

ogólne" pkt. 7. 

 

8.Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00. "Wymagania ogólne" pkt. 8. 
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9.Podstawa płatno�ci 
Ogólne zasady dotycz�ce podstawy płatno�ci podano w ST 00. "Wymagania ogólne" pkt. 

9. 

10. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 
Ogólne zasady dotycz�ce objazdów, przejazdów i organizacji ruchu podano w ST 00. 

"Wymagania ogólne" pkt. 10 

 

11.Przepisy zwi�zane 
Ogólne przepisy zwi�zane z wykonaniem robót podano w ST 00. "Wymagania ogólne" 

pkt. 11. 
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ST-15 Roboty budowlane w zakresie układania chodników                                 
CPV  45233222-1. 

1. Wst�p 
1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej s� wymagania dotycz�ce 

wykonania i odbioru robót w zakresie wykonania nawierzchni z kostki betonowej. 

 

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i 

realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1 oraz 1.3 

 

1.3. Zakres robót obj�tych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmuj� wszystkie czynno�ci umo�liwiaj�ce i 

maj�ce na celu wykonanie robót wyst�puj�cych na obiekcie: 

• Wykonanie chodnika z kostki betonowej 

 

2. Materiały 
Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 

00 „Wymagania ogólne” pkt. 2 

 

2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania 
2.2.1. Aprobata techniczna 

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie 

drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej. 

 

2.2.2. Wygl�d zewn�trzny 
Struktura wyrobu powinna by� zwarta, bez rys, p�kni��, plam i ubytków. Powierzchnia 

górna kostek powinna by� równa i szorstka, a kraw�dzie kostek równe i proste, wkl��ni�cia 

nie powinny przekracza�: 

− 2 mm, dla kostek o grubo�ci £ 80 mm, 

− 3 mm, dla kostek o grubo�ci > 80 mm. 

 

2.2.3. Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej 
W kraju produkowane s� kostki o dwóch standardowych wymiarach grubo�ci: 

− 60 mm, z zastosowaniem do nawierzchni nie przeznaczonych do ruchu 

samochodowego, 

− 80 mm, do nawierzchni dla ruchu samochodowego. 

Tolerancje wymiarowe wynosz�: 

− na długo�ci ± 3 mm, 

− na szeroko�ci ± 3 mm, 

− na grubo�ci ± 5 mm. 
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Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, 

grafitowy i br�zowy. 

 

2.2.4. Wytrzymało�� na �ciskanie 
Wytrzymało�� na �ciskanie po 28 dniach (�rednio z 6-ciu kostek) nie powinna by� 

mniejsza ni� 60 MPa. 

Dopuszczalna najni�sza wytrzymało�� pojedynczej kostki nie powinna by� mniejsza ni� 
50 MPa (w ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek). 

 

2.2.5. Nasi�kliwo�� 
Nasi�kliwo�� kostek betonowych powinna odpowiada� wymaganiom normy PN-B-

06250 i wynosi� nie wi�cej ni� 5%. 

 

2.2.6. Odporno�� na działanie mrozu 
Odporno�� kostek betonowych na działanie mrozu powinna by� badana zgodnie z 

wymaganiami PN-B-06250  

Odporno�� na działanie mrozu po 50 cyklach zamra�ania i odmra�ania próbek jest 

wystarczaj�ca, je�eli: 

− próbka nie wykazuje p�kni��, 

− strata masy nie przekracza 5%, 

− obni�enie wytrzymało�ci na �ciskanie w stosunku do wytrzymało�ci próbek 

niezamra�anych nie jest wi�ksze ni� 20%. 

2.2.7 �cieralno�� 

	cieralno�� kostek betonowych okre�lona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 powinna 

wynosi� nie wi�cej ni� 4 mm. 

2.3. Materiały do produkcji betonowych kostek brukowych 

2.3.1. Cement 

Do produkcji kostki brukowej nale�y stosowa� cement portlandzki, bez dodatków, klasy nie 

ni�szej ni� „32,5”. Zaleca si� stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien 

odpowiada� wymaganiom PN-B-19701. 

2.3.2. Kruszywo 

Nale�y stosowa� kruszywa mineralne odpowiadaj�ce wymaganiom PN-B-06712. Uziarnienie 

kruszywa powinno by� ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy 

zało�onych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu. 

2.3.3. Woda 

Wła�ciwo�ci i kontrola wody stosowanej do produkcji betonowych kostek brukowych 

powinny odpowiada� wymaganiom wg PN-B-32250. 

�
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2.3.4. Dodatki 

Do produkcji kostek brukowych stosuje si� dodatki w postaci plastyfikatorów i barwników, 

zgodnie z recept� laboratoryjn�. Plastyfikatory zapewniaj� gotowym wyrobom wi�ksz� 
wytrzymało��, mniejsz� nasi�kliwo�� i wi�ksz� odporno�� na niskie temperatury i działanie 

soli. Stosowane barwniki powinny zapewni� kostce trwałe zabarwienie. Powinny to by� 
barwniki nieorganiczne. 

3. Sprz�t 

Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w ST 00. "Wymagania ogólne" pkt. 3. 

Rodzaj sprz�tu u�ywanego do robót pozostawia si� do wyboru wg uznania przez 

Wykonawc�. Jakikolwiek sprz�t, maszyny i narz�dzia musz� gwarantowa� zachowanie 

wymaga� jako�ciowych i warunków BHP. W przeciwnym wypadku zostan� przez 

zarz�dzaj�cego realizacj� umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

 

4.Transport 
Wykonawca jest zobowi�zany do dostarczania na teren budowy materiałów w ilo�ciach 

pozwalaj�cych na zachowanie ci�gło�ci prowadzenia robót, bez nadmiernego składowania 

pogarszaj�cego lub uniemo�liwiaj�cego bezpieczne wykonywanie robót. Płyty betonowe 

a�urowe mog� by� przewo�one dowolnymi �rodkami transportowymi po osi�gni�ciu przez 

beton wytrzymało�ci minimum 0,5 R. W czasie transportu płyty betonowe powinny by� 
zabezpieczone przed przemieszczeniem si� i uszkodzeniami, a górna warstwa nie powinna 

wystawa� poza �ciany �rodka transportu wi�cej ni� 1/3 wysoko�ci tej warstwy. Płyty 

betonowe mog� by� składowane na otwartej przestrzeni, na podło�u wyrównanym i 

odwodnionym, z zastosowaniem podkładek i przekładek uło�onych w pionie jedna nad drug�. 
Płyty betonowe nale�y układa� na płask w stosach, po 10 warstw w stosie. 

Wszystkie materiały niezb�dne do wykonania elementów wchodz�cych w skład robót 

budowlanych i remontowych mo�na przewozi� dowolnymi �rodkami transportu 

zaakceptowanymi przez Zarz�dzaj�cego realizacj� umowy. Załadunek, transport i rozładunek 

materiałów nale�y przeprowadzi� zgodnie z przepisami BHP i przepisami o ruchu drogowym. 

 

5.Wykonanie robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00. "Wymagania ogólne" pkt. 5. 

 

5.1. Podło�e 

Podło�e pod uło�enie nawierzchni z betonowych kostek brukowych mo�e stanowi� grunt 

piaszczysty - rodzimy lub nasypowy o WP ³ 35. Je�eli dokumentacja projektowa nie stanowi 

inaczej, to nawierzchni� z kostki brukowej przeznaczon� dla ruchu pieszego, rowerowego lub 

niewielkiego ruchu samochodowego, mo�na wykonywa� bezpo�rednio na podło�u z gruntu 

piaszczystego w uprzednio wykonanym korycie. Grunt podło�a powinien by� jednolity, 

przepuszczalny i zabezpieczony przed skutkami przemarzania. 
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Podło�e gruntowe pod nawierzchni� powinno by� przygotowane zgodnie z wymogami 

okre�lonymi w SST D-04.01.01 „Koryto wraz z profilowaniem i zag�szczeniem podło�a”. 

5.3. Podbudowa 

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod uło�enie nawierzchni z kostki brukowej 

powinien by� zgodny z dokumentacj� projektow�. 

Podbudow�, w zale�no�ci od przeznaczenia, obci��enia ruchem i warunków gruntowo-

wodnych, mo�e stanowi�: 

grunt ulepszony pospółk�, odpadami kamiennymi, �u�lem wielkopiecowym, spoiwem itp., 

kruszywo naturalne lub łamane, stabilizowane mechanicznie, 

podbudowa tłuczniowa, �wirowa lub �u�lowa, 

lub inny rodzaj podbudowy okre�lonej w dokumentacji projektowej. 

Podbudowa powinna by� przygotowana zgodnie z wymaganiami okre�lonymi w 

specyfikacjach dla odpowiedniego rodzaju podbudowy. 

5�4. Obramowanie nawierzchni�

Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych mo�na stosowa� kraw��niki 

uliczne betonowe wg BN-80/6775-03/04 [6] lub inne typy kraw��ników zgodne z 

dokumentacj� projektow� lub zaakceptowane przez In�yniera. 

5.5. Podsypka 

Na podsypk� nale�y stosowa� piasek gruby, odpowiadaj�cy wymaganiom PN-B-06712. 

Grubo�� podsypki po zag�szczeniu powinna zawiera� si� w granicach od 3 do5 cm. Podsypka 

powinna by� zwil�ona wod�, zag�szczona i wyprofilowana. 

5.6. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych 

Z uwagi na ró�norodno�� kształtów i kolorów produkowanych kostek, mo�liwe jest uło�enie 

dowolnego wzoru - wcze�niej ustalonego w dokumentacji projektowej i zaakceptowanego 

przez In�yniera. 

Kostk� układa si� na podsypce lub podło�u piaszczystym w taki sposób, aby szczeliny 

mi�dzy kostkami wynosiły od 2 do 3 mm. Kostk� nale�y układa� ok. 1,5 cm wy�ej od 

projektowanej niwelety nawierzchni, gdy� w czasie wibrowania (ubijania)podsypka ulega 

zag�szczeniu. 

Po uło�eniu kostki, szczeliny nale�y wypełni� piaskiem, a nast�pnie zamie�� powierzchni� 
uło�onych kostek przy u�yciu szczotek r�cznych lub mechanicznych i przyst�pi� do ubijania 

nawierzchni. 
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Do ubijania uło�onej nawierzchni z kostek brukowych stosuje si� wibratory płytowe z osłon� 
z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie 

nale�y prowadzi� od kraw�dzi powierzchni ubijanej w kierunku �rodka i jednocze�nie w 

kierunku poprzecznym kształtek. 

Do zag�szczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno u�ywa� walca. 

Po ubiciu nawierzchni nale�y uzupełni� szczeliny piaskiem i zamie�� nawierzchni�. 
Nawierzchnia z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga piel�gnacji – mo�e by� zaraz 

oddana do ruchu. 

6.Kontrola jako�ci robót 

Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w ST 00."Wymagania ogólne" pkt. 6. 

7.Obmiar robót 

Według zasad okre�lonych w stosownych katalogach KNR. 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w specyfikacji technicznej ST 00. "Wymagania ogólne" 

pkt. 7. 

Jednostk� obmiarow� jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki 

brukowej. 

8.Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00. "Wymagania ogólne" pkt.. 8. 

9.Podstawa płatno�ci 

Ogólne zasady dotycz�ce podstawy płatno�ci podano w ST 00. "Wymagania ogólne" pkt. 9. 

10. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 

Ogólne zasady dotycz�ce objazdów, przejazdów i organizacji ruchu podano w ST 00. 

"Wymagania ogólne" pkt. 10. 

11.Przepisy zwi�zane 

Ogólne przepisy zwi�zane z wykonaniem robót podano w ST 00. "Wymagania ogólne"  pkt. 

11. 
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ST-16 Wyposa�enie parków i placów zabaw                                              
CPV 43325000-7 

1.Wst�p 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) s� wymagania 

dotycz�ce wyposa�enia parków i placów zabaw. 

 

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i 

realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. i 1.3 

 

1.3. Zakres robót obj�tych ST 
Roboty obj�te niniejsz� specyfikacj� obejmuj� nast�puj�ce czynno�ci polegaj�ce na: 

− oznakowanie na terenie szkoły jednego miejsca postojowego przeznaczonego  

dla osób z niepełnosprawno�ciami po przez znak pionowy i poziomy; 

− wykonanie „placu przedwej�ciowego” przy wej�ciu do budynku w obr�bie którego 

projektuje si� ławki �eliwne z drewnianym siedziskiem, stoliki �eliwne z drewnianym 

blatem oraz stojaki na rowery. 
 

2. Materiały 
Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów podano w ST 00. "Wymagania ogólne" pkt. 2. 

• ławki �eliwne z drewnianym siedziskiem 

• stoliki �eliwne z drewnianym blatem 

• stojaki na rowery. 

• oznakowanie na terenie szkoły jednego miejsca postojowego przeznaczonego  

dla osób z niepełnosprawno�ciami po przez znak pionowy i poziomy; 
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3. Sprz�t 
Do w/w robót mo�e by� u�yty dowolny sprz�t gwarantuj�cy prawidłowe i bezpieczne 

wykonanie robót. 

Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w ST 00. "Wymagania ogólne" pkt. 3. 

 
4. Transport 

Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w ST 00. "Wymagania ogólne" pkt. 4. 

 
5. Wykonanie robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00."Wymagania ogólne" pkt. 5. 

 
6. Kontrola jako�ci robót 

Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w ST 00."Wymagania ogólne" pkt. 6. 

 

7. Obmiar robót 
Według zasad okre�lonych w stosownych katalogach KNR. 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w specyfikacji technicznej ST 00. "Wymagania 

ogólne" pkt. 7. 

 
8. Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00. "Wymagania ogólne" pkt. 8. 

 
9. Podstawa płatno�ci 

Ogólne zasady dotycz�ce podstawy płatno�ci podano w ST 00. "Wymagania ogólne" pkt. 

9. 

 
10. Przepisy zwi�zane 

Ogólne przepisy zwi�zane z wykonaniem robót podano w ST 00. "Wymagania ogólne"  

pkt. 10. 
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ST-17 Sprzęt dla osób niepełnosprawnych                                               

CPV 33196200-2. 

 

 

1.Wstęp 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania 

dotyczące robót montażowych platformy schodowej. 

 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i 

realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Roboty objęte niniejszą specyfikacją obejmują następujące czynności polegające na: 

− montaż platformy schodowej pomiędzy parterem a piętrem w budynku szkoły. 

 

2. Materiały 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST 00. "Wymagania ogólne" pkt. 2. 

Wszystkie materiały zastosowane do realizacji robót powinny odpowiadać, co do jakości 

wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym w 

art. 10 ustawy Prawo budowlane, wymaganiom projektu.  
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3. Sprzęt 

Do w/w robót może być użyty dowolny sprzęt gwarantujący prawidłowe i bezpieczne 

wykonanie robót. 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00. "Wymagania ogólne" pkt. 3. 

 

4. Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00. "Wymagania ogólne" pkt. 4. 

 

5. Wykonanie robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00. "Wymagania ogólne" pkt. 5.  

 

6. Kontrola jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 00."Wymagania ogólne" pkt. 6. 

 

7. Obmiar robót 

Według zasad określonych w stosownych katalogach KNR. 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w specyfikacji technicznej ST 00. "Wymagania 

ogólne" pkt. 7. 
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8. Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00. "Wymagania ogólne" pkt. 8. 

 

9. Podstawa płatności 

Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST 00. "Wymagania ogólne" pkt. 

9. 

 

10. Przepisy związane 

Ogólne przepisy związane z wykonaniem robót podano w ST 00. "Wymagania ogólne"  

pkt. 10. 

 

 

 

 

 


