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Gdynia, 10.06.2024 r.

Arkadiusz Kopylec

ERN - Dzial Rejonu Eksploatacji Péinoc
OPEC Sp. z o0.0.

ul. Gen. Broni Wiadystawa Sikorskiego 2
81-175 Gdynia

WARUNKI TECHNICZNE nr 61G/2024
przebudowy zewnetrznej instalacji odbiorczej niskich parametréw w rejonie ulicy
Ble¢kitnej, Modrej Zielonej, Podchorgzych i Godebskiego w Gdyni.

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 roku w sprawie szczegétowych warunkéw funkcjonowania
systeméw cieptowniczych oraz wniosku Panstwa dotyczacego okreslenia warunkow technicznych jak w tytule, Okrggowe Przedsigbiorstwo

Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. w Gdyni podaje jak nizej:

Adres

ul. Bi¢kitna 3 3A;

ul. Modra 1, 3, 5;

ul. Zielona 26,28;

ul. Podchorgzych 8, 10
ul. Godebskiego 8.

Numer dziatki

21- 1088, 897, 1060, 892, 893, 883, 891, 881, 890, 1095,
1099, 1100, 1101, 1112.

Whioskodawca

ERN - Dziat Rejonu Eksploatacji POENOC
OPEC Sp. z 0.0.

ul. Opata Hackiego 14

81-213 Gdynia

Inwestor

OPEC Sp. z o.0.
ul. Opata Hackiego 14
81-213 Gdynia

Planowana inwestycja

Przebudowa zewnetrznej instalacji odbiorczej niskich
parametréw dostarczajacej ciepto z wymiennikowe;j stacji
grupowej SW 11 przy ul. Modrej 5 w Gdyni,
wyprowadzenie jej z budynkéw mieszkalnych, zmiana
technologii wykonania na rurociagi preizolowane — IV
etap przebudowy.

1) Zewnetrzna instalacja odbiorcza niskich parametréw, na odcinku ,,A” (od SW 11 Modra 5 do

Budynku Zielona 28E:

— 0od SW 11 Modra 5 do komory K1A — c.0. 2 x DN 100, c.w.u. DN8O, cyrkulacja DN40;

— od komory K1A do budynku Modra 1 — c.0. 2xDN 65, c.w.u. DN 50, cyrkulacja DN25;

— od komory K1A do komory K2A —c.0. 2 x DN 100, c.w.u. DN 65, cyrkulacja DN 32;

— od komory K2A do budynku Zielona 26 — c.o. 2 x DN 65, c.w.u. DN 50, cyrkulacja DN 25;
— od komory K2A do komory K3A — c.0. 2 x DN 80, c.w.u. DN 65, cyrkulacja DN 32;
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— od komory K3A do budynku Zielona 28A - c.o. 2 x DN 50, c.w.u. DN 50, cyrkulacja DN 25;
— od komory K3A do komory K4A —c.0. 2 x DN 65, c.w.u. DN 50, cyrkulacja DN 25;

— od komory K4A do budynku Zielona 28C — c.0. 2 x DN 50, c.w.u. DN 50, cyrkulacja DN 25;
— od komory K4A do budynku Zielona 28E — c.o0. 2 x DN 50, c.w.u. DN 50, cyrkulacja DN 25.

Zewnetrzna instalacja odbiorcza niskich parametréw na odcinku ,,B” (od SW 11 Modra do budynku
Bl¢kitna 5):

— od SW 11 Modra 5 do komory K1 — c.0. 2 x DN250, c.w.u. DN 150, cyrkulacja DN 100;

— od komory K1 do komory K4 — c.0. DN 100, DN 65, c.w.u. DN 100, cyrkulacja DN 100;

— od komory K4 2 x DN 80, ¢.w.u. 80, cyrkulacja DN 50;

—  w budynku Bigkitna 5A — c.0. 2 x DN 65, c.w.u. DN 65, cyrkulacja DN 40;

— od budynku Biekitna SA do pomieszczenia na pomiar w budynku Bigkitna 5 — c.0. 2 x DN 50, c.w.u.
DN 50, cyrkulacja DN 32;

— od komory K1 do pomieszczenia na pomiar budynku Modra 3 — c.o. 2 x DN 50, c.w.u. DN 50,
cyrkulacja DN 32.

Zewnetrzna instalacja odbiorcza niskich parametréw na odcinku ,,C”:

— od komory K1 do komory K2 — c.o. 2 x DN 250, c.w.u. DN 150, cyrkulacja DN 100;

Zewnetrzna instalacja odbiorcza niskich parametréow na odcinku ,.D” (od komory K2 do budynku

Bl¢kitna 3):

— od komory K2 do pomieszczenia na pomiar w budynku Biekitna 3A — c.o. 2 x DN 80, c.w.u. DN 50,
cyrkulacja DN 50;

— w budynku Bi¢kitna 3A — c.0. 2 x DN 80, c.w.u. DN 65, cyrkulacja DN 40;

— od budynku Bfekitna 3A do pomieszczenia na pomiar w budynku Biekitna 3 — c.0. 2 x DN 65, c.w.u. DN
50, cyrkulacja DN 32.

Zewngetrzna instalacja odbiorcza niskich parametréw na odcinku ,,E”:

— od komory K2 do komory K3 — c.0. 2 x DN 250, c.w.u. DN 150, cyrkulacja DN 100.

Zewnetrzna instalacja odbiorcza niskich parametréw na odcinku ,.F”’ (od Komory K5A do budynku

Godebskiego 8):

— od komory K5A do budynku Podchorazych 10 A — c.0. 2 x DN 50, c.w.u. DN 50, cyrkulacja DN 25;
— od komory K5A do budynku Podchorazych 8§ - c.o. 2 x DN 80, c.w.u. DN 50, cyrkulacja DN 25;

— od budynku Podchorazych 8 do pomieszczenia na pomiar w budynku Godebskiego 8 —c.0. 2 x DN 80,
c.w.u. DN 50, cyrkulacja DN 25.

Inwestycja polega na modernizacji mskoparametrowej tradycyjnej instalacji odbiorczej zasilajacej 7

budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych oraz 3 budynk1 ustugowe

Modernizacja polega¢ bedzie na:

— wymianie odcinkéw zewngtrznej instalacji odbiorczej w technologii kanatowej na instalacje w
technologii rur preizolowanych z instalacja alarmowa typu impuls,

— likwidacji istniejacych kanaléw oraz komoér zelbetowych.

Dopuszcza si¢ wykorzystanie trasy istniejacych instalacji zewngtrznych.

Nalezy okreéli¢ wymagana moc cieplng na aktualny bilans ciepta na cele c.0. i c.w.u. odpowiednio dla

kazdego budynku. Srednice przeliczy¢ na aktualny bilans ciepta.

Projektowana przebudowa powinna uwzglednia¢ technologi¢ wykonania cieplociggéw, minimalne

przykrycie sieci cieptowniczych gruntem oraz umozliwi¢ bezpieczng eksploatacjg. W przypadku braku

mozliwosci technicznych prowadzenia preizolowanej sieci cieplowniczej jak wyzej, nalezy wytyczy¢ nowa

tras¢ poza pasem drogowym.

Podczas projektowania ww. inwestycji nalezy zastosowac¢ zapisy zawarte w wytycznych OPEC Sp. z o. o.

pn. ,,Wytyczne do projektowania, budowy i odbioréw preizolowanych sieci cieplowniczych uktadanych w

gruncie. Ww. wytyczne znajduja si¢ na stronie internetowej OPEC.

Cieptociagi podlegajace unieczynnieniu nalezy trwale odcia¢, a ich pozostawione fragmenty wlasciwie

zabezpieczy¢ przed zbieraniem si¢ wéd opadowych i gazéw.

Jesli przebudowa sieci cieptlowniczych, bedzie wymagata zatrzymania pracy sieci, przerwe w dostawie

ciepta na okres przepigcia na nowa sie¢ cieplownicza nalezy tak zaplanowac, aby byla jak najkrétsza.
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9. Przed opracowaniem projektu technicznego nalezy opracowac i uzgodni¢ w OPEC Sp. z 0.0. koncepcje
trasy projektowanej zewnetrznej instalacji odbiorczej w skali 1:500 (na podktadzie wtasnosciowym, MPZP
oraz mapie do celéw projektowych).

Temperatura obliczeniowa strona pierwotna: [°C] 75153

Temperatura obliczeniowa strona wtérna: [°C] 60/55

Max. ci$nienie robocze sieci 6

wysokoparametrowej: [bar]

Cisnienie dyspozycyjne przed projektowaniem ERN - Dziat Rejonu Eksploatacji POENOC

poda: tel. 58 66-72-633; e-mail: a.kopylec@opecgdy.com.pl
Granice wtasnosci: Zewnetrzna instalacja odbiorcza niskich parametréw

po przebudowie i wyprowadzeniu jej z budynkéw
mieszkalnych bedzie wtasnoscia OPEC Sp. z o.0.

Granice eksploatacji: Zewnetrzna instalacja odbiorcza niskich parametréw jest
w eksploatacji OPEC Sp. z o.0.
Przewidywany termin realizacji inwestycji: maj - czerwiec 2024 r.

Waznos$¢ warunkow technicznych - 2 lata od daty ich wydania.

Zataczniki:

nr 1 - Plan sytuacyjny 1

nr 2 - Plan sytuacyjny 2

nr 3 - Wymagania szczegélowe

Opracowata: Martyna Hille tel. 58 62 73-922, kom. 608 346 366, m.hille@opecgdy.com.pl

mgr inz, L ta Pawtowska
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ZALACZNIK NR 1 do WT 61G/2024
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ZALACZNIK NR 2 do WT 61G/2024
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ZALACZNIK NR 3 do WT 61G/2024
WYMAGANIA SZCZEGOLOWE
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ZEWNETRZNA INSTALACJA ODBIORCZA I PRZYEACZA CIEPLOWNICZE

Cieptociagi nalezy projektowa¢ zgodnie z informacjami i wytycznymi podanymi na stronie internetowej OPEC
Sp. z 0.0.: www.opecgdy.com.pl / Projektant i wykonawca / WYTYCZNE OPEC/ Wytyczne do projektowania,
budowy i odbioréw preizolowanych sieci cieptowniczych uktadanych w gruncie.

Zewnetrzna instalacji odbiorcza objeta inwestycja zasilana jest ze stacji grupowej SW 11 przy ul. Modrej 5 w Gdyni.
W miejscu wlaczenia przytaczy nalezy zainstalowa¢ kulowe zawory odcinajace.

Przylacza cieptownicze c.o. wykona¢ w technologii rur preizolowanych z systemem lokalizacji awarii typu Impuls.
Przewody zasilajace i powrotne zaprojektowa¢ w izolacji standard.

Cieptociagi c.w.u. i cyrkulacji wykona¢ w technologii rur preizolowanych gietych.

Zastosowane rury do budowy przytacza cieplowniczego c.o. winny by¢ dostosowane do pracy na wysokich
parametrach (ci$nienie robocze -16bar, temperatura 120°C).

OPOMIAROWANIE ODBIOROW CIEPEA

. Pomieszczenie na pomiar ciepta powinno by¢ wydzielone, o wymiarach zapewniajacych tatwy i bezposredni dostep

do wykonania czynno$ci kontrolnych, konserwacji, remontu urzadzen.

Lokalizacje pomieszczenia na pomiar projektowa¢ w miejscu wejscia przytacza cieplowniczego do budynku.
Rozliczenie z OPEC Sp. z o. 0. odbywac si¢ bedzie w oparciu o:

- licznik ciepla zamontowany na przewodzie zasilajacym c.o.;

- zestaw wodomierzowy na przewodach c.w.u. i cyrkulacji.

Wymagania dotyczace opomiarowania zostaty podane na stronie internetowej OPEC Sp. z 0.0.:

www.opecgdy.com.pl / Projektant i wykonawca / WYTYCZNE OPEC / Wytyczne do projektowania, budowy
i odbioréw wezitéw cieplnych.

DOKUMENTACJA TECHNICZNA

Zawarto$¢ dokumentacji technicznej dotyczacej budowy przylacza cieplowniczego oraz opomiarowania odbioru
ciepta podano na stronie www.opecgdy.com.pl — Projektant i wykonawca - WYTYCZNE OPEC.

Dokumentacja techniczna wymaga uzgodnienia z OPEC Sp. z 0.0.

Dokumentacj¢ techniczng do uzgodnienia nalezy ztozy¢ w kancelarii OPEC Sp. z o.0., ul. Opata Hackiego 14,
81-213 Gdynia.

Do uzgodnien nalezy przedtozy¢ egzemplarz dokumentacji technicznej z wersja elektroniczng. dot. danej inwestycji,
zgodnie z wytycznymi podanymi na stronie internetowej OPEC Sp. z o.0.

Jeden egzemplarz projektu pozostaje w archiwum OPEC Sp. z o.0.

Wykonanie dokumentacji technicznej: w zakresie Wnioskodawcy.

REALIZACJA INWESTYCJI

Inwestycja dotyczaca przebudowy zewngtrznej instalacji odbiorczej bedzie realizowana zgodnie z wykonang
i uzgodniong dokumentacja techniczna.

Przed przystgpieniem do realizacji inwestycji nalezy uregulowa¢ sprawy formalno-prawne wlasnosci terenéw pod
projektowang tras¢ sieci cieplnej.

Wszyscy wilasciciele nieruchomo$ci zobowigzani sg do ustanowienia aktem notarialnym na rzecz OPEC Sp. z o.0.,
nieodplatnej i bezterminowej stuzebnosci przesytu, polegajacej na prawie posadowienia na ww. nieruchomosci
infrastruktury cieptowniczej oraz dostgpu do niej celem naprawy, wymiany, przebudowy, konserwaciji i eksploatacji.

ODBIORY

. Po zakoniczeniu robét nalezy dokona¢ ptukania i préb cisnieniowych instalacji wewnetrznej oraz sieci cieplnych

zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6ét budowlano-montazowych” ( cz. I, Instalacje
sanitarne”).

Rozpoczecie robdt i ich zakonczenie nalezy zglosi¢ do:

ERN - Dziat Rejonu Eksploatacji POENOC;

tel. 58 66-72-633; e-mail: a.kopylec@opecgdy.com.pl

Do protokolarnego odbioru robét nalezy przygotowac :

- uzgodniong w OPEC Sp. z 0.0. dokumentacj¢ techniczna,

- dokumentacj¢ powykonawcza,

- kopie protokotéw odbioréw robét zanikowych.

Wznowienie dostawy energii cieplnej nastapi po protokolarnym odbiorze przez uprawnionych pracownikéw

eksploatacji OPEC Sp. z o.0.
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