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KRZYSZTOF STETKIEWICZ MPOIA
034/2003

A

KAMIL WIECZOREK

Budowa Powiatowego Centrum Administracyjnego Obsługi Mieszkańców w
Wieliczce - etap III:
Budowa budynku Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego - miejsca
stacjonowania zespołów ratownictwa medycznego wraz z
zagospodarowaniem terenu: budową dróg, chodników, miejsc postojowych,
murem oporowym
dz. nr 724/44, 724/46, 724/47
ul. Powstawania Styczniowego, 32-020 Wieliczka
jedn. ewidencyjna: 121905_4, Wieliczka 1,obręb: nr 0001, Wieliczka 1

1) krawężnik betonowy najazdowy 15x22x100

2 ) ława betonowa z oporem- beton B 15  

3) podsypka cem. - piask. 1:4, gr. 3cm

4) ściek przykrawężnikowy - kostka betonowa gr. 8cm

5) chodnik - kostka betonowa gr. 6cm

6 ) podsypka cem. - piask . 1:4 , gr . 3 cm  

7) podbudowa - kruszywo 0-32 mm gr. 10cm

8) podbudowa - kruszywo 0-63 mm gr. 30cm

11) nawierzchnia - kostka betonowa gr. 8cm

13) podbudowa - kruszywo 0-32mm, gr. 15cm

14) podbudowa - kruszywo 0-63mm, gr. 50cm
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1) krawężnik betonowy 15x30x100
2) ława betonowa z oporem - beton B15 
3) podsypka cem. - piask. 1:4, gr. 3cm
5) chodnik - kostka betonowa gr. 8cm
6) podsypka cem. - piask. 1:4, gr. 3cm 
7) podbudowa - kruszywo 0-32 mm gr. 10cm
11) nawierzchnia - kostka betonowa gr. 8cm
13) podbudowa - kruszywo 0-32mm, gr. 15cm
14) podbudowa - kruszywo 0-63mm, gr. 50cm
15) grunt
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1) krawężnik betonowy 15x30x100
2) ława betonowa z oporem - beton B15 
3) podsypka cem. - piask. 1:4, gr. 3cm
5) chodnik - kostka betonowa gr. 6cm
6) podsypka cem. - piask. 1:4, gr. 3cm 
7) podbudowa - kruszywo 0-32 mm gr. 10cm
11) nawierzchnia - kostka betonowa gr. 8cm
13) podbudowa - kruszywo 0-32mm, gr. 15cm
14) podbudowa - kruszywo 0-63mm, gr. 50cm
15) grunt
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1) krawężnik betonowy 15x30x100

2 ) ława betonowa z oporem - beton B15  

3) podsypka cem. - piask. 1:4, gr. 3cm

7) podbudowa - kruszywo 0-32 mm gr. 10cm

8) podbudowa - kruszywo 0-63 mm gr. 30cm

11) nawierzchnia - kostka betonowa gr. 8cm

13) podbudowa - kruszywo 0-31,5mm, gr. 15cm

14) grunt
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Detale nawierzchni
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