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rozporzadzenia (WE) nr 178/2002 i rozporzadzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw
Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG (Dz.Urz. UE L 117 z 05.05.2017, str. 1, z p6zn. zm.)
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LIDER TECHNOLOGII PROWADNIKOW

PROWADNIKI 0,014”

PROWADZENIE
OD POCZATKU DO KONCA

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie sa przeznaczone do DYSTRYBUC]I wylacznie poza
USA. Przed dystrybucjg na obszarach, na ktérych nie obowiazuje oznakowanie CE, nalezy sprawdzic¢

status rejestracyjny wyrobu.
© 2021 Abbott. Wszelkie prawa zastrzezone. MAT-2100875 wer. 1.0
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PROWADNIKI ABBOT Prowadnik, na ktérym mozesz polega¢ do spelnienia szerokiej gamy
PIERWSZY WYBOR potrzeb. Elastyczny, z migkka koncdéwka i wsparciem pozwalajacym

na dostarczenie wigkszo$ci urzadzen interwencyjnych.

MATERIAL RDZENIA TYP OSLONY e POWLOKI
DYSTALNEGO LUB ZWOJU STYLKORESSES DYSTALNE

NITINOL

HI-FORQUETURNTRAC™ ELASTINIFES  Nieostonieteswoje Od-rdzenia Hydrofilne 68
Nitinol 1o Jeotedwki

Paraboli Lif rdzenia RESPONSEASE

———e ELASTINITE"  Nieoslonietezwoje Odrdzenia Hydrofilne 86
Nitinol Lo koedwki

Paraboli Lif rdzenia RESPONSEASE

HI-TORQUE BALANCE ELASTINITE™  Nieosloniete zwoje Wstazka Hydrofilna lub 0,6
MIDDLEWEIGHT™ Nitinol ksztaltujaca hydrofobowa

HI-TORQUE BALANCE™ ELASTINITE”  Nieosloni¢te zwoje Wstazka Hydrofilna lub 0,6
Nitinol ksztalttujaca hydrofobowa

HI-TORQUE BALANCE ELASTINITE™  Nieosloniete zwoje ~ Ksztaltowanie Hydrofilne 0,9

HEAVYWEIGHT™ Nitinol Witazka

HI-TO RQ UE BALANCE ELASTINITE™ Przejéciowa Ksztattowanie Hydrofilne 0,5
Nitinol polimerowa Wstazka

MIDDLEWEIGHT UNIVERSAL™

*Badania przeprowadzone przez firme Abbott oraz dane dostepne w firmowej dokumentacji.

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie sa przeznaczone do DYSTRYBUC]I wylacznie poza USA. Przed dystrybucja
na obszarach, na ktorych nie obowiazuje oznakowanie CE, nalezy sprawdzi¢ status rejestracyjny wyrobu.
© 2021 Abbott. Wszelkie prawa zastrzezone. MAT-2100875 wer. 1.0
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PROWADNIKI ABBOT Prowadnik, na ktérym mozesz polega¢ do spelnienia szerokiej gamy
———— PIERWSZYWYBOR ———— potrzeb. Elastyczny, z migkka koncdéwka i wsparciem pozwalajacym

na dostarczenie wigkszo$ci urzadzen interwencyjnych.

OBCIAZ
MATERIAL RDZENIA TYP OSLONY - POWLOKI
DYSTALNEGO LB zvl STYL KONCOWKI e KoNf

NITINOL
HI-TORQUE BALANCE ELASTINITE™ Przejéciowa Ksztaltowanie Hydrofilne 0,6
MIDDLEWEIGHT UNIVERSAL II™ Nitinel polimens Wetazka

- rdsenie

~Parabeliczny-szlif rdzenia RESPONSEASE
STAL NIERDZEWNA

HI-TORQUE FLOPPY II™ Stal nierdzewna  Nieoslonigte zwoje Wstazka Hydrofilna lub 0,6
ksztattujgca hydrofobowa
HI-TORQUE FLOPPY II™ES Stal nierdzewna  Nieosloniete zwoje Wistazka Hydrofilna lub 0,6
ksztaltujaca hydrofobowa
Paraboli lif rdzenio RESPONSEASE

H-TORQUEPOWERTURN™FLEX  Stelnierdsewna Nicoslonicieswoje  Odrdseniado  Hydrofilne 10

DURASTEEL kontedwdd
Paraboli lif rdzenio RESPONSEASE
H-TORQUEPOWERTURN™ULTRA  Stebnierdzewne  Nicoslonigteswoje  Od-rdseniado Hadeokie +6
Parabeli lif rdzenia RESPONSEASE,

*Badania przeprowadzone przez firme Abbott oraz dane dostepne w firmowej dokumentacji.

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie sa przeznaczone do DYSTRYBUC]I wylacznie poza USA. Przed dystrybucja
na obszarach, na ktoérych nie obowigzuje oznakowanie CE, nalezy sprawdzi¢ status rejestracyjny wyrobu.
© 2021 Abbott. Wszelkie prawa zastrzezone. MAT-2100875 wer. 1.0
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PROWADNIKI ABBOT Rozwigzania dla trudnej anatomii i zmian. Oferowanie szerokiej

SPECJALNOSC ———— gamy obcigzen koncowek, stozkéw koncowek, zdolnosci
do penetracji, powlok i oston.

OBCIAZENIE
MATERIAL RDZENIA TYP OSLONY . POWLOKI " "
DYSTALNEGO LB zvl STYL KONCOWKI oysEieE KON?gO)WKI

MIEKKI POLIMER

HI-TORQUE WHISPER™ ES Stal nierdzewna  Pelna polimerowa Od rdzenia Hydrofilne 1,3
DURASTEEL do koncowki

« Paraboliczny szlif rdzenia RESPONSEASE

HI-TORQUE WHISPER™ LS Stal nierdzewna  Pelna polimerowa Od rdzenia Hydrofilne 1,0
DURASTEEL do koncowki

o Paraboliczny szlif rdzenia RESPONSEASE

HI-TORQUE WHISPER™ MS Stal nierdzewna  Pelna polimerowa Od rdzenia Hydrofilne 1,0
DURASTEEL do koncowki

« Paraboliczny szlif rdzenia RESPONSEASE

HI-TORQUE PILOT™ 50 Stal nierdzewna  Pelna polimerowa Od rdzenia Hydrofilne 1,3
DURASTEEL do koncowki

« Paraboliczny szlif rdzenia RESPONSEASE

» Wskazany do CTO

POLIMER
HI-TORQUE EXTRA S’PORT™ Stal nierdzewna  Nieosloniete zwoje Od rdzenia Hydrofobiczne 1,1

do koncowki

HI-TORQUE ALL STAR™ Stal nierdzewna Przejsciowa Od rdzenia Hydrofobiczne 0,8
polimerowa do koncowki
HI-TORQUE IRONMAN™ Stal nierdzewna  Nieosloniete zwoje Od rdzenia Hydrofobiczne 0,7

do koncowki

*Badania przeprowadzone przez firme Abbott oraz dane dostepne w firmowej dokumentacji.

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie sa przeznaczone do DYSTRYBUC]I wylacznie poza USA. Przed dystrybucja
na obszarach, na ktoérych nie obowigzuje oznakowanie CE, nalezy sprawdzi¢ status rejestracyjny wyrobu.
© 2021 Abbott. Wszelkie prawa zastrzezone. MAT-2100875 wer. 1.0
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PROWADNIKI ABBOT Rozwigzania dla trudnej anatomii i zmian. Oferowanie szerokiej

SPECJALNOSC ———— gamy obcigzen koncowek, stozkéw koncowek, zdolnosci
do penetracji, powlok i oston.

OBCIA
MATERIAL RDZENIA TYP OSLONY - . POWLOKI ol
DYSTALNEGO LUB Zici STYL KONCOWKI oysTEE Kom(:

PELNA OStONA POLIMEROWA

HI-TORQUE PILOT™ 150 Stal nierdzewna  Pelna polimerowa Od rdzenia Hydrofilne 2,5
DURASTEEL do koncowki

o Paraboliczny szlif rdzenia RESPONSEASE

» Wskazany do CTO

HI-TORQUE PILOT™ 200 Stal nierdzewna  Pelna polimerowa Od rdzenia Hydrofilne 3,9

DURASTEEL do koncowki
o Paraboliczny szlif rdzenia RESPONSEASE
» Wskazany do CTO

Paraboli lif rdzenio RESPONSEASE
~Wskazany-do-CTO
Stosek kencowki-do-0,009”

DURASTEEL do-kottedwdd
Parabeli lit rdzenia RESPONSEASE
“Wskazany-de-€TO
Stozelckoncowlki-do-0,009
HI-TORQUE PROGRESS™ 140T Stal nierdzewna Przejsciowa Od rdzenia Hydrofilne 15,5
DURASTEEL polimerowa do koncowki
« Paraboliczny szlif rdzenia RESPONSEASE
» Wskazany do CTO
- Stozek koncéwki do 0,0105”
HI-TORQUE PROGRESS™ 20 Stal nierdzewna Przejsciowa Od rdzenia Hydrofilne 13,5
DURASTEEL polimerowa do koncowki
« Paraboliczny szlif rdzenia RESPONSEASE
» Wskazany do CTO
« Stozek koncowki do 0,009”
HI-TORQUE CROSS-IT™ 100XT Stal nierdzewna  Nieosloniete zwoje Od rdzenia Hydrofilne 1,6

do koncowki
» Stozek koncowki do 0,010

*Badania przeprowadzone przez firme Abbott oraz dane dostepne w firmowej dokumentacji.

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie sa przeznaczone do DYSTRYBUC]I wylacznie poza USA. Przed dystrybucja
na obszarach, na ktérych nie obowigzuje oznakowanie CE, nalezy sprawdzi¢ status rejestracyjny wyrobu.
© 2021 Abbott. Wszelkie prawa zastrzezone. MAT-2100875 wer. 1.0
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PROWADNIKI ABBOT Rozwigzania dla trudnej anatomii i zmian. Oferowanie szerokiej

SPECJALNOSC ———— gamy obcigzen koncowek, stozkéw koncowek, zdolnosci
do penetracji, powlok i oston.

OBCIAZENIE
MATERIAL RDZENIA TYP OSLONY . . POWLOKI 3 "
DYSTALNEGO LB ZWaE STYL KONCOWKI oysTEE Konzs)wm

ZWEZANA KONCOWKA

HI-TORQUE CROSS-IT™ 200XT Stal nierdzewna  Nieosloniete zwoje Od rdzenia Hydrofilne 4,4

do koncéwki

« Stozek koncowki do 0,010”

HI-TORQUE CROSS-IT™ 300XT Stal nierdzewna  Nieoslonigte zwoje Od rdzenia Hydrofilne 7,1

do koncowki
« Stozek koncowki do 0,010”

HI-TORQUE CROSS-IT™ 400XT Stal nierdzewna  Nieoslonigte zwoje Od rdzenia Hydrofilne 10,9

do koncowki
o Stozek koncowki do 0,010”

HI-TORQUE PROGRESS™ 40 Stal nierdzewna Przejsciowa Od rdzenia Hydrofilne 5,0
DURASTEEL polimerowa do koncowki

« Paraboliczny szlif rdzenia RESPONSEASE

» Wskazany do CTO

HI-TORQUE PROGRESS™ 80 Stal nierdzewna Przejsciowa Od rdzenia Hydrofilne 11,5
DURASTEEL polimerowa do koncowki

« Paraboliczny szlif rdzenia RESPONSEASE

» Wskazany do CTO

HI-TORQUE PROGRESS™ 120 Stal nierdzewna Przejsciowa Od rdzenia Hydrofilne 17,5
DURASTEEL polimerowa do koncowki

« Paraboliczny szlif rdzenia RESPONSEASE
» Wskazany do CTO

HI-TORQUE WIGGLE™ Stal nierdzewna  Nieosloniete zwoje Wstazka Hydrofobiczne 0,5
ksztaltujaca

« Unikalna konstrukcja do przekierowania
koncéwki cewnika

*Badania przeprowadzone przez firme Abbott oraz dane dostepne w firmowej dokumentacji.

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie sa przeznaczone do DYSTRYBUC]I wylacznie poza USA. Przed dystrybucja
na obszarach, na ktérych nie obowigzuje oznakowanie CE, nalezy sprawdzi¢ status rejestracyjny wyrobu.
© 2021 Abbott. Wszelkie prawa zastrzezone. MAT-2100875 wer. 1.0
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MATERIALY RDZENIA

3 rozne opcje materialu rdzenia zapewniaja zréznicowane poziomy wytrzymato$ci, elastycznosci i trwatoéci

« Stal nierdzewna
« Stal nierdzewna DURASTEEL (wysoka wytrzymalos¢ na rozcigganie), mocniejsza od konwencjonalnej stali nierdzewnej i zapewniajaca nadzwyczajg wytrzymalosc
« ELASTINITE™ Material nitinol jest znany z wlasciwosci elastycznosci i trwatoéci

W

Stal nierdzewna DURASTEEL ELASTINITE™ materiat nitinolowy

WSPARCIE | SREDNICA RDZENIA
Wsparcie mierzy odpornos$¢ prowadnika na sile zginajaca

» Prowadnik o wiekszym wsparciu moze poméc we wprowadzeniu duzych urzadzen
» Prowadnik o mniejszym wsparciu jest elastyczny i moze poméc w uzyskaniu dostepu przez kretg anatomie

Wiecej wsparcia i prostowania Mniej wsparcia i wiecej elastycznosci

STOZKI RDZENIA
Nasze projekty stozka rdzenia zapewniajg dostkonalg stabilno$¢ prowadnika

o Dluzsze stozki rdzenia zapewniaja doskonala stabilno$¢ prowadnika oraz mniejsza sktonnos¢ do opadania

« Krotsze stozki rdzenia zapewniaja diuzsze segmenty stalego wsparcia, ale oznaczaja wigksza sktonnos¢ do opadania

« Paraboliczny stozek rdzenia RESPONEASE jest zaprojektowany w celu maksymalizacji reakcji na moment obrotowy przy jednoczesnym zapewnianiu
progresywnego wsparcia

Dtuzszy stozek stopniowy Krotszy stozek Paraboliczny szlif rdzenia RESPONSEASE

STYLE | OBCIAZENIA KONCOWEK
Oferujemy 2 rézne style koncowek, zapewniajgce unikalne zalety i zmienne obcigzenia koncoéwek

o Wstazka ksztaltujaca zapewnia migkko$¢ koncowki i jej opadanie

» Konstrukgcja od rdzenia do koncéwki zapewnia kontrole nad koncéwka

» Obcigzenie konicowki to sita wymagana do spowodowania wyboczenia kiedy 10 mm koncédwki pozostanie niepodparte
» Wysokie obcigzenie pomaga w przejsciu przez trudne zmiany

« Niskie obcigzenie powoduje, ze konicowka jest bardzo migkka i atraumatyczna

Wstazka ksztaltujaca Od rdzenia do koncowki

OSLONY ZWOJU SPREZYNOWEGO

Do sledzenia i wyczuwalnych informacji zwrotnych

» Konstrukcja zwoju sprezynowego zwieksza mozliwo$¢ przeprowadzania prowadnika przez zmiany, poprawia wyczuwalne informacje zwrotne oraz cieniowanie
na zdjeciach RTG
« Platynowe i paladowe zwoje koncéwek nie przepuszczaja promieniowania rentgenowskiego, a zwoje ze stali nierdzewnej sa niecieniujace

Stal nierdzewna Platyna

POLIMEROWE OStONY

Zaprojektowane z mysla o zapewnianiu mozliwosci przejscia przez kreta anatomie i doskonaly dostep dystalny

o Pelne ostony polimerowe nad zwojami koncéwki zapewniaja doskonalg $liskos¢
» Posrednia ostona polimerowa utrzymuje odstoniete zwoje konicowki zapewniajac §liska powierzchni¢ dostarczajacg urzadzenia

Petna ostona polimerowa Posrednia ostona polimerowa

POWLOKI

Precyzyjnie zaprojektowane powloki majace na celu zmniejszenie tarcia powierzchniowego oraz poprawienia interakeji
z urzadzeniem i stabilnosci prowadnika

« Powloki hydrofilne przyciagaja wode w celu stworzenia §liskiej, ,zelopodobne;j” powierzchni dla bezproblemowego przeprowadzania urzadzen
« Powloki hydrofobowe odpychaja wode, tworzac woskowa powierzchni¢ zapewniajaca $rednig $lisko$¢ i oraz bezproblemows interakcje z urzadzeniem

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie s3 przeznaczone do DYSTRYBUC]I wylacznie poza USA. Przed dystrybucja
na obszarach, na ktorych nie obowiazuje oznakowanie CE, nalezy sprawdzi¢ status rejestracyjny wyrobu.
© 2021 Abbott. Wszelkie prawa zastrzezone. MAT-2100875 wer. 1.0
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PROWADNIK WIENCOWY PROWADNIKI ABBOT
INFORMACJE DO ZAMOWIEN PRODUKTOW PIERWSZY WYBOR

CIENIOWANIE RTG KSZTALT

HI-TORQUE BALANCE™ 28000-HC Prosty Hydrofilne 190
28000J-HC 3 ] Hydrofilne 190
28001-HC 3 Prosty Hydrofilne 300
28000 3 Prosty Hydrofobiczne 190
28000] 3 ] Hydrofobiczne 190
28001 3 Prosty Hydrofobiczne 300
HI-TORQUE BALANCE 1001780-HC 3 Prosty Hydrofilne 190
MIDDLEWEIGHT™ 1001780]-HC 3 J Hydrofilne 190
1001782-HC 3 Prosty Hydrofilne 300
1001782]J-HC 3 ] Hydrofilne 300
1001780 3 Prosty Hydrofobiczne 190
1001780] 3 ] Hydrofobiczne 190
1001782 3 Prosty Hydrofobiczne 300
1001782] 3 ] Hydrofobiczne 300
HI-TORQUE BALANCE 1009660 3 Prosty Hydrofilne 190
MIDDLEWEIGHT 1009660] 3 ] Hydrofilne 190
UNIVERSAL™ 1009661 3 Prosty Hydrofilne 300
1009661] 3 ] Hydrofilne 300
HI-TORQUE BALANCE 1009664 3 Prosty Hydrofilne 190
MIDDLEWEIGHT 1009664] 3 J Hydrofilne 190 :
UNIVERSAL II™ 1009665 3 Prosty Hydrofilne 300 B
1009665] 3 ] Hydrofilne 300
1009666 3 Prosty Hydrofilne 190 ®
1009666] 3 ] Hydrofilne 190 %
1009667 3 Prosty Hydrofilne 300 E
1009667] 3 ] Hydrofilne 300 .
HI-TORQUE BALANCE 1000462H 4,5 Prosty Hydrofilne 190
HEAVYWEIGHT™ 1000462H] 45 ] Hydrofilne 190
1000463H 4,5 Prosty Hydrofilne 300
1000463H]J 4,5 ] Hydrofilne 300
HI-TORQUE BALANCE 1011880 3 Prosty Hydrofilne 190
MIDDLEWEIGHTELHE 1041880} 3 b Hydrofilne 199 E
161188+ 3 Prosty Hydrofilne 366 )
1611884 3 ¥ Hydrofilne 366
16141882 3 Prosty Hydrofilne 196 .
101188 3 } Hydsofilne 190 g
1011883 3 Prosty Hydrofilne 300 G
1011883) 3 bt Hydrofilne 300 =

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie sa przeznaczone do DYSTRYBUC]I wylacznie poza USA. Przed dystrybucja
na obszarach, na ktorych nie obowiazuje oznakowanie CE, nalezy sprawdzi¢ status rejestracyjny wyrobu.
© 2021 Abbott. Wszelkie prawa zastrzezone. MAT-2100875 wer. 1.0
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PROWADNIK WIENCOWY PROWADNIKI ABBOT
INFORMACJE DO ZAMOWIEN PRODUKTOW PIERWSZY WYBOR
.
HI-TORQUE FLOPPY II™ 22339H Prosty Hydrofilne 190
22339M 2 Prosty Hydrofobiczne 190
22339M] 2 ] Hydrofobiczne 190
22359M 2 Prosty Hydrofobiczne 300
22359M] 2 ] Hydrofobiczne 300
22339M-903 30 Prosty Hydrofobiczne 190
HI-TORQUE 22299H 2 Prosty Hydrofilne 190
FLOPPY II™ES 22299M 2 Prosty Hydrofobiczne 190
22299M-901 30 Prosty Hydrofobiczne 190
22359M-901 2 Prosty Hydrofobiczne 300
HI-FORQUE et 3 Prosty Hydrofilne 196
POWERTURN™ 10445943 3 ¥ Hydrofilne 56
1044595 3 Prosty Hydrofilne 300
10445954 3 ¥ Hydrofilne 300
H-TFORQUE 1644592 3 Prosty Hydrofilne 190
POWERTURN™FLEX +044592} 3 } Hydrofilne 190
10644593 3 Prosty Hydrofilne 300
10445937 3 3 Hydrofilne 300
HI-TORQUE 1644590 3 Brosty Hydrofilne 190
POWERTURN™ 1044590} 3 } Hydrofilne 56
ULTRAFLEX 1044591 3 Prosty Hydrofilne 200
1044594 3 b Hydrofilne 300
H-FORQUE 1020613 3 Prosty Hydrofilne 190 58
TURNTRAC™ 1620043} 3 ; Hydrofilne 190 8%
1020015 3 Prosty Hydsofilne 300 5=
1020014 3 Prosty Hydrofilne 190 58
1020044f 3 ¥ Hydsofilne 196 g;
1020016 3 Prosty Hydrofilne 300 H
HI-TORQUE 1620009 3 Prosty Hydrofilne R - :
TURNTRAC™ FLEX 1620009} 3 ¥ Hydrofilne 96 g%
1020014 3 Prosty Hydsofilne 300 =5
1620010 3 Prosty Hydrofilne 190 58
16200465 3 ¥ Hydsofilne 190 i
1020012 3 Prosty Hydrofilne 300 “d
VERSATURN™ 1013317 3 ; Hydsofilne 196
1013319 3 Prosty Hydrofilne 190 2
16433195 3 ¥ Hydrofilne 19 3

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie sa przeznaczone do DYSTRYBUC]I wylacznie poza USA. Przed dystrybucja
na obszarach, na ktorych nie obowiazuje oznakowanie CE, nalezy sprawdzi¢ status rejestracyjny wyrobu.
© 2021 Abbott. Wszelkie prawa zastrzezone. MAT-2100875 wer. 1.0
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PROWADNIK WIENCOWY PROWADNIKI ABBOT
INFORMACJE DO ZAMOWIEN PRODUKTOW o SPRQANOSC
.
HI-TORQUE WHISPER™ MS 1005357H Prosty Hydrofilne 190
1005357H]J 3 ] Hydrofilne 190
1005359H 3 Prosty Hydrofilne 300
1005359H] 3 ] Hydrofilne 300
HI-TORQUE 1011834H 3 Prosty Hydrofilne 190
WHISPER™ ES 1011834H] 3 ] Hydrofilne 190
1011835H 3 Prosty Hydrofilne 300
1011835H] 3 ] Hydrofilne 300
HI-TORQUE 1005351H 3 Prosty Hydrofilne 190
WHISPER™LS 1005351H]J 3 ] Hydrofilne 190
1005353H 3 Prosty Hydrofilne 300
1005353H] 3 I Hydrofilne 300
HI-TORQUE 22225M 3 Prosty Hydrofilne 190
EXTRA S’PORT™ 22225M] 3 ] Hydrofilne 190
22235M 3 Prosty Hydrofilne 300
22235M] 3 J Hydrofilne 300
HI-TORQUE ALL STAR™ 1001740 3 Prosty Hydrofobiczne 190
1001740] 3 ] Hydrofobiczne 190
1001741 3 Prosty Hydrofobiczne 300
1001741] 3 ] Hydrofobiczne 300
HI-TORQUE IRONMAN™ 1001309 3 Prosty Hydrofobiczne 190
1001309] 3 ] Hydrofobiczne 190
1001311 3 Prosty Hydrofobiczne 300
1001311] 3 I Hydrofobiczne 300
HI-TORQUE 1003309H 3 Prosty Hydrofilne 190
CROSS-IT™ 100XT 1003309H] 3 ] Hydrofilne 190
1003310H 3 Prosty Hydrofilne 300
1003310H] 3 ] Hydrofilne 300
HI-TORQUE 1003312H 3 Prosty Hydrofilne 190
CROSS-IT™ 200XT 1003312H]J 3 J Hydrofilne 190
1003313H 3 Prosty Hydrofilne 300
1003313H]J 3 ] Hydrofilne 300
HI-TORQUE 1003315H 3 Prosty Hydrofilne 190
CROSS-IT™ 300XT 1003315H] 3 ] Hydrofilne 190
1003316H 3 Prosty Hydrofilne 300
1003316H] 3 J Hydrofilne 300
HI-TORQUE 1003318H 3 Prosty Hydrofilne 190
CROSS-IT™ 400XT 1003318H]J 3 J Hydrofilne 190
1003319H 3 Prosty Hydrofilne 300
1003319H]J 3 ] Hydrofilne 300
HI-TORQUE WIGGLE™ 22299M-W2 2 Prosty Hydrofobiczne 190
22299M-W30 30 Prosty Hydrofobiczne 190
22359M-W2 2 Prosty Hydrofobiczne 300
22399M-W30 30 Prosty Hydrofobiczne 300

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie sa przeznaczone do DYSTRYBUC]I wylacznie poza USA. Przed dystrybucja
na obszarach, na ktérych nie obowigzuje oznakowanie CE, nalezy sprawdzi¢ status rejestracyjny wyrobu.
© 2021 Abbott. Wszelkie prawa zastrzezone. MAT-2100875 wer. 1.0
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PROWADNIK WIENCOWY PROWADNIKI ABBOT
INFORMACJE DO ZAMOWIEN PRODUKTOW T SPRCALNOSC
HI-TORQUE PILOT™ 50 1010480-H Prosty Hydrofilne 190
1010480-HJ 3 ] Hydrofilne 190
1010483-H 3 Prosty Hydrofilne 300
1010483-HJ 3 ] Hydrofilne 300
HI-TORQUE PILOT™ 150 1010481-H 3 Prosty Hydrofilne 190
1010481-HJ 3 ] Hydrofilne 190
1010484-H 3 Prosty Hydrofilne 300
1010484-H]J 3 ] Hydrofilne 300
HI-TORQUE PILOT™ 200 1010482-H 3 Prosty Hydrofilne 190
1010482-HJ 3 ] Hydrofilne 190
1010485-H 3 Prosty Hydrofilne 300
1010485-HJ 3 ] Hydrofilne 300
HI-TORQUE 1011840 3 Prosty Hydrofilne 190
PROGRESS™ 140T 1011841 3 Prosty Hydrofilne 300
HI-TORQUE 1011842 3 Prosty Hydrofilne 190
PROGRESS™ 200T 1011843 3 Prosty Hydrofilne 300
HI-TORQUE 1011836 3 Prosty Hydrofilne 190
PROGRESS™ 40 1011837 3 Prosty Hydrofilne 300
HI-TORQUE 1011838 3 Prosty Hydrofilne 190
PROGRESS™ 80 1011839 3 Prosty Hydrofilne 300
HI-TORQUE 1011844 3 Prosty Hydrofilne 190
PROGRESS™120 1011845 3 Prosty Hydrofilne 300
HI-TORQUE 103003 3 MikroF Hydrofilne 190 z
INFILTRACS 103000 3 Mikro ] Hydrofilne 300 2
H-TORQUE 103003 3 MiksoJ Hydrofilne 190 2
INFILFRACHPEUS 103004p 3 MikroJ Hydsofilse 300 R
HI-FORQUE 1030054 3 MikroJ Hydrofilne 190 z
INFIFRACE 103006f 3 MileroJ Hydrofilne 300 g
HI-TORQUE 103004 3 MikreJ Hydrofilne 190 ‘EE»
INFILFRAC™PLUS 1030087 3 Ll Hydrofilne 308 e

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie sa przeznaczone do DYSTRYBUC]I wylacznie poza USA. Przed dystrybucja
na obszarach, na ktérych nie obowigzuje oznakowanie CE, nalezy sprawdzi¢ status rejestracyjny wyrobu.
© 2021 Abbott. Wszelkie prawa zastrzezone. MAT-2100875 wer. 1.0
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Dane dostepne w dokumentacji firmy Abbott. Wszystkie warto$ci sztywno$ci koncowki to $rednie,
przetestowane automatyczng maszyna w kontrolowanym srodowisku. Wszystkie wartosci
poziomu wsparcia urzadzenia to wyniki testow dla pojedynczego prowadnika w tych samych
warunkach otoczenia.

UWAGA: Produkt jest przeznaczony do stosowania przez lekarza lub pod jego nadzorem.
Przed zastosowaniem nalezy zapozna¢ sie z instrukcja uzycia znajdujgcg si¢ w opakowaniu

z produktem (jesli jest dostepna) lub na stronie vascular.eifu.abbott badz na stronie
medical.abbott/manuals w celu uzyskania bardziej szczegétowych informacji na temat wskazan,
przeciwwskazan, ostrzezen, srodkdw ostroznosci i zdarzen niepozadanych. Ten materiat

jest przeznaczony wylacznie dla personelu medycznego.

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie sa przeznaczone do DYSTRYBUC]I wylacznie
poza USA. Przed dystrybucja na obszarach, na ktorych nie obowiazuje oznakowanie CE,
nalezy sprawdzi¢ status rejestracyjny wyrobu.

Ilustracje stanowia wylacznie reprezentacje artystyczne i nie powinny by¢ traktowane jako rysunki
techniczne ani zdjecia. Fotografie dostepne w dokumentacji firmy Abbott.

Abbott International BVBA

Park Lane, Culliganlaan 2B, 1831 Diegem, Belgia, tel.: 32.2.714.14.11
™ Wskazuje znak towarowy grupy Abbott.
www.cardiovascular.abbott
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