ZAKRES

L NR Lokalizacia Obis Jm llos¢ | REALIZOWANY
P | lesnictwa J P " | robét | JAKO PRAWO
i OPCJI
1 1 LESNICTWO GDOW
Wyréwnanie istniejgce;j podbudowy ttuczniem sortowanym.
11 1 oddz. 78e Zagc—;szcza}me mechaniczne. Srednia grubos¢ warstvy.y po m3 100 nie
zageszczeniu ponad 10 cm. Kruszywo naturalne frakcji 31,5-
130mm. Wraz z dostawg kruszywa
w 1 oddz. 786 Prace reallzowang sprzeten me_chamg:znym - nie ujete w m-g 20 tak
innym zakresie robét
Wykonanie nowego przepustu PE HD o $rednicy 50-60 cm
1.3 1 oddz. 78e wraz zasypaniem kruszywem - przepust na drodze lesnej m 6 nie
(bez przyczotkdw i umocnien)
Wyréwnanie istniejgce;j podbudowy ttuczniem sortowanym.
14 1 oddz. 11a Zagc—;szcza}me mechaniczne. Srednia grubos¢ warstvy.y po m3 20 nie
zageszczeniu ponad 10 cm. Kruszywo naturalne frakcji 31,5-
63mm. Wraz z dostawg kruszywa
15 1 oddz 16b Prace reallzowang sprzeten me_chamg:znym - nie ujete w m-g 20 tak
innym zakresie robét
Wyréwnanie istniejgce;j podbudowy ttuczniem sortowanym.
16 1 oddz 16b Zagc—;szcza}me mechaniczne. Srednia grubos¢ warstvy.y po m3 60 nie
zageszczeniu ponad 10 cm. Kruszywo naturalne frakcji 31,5-
63mm. Wraz z dostawg kruszywa
o 2 LESNICTWO
RADZISZOW
2.1 2 Bronaczowa Koszenie poboczy wzdiuz drogi lesnej m 9000 NIE
50 > Bronaczowa Czyszczenie rowdw z wyprofilowaniem dna skarp,grubosé m 1000 NIE

namutu 20 cm - wg .rzeczywistego zapotrzebowania




2.3

Bronaczowa

Wykonanie nowego wodospustu drewnianego. Konstrukcja
drewaniana - okraglaki. Wykonanie wodospustu drewnianego
z dwdch belek drewna okragtego $r. 15 cm na podwalinach
$r.10-15cmidt. 0,60 m co 1,00 m, z deskg pryzméwka
szer. Ok. 12 cm gr 3,2 cm Prace mechaniczne koparkg
zwigzane z wykopaniem i montazem nowego wodospustu.
Utwardzenie powierzchni po wykonaniu prac. (bez
dowiezienia kruszywa)

100

NIE

2.4

Bronaczowa

Wykonanie nowego wodospustu drewnianego. Konstrukcja
drewaniana - okraglaki. Wykonanie wodospustu drewnianego
z dwdch belek drewna okragtego $r. 15 cm na podwalinach
$r.10-15cmidt. 0,60 m co 1,00 m, z deskg pryzméwka
szer. Ok. 12 cm gr 3,2 cm Prace mechaniczne koparkg
zwigzane z wykopaniem i montazem nowego wodospustu.
Utwardzenie powierzchni po wykonaniu prac. (bez
dowiezienia kruszywa)

25

tak

2.5

Bronaczowa

Odmulenie przepustu $rednicy 40-80 cm

25

NIE

2.6

Bronaczowa

Naprawa i umocnienie przyczétka przepustu na drodze
wywozowej bronoczowa - przyczotek betonowy

szt

NIE

2.7

Dojazd do lesniczowki

Koszenie poboczy wzdtuz drogi lesnej

150

NIE

Lesnictwo Kornatka

3.1

WWIN| N I

Droga 220/63

Koszenie poboczy wzdtuz drogi lesnej

6400

NIE

3.2

w

Droga 220/63

Czyszczenie rowow z wyprofilowaniem dna skarp,grubosé
namutu 20 cm - wg .rzeczywistego zapotrzebowania

1500

NIE

3.3

Droga 220/63

Wyréwnanie istniejgcej podbudowy ttuczniem sortowanym.
Zageszczanie mechaniczne. Srednia grubo$é warstwy po
zageszczeniu ponad 10 cm. Kruszywo naturalne frakcji 31,5-
63mm. Wraz z dostawg kruszywa

m3

50

NIE




Wyréwnanie istniejgcej podbudowy ttuczniem sortowanym.
Zageszczanie mechaniczne. Srednia grubos¢ warstwy po

3.4 Droga 220/63 . . m3 50 NIE
zageszczeniu ponad 10 cm. Kruszywo naturalne frakcji 0-
31,5mm. Wraz z dostawg kruszywa
35 oddz. 126 b nr Czyszczenie rowdéw z wyprofilowaniem dna skarp,grubosé m 520 NIE
' A70/03/03 namutu 20 cm - wg .rzeczywistego zapotrzebowania
Wyréwnanie istniejgcej podbu<;|owy ttuczniem sortowanym.
36 oddz. 126 b nr Zageszczanie mechaniczne. Srednia grubos¢ warstwy po m3 100 NIE
' A70/03/03 zageszczeniu ponad 10 cm. Kruszywo naturalne frakcji O-
63mm. Wraz z dostawg kruszywa
Wyréwnanie istniejgcej podbquwy ttuczniem sortowanym.
37 oddz. 129a, A70/03/08 Zageszczan_le mechaniczne. Srednia grubos¢ warstwy__po m3 50 NIE
zageszczeniu ponad 10 cm. Kruszywo naturalne frakcji 0-
63mm. Wraz z dostawg kruszywa
Wyréwnanie istniejgcej podbu<;|owy ttuczniem sortowanym.
38 oddz. 124 Zageszcza_lme mechaniczne. Srednia grubos¢ warstvy_y po m3 40 NIE
zageszczeniu ponad 10 cm. Kruszywo naturalne frakcji 31,5-
63mm. Wraz z dostawg kruszywa - na sktadzie drewna
Wyréwnanie istniejgcej podbquwy ttuczniem sortowanym.
3.9 oddz. 124 Zageszczan_le mechaniczne. Srednia grubosc¢ warstwy__po m3 20 NIE
zageszczeniu ponad 10 cm. Kruszywo naturalne frakcji 0-
31,5 mm. Wraz z dostawg kruszywa - na sktadzie drewna
310 oddz. 124 Prace reallzowang sprzeten mephamgznym - nie ujete w m-g 20 tak
innym zakresie robét
311 oddz. 111; L40/03/68; Prace realizowane sprzeten mechanicznym - nie ujete w m- 50 tak
) L40/03/69; L40/03/67 innym zakresie roboét g
3.12 oddz. 111; L40/03/68; Prace realizowane recznie - nie ujete w innym zakresie robét r-g 20 NIE

L40/03/69; L40/03/67




oddz. 111; L40/03/68;

Wykonanie nowego wodospustu drewnianego. Konstrukcja
drewaniana - okraglaki. Wykonanie wodospustu drewnianego
z dwdch belek drewna okragtego $r. 15 cm na podwalinach
$r.10-15cmidt. 0,60 m co 1,00 m, z deskg pryzméwka

313 L40/03/69; L40/03/67 szer. Ok. 12 cm gr 3,2 cm Prace mechaniczne koparkg m 15 NIE
zwigzane z wykopaniem i montazem nowego wodospustu.
Utwardzenie powierzchni po wykonaniu prac. (bez
dowiezienia kruszywa)
3.14 - Zakup i dostawa ptyt betonowych drogowych 1m x 3m szt 20 tak
4 LESNICTWO
HARBUTOWICE
41 droga wywozowa Czyszczenie rowdw z wyprofilowaniem dna skarp,grubosc¢ m 0307 NIE
' 220/520 oddz 50-55 namutu 20 cm - wg .rzeczywistego zapotrzebowania
40 oddz. 50-55 Czyszczenie rowbw z wyproﬂloyvamem dna skarp,gruposc m 631 NIE
namutu 20 cm - wg .rzeczywistego zapotrzebowania
Wyréwnanie istniejgce;j podbudowy ttuczniem sortowanym.
43 droga wywozowa Zageszczanie mechaniczne. Srednia grubos¢ warstwy po m3 30 NIE
' 220/520 oddz 50-55 zageszczeniu ponad 10 cm. Kruszywo naturalne frakcji O-
31,5mm. Wraz z dostawg kruszywa
droga wywozowa . . . )
4.4 950/520 0ddz 50-55 Odmulenie przepustu srednicy 40-80 cm m 60 NIE
45 oddz. 53 Wykopy rowéw odwanlajacyrcc:,)f:’vprzy drogach lesnych -nowy m 50 NIE
Wykonanie nowego przepustu PE HD o $rednicy 50-60 cm
4.6 oddz. 53 wraz zasypaniem kruszywem - przepust na drodze lesnej m 6 NIE
(bez przyczotkdw i umocnien)
47 oddz. 66 Prace reallzowang sprzeten me_chanlg:znym - nie ujete w m-g 40 tak
innym zakresie robét
Wykonanie nowego przepustu PE HD o $rednicy 80 cm wraz
4.8 oddz. 66 zasypaniem kruszywem - przepust na drodze lesnej (bez m 6 NIE

przyczétkdw i umocnien)




4.9

oddz. 56 Biertowice

Wykopy rowow odwaniajgcych przy drogach lesnych -nowy
row

50

NIE

4.10

oddz. 56 Biertowice

Prace realizowane sprzeten mechanicznym - nie ujete w
innym zakresie robot

m-g

10

tak

4.11

oddz. 56 Biertowice

Montaz korytek kolejowych typu U na zaprawie z suchego
betonu wraz z zabezpieczeniem kratg stalowg

NIE

4.12

oddz. 56 Biertowice

Wykonanie nowego wodospustu drewnianego. Konstrukcja
drewaniana - okragglaki. Wykonanie wodospustu drewnianego
z dwdch belek drewna okragtego $r. 15 cm na podwalinach
$r.10-15cmidt. 0,60 m co 1,00 m, z deskg pryzméwka
szer. Ok. 12 cm gr 3,2 cm Prace mechaniczne koparkg
zwigzane z wykopaniem i montazem nowego wodospustu.
Utwardzenie powierzchni po wykonaniu prac. (bez
dowiezienia kruszywa)

NIE

LESNICTWO LIPNIK

5.1

droga 220/478

Czyszczenie rowow z wyprofilowaniem dna skarp,grubosé
namutu 20 cm - wg .rzeczywistego zapotrzebowania

1500

NIE

5.2

droga 220/478

Czyszczenie rowow z wyprofilowaniem dna skarp,grubosé
namutu 20 cm - wg .rzeczywistego zapotrzebowania

500

tak

5.3

droga 220/478

Wyréwnanie istniejgcej podbudowy ttuczniem sortowanym.
Zageszczanie mechaniczne. Srednia grubo$é warstwy po
zageszczeniu ponad 10 cm. Kruszywo naturalne frakcji 31,5-
635mm. Wraz z dostawg kruszywa

m3

30

NIE

5.4

droga 220/1069

Czyszczenie rowoéw z wyprofilowaniem dna skarp,grubosé
namutu 20 cm - wg .rzeczywistego zapotrzebowania

200

NIE




Wykonanie nowego wodospustu drewnianego. Konstrukcja
drewaniana - krawedziaki. Wykonanie wodospustu
drewnianego z dwoch belek drewna okrggtego sr. 15 cm na
podwalinach $r. 10 -15 cm i dt. 0,60 m co 1,00 m, z deska

5 droga 220/1069 pryzmowka szer. Ok. 12 cm gr 3,2 cm Prace mechaniczne m 8 NIE
koparkg zwigzane z wykopaniem i montazem nowego
wodospustu. Utwardzenie powierzchni po wykonaniu prac.
(bez dowiezienia kruszywa)
56 droga 220/1191 Czyszczenie rowdw z wyproﬂlovyamem dna skarp,gruposc m 300 NIE
namutu 20 cm - wg .rzeczywistego zapotrzebowania
6 LESNICTWO UKLEINA
Wyréwnanie istniejgce;j podbudowy ttuczniem sortowanym.
6.1 Osieczany Zagc—;szcza}me mechaniczne. Srednia grubos¢ warstvy.y po m3 20 NIE
zageszczeniu ponad 10 cm. Kruszywo naturalne frakcji 31,5-
635mm. Wraz z dostawg kruszywa
Wyréwnanie istniejgcej podbudowy ttuczniem sortowanym.
gt. Droga wywozowa - | Zageszczanie mechaniczne. Srednia grubos¢ warstwy po
6.2 . : iy m3 40 NIE
Ukleina zageszczeniu ponad 10 cm. Kruszywo naturalne frakcji 31,5-
635mm. Wraz z dostawg kruszywa
Czyszczenie rowow z wyprofilowaniem dna skarp,grubosé
Gt. Droga wywozowa . : .
6.3 . . namutu 20 cm - wg .rzeczywistego zapotrzebowania (przyjeto m 7000 NIE
Ukleina + Osieczany ‘s .- ] .
szerokos¢ 3 m + miejscamy réwnanie pobocza)
Gt Droga wywozowa Czyszczenie rowow z wyprofilowaniem dna skarp,grubosé
6.4 ’ gawy namutu 20 cm - wg .rzeczywistego zapotrzebowania (przyjeto m 1600 tak

Ukleina + Osieczany

szerokos¢ 3 m + miejscamy réwnanie pobocza)




Wykonanie nowego wodospustu drewnianego. Konstrukcja
drewaniana - okraglaki. Wykonanie wodospustu drewnianego
z dwdch belek drewna okragtego $r. 15 cm na podwalinach
$r.10-15cmidt. 0,60 m co 1,00 m, z deskg pryzméwka

6.5 Osieczany szer. Ok. 12 cm gr 3,2 cm Prace mechaniczne koparkg m 16 NIE
zwigzane z wykopaniem i montazem nowego wodospustu.
Utwardzenie powierzchni po wykonaniu prac. (bez
dowiezienia kruszywa)
6.6 oddz. 152 A Oczyszczenie przepustu z namutu fi 60 m 6 NIE
6.7 oddz. 152 A Prace reallzowang sprzeten mephamgznym - nie ujete w m-g tak
innym zakresie robét
6.8 oddz. 152 A Prace realizowane recznie - nie ujete w innym zakresie rob6t| m-g 5 NIE
6.9 Gtowna droga Koszenie poboczy wzdtuz drogi le$nej m 1000 NIE
wywozowa
. LESNICTWO
WEGLOWKA
Wymiana wodospustéw drewnianych na wodospusty stalowe
. (z barier energochtonnych) na zaprawie betonowej. Nalezy
Gtéwna droga > . :
7.1 uwzgledni¢ prace mechaniczne koparkg zwigzane z m 105 NIE
wywozowa I .
wykopaniem i montazem nowego wodospustu. Utwardzenie
powierzchni po pracach
Wykonanie nowego wodospustu drewnianego. Konstrukcja
drewaniana - krawedziaki. Wykonanie wodospustu
drewnianego z dwdch belek drewna krawedziakéw gr. 10-15
70 Gtéwna droga cm na podwalinach $r. 10 -15cmidt. 0,60 mco 1,00 m, z m 140 NIE

wywozowa

deskg pryzmowka szer. Ok. 12 cm gr 3,2 cm Prace
mechaniczne koparkg zwigzane z wykopaniem i montazem
nowego wodospustu. Utwardzenie powierzchni po wykonaniu
prac. (bez dowiezienia kruszywa)




Gtéwna droga

Wyréwnanie istniejgcej podbudowy ttuczniem sortowanym.

Zageszczanie mechaniczne. Srednia grubo$é warstwy po

73 wywozowa zageszczeniu ponad 10 cm. Kruszywo naturalne frakcji 0- m3 100 nie
63mm. Wraz z dostawg kruszywa
Wyrdéwnanie istniejgce;j podbquwy ttuczniem sortowanym.
Gtowna droga Zageszczanie mechaniczne. Srednia grubo$¢ warstwy po
7.3 . . m3 200 tak
wywozowa zageszczeniu ponad 10 cm. Kruszywo naturalne frakcji 0-
63mm. Wraz z dostawg kruszywa
8 LESNICTWO
TOKARNIA
Wyréwnanie istniejgce;j podbudowy ttuczniem sortowanym.
8.1 oddz. 2342 Zagc—;szczarye mechaniczne. Srednia grubos¢ warstwyﬂpo m3 50 NIE
zageszczeniu ponad 10 cm. Kruszywo naturalne frakcji O-
31,5 mm. Wraz z dostawg kruszywa
82 oddz. 2342 Czyszczenie rowow z wyproﬂloyvamem dna skarp,gruposc m 200 NIE
namutu 20 cm - wg .rzeczywistego zapotrzebowania
Wykonanie nowego wodospustu drewnianego. Konstrukcja
drewaniana - okrgglaki. Wykonanie wodospustu drewnianego
z dwdch belek drewna okragtego $r. 15 cm na podwalinach
83 oddz. 234a $r.10-15cmidt. 0,60 m co 1,00 m, z deskg pryzméwka m 5 NIE

szer. Ok. 12 cm gr 3,2 cm Prace mechaniczne koparkg
zwigzane z wykopaniem i montazem nowego wodospustu.
Utwardzenie powierzchni po wykonaniu prac. (bez
dowiezienia kruszywa)




Wymiana starego wodospustu drewnianego. Konstrukcja
drewaniana - okraglaki. Wykonanie wodospustu drewnianego
z dwdch belek drewna okragtego $r. 15 cm na podwalinach
$r.10-15cmidt. 0,60 m co 1,00 m, z deskg pryzméwka

8.4 oddz. 234a szer. Ok. 12 cm gr 3,2 cm Prace mechaniczne koparkg m 12 NIE
zwigzane z wykopaniem i montazem nowego wodospustu.
Utwardzenie powierzchni po wykonaniu prac. (bez
dowiezienia kruszywa)
Wyréwnanie istniejgcej podbquwy ttuczniem sortowanym.
85 oddz. 234a Zageszczanie mechaniczne. Srednia grubos¢ warstwy po m3 30 NIE
' ' zageszczeniu ponad 10 cm. Kruszywo naturalne frakcji 31,5-
63mm. Wraz z dostawg kruszywa - sktad drewna
8.6 oddz. 234a Prace realizowane sprzeten mechanicznym - nie ujete w m- 20 tak
) ' innym zakresie robot g
Droga doiazdowa Wyréwnanie istniejgcej podbu<;|owy ttuczniem sortowanym.
8.7 Jawogrz N Jo 2314 Zageszczanie mechaniczne. Srednia grubos¢ warstwy po m3 20 NIE
' 232ya y23'2d ’ zageszczeniu ponad 10 cm. Kruszywo naturalne frakcji O-
’ 31,5 mm. Wraz z dostawg kruszywa
Droga dojazdowa P i hani -
88 Jaworzyny o. 231d race realizowane sprzeten mechanicznym - nie ujete w m-g 20 tak
' 2303 252d ’ innym zakresie robét
Droda Wywozowa w Wyréwnanie istniejacej podbudowy ttuczniem sortowanym.
89 Trzegbuniyoddz 1751 Zageszczanie mechaniczne. Srednia grubos¢ warstwy po m3 30 NIE
' 175m 175'f ’ | zageszczeniu ponad 10 cm. Kruszywo naturalne frakcji 31,5-
’ 63mm. Wraz z dostawg kruszywa
Droda Wywozowa w Wyréwnanie istniejgcej podbquwy ttuczniem sortowanym.
8.10 Trzegbuniyoddz 1751 Zageszczanie mechaniczne. Srednia grubos¢ warstwy po m3 6 NIE

175m, 175 f

zageszczeniu ponad 10 cm. Kruszywo naturalne frakcji 0-
31,5mm. Wraz z dostawg kruszywa




Droga wywozowa w

Prace realizowane sprzeten mechanicznym - nie ujete w

8.11 Trzebuni oddz. 175i, innvm zakresie robot m-g 10 tak
175m, 175 y
Wyréwnanie istniejgcej podbquwy ttuczniem sortowanym.
8124 droga 220/365 Zageszcza_lme mechaniczne. Srednia grubosc¢ warstvy_y po m3 75 tak
zageszczeniu ponad 10 cm. Kruszywo naturalne frakcji 31,5-
63mm (ttuczen). Wraz z dostawg kruszywa
Wyréwnanie istniejgcej podbquwy ttuczniem sortowanym.
8.12b droga 220/365 Zageszczan_le mechaniczne. Srednia grubosc¢ warstwy__po m3 75 tak
zageszczeniu ponad 10 cm. Kruszywo naturalne frakcji 0-
31,5 mm (kliniec). Wraz z dostawg kruszywa
8.13 droga 220/365 Czyszczenie rowdw z wyproﬂloyvamem dna skarp,gruposc m 1200 NIE
namutu 20 cm - wg .rzeczywistego zapotrzebowania
8.14 droga 220/365 Koszenie poboczy wzdiuz drogi lesnej m 2000 NIE
8.15 droga 220/365 Prace reallzowang sprzeten mephamgznym - nie ujete w m-g 30 tak
innym zakresie robét
8.16 droga 220/1012 Koszenie poboczy wzdiuz drogi lesnej m 300 NIE
Wyréwnanie istniejgcej podbquwy ttuczniem sortowanym.
8.17 droga 220/1012 Zageszcza_lme mechaniczne. Srednia grubosc¢ warstvy_y po m3 10 NIE
zageszczeniu ponad 10 cm. Kruszywo naturalne frakcji 31,5-
63mm. Wraz z dostawg kruszywa
8.18 droga 220/1193 Koszenie poboczy wzdiuz drogi lesnej m 1100 NIE
Wyréwnanie istniejgcej podbquwy ttuczniem sortowanym.
droga dojazdowa oddz | Zageszczanie mechaniczne. Srednia grubos$¢ warstwy po
8.19 : N m3 25 NIE
239a zageszczeniu ponad 10 cm. Kruszywo naturalne frakcji 31,5-
63mm. Wraz z dostawg kruszywa
8.20 oddz. 176d, 171f, 169f, Prace realizowane sprzeten mechanicznym - nie ujete w m-g 20 tak

232a, 172i

innym zakresie roboét




8.21

sktad oddz 176d

Wyréwnanie istniejgcej podbudowy ttuczniem sortowanym.
Zageszczanie mechaniczne. Srednia grubo$é warstwy po
zageszczeniu ponad 10 cm. Kruszywo naturalne frakcji 31,5-
63mm. Wraz z dostawg kruszywa

m3

50

NIE

8.22

sktad oddz. 171 f

Wyréwnanie istniejgcej podbudowy ttuczniem sortowanym.
Zageszczanie mechaniczne. Srednia grubo$é warstwy po
zageszczeniu ponad 10 cm. Kruszywo naturalne frakcji 31,5-
63mm. Wraz z dostawg kruszywa

m3

17

NIE

8.23

skfad oddz. 169 f

Wyréwnanie istniejgcej podbudowy ttuczniem sortowanym.
Zageszczanie mechaniczne. Srednia grubo$é warstwy po
zageszczeniu ponad 10 cm. Kruszywo naturalne frakcji 31,5-
63mm. Wraz z dostawg kruszywa

m3

35

NIE

8.24

skiad oddz. 232a

Wyréwnanie istniejgcej podbudowy ttuczniem sortowanym.
Zageszczanie mechaniczne. Srednia grubo$é warstwy po
zageszczeniu ponad 10 cm. Kruszywo naturalne frakcji 31,5-
63mm. Wraz z dostawg kruszywa

m3

45

NIE

8.25.a

skiad oddz. 172i

Wyréwnanie istniejgcej podbudowy ttuczniem sortowanym.

Zageszczanie mechaniczne. Srednia grubo$é warstwy po

zageszczeniu ponad 10 cm. Kruszywo naturalne frakcji 0-
31,5mm. Wraz z dostawg kruszywa

m3

10

NIE

8.25.b

skiad oddz. 172i

Wyréwnanie istniejgcej podbudowy ttuczniem sortowanym.
Zageszczanie mechaniczne. Srednia grubo$é warstwy po
zageszczeniu ponad 10 cm. Kruszywo naturalne frakcji 31,5-
63mm. Wraz z dostawg kruszywa

m3

40

NIE

LESNICTWO
LETOWNIA




Wyréwnanie istniejgcej podbudowy ttuczniem sortowanym.
Zageszczanie mechaniczne. Srednia grubos¢ warstwy po

9.1 9 oddz. 263 ¢ zageszczeniu ponad 10 cm. Kruszywo naturalne frakcji 31,5- m3 130 NIE
63mm. Wraz z dostawg kruszywa
Wyréwnanie istniejgcej podbquwy ttuczniem sortowanym.
92 9 oddz. 263 g Zageszczar_ue mechaniczne. Srednia grubos¢ warstwy po m3 70 tak
zageszczeniu ponad 10 cm. Kruszywo naturalne frakcji 63-
130mm. Wraz z dostawg kruszywa
93 9 oddz. 263 g Prace reallzowang sprzeten mephamgznym - nie ujete w m-g 10 tak
innym zakresie robét
Wyréwnanie istniejgcej podbu<;|owy ttuczniem sortowanym.
94 9 oddz. 262 - 262 f Zageszczan_le mechaniczne. Srednia grubosc¢ warstwy__po m3 30 NIE
zageszczeniu ponad 10 cm. Kruszywo naturalne frakcji 0-
63mm. Wraz z dostawg kruszywa
9.5 9 oddz. 262 - 262 f Sciecie poboczy - prace mechaniczne koparka m-g 10 NIE
Wyréwnanie istniejacej podbudowy ttuczniem sortowanym.
96 9 250q Zageszcza_lme mechaniczne. Srednia grubosc¢ warstvy_y po m3 20 NIE
zageszczeniu ponad 10 cm. Kruszywo naturalne frakcji 31,5-
63mm. Wraz z dostawg kruszywa
Wyréwnanie istniejgce;j podbquwy ttuczniem sortowanym.
97 9 2450-g Zageszcza_lme mechaniczne. Srednia grubosc¢ warstvy_y po m3 40 NIE
zageszczeniu ponad 10 cm. Kruszywo naturalne frakcji 31,5-
63mm. Wraz z dostawg kruszywa
LESNICTWO
10 10 BYSTRZAK
10.1 10 220/155 Koszenie poboczy wzdiuz drogi lesnej m 3500 NIE
10.2 10 220/155 Koszenie poboczy wzdiuz drogi lesnej m 500 tak
11 11 LESNICTWO
TOPORZYSKO
11.1 11 Drogi gltowne Koszenie poboczy wzdtuz drogi lesnej m 22600 NIE

WYWOZOoWe




11.2

11

Sktad za potokiem
Pozoga

Wyréwnanie istniejgcej podbudowy ttuczniem sortowanym.
Zageszczanie mechaniczne. Srednia grubo$é warstwy po
zageszczeniu ponad 10 cm. Kruszywo naturalne frakcji 31,5-
130mm. Wraz z dostawg kruszywa

m3

140

tak

11.3

11

Sktad za potokiem
Pozoga

Prace realizowane sprzeten mechanicznym - nie ujete w
innym zakresie robot

m-g

20

tak

11.4

11

droga Jordanéw

Wyréwnanie istniejgcej podbudowy ttuczniem sortowanym.

Zageszczanie mechaniczne. Srednia grubo$é warstwy po

zageszczeniu ponad 10 cm. Kruszywo naturalne frakcji 0-
31,5mm. Wraz z dostawg kruszywa

m3

20

NIE

11.5

11

droga Jordanéw

Wyréwnanie istniejgcej podbudowy ttuczniem sortowanym.
Zageszczanie mechaniczne. Srednia grubo$é warstwy po
zageszczeniu ponad 10 cm. Kruszywo naturalne frakcji 31,5-
63mm. Wraz z dostawg kruszywa

m3

NIE

11.6

11

droga na Borze

Wyréwnanie istniejgcej podbudowy ttuczniem sortowanym.
Zageszczanie mechaniczne. Srednia grubo$é warstwy po
zageszczeniu ponad 10 cm. Kruszywo naturalne frakcji 31,5-
63mm. Wraz z dostawg kruszywa

m3

15

NIE

11

droga na Borze

Wyréwnanie istniejgcej podbudowy ttuczniem sortowanym.

Zageszczanie mechaniczne. Srednia grubo$é warstwy po

zageszczeniu ponad 10 cm. Kruszywo naturalne frakcji 0-
31,5mm. Wraz z dostawg kruszywa

m3

15

NIE

11.8

11

droga Nad Lasem

Wyréwnanie istniejgcej podbudowy ttuczniem sortowanym.

Zageszczanie mechaniczne. Srednia grubo$é warstwy po

zageszczeniu ponad 10 cm. Kruszywo naturalne frakcji O-
31,5mm. Wraz z dostawg kruszywa

m3

15

NIE

12

12

LESNICTWO SIDZINA




Wymiana wodospustéw drewnianych na wodospusty stalowe
(z barier energochtonnych) na zaprawie betonowej. Nalezy

12.1 12 droga 220/279 oddz. uwzgledni¢ prace mechaniczne koparkg zwigzane z m 60 NIE
547, 550 L .
wykopaniem i montazem nowego wodospustu. Utwardzenie
powierzchni po pracach
12.2 12 droga 220/519 Odmulenie przepustu $rednicy 60 cm m 8 NIE
12.3 12 droga 220/519 Montaz dodatkowego nowego przepustu fi 60 m 4 NIE
12.4 12 droga 220/519 Wykonanie przyczoétka przepustu prefabykowanego szt 1 NIE
125 12 droga 220/519 Zasypanie tluczniem - uzupe’rnnleme ubytkédw w nawierzchni m3 10 NIE
po wbudowaniu przepustu
126 12 droga 220/519 Czyszczenie rowdw z wyproﬂlovyamem dna skarp,gruposc m 50 NIE
namutu 20 cm - wg .rzeczywistego zapotrzebowania
Wykonanie wodospustu stalowego (z barier
energochtonnych) na zaprawie betonowej. Nalezy uwzglednié
12.7 12 droga 220/519 prace mechaniczne koparkg zwigzane z wykopaniem i m 6 NIE
montazem nowego wodospustu. Utwardzenie powierzchni po
pracach
Wyréwnanie istniejgcej podbquwy ttuczniem sortowanym.
128 12 droga 220/519 oddz. Zageszczanie mechaniczne. Srednia grubos¢ warstwy po m3 19.2 NIE
' 533,534 zageszczeniu ponad 10 cm. Kruszywo naturalne frakcji 31,5- ’
63mm. Wraz z dostawg kruszywa
Wyréwnanie istniejgcej podbquwy ttuczniem sortowanym.
129 12 droga 220/519 oddz. Zageszczanie mechaniczne. Srednia grubosé warstwy po m3 5 NIE
' 532,533 zageszczeniu ponad 10 cm. Kruszywo naturalne frakcji 31,5-
63mm. Wraz z dostawg kruszywa
droga 220/519 oddz. Czyszczenie rowdw z wyprofilowaniem dna skarp,grubosé
12.10 12 . . m 90 NIE
534 namutu 20 cm - wg .rzeczywistego zapotrzebowania
12.11 12 droga 22%31 9 oddz. Odmulenie przepustu $rednicy 60 cm m 8 NIE
12.12 12 droga 220/519 oddz. Prace reallzowang sprzeten me?chanu,:znym - nie ujete w m-g 50 tak
534 innym zakresie robét




12.13

12

droga 220/529

Czyszczenie rowdéw z wyprofilowaniem dna skarp,grubosé
namutu 20 cm - wg .rzeczywistego zapotrzebowania

90

NIE

12.14

12

droga 220/529

Wykonanie nowego wodospustu drewnianego. Konstrukcja
drewaniana - okraglaki. Wykonanie wodospustu drewnianego
z dwdch belek drewna okragtego $r. 15 cm na podwalinach
$r.10-15cmidt. 0,60 m co 1,00 m, z deskg pryzméwka
szer. Ok. 12 cm gr 3,2 cm Prace mechaniczne koparkg
zwigzane z wykopaniem i montazem nowego wodospustu.
Utwardzenie powierzchni po wykonaniu prac. (bez
dowiezienia kruszywa)

NIE

12.15

12

droga 220/529 oddz.

535

Wykonanie nowego przepustu fi 60, wraz z przyczdtkami
betonowymi prefabrykowanymi. Wykona¢ zasypke
kruszywem. Nalezy utwardzi¢ nawierzchnie nad przepustem
kruszywem. + Przyczotek

NIE

12.16

12

droga 220/529

Czyszczenie rowdéw z wyprofilowaniem dna skarp,grubosé
namutu 20 cm - wg .rzeczywistego zapotrzebowania

12

NIE

12.17

12

droga 220/529

Odmulenie przepustu $rednicy 60 cm

NIE

12.18

12

droga 220/181 oddz.

534

Wykonanie wodospustu stalowego (z barier
energochtonnych) na zaprawie betonowej. Nalezy uwzglednié
prace mechaniczne koparkg zwigzane z wykopaniem i
montazem nowego wodospustu. Utwardzenie powierzchni po
pracach

15

NIE

12.19

12

droga 220/181 oddz.

534

Wyréwnanie istniejgcej podbudowy ttuczniem sortowanym.
Zageszczanie mechaniczne. Srednia grubo$é warstwy po
zageszczeniu ponad 10 cm. Kruszywo naturalne frakcji 31,5-
63mm. Wraz z dostawg kruszywa

m3

NIE




