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Prace zostaly podzielona na 12 pakietow odpowiadajace 12 lesnictwom

1. Pakiet nr 1 — le$nictwo Gdéw

2. Pakiet nr 2 — le$nictwo Radziszow
3. Pakiet nr 3 — lesnictwo Kornatka

4. Pakiet nr 4 — lesnictwo Harbutowice
5. Pakiet nr 5 — le$nictwo Lipnik

6. Pakiet nr 6 — lesnictwo Ukleina

7. Pakiet nr 7 — lesnictwo Weglowka
8. Pakiet nr 8 — lesnictwo Tokarnia

9. Pakiet nr 9 — lesnictwo tetownia

10. Pakiet nr 10 — lesnictwo Bystrzak
11. Pakiet nr 11 — lesnictwo Toporzysko

12. Pakiet nr 12 — le$nictwo Sidzina

OPIS ROBOT BIEZACEGO UTRZYMANIA DROG
PAKIET NR 1-12 (le$nictwa Gdéw, Radziszéw, Kornatka, Harbutowice, Lipnik, Ukleina,

Wegléwka, Tokarnia, etownia, Bystrzak, Toporzysko, Sidzina )

Przedmiotem zaméwienia jest wykonanie prac z zakresu biezgcego utrzymania drég
lesnych dojazdowych i przeciwpozarowych na terenie Nadlesnictwa Myslenice
w roku 2021. Prace majg charakter biezgcego zagospodarowania lasu — biezgcego

utrzymania drég lesnych — zaméwienie dodatkowe.

Zakres zostat podzielony na dwa pakiety w sktad ktérych wchodzg nastepujgce lesnictwa :
1. Pakiet nr 1 — lesnictwo Gdéw

2. Pakiet nr 2 — lesnictwo Radziszow

3. Pakiet nr 3 — lesnictwo Kornatka

4. Pakiet nr 4 — le$nictwo Harbutowice

5. Pakiet nr 5 — le$nictwo Lipnik

6. Pakiet nr 6 — lesnictwo Ukleina

7. Pakiet nr 7 — lesnictwo Weglowka
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8. Pakiet nr 8 — le$nictwo Tokarnia

9. Pakiet nr 9 — lesnictwo tetownia

10. Pakiet nr 10 — lesnictwo Bystrzak

11. Pakiet nr 11 — lesnictwo Toporzysko

12. Pakiet nr 12 — le$nictwo Sidzina

a)

b)
c)
d)
e)
f)

o))

Realizacja prac odbywa sie na terenie lasu nalezagcym do Skarbu Panstwa w
zarzadzie Nadlesnictwa Myslenice.

Teren prac mozna okresli¢ jako trudny — teren podgorski i gorski.

Realizacja prac to utrzymanie drog lesnych, dojazdowych, przeciwpozarowych
Wszystkie prace majg charakter biezgcego utrzymania oraz zagospodarowania lasu.
Wszystkie elementy sg zaewidencjonowane w ewidencji gruntéw jako las.

Przez droge lesng oraz droge wywozowg gtdwng nalezy rozumie¢ droge wewnetrzng
w rozumieniu Ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 . (
Dz.U.2017.0.2222) tj. droge wewnetrzng na terenie Nadlesnictwa Myslenice.

Przez szlak zrywkowy nalezy rozumie¢ cigg liniowy odpowiadajgcy swojg
charakterystykg drodze lesnej. Okreslenie obiektu jako szlak zrywkowy jest zwigzane
z ewidencjonowaniem obiektow w Nadlesnictwie Myslenice. Szlaki zrywkowe
stanowig ciggi liniowe zaréwno gruntowe i ttuczniowe (mogg wystepowac takze szlaki
zrywkowe z nawierzchnig bitumiczng,) ktérych parametry geometryczne nie
pozwalaty na za ewidencjowanie obiektu jako droga lesna

Sktady drewna sg to place odpowiednio przygotowane przy drogach i szlakach
zrywkowych, do ktorych zrywane jest drewno i na ktérych odbywa sie jego
magazynowanie

Podane w przedmiarach zakresy robdt sg wielkosciami szacunkowymi i w trakcie
realizacji przedmiotu zamdwienia mogg ulec zmianie w zaleznosci od potrzeb na
gruncie. Przedmiary sg wielkoSciami zaktadanymi i nie mogg by¢ traktowane jako
ostateczne.

Miejscem realizacji przedmiotu zamowienia bedzie obszar administracyjny
Nadlesnictwa Myslenice, przy czym realizacja poszczegdlnych czesci zamodwienia
bedzie sie odbywata w granicach administracyjnych lesnictw — wtasciwych dla dane;j
czesci zamoéwienia.

Mapa sytuacyjna Nadle$nictwa Myslenice oraz kazdego le$nictwa jest dostepna na
stronie internetowej https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/mapy.

Realizacja prac wymaga wielokrotnej mobilizacji sprzetu

i pracownikow. Praca w zlych warunkach atmosferycznych (Dtugotrwate opady
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intensywnego deszczu, opady $niegu, oblodzenia, silny wiatr ) jest zabroniona. Prace
mogg by¢ wstrzymane do odwotania przez Inzyniera Nadzoru, Inzyniera Iub
Ledniczego.

Zakres prac zostat przedstawiony w przedmiarze robét oraz w kosztorysie ofertowym

(Slepym), ktére stanowig zatgcznik do postepowania.

OPIS ROBOT:
Roboty majg charakter prac utrzymaniowych i biezgcej konserwacji. Sg to dziatania

zwigzane z zagospodarowaniem lasu. Zakres robot przyjmuje dziatania podejmowane
kilkukrotnie. Zabiegi konserwacyjne realizowane z danego kontraktu majg na celu
porzadkowanie drég lesnych. Dane dziatania majg na celu takze poprawe stanu obiektow
liniowych po wystgpieniu niekorzystnych warunkéw atmosferycznych. Nalezy uwzglednié
koniecznos¢ wielokrotnej mobilizacji sit roboczych. Ponizej dokonano opisu poszczegodlnych
pozycji. Niejasnosci i sprzeciwy w tresci opisu realizacji robét nalezy zgtasza¢ pisemnie

przed podpisaniem Umowy.

CZNNOSCI WYKONYWANE W RAMACH BIEZACEGO UTRZYMANI DROG:

A. Wyréwnanie istniejagcej podbudowy (lub nawierzchni) tluczniem sortowanym.
Zageszczanie mechaniczne. Kruszywo naturalne frakcji 0-31,5 lub 31,5- 63mm. Wraz z
dostawa kruszywa Wzmocnienie podioza szlakéw, drég i skitadéw kruszywem
naturalnym.

Prace polegajg na wyréwnaniu istniejgcej podbudowy ttuczniem sortowanym. Prace polegajg
na wykonaniu koniecznych prac ziemnych, mechanicznych potrzebnych do utozenia
kruszywa przeznaczonego na podbudowe oraz utozenia warstwy kruszywa wraz z pracami
towarzyszgcymi. Przed utozeniem warstwy kruszywa nalezy wyprofilowaé i wyréwnac
spycharka koryto z przemieszczeniem gruntu na pobocze. Profilowanie kruszywem wykonuje
sie mechanicznie przy uzyciu koparki’koparko-tadowarki. Pozycja nie obejmuje prac
zwigzanych z karczowaniem pni. Zageszczanie kruszywa nalezy wykona¢ warstwami w
sposob mechaniczny. W razie wysuszonego kruszywa w czasie zageszczania polewaé
wodg. Podczas wykonywania prac nalezy badaé¢ réwnos$é podiuzng i poprzeczng w
dostosowaniu do istniejgcej nawierzchni tatg o dtugosci 4,0 m. Prace obejmujg zaréwno
utozenie warstwy kruszywa w miejscu nowym jak i wzmocnienie istniejgcej podbudowy.

Preferowane kruszywo to kamien tamany od 0 — 130 mm (rézne frakcje). Decyzje o

stosowanym kruszywie podejmuje Inzynier lub Lesniczy. Dopuszcza sie stosowanie

innego kruszywa niz w przedmiarze po uzgodnieniu z Lesniczym lub Inzynierem jezeli

jeqo stosowanie jest zasadne. Kazdorazowo przed zastosowaniem, planowane do uzycia

kruszywo nalezy potwierdzi¢ z Les$niczym lub Inzynierem. Gestos¢ nasypowa kruszywa
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przyjmowana do rozliczen 1,8 t/m3. ( w przypadku innej gestosci nasypowej do obliczen

zawsze przyjmowane jest 1,8t/m3)

Przy odbiorze prac Inzynier i Lesniczy ma prawo zazgda¢ dokumentéw potwierdzajgcych
dostawe kruszywa w miejsce realizacji robét — dokumenty WZ. Dokumenty te sg okazywane
tylko w przypadku polecania Inzyniera. Dokumenty muszg wskazywaé jednoznacznie na
ilos¢ przetransportowanego kruszywa. Przy szacowaniu ilosci wykorzystanego kruszywa
wykonuje sie w obecnosci wykonawcy odkrywke i dokonuje sie pomiaru grubosci warstwy
wykonanej. Szeroko$¢ i dtugos¢ zostaje zmierzona na podstawie obmiaru stanu po
wykonaniu zadania. Jednostkg obmiarowg jest 1 m3 zuzytego kruszywa. Cena jednostkowa
obejmuje wszystkie dziatania potrzebne do uzyskania 1 m3 wzmocnionego podtoza drogi,

drég wraz z transportem.

B. Biezgce utrzymanie rowoéw - wybranie namutu, wykopy prowadzone w rowach i
kanatach melioracyjnych. Oczyszczenie rowéw, udroznienie rowéw z namutéw

Obejmuje nastepujgce prace: usuniecie namutu z rowu koparkg z odktadem poza row
(odktad w zakresie pracy koparki — do 100m), rozplantowanie urobku, wyprofilowanie dna i
skarp rowu, w przypadku wystgpienia znacznego nadmiaru gruntu, transport nadmiaru do
1 km we wskazane miejsce. Zmiana stanowiska roboczego po wykonaniu wymaganego
profilu. Jednostkg obmiarowg jest 1 mb oczyszczonego rowu. Odbiorowi podlega 1 mb
wyczyszczonego rowu. Uwaga! Transport nadmiaru gruntu powstatego z czyszczenia rowow
jest rozliczane z osobnej pozycji kosztorysowej — tj. z prac sprzetem mechanicznym
rozliczanym w godzinach. Wszystkie prace towarzyszgce prowadzgce do uzyskania

powyzszego efektu nalezy wkalkulowa¢ w cene.
C. Montaz wodospustéw z drewna okragtego

Wodospusty nalezy wykonaé odpowiednio z dwdch belek drewna okragtego iglastego
korowanego o srednicy ok. 15 cm (Srednica mierzona w $rodku dtugosci belki) , na
podwalinach z drewna okragtego $r. 10 cm dt. 60 cm posadowionych na podiozu, z deska
podktadowsg iglastg gr. 32 mm pomiedzy belkami. Belki nalezy spig¢ srubami ér. 12 mm,
odlegtosci miedzy belkami jest szacowana na 10-17cm na catej dlugosci i jest uzalezniona
od wymiarow stosowanego drewna. Szczelina miedzy belkami ma umozliwiaé prawidtowy
sptyw wody przez wodospust. Wodospust nalezy posadowi¢ w podbudowie drogi lub szlaku,
drogi. Posadowienie wodospustu musi umozliwia¢ prawidtowy sptyw wody z korony drogi i
wyprowadzenie wypadu w strone rowu. Doktadne poziom posadowienia wodospustu oraz
jego utozenie nalezy skonsultowa¢ z Lesniczym przed stosowaniem. Wodospust nalezy
zamontowac pod katem 45° do osi podtuznej szlaku. Wylot wodospustu wyprowadzi¢ poza

korpus lub koryto. W trakcie montazu uzywal zageszczarki ptytowej w celu wiasciwego
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ustabilizowania. Kwota jednostkowa danej pozycji powinna obejmowaé catos¢ zadan
koniecznych do wykonania 1 mb droznego wodosputu. Zadanie obejmuje transport, materiat,
montaz, prace ziemne, mechaniczne, prace zwigzane z umocnieniem wypadu wodospustu.
Uwaga! Dopuszcza sie stosowanie innego rodzaju wodospustu. Konstrukcja wodospustu
musi by¢ zaakceptowana przez zamawiajgcego i nie generowaé dodatkowych kosztow
wykonania i montazu. Wszystkie ubytki powstate podczas montazu wodospustu nalezy
uzupetni¢ kruszywem o frakcji dostosowanej do drogi oraz zastabilizowaé mechanicznie.

Jednostka obmiarowa 1 mb zamontowanego wodospustu.
D. Montaz wodospustéow z drewna kantéwek - krawedziakéw

Wodospusty nalezy wykona¢ odpowiednio z dwoch krawedziakéw z drewna iglastego
o wymiarach 12x14 cm, na podwalinach 10x10 cm dt. 60 cm posadowionych na podfozu
w odlegtosci co 1 m, z deskg podktadowsg iglastg gr. 32 mm pomiedzy belkami. Belki nalezy
spig¢ Srubami $r. 12 mm, odlegtosci miedzy belkami ok. 12-15 cm na catej dtugosci.
Szczelina miedzy belkami ma umozliwia¢ prawidtowy sptyw wody przez wodospust.
Wodospust nalezy posadowi¢ w podbudowie drogi lub szlaku. Posadowienie wodospustu
musi umozliwia¢ prawidtowy sptyw wody z korony drogi i wyprowadzenie wypadu w strone
rowu. Doktadne poziom posadowienia wodosputu oraz jego utoZzenie nalezy skonsultowac
z Lesniczym przed zastosowaniem. Wodospust nalezy zamontowaé¢ pod katem 45° do osi
podiuznej szlaku. Wylot wodospustu wyprowadzi¢ poza korpus lub koryto szlaku W trakcie
montazu uzywa¢ zageszczarki ptytowej w celu wiasciwego ustabilizowania. Kwota
jednostkowa danej pozycji powinna obejmowaé catos¢ zadah koniecznych do wykonania 1
mb droznego wodosputu. Zadanie obejmuje transport, materiat, montaz, prace ziemne,
mechaniczne, prace zwigzane z umochieniem wypadu wodospustu. Uwaga! Dopuszcza sie
stosowanie innego rodzaju wodospustu. Konstrukcja wodospustu musi by¢ zaakceptowana
przez zamawiajgcego i nie generowac¢ dodatkowych kosztéw wykonania i montazu.
Wszystkie ubytki powstate podczas montazu wodospustu nalezy uzupetnié¢ kruszywem o

frakcji dostosowanej do drogi oraz zastabilizowa¢ mechanicznie.
Jednostka obmiarowa 1 mb zamontowanego wodospustu.

E. Prace godzinowe realizowane przy uzyciu sprzetu mechanicznego

Obejmuje prace zwigzane z zagospodarowaniem i biezgcym utrzymaniem z drdg, do ktérych
konieczne jest uzycie sprzetu mechanicznego ( typu ciagnik rolniczy, koparka, koparko
tadowarka). Przyktadowe prace: transport gruntu, wykonanie dodatkowych prac koparko-
tadowarka, kopanie, profilowanie itp.. Prace rozliczane na podstawie faktycznie

zrealizowanych robdt przy uzyciu sprzetu mechanicznego. Zakres prac objetych dang



ZAtnr1

pozycjg obejmuje takze roboty nie przewidziane, ktérych zakres mozna zrealizowaé przy

pomocy sprzetu mechanicznego. Jednostkg obmiarowg jest 1 h (1 m-g).

F. Prace godzinowe realizowane bez uzycia sprzetu mechanicznego

Obejmuje prace zwigzane z zagospodarowaniem i biezgcym utrzymaniem drdg lesnych do
ktérych nie konieczne jest uzycie sprzetu mechanicznego ( prace te realizowane sg tylko sitg
rak ludzkich). Przyktadowe prace: plantowanie przy droznego obszaru , usuniecie namuiu z
wskazanego obszaru, drobne wykopy oraz inne prace ziemne. Prace rozliczane na
podstawie faktycznie zrealizowanych robo6t . Zakres prac objetych dang pozycjg obejmuje
takze roboty nie przewidziane, ktérych zakres mozna zrealizowaé przy pomocy pacy rgk

ludzkich. Jednostkg obmiarowa jest 1 h (1 r-g).

G. Usuniecie roslinnosci i zadrzewienia z pobocza

Prace polegajg na wykonaniu koszenia poboczy przy drogach i szlakach zrywkowych z
uzyciem sprzetu mechanicznego. Koszenie obejmuje roslinnosS¢ znajdujgcg sie w rowie
przydroznym lub rowie przy szlaku zrywkowym. Przy realizacji zadania nalezy uwzgledni¢
konieczno$¢ odkfadu skoszonego materiatu po za row. Réw po wykonaniu zadania musi
pozostaé drozny. Preferowany sprzet do realizacji zadania to reczna kosa spalinowa,
wykaszarka, pita, sekator. Roslinnos¢ nalezy odtozyé na przeciwskarpe lub w miejsce
wyznaczone przez Lesniczego. Cena jednostkowa powinna obejmowaé catos¢ naktadow
prac konieczng do osiggniecia efektu jakim jest 1 mb skoszonego pobocza z
uwzglednieniem odktadu po za réw. Jednostkg obmiarowg jest 1 mb skoszonego rowu o

szerokosci sredniej 1 m.
H. Montaz ,wymiana przepustu z rur PE lub PP SN8, HDPE.

Prace polegajg na wykonaniu wykopu lub okopaniu i rozbiérce zniszczonych przepustéw, ich
fragmentéw, elementéw betonowych przez odspojenie gruntu koparkg z umieszczeniem
urobku poza gorng krawedzig wykopu. Nalezy recznie wykonaé i utrzymac¢ tymczasowe
rowki odwadniajgce w wykopie, zadba¢ o wyréwnanie korony, dna i skarp wykopu oraz
odktadu.

Wykonanie podbudowy (tawy) pod rury, ze zwiru lub kruszywa tamanego (o srednicy ziarna
nie wiekszej niz szerokosc fali rury u podstawy), zageszczonej ptytg wibracyjng. Szerokosci
tawy nalezy dobra¢ w sposob nastepujgcy: srednica zewnetrzna rury powiekszona o 2x20
cm (20 cm z kazdej strony fawy). Grubos¢ wynosi ok. 30 cm. Na tak wykonane i zgeszczone
podioze nalezy zamontowac rure w wykopie, utozy¢ pod projektowanym / uzgodnionym

katem w stosunku do osi drogi, ewentualne przycig¢é i dopasowac koncowki. Zasypki
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dokona¢ dostarczonym kruszywem o ww. parametrach na wysokos¢ minimum 40 cm ponad
gorng powierzchnie rury, na szerokoS¢ dostosowang do szerokosci tawy, poprzez
przemieszczenie spycharkg i zageszczenie warstwami ptytg wibracyjng. W miare potrzeby
kruszywo nalezy zwilza¢ wodg( utrzymywaé w odpowiedniej wilgotnosci koniecznej do

uzyskania zageszczenia).

Pozostatg ziemie z wykopdw nalezy rozplantowaé warstwami grubosci 20 cm z wykonaniem
w odlegtosci co 5 m rowkéw sptywowych dla wdéd opadowych. Rodzaj materiatow
stosowanych do wykonania przepustow: rura PP, rura PE — lub inny podlegajgcy akceptacii
Inzyniera. UWAGA: NIE NALEZY STOSOWAC PRZEPUSTOW SREDNICY POWYZEJ 100

cm. (wlgcznie ) — wymagane zgtoszenie robot.
Dana pozycja obejmuje wykonanie przepustu bez przyczétkéw.

W razie koniecznosci nalezy wykonac przyczétki betonowe lub kamienia tamanego na
zaprawie betonowej stabilizujgce rury przepustowe. JEST TO OSOBNA POZYCJA
KOSZTORYSOWA LUB TYLKO GDY JEST WYSZCZEGOLNIONE W POZYCJI

Przyczétki nalezy zbroi¢ siatkg prefabrykowang o rozstawie oczek 15-20 cm z druta
zbrojeniowego fi 6-8 mm. Kazdorazowe pominiecie lub zmiane zbrojenia nalezy konsultowac
z Inzynierem. Dopuszcza sie stosowanie przyczotkédw z kamienia ( narzutu ) tamanego po
akceptacji Lesniczego. Jednostka obmiarowa 1 mb zamontowanego przepustu mierzona po

obrysie zewnetrznym.
I. Wykonanie wodospustow stalowych z barier energochtonnych

Wodospusty nalezy wykona¢ z barier drogowych typ SP-05 ( lub stali w ksztatcie litery C -
ceownik) , posadowionych na podsypce piaskowo cementowej lub betonie. Do barier nalezy
dospawac lub przymocowac¢ kotwy montazowe umozlwiajgce prawidtowe zakotwienie w
betonie. Szczelina miedzy belkami ma umozliwia¢ prawidtowy sptyw wody przez wodospust.
Wodospust nalezy posadowi¢ w podbudowie drogi lub szlaku. Posadowienie wodospustu
musi umozliwia¢ prawidtowy sptyw wody z korony drogi i wyprowadzenie wypadu w strone
rowu. Doktadne poziom posadowienia wodosputu oraz jego utozenie nalezy skonsultowac z
Lesniczym przed zastosowaniem. Wodospust nalezy zamontowa¢ pod kgtem 45° do osi
podiuznej szlaku. Wylot wodospustu wyprowadzi¢ poza korpus lub koryto szlaku W trakcie
montazu uzywaé zageszczarki ptytowej w celu wiasciwego ustabilizowania. Kwota
jednostkowa danej pozycji powinna obejmowaé catos¢ zadah koniecznych do wykonania 1
mb droznego wodosputu. Zadanie obejmuje transport, materiat, montaz, prace ziemne,
mechaniczne, prace zwigzane z umochieniem wypadu wodospustu. Uwaga! Dopuszcza sie

stosowanie innego rodzaju wodospustu. Konstrukcja wodospustu musi by¢ zaakceptowana



ZAtnr1

przez zamawiajgcego i nie generowac¢ dodatkowych kosztéw wykonania i montazu.
Wszystkie ubytki powstate podczas montazu wodospustu nalezy uzupetnié kruszywem o

frakcji dostosowanej do drogi oraz zastabilizowa¢ mechanicznie.
Jednostka obmiarowa 1 mb zamontowanego wodospustu.
J. Wykonanie korytek kolejowych typu U

Wodospusty nalezy wykona¢ z korytek kolejowych typu U (betonowych) lub z innego
prefabrykatu betonowego w ksztaicie litery U), posadowionych na podsypce piaskowo
cementowej lub betonie. Wodospust nalezy posadowi¢ w podbudowie drogi lub szlaku.
Posadowienie wodospustu musi umozliwia¢ prawidtowy sptyw wody z korony drogi i
wyprowadzenie wypadu w strone rowu. Dokfadne poziom posadowienia wodosputu oraz
jego utozenie nalezy skonsultowa¢ z Lesniczym przed zastosowaniem. Wodospust nalezy
zamontowac¢ pod katem 45° do osi podtuznej szlaku. Wylot wodospustu wyprowadzi¢ poza
korpus lub koryto szlaku W trakcie montazu uzywaé zageszczarki ptytowej w celu
wiasciwego ustabilizowania. Kwota jednostkowa danej pozycji powinna obejmowaé catos¢
zadan koniecznych do wykonania 1 mb droznego wodosputu. Zadanie obejmuje transport,
materiat, montaz, prace ziemne, mechaniczne, prace zwigzane z umocnieniem wypadu
wodospustu. Uwaga! Dopuszcza sie stosowanie innego rodzaju wodospustu. Konstrukcja
wodospustu musi by¢ zaakceptowana przez zamawiajgcego i nie generowa¢ dodatkowych
kosztow wykonania i montazu. Wszystkie ubytki powstate podczas montazu wodospustu
nalezy uzupetni¢ kruszywem o frakcji dostosowanej do drogi oraz zastabilizowaé
mechanicznie. Gore korytka (wodospustu) nalezy zabezpieczy¢ kratg stalowg umozliwiajgca

przejazd.
Jednostka obmiarowa 1 mb zamontowanego wodospustu.
K. Oczyszczenie przepustu z namutu

Oczyszczenie z namutu mozna wykonac recznie lub mechanicznie. Wydobyty namut nalezy
odrzuci¢ na przylegty teren i rozplantowac. Prace polegajg na usunieciu namutu z przepustu
drogowego przy pomocy harzedzi recznych. Mozna réwniez wykorzysta¢ inne narzedzia

mechaniczne.

Naktad obejmuje zamulenie przepustu do 0,5 jego Srednicy.

Jednostka obmiarowa 1 mb.
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L. Wykonanie przyczé6tkéw betonowych, zelbetowych

Zadanie ma na celu wzmocnienie istniejgcych przyczotkow poprzez wykonanie prac
ciesielskich i zbrojarskich prowadzacych do uzyskania efektu jakim jest Sciana przyczotku
przepustu z betonu. Zadanie obejmuje nastepujgce prace: Przygotowanie i wyréwnanie
podioza w sposob reczny lub mechaniczny, wykonanie prac ciesielskich tj. szalowanie,
wykonanie prac zbrojarskich — utozenie siatki zbrojenia, utozenie mieszanki betonowej wraz
z zawibrowaniem, pielegnacje betonu oraz rozebranie szalunkéw wraz z utylizacja materiatu.
Cena jednostkowa ma zawiera¢ wszystkie prace konieczne do uzyskania efektu jakim jest 1

m2 wykonanej $ciany przyczotku.

K. Zakup i dostawa plyt betonowych drogowych o wymiarach 1m x 3m o gr min. 10

cm.

Czynnos$¢ polega na zakupie i transporcie ptyt drogowych. Czynnos¢ nie obejmuje

wbudowania ptyt. Ptyty nalezy zesktadowac¢ na placu wskazanym przez zamawiajgcego.



