TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH

Wzmocnienie drogi wojewddzkiej nr 432 odcinek nr 1

Leszno - Trzebania od km 2+810 do km 3+800

Ip SST wyszczegblnienie robot ilos¢ jm cena wartos¢
L Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe
1 D-01.01.01. [Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie 990,00 | m
rowninnym.
D-01.02.02. |Zdjecie warstwy humusu grub. 5+15 cm 249,00 | m?
D-01.02.02. |Ztozenie/odwdz czeSci humusu na odktad na sktadowisko Wykonawcy 4100 | md
(humusowanie)
D-01.02.02. [Odwdz nadmiaru humusu poza teren budowy wraz z utylizacjg 207,00 | m?
D-01.02.04. [Rozbidrka istn. jezdni zjazdéw z odcieciem pitg mechaniczna, grub. $rednio 70,00 | m?
0,05 m z odwozem gruzu poza teren budowy i utylizacjg
D-01.02.04. [Demontaz stupkdw prowadzacych U-1a 18,00 | szt
6 | D-01.02.04. [Demontaz oznakowania pionowego wraz z konstrukcja wsporczg z 9,00 | szt
odwozem na teren OD Racot
1. Roboty ziemne
7 |D-02.00.01 D{Wykopy mechaniczne w gruncie kat. Il-IV - z odwozem nadmiaru gruntu 311,00 | md
02.01.01.  [poza teren budowy i utylizacjg - remont rowow
8 D-02.03.01. [Formowanie mechanicznie nasypdw gruntem kat. |-l z dokopu wraz z 29,00 | m?
zageszczaniem gruntu  -uzupetnienie skarp drogi
9 D-02.01.01  |Plantowanie korony i skarp nasyp6w i wykop6w (powierzchnie humus.), 346500 | m?
D-02.03.01 |grunt kat. -1V
M. Odwodnienie
Iv. Podbudowy
10 | D-04.01.01. |Wykonanie mechaniczne profilowania i zageszczenia podtoza grunt. kat I-IV 33,00 | m?
pod konstrukcje elementdw drogi - naprawa krawedzi jezdni
11| D-04.03.01. [Mechaniczne oczyszczenie podtozy 1177800 | m?
12 | D-04.03.01. |Mechaniczne skropienie podtozy bitum. frezowanych emulsjq asfalt. wilosci [ 6 039,00 | m?
wg SST wraz z zabezpieczeniem powierzchni roztworem mleczka
wapiennego
13 | D-04.03.01. |Mechaniczne skropienie podiozy bitum. emulsjg asfalt. w ilosci wg SST 5940,00 | m?
wraz z zabezpieczeniem powierzchni roztworem mleczka wapiennego
14 | D-05.03.05b [Wykonanie warstwy wyréwnawczej z betonu asfaltowego AC16W / AC11W 3300 | m?
grub. wg potrzeb
15 | D-05.03.05b [Remont czastkowy nawierzchni bitum gteb 5 cm - BA AC16W 132,00 | m?
16 D.04.04.02 Podbudowa z mieszanki niezwigzanej stab. mechan. 0/31,5 - warstwa po 60,00 | m?
zageszczeniu 20 cm (remont krawedzi jezdni)
17 W-wa wzmacniajgca podtoze z mieszanki zwigzanej stab. cementem klasy 60,00 | m?
D.04.05.01 |C3/4 o grubosci po zageszczeniu 10 cm (remont krawedzi jezdni)
18| Doso7or |Varstwapodbudowy zasadniczej z AC 22 P grubosé po zageszczeniu 8 cm 60,00 | m?
(remont krawedzi jezdni)
V. Nawierzchnia
19 | D-05.03.11 |Frezowanie profilujace istniejacej nawierzchni bitumicznej na gteb. §r.2.cm, [ 5939,00 | m?
Z wywozem materiatu z rozbidrki na stadowisko Wykonawcy
20 | D-05.03.11. [Frezowanie istniejacej nawierzchni bitumicznej jezdni - odcinki potaczenia z 60,00 | m?
istn jezdnig na gteb. ér. 4cm, z wywozem materiatu z rozbiérki na
stadowisko Wykonawcy
21| D-05.03.26a. |Ulozenie warstwy przeciwspekaniowej - geosiatki z wiokien szklanych i 5939,00 | m?
weglowych o wytrzymatosci min. 200/100 KN/m, wstepnie przesaczona
asfaltem.
22 | D-05.03.05b |Mechaniczne utozenie w-wy wigzacej z BA AC16W grub. 5 cm 6039,00 | m?
23 | D-05.03.13. |Mechaniczne utozenie w-wy $cieralnej z SMA11 grub. 4 cm 5940,00 | m?
VI Elementy ulic
24 | D-08.01.01. |Ustawienie kraweznika najazdowego beton. 20x22 na tawie betonowej z 20,00 | m
oporem z betonu C12/15 - zjazdy
VIL. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
25 D.07.01.01. Oznakowanie poziome jezdni materiatami cienkowarstwowymi - linie 27,00 | m?

segregacyjne i krawedziowe ciggte




26 D.07.01.01 Oznakowanie poziome jezdni materiatami cienkowarstwowymi - linie 81,00 | m?
T [krawedziowe | segregacyjne przerywane
27 | D-07.02.01. |Oznakowanie pionowe - ustawienie znakdw drogowych pionowych 1,00 | szt
odblaskowych (typ Il, $rednie, krawedz podwdjnie gieta na catym obwodzie,
ocynk.) na konstrukciach wsporczych - znaki typu A
28 | D-07.02.01. |Oznakowanie pionowe - ustawienie znakdw drogowych pionowych 500 | szt
odblaskowych (typ I, $rednie, krawedz podwdjnie gieta na catym obwodzie,
ocynk.) na konstrukciach wsporczych - znaki typu B
29 [ D-07.02.01. |Oznakowanie pionowe - ustawienie znakdw drogowych pionowych 1,00 | szt
odblaskowych (typ Ill, Srednie, krawedz podwajnie gieta na catym obwodzie,
ocynk.) na konstrukciach wsporczych - znaki typu B
30 [ D-07.02.01. |Oznakowanie pionowe - ustawienie znakdw drogowych pionowych 1,00 | szt
odblaskowych (typ I, $rednie, krawedz podwdjnie gieta na catym obwodzie,
ocynk.) na konstrukciach wsporczych - znaki typu D
31| D-07.02.01. |Oznakowanie pionowe - ustawienie znakdw drogowych pionowych 1,00 | szt
odblaskowych (typ Il, $rednie, krawedz podwdjnie gieta na catym obwodzie,
ocynk.) na konstrukciach wsporczych - znaki typu T
32 [ D-07.02.02. |Ustawienie stupkéw prowadzacych U-1a 18,00 | szt
VIIL Roboty wykonczeniowe
33 Mechaniczne $cinanie poboczy (darnina) o grubosci $r. 10 cm, z odwozem 2428,00 2
D.06.03.02. |, .. o : m
$cinki poza teren budowy z utylizacjq szer. §r. 1,25 m
34 | D.06.03.02. [Uzupetnienie zanizonych poboczy gruntem kat. I-1l z dokopu 3700 | me
35 Wykonanie pobocza umocnionego z kruszywa kamiennego tamanego 2428,00 2
D.06.03.01a L m
0/31,5 gr 10 cm, szerokosci 1,25 m
36 | D.06.01.01. |Obsianie nasionami traw powierzchni plantowanych 3465,00 | m?

razem warto$¢ netto

warto$é VAT

razem warto$¢ brutto




