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MIN. PARAMETRY WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

	OPIS OFEROWANEGO SPRZĘTU

	System do pomiarów elektrochemicznych który jest w stanie mierzyć ogniwa o impedancji mikro-omowej (na przykład akumulatory najnowszej generacji i ogniwa paliwowe), a jednocześnie dokładnie scharakteryzować powłoki antykorozyjne. System wykorzystuje unikalną metodę kalibracji AC. Każdy system jest niezależnie kalibrowany, co zapewnia dokładność wyników.

Szczegółowe wymagania:


	Dostarczony system musi być systemem modułowym z możliwością instalacji co najmniej 8 różnych modułów (w tym co najmniej jeden moduł kontrolny)
	

	System musi umożliwiać badanie materiałów o ultra-niskiej mikro-omowej impedancji
	

	System musi charakteryzować się impedancją wejściową >100GOm
	

	System musi umożliwiać przeprowadzanie procesów w układzie dwu-, trzy- i czteroelektrodowym
	

	System posiada możliwość przeprowadzania badań w trybie floating
	

	System musi umożliwiać kompensację spadku omowego
	

	
System musi być dostarczony co najmniej z poniższymi modułami:


	Podstawowy moduł potencjostatu/galwanostatu:

	Zakres potencjału: co najmniej ±8V
	

	Napięcie maksymalne (WE - CE): co najmniej ± 8 V
	

	Maksymalna rozdzielczość napięcia: co najmniej 1µV
	

	Maksymalny prąd ±300mA
	

	
Zakresy prądu: co najmniej 8 zakresów; co najmniej od 300mA do 30nA
	

	Maksymalna rozdzielczość prądu: co najmniej 1,5pA
	

	Możliwa częstotliwość skanowania DC (tryb potencjostatu): co najmniej od 1,6MV/s do 1µV/s
	

	
Możliwa częstotliwość skanowania DC (tryb galwanostatu): co najmniej od 60kA/s do 200µA/s
	

	
Moduł wysokiego napięcia:


	 Moduł musi umożliwiać przeprowadzanie procesów  elektrochemicznych przy zadanym napięciu co najmniej 30V
	

	
Możliwa Częstotliwość skanowania DC (tryb potencjostatu): co najmniej od 10MV/s do 1µV/s
	

	Możliwa Częstotliwość skanowania DC (tryb galwanostatu): co najmniej od 10kA/s do 200µA/s
	

	[bookmark: _GoBack] Maksymalny prąd przy wykorzystaniu modułu: co najmniej ±200mA. Maksymalna rozdzielczość: co najmniej 1,5pA
	

	Moduł niskiego prądu:
	

	Moduł musi umożliwiać pracę przy minimalnym prądzie co najmniej 30pA
	

	Maksymalna rozdzielczość prądu z wykorzystaniem modułu: co najmniej 1,5fA

	

	System musi mieć możliwość przeprowadzania procesów przy jednoczesnym użyciu modułu niskiego prądu i wysokiego napięcia

	

	Booster prądu

	Moduł musi umożliwiać pracę systemu z maksymalnym prądem co najmniej 2A
	

	Zakresy prądu: co najmniej 9 zakresów; co najmniej od 2A do 30nA
	

	Maksymalna rozdzielczość prądu: co najmniej 1,5pA
	

	Przy wykorzystaniu modułu wysokiego prądu system musi umożliwiać pracę przy napięciu co najmniej 20V
	

	System musi mieć możliwość przeprowadzania procesów przy jednoczesnym użyciu modułu wysokiego prądu i wysokiego napięcia
	

	Moduł elektrochemicznej spektroskopii impedancyjnej #1

	Zakres częstotliwości co najmniej 10 µHz do 300kHz
	

	Częstotliwość próbkowania: co najmniej 40MS/s
	

	Dokładność: co najmniej ±0,1%; ±0,1°
	

	Moduł elektrochemicznej spektroskopii impedancyjnej #2

	Zakres częstotliwości co najmniej 10 µHz do 1 MHz
	

	Częstotliwość próbkowania: co najmniej 40MS/s

	

	Dokładność: co najmniej ±0,1%; ±0,1°
	

	System musi być dostarczony z odpowiednią stacją akwizycji danych oraz kompletnym pakietem oprogramowania (kompatybilnym ze środowiskiem pracy Windows) dla wszystkich technik i metod analizy danych zawartych w cenie urządzenia - brak dodatkowych kosztów związanych z oprogramowaniem
	

	System musi zostać dostarczony z dodatkową jednostką do analiz widm impedancyjnych
	

	Prezentacja wyników - wykresy Bode'a, Nyquista, admitancji, dielektryczny, Mott-Schottky. Analiza wyników - dopasowanie i symulacja, znajdowanie półokręgu, dopasowanie obwodu zastępczego, test Kramersa-Kroninga, wykresy Lissajous
	

	Dostępne techniki elektrochemiczne: DC-Voltamperometry (woltamperometria schodkowa). Tast Polarography (polarografia Tast).
	

	Dostępne techniki elektrochemiczne: DC-Voltamperometry (woltamperometria schodkowa). Tast Polarography (polarografia Tast).
Cyclic Voltammetry (woltamperometria cykliczna). ChronoAmperometry (chronoamperometria). Normal Pulse Amperometry (normalna amperometria pulsowa). Differential Pulse Voltammetry (pulsowa woltamperometria różnicowa). Square Wave Voltammetry (woltamperometria fali kwadratowej). Staircase Potentiostatic i Galvanostatic Voltammetry (potencjostatyczna i galwanostatyczna woltamperometria schodkowa). Stationary Current Voltammetry (woltamperometria prądu stacjonarnego). ChronoCoulometry (chronokulometria). ChronoPotentiometry (chronopotencjometria)
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