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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot i cel opracowania
Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu czasowej organizacji ruchu w celu ostrzezenia
I oznakowania w zwigzku z nieprzejezdng droga gminng na ul. Zakopianskiej w miejscowosci Rabka

— Zdroj.

2. Podstawa opracowania

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku — Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 988 ze zm.).
Ustawa z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1693 ze zm.).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 roku w sprawie szczegdtowych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem
(Dz. U. z 2017 r. poz. 784).

Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 31 lipca
2002 roku w sprawie znakow i sygnatow drogowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 170 poz. 1393 ze zm.).
Zataczniki nr 1 - 4 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie
szczegblowych warunkow technicznych dla znakéw 1 sygnaldow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003 r. Nr 220
poz. 2181 ze zm.).

Inwentaryzacj¢ elementéw drogi i oznakowania.

3. Charakterystyka stanu istniejacego

Opracowanie obejmuje odcinek drogi gminnej ul. Zakopianskiej w miejscowosci Rabka — Zdro;.
Odcinek w/w drogi znajduje si¢ w obszarze zabudowanym. Przedmiotowa droga znajduje si¢ na
terenie miejscowosci Rabka - Zdroj, gminy Rabka - Zdrgj, powiatu nowotarskiego, wojewodztwa
malopolskiego. Stanowi ona cigg komunikacyjny w obszarze potudniowo - zachodniej czeSci
miejscowosci. Ulica stanowi dojazd do zabudowy mieszkaniowej i ustugowe;j. Jezdnia drogi gminnej
posiada nawierzchnie asfaltowa 0 szerokosci okoto 7,00m. Droga posiada jednostronny chodnik
0 nawierzchni z kostki betonowej i zatoke postojowa o nawierzchni z kostki betonowej i szerokosci

okoto 3,50m. Obowigzuje ruch dwukierunkowy. Natezenie ruchu na drodze jest $rednie/duze.
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4. Rozwigzania projektowanej organizacji ruchu

W zwiazku z uszkodzeniem nawierzchni jezdni na ul. Zakopianskiej i brakiem mozliwo$ci
przejazdu przez nig, konieczne jest zamknigcie i oznakowanie objazdéw na drogach gminnych,
powiatowych, wojewoddzkich i krajowych. Dodatkowo na drogach powiatowych, tam gdzie beda
poprowadzone objazdy zostanie zwigkszony tonaz na istniejgcych mostach z 20t na 30t.
Oznakowanie:
ul. Zakopianska zabezpieczona bedzie barierami U-20b ze znakiem B-1 na calej dlugosci jezdni
I zatoki postojowej — rys. 02
Objazdy:
- Na drodze krajowej nr 47 oraz na zjazdach z niej na droge wojewodzka nr 958 zaprojektowano
oznakowanie: F-6 z odpowiednim piktogramem i odlegloscia, F-9 z odpowiednim kierunkiem
,objazd do Rabki Zdr6j;”, T-0 ,,Uwaga ! Brak przejazdu ul. Zakopianska w Rabce — Zdrgj
uszkodzona nawierzchnia”. Na istniejacych tablicach E-1 i E-2a przekre§lono lub zastoniono
miejscowos$¢ Rabka Zdrdj. —rys. 03.1i 03.2
- Na skrzyzowaniu ul. Podhalanskiej z ul. Zakopianska zaprojektowano oznakowanie: F-5
Z odpowiednim piktogramem i odlegtoscia, F-6 z odpowiednim piktogramem i odlegtoscia, F-9
Z odpowiednim kierunkiem ,,objazd do Chaboéwki”, T-0 ,,Uwaga ! Brak przejazdu ul. Zakopianska
w Rabce — Zdrdj uszkodzona nawierzchnia” — rys. 04
- Na skrzyzowaniu ul. Wiadystawa Orkana, ul. Pitsudskiego i1 ul. Zakopianskiej zaprojektowano
oznakowanie: F-5 z odpowiednim piktogramem i odlegtoscig, F-6 z odpowiednim piktogramem
i odlegtoscia, F-9 z odpowiednim kierunkiem ,,objazd do Chabowki”, T-0 ,,Uwaga ! Brak przejazdu
ul. Zakopianska w Rabce — Zdro6j uszkodzona nawierzchnia” — rys. 05
- Na drodze krajowej nr 7 zaprojektowano oznakowanie: F-9 z odpowiednim kierunkiem ,,objazd do
Chabowki” —rys. 06.1 1 06.2
- Na skrzyzowaniu na ul. Kilinskiego w rejonie stacji benzynowej ORLEN zaznaczono jedynie
projektowane oznakowanie F-9 ,,objazd do Chabowki” —rys. 06.1 i 06.2
- Na drodze powiatowej nr 1668K (rejon ul. Rynek, ul. Kilinskiego i ul. Podhalanskiej)
zaprojektowano oznakowanie zwiekszajace tonaz na dwoch mostach. Zmieniona zostata tres¢ znaki

B-18 z 20t na 30t — rys. 08 i 09

Szczegdtowe rozwigzania przedstawiono na planie sytuacyjnym w cze$ci rysunkowej opracowania.
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5. Uwagi ogolne

Projektowane znaki drogowe nalezy zamontowa¢ tak, aby byly widoczne dla kierujacych i nie
przestanialy istniejacego oznakowana zgodnie z zasadami:
- odleglo§¢ znakoéw ostrzegawczych od miejsc niebezpiecznych dla odcinkéw o predkosci
dopuszczalnej mniejszej lub réwnej 60km/h wynosi 50-100m,
- minimalna odlegtos¢ pomiedzy znakami pionowymi to 10m na odcinkach o predkosci
dopuszczalnej do 60km/h (wlacznie).
Wykonawca robot zobowigzany jest do wykonania oraz utrzymania w nalezytym stanie wszystkich
znakow 1 urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego uzytych do oznakowania drogi, tak aby byly
dobrze widoczne zardowno w dzien jak 1 w nocy oraz utrzymane w nalezytym stanie przez caty okres
obowigzywania czasowej organizacji ruchu.
Zastosowanie wedtug niniejszego projektu oznakowania ma charakter tymczasowy i wprowadza si¢
jedynie do wlasciwego oznakowania robdt. Po wykonaniu prac, tymczasowe oznakowanie zostanie

usunigte oraz przywrdcona zostanie istniejgca organizacja ruchu.

6. Terminy
Planowany termin wprowadzenia czasowej organizacji ruchu — rok 2022 - 2023

7. Znaki drogowe

Wielkos¢ 1 kolorystyka ustawionych znakoéw drogowych powinna by¢ zgodna z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych warunkéw technicznych dla
znakéw i sygnatdéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich
umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003 r. Nr 220, poz. 2181).
Znaki pionowe nalezy ustawic:
- na wysokosci 2,0m mierzac od powierzchni gruntu do dolnej krawedzi znaku,
- na wysokosci 2,2m mierzac od nawierzchni do dolnej krawedzi znaku jezeli znak znajduje si¢
W miejscu gdzie odbywa sie ruch pieszy,
- tarcze znakéw nalezy odchyli¢ okoto 5° w kierunku jezdni od linii prostopadtej do osi drogi,
- w odleglosci 0,5 — 2,0m od krawedzi jezdni dla znakéw ustawianych w chodniku, w odlegtosci

min. 0,5m od krawedzi pobocza dla przekroju drogowego.
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