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Proj. opornik
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zagospodarowania dzialek przyleglych

Proj. opornik
betonowy 12x25x100cm

Opornik betonowy 12x25x100
na lawie betonowej 7 oporem betonowym

Opornik betonowy 12x25x100

Kostka betnowa grub. cm.

Opornik betonowy 12x25x100
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Lawa z betonu C12/15

Proj. opornik
betonowy 12x25x100cm

Opornik betonowy 12x25x100

na tawie betonowej 7 oporem betonowym

OPIS KONSTRUKCII:

Projektowana konstrukcja nawierzchni jezdni oraz zjazdow

@ _ Projektowana warstwa Scieralna nawierzchni z kostki betonowej grubosci 8 cm,
zamulenie spoin piaskiem tamanym 0/2 mm,
@ _ Projektowana warstwa podsypki cementowo - piaskowej (1:4),

0/2 mm o grubosci 3 - 5 cm,

@ _ Proj. warstwa podbudowy z kruszywa tamanego fr. 0/31,50 mm
zageszczanego mechanicznie o grubosci 18 cm,

§~ @ ~ Projektowana warstwa odsqczajgca z kruszywa naturalnego fi. 0/31,50 mm
3 zageszczonego mechanicznie o grubosci 15 cm,
g @ ——  Podloze: grunt rodzimy, po lokalnym zdjeciu warstwy humusu.
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Proj.iopornik
betonowy 12x25x100cm

Kostka betnowa grub. Scm.
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Fawa z betonu C1/15 Podsypka cementowo - piaskowa gr. 5 cm.
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A "TRAFFIC" prACOWNIA PROJEKTOWA DROG I MOSTOW MACIEJ GIERS
_/‘ T R A F F=C 07 -410 OSTROLEKA, UL. GEN. STEFANA ROWECKIEGO "GROTA" 9/1
i by o kom. 510-168-863, NIP 758-210-24-68, Regon 141928879
inwestor: - . . inwestycja: skala:
Wajt Gminy Lels, Przebudowa drogi gminnej wewnetrznej 1:50
ul. Szkolna 3 9, w miejscowosci Siemnocha, gmina Lelis dafa opracowania
07-402 Lelis 05.2023

stadium:

MATERIALY DO ZGLOSZENIA

lokalizaga: Droga wewngtrzna w miejscowosci Siemnocha, droga podporzgdkowana do ulicy Szkolnej, miedzy ulicami

Wiewiorkowg a Zagorng w miejscowosci Siemnocha, jednostka ewidencyjna 141506 2, obreb 0018,
temat projektu:

Przebudowa drogi gminnej wewnetrznej w miejscowosci Siemnocha, gmina Lelis
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Zastrzega sig wszelkie prawa wynikajgce z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie moze by¢ w catosci lub w czesci przerysowany,
uzupelniony lub odstapiony komukolwiek, bez pisemnej zgody firmy: "TRAFFIC" - Pracownia Projektowa Drog i Mostow Maciej Giers

ZESPOL PROJEKTOWY

opracowal Mariusz Kaminski
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