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A. CZESC OPISOWA.
1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGDO.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt rozbudowy kanalizacji sanitarnej w miej-
scowosci Kuslin w rejonie ulicy Jasminowej, Lesnej i Parkowej.

Rozbudowa kanalizacji nastapi z koricowej studni (Sistn.) na dziatce nr 198. Celem rozbudo-
wy jest odbidr sciekéw sanitarnych z powstajacej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
wzdtuz ulicy Jasminowej.

Projektowana kanalizacja sanitarna podfgczona zostanie do istn. sieci kanalizacyjnej i tym
samym poprzez istn. uktad kanalizacyjny Scieki sanitarne odptywac beda do oczyszczalni
Sciekéw w Kuslinie.

Trasy kanalizacji zaprojektowano rownolegle do linii granicznej posesji tak, aby stworzy¢
mozliwosci odbioru sciekow po obu stronach przysztego kolektora a eksploatatorowi zapew-
ni¢ dojazd sprzetem eksploatacyjnym do studni rewizyjnych.

Projekt opracowano na podstawie ponizszych wytycznych:

Zlecenie Inwestora — Gminy Kuslin;

Aktualny podktad geodezyjny w skali 1:500 dla obszaru objetego opracowaniem;
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego gminy Kuslin, uchwata VI/33/2011
z28.02.2011 r.

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego gminy Kuslin, uchwata VIII/
45/2003 z 29.05.2003 r.

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego gminy Kuslin, uchwata XVII/
113/2020 z17.09.2020 r.

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego gminy Kuslin, uchwata XVII/
80/2016 z 28.04.2016 r.

Robocze uzgodnienia z Inwestorem;

Uzgodnienia z wtascicielami terendw przez ktére przebiega projektowana siec¢
kanalizacyjna;

Opinia geotechniczna warunkow gruntowo - wodnych na trasie projektowanych sieci,
opracowana w lutym 2022 roku;

Uzgodnienia z organami opiniujgcymi trasy proj. sieci;

Obowigzujgce normy, przepisy i katalogi branzowe;

vV V VYV VY Vv V VVYy

Szczegotowy zakres projektowanej kanalizacji sanitarnej przedstawiono na planach zagospo-
darowania terenu (rysunek nr 2i 3).

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

Po wizji lokalnej i zebraniu niezbednych dla procesu projektowego informacji stwierdza sie ze
obok przedmiotowego terenu funkcjonuje kanalizacja sanitarna, do ktorej mozna witaczyé
projektowangq infrastrukture. Istniejgca kanalizacja sanitarna zapewnia odbiér sciekéw z
zabudowanej czeéci miejscowoéci KUSLIN.

Gtebokos¢ utozenia istn. kanalizacji nie pozwala na jej przedtuzenie grawitacyjne. W zwigzku
powyzszym zaprojektowano uktfad grawitacyjno-cisnieniowy z przepompowniq sieciowg. Takie
rozwigzanie pozwala takze na dalszg rozbudowe systemu kanalizacyjnego w okresie
perspektywicznym co uwzgledniono w obliczeniach hydraulicznych sieci i przepompowni.

Uzbrojenie podziemne i nadziemne jest naniesione na mapie do celow projektowych
zatagczonej do niniejszego opracowania, a skrzyzowania projektowanych rurociggéw z
istniejgcym uzbrojeniem podziemnym uwidoczniono na profilach podtuznych sieci.

W zakresie aktualizacji mapy dla przedmiotowego opracowania znajdujg sie nastepujgce ele-
menty uzbrojenia terenu:

istn. kanalizacja sanitarna;

istn. sieci wodociggowe;

sie¢ teletechniczna;

istn. gazociqgi wysokiego cis$nienia DN 500mm i 1000mm;

linie energetyczne niskiego napiecia;

vYVVvYVvYv
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> siec telekomunikacyjna;
Skrzyzowania i zblizenia z ww. uzbrojeniem rozwigzano w uzgodnieniu z zainteresowanymi
stronami i uzyskano pozytywne uzgodnienie na naradzie koordynacyjnej przeprowadzonej w
Starostwie Powiatowym w Nowym Tomyslu.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

Zakres merytoryczny opracowania obejmuje okreslenie projektowanego uktadu kanalizacji
grawitacyjnej wraz z niezbednymi danymi technicznymi pozwalajacymi na realizacje zadania.
Rozbudowa kanalizacji zostata zaprojektowana w ulicy Jasminowej tak aby w perspektywie
istniata mozliwo$¢ podtaczenia do systemu kanalizacyjnego kolejnych dziatek budowlanych w
tym rejonie.

Wraz z opracowaniem projektowym kolektora gtownego, ujeto rowniez odcinki boczne -
przykanaliki od sieci gtdwnej zakoriczone korkiem na granicy posesji gruntowej.

Zatozenia projektowe.
> Budowe kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wykonac z rur PVC-U klasy S, SDR 34
kielichowych z uszczelkq wargowg zamontowang fabrycznie w kielichach.
» Wiaczenia do istn. kanalizacji wykona¢ do studni @1000mm;
> Uzbrojenie sieci kanalizacyjnej stanowic¢ bedg studnie rewizyjne betonowe DN 1000
mm i tworzywowe niewtazowe o @425 mm. Studnie rewizyjne zaprojektowac na
kanale grawitacyjnym, przy kazdej zmianie kierunku oraz w miejscach podfaczenia
przykanalikow;
> Ze wzgledu ptytkie utozenie istn. kanalizacji sanitarnej (okoto 1,0m ppt),
zaprojektowal przepompownie sieciowg sciekow;
> Rurocigg ttoczny wykonac z rur PE SDR 17, a w miejscu skrzyzowania z gazociggami
wysokiego cisnienia z rur warstwowych RC SDR11 w rurze ochronnej.
W trakcie prowadzenia robdt i po ich zakoriczeniu teren objety opracowaniem oraz przylegty
powinien by¢ bezzwtocznie porzadkowany.
Naruszone nawierzchnie drogi lub terendw zielonych nalezy odtworzy¢ doprowadzajac do sta-
nu pierwotnego, stosujgc odpowiadajgce nawierzchnie wraz z warstwami podbudowy.
Naruszone nawierzchnie trawiaste odtworzy¢ z humusu wraz z obsianiem trawa.
W przypadku wystapienia szkod wykonawca jest zobowigzany do pokrycia kosztow wykona-
nia prac naprawczych.

4. INFORMACJE O OBIEKTACH OBJETYCH OCHRONA KONSERWATORSKA.

Rejon objety przedmiotowq inwestycjq nie znajduje sie w obszarze obserwacji archeologicz-
nej i nie podlega ochronie prawnej. W zwigzku z powyzszym podczas prac ziemnych przy re-
alizacji inwestycji nie ma koniecznosci prowadzenia badarn archeologicznych.

W przypadku natrafienia na obiekty znajdujace sie w ziemi nalezy zawiadomié o tym odpo-
wiednie stuzby archeologiczne i zastosowac procedury wskazanej przez jednostke archeolo-
giczng wfasciwa do prowadzgacego prac.

5. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA TEREN.

Teren, na ktérym prowadzone bedzie zadanie inwestycyjne nie jest terenem gérniczym i nie
jest zagrozony osuwaniem mas ziemnych.

6. WPLYW INWESTYCIJI NA SRODOWISKO ORAZ ZDROWIE LUDZI.

Niniejsza inwestycja nie oddziatuje na dziatki sgsiednie. W czasie realizacji powyzszej
inwestycji oraz w czasie eksploatacji, jej obszar bezposredniego oddziatywania bedzie sie
miesci¢ w granicach dziatek na ktdrych kanalizacja sanitarna zostata zlokalizowana.
Planowana inwestycja nie przyczyni sie do wprowadzania do srodowiska dodatkowych sub-
stancji. Negatywne oddziatywanie na srodowisko moze wystapic jedynie w fazie realizacji i
bedzie zwigzane z koniecznoscia zdjecia warstwy humusu i wykonania wykopow w przypad-
ku, kiedy sieci budowane bedg poza jezdnig.

Inwestycja nie bedzie wigzata sie z koniecznosciq wyburzen budynkdéw mieszkalnych.
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W zwigzku z budowgq, wystapi ograniczenie w zagospodarowaniu terenu polegajgce na tym, w
pasach o szerokosci 1,0 m wzdtuz osi rurociggdw nie moze by¢ lokalizowana zabudowa innej
infrastruktury podziemnej. Powyzsze wynika z koniecznosci zapewnienia dostepu dla wykona-
nia napraw i remontéw.

W czasie realizacji inwestycji jej oddziatywanie na otoczenie mozna charakteryzowacé jako
chwilowe, nieciggte, o niewielkim natezeniu oraz ograniczone do najblizszego otoczenia pro-
jektowanych sieci.

Uciagzliwosciami beda okresowe ograniczenia dla ruchu pojazdow i pieszych, hatas, zapylenie i
wibracje podczas zageszczania gruntu. Po wykonaniu robdt budowlanych ucigzliwosci te znik-
ng.

Oddziatywania zwigzane z fazg budowy bedgq miaty charakter odwracalny o niewielkim
natezeniu oraz bedg krotkotrwate, niepowodujgce negatywnego oddziatywania na
Srodowisko. Podstawowym Srodkiem zmniejszajacym oddziatywanie planowanej inwestycji na
etapie budowy musi by¢ wiasciwa organizacja robot oraz postepowanie z urobkiem podczas
wykopow.

6.1. Hatas.

Oddziatywania akustyczne na tym terenie zwigzane - gtdwnie z pracq maszyn budowlanych i
Srodkdw transportu dostarczajacych materiaty budowlane, nie bedq wyzsze niz dopuszczalny
poziom hatasu. Nie bedg miaty wiekszego wptywu na teren poza granicami miejsca budowy.
Oddziatywania te bedg maty charakter czasowy, ograniczony do okresu realizacji inwestycji i
terenu inwestycji.

Wszelkie prace zwigzane z budowg zostang wykonane z zastosowaniem technologii mozliwie
Jjak najmniej ucigzliwej dla okolicznych mieszkarcoéw i otaczajgcego Srodowiska. Prace przy
budowie sieci polega¢ beda na wykonaniu robdt ziemnych przy uzyciu sprzetu mechanicznego
takiego jak koparka i spycharka oraz sprzetu jezdnego, jak samochody samowytfadowcze. Ro-
boty z uzyciem ciezkiego sprzetu beda wykonywane w godzinach dziennych ze wzgledu na
charakter i zakres prac.

Transport maszyn i materiatow bedzie odbywat sie po istniejacych drogach dojazdowych.

6.2. Zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego.

Budowa sieci kanalizacyjnej nie wptynie w negatywny sposob na zanieczyszczenie powietrza
atmosferycznego w rejonie przedsiewziecia. Jedynie na etapie prac budowlanych moze wy-
stgpi¢ zwiekszenie zanieczyszczern spowodowane pracg maszyn budowlanych oraz ruchem
pojazdow ciezkich dowozgcych materiaty budowlane.

W trakcie realizacji inwestycji wykonawca robdt bedzie korzystat ze srodkdéw transportu i
maszyn budowlanych takich jak koparki, tadowarki, spycharki, maszyny do przewiertow i
agregaty pradotwdrcze napedzane zazwyczaj olejem napedowym. Ilos¢ paliwa uzalezniona
jest od wielkosci silnikéw oraz godzin pracy urzadzen.

6.3. Fauna i flora.

Analizowana inwestycja nie spowoduje zachwiania rownowagi przyrodniczej tego terenu.
Drzewa znajdujace sie w bezposrednim sasiedztwie prac nalezy zabezpieczy¢ przed uszko-
dzeniem. Przepisy naktadajq obowigzek skutecznego zabezpieczenia czesci nadziemnej drzew
(pien) i podziemnej (korzenie).

Drzewa w poblizu budowy zostang wysoko oszalowane, poprzez owiniecie pnia materiatami
jutowymi lub matami stomianymi, by wykluczy¢ uszkodzenia pni. Zabezpieczenie znajdowac
sie bedzie do wysokosSci nie mniej niz 150 cm, dolna cze$¢ oszalowania powinna opierac sie
na podfozu, a nie na pniu czy przyporach korzeniowych, oszalowanie nalezy opasac drutem
badz tasma, deski powinny Scisle przylegac do pnia.

Jezeli przy zblizeniach do istniejgcego drzewostanu system korzeniowy nie pozwoli na utoze-
nie rur w wykopie otwartym bez jego naruszenia, nalezy przeprowadzi¢ go przewiertem z za-
stosowaniem rury ochronnej o dtugosci dostosowanej do systemu korzeniowego - jak rzut ko-
rony drzewa.
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Sieci zostaty zaprojektowane w sposéb pozwalajacy ich wykonanie bez koniecznosci wycinki
drzew i krzewow.

W celu zapewnienia bezpieczeristwa i wyeliminowania zagrozenia $miertelno$ci matych
zwierzat, wykopy beda prowadzone krotkimi odcinkami i catkowicie zasypane na koniec dnia
pracy. Na etapie prowadzenia wykopow ziemnych nalezy réowniez podjaé dziatania
zabezpieczajgce, polegajgce na:
> kontrolowaniu swiatta wykopow przed kontynuowaniem prac ziemnych i ich
zasypywaniem pod katem obecnosci zwierzat,
> odfawianiu uwiezionych zwierzat w swietle wykopow i przenoszeniu do miejsc
bezpiecznego ich dalszego bytowania,
> zastosowanie siatki zabezpieczajacej przed przedostawaniem sie zwierzat do swiatta
wykopdw w sytuacji ich dtugotrwatego okresu otwarcia.
Teren budowy nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig dostania sie zwierzat za pomocg
tymczasowych ptotkow, siatek lub folii wygradzajacych. W przypadku zastosowania siatek
oczka powinny miec Srednice nie wiekszg niz 0,5cm.
Wygrodzenie o wysokosci, co najmniej 50 cm nad powierzchnie terenu winno by¢
zaopatrzone w przewieszke i zakopane na gtebokosé, co najmniej 10cm.
Po przeanalizowaniu mozliwosci oddziatywania przedmiotowego przedsiewziecia
uwzgledniajac tacznie uwarunkowania, o ktorych mowa w art. 63 ust. 1 ustawy
o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na Srodowisko w zakresie aspektow przyrodniczych
stwierdzono:
> w zasiegu oddziatywania planowanego przedsiewziecia nie wystepujq obszary
przylegajgqce do jezior;
> nie wystepujg obszary wymagajgce specjalnej ochrony ze wzgledu na
wystepowanie gatunkow roslin i zwierzat lub ich siedlisk lub siedlisk
przyrodniczych objetych ochrong, w tym obszary Natura 2000;
» nie wystepujg pozostate formy ochrony przyrody w rozumieniu przepisow ustawy o
ochronie przyrody.

6.4. Wody powierzchniowe i gruntowe.

Wedtug charakterystyki Jednolitych Czesci Wéd Podziemnych (JCWPd) planowana inwestycja
znajduje sie w granicach JCWPd o kodzie PLGW650060, ktdrej stan ilosciowy oceniono, jako
dobry, stan chemiczny: dobry. Nie jest ona zagrozona nieosiqgnieciem dobrego stanu
ilosSciowego. W zakresie celow Srodowiskowych dla wod podziemnych, na szczegdlng uwage w
przypadku realizacji i eksploatacji przedmiotowej inwestycji zastuguje kwestia zapobiegania
doptywowi zanieczyszczen do wod podziemnych.

Jesli rozpatrujemy potozenie obszaru inwestycji w odniesieniu do obszarow Jednolitej Czesci
Wéd Powierzchniowych to znajduje sie ona w obszarze o kodzie PLR600016856869 Mogilnica
Zachodnia. Jednostka ta ma status silnie zmienionej o ocenie ryzyka okreslanego, jako
zagrozona nieosiggnieciem celdow Srodowiskowych.

Ze wzgledu na skale, charakter oraz zakres przedsiewziecia stwierdzono ze inwestycja nie
bedzie stwarzaé zagrozen dla osiggniecia celdw Srodowiskowych, zapewniajac
nienaruszalnos$¢ przepisow prawnych dotyczgacych ochrony wad.

Reasumujac, majac na uwadze, charakter inwestycji, szczelnos¢ obiektow sieciowych,
zastosowane technologie i urzadzenia, nie bedzie ona zagrozeniem dla wod powierzchniowych
i podziemnych znajdujgcych sie na terenie jak i poza obszarem inwestycji.

Projektowane zadanie inwestycyjne bedzie miato pozytywny wptyw na srodowisko.

6.5. Zdrowie ludzi.

Miejscowosc jest czesciowo skanalizowana a Scieki odprowadzane sq do oczyszczalni zlokali-
zowanej w Kuslinie.

Inwestycja tj. rozbudowa kanalizacji sanitarnej nie wptynie w negatywny sposob na zdrowie
ludzi i ma dodatkowy aspekt i specyfike zwigzang ze zdrowiem ludzi, ktérym jest ograniczony
kontakt ze $ciekami sanitarnymi (w przypadku np. oprézniania szamba), w ktorych zyja
réznego typu wirusy, zarazki i rownoczesnie przy dtuzszym ich przetrzymywaniu w szambie
wydzielajg sie trujgce gazy.
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Zaprojektowana sie¢ kanalizacyjna jest obiektem chronigcym Srodowisko naturalne, a
zastosowane rozwigzania techniczne zapewniajq szczelne i pewne dziatanie.

7. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU.

Obszar oddziatywania planowanego przedsiewziecia, zamknie sie w obrebie dziatek na
ktérych prowadzona bedzie inwestycja i nie bedzie niekorzystnie oddziatywat na dziatki
sgsiednie.

Wszelkie prace zwigzane z budowg zostang wykonane z zastosowaniem technologii mozliwie
jak najmniej ucigzliwej dla okolicznych mieszkancoéw i otaczajgcego Srodowiska.
Projektowana siec¢ spetniac bedzie wszystkie wymagania w zakresie ochrony Srodowiska.
Przedsiewziecie nie naruszy istniejacych stosunkdw wodnych i nie wptynie na zmiane
krajobrazu tej okolicy.

Zgodnie z definicjg zawartq w Prawie budowlanym (art 3 pkt 20, Dz. U. 2021 poz. 2351 ze
zm.) poprzez obszar oddziatywania obiektu nalezy rozumiec teren wyznaczony w otoczeniu
obiektu budowlanego na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym
obiektem ograniczenia wzagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego terenu.

Zgodhnie z art 135 Prawa ochrony srodowiska (Dz.U.2021. 1973) budowa kanalizacji
sanitarnej nie wymaga wyznaczenia obszaru ograniczonego uzytkowania.

Zakres projektowanych robot budowlanych zawartych w projekcie budowlanym spetnia
ponadto wymogi zawarte w przepisie art. 5 ust. 1 pkt 9 Ustawy Prawo budowlane,
nakazujacym poszanowanie, wystepujacych na tym obszarze, uzasadnionych intereséw 0sob
trzecich przy projektowaniu oraz budowie obiektu budowlanego.

Poniewaz obecnie nie wystepujg przepisy prawa, ktére ograniczatyby zagospodarowanie
terendw przy projektowaniu obiektdw liniowych dlatego przy wyznaczeniu 0.0.0. oparto sie o
Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 11, Warszawa, wrzesiert 2003 r.

W zwigzku powyzszg definicjq nalezy uznad, ze ograniczenie w zagospodarowaniu dziatek
objetych inwestycjg polegac bedzie na zakazie lokalizowania innych nowych obiektow w
odlegtosci nie mniejszej niz okreslone w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru
Odbioru sieci kanalizacyjnych, zalecanych do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury.
Zgodnie z tablicq 7 w pkt.5.3.3 po wybudowaniu zaprojektowanego przytgcza nie bedzie
mozliwosci zlokalizowania w jego sgsiedztwie, ogrodzern w odlegtosci mniejszej niz 1,5 m,
linii energetycznych kablowych i teletechnicznych w odlegtosci mniejszej niz 0,8 m, linie
energetyczne i teletechnicznych stupowych w odlegtosci mniejszej niz 1,0 m, przewoddw
wodociggowych (w zaleznosci od ich Srednicy i rodzaju przewodu) w odlegtosci nie
mniejszej niz 0,6 -1,7m, sieci cieptowniczych kanatowych w odlegtosci nie mniejszej niz 0,7
m.
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MAPA DLA CELOW PROJ Poswiadczam, ze mmejszy dokument zostal opracowany w wyniku prac geodezyynych i
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Zakres opracowania: WU — - ::':;fs :gqg;egz’:,’:s’:;yrg;f?fgg Tawod k voika pr 62-045 Pniewy, ul. ks.M.Maciejewskiego 24A
nie byly zgloszone do inwentaryzacji
Stan aktualny na dzien: 23.02.2022 lub o ktérych brak jest informacji w

kom. 509-416-170; email: pomiar5@wp.p!
instytucjach branzowych.
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Schemat fgczenia arkuszy mapy

MAPA DLA CELOW PROJEKTOWYCH
Skala 1: 500
Arkusz 1

Wojewodztwo: wielkopolskie
Powiat: nowotomyski
Nazwa jedn. ewid.: Gmina Kusiln

Identyfikator jedn. ewid.: 301501_2

Nazwa obr. ewid.: Kuslin
Identyfikator obr. ewid.: 0005
Miejscowosé: Kusiin
Dziatka: wg zasiegu

ID pracy geodezyjnej: GK.6642.143.2022
ID materiatu zasobu: P.3015.2022.502

Ks.rob.: 352022
Stuzebnosé: Nie ustalano

Zakres opracowania:

Stan aktualny na dzien: 23.02.2022

Ukfad wspéirzednych 2000-15
prostokatnych pfaskich
Ukfad wysokosci PL-KRONBS-NH

, Kolorem czerwonym zaznaczono
punkty osnowy geodezyjnej, kiore
podlegaja ochronie. Zgodnie z art.
48 pkt 3 ustawy z dnia 17 maja
1989r. Prawo geodezyjne i
kartograficzne (Dz.U. z 2070r., Nr
193, poz. 1287 ze zm.), kfo (...)
niszczy, uszkadza | przemieszcza
znaki geodezyjne (...) podiega karze

grzywny”

instytucjach branzowych.

Nie wyklucza sie istnienia w terenie
innych nie wykazanych na niniejszej
mapie urzgdzen podziemnych, ktére
nie byly zgloszone do inwentaryzacji
lub o ktérych brak jest informacji w

karog

Poiwiadczam, ze niniejszy dokument zostal opracowany w wyniku prac geodezyjnych 1
ficznych, kidrych rezuliaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany
nie informuje, Zze jestem swiadomy odpowiedzialnodc kamej za zlozenie falszywego

GK.6642.143.2022

rzymal

Wykonawca prac geodezyjnvch

Starosta Nowetomyski

PHU USEUGI GEODEZVINO-KARTOGRAFICINE
“POMIAR PLUS"
Krzysriof Piszczato
62-045 Pniewy, ul. ks.M.Modefewskiego 24A
NiP 787-112-93-50, REGON 300754920
kom 509-416-170

sporzadzenia dokumeniu

wynik pazytywne weryfikacj

Protokdd weryfkacjinr 1
z dnia 08.03.2022

raz nr uprawnien
ika prac

1} t0f PIS2CZOID e
ﬁ vicesy /o

Geodeta uprowniony
upr. nr 21610
62045 Pniewy, ul. ks.M.Mociejewskiego 24A
kom. 509-416-170; emaii: pomiarS@wp.pl
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