Kosztorys ofertowy

Lp. | Podstawa | Opis [im. [ llos¢ | Cena | Wartos¢
KOSZTORYS:
1| KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami m3 60,000
0202-03 | przedsigbiernymi o poj tyzki 0.40 m3 w gruncie kat.
IV z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
2 | KNR AT-03 | Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni m 12,000
0101-02 | bitumicznych na gt. 6-10 cm 26-75 pojazdéw na
KNR 2-31 | godzine
z.0.2.13.
9902-01
3 | KNR AT-03 | Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni m2 | 1960,000
0102-02/03 | bitumicznej o gr. 5 cm z wywozem materiatu z
rozbiérki na odl. do 1 km - interpolacja
4 | KNR AT-03 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg m2 | 1960 * 2 =
0202-02 | asfaltowag na zimno podbudowy lub nawierzchni 3 920,000
betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
5| KNR AT-03 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - | m2 | 1 960,000
0301-01 | warstwa wigzaca o gr.4 cm; wydajnos$¢ rozktadarki
200 t/dzien
6 | KNR AT-03 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - | m2 [ 1 960,000
0302-01 | warstwa Scieralna o gr. 4 cm; wydajnos$¢ rozktadarki
200 t/dzien
7| KNR 2-31 | Regulacja pionowa studzienek dla kratek sciekowych | szt. 8,000
1406-02 | ulicznych
8| KNR 2-31 | Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw szt. 6,000
1406-03 | kanatowych
Kosztorys netto
VAT 23%

Kosztorys brutto

Norma EXPERT Wersja: 5.13.300.10 Nr seryjny: 9083 Uzytkownik: GEOART
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