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1.  WST P  

1.1. PRZEDMIOT  SST 
 
Przedmiotem niniejszej Szczegó owej Specyfikacji Technicznej s  wymagania dotycz ce 
wykonania i odbioru strefowej przepompowni cieków w ramach przedsi wzi cia in-
westycyjnego pn.: Rozwój gospodarki wodno – ciekowej i retencyjnej w Gminie apy 
 
1.2. ZAKRES  STOSOWANIA  SST 

Szczegó owa Specyfikacja Techniczna stanowi cz  Dokumentów Przetargowych i Kon-
traktowych i nale y je stosowa  przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. ZAKRES  ROBÓT  OBJ TYCH  SST 

Roboty , zgodnie z dokumentacj  projektow  obejmuj : 
-ruroci gi przy czeniowe grawitacyjne i t oczne - ci nieniowe 
-przepompowni cieków. 

1.4. KLASYFIKACJA  ROBÓT  WG.  WSPÓLNEGO  S OWNIKA  ZAMÓWIE   CPV 

CPV 45232423-3  Przepompownia cieków 
 
CPV 45231300-8  Roboty budowlane w zakresie budowy ruroci gów do odprowadzania     
                 cieków  
CPV 45232410-9  Roboty w zakresie kanalizacji ciekowej 

1.5. OKRE LENIA  PODSTAWOWE 

Stosowane okre lenia podstawowe s  zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi 
normami.  

Ilekro  w specyfikacji technicznej jest mowa o: 
• sieci kanal izacyjnej - nale y przez to rozumie  uk ad po czonych przewodów kana-

lizacyjnych i obiektów in ynierskich, znajduj cych si  poza budynkami. 
• sieci kanal izacyjnej c iekowej - jest to sie  kanalizacyjna przeznaczona do od-

prowadzania cieków bytowo-gospodarczych i przemys owych (w tym przypadku byto-
wych) 

• kanalizacji grawitacyjnej - jest to system kanalizacyjny, w którym przep yw cieków 
nast puje dzi ki sile ci ko ci. 

• kanalizacji c i n ieniowej-t ocznej - system kanalizacyjny, w którym przep yw cie-
ków nast puje wskutek ci nienia wytworzonego przez pompy. 

• studzience prefabrykowanej- studzienka, której co najmniej zasadnicza cz  ko-
mory roboczej i komin w azowy s  wykonane z prefabrykatów. 

• studzience w azowej - studzienka przystosowana do wchodzenia i wychodzenia dla 
wykonywania czynno ci eksploatacyjnych w kanale. 
 



 

 

• studzience inspekcyjne - studzienka niew azowa przystosowana do wykonywania 
czynno ci eksploatacyjnych i kontrolnych z powierzchni terenu za pomoc  urz dze  
hydraulicznych (czyszczenie kana ów) oraz techniki video do przegl dów kana ów. 

• komorze roboczej - cz  studzienki przeznaczona do wykonywania czynno ci eks-
ploatacyjnych. 

• kominie w azowym - szyb cz cy komor  robocz  z powierzchni  terenu, przezna-
czony do wchodzenia i wychodzenia obs ugi. 

• kinecie - wyprofilowane koryto w dnie studzienki, przeznaczone do przep ywu cieków. 

2.  MATERIA Y 

2.1. Przewody kanalizacji ci nieniowej-t ocznej. 
 
Przewody ci nieniowe-t oczne nale y wykona  z rur ci nieniowych dwuwarstwowych klasy 
PE100 typu RC z typoszeregu  SDR17 PN10 czonych przez zgrzewanie doczo owe, 
dowolnego producenta zgodnie z PN-EN 13244. 
Na przewodzie ci nieniowym-t ocznym wykona  zasuw  no ow  do cieków odporn  na 
korozj . 

2.2. Przewody kanalizacji grawitacyjnej. 
 
Przewody grawitacyjne nale y wykona  z rur PCV kielichowych czonych na uszczelk  
gumow  klasy „S” z typoszeregu SDR34 SN8 dowolnego producenta  
Na przewodzie grawitacyjnym (dop ywowym) PCV wykona  zasuw  no ow  do cieków 
odporn  na korozj . 

2.3. Studzienki inspekcyjno po czeniowe w technologii z tworzyw sztucznych. 
 
Ewentualne studzienki inspekcyjno po czeniowe na ruroci gu przy czeniowym dowol-
nego producenta z tworzyw sztucznych dowolnego producenta. W czenia ruroci gu do 
kinet studzienek wykona  nadaj c kierunek w czenia za pomoc uków lub na wk adk  
„in-situ”. 

2.4. Studnia z osadnikiem i urz dzeniem do usuwania skratek. 
 
Studni  wykona  z kr gów betonowych o rednicy wewn trznej Ø100cm i przykry  po-
kryw elbetow  z otworem do obsadzenia w azu eliwnego Ø60cm. 
Wszystkie elementy betonowe zaizolowa  od zewn trz 2 x abizolem, elementy urz dzenia 
do usuwania skratek ze stali nierdzewnej gat. min. AISI 316, wymiary kosza; wys. ok. 
40cm, rednica ok. 35cm, prowadnice zamocowa  w sposób umo liwiaj cy r czne wyj cie 
kosza przez w az. 
 
2.5. Przepompownia cieków. 
 
Podstawowa charakterystyka zbiornika przepompowni: 
-w przepompowni przyj to zbiornik z polimerobetonu (p yta denna zintegrowana ze zbiornikiem), 
-pokrywa zbiornika (p yta górna) z polimerobetonu lub elbetowa od wewn trz zabezpieczona 
rodkiem odpornym na dzia anie oparów powstaj cych ze cieków bytowych. 

 
Wymiary zbiornika przepompowni: 

rednica wewn trzna Ø200cm 
-ca kowita wysoko  zbiornika (wraz z pokryw ) wg projektu budowlanego 



 

 

Wyposa enie  zbiornika  przepompowni: 
-waz ze stali k.o. gat. min. AISI 304 z izolacj  termiczn  i zamkni ciem 
-krata bezpiecze stwa w wykonaniu odpornym na korozj  
-pochwyty wej ciowe z stali k.o. gat. min. AISI 316 
-kominek wentylacyjny 100mm ze stali k.o. gat. min. AISI 316 (2 szt.) 
-filtr w glowy (2 szt.) 
-drabina do schodzenia na pomost roboczy i dno przepompowni ze stali k.o. gat. min. AISI 316 
-pomost roboczy a urowy, antypo lizgowy ze stali k.o. gat. min. AISI 316 

cuch do opuszczania i wyci gania pomp ze stali k.o. gat. AISI 316 
-prowadnice rurowe do pomp ze stali k.o. gat. min. AISI 316 
-górny cznik prowadnic ze stali k.o. gat. min. AISI 316 
-os ona czujników poziomu z rury stalowej k.o. gat. min. AISI 316 
-p ywakowy czujnik poziomu 
-sonda hydrostatyczna ze stali k.o. 
-pion t oczny ze stali k.o. grub. cianki min. 3mm gat. min. AISI 316 
-zawór zwrotny odporny na korozj  
-zasuwa odcinaj ca odporna na korozj  
-króciec dwuko nierzowy odporny na korozj  (do pod czenia ruroci gu zewn trznego) 
-zawór 50mm z nasad  stra ack  - wykonanie odporne na korozj  
-deflektor ze stali k.o. grub. min. 3mm gat. min. AISI 316 
 
 
2.5.2. Hydraulika 
 
Pompy: przewidzie  dwie pompy do cieków komunalnych - bytowych z no em tn cym. 
Pompy w wersji stacjonarnej, które mog  by  wyjmowane i opuszczane wzd  prowadnic. 
 
Przyk adowe oznaczenia pomp:  
Amarex KRTS 40-250/122 UG-S-235 o mocy 12 kW,  In – 23,5 A, 3~/400V/50Hz 
Rozruch silników – soft start 
Ilo  pomp – 2 szt. (podstawowa + rezerwowa) 
Praca pomp – przemienna 
 
Piony t oczne od pomp - wykonane ze stali k.o. grub. cianki min. 3mm gat. min. AISI 316 
po czone z trójnikiem „or owym” (ze stali k.o. grub. cianki min. 3mm gat. min. AISI 316) zapew-
niaj cym p ynno  przep ywu i minimalizacj  strat hydraulicznych; wylot z przepompowni zako -
czy  kró cem dwuko nierzowym w celu u atwienia pod czenia do ruroci gu t ocznego poza prze-
pompowni ; wszystkie spoiny w orurowaniu wykonywa  metod  TIG przy u yciu g owicy za-
mkni tej do spawania orbitalnego; piony wyposa  w armatur  odcinaj  oraz zwrotn . 
 
 
2.5.3. Sterowanie. 
 
Szafa steruj ca: 
-szafa sterownicza wykonana w oparciu o obudow  z tworzyw sztucznych o stopniu ochrony IP 66, 
odporno ci na uderzenia IK10, w kolorze np. RAL7032 wyposa ona w podwójne drzwi z zamon-
towanym kompletnym uk adem zabezpieczaj cym od strony elektrycznej takim jak:  
-asymetria napi ciowa 
-zmiana kierunku wirowania faz 
-zwarciowe 
-nadpr dowe 
-asymetria pr dowa silników pomp 
-ochronniki przeciwprzepi ciowe klasy C 
-zabezpieczenie ró nicowo – pr dowe 
 
Ponadto na wyposa eniu szafy przewidzie : 
-sterownik mikroprocesorowy z panelem operatorskim 
-modem GSM/GPRS 
-grzejnik antykondensacyjny z termostatem do ochrony elementów elektronicznych 
-soft-start  



 

 

-o wietlenie wewn trzne szafy 
-gniazdo remontowe dla obs ugi 230V 
-gniazdo do pod czenia agregatu pr dotwórczego oraz prze cznik sie  – agregat 
-amperomierze do pomiaru pr du pomp 
-prze czniki wyboru sterowania: automatyczne – r czne 
-optyczno-akustyczny sygnalizator stanów awaryjnych 
-UPS 
-roz cznik g ówny. 
 
Wyposa enie szafy sterowniczej w modem GSM/GPRS ma zapewni  wysy anie informacji teksto-
wych SMS oraz wizualizacj  stanu przepompowni na komputerze odbiorcy. Do sterownika pod -
czy  sond  hydrostatyczn  SG25S ze stali kwasoodpornej oraz dodatkowe dwa p ywakowe czujniki 
poziomu. 
 
Algorytm sterowniczy realizowa  ma nast puj ce funkcje: 

 za cza i wy cza pompy w zale no ci od poziomu cieków w komorze 
 realizuje przemienn  prac  pomp 
 automatycznie za cza kolejn  sprawn  pomp  w przypadku awarii jednej z nich 
 przesuwa rozruchy pomp w czasie 
 blokuje za czenie pompy, której uk ad zabezpieczaj cy wykrywa awari  
 blokuje w czenia pompy gdy cz stotliwo  w cze  przekracza dopuszczaln  
 zapewnia kontynuowanie procesu bez konieczno ci ponownego ustawiania parametrów 

pracy przepompowni w przypadku braku zasilania lub wy czeniu uk adu 
 zabezpiecza pompy przed prac  "na sucho" 
 posiada mo liwo  w czenia funkcji automatycznego testowania pomp poprzez cykliczne 

za czanie 
 posiada mo liwo  ograniczenia ilo ci pracuj cych pomp np. ze wzgl dów energetycznych 
 przechodzi w przypadku awarii sondy hydrostatycznej na sterowanie za po rednictwem 

dwóch dodatkowych czujników p ywakowych. 
 

2.5.4. Zasilanie przepompowni w energi  elektryczn . 
 
Realizowa  zgodnie z warunkami przy czenia wydanymi przez dostawc  energii elek-
trycznej. 
Projekt i wykonanie przy cza wraz z szaf  pomiarow  le y po stronie PGE. Od z cza 
kablowo-pomiarowego ZKP (szafa pomiarowa), które wybuduje PGE usytuowanego w linii 
ogrodzenia przepompowni, wykona  instalacj  zasilaj  szaf  steruj  kablem typu YKY 
5x10mm². Kabel na ca ej d ugo ci u  w rurze os onowej. Kabel wprowadzi  do roz-
dzielnicy RS-PP steruj cej pompami. Zabezpieczenie zwarciowe, przeci eniowe oraz 
dodatkow  ochron  od pora  wewn trznej linii zasilaj cej b dzie stanowi  wy cznik 
nadmiarowo pr dowy o warto ci 40A zainstalowany w z czu pomiarowym po stronie PGE. 
 
2.5.5. Rozdzielnica sterownicza RS-PP (szafa steruj ca). 
 
Sterowanie przepompowni  odbywa  si  b dzie z rozdzielnicy RS-PP usytuowanej przy prze-
pompowni. Pod czenie pomi dzy przepompowni , a rozdzielnic  (szaf  steruj ) nast puje 
bezpo rednio d ugimi kablami znajduj cymi si  w wykonaniu standardowym pomp i p ywaków. 
 
Rozdzielnica powinna by  wyposa ona w wy cznik ró nicowo-pr dowy, stanowi cy zabezpiecze-
nie przeciwpora eniowe, elektroniczny wykrywacz zaniku i asymetrii faz, liczniki czasu pracy pomp, 
blokad  obwodu wy czania sygna u minimum oraz optyczne wska niki stanów alarmowych:  
awaria pompy 1, awaria pompy 2, awaryjny poziom cieków, brak zasilania. Rozdzielnic  wypo-
sa  w system radiopowiadamiania o stanach awaryjnych w oparciu o telefoni  komórkow  GSM. 
Budowa rozdzielnicy w wykonaniu podstawowym oparta jest na sterowniku elektronicznym.  



 

 

Uk ad sterowania umo liwia automatyczn  prac  przepompowni, a tak e prac  w trybie r cznego 
sterowania. Rozdzielnica powinna by  wyposa ona w sygnalizacj  d wi kowo-optyczn  stanów 
alarmowych . 
 
 
2.6. Ogrodzenie przepompowni. 
 
Teren przewidziany pod przepompowni  wygrodzi  nowym ogrodzeniem z czterech stron. 

cze elektryczne z licznikiem energii dla potrzeb przepompowni cieków usytuowane 
dzie w linii ogrodzenia.  

Projektowa powierzchnia zabudowy (teren wygrodzony) utwardzi  kostk  betonow  „pol-
bruk” grub. 8,0cm na pod u z kruszyw naturalnych. 
 
Ogrodzenie przepompowni sk ada  si  b dzie z:  
-bramy (bez furtki lub z furtk  w zale no ci od wymaga  Zamawiaj cego) oraz prz se  
(siatka w k towniku lub typowe panele stalowe). 
Wysoko  ca kowita ogrodzenia od poziomu terenu ok. 1,80m, w tym cokó  betonowy wy-
soko ci ok. 0,30m. 
 
 
3.  SPRZ T 
 
Roboty zwi zane z wykonaniem b  prowadzone przy u yciu nast puj cych urz dze  i 
narz dzi: 
 
- koparek podsi biernych, 
- spycharek ko owych, 
- sprz tu do zag szczania gruntu (ubijak wibracyjny, wibrator p aszczyznowy), 
- wci garek mechanicznych, 
- zgrzewarki do rur PE z rejestratorem 
- narz dzia tn ce do ci cia rur, 
- gi tarki, 
- sprz t do wykonywania przecisków, 
- sprz t do próby szczelno ci, 
- uraw samochodowy 
 
Sprz t do zgrzewania rur PE musi by  obs ugiwany przez pracowników posiadaj cych 
uprawnienia na ten sprz t, musi posiada  aktualne wiadectwo legalizacji. Sprz t powinien 
by  jak okre lono w specyfikacji, b  inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Inspektora 
Nadzoru. 
 

4.  TRANSPORT 
 
4.1.  OGÓLNE  WYMAGANIA 

rodki transportu musz  odpowiada  wymaganiom zawartym w Projekcie organizacji i 
technologii robót, zaproponowanym przez Wykonawc  i zatwierdzonym przez Zamawia-

cego. 

 



 

 

4.2.  RODKI  TRANSPORTU  DO  WYKONANIA  ROBÓT 

Za adunek jak i wy adunek materia ów musi odbywa  si  z zachowaniem wszelkich rod-
ków ostro no ci i bezpiecze stwa. 
 
 
4.2.1. RURY  PE  I   PCV 
 
Rury PE i PCV podatne s  na uszkodzenia mechaniczne, dlatego nale y je chroni  przed 
uszkodzeniami pochodz cymi od pod a, na którym s  przewo one lub sk adowane, za-
wiesi transportowych oraz od stosowania niew ciwych urz dze  i metod prze adunku. 
Rury, produkowane przez wi kszo  producentów, dostarczane s  do odbiorcy w fabrycz-
nie zapakowanych wi zkach, co zapewnia odpowiednie zabezpieczenie podczas trans-
portu, prze adunku i sk adowania; nale y wtedy jedynie zapewni  ich poziome u enie. 
Przy przewozie nale y przestrzega  przepisów obowi zuj cych w publicznym transporcie 
drogowym i kolejowym. Ze wzgl du na specyficzne cechy rur nale y przestrzega  nast -
puj cych dodatkowych wymaga : 
 
1. Rury nale y przewozi  wy cznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiada-

cymi boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2,0m. Wystaj ce poza pojazd ko ce 
nie mog  by  d sze ni  1,0m. Samochody powinny posiada  zabezpieczenia ostrych 
kraw dzi, mog cych uszkodzi  powierzchnie rur, w sposób uniemo liwiaj cy przesuwanie 
si  rur. 
 
2. Je eli przewo one s  lu ne rury, to przy ich uk adaniu w stosy na samochodzie obo-
wi zuj  te same zasady co przy sk adowaniu, z tym e wysoko adunku na samochodzie 
nie powinna przekracza  1 metra. 
Za adunek i transport rur powinien odbywa  si  w sposób uniemo liwiaj cy uszkodzenie 
rur i ich deformacj . 
Sposób pakowania rur w fabryce jest ka dorazowo dostosowany do rodka transportu, jak 
np. kolej, samochody ci arowe. 
W czasie transportu rury powinny by  zabezpieczone przed wewn trznym zniszczeniem 
przez za lepki umieszczone na ko cach odcinków. Za adunek i roz adunek rur powinien 
odbywa  si  pod nadzorem. 
W czasie transportu rury powinny by  podparte na ca ej swojej d ugo ci (nie dotyczy rur w 
paletach) i przy rurach o ró nych rednicach, sztywniejsze powinny si  znajdowa  na 
spodzie. 
 
Roz adunek, przenoszenie i uk adanie w stosy kompletnych wi zek: 
- przy pomocy podno nika wid owego z p askimi wid ami;  
- przy pomocy urawia - do tego celu nale y u ywa  lin ta mowych z niemetalowego  
 splotu, a ta my nale y umieszcza  na zewn trz drewnianych listew. Nie wolno stosowa   
 zawiesi z lin metalowych lub cuchowych.  
 

Rur z PE i PCV nie wolno: 

1. Obci  innymi materia ami podczas transportu. 
2. Wlec po pod u ani wrzuca  do wykopu. 

3. Przetacza  po pochylni ani zrzuca  z samochodu. 
 



 

 

SK ADOWANIE  RUR 

Rury sk adowane luzem: 

1. Rury uk ada  w stosach na podk adach drewnianych o szeroko ci co najmniej 10 cm,  
  grubo ci co najmniej 2,5 cm; 
2. W stosie nie powinno znajdowa  si  wi cej ni  7 warstw, a wysoko  stosu nie powinna  
  przekroczy  1,5 m; 
3. Rury uk ada  kielichami naprzemianlegle, lub kolejne warstwy oddziela  przek adkami  
  drewnianymi; 
4. Stos nale y zabezpieczy  przed przypadkowym ze lizgni ciem si  rur poprzez  
  ograniczenie jego szeroko ci przy pomocy pionowych wsporników drewnianych. 

Je eli sk adowane rury nie zostan  wbudowane w ci gu 12 miesi cy, nale y nakry  je 
nieprzezroczyst  foli  z PVC lub PE, celem ochrony przed wp ywem promieniowania UV 
lub wykona  zadaszenie. Przykrycie powinno by  tak wykonane, aby zapewnia o przep yw 
powietrza. 

4.2.2. STUDNIE  I  PRZEPOMPOWNIA 

Wszystkie prefabrykaty nale y przewozi  zgodnie z zaleceniami producenta. W przypadku 
braku takich zalece , prefabrykaty na budow  nale y dostarcza  specjalistycznym trans-
portem samoroz adowczym, wyposa onym w d wig HDS oraz chwytaki. Elementy nale y 
przewozi  w pozycji ich wbudowywania. Podczas transportu musz  by  zabezpieczone 
przed mo liwo ci  przesuni cia si . Przy transporcie prefabrykatów w pozycji pionowej na 
ko owych rodkach transportu powinny by  one uk adane na elastycznych podk adach. 

azy mog  by  transportowane dowolnymi rodkami transportu w sposób zabezpieczony 
przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. W azy typu ci kiego mog  by  przewo one 
luzem. 
 
SK ADOWANIE.  
Plac sk adowy powinien posiada  równ , utwardzon  i odwodnion  nawierzchni . Ele-
menty studni nale y ustawia  na podk adach, w sposób zapewniaj cy stabilno  i atwy 
dost p do uchwytów monta owych. Elementy powinny by  sk adowane w pozycji wbudo-
wania. Stosy powinny by  zabezpieczone przed przewróceniem i nie mog  by  lokalizo-
wane w pobli u otwartych wykopów. Zalecana jest ochrona cz ci roboczych z cza przed 
zabrudzeniami i uszkodzeniami mechanicznymi. 

azy kana owe powinny by  sk adowane z dala od substancji dzia aj cych koroduj co. 
 

4.2.3. POMPY  I  ARMATURA 

Urz dzenia i armatur  nale y przewozi  zgodnie z zaleceniami producenta. W przypadku 
braku takich zalece , mo na zastosowa  dowolny rodek transportu przy zapewnieniu 
odpowiedniego zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. 
 

5.  WYKONANIE  ROBÓT 
 
5.1. WYMAGANIA  OGÓLNE 

5.1.1. ZGODNO   ROBÓT 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za ich zgodno  z 
Dokumentacj  Projektow , SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.  



 

 

Roboty nale y wykona  zgodnie z obowi zuj  Polsk  Norm  PN-EN 1610: 2001 "Bu-
dowa i badania przewodów kanalizacyjnych", która w ca ci opisuje wymagania dotycz ce 
prac zwi zanych z uk adaniem ruroci gów kanalizacji sanitarnej z uwzgl dnieniem wyko-
pów, zasypki i zag szczenia, instalowania, w tym po cze  ruroci gów i studni i prób od-
biorczych ruroci gów. 
 

5.1.2. ROBOTY  PRZYGOTOWAWCZE 

• roboty geodezyjne, 
• roboty nawierzchniowe: zdj cie humusu, rozbiórka nawierzchni,  
• roboty ziemne, 
• odwodnienie wykopów. 
 
Szacuje si , e wykopy nawodnione, wymagaj ce odwodnienia wyst powa  b  przy 
posadawianiu zbiornika przepompowni. 

5.2. ROBOTY  INSTALACYJNO - MONTA OWE 
 

5.2.1. WYMAGANIA  OGÓLNE 

Technologia uk adania przewodów powinna zapewni  utrzymanie trasy i zag bioenia 
zgodnie z Dokumentacj  Projektow . Dla zapewnienia w ciwego u enia przewodu, 
zgodnie z projektowan  osi , przez punkty osiowo trwale oznakowane na awach celow-
niczych nale y przeci gn  drut lub sznurek, na którym zawieszony jest ci arek pionu 
pomi dzy dwoma awami celowniczymi. G boko  uk adania przewodu nale y kontrolo-
wa  za pomoc  niwelatora w odniesieniu do reperów sta ych znajduj cych si  poza wy-
kopem oraz reperów pomocniczych. 
Przed opuszczeniem rur do wykopu nale y sprawdzi , czy nie maj  one widocznych 
uszkodze  powsta ych w czasie transportu i sk adowania. Ponadto rury nale y starannie 
oczy ci , zwracaj c szczególn  uwag  na bose ko ce rur. 
Rury uszkodzone nale y usun  i zmagazynowa  poza stref  monta ow . Niedopusz-
czalne jest wrzucanie rur do wykopu. Rury ci kie, opuszczane mechanicznie, nale y 
umieszcza  we w ciwym po eniu, gdy s  podwieszone i dopiero wówczas zwolni  
podwieszenie. 
Przy opuszczaniu i uk adaniu rur nale y zwróci  szczególn  uwag  na to, aby nie dopu ci  
do uszkodzenia izolacji zewn trznej. Izolacj  uszkodzon  przed lub po u eniu, jak rów-
nie  przy wykonaniu po cze  nale y naprawi . 
Ka da rura powinna by  u ona zgodnie z projektowan  osi  i g boko ci  przewodu oraz 
ci le przylega  do pod a na ca ej swej d ugo ci. 

 

5.2.2. U ADANIE  PRZEWODU  NA  DNIE  WYKOPU 

Rury mo na opuszcza  do wykopu r cznie lub przy u yciu sprz tu mechanicznego. Uk a-
danie odcinka przewodu odbywa si  na przygotowanym pod u. Pod e profiluje si  w 
miar  uk adania przewodu, a grunt z pod a wykorzystuje si  do stabilizacji u onej ju  
cz ci przewodu poprzez zag szczenie po jego obu stronach. Po wst pnym rozmieszcze-
niu rur w wykopie nale y przyst pi  do monta u ruroci gu. 
Monta  nale y prowadzi  zgodnie z projektowanym spadkiem (g boko ci ) pomi dzy 

ami (studzienkami) od punktu o rz dnej ni szej do wy szej. 
Nale y przy tym zwróci  uwag  na to, aby osie czonych odcinków przewodu pokrywa y 
si . Przewód po u eniu powinien ci le przylega  do pod a na ca ej swej d ugo ci.  



 

 

Nie wolno wyrównywa  kierunku u enia przewodu przez podk adanie pod niego twardych 
elementów, takich jak np. kawa ki drewna, kamieni itp. 
Odchylenia osi u onego przewodu od ustalonego w dokumentacji kierunku nie powinno 
przekracza  w pionie 0,10m. Zmiany kierunków ruroci gów t ocznych mog  odbywa  si  
przez instalowanie kszta tek lub, przy skr cie do 10°, przy wykorzystaniu elastyczno ci rur 
PE, stosuj c minimalne promienie gi cia dla danej rednicy rury. 

cza powinny pozosta  ods oni te do czasu przeprowadzenia próby na szczelno  
przewodu. Po czone odcinki rur PE s  przenoszone z miejsca czenia do miejsca u e-
nia. Przyj cie odpowiedniego sposobu uk adania przewodu na dnie wykopu zale y od 
technologii wykonania z czy i innych w ów oraz rodzaju wykopu. Rury polietylenowe 
przewodowe wprowadza  do ewentualnych rur os onowych za pomoc  plastikowych je y 
dystansowych. 

5.2.3. KONSTRUKCJE  MOCUJ CE  PRZEWODY 

W celu zabezpieczenia przewodów ci nieniowych-t ocznych przed przemieszczaniem si  
w wyniku parcia, nale y g ównie na kolanach, trójnikach i zasuwach wykona  bloki opo-
rowe. Nale y zwróci  uwag , aby blok oporowy mia  stabilne podparcie w gruncie rodzi-
mym (grunt nienaruszony, ubity). Aby zabezpieczy  kszta tk  przed uszkodzeniem przez 
beton, nale y oddzieli  te dwa elementy gruba foli  lub ta  z tworzywa. Poza typowymi 
blokami oporowymi nale y wykona  pod a betonowe pod armatur  i kszta tki wykonane 
z eliwa (jak: zasuwy, trójniki, kolana, kró ce FF) z uwagi na ró ny stopie  osiadania ele-
mentów eliwnych i plastikowych. 

5.2.4. PRZYGOTOWANIE  PODSYPKI  I  OBSYPKI  RUR 

Po wykonaniu wykopu, podsypka powinna by  wykonania z materia u sypkiego, bez ka-
mieni, o grubo ci 10cm. Do celów kosztorysowych nale y przyj , e sie  uk adana b dzie 
w ca ci na podsypce, ale w wykopie otwartym.  
Wykona  opsypk  z tego samego materia u, co podsypka, do wysoko ci 0,30m powy ej 
wierzchu rury. Minimalna szeroko  podsypki powinna wynosi  0,30m z ka dej strony rury. 
Rury z PE typu RC nie wymagaj  podsypki i obsypki, powy sze wytyczne dotycz  rur PCV. 

MONTA   PRZEWODÓW 

Rury z PE 
Rury polietylenowe nale y, w miar  mo liwo ci, czy  przez zgrzewanie elektrooporowe. 
Zgrzewanie winni wykonywa  pracownicy maj cy stosowne uprawnienia. Stanowisko do 
zgrzewania rur PE powinno si  znajdowa  w pobli u wykopu, w miejscu os oni tym przed 
bezpo rednim nas onecznieniem i opadami atmosferycznymi.  
Zgrzewanie czo owe mo na przeprowadza  dla rur i kszta tek o rednicach wi kszych lub 
równych od 63mm. Metoda ta jest preferowana w stosunku do sposobu czenia elektro-
oporowego, jako ta sza. Kszta tki elektrooporowe stosowa  w sytuacjach uniemo liwiaj -
cych wykonanie zgrzewów doczo owych. Wszystkie parametry zgrzewania rur polietyle-
nowych musz  by  podane przez producenta rur w instrukcji monta u. Dla uzyskania po-
prawnie wykonanego z cza, nale y oprócz przestrzegania ww. zasad zwróci  uwag  na: 
• prostopad e do osi obci cie ko cówek rur i ich oczyszczenie ze strz pów obrzynek, 

• zgrzewanie rury o tej samej rednicy i tych samych grubo ciach cianek, 
• dok adne wyrównanie ko cówek czonych rur tu  przed zgrzewaniem, 

• temperatur  w czasie zgrzewania ko ców rur - w granicach 210 - 220°C (PE), 



 

 

• bezwzgl dne przestrzeganie czysto ci czonych powierzchni (czó ) rur,  
     (niedopuszczalne jest np. dotkni cie palcem), 
• wspó osiowo  (owalizacj  nale y usun  stosuj c nak adki mocuj ce w zgrzewarce),  
     utrzymanie w czysto ci p yty grzewczej, poprzez usuwanie zanieczyszcze  tylko za  
     pomoc  drewnianego skrobaka i papieru zwil onego alkoholem,  
• czas usuni cia p yty grzejnej przed dociskiem ko cówek rury by  mo liwie krótki ze  
     wzgl du na du  wra liwo  na utlenienie (PE), si  docisku w czasie dogrzewania,  
     aby by a bliska zeru, 
• si  docisku w czasie ch odzenia z cza po jego zgrzaniu, aby by a utrzymywana na  
     sta ym poziomie, a w szczególno ci w temperaturze powy ej 100 °C kiedy zachodzi  
     krystalizacja materia u, w zwi zku z tym, ch odzenie z cza powinno odbywa  si   
     w sposób naturalny bez przy pieszania. 
 
Inne parametry zgrzewania takie jak: 

• si a docisku przy rozgrzewaniu i w ciwym zgrzewaniu powierzchni, 
• czas rozgrzewania, 
• czas dogrzewania, 
• czas zgrzewania i ch odzenia, 
powinny by ci le przestrzegane wg instrukcji producenta. 
 
Po zako czeniu zgrzewania czo owego i zdemontowaniu urz dzenia zgrzewaj cego na-
le y skontrolowa  miejsce zgrzewania. Kontrola polega na pomierzeniu wymiarów nadlewu 
(szeroko ci i grubo ci) i oszacowaniu ich zgodno ci z zaleceniami producenta. warto ci 
tych odchyle . Warto ci odchyle  nie powinny przekracza  dopuszczalnych, podanych 
przez danego producenta.  
Zgrzewanie przy pomocy z czy elektrooporowych 
Odbywa si  ono przy u yciu kszta tek z wtopionym drutem elektrooporowym. W z cza 
wsuwa si  przyci te prostopadle i oczyszczone ko cówki rur z PE (oczyszczone tak e 
przez usuni cie warstwy utlenionego polietylenu, a nast pnie przepuszcza "si  przez drut 
oporowy, pr d w okre lonym czasie i o odpowiednich parametrach zgodnie z instrukcj  
producenta z cz. Operacja elektrozgrzewania powinna by  przeprowadzona przy unieru-
chomionych ko cówkach rur. 
Ka de z cze elektrooporowe ma „swoje" parametry zgrzewania. S  one zapisane b  na 

czu w postaci nadruku, b  w postaci kodu kreskowego, b  na karcie magnetycznej, 
 zakodowane w relacji: drut elektrooporowy w z czu - elektrozgrzewarka. 

Niektóre z cza elektrooporowe posiadaj  wska niki przebiegu zgrzewania w postaci wy-
ywek (wysuwaj ce si  pr ciki PE po zako czeniu procesu zgrzewania). Zakres tempe-

ratur i warunki pogodowe w jakich mo na dokonywa  zgrzewania okre laj  producenci 
cz elektrooporowych. Ogólnie mo na przyj , e zgrzewanie to jest dopuszczalne w 

zakresie temperatur otoczenia od -5°C do +45°C. 
 

Po czenia ko nierzowe 
Po czenia z u yciem tulei ko nierzowej PE lub PVC i lu nego ko nierza z aluminium lub 
tworzywa sztucznego stosowane s  g ównie przy po czeniach tworzywo sztuczne/stal. 
Znajduj  równie  zastosowanie przy po czeniach rur PE lub PCV z armatur  stalow . 
Po czenia z ko nierzami nieprzesuwnymi wyst puj  miedzy s siadujac  armatur  lub 
kszta tkami i odcinkami ruroci gów z eliwa lub stali.  



 

 

Po czenia nale y uszczelnia  p askimi uszczelkami z kauczuku butylowego lub kauczuku 
polichloropropylenowego. Przy rednicach 90mm (DN 80) i wi kszych, stosowa  uszczelki 
ze wzmocnieniem. Dla po cze  ko nierzowych stosowa ruby ze stali nierdzewnej. 

ruby dokr ca  naprzemiennie - „na krzy ", za pomoc  klucza dynamometrycznego z si , 
jak podano w tabeli poni ej. Nie nale y dokr ca rub „ z ca ej si y", grozi to bowiem prze-
ci eniem po czenia.  

rednica zewn trzna rury Dy mm Moment si y Nm 
25 9 
32 10 
4 20 

50 25 
63 30 
75 35 
90 40 
110 45 
125 50 
140 50 
160 60 
200 75 
225 75 

 

5.2.6. PRÓBA  SZCZELNO CI 
 
Przewody, winny by  poddane badaniom w zakresie szczelno ci na eksfiltracj cieków do 
gruntu i infiltracj  wód gruntowych do kana u. Próby szczelno ci nale y przeprowadzi  
zgodnie z szczegó owymi wymaganiami normy PN-92/B-10735.  
Przewody t oczne nale y podda  próbom, jak dla przewodów ci nieniowych, zgodnie z 
PN-92/M-34503 i PN-B-10725:1997. 
Po zako czeniu próby szczelno ci nale y zmniejszy  ci nienie powoli w sposób kontrolo-
wany a przewód powinien by  opró niony z wody. 
Wyniki prób szczelno ci powinny by  uj te w protoko ach. 
 

5.3. ROBOTY  KO COWE. 
 

5.3.1. ODTWORZENIE  NAWIERZCHNI 

Nale y wykona  zgodnie z warunkami okre lonymi w przedmiarach robót oraz zgodnie z 
Decyzjami i uzgodnieniami zarz dców terenu. 
 

6.  K O N T R O LA  J A K O C I  R O B Ó T  
 
6.1. ZAKRES  KONTROLI  JAKO CI 
 
Kontrola jako ci wykonania robót budowy sieci kanalizacyjnej powinna by  przeprowa-
dzona w czasie wszystkich faz robót. Wyniki przeprowadzonych bada  nale y uzna  za 
dodatnie, je eli wszystkie wymagania dla danej fazy robót zosta y spe nione.  
Je li którekolwiek z wymaga  nie zosta o spe nione, nale y dan  faz  robót uzna  za nie-
zgodn  z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzi  badania ponownie. 
Kontrola jako ci robót powinna obejmowa  nast puj ce badania: 



 

 

a) Zgodno ci z Dokumentacj  Projektow  polegaj  na porównaniu wykonywanych robót 
i stwierdzeniu wzajemnych zgodno ci na podstawie ogl dzin i pomiarów. 
 
b) Wykonanie wykopów pod wzgl dem badania materia ów i elementów obudowy, zabez-
pieczenia wykopów przed zalaniem wod  z opadów atmosferycznych, zachowanie wa-
runków bezpiecze stwa pracy, zabezpieczenie przewodów i kabli napotkanych w obr bie 
wykopu, sprawdzenie metod wykonania wykopu. 
 
c) Badania pod a naturalnego przeprowadza si  dla stwierdzenia czy grunt pod a 
stanowi nienaruszalny rodzimy grunt sypki, ma naturaln  wilgotno , nie zosta  podebrany, 
jest zgodny z okre lonymi warunkami w Dokumentacji Projektowej i odpowiada wymaga-
niom normy PN-86/B-02480. W przypadku niezgodno ci z okre lonymi warunkami w Do-
kumentacji nale y przeprowadzi  dodatkowe badania wg PN-81/B-03020 rodzaju i stopnia 
agresywno ci rodowiska i wprowadzi  korekt  Dokumentacji Projektowej oraz przedsta-
wi  do akceptacji In yniera. 
 
d) Badania zasypu przewodu sprowadza si  do badania warstwy ochronnej zasypu, oraz 
zasypu przewodu do powierzchni terenu. 
 
e) Badania warstwy ochronnej zasypu nale y wykona  przez pomiar jego wysoko ci nad 
wierzchem rury, zbadanie dotykiem sypko ci materia u u ytego do zasypu, skontrolowanie 
ubicia ziemi. Pomiar nale y wykona  z dok adno ci  do 10 cm w miejscach odleg ych od 
siebie nie wi cej ni  50 m. 
 
f) Badanie materia ów u ytych do budowy kanalizacji nast puje przez porównanie ich cech 
z wymaganiami okre lonymi w Dokumentacji Projektowej, w tym na podstawie dokumen-
tów okre laj cych jako  wbudowanych materia ów i porównanie ich cech z normami 
przedmiotowymi, atestami producentów oraz bezpo rednio na budowie przez ogl dziny 
zewn trzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne. 
 
g) Sprawdzenie trasy i g boko ci u enia kanalizacji zgodnie z Dokumentacj  Projekto-

. Badanie w zakresie przewodów, kszta tek obejmuj  czynno ci wst pne sprowadzaj ce 
si  do pomiaru d ugo ci (z dok adno ci  do 10 cm) i rednicy (z dok adno ci do 0,5 cm), 
badanie u enia przewodu na pod u, badanie pod czenia rur i prefabrykatów nale y 
przeprowadzi  przez ogl dziny zewn trzne. 
 
h) Badanie próby szczelno ci odcinka przewodu powinno odbywa  si  zgodnie z norm  
PN-92/B-10735. 
 
Wykonawca powinien przed  In ynierowi wszystkie próby i atesty gwarancji produ-
centa dla stosowanych materia ów, e zastosowane materia y spe niaj  wymagane nor-
mami warunki techniczne i posiadaj  certyfikat. 
 

7.  O B M IA R  R O B Ó T  
 

7.1. JEDNOSTKA  OBMIAROWA 
 
Jednostkami obmiaru s : 
 
m:   dla ruroci gu z rur i kszta tek, przecisków, na podstawie Dokumentacji Projektowej  
     i pomiaru w terenie 
 
kpl:  dla studzienki kanalizacyjnej, przepompowni cieków, na podstawie Dokumentacji  
     Projektowej i pomiaru w terenie. 
 



 

 

8.  O D B IÓ R  R O B Ó T  
 

8.1. WYMAGANE  DOKUMENTY 

a) Dokumentacja Projektowa i rysunki robocze z naniesionymi na nich zmianami w czasie 
budowy, 

b) Specyfikacje dostawy podstawowych materia ów, atesty i certyfikaty, 

c) Protoko y z kontroli robót zgrzewania, 

d) Protoko y ze sprawdzenia prawid owo ci wykonania dna wykopu i u enia ruroci gu, 

e) Protoko y z przeprowadzonych prób szczelno ci, 

f) Dokumentów wyra aj cych zgod  na odst pstwa, 

g) Inwentaryzacja geodezyjna. 
 

8.2. SZCZEGÓ OWE  ZASADY  ODBIORU  ROBÓT 

Odbiór powinien odbywa  si  zgodnie z wymaganiami w ciwej terenowo jednostki eks-
ploatacyjnej 
W procesie realizacji budowy maj  miejsce odbiory cz ciowe i odbiory ko cowe. 
Odbiory cz ciowe odnosz  si  do poszczególnych etapów robót przed zako czeniem 
budowy kolejnych odcinków, a w szczególno ci robót podlegaj cych zakryciu.  
 
W zwi zku z tym ich zakres obejmuje: 
- sprawdzenie zgodno ci wykonanego odcinka z dokumentacj , w tym w szczególno ci 
zastosowanych materia ów, 
 
- sprawdzenie prawid owo ci wykonania robót ziemnych, a w szczególno ci pod a, ob-
sypki, zasypki, g boko ci u enia przewodu, odeskowania, 
 
- sprawdzenie prawid owo ci monta u odcinka przewodu, a w szczególno ci zachowania 
kierunku i spadku, po cze , zmian kierunku, 
 
- sprawdzenie prawid owo ci zabezpiecze  odcinka przewodu, a w szczególno ci przy 
przej ciach przez przeszkody, wzmocnienia, 
- sprawdzenie prawid owo ci wykonania armatury i innych elementów, 
- przeprowadzenie próby szczelno ci. 

Przed przekazaniem obiektu lub jego cz ci do eksploatacji, nale y dokona  odbioru 
ko cowego, który polega na: 
 
- sprawdzeniu protoko ów z odbiorów cz ciowych i stwierdzeniu zrealizowania zawartych 
w nich postanowie , usuni ciu usterek i innych niedomaga , w szczególno ci sprawdzeniu 
protoko ów z prób szczelno ci, 
 
- sprawdzeniu aktualno ci dokumentacji technicznej, uwzgl dniaj c wszystkie zmiany i 
uzupe nienia, 
 
- sprawdzeniu prawid owego i zgodnego z dokumentacj  zamontowania kszta tek, arma-
tury i innych elementów, 



 

 

 
Odbiory cz ciowy i ko cowy, powinny by  dokonane komisyjnie przy udziale przedstawi-
cieli wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i u ytkownika oraz potwierdzone w ciwymi 
protoko ami. Je eli w trakcie odbioru jakie  wymagania nie zosta y spe nione lub te  ujaw-
ni y si  jakie  usterki, nale y uwzgl dni  je w protokole, podaj c jednocze nie termin ich 
usuni cia. Ostateczny odbiór powinien by  dokonany przed oddaniem obiektu do eksplo-
atacji. 
 

9.  P R ZE P IS Y  Z W I ZA N E  
 

9.1. NORMY 
 
PN-81/B-03020 - Grunty budowlane. Posadowienie bezpo rednie budowli. Obliczenia i 
projektowanie 
 
PN-88/B-06250 - Beton zwyk y 
 
PN-B-10736:1999 - Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodów wodoci gowych i 
kanalizacyjnych - Warunki techniczne wykonania 
 
PN-92/B-10735 - Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania, badania przy odbiorze 
 
PN-92/B-10729 - Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne 
 
PN-87/B-01070 - Sie  kanalizacyjna zewn trzna. Obiekty i elementy wyposa enia.  
PN-87/H-74051/01 - W azy kana owe. Klasa A 
 
PN-64/H-74086 - Stopnie eliwne do studzienek kontrolnych 
 
BN-86/8971-08 - Prefabrykaty budowlane z betonu. Kr gi betonowe i elbetowe 
 
PN-B-10736:1999 - Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodów wodoci gowych i 
kanalizacyjnych - Warunki techniczne wykonania 
 
PN-EN 124:2000 - Zwie czenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla 
ruchu pieszego i ko owego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie 
jako ci  
 
PN-EN 295-1:1999+A3:2002 - Rury i kszta tki kamionkowe i ich po czenia w sieci drena-
owej i kanalizacyjnej. Wymagania (+zmiana A3) 

 
PN-EN 476:2001 - Wymagania ogólne dotycz ce elementów stosowanych w systemach 
kanalizacji grawitacyjnej 
 
PN-EN 752-1:2000 - Zewn trzne systemy kanalizacyjne. Poj cia ogólne i definicje 
 
PN-EN 1610:2002 - Budowa i badanie przewodów kanalizacyjnych 
 
PN-EN 1916 - Rury i kszta tki betonowe, elbetowe i z betonu spr onego do kanalizacji 
 



 

 

PN-EN 877:2002(U) - Rury i kszta tki z eliwa, z cza i elementy wyposa enia instalacji 
odprowadzenia wód z budynków. Wymagania, metody bada  i zapewnienie jako ci 
 
PN-91/M-34501 - Skrzy owania gazoci gów z przeszkodami terenowymi 
 
BN-86/8971-08 - Prefabrykaty budowlane z betonu. Kr gi betonowe i elbetowe  
 
PN-87/B-01060 - Sie  kanalizacyjna zewn trzna. Obiekty i elementy wyposa enia 
 
PN-92/M-34503 - Próby szczelno ci .Wymagania i badania przy odbiorze 
 
PN5-B-02424 - Ruroci gi. Kszta tki. Wymagania i metody bada  
 
PN-75/B-02480 - Grunty budowlane. Okre lenia, symbole, podzia y i opis gruntu 
 
PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania z zakresu wykonania i badania 
przy odbiorze 
 
PN-74/B-03020 - G boko  przemarzania gruntów 
 
PN-74/B-02338 - Zag szczanie gruntów 
 
PN-S-02205:1998 - Roboty ziemne przy budowie dróg 
 
BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy od-
biorze 
 
BN-72/8932-01 - Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne 
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