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PROTOKOE Z POMIAROW NATEZENIA OSWIETLENIA

ALSTAL Grupa Budowlana

Protokdl Nr 1/NO

~ ZPOMIAROW NATEZENIA
OSWIETLENIA AWARYINEGO — DROGI
EWAKUACYINE, KORYTARZ 02136

z dnia 04.09.2013. 1.

Zleceniodawca: ALSTAL Grupa Budowlana
Obiekt: Termy Maltaniskie w Poznaniu ,,SPA&WELLNESS”.

Wymagania Em>1[Ix], Em B/2>0,5*Em [Lx], Emax/Emin<40 Ra>40 UGR<28

Lp Punkt pomiarowy Lx
1 punkt pomiarowy 1 7,4
2 punkt pomiarowy 2 6,3
3 punkt pomiarowy 3 5,9
4 punkt pomiarowy 4 6,1
5 punkt pomiarowy 5 54
6 punkt pomiarowy 6 5,2
7 punkt pomiarowy 7 5,5
8 punkt pomiarowy 8 6,3
9 punkt pomiarowy 9 6,4
10 punkt pomiarowy 10 7,1
11 punkt pomiarowy 11 6,2
12 punkt pomiarowy 12 53
13 punkt pomiarowy 13 5,6
i4 punkt pomiarowy 14 5,4
15 punkt pomiarowy 15 5,9
16 punkt pomiarowy 16 5,9
17 punkt pomiarowy 17 5,7
18 punkt pomiarowy 18 5,8
19 punkt pomiarowy 19 5,5
20 punkt pomiarowy 20 53
21 punkt pomiarowy 21 6,1
22 punkt pomiarowy 22 5,9
23 punkt pomiarowy 23 5,5
24 punkt pomiarowy 24 5,5
25 punkt pomiarowy 25 53
26 punkt pomiarowy 26 5,9
27 punkt pomiarowy 27 5,3 INZYRIER VO\*TR’W“J
28 punkt pomiarowy 28 5,8 BF ,H;/iél;ztz:;;xzizrcr‘ca
29 punkt pomiarowy 29 5,6 . .
30 punkt pomiarowy 30 5,4 '
Natezenie o$wietlenia Em 582 |l
Stosunek Emax/Emin 1,68 TCer £
Czas dziatania oswietlenia awaryjnego >2 godz spefnione | POdpIS. it
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Lp Punkt pomiarowy Lx
1 punkt pomiarowy pom 03 4,5
2 punkt pomiarowy pom05 4,3
3 punkt pomiarowy pom 16 1,9
4 punkt pomiarowy pom 22 51
5 punkt pomiarowy pom 25 4,4
6 punkt pomiarowy pom 26 3,9
7 punkt pomiarowy pom 28 2,6
8 punkt pomiarowy pom 29 3,7
9 punkt pomiarowy pom 33 5,4
10 punkt pomiarowy pom 34 2,6
11 punkt pomiarowy pom 35 3,6
Natezenie
oswietlenia
Em spetnione
Czas
dziatania
oSwietlenia
. >1 godz spefnione
Punkty pomiarowe wedlug zalacznika
Przyrzady pomiarowe:
Lp. Nazwa przyrzadu Producent Typ Nr fabr.
1 Luksomierz HT HT170N
2
3
4
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ALSTAL G.B. |Budowa: »Spa&Wellness” Termy Maltanskie

Protokot nr 2/NO/TM/2013

. Zleceniodawca: Termy Maltariskie ul. Termalana 1, Poznan.

. Wykonaweca: ALSTAL G.B.Sp. z 0.0., Jacewo 76, 88-100 Inowroctaw.
lil. Obiekt: Spa&Wellness

V. Dotyczy: Czasu dziatania opraw awaryjnych.

V. Warto$¢ napiecia zasilania oprawy oswietleniowej: 230 [V].
VI. Oprawy awaryjne typu RINO 1L/1-3W po wylgczeniu awaryjnym napiecia Swiecg ponad trzy godziny

VII. Oprawy kierunkowe typu GLASS DELUXE 3L/1 po wylgczeniu awaryjnym napigcia Swiecg ponad trzy
godziny

ViIl.Oprawa BARI 1l DL 230 EVG 2x26 z Modutem Awaryjnym TQ258 po wytgczeniu awaryjnym napiecia
Swiecyg ponad dwie godziny

VIll.Ocena: Czas dziatania o$wietlenia awaryjnego spetnia wymagania okreslone w dokumentacji
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ALSTAL G.B. |Budowa: »Spa&Wellness” Termy Maltariskie
Protokét nr 3/NO/TM/2013
I. Zleceniodawca: Termy Maltariskie ul. Termalana 1, Poznan.
0. Wykonawca: ALSTAL G.B.Sp. z 0.0, Jacewo 76, 88-100 Inowroctaw.
. Obiekt: Spa&Wellness
V. Dotyczy: Pomiaru natezenia oswietlenia.

V. Pomiary zostaly przeprowadzone zgodnie z normg PN-EN 124641, PN-EN 1838.

Srednia wart.| Natez. oéw.
L.p. Miejsce pomiaru Rodzaj oswietlenia | natez. odw. | wgnormy | Wynik
[ix] [Ix]

1 |Pomieszczenie 03 podstawowe 332 100 pozyt.

2 [Pomieszczenie 04 podstawowe 301 300 pozyt.

3 |Pomieszczenie 05 podstawowe 308 300 pozyt.

4 {Pomieszczenie 10 podstawowe 283 100 pozyt.

5 |Pomieszczenie 11 podstawowe 245 200 pozyt.

6 |Pomieszczenie 12 podstawowe 358 200 pozyt.

7 [Pomieszczenie 16 podstawowe 310 300 pozyt.

g [Korytarz 02 podstawowe 215 100 pozyt.

g [Korytarz 21 podstawowe 158 100 pozyt.

10 |Pomieszczenie 22 podstawowe 348 300 pozyt.

11 |Pomieszczenie 23 podstawowe 409 300 pozyt.

12 [Pomieszczenie 24 podstawowe 520 300 pozyt.

13 |Pomieszczenie 25 podstawowe 303 300 pozyt.

14 |[Pomieszczenie 26 podstawowe 351 300 pozyt.

15 |Pomieszczenie 27 podstawowe 312 300 pozyt.

16 [Pomieszczenie 28 podstawowe 325 300 pozyt.

17 Pomieszczenie 29 podstawowe 380 300 pozyt.

18 [Pomieszczenie 30 podstawowe 242 300 pozyt.

19 Klatka 31 podstawowe 109 100 pozyt.

20 Pomieszczenie 32 podstawowe 312 300 pozyt.

21 |Pomieszczenie 33 podstawowe 341 300 pozyt.

22 |Pomieszczenie 34 podstawowe 347 300> pozyt.

23 |Pomieszczenie 35 podstawowe 311 300 pozyt.

24 |Korytarz 36 podstawowe 192 100 pozyt

o5 |Pomieszczenie 37 podstawowe 348 200 ‘cf ‘;b‘;"_é ':?N:f i‘& ;Wa‘r{(a
26 [Pomieszczenie 38 podstawowe 516 3007 | 1pozYkor ;\1&;\2;:\);’ bl
27 |Pomieszczenie 39 podstawowe 287 ROFEKTOR NAIEY EEmAYCINEGO
28 [Pomieszczenie 40 podstawowe 440 2(?( [@fyt, >~

29 [Pomieszczenie 41 podstawowe 278 %ﬁ;ﬁ in2. £leREZfiedlaw Pieprzyk
30 |Pomieszczenie 42 podstawowe 420 24 BB KHHER833/01
31 |Pomieszczenie 43 podstawowe 315 200 Podispozyhef-arerererecrerenre:
32 [Pomieszczenie 44 podstawowe 337 200 pozyt.
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ALSTAL G.B. |Budowa:

~Spa&Wellness” Termy Maltanskie

Protokot nr 3/NO/TM/2013

VI. Warto$¢ napiecia zasilania oprawy oSwietleniowej: 230 [V].

Vil Przyrzqdy pomiarowe:

e luksomierz

HT170N nr JIS 006P btad + 1,6%.

VII.OCENA: Natezenie o$wietlenia w kazdym pomieszczeniu spetnia wymagania okreslone w

dokumentacji

IX. UWAGI: Oprawy oswietlenia ewakuacyjnego wytwarzajg 50% wymaganego natezenia
oswietlenia w ciggu 5 sek., pelny poziom po 60sek. i Swiecg min. 1h.
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Zatgcznik do pomiarow oswietlenia
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PROTOKOX. Nr 2

ALSTAL Grupa Budowlana

——

Z

i rotokol Nr 2/

OBWODU P.POZ
z dnia 04.09.2013. 1.

POMIARU REZYSTANCII IZOLACJI I
SPRAWDZENIA WYLACZENIA

Zleceniodawca: ALSTAL Grupa Budowlana
Wykonawca: Piotr Olechnowski

Obiekt: Termy Maltafiskie w Poznaniu ,,SPA&WELLNESS”.

1. Pomiaru dokonano przy uzyciu Miernika typu MIC 2500 nr. 247724
2. Btad pomiaru +/- 3%
3. Pomiary wykonano zgodnie z : PN-IEC 60364-6-61:2000 oraz PN-98/E-04700
4. Dane:
. Napiecie Rezystancja izolacji [MQ] Wynik
Nr obw. Pola Typ Przekréj [mm2] | robocze | L1-12 | L1-13 | 12-13 | L1-N | L2-N
przewodu
VI | L1-PE | L2-PE | L3-PE | N-PE | L3-N
Przeciwpozarowe Kazda zyta do pozostalych zwartych i w
wytaczniki pradu HDGs 31,5 230 uziemionych >300MQ normie

5. Dokonano sprawdzenia wylgczenia przyciskami P.Poz:

Przycisk na poziomie -1 (zewnatrz)
Przycisk na poziomie 0 (wewnatrz)
Przycisk na poziomie +1 (wewnatrz)

Przycisk na zewnatrz budynku stacji transformatorowe;j

ST

e. Przycisk na rozdzielni nn w stacji transformatorowej

Uktad polgczen zgodny z dokumentacjg: prawidlowy

e A

Wytaczenie przyciskami P.Poz sprawdzono: dzialajg prawidtowo
Orzeczenie: Ciaglos¢ zyt obwodow zachowana. Wylaczenie rozdzielnicy przyciskami P.Poz dziata
prawidlowo. Instalacja wylgczenia p.poz nadaje si¢ do eksploatacji.

9. Uwaga: Po wylgczeniu Gléwnym wylgcznikiem pradu p.poz pod napi¢ciem pozostajg urzadzenia i
instalacje biorgce udzial w akcji jak: o§wietlenie awaryjne (CB), wentylacja oddymiania, instalacje

bezpieczenstwa

Pomiary i proby wykonali:
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PROTOKOL. Nr 3

Z ZADZIAELANIA PRZECIWPOZAROWEGO WYEACZNIKA PRADU

W dniu 04.09.2013 o godzinie 23:00 dokonano sprawdzenia wylaczenia przeciwpozarowymi wylgcznikami
pradu zlokalizowanymi:

Przycisk na poziomie -1 (zewnatrz, wejscie do budynku C od strony péinocnej)
Przycisk na poziomie 0 (wewnatrz, wejécie do budynku C)

Przycisk na poziomie +1 (wewnatrz, wejscie do budynku C)

Przycisk na zewngtrz budynku stacji transformatorowej

Przycisk na rozdzielni nn w stacji transformatorowe;

oo o

Wylaczniki przeciwpozarowe pradu dziatajg prawidlowo — wszystkie systemy i instalacje nie biorgce

udzialu w akcji przeciwpozarowej zostaty wylgczone a biorgce w niej funkcjonowaty.

Po wylgczeniu przeciwpozarowym wyltgcznikiem pradu, na obiekcie pod napigciem pozostaja urzgdzenia i
‘instalacje biorgce udziat w akcji:

P

o$wietlenie awaryjne (CB),
b. wentylacja oddymiania, (wentylacja bytowa zostala wylaczona, klapy pozarowe na kanatach
wentylacyjnych zamknely si¢)
instalacje bezpieczenstwa: SAP, DSO,
d. windy zjechaly do poziomu +0
e. bramy pozarowe otworzyly si¢
Po wylgczeniu przeciwpozarowym wylgcznikiem pradu, na obszarze ,,Spa& Wellness™ zalaczylo sie

o$wietlenie awaryjne.

Pomiary i proby wykonali:
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Zaklad Instalatarstwa Elekirycznego
Gabriel Kubiak
Szetlewek 22. 62-410 Zagorow
tel. (083) 276-29-08
NIP 867-122-00-18. Regon 310240945

pieczagtka firmy wykonujgcej pomiary

PROTOKOL 1/ R,36
z badania rezystancii izolacji w obwodach instalacji elekirycznej
o ukiadzie TN-S i napieciu znamionowym U = 230/400 V

1. Zleceniodawca: ALSTAL G.B. Sp. z o0.0., Jacewo 76, 88-100 Inowrocfaw

2. Obiekt: Budowa strefy "SPA & WELLNESS” w kompleksie sportowo-rekreacyjnym ,Termy
Maitariskie” przy ul. Termalnej 1 w Poznaniu

3. Data badania; 2013-08-26 Temperatura otoczenia: +20 °C

4. Przyrzady pomiarowe:

Nazwa przyrzadu Napigcie probiercze w [V] Typ Nr fabryczny
Wielofunkcyjny Tester
I 50 B 1047020
Instalacji FLUKE 0 1653 04
5. Tablica z wynikami pomiaréw:
Zmierzona rezystancja izolacji Rezystan-
¢ja izolacji
X spefnia
Nazwa badanego L1- L=} L2-|L1-N L2-N | L3-N| L1- | L2- | L3- | N- | Riuym
obwodu L2 | L3} L3 PE| PE| PE | PE wym.
normy
Mo Me|Mel MQ | MQ | MQ [ MQ | MQ | MQ | MQ | MQ tak-nie”
2 31415 6 7 8 9 10 | 11 12 13 14
ROZDZIELNICA Ro36
Zasilanie giéwne 50 |80 |50 |50 |50 (50 |50 |50 50 50 1 tak
Obw. oswietl.
ewakuacyjnego pom. 02 50 50 50 1 tak
Obw. oswietl. pom. 02,
10 (sufit) + Kl. schod. 01 50 50 5 | 1 tak
Obw. oswietl. pom. 02,
10 (kinkiety, tabl. info) 50 50 50 | 1 tak
Obw. oswietl. pom. 11,
Obw. oswietl. .03-
o Oswietl. pom 50 50 50 | 1 tak
Obw. oswietl. . 41-
g OSWIEE pom 50 50 50 | 1 tak
Obw. oéwietl. pom. przy
KI. schod. 06 50 50 | 50 ) 1 tak
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6. Uwagi i wnioski:
a) Wynik ogledzin instalacji i urzadzen jest pozytywny.
b) Zauwazone usterki: brak.
Orzeczenie: Instalacja nadaje sie do eksploatacji.
Data nastepnego badania: 201 8-08-25.

Oznaczenia:
Riwym ~ Wymagana wartos¢é rezystancji izolacji
” wiasciwe wpisaé

Badania przeprowadzit:

(podpis i pieczatka osoby wykonujacej badania)
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Zaklad Instalatorstwa Elekirycznego
Gabriel Kubiak
Szetlewek 22. 62-410 Zagorow

.. 161.(083) 276-29-06
NIP 667-122-00-18. Regon 310240045

pieczatka firmy wykonujgcej pomiary

PROTOKOL /03¢

z badania rezystancji izolacji w obwodach instalacji elektrycznej

o ukfadzie TN-S i napieciu znamionowym U = 230/400 V

Zleceniodawca: ALSTAL G.B. Sp. z 0.0., Jacewo 76, 88-100 Inowroctaw
Obiekt: Budowa strefy "SPA & WELLNESS” w kompleksie sportowo-rekreacyjnym ,Termy

Mailtariskie” przy ul. Termalnej 1 w Poznaniu

3. Data badania: 2013-08-26

Przyrzady pomiarowe:

Temperatura otoczenia: +20 °C

Lp. Nazwa przyrzadu Napiecie probiercze w [V] Typ Nr fabryczny
1. Wielofunkcyjny Tester
I 500 1653B 1047020
Instalacji FLUKE
5. Tablica z wynikami pomiaréw:
Zmierzona rezystancja izolacji Rezystan-
¢ja izolacji
Lp Nazwa badanego L1- | L1-|L2-|L1-N|L2-N |L3-N| L1- | [2- | L3- | N- | Ruym speinia
obwodu L2 | L3} L3 PE| PE | PE | PE wym.
normy
MQ | MQ|IMQ| MQ | MQ | MQ | MQ | MQ | MQ | MQ | MQ tak-nie”
1 2 3 415 6 7 8 9 10 11 12 13 14
ROZDZIELNICA Ro36a
1. [ Zasilanie gidwne 50 |50 |50 |50 |50 150 (50 |50 |50 50 1 tak
Obw. oswietl.
2. | ewakuacyjnego pom. 50 50 50 1 tak
31,36,37
Obw. oswietl. pom.
3- | 31,36,37 (sufit) 50 50 50 | 1 tak
Obw. oswietl. pom.
4, |31,36,37 (kinkiety, tabl. 50 50 50 1 tak
info, reflektory)
Obw. oswietl. . 37-
5. |gg e PO 50 50 50 | 1 tak
6. | Obw. oswietl. pom. 37 50 50 50 1 tak
Obw. oswietl. . 22-
7. | g oswietl- pom. 22 50 50 50 | 1 tak
Obw. oswietl. . 25- ,
8. gy oot PO 50 50 | 50 | 1 tak
9. | Obw. oswietl. pom. 28] iNZYHIER KONTRAKTU | 150 50 | 50 1 tak
Obw. oswietl. pom. 29| BARTA UTH Tadjusz SEajerke ‘
1030 i rnspelctor Nadzory 50 50 | 50 1 tak
Obw. oswietl. pom. 32 s
"33 spiironbuéz i edraveznggo | 90 %01 1 tak
Obw. oswietl. pom. 34 e S '
12| 55 P (\7‘ ! 50 50| 1 | . tak
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6. Uwagi i wnioski:
a) Wynik ogledzin instalacji i urzgdzen jest pozytywny.
b) Zauwazone usterki: brak.
Orzeczenie: Instalacja nadaje sie do eksploatacji.

8. Data nastepnego badania: 2078-08-25.

Oznaczenia:
Ruym — wymagana warto$¢ rezystancji izolacji

Y wiasciwe wpisaé

Badania przeprowadzit:

GABRIEL KUBIAK
Uprawniony dowykonywania
i=rd ZRyCh W ZaRIesis
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Zaklad Instalatorstwa Elekirycznego
_ Gabriel Kubiak
ozetlewek 22, 62-410 Zagorow

16l (083) 276-29-5
NIP 867-122-00-16. Regon 310240045

pieczgtka firmy wykonujacej pomiary

PROTOKOL 1/ /[s)-

z badania rezystancji izolacji w-obwodach instalacji elektrycznej

o ukiadzie TN-S i napieciu znamionowym U = 230400 V

Zleceniodawca: ALSTAL G.B. Sp. z o.0., Jacewo 76, 88-100 Inowrocfaw
2. Obiekt: Budowa strefy "SPA & WELLNESS” w kompleksie sportowo-rekreacyjnym ,Termy

Maltanskie” przy ul. Termalnej 1 w Poznaniu
3. Data badania: 2013-08-26

4. Przyrzady pomiarowe:

Temperatura otoczenia: +20 °C

S——

Lp. Nazwa przyrzadu Napigcie probiercze w [V] Typ Nr fabryczny
1. Wielofunkcyjny Tester
I 500 1653B 1047020
Instalacji FLUKE
5. Tablica z wynikami pomiaréw:
Zmierzona rezystancja izolacji Rezystan-
cja izolacji
. spetnia
Lp Nazwa badanego L1- | L1-{ L2-|L1-N{L2-N |L3-N| L1- | [2- | L3- | N- | Rwym
obwodu L2 | L3] L3 PE| PE | PE | PE .
normy
M2 | MQ|MQ| MQ | MQ | MQ | MQ | MQ | MQ | MQ | MQ tak-nie”
1 2 3 415 6 7 8 9 10 11 12 13 14
ROZDZIELNICA Rs7
1. | Zasilanie giéwne 50 |50 |50 [50 |50 |50 |50 |50 50 50 1 tak
Obw. gniazd 230V 0 ) K
2. pom. 02, 15 50 50 5 fa
Obw. gniazd 230V ]
3. pom. 08, 09, 16 50 50 50 tak
Obw. gniazd 230V
4. | pom. 03-05 50 50 | 50 1 tak
Obw. gniazd 230V
5. pom. 40 50 50 50 1 tak
Obw. gniazd 230V
6. pom. 40 50 50 50 1 tak
Obw. gniazd 230V
7. pom. 02 50 50 50 | .1 A tak
Obw. zasil. wanny
9 Obw. zasil. wanny ca o 50 1 tak
_{pom.16 N P DAV 2 I i
O.b w. zasil. . usle Szzigrka
10. | kiimakonw. pom. 15, Iy tacdoru 50 | 50 1 tak
20 _L :
Obw. zasil. VAV pom. LSPEKTOR [RYCZNEGO
- | 04,05, 16 50 50 | Ao ek
12. | Obw. zasil. kiap ppoz. 50 | 7 |L .| 50 1., 50 | 1 | tak
'ngr 1nNZ. BIeKIN. VVIEQtaw 1 iopiey™ R B
Tupr. w £
FGE N8 e mrernravansasenssesanse aeremnas
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6. Uwagii wnioski:
a) Wynik ogledzin instalacji i urzgdzen jest pozytywny.
b) Zauwazone usterki: brak.
Orzeczenie: Instalacja nadaje sie do eksploatacii.
Data nastepnego badania: 2018-08-25.

Oznaczenia:
Riwym — Wymagana warto$¢ rezystancji izolacji
" wiasciwe wpisad

Badania przeprowadzit:

GABRIEL KUBIAK
Uprawniony do ery&onmc

_rcx*. s}e rycInych W 7 rpflav

DG.

(podpis i pieczatka osoby wykonujgcej badania)
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Zaklad Instalatorstwa Elektrycznego

Gabriel Kubiak
Szetlewek 22, 62-410 Zagorow

tel (083) 276-29-05
NIP 667.122-00-16. Regon 310240945

pieczgtka firmy wykonujgcej pomiary

PROTOKOL //Rs¥s
Z badania rezystancji izolacji w obwodach instalaéji elekirycznej
o ukladzie TN-S i napieciu znamionowym U = 230/400 V

Zleceniodawca: ALSTAL G.B. Sp. z 0.0., Jacewo 76, 88-100 Inowroctaw

2. Obiekt: Budowa strefy "SPA & WELLNESS” w kompleksie sportowo-rekreacyjnym ,Termy
Maltariskie” przy ul. Termalnej 1 w Poznaniu

3. Data badania: 2013-08-26 Temperatura otoczenia: +20 °C

4. Przyrzady pomiarowe:

. Lp. Nazwa przyrzadu Napiecie probiercze w [V] Typ Nr fabryczny
1. Wielofunkcyjny Tester
. 500 1653B 1047020
Instalacji FLUKE
5. Tablica z wynikami porniaréw:
Zmierzona rezystancja izolagji Rezystan-
¢ja izolacji
1p| Nazwabadanego | Li-|Li-|L2-|L1-N|L2N|L3N| L1-| L2 | L3 | N- | Rugm spelnia
obwodu L2 | L3}|L3 PE| PE | PE | PE wym.
normy
Mo MelMe| Mo | Me | M | M| MQ | MQ | M2 | MQ tak-nie”
1 2 3 41 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
ROZDZIELNICA Rs7a
1. | Zasilanie gtéwne 50 |50 |50 |50 |50 50 50 |50 50 50 1 tak
5 Obw. zasil. wanny
- | pom. 34 50 150 |50 |50 50 50 50 |50 50 50 1 tak
Obw. zasil. wanny
3. pom. 34 50 |50 |50 |50 50 50 50 |50 50 50 1 tak
Obw. ekspres do
' 4. | kawy pom. 38 50 |50 |50 |50 |50 |50 |50 |50 |50 | 50 1 tak
Obw. gniazd 400V
5. pom. 36 50 {50 {50 |50 50 50 50 |50 50 50 1 tak
Obw. gniazd 230V
6. | pom. 37 50 50 50 | 1 tak
Obw. gniazd 230V v
7. | pom. 38 50 50 50 | 1 tak
Obw. gniazd 230V
8. | pom. 38 4 50 50 | 50 | 1 tak
Obw. gniazd 230V :
9. | pom. 38 50 50 50 | 1 tak
Obw. gni uv 1 : )
10. | pom. 38 = Ty || 50 50 50 | 1 tak
Obw. gniazd 230V S5 PR
11. pom. 36 36 39 (US}U. W u 50 50 50 1 tak
Obw. gniazd 230V I I '
12. | pom. 22-261spEXTORNADZORY /ﬁYuZNEGD ( 50 | 50 | 1 tak
Obw. zasil. wann - N
13. pom.22 - % y \";7 50 50 50 S ek
Obw. zasil. v nglL—e ‘ . T

omiphoow 1 DOKUMENTACJA
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1 Obw. zasil. wanny

5. pom. 26 50 50 50 1 tak
Obw. gniazd 230V

16. | pom. 98, 26 50 50 50 | 1 tak

17. | Obw. zasilania POP 50 50 | 50 1 tak

18 Obw. gniazd 230V

- | pom. 33.35 50 50 50 | 1 tak

Obw. zasil. wann -

19. | oo 28 y 50 50 50 | 1 tak
Obw. zasil. wanny '

20. | pom. 29 50 50 | 50 | 1 tak
Obw. zasil. wanny

21. | pom. 33 50 50 50 | 1 tak
Obw. zasil. wann

22 |pomas oY 50 50 50 | 1 tak
Obw. zasil. VAV

23. pom. 22-26 50 50 50 1 tak

24. | Obw. zasil. UPS 50 50 50 1 tak

25, | Obw. zasil. WZ 50 50 50 1 tak

26. | Obw. zasil. CP 50 50 50 1 fak

27. | Obw. zasil. ZEG. 50 50 50 1 tak
Obw. gniazd 230V
Obw. zasil. VAV

29. | pom. 28, 29, 33-35 50 50 50 | 1 tak

30. | Obw. zasil. fontanny 50 50 50 1 tak

6. Uwagii wnioski:
a) Wuynik ogledzin instalacji i urzadzen jest pozyfywny.
b) Zauwazone usterki: brak.
Orzeczenie: Instalacja nadaje sie do eksploataciji.
Data nastepnego badania: 2078-08-25.

Oznaczenia:
Riwym — wymagana warto$¢ rezystancji izolacji

" whasciwe wpisaé

Badania przeprowadzit:

GABR!EL KuUB lrsK
ninny ﬂO\-Pka‘u'v‘.
yoInyeh z:’r.reszs
: ?JJ

POWYK@ N AWCZ A (podpis i pieczgtka osoby wykonujgcej badania)
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Zaklad Instalatarstwa Elextrycznego
Gabriel Kubiak
Szetlewek 22, 52-410 Zagorow

.. 18l (083) 276-29-08
NIP 867-122-00-18. Regon 310240045

pieczatka firmy wykonujgcej pomiary

PROTOKOL //Ts?

z badania rezystancji izolacji w obwodach instalacji elekirycznej

o ukiadzie TN-S i napieciu znamionowym U = 230/400 V

Zleceniodawca: ALSTAL G.B. Sp. z o.0., Jacewo 76, 88-100 Inowrocfaw
2. Obiekt: Budowa strefy "SPA & WELLNESS” w kompleksie sportowo-rekreacyjnym ,Termy
Maltariskie” przy ul. Termalnej 1 w Poznaniu
3. Data badania: 2013-09-06

Przyrzady pomiarowe:

Temperatura otoczenia: +20 °C

Lp. Nazwa przyrzgdu Napiecie probiercze w [V] Typ Nr fabryczny
1. Wielofunkcyjny Tester
I 500 1653B 1047020
Instalacji FLUKE
5. Tablica z wynikami pomiaréw:
Zmierzona rezystancja izolacji Rezystan-
cja izolacji
N R speinia
Lp 'azwa badanego L1- | L1~} L2- | L1-N | L2-N | L3-N| L1- | L2- | L3~ | N- wym -
obwodu L2 |L3|L3 PE| PE | PE | PE .
normy
Me | Mo Me| Mo | Me | Me | Mo | Mo | Mo | Me | Mo tak-nie”
1 2 3 415 6 7 8 9 10 11 12 13 14
ROZDZIELNICA Ts7
1. | Zasilanie gtéwne 50 |50 |50 |50 {50 |50 150 |50 |50 50 1 tak
2 Obw. zasil. 0 {50 |50 50 |50 |50 50 50 1 tak
- | parownika 1 pom. 15 |99 |50 |50 |5 a
Obw. zasil. 0 4 «
3. parownika 2 pom. 15 50 |50 |50 |50 |50 50 50 |50 50 5 tal
Obw. zasil. K
4. parownika 3 pom. 15 50 |50 {50 [50 |50 50 |50 |50 50 50 1 tal
Obw. zasil. tablicy K
5. sauny pom. 15 50 50 50 1 tal
Obw. zasil. tablicy 1
6. sauny pom. 15 50 50 50 tak
Obw. zasil. tablicy K
7. sauny pom. 15 50 50 50 1 ta
Obw. zasil. tablicy K
8. sauny pom. 15 50 50 50 1 ta
Obw. zasil. tablicy
9. sauny pom. 15 50 50 50 1 tak
Obw. zasil. tablicy i A YONTRAKTY
10. | sauny pom. 15 - | rmctadiae G ,,ég{)a 50 1 tak
Obw. zasil. tablicy ‘op Nafizoru | B S
11| comp pom. 15 50 /&n e s | 1 tak

upr. 220/87 Pw WKP/JE/3893/01
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6. Uwagi i wnioski:
a) Wynik ogledzin instalacji i urzadzen jest pozytywny.
b) Zauwazone usterki: brak.
Orzeczenie: Instalacja nadaje sie do eksploatacji.
Data nastepnego badania; 2078-09-05.

Oznaczenia:
Riwym — Wymagana wartos¢ rezystancji izolacji
" wiasciwe wpisaé

Badania przeprowadzit:

(podpis i pieczgtka osoby wykonujgcej badania)

7 jaftew Pleprzyk
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Zakiad Instzaiaterstwa Eleklrycznego
Gabriel Kubiak
Szetlewek 22. 52-410 Zagoraw
tel. (053) 276-29-08
NIP 667-122-00-16. Regon 310240045

pieczatka firmy wykonujacej pomiary

PROTOKOL NR 1

sprawdzenia skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej urzgdzen i instalacji elektrycznych

zabezpieczonych wy#acz?:ikiem réznicowoprgdowym

-

2. Obiekt: Budowa strefy

. Termy Maltariskie” przy ul. Termalnej 1 w Poznaniu

Zleceniodawca: ALSTAL G.B. Sp. z o.0., Jacewo 76, 88-100 Inowroctaw
"SPA & WELLNESS”

w kompleksie sportowo-rekreacyjnym

3. Data badania: 2013-09-16 Temperatura otoczenia: +20 °C
4. Przyrzady pomiarowe:
Nazwa przyrzadu Napiecie probiercze w [V] Typ Nrfabryczny
Wielofunkcyjny Tester Instalacji
FLUKE 500 1653B 1047020
Rodzaj zasilania: prgd przemienny
Uklad sieci zasilajacej: TN-S
Napiecie sieci zasilajgcej: 400 [V] Napiecie pomierzone: U, = 230 [V]
Dane techniczne wylacznika réznicowopradowego:
Firma: EATON
Typ: CF16-40/2/003
Napiecie znamionowe: U = 230 [V]
Czestotliwos¢ znamionowa: f = 50 [HZ]
Znamionowy prad obcigzenia: |,= 40 [A]
Znamionowy prad réznicowy: Ix,= 30 [MA]
5. Tablica z wynikami pomiarow:
Rozdzielnica Ro36a
Lp. | Nazwa urzadzenia - obwodu | Typ urzadzenia |, ta la Zy |Z4s Ocena
przetezeniowego skutecznosci
ZSZ<ZS
A s A Q - tak-nie
Oswietlenie ewakuacyjne
1. pom. 31,36,37 - F2 S 191 B10| 02 | 50 | 1,0 | 46 | tgk
Oswietlenie pom. 31,36,37
2. (sufit) - F3 S 191 B10| 02 { 50 | 1,0 | 46 tak
Oswietlenie pom. 31,36,37 v hnEs FONTRAKT
3. | (kinkiety, tablice info., ' S19 “\.:‘%i :;BY'J__QTSO «ji:i 0.9 | 46 tak
reflektory) - F4 N aatick Marzohy
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6. Uwagii wnioski:
a) Wynik ogledzin instalacji i urzadzen jest pozytywny.
b) Zauwazone usterki: brak.
Orzeczenie: Ochrona wszystkich badanych obwoddw pozytywna.
Data nastepnego badania: 20718-09-15.

Badania przeprowadzit:

GABRIEL KUBIAK
o wykonywania
£ZNYCh W 23R18SiB

(podpis i pieczatka osoby wykonujgce] badania)
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Zaklad Instalaterstwa Elektrycznego
Gabrie! Kubiak
Szetlewek 22. 62-410 Zagérow
tel. (083) 276-29-08
NIP 667-122-00-16, Regon 310240945

pieczatka firny wykonujacej pomiary

PROTOKOL NR 2

sprawdzenia skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej urzadzen i instalacji elektrycznych

zabezpieczonych wylgcznikiem réznicowoprgdowym

Zleceniodawca: ALSTAL G.B. Sp. z 0.0., Jacewo 76, 88-100 Inowroclaw

2. Obiekt: Budowa strefy "SPA & WELLNESS” w kompleksie sportowo-rekreacyjnym

»Termy Maltaniskie” przy ul. Termalnej 1 w Poznaniu

Data badania: 2013-09-16 Temperatura otoczenia: +20 °C
4. Przyrzgdy pomiarowe:
Nazwa przyrzgdu Napiecie probiercze w [V] Typ Nr fabryczny
Wielofunkcyjny Tester Instalacji
FLUKE 500 1653B 1047020

Rodzaj zasilania: prad przemienny
Uklad sieci zasilajgcej: TN-S
Napiecie sieci zasilajgcej: 400 [V] Napiecie pomierzone: U, = 230 [V]

Dane techniczne wyigcznika réznicowopradowego:
Firma: EATON _
Typ: CFI6-40/4/003
Napiecie znamionowe: U = 230 [V]
CzestotliwosS¢ znamionowa: f = 50 [HZ]
Znamionowy prad obcigzenia: 1= 40 [A]
Znamionowy prad roznicowy: ;= 30 [mA]

5. Tablica z wynikami pomiarow:
Rozdzielnica Ro36a
Lp. | Nazwa urzgdzenia - obwodu | Typ urzadzenia ||, ta Ia Zss Zs Ocena
przetezeniowego skutecznosci
Zsz<Zs
A S A Q Q tak-nie

1. | Oswietlenie pom. 37-39 - F5 S 191 B10j 0,2 50 0,9 4.6 tak

2. | Oswietlenie pom. 37 - F6 S 191 B10| 0,2 50 1.1 46 tak

3. | Oswietlenie pom. 22-24 - F7 S 191 B10]| 0,2 50 | 0,7 46 tak

KIEROWNIK BUDOWy
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6. Uwagi i wnioski:

a) Wynik ogledzin instalacji i urzgdzen jest pozytywny.

b) Zauwazone usterki: brak.

Orzeczenie: Ochrona wszystkich badanych obwodéw pozytywna.

Data nastepnego badania: 2018-09-15.

KIEROWRIK BUDOWY

BOKUMENTACJA mgrin: k Slowek
P OWYKON AWCZ A upe bug gy . “-»g,rv\//go;‘;g

Badania przeprowadzit.

GABRIEL KUBIAK
Upravrmiony dowyk

oty

R
Swiadecu

(podpis i pieczgtka osoby wykonujgcej badania)




Zakiad Instalatorstwa Elektrycznego
Gabriel Kubiak
Szetlewek 22. 62-410 Zagorow

. el (083) 276-29-06
NIP 667-122-00-16. Regon 310240045

pieczatka firmy wykonujgcej pomiary

PROTOKOL NR 3

sprawdzenia skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej urzgdzen i instalacji elektrycznych

zabezpieczonych wyiacznikiem réznicowoprgdowym

1. Zleceniodawca: ALSTAL G.B. Sp. z o.0., Jacewo 76, 88-100 Inowrocfaw
2. Obiekt: Budowa strefy "SPA & WELLNESS” w kompleksie sportowo-rekreacyjnym
»lermy Maltariskie” przy ul. Termalnej 1 w Poznaniu

Data badania: 2013-09-16 Temperatura otoczenia: +20 °C
4. Przyrzady pomiarowe:
Nazwa przyrzgdu Napiecie probiercze w [V] Typ Nr fabryczny
Wielofunkcyjny Tester Instalacji
FLUKE 500 1653B 1047020

Rodzaj zasilania: prgd przemienny
Ukiad sieci zasilajgcej: TN-S
Napiecie sieci zasilajgcej: 400 [V] Napiecie pomierzone: U, =230 [V]

Dane techniczne wytgcznika roznicowoprgdowego:
Firma: EATON
Typ: CF16-40/2/003
Napiecie znamionowe: U = 230 [V]
Czestotliwos¢ znamionowa: f = 50 [Hz]
Znamionowy prad obcigzenia: I,= 40 [A]
Znamionowy prad réznicowy: I,,= 30 [mA]

5. Tablica z wynikami pomiarow:

Rozdzielnica Ro36a

Lp. | Nazwa urzgdzenia - obwodu | Typ urzgdzenia ||, ta la Ze | Zs Ocena
przetezeniowego skutecznosci
Z<Zs
A S A Q Q tak-nie
1. | Oswietlenie pom. 25-27 - F8 S 191 B10] 02 | 50 | 11 4.6 tak
2. | Odwietlenie pom. 28 - F9 S 191 B10| 02 | 50 | 08 | 46 tak
3. | Oswietlenie pom. 29-30 - F10 S 191 B10] 02 | 50 | 0,8 | 46 tak

i
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6. Uwagii wnioski:
a) Wynik ogledzin instalacji i urzadzen jest pozytywny.
b) Zauwazone usterki: brak.
Orzeczenie: Ochrona wszyétkich badanych obwoddw pozytywna.
Data nastepnego badania: 2018-09-15.

Badania przeprowadzit:

GABRIEL KUBIAK
Unrawriony do wyksm
porardw slek

(podpis i pieczatka osoby wykonujgcej badania)
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Zaklad Instaiaterstwa Elektrycznego
Gabrie! Kubiak
Szetlewek 22. 62-410 Zagorow

..., lel.(083) 276-29-06
NIP 667-122-00-16. Regon 310240045

pieczatka firny wykonujace] pomiary

PROTOKOL NR 4

sprawdzenia skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej urzgdzen i instalaciji elektrycznych
zabezpieczonych wylgcznikiem réznicowoprgdowym

1. Zleceniodawca: ALSTAL G.B. Sp. z 0.0., Jacewo 76, 88-100 Inowrocfaw
2 Obiekt: Budowa strefy *SPA & WELLNESS” w kompleksie sportowo-rekreacyjnym
»lermy Maltariskie” przy ul. Termalnej 1 w Poznaniu
3. Data badania: 2013-09-16 Temperatura otoczenia: +20 °C
4. Przyrzady pomiarowe:
Nazwa przyrzadu Napigcie probiercze w [V] Typ Nr fabryczny
Wielofunkcyjny Tester Instalaciji
FLUKE 500 1653B 1047020

Rodzaj zasilania: prgd przemienny
Uklad sieci zasilajgcej: TN-S
Napiecie sieci zasilajgcej: 400 [V] Napigcie pomierzone: U, =230 [V]

Dane techniczne wyfacznika roznicowopradowego:
Firma: EATON
Typ: CF16-40/2/003
Napiecie znamionowe: U = 230 [V]
Czestotliwos¢ znamionowa: f = 50 [Hz]
Znamionowy prad obciazenia: 1,= 40 [A]
Znamionowy prad réznicowy: [,n= 30 [mA]

5. Tablica z wynikami pomiarow:
Rozdzielnica Ro36a
Lp. | Nazwa urzgdzenia - obwodu | Typ urzadzenia |I, ta la Zo | Zs Ocena
przetezeniowego skutecznoéci
Zs<Zs
A S A Q 0] tak-nie
1. [ Oswietlenie pom. 32-33 - F11 S 191 B10| 02 | 50 | 09 | 46 | tak
2. | Oswietlenie pom. 34-35 - F12 S 191 B10] 02 | 50 | 11 46 - tak

FONTRAKTU
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6. Uwagii wnioski:
a) Wynik ogledzin instalacji i urzadzen jest pozytywny.
b) Zauwazone usterki: brak.
Orzeczenie: Ochrona wszystkich badanych obwodéw pozytywna.
Data nastepnego badania: 2018-09-15.

Badania przeprowadzit:

GABRIEL KUBIAK

Unrawniony do wy

(podpis i pieczgtka osoby wykonujgcej badania)
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Zaklad Instaiatersiwa Elektrycznego
Gabriel Kubiak
Szetlewek 22. 62-410 Zagorow
tel. (083) 276-29-06
NIP 667-122-00-15, Regon 310240045

pieczatka firmy wykonujgcej pomiary

PROTOKOL NR 5

sprawdzenia skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej urzadzen i instalaciji elekirycznych
zabezpieczonych wylgcznikiem réznicowoprgdowym

Zleceniodawca: ALSTAL G.B. Sp. z o.0., Jacewo 76, 88-100 Inowroctaw
2. Obiekt: Budowa strefy “SPA & WELLNESS” w kompleksie sportowo-rekreacyjnym
.Termy Maltaniskie” przy ul. Termalnej 1 w Poznaniu

3. Data badania: 2013-09-16 Temperatura otoczenia: +20 °C
4. Przyrzady pomiarowe:
Nazwa przyrzadu Napiecie probiercze w [V] Typ Nr fabryczny
. Wielofunkcyjny Tester Instalaciji
FLUKE 500 1653B 1047020

Rodzaj zasilania: prad przemienny
Ukiad sieci zasilajgcej: TN-S
Napiecie sieci zasilajgcej: 400 [V] Napiecie pomierzone: U, = 230 [V]

Dane techniczne wyiacznika réznicowoprgdowego:
Firma: EATON
Typ: CFl6-40/2/003
Napiecie znamionowe: U = 230 |V]
Czestotliwos¢ znamionowa: f = 50 [Hz]
Znamionowy prad obcigzenia: I,= 40 [A]

Znamionowy prad roznicowy: ly,= 30 [mA]

5. Tablica z wynikami pomiarow:

Rozdzielnica Ro36

Lp. | Nazwa urzadzenia - obwodu | Typ urzgdzenia |l ta la Zs, Zs Ocena
przetezeniowego skutecznosci
. Zsz<zs
A s A Q Q tak-nie

Oswietlenie ewakuacyjne

1. pom. 02 - F2 S 191 B10| 0,2 { 50 | 09 | 46 tak
Oswietlenie pom. 02,10 (sufit) '

2. | Kl sch. 01 - F3 S 19j B10 02 | ‘5(‘)& 1.1 4,6 tak
Oswietlenie pom. 02,10 R o Ll K U

3. | (kinkiety, tabliczki info.) - F4 B0aicall1 | 4.6 tak
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6. Uwagii wnioski:
a) Wynik ogledzin instalacji i urzadzern jest pozytywny.
b) Zauwazone usterki: brak.

7. Orzeczenie: Ochrona wszystkich badanych obwodéw pozytywna.
Data nastepnego badania: 2018-09-15.

Badania przeprowadzit:

GABRIEL KUBIAK
Uprawniony do wykongwanis
1210 Lresie
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Zaklad instalaterstws Elektrycznego
Gabriel Kubiak
Szetlewek 22. 62-410 Zagorow
tel. (083) 276-29-08
NIP 667-122-00-18. Regon 310240045

pieczagtka firmy wykonujgcej pomiary

PROTOKOL NR 6

sprawdzenia skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej urzgdzen i instalacji elektrycznych

zabezpieczonych wylgcznikiem réznicowoprgdowym

—

Zleceniodawca: ALSTAL G.B. Sp. z 0.0., Jacewo 76, 88-100 Inowroctaw

2. Obiekt: Budowa sfrefy “"SPA & WELLNESS” w kompleksie sportowo-rekreacyjnym
- lermy Maltaniskie” przy ul. Termalnej 1 w Poznaniu
3. Data badania: 2013-09-16 Temperatura otoczenia: +20 °C
4. Przyrzady pomiarowe:
Nazwa przyrzadu Napigcie probiercze w [V] Typ Nr fabryczny
Wielofunkcyjny Tester Instalacji

ELUKE 500 1653B 1047020
Rodzaj zasilania: prgd przemienny
Ukiad sieci zasilajacej: TN-S
Napiecie sieci zasilajgcej: 400 [V] Napiecie pomierzone: U, = 230 [V]

Dane techniczne wylgcznika roznicowopradowego:
Firma: EATON
Typ: CFl6-40/2/003
Napiecie znamionowe: U = 230 [V]
Czestotliwos¢ znamionowa: f = 50 [Hz]
Znamionowy prad obcigzenia: |,= 40 [A]
Znamionowy prad réznicowy: ;= 30 [MA]

5. Tablica z wynikami pomiardw:
Rozdzielnica Ro36
Lp. | Nazwa urzadzenia - obwodu | Typ urzadzenia |I, ta la Zsz Zs Ocena
przetezeniowego skutecznosci
Zr<Zs
A S A Q Q tak-nie

1. | Oswietlenie pom.11,12,16 - F5 S 191 B10| 0,2 50 0,9 46 - tak

2. | Oswietlenie pom. 03-05 - F6 S 191 B10] 02 | 50 | 11 46 tak

3. | Oswietlenie pom. 41-44 - F7 S 191 B10| 02 | 50 | 11 46 tak

DOKUMENTACJA
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Uwagi i wnioski:

a) Wynik ogledzin instalacji i urzadzern jest pozytywny.

b) Zauwazone usterki: brak.

Orzeczenie: Ochrona wszystkich badanych obwodéw pozytywna.
Data nastepnego badania: 20718-09-15.

Badania przeprowadzit:

uABRiEi KUQIAK

(podpis i pieczatka osoby wykonujgcej badania)
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Zaklad Instaiaterstwa Elektrycznego
Gabriel Kubiak
Szetlewek 22. 62-410 Zagorow
tel. (083) 276-29-085
NIP 667-122-00-16. Regon 310240045

pieczatka firmy wykonujgcej pomiary

PROTOKOL NR 7

sprawdzenia skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej urzgdzen i instalacji elektrycznych

zabezpieczonych wylgcznikiem réznicowoprgdowym

Zleceniodawca: ALSTAL G.B. Sp. z 0.0., Jacewo 76, 88-100 Inowroctaw
2. Obiekt: Budowa strefy "SPA & WELLNESS” w kompleksie sportowo-rekreacyjnym
~Termy Maltariskie” przy ul. Termalnej 1 w Poznaniu

Data badania: 2013-09-16 Temperatura otoczenia: +20 °C
Przyrzady pomiarowe:
Nazwa przyrzadu Napiecie probiercze w [V] Typ Nr fabryczny
Wielofunkcyjny Tester Instalacji
FLUKE 500 1653B 1047020

Rodzaj zasilania: prgd przemienny
Ukilad sieci zasilajgcej: TN-S
Napiecie sieci zasilajgcej: 400 [V] Napiecie pomierzone: U, = 230 [V]

Dane techniczne wylacznika réznicowopradowego:
Firma: EATON
Typ: CFI6-40/2/003
Napiecie znamionowe: U = 230 [V]
Czestotliwosé znamionowa: = 50 [Hz]
Znamionowy prad obcigzenia: I,= 40 [A]
Znamionowy prad réznicowy: l,,= 30 [MmA]

5. Tablica z wynikami pomiaréw:

Rozdzielnica Ro36

Lp. | Nazwa urzadzenia - obwodu | Typ urzadzenia |l ta la Zy 1Zs Ocena
przetezeniowego ) skutecznosci
Z<Zs
A s A Q Q- tak-nie
1. | Oswietlenie pom. 6-8 - F8 S 191 B10| 0,2 50 0,7 4.6 “tak

Lot
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6. Uwagi i wnioski:
a) Wynik ogledzin instalacji i urzadzen jest pozytywny.

b) Zauwazone usterki: brak.

Orzeczenie: Ochrona wszystkich badanych obwodéw pozytywna.

Data nastepnego badania: 2018-09-15.

Badania przeprowadzit.

(podpis i pieczgtka osoby wykonujgcej badania)

DOKUMENTACJA
POWYKONAWCZA
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Zaklad Instalatorstwa Elekirycznego

Gabriel Kubiak
Szetlewev 22.62-410 Zagorow

el. (063) 276-29-05
NIP 667- 122 00-16. Regon 310240045

pieczatka firmy wykonujgcej pomiary

PROTOKOL NR 8

sprawdzenia skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej urzgdzen i instalacji elektrycznych

zabezpieczonych wylgcznikiem réznicowoprgdowym

1. Zleceniodawca: ALSTAL G.B. Sp. z 0.0., Jacewo 76, 88-100 Inowroctaw
2. Obiekt: Budowa strefy "SPA & WELLNESS” w kompleksie sportowo-rekreacyjnym
. Termy Maltanskie” przy ul. Termalnej 1 w Poznaniu
3. Data badania: 2013-09-16 Temperatura otoczenia: +20 °C
4. Przyrzgdy pomiarowe:
Nazwa przyrzadu Napiecie probiercze w [V] Typ Nr fabryczny
Wielofunkcyjny Tester Instalacji

FLUKE 500 1653B 1047020
Rodzaj zasilania: prad przemienny
Ukiad sieci zasilajgcej: TN-S
Napiecie sieci zasilajgcej: 400 [V] Napiecie pomierzone: U, = 230 [V]

Dane techniczne wylgcznika réznicowoprgdowego:
Firma: EATON
Typ: CFI6-40/4/003
Napiecie znamionowe: U = 400 [V]
Czestotliwos¢ znamionowa: f = 50 [Hz]
Znamionowy prad obciazenia: 1= 40 [A]
Znamionowy prad réznicowy: Ix,= 30 [mA]

5. Tablica z wynikami pomiarow:
Rozdzielnica Rs7

Lp. | Nazwa urzadzenia - obwodu | Typ urzgdzenia |, ta la Zsz Zs Ocena

przeteZzeniowego skutecznosci
Zy<Zs
A S A 0 .Q tak-nie
Obw. gniazd 230V "~ o

1. pom. 08,09.16 - F3 S 191 B16]| 02 | 80 | 1,3 | 2,87 tak_
Obw. gniazd 230V ‘

2. pom. 03-05 - F4 80 | 1,3 | 2,87 tak
Obw. gniazd 230V fawe) |

3 |pom.40-F5 o180 14 | 287 tak
Obw. gniazd 230V it Al '

4 19 M6t 80—-1,0 | 2,87 tak
pom. 40 - F6 S L @oﬁmmmo i
Obw. gniazd 230V SPEKTOR bl - :

5. pom. 02 - F7 ‘I? » 1 31 2,87 - tak ‘

14/8;;;&33\:....‘........;, .....................

(T T POWYKONAWCZA

ikt




Uwagi i wnioski:

a) Wynik ogledzin instalacji i urzadzen jest pozytywny.

b) Zauwazone usterki: brak.

Orzeczenie: Ochrona wszystkich badanych obwodéw pozytywna.
Data nastepnego badania: 2018-09-75.

Badania przeprowadzit:

GABRIEL KUE-%A%{.
Unrawniony do wyk aniz .

(podpis i pieczatka osoby wykonujgcej badania)
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Zaklad Instaiatorstws Elektrycznego
Gabriel Kubiak
Szetlewek 22. 62-410 Zagorow
tel. (063) 276-29-06
NIP 667-122-00-18. Regon 310240045

pieczatka firmy wykonujgcej pomiary

PROTOKOL NR 9

sprawdzenia skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej urzgdzen i instalacji elektrycznych

zabezpieczonych wytgcznikiem réznicowoprgdowym

1. Zleceniodawca: ALSTAL G.B. Sp. z o0.0., Jacewo 76, 88-100 Inowroctaw

2. Obiekt: Budowa strefy

"SPA & WELLNESS”

. lermy Maltaniskie” przy ul. Termalnej 1 w Poznaniu

Data badania: 2013-09-16

w kompleksie sportowo-rekreacyjnym

Temperatura otoczenia: +20 °C

4. Przyrzady pomiarowe:
Nazwa przyrzadu Napiecie probiercze w [V] Typ Nr fabryczny
Wielofunkcyjny Tester Instalaciji
FLUKE 500 1653B 1047020

Rodzaj zasilania: prgd przemienny

Ukiad sieci zasilajgcej: TN-S
Napiecie sieci zasilajgcej: 400 [V]

Napiecie pomierzone: U, =230 [V]

Dane techniczne wylgcznika réznicowopradowego:

Firma: EATON
Typ: CFI6-40/4/003

Napiecie znamionowe: U = 400 [V]

Czestotliwos¢ znamionowa: f = 50 [Hz]

Znamionowy prad obcigzenia: 1= 40 [A]

Znamionowy prad réznicowy: I,n= 30 [mA]

5. Tablica z wynikami pomiarow:
Rozdzielnica Rs7
Lp. | Nazwa urzadzenia - obwodu | Typ urzadzenia |l ta la Z, |Zs Ocena
przetezeniowego skutecznosci
ZSZ<ZS
A S A Q] Q fak-nie
1. [Obw. 230V pom. 05 - F8 S 191 B16| 02 | 80 | 1,2 | 2,87 ~tak
2. | Obw. 230V pom. 16 - F9 S 191 B16| 02 | 80 | 1,3 | 2,87 fak
Obw. klimakonw.
pom. 15,20 - F10 S 191 B16| 02 | 80 | 1,0 .2,87 tak
Obw. VAV N ISP RPN P
pom. 04,05,16 - F11 S191 1 | B160200wB0AKTL || 2,87 tak
Obw. zasil. klap ppoz - F12 S$191 | "I'B18] .02 801 || 2,87 tak
: - i INJPEKTORNADZORICHTEKIRYEINEG
gi);v zasil. elektrozaworow S191 |[ |B16 Bz 5y 1F,(‘(‘| 287 tak
f 7
i mgr mgé glae7k;r./\%éiaw Pieprzyk ' ‘
bpooupr WWKPIE/3B93/01 || ¥ s A ryriepm pe R
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6. Uwagii wnioski:

a) Wynik ogledzin instalacji i urzgdzen jest pozytywny.

b) Zauwazone usterki: brak.

7. Orzeczenie: Ochrona wszystkich badanych obwodéw pozytywna.

Data nastepnego badania: 2018-09-15.

mgrinz. D
ups bud. or

POWYKONAWCy &\?

' SUDOWY

Badania przeprowadzit:

SABRIEL KUBIAK
Unrawniony do wykonywsnia
nomiaréy slekiroznyoh w zekrasie
: A Poy iKY

(podpis i pieczatka osoby wykonujgcej badania)
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Zakiad Instalatorstwa Elektrycznego
Gabriel Kubiak
Szetlewek 22. 62-410 Zagorow

_ lel (083) 276-29-08
NIP 867-122-00-18, Regon 310240045

pieczatka firmy wykonujacej pomiary

PROTOKOL NR 10

sprawdzenia skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej urzgdzen i instalaciji elektrycznych

zabezpieczonych wylgcznikiem réznicowoprgdowym

Zleceniodawca: ALSTAL G.B. Sp. z 0.0., Jacewo 76, 88-100 Inowrocfaw
2 Obiekt: Budowa strefy "SPA & WELLNESS” w kompleksie sportowo-rekreacyjnym
. rermy Maltaniskie” przy ul. Termalnej 1 w Poznaniu

Data badania: 2013-09-16 Temperatura otoczenia: +20 °C
4. Przyrzgdy pomiarowe:
Nazwa przyrzgdu Napiecie probiercze w [V] Typ Nr fabryczny
Wielofunkcyjny Tester Instalaciji
FLUKE 500 1653B 1047020

Rodzaj zasilania: pragd przemienny
Ukiad sieci zasilajgcej: TN-S
Napiecie sieci zasilajgcej: 400 [V] Napiecie pomierzone: U, = 230 [V]

Dane techniczne wylacznika réznicowoprgdowego:
Firma: EATON

Typ: CFl16-25/2/003

Napiecie znamionowe: U = 230 [V]
Czestotliwos¢ znamionowa: f = 50 [Hz]
Znamionowy prad obcigzenia: |,= 25 [A]
Znamionowy prad réznicowy: 1,,= 30 [mA]

5. Tablica z wynikami pomiarow:
Rozdzielnica Rs7
Lp. {Nazwa urzgdzenia - obwodu | Typ urzgdzenia |I, ta la Zo |Zs Ocena
przetezeniowego skutecznosci
i Z<Zs
A S A Q Q fak-nie
Obw. gniazd 230V

1. pom. 02,15 - F2 S 191 B16| 02 | 80 | 0,9 | 2,87 tak

N
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6. Uwagii wnioski:
a) Wynik ogledzin instalacji i urzadzen jest pozytywny.
b) Zauwazone usterki: brak.
Orzeczenie: Ochrona wszystkich badanych obwodéw pozytywna.
Data nastepnego badania: 2078-09-15.

Badania przeprowadzit:

(podpis i pieczatka osoby wykonujgcej badania)
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Zakiad Instalatorstwa Elektrycznego
Gabriel Kubiak
Szetlewek 22. 62-410 Zagbrow

. 16l (083) 276-29-08
NIP 667-122-00-18. Regon 310240045

pieczatka firmy wykonujgcej pomiary

PROTOKOL NR 11
sprawdzenia skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej urzgdzen i instalacji elektrycznych
zabezpieczonych wylacznikiem réznicowoprgdowym

Zleceniodawca: ALSTAL G.B. Sp. z 0.0., Jacewo 76, 88-100 Inowrocfaw

2. Obiekt: Budowa strefy *SPA & WELLNESS” w kompleksie sportowo-rekreacyjnym
. lermy Maltarniskie” przy ul. Termalnej 1 w Poznaniu

Data badania: 2013-09-16 Temperatura otoczenia: +20 °C
Przyrzgdy pomiarowe:
Nazwa przyrzadu Napiecie probiercze w [V] Typ Nr fabryczny
Wielofunkcyjny Tester Instalacji
2
FLUKE 500 1653B 1047020

Rodzaj zasilania: prad przemienny
Ukiad sieci zasilajgcej: TN-S
Napiecie sieci zasilajgcej: 400 [V] Napiecie pomierzone: U, = 230 [V]

Dane techniczne wytgcznika réoznicowopradowego:
Firma: EATON

Typ: CFI16-40/4/003

Napiecie znamionowe: U = 400 [V]
Czestotliwos¢ znamionowa: f = 50 [Hz]
Znamionowy prad obcigzenia: |,= 40 [A]
Znamionowy prad réznicowy: Ix,= 30 [mA]

5. Tablica z wynikami pomiarow:
Rozdzielnica Rs7a
Lp. |Nazwa urzgdzenia - obwodu |Typ urzadzenia |I, ta la Zs, Zs Ocena
przetezeniowego skutecznosci
Z<Zs
A s A Q Q tak-nie
Obw. gniazd 230V .
pom. 36 - F29 S 191 2,87 tak
2. | Obw. 230V fontanna - F30 S191 - 287 | tak
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Uwagi | wnioski:

a) Wynik ogledzin instalacji i urzgdzen jest pozytywny.

b) Zauwazone usterki: brak.

Orzeczenie: Ochrona wszystkich badanych obwodéw pozytywna.

Data nastepnego badania: 2018-09-15.

mgr inz. Do
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Badania przeprowadzit;

GABRIEL KUBIAK
nig

(podpis i pieczgtka osoby wykonujacej badania)
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Zaklad Instaiaterstwa Elektrycznego
Gabriel Kubiak
Szetlewek 22. 62-410 Zagorow

_ 1el.(083) 276-29-08
NIP 667-122-00-18, Regon 310240045

pieczgtka firmy wykonujgcej pomiary

PROTOKOL NR 12

sprawdzenia skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej urzgdzen i instalacji elektrycznych
zabezpieczonych wytgcznikiem réznicowoprgdowym

Zleceniodawca: ALSTAL G.B. Sp. z o.0., Jacewo 76, 88-100 Inowroctaw
2. Obiekt: Budowa strefy “"SPA & WELLNESS” w kompleksie sportowo-rekreacyjnym
»Termy Maltariskie” przy ul. Termalnej 1 w Poznaniu

Data badania: 2013-09-16 Temperatura otoczenia: +20 °C
Przyrzgdy pomiarowe:
Nazwa przyrzadu Napiecie probiercze w [V] Typ Nr fabryczny
Wielofunkcyjny Tester Instalacji
FLUKE 500 1653B 1047020

Rodzaj zasilania: prad przemienny
Uklad sieci zasilajgcej: TN-S
Napiecie sieci zasilajgcej: 400 [V] Napiecie pomierzone: U, = 230 [V]

Dane techniczne wytgcznika réznicowoprgdowego:
Firma: EATON
Typ: CFI6-40/4/003
Napiecie znamionowe: U = 400 [V]
Czestotliwos¢ znamionowa: f = 50 [Hz]
Znamionowy prad obcigzenia: 1,= 40 [A]
Znamionowy prad réznicowy: ;= 30 [mA]

5. Tablica z wynikami pomiarow:

Rozdzielnica Rs7a

Lp. |Nazwa urzadzenia - obwodu | Typ urzadzenia |l ta la Z, |Zs Ocena
przetezeniowego skutecznosci
. Zy<Zs
A S A Q Q tak-nie
1. | O 230V UPS siect komp. S 191 B 16 09 | 2,87 tak
2. |Obw. 230V WZ - F24 S 191 3.16.1,0:2 /|~80=]:.0:9, | 2,87 tak
3. |Obw. 230V CP-F25 S 191 1, B-A6.|; 0,280 |s-1:014 12,87 tak
4. | Obw. 230V ZEG - F26 S 191 B 161}:0:201 800 1,1 | 12,87 |  tak
5. | Obw. 230V ESOK - F27 S191 \shBrtAimlEut el 2,87 | tak
Obw. 230V VAV { 7 1

6. | pom. 28.20,33.35 - F28 S 191 B 161 0.2 (%oﬁ | 13 |pe7 tak

grinz. e eKIr Wi iiyv Flopisyn
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6. Uwagi i wnioski:

a) Wynik ogledzin instalacji i urzgdzen jest pozytywny.

b) Zauwazone usterki: brak.

Orzeczenie: Ochrona wszystkich badanych obwodéw pozytywna.
8. Data nastepnego badania: 2078-09-15.

Badania przeprowadzit:

GﬂBR‘tL nUBiAK

(podpis i pieczatka osoby wykonujgcej badania)

mgr inZ. e\ektr W e!av; ‘.epz
upr. 220
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Zakiad instalatorstwa Elektrycznego
Gabriel Kubiak
Szetlewek 22. 62-410 Zagoérow
tel. (083) 276-29-06
NIP 667-122-00-15. Regon 310240045

pieczatka firmy wykonujgcej pomiary

PROTOKOL NR 13

sprawdzenia skutecznoéci ochrony przeciwporazeniowej urzadzen i instalacji elekirycznych

zabezpieczonych wytgcznikiem réznicowoprgdowym

Zleceniodawca: ALSTAL G.B. Sp. z 0.0., Jacewo 76, 88-100 Inowrocfaw
2. Obiekt: Budowa strefy "SPA & WELLNESS” w kompleksie sportowo-rekreacyjnym
.Termy Maltariskie” przy ul. Termalnej 1 w Poznaniu

Data badania: 2013-09-16 Temperatura otoczenia: +20 °C
Przyrzady pomiarowe:
Nazwa przyrzadu Napiecie probiercze w [V] Typ Nrfabryczny
. Wielofunkeyjny Tester Instalaciji
B 1047020
FLUKE 500 1653

Rodzaj zasilania: prgd przemienny
Uktad sieci zasilajgcej: TN-S
Napiecie sieci zasilajgcej: 400 [V] Napiecie pomierzone: U, =230 [V]

Dane techniczne wylgcznika réznicowopradowego:
Firma: EATON
Typ: CFI16-40/4/003
Napiecie znamionowe: U = 400 [V]
Czestotliwos¢ znamionowa: f = 50 [Hz]
Znamionowy prad obcigzenia: I,= 40 [A]
Znamionowy prad réznicowy: [,,= 30 [mA]

5. Tablica z wynikami pomiardw:
Rozdzielnica Rs7a
Lp. | Nazwa urzgdzenia - obwodu | Typ urzadzenia |l ta la Zsz Zs Ocena
przetezeniowego skutecznosci
Z<Zs
A s A Q Q tak-nie
1 %b;lv gniazd 230V pom. 22-26 12 | 2,87 tak
2. |Obw. 230V pom. 22 - F12 1.1 1287 tak
3. [Obw. 230V pom. 25 -F13 : 0 1287 tak
4, | Obw. 230V pom. 26 - F14 1.: 1 1287 . tak
5 Obw. gniazd 230V pom. 28,29 1 12 | 2,87 tak
F15 - — .’“P‘.‘.K..”‘.r. NAJA.Cn VZNEG(
6. (F)1bgv zasil. elektrozaworéw S 194 16 2 | 80 | |d9 | 2,87 tak
Mgr inz. elek(r. Wi iepr;
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Uwagi | wnioski:

a) Wynik ogledzin instalacji i urzgdzen jest pozytywny.

b) Zauwazone usterki: brak.

Orzeczenie: Ochrona wszystkich badanych obwodéw pozytywna.

Data nastepnego badania: 20718-09-15.
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Badania przeprowadzit:

GABRIEL KUBIAK
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Zaklad Instaiatorstwa Eleklrycznego
Gabriel Kubiak
Szetlewek 22. 62-410 Zagorow
tel. (083) 276-29-05
NIP 667-122-00-16. Regon 310240045

pieczagtka firmy wykonujgcej pomiary

PROTOKOL NR 14

sprawdzenia skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej urzgdzen i instalacji elektrycznych

zabezpieczonych wytgcznikiem réznicowoprgdowym

Zleceniodawca: ALSTAL G.B. Sp. z 0.0., Jacewo 76, 88-100 Inowrocfaw
2. Obiekt: Budowa strefy “"SPA & WELLNESS” w kompleksie sportowo-rekreacyjnym
~Termy Maltaniskie” przy ul. Termalnej 1 w Poznaniu

Data badania: 2013-09-16 Temperatura otoczenia: +20 °C
4. Przyrzady pomiarowe:
Nazwa przyrzadu Napiecie probiercze w [V] Typ Nr fabryczny
. Wielofunkeyjny Tester Instalacji
ELUKE 500 1653B 1047020

Rodzaj zasilania: prgd przemienny
Ukiad sieci zasilajgcej: TN-S
Napiecie sieci zasilajgcej: 400 [V] Napiecie pomierzone: U, = 230 [V]

Dane techniczne wytgcznika réznicowoprgdowego:
Firma: EATON
Typ: CF16-40/4/003
Napiecie znamionowe: U = 400 [V]
Czestotliwos¢ znamionowa: f= 50 [Hz]
Znamionowy prad obcigzenia: I,= 40 [A]

Znamionowy prad réznicowy: [,n= 30 [mA]

5. Tablica z wynikami pomiaréw:
Rozdzielnica Rs7a
Lp. | Nazwa urzadzenia - obwodu | Typ urzadzenia |l ta la Zsz Zs Ocena
przetezeniowego skutecznosci
) Z,<Zs
A S A | Q Q tak-nie

1. | Opw- gniazd 230V pom. 33-35 S 191 B16| 02 | 80 | 1,1 | 2,87 tak
2. | Obw. 230V pom. 28 - F18 S 191 B16| 02 | 80 | 09 | 2,87 | tak
3. |Obw. 230V pom. 29 - F19 S 191 B16] 02 | 80 | 12 | 2,87 tak
4. | Obw. 230V pom. 33 - F20 S 19+——B1616217801.0 | 2,87 tak
5. | Obw. 230V pom. 35 - F21 S 191 "’i"’ 0 1.2 2,87 | tak
6. gzb;v 230V VAV pom. 22-26 S 1 12 | 2,87 tak
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Uwagi i wnioski:

a) Wynik ogledzin instalacji i urzgdzer jest pozytywny.

b) Zauwazone usterki: brak.

Orzeczenie: Ochrona wszystkich badanych obwodéw pozytywna.
Data nastepnego badania: 2018-09-15.

Ard

TRYCINEGO

Badania przeprowadzit:

GABRIEL KUBIAK
Uprawniony do awksnywsfna .
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(podpis i pieczatka osoby wykonujgcej badania)
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Zaklad Instaiatarstwa Elektrycznego
Gabriel Kubiak
Szetlewek 22. 62-410 Zagorow
tel. (083) 276-29-08
NIP 667-122-00-16. Regon 310240245

pieczgtka firmy wykonujacej pomiary

PROTOKOL NR 15
sprawdzenia skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej urzadzen i instalacji elekirycznych
zabezpieczonych wylgcznikiem réznicowoprgdowym

1. Zleceniodawca: ALSTAL G.B. Sp. z 0.0., Jacewo 76, 88-100 Inowroctaw
2. Obiekt: Budowa strefy “SPA & WELLNESS” w kompleksie sportowo-rekreacyjnym
»lermy Maltanskie” przy ul. Termalnej 1 w Poznaniu
3 Data badania: 2013-09-16 Temperatura otoczenia: +20 °C
4. Przyrzady pomiarowe:
Nazwa przyrzadu Napiecie probiercze w [V] Typ Nr fabryczny
Wielofunkeyjny Tester Instalacji

FLUKE 500 1653B 1047020
Rodzaj zasilania: prgd przemienny
Ukiad sieci zasilajgcej: TN-S
Napiecie sieci zasilajgcej: 400 [V] Napiecie pomierzone: U, =230 [V]

Dane techniczne wytgcznika réznicowoprgdowego:
Firma: EATON
Typ: CFl16-40/4/003
Napiecie znamionowe: U = 400 [V]
Czestotliwos¢ znamionowa: f = 50 [Hz]
Znamionowy prad obcigzenia: I,= 40 [A]
Znamionowy prad réznicowy: [,,= 30 [mA]

5. Tablica z wynikami pomiarow:
Rozdzielnica Rs7a
Lp. | Nazwa urzadzenia - obwodu | Typ urzadzenia |l ta l; Zoy | Zs Ocena
przetezeniowego skutecznoéci
Zs<Zs
A S A Q Q tak-nie
1. | Opw- gniazd 230V pom. 37 S 191 B16| 02 | 80 | 1,0 | 2,87 tak
2, ?g""‘ gniazd 230V pom. 38 S 191 B16| 02 | 80 | 1,1 | 2,87 tak
3. ?;’W' gniazd 230V pom. 38 S 191 B16| 02 | 80 | 1,1 | 2,87 tak
4. %’W' gniazd 230V pom. 38 S 191 B16| 02 | 80 | 1,0 | 2,87 tak
Obw: 911;34" 236V-pem-—38
5. |Fg| JMIMER PONTRARTG | S191 |B16| 02 | 80 | 11 | 287 tak
DARIAUTE 18Causz Szalarke

Inspakior Nadzoru '
INSHERTOR NAUZDRUELERRYCTHARES

Ly
(8]

ing Y
iestaw Pieprzyk = FEMInik Sy, n P

ONAW(C74

.......

wonr DORUMENpy

et i itz




Uwagi i wnioski:

a) Wynik ogledzin instalacji i urzadzen jest pozytywny.

b) Zauwazone usterki: brak.

Orzeczenie: Ochrona wszystkich badanych obwodéw pozytywna.

Data nastepnego badania: 2078-09-15.

DOKUMENTACJA
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Badania przeprowadzit.

GABRIEL KUBIAK
Uprawniony do wykonywanie
porwartw sleklryc W Z3R185i8
gohreny prz 05
g‘:"‘ dectun k'r'

(podpis i pieczatka osoby wykonujacej badania)

BUDOWY

inik Stov =k

Y

ST




Zaklad instaiaterstwa Elekirycznego
Gabriel Kubiak
Szetlewek 22. 62-410 Zagorow

. el (083)276-29-08
NIP 667-122-00-15. Regan 310240045

pieczatka firmy wykonujgcej pomiary

PROTOKOL NR 16

sprawdzenia skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej urzadzen i instalacji elekirycznych

zabezpieczonych wytgcznikiem réznicowoprgdowym

1. Zleceniodawca: ALSTAL G.B. Sp. z 0.0., Jacewo 76, 88-100 Inowroctaw
2. Obiekt: Budowa strefy "SPA & WELLNESS” w kompleksie sportowo-rekreacyjnym
~lermy Maltaniskie” przy ul. Termalnej 1 w Poznaniu
3. Data badania: 2013-09-16 Temperatura otoczenia: +20 °C
4. Przyrzady pomiarowe:
Nazwa przyrzgdu Napigcie probiercze w [V] Typ Nrfabryczny
Wielofunkcyjny Tester Instalacji

FLUKE 500 1653B 1047020
Rodzaj zasilania: prgd przemienny
Uklad sieci zasilajgcej: TN-S
Napiecie sieci zasilajgcej: 400 [V] Napiecie pomierzone: U, = 230 [V]

Dane techniczne wytgcznika réznicowoprgdowego:
Firma: EATON
Typ: CF16-25/2/003
Napiecie znamionowe: U = 230 [V]
Czestotliwos¢ znamionowa: f = 50 [Hz]
Znamionowy prad obcigzenia: I,= 25 [A]
Znamionowy prad réznicowy: l,,= 30 [mA]

5. Tablica z wynikami pomiarow:
Rozdzielnica Rs7a
Lp. | Nazwa urzgdzenia - obwodu | Typ urzadzenia |l ta la Zsy Zs Ocena
przetezeniowego ' skutecznosci
Zsz<Zs
A s A Q Q tak-nie
1. |Obw. gniazd 230V S 191 B16| 02 | 80 | 1,0 | 2,87 tak

pom. 36,38,39 - F10
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Uwagi i wnioski:

a) Woynik ogledzin instalacji i urzgdzen jest pozytywny.

b) Zauwazone usterki: brak.

Orzeczenie: Ochrona wszystkich badanych obwodéw pozytywna.

Data nastepnego badania: 20718-09-15.

Badania przeprowadzit:

GABRIEL KUBIAK
Uprawniony do wykonywania

ponviary slekly 1w zakiesie

achrony prz v ‘;h“fz
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(podpis i pieczatka osoby wykonujacej badania)
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Zakiad Instalaterstwa Elextrycznego
Gabrief Kubiak
Szetlewek 22. 62.410 Zagorow

_ el (083) 276-29-08
NIP 667-122.00-18. Regon 310240045

pieczatka firny wykonujgcej pomiary

PROTOKOL NR 17

sprawdzenia skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej urzgdzen i instalacji elektrycznych
zabezpieczonych wytgcznikiem réznicowoprgdowym

B TL LT kTt <

1. Zleceniodawca: ALSTAL G.B. Sp. z 0.0., Jacewo 76, 88-100 Inowroclaw
2. Obiekt: Budowa strefy "SPA & WELLNESS” w kompleksie sportowo-rekreacyjnym
.Termy Maltariskie” przy ul. Termalnej 1 w Poznaniu
3. Data badania: 2013-09-16 Temperatura otoczenia: +20 °C
4. Przyrzady pomiarowe:
Nazwa przyrzgdu Napigcie probiercze w [V] Typ Nr fabryczny
Wielofunkcyjny Tester Instalacji

FLUKE 500 1653B 1047020
Rodzaj zasilania: prgd przemienny
Uklad sieci zasilajgcej: TN-S
Napiecie sieci zasilajgcej: 400 [V] Napiecie pomierzone: U, = 230 [V]

Dane techniczne wyigcznika réznicowopradowego:
Firma: EATON
Typ: CFl6-40/4/003
Napiecie znamionowe: U = 400 [V]
Czestotliwos¢ znamionowa: f = 50 [Hz]
Znamionowy prad obcigzenia: I,= 40 [A]

Znamionowy prad réznicowy: lx,,= 30 [mA]

5. Tablica z wynikami pomiarow:

Rozdzielnica Rs7a

Lp. | Nazwa urzadzenia - obwodu | Typ urzgdzenia |l, ta I Z: 1Zs Ocena
przetezeniowego skutecznosci
Z<Zs
A s A Q Q tak-nie
Obw. zasil. ekspres do kawy
1. pom. 38 - F3 S 193 c16| 02 | 160 | 0,8 | 1,43 tak
o | Obw. gniazda 400V pom, 36 S 193 c16| 02 |160 | 09 | 143 |  tak
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Uwagi i wnioski:
a) Wynik ogledzin instalacji i urzadzen jest pozytywny.
b) Zauwazone usterki: brak.

Orzeczenie: Ochrona wszystkich badanych obwodéw pozytywna.
Data nastepnego badania: 2078-09-15.

Badania przeprowadzit.

GABRIEL KUBIAK
Lp,a\m:nv do wi'onm,xma .
D-Jx siarter S \L" Zcixf"SlB

(podpis i pieczatka osoby wykonujgcej badania)
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Zakiad Instalatorstwa Elektrycznego
Gabriel Kubiak
Szetlewek 22. 62-410 Zagorow

..., 16l.(083) 276-29.08
NIP 867-122-00-15, Regon 310240045

pieczatka firmy wykonujacej pomiary

PROTOKOL NR 18

sprawdzenia skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej urzadzen i instalaciji elektrycznych

zabezpieczonych wylgcznikiem réznicowoprgdowym

1. Zleceniodawca: ALSTAL G.B. Sp. z o.0., Jacewo 76, 88-100 Inowroctaw
2. Obiekt: Budowa strefy "SPA & WELLNESS” w kompleksie sportowo-rekreacyjnym
»lermy Maltanskie” przy ul. Termalnej 1 w Poznaniu
3. Data badania: 2013-09-16 Temperatura otoczenia: +20 °C
4. Przyrzady pomiarowe:
Nazwa przyrzgdu Napiecie probiercze w [V] Typ Nr fabryczny
Wielofunkcyjny Tester Instalacji
FLUKE 500 1653B 1047020

Rodzaj zasilania: prad przemienny
Ukiad sieci zasilajgcej: TN-S
Napiecie sieci zasilajgcej: 400 [V] Napiecie pomierzone: U, = 230 [V]

Dane techniczne wylgcznika roznicowoprgdowego:
Firma: EATON
Typ: CFI6-40/4/003
Napiecie znamionowe: U = 400 [V]
Czestotliwos¢ znamionowa: f = 50 [Hz]
Znamionowy prad obcigzenia: I,= 40 [A]
Znamionowy prad réznicowy: ly,= 30 [mA]

5. Tablica z wynikami pomiarow:
Rozdzielnica Rs7a
Lp. | Nazwa urzgdzenia - obwodu | Typ urzgdzenia |I, ta la Zy, |Zs Ocena
przetezeniowego skutecznosci
Z$Z<Z$
A s A 0 Q tak-nie
1. | Obw. 400V pom. 34 - F1 S 193 B16| 02 | 80 | 09 | 2,87 tak
2. | Obw. 400V pom. 34 - F2 S 193 B16| 02 | 8 1,0 | 2,87 tak
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Uwagi i wnioski:

a) Wynik ogledzin instalacji i urzgdzen jest pozytywny.

b) Zauwazone usterki: brak.

Orzeczenie: Ochrona wszystkich badanych obwodéw pozytywna.
Data nastepnego badania: 2018-09-15.

Badania przeprowadzit:

GABRIEL KUBIAK
Uprawniony dowykoaywsania
pomiardy slet f

(podpis i pieczatka osoby wykonujgcej badania)
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Zaklad Instalatarstwa Elextrycznego

Gabriel Kubiak
Szeﬂewek 22.82-410 Zagorow
1. (083) 276-29-08
NIP 887- 122 00-16. Regon 310240045

pieczatka firmy wykonujgcej pomiary

PROTOKOL NR 19

sprawdzenia skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej urzgdzen i instalacji elektrycznych

zabezpieczonych wyigcznikiem réznicowoprgdowym

—

Zleceniodawca: ALSTAL G.B. Sp. z o.0., Jacewo 76, 88-100 Inowrocfaw
2. Obiekt: Budowa strefy "SPA & WELLNESS” w kompleksie sportowo-rekreacyjnym
. rermy Maltariskie” przy ul. Termalnej 1 w Poznaniu

3. Data badania: 2013-09-26 Temperatura otoczenia: +15 °C
4. Przyrzgdy pomiarowe:
Nazwa przyrzadu Napiecie probiercze w [V] Typ Nr fabryczny
Wielofunkcyjny Tester Instalacji ' '

ELUKE 500 1653B 1047020
Rodzaj zasilania: prgd przemienny
Uktad sieci zasilajgcej: TN-S
Napiecie sieci zasilajgcej: 400 [V] Napiecie pomierzone: U, = 230 [V]

Dane techniczne wytacznika réznicowopradowego:
Firma: EATON
Typ: CFl16-40/2/003
Napiecie znamionowe: U = 230 [V]
Czestotliwos¢ znamionowa: f = 50 [Hz)
Znamionowy prad obciazenia: ;= 40 [A]
Znamionowy prad réznicowy: I,,= 30 [mA]

5. Tablica z wynikami pomiaréw:
Lp. | Nazwa urzagdzenia - obwodu | Typ urzgdzenia |l ta la Zo: |Zs Ocena
przetezeniowego skutecznosci
j Z&<ZS
A S A Q Q tak-nie
Zabezpieczenie sterownika
1. natryskow S 191 B16| 02 | 80 { 10 | 2,87 tak
Zabezpieczenie kabla '
2. | grzejnego 92 -8 1,0 | 2,75 tak

}DOKUMENTACJA
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Uwagi i wnioski:

a) Wynik ogledzin instalacji i urzadzer jest pozytywny.

b) Zauwazone usterki: brak.

Orzeczenie: Ochrona wszystkich badanych obwodéw pozytywna.

Data nastgpnego badania: 2018-09-25.

Badania przeprowadzit:

GABRIEL KUBIAK

(podpis i pieczatka osoby wykonujgcej badania)
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Zakiad Instaiaterstwa Elektrycznego
Gabriel Kubiak
Szetlewek 22 652-410 Zagorow

lel. (083) 276-29-06
NIP 667-122-00-16. Regon 310240045

pieczatka firmy wykonujacej pomiary

PROTOKOL NR 20

sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej przez samoczynne wylgczenie zasilania

1. Zleceniodawca: ALSTAL G.B. Sp. z o.0., Jacewo 76, 88-100 Inowroctaw

2. Obiekt: Budowa strefy

"SPA & WELLNESS”

»lermy Maltanskie” przy ul. Termalnej 1 w Poznaniu
3. Data badania: 2013-09-16

w kompleksie sportowo-rekreacyjnym

Temperatura otoczenia: +20 °C

4. Przyrzady pomiarowe:

Nazwa przyrzgdu Napiecie probiercze w [V] Typ Nr fabryczny

Wielofunkeyjny Tester Instalacji 500 1653B 1047020

FLUKE
5. Tablica z wynikami pomiarow:
Nazwa urzgdzenia - ;
Lp. | obwodu (%an)e, nr fabr., pggtggifgzgﬁo In la Zspom | Zsdop Uo sku?ecci’;is‘ci
itp.
A A 0 0 v tak-nie”
1 2 3 4 5 6 7 8 9
' Rozdzielnia Ts7

1 | Parownik nr 1 S 193 C16 160 0,9 1,43 tak
2 | Parownik nr 2 S$193 C16 160 1,0 1,43 tak
3 | Parownik nr 3 S 193 C16 160 0,8 1,43 tak
4 | Tablica sauny S 191 B16 80 1.1 2,87 tak
5 | Tablica sauny S 191 B16 80 1,0 2,87 230 tak
6 | Tablica sauny S 191 B16 80 0,8 2,87 tak
7 | Tablica sauny S 191 B16 80 0,9 2,87 tak
8 | Tablica sauny S 191 B16 80 0,8 2,87 tak
9 | Tablica sauny S 191 B16 80 0,7 2,87 tak
10 | Tablica pomp S 191 B16 80 0,8 2,87 tak
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6. Uwagii wnioski:
a) Wynik ogledzin instalacji i urzadzen jest pozytywny.
b) Zauwazone usterki: brak.

7. Orzeczenie:

a) Obwody i urzgdzenia elektryczne zapewniaja skuteczno$é ochrony przeciwporazeniows;.

b) Ochrona wszystkich badanych obwodéw pozytywna.
8. Data nastepnego badania: 20718-09-15.

Oznaczenia:
" wiasciwe wpisaé

(podpis i pieczatka osoby wykonujgcej badania)
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Badania przeprowadzit:
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#aKiad Instalaiorstwa Elekirycznego
Gabriel Kubiak
Szetlewek 22 62-410 Zagbrow
: tel. (063) 275-29-06
NIP 667-122.00-16, Regon 310240945

........................................

pieczatka firmy wykonujgcej pomiary

PROTOKOL NR 1

badania wylgcznika réznicowoprgdowego

1. Zleceniodawca: ALSTAL G.B. Sp. z 0.0., Jacewo 76, 88-100 Inowrocfaw

2. Obiekt: Budowa strefy "SPA & WELLNESS” w kompleksie sportowo-rekreacyjnym
. lermy Maltariskie” przy ul. Termainej 1 w Poznaniu .

Data badania: 2013-09-16

4. Przyrzady pomiarowe:

Temperatura ofoczenia: +20 °C

Nazwa przyrzadu | Napigcie probiercze w [V] Typ Nr fabryczny
Wielofunkeyjny tester insta'lécji'
FLUKE 500 16538 1047020

Rodzaj zasilania: prad przemienny
Ukiad sieci zasilajgcej: TN-S
Napiecie sieci zasilajacei: 400 [V]

Napiecie pomierzone: U, = 230 [V]

Dane techniczne wylgcznika réznicowoprgdowego:

Firma: EATON

Typ: CFI6-40/4/003

Napiecie znamionowe: U = 400 [V]
Czestotliwosé znamionowa: f= 50 [Hz]
Znamionowy, prad obcigzenia: 1= 40 [A]
Znamionowy prad réznicowy: la= 30 [mA]
Maks. czas zadziatania: {,=200 [ms]

5. Badanie dziatania wytgcznika po naci$nieciu przycisku kontrolnego TEST:
. Po nacisnieciu przycisku kontrolnego wylgcznik natychmiast wylgczyt: fak.
6. Tablica z wynikami pormiarow:
L Zabezpieczane Typ Prad roznicowy | Czas wyzwalania Ocena
P urzadzenie, obwod wylgcznika [mA] [ms] tak/nie
Rozdzielnica Rs7
Zabezpieczenie gnhiazd 230V
obw. F3-F7 AC 24,0 fak
2. |Zabezpieczenie obw. F8-F12 AC 240 tak
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7. Orzeczenie: skutecznosé dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej jest zachowana i nadaje
sie do eksploatacji. ‘

8. Uwagi i wnioski: dziatanie wylgcznika przeciwporazeniowego prawidfowe, cigglosé obwodoéw
ochronnych zachowana.

9. Data nastepnego badania: 2018-09-15.

Badania przeprowadzit:
GABRIEL KUBIAK
Uprawniony do wykenywania
. pomiardw elektrycznych w zakresie
chrony przeciwporazaniowej do 1KV
wiadecto kwalifikacving Nr D/193/1585/2012
] N

a

....................................................

(podpis i pieczgtka osoby wykonujgcej badania)
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Zakiad Inswatatersiva Elekirycznego

Gabriel Kubiak
Szellewek 22. 62-410 Zagorow

tel. (063) 276-29-05
NIP 667-122-00-16. Regon 310240945

........................................

pieczatka firmy wykonujgcej pomiary

PROTOKOL NR 2

badania wylgcznika réznicowoprgdowego

Zleceniodawca: ALSTAL G.B. Sp. z 0.0., Jacewo 76, 88-100 Inowroclaw

2. Obiekt: Budowa strefy *SPA & WELLNESS” w kompleksie sportowo-rekreacyjnym
,Termy Maltariskie” przy ul. Termalnej 1 w Poznaniu

Data badania: 2013-09-16 Temperatura otoczenia: +20 °C
4. Przyrzgdy pomiarowe:
Nazwa przyrzadu Napigcie probiercze w [V] Typ Nr fabryczny
Wielofunkeyjny tester instalacii
ELUKE 500 1653B 1047020

Rodzaj zasilania: prgd przemienny
Ukiad sieci zasilajgcej: TN-S
Napiecie sieci zasilajgcej: 400 [V] Napiecie pomierzone: U, = 230 [V]

Dane techniczne wylgcznika roznicowoprgdowego:
Firma: EATON
Typ: CFl16-40/4/003
Napigcie znamionowe: U = 400 [V]
Czestotliwosé znamionowa: f = 50 [Hz]
Znamionowy prad obcigzenia: l«= 40 [A]
Znamionowy prad réznicowy: la= 30 [mA]

Maks. czas zadzialania: ;=200 [ms]

5. Badanie dziatania wylgcznika po nacisnigciu przycisku kontrolinego TEST:
Po nacis$nieciu przycisku kontrolnego wytgcznik natychmiast wytgczyt. tak.

6. Tablica z wynikami pomiarow:

L.p Zabezpieczane Typ Prad réznicowy | Czas wyzwalania Ocena

urzgdzenie, obwod wytgcznika [mA] [ms] tak/nie
Rozdzielnica Rs7a
1. | Zabezpieczenie obw. F1-F2 AC 24,0 8,6 tak
2. | Zabezpieczenie obw. F3-F4 AC 24,0 10,3 tak
Zabezpieczenie gniazd 230V

3. | obw. F5-F9 AC tak

4. | Zabezpieczenie obw. F11-F16 AC tak

5. | Zabezpieczenie obw. F17-F22 AC tak

6. | Zabezpieczenie obw. F23-F28 AC fak

7. | Zabezpieczenie obw. F29-F31 AC tak

NIEROWvix 5
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7. Orzeczenie: skutecznosé dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej jest zachowana i nadaje
sie do eksploatacji.

8. Uwagi i wnioski: dziafanie wyfgcznika przeciwporazeniowego prawidiowe, cigglo$¢ obwodow
ochronnych zachowana.

9. Data nastepnego badania: 20718-09-15.

Badania przeprowadzit:

GABRIEL KUBIAK
Uprawniony do wykonywania
pomiardw elekirycznych w zakresie
ochrony przeciwporaieniowe] do 1KV
Swiadecivs kwalifikazyjne Nr 0/193/1666/2012

(podpis i pieczatka osoby wykonujacej badania)
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Zaklad Instalatorsiwa Elexirycznege
Gabriel Kubisk =~
Szetlewek 22. 62410 Zagorow

tel. (063) 276-29-05
NIP 667-122.00-16. Regon 310240045

pieczatka firmy wykonujacej pomiary

PROTOKOL NR 3

badania wylgcznika réznicowoprgdowego

1. Zleceniodawca: ALSTAL G.B. Sp. z o.0., Jacewo 76, 88-100 Inowroctaw

2. Obiekt: Budowa strefy "SPA & WELLNESS” w kompleksie sportowo-rekreacyjnym

. Termy Maltanskie” przy ul. Termalnej 1 w Poznaniu

Data badania: 2013-09-16 ' Temperatura otoczenia: +20 °C

4. Przyrzady pomiarowe:

Nazwa przyrzadu Napigcie probiercze w [V] Typ

Nr fabryczny

Wielofunkcyjny tester instalacji 500 16538

1047020

FLUKE
®

Rodzaj zasilania: prad przemienny
Uktad sieci zasilajgcej: TN-S
Napiecie sieci zasilajacej. 400 [V] Napiecie pomierzone: U, = 230 [V]

Dane techniczne wytgcznika réznicowoprgdowego:
Firma: EATON
Typ: CF16-40/2/003
Napiecie znamionowe: U = 230 [V]
Czestotliwosé znamionowa: f = 50 [Hz]
Znamionowy prad obcigzenia: 1= 40 [A]
Znamionowy prad réznicowy: la= 30 [mA]

Maks. czas zadziatania: {,=200 [ms]

5. Badanie dziatania wytgcznika po naci$nieciu przycisku kontrolnego TEST:
‘ Po nacisnieciu przycisku kontrolnego wyigcznik natychmiast wylgczyt: fak.

6. Tablica z wynikami pomiaréw:

Zabezpieczane Typ Prad réznicowy | Czas wyzwalania

L.p. urzgdzenie, obwadd wyigcznika [mA] [ms]

Ocena
tak/nie

Rozdzielnica Ro36

Zabezpieczenie oSwietlenia
obw. F2-F4 AC 24,0 53

tak

Zabezpieczenie oswietlenia
obw. F5-F7

tak

Zabezpieczenie oswietlenia
obw. F8

tak

KIEROWix 5 %’p'r"ézéﬁ“é’ Wisiesanrs KUMENTACJ A
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7. Orzeczenie: skutecznosc dodatkowej ochrony przeciwporaz‘eniowej jest zachowana i nadaje

sie do eksploatacji.

8. Uwagi i wnioski: dziafanie wylgcznika przeciwporazeniowego prawidfowe, cigglos¢é obwodow

ochronnych zachowana.
9. Data nastepnego badania: 2018-09-15.

Badania przeprowadzit:

GARRIEL KUBIAK
Uprawniony do wykonywania
pomiaréw elekirycznych w zakresie
gc_hrony przeciwporazaniowes 60 1KV
wiadecho kwallfikagyine e cngs&ssammz

Fu 1 /A—

DOKUMENTACJA
POWYKONAWCZA | KIEROYYEBUDOWY

mgr inz. Wominik Stowek

upr. bud. m) 7132/58A/2000

=1

T




Zakiad Insiatatorsiwa Elexuycznego
Gabriel Kubigk
Szetlewek 22. 62-410 Zagorow

tel. (063) 276-29-06
NIP 667-122-00-16. Reaon 310240945

pieczatka firny wykonujgcej pomiary

PROTOKOL NR 4
badania wytgcznika réznicowoprgdowego

Zleceniodawca: ALSTAL G.B. Sp. z o.0., Jacewo 76, 88-100 Inowrocfaw

2. Obiekt: Budowa strefy "SPA & WELLNESS” w kompleksie sporfowo-rekreacyjnym
. Termy Maltariskie” przy ul. Termalnej 1 w Poznaniu

Data badania: 2013-09-16

Temperatura ofoczenia: +20 °C

Przyrzgdy pomiarowe:
Nazwa przyrzgdu Napigcie probiercze w [V] Typ Nr fabryczny
Wielofunkcyjny tester instalacji
. ELUKE 500 1653B 1047020
Rodzaj zasilania: prad przemienny
Ukiad sieci zasilajgcej: TN-S
Napiecie sieci zasilajgcej: 400 [V] Napiecie pomierzone: U, = 230 [V]
Dane techniczne wylgcznika réznicowoprgdowego:
Firma: EATON
Typ: CFl6-40/2/003
Napiecie znamionowe: U = 230 [V]
Czestotliwos¢ znamionowa: f = 50 [Hz]
Znamionowy prad obcigzenia: l.= 40 [A]
Znamionowy prad réznicowy: la= 30 [MA]
Maks. czas zadziatania: {,=200 [ms]
‘ 5. Badanie dziatania wytgcznika po nacisnieciu przycisku kontrolnego TEST:
Po naci$nieciu przycisku kontrolnego wylgcznik natychmiast wytgczyt: fak.
6. Tablica z wynikami pomiardw:
L Zabezpieczane Typ Prad réznicowy | Czas wyzwalania Ocena
-P- urzgdzenie, obwaod wylgcznika [mA] [ms] tak/nie
Rozdzielnica Ro36a
Zabezpieczenie oswietlenia
1. obw. F2-F4 AC 24,0 9,3 tak
Zabezpieczenie oswietlenia '
2 | obw. F5-F7 AC ———240 T tak
Zabezpieczenie oswietlenia - N e
3. obw. F8-F10 AC | T 10,0 tak
Zabezpieczenie oswietlenia )
4| obw. F11-F12 ACdpekroprtmrz8f Eremizeae | 1> tak
| N W/
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7. Orzeczenie: skutecznosé dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej jest zachowana i nadaje

sie do eksploatacji.

8. Uwagi i wnioski: dziatanie wylacznika przeciwporazeniowego prawidfowe, cigglos¢ obwodow

ochronnych zachowana.
9. Data nastepnego badania: 2018-09-15.
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Badania przeprowadzit:

GABRIEL KUBIAK
Uprawnicny do wykonywania
pormiar6w elekirycznych w zakresie
gehrony przeciwporazeniowe] do 1KV

wiadecho kwaliflkgeyihe by BHQ3/156812012
...................... Eﬁ@&iﬁg

(podpis i pieczatka gsoby wykonujgcej badania)
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Zakiad Instalatorsiwa Eiskiryezneg

Gabriel Kubiak
Szetlewek 22. 62-410 Zagérow

pieczatka firmy wykonujgcej pomiary

PROTOKOL NR 5

badania wylgcznika réznicowoprgdowego

1. Zleceniodawca: ALSTAL G.B. Sp. z o.0., Jacewo 76, 88-100 Inowrocfaw

2. Obiekt: Budowa strefy "SPA & WELLNESS” w kompleksie sportowo-rekreacyjnym
,Termy Maltariskie” przy ul. Termalnej 1 w Poznaniu

T L

3. Data badania: 2013-09-16 Temperatura otoczenia: +20 °C
4. Przyrzady pomiarowe:
Nazwa przyrzadu Napiecie probiercze w [V] Typ Nrfabryczny
Wielofunkcyjny tester instalaciji
FLUKE 500 1653B 1047020
Rodzaj zasilania: prgd przemienny
Uktad sieci zasilajgcej: TN-S
Napiecie sieci zasilajacej: 400 [V] Napiecie pomierzone: U, = 230 [V]
Dane techniczne wylgcznika réznicowoprgdowego:
Firma: EATON
Typ: CFl6-25/2/003
Napiecie znamionowe: U = 230 [V]
Czestotliwos¢ znamionowa: f = 50 [Hz]
Znamionowy prad obcigzenia: 1= 25 [A]
Znamionowy prad réznicowy: la:= 30 [MA]
Maks. czas zadziatania: ;=200 [ms]
5. Badanie dziatania wytgcznika po nacisnieciu przycisku kontroinego TEST:
Po nacisnieciu przycisku kontrolnego wylgcznik natychmiast wylgczyt: tak.
6. Tablica z wynikami pomiarow:
L Zabezpieczane Typ Prad réznicowy | Czas wyzwalania Ocena
P urzadzenie, obwod wyltgcznika [mA] [ms] tak/nie
Rozdzielnica Rs7
Zabezpieczenie gniazd 230V
1. obw. F2 AC ——240 T”8 tak
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7. Orzeczenie: skutecznosé dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej jest zachowana i nadaje
sie do eksploatacji.

8. Uwagi i wnioski: dziafanie wylacznika przeciwporazeniowego prawidfowe, cigglos¢ obwodow
ochronnych zachowana.

9. Data nastepnego badania: 2018-09-15.

Badania przeprowadzit:

GASRIEL KUBIAK
Uprawniony do wykenywania
pomiardw elekirycznych w zakresie
achrony przeciwporazaniowei do 1KV

viadechuo kvialfkacyjng Nr /19316662012
~
.............................. S5V 1 R SO
(podpis i pieczatka osoBY wyKonujgcej badania)

upy, 220087 P WKP/JE/sgsg;‘/_qy N

GUMNGeasne

DOKUMENTACJA
POWYKONAWCZA mgr it ; Dominik Stowek

d\ ar 7132/59/\W/2000

e e e v v i




Zaklag Instalatorstwa Elekirycznego
Gabriel Kubiak
Szetlewek 22. 62-410 Zagoraw

tel. (063) 276-29-06
NIP 667-122-00-18 Reagon 310240945

pieczatka firmy wykonujgce]j pomiary

PROTOKOL NR 6

badania wylgcznika roznicowoprgdowego

1. Zleceniodawca: ALSTAL G.B. Sp. z 0.0., Jacewo 76, 88-100 Inowroctaw
2. Obiekt: Budowa strefy "SPA & WELLNESS” w kompleksie sportowo-rekreacyjnym

,Termy Maltariskie” przy ul. Termalnej 1w Poznaniu

3. Data badania: 2013-09-16

4. Przyrzgdy pomiarowe:

Temperatura otoczenia: +20 °C

Nazwa przyrzadu Napigcie probiercze w [V] Typ Nr fabryczny
Wielofunkcyjny tester instalacji
FLUKE 500 16538 1047020
Rodzaj zasilania: prad przemienny
Uktad sieci zasilajgcej: TN-S
Napiecie sieci zasilajgcej: 400 [V] Napiecie pomierzone: U, = 230 [V]
Dane techniczne wylgcznika réznicowoprgdowego:

Firma: EATON
Typ: CFI6-25/2/003
Napiecie znamionowe: U = 230 [V]
Czestotliwos¢ znamionowa: f = 50 [Hz]
Znamionowy prad obcigzenia: I.= 25 [A]
Znamionowy prad réznicowy: ls= 30 [mA]
Maks. czas zadzialania: t,=200 [ms]

5. Badanie dziatania wylgcznika po nacisnieciu przycisku kontrolnego TEST:

Po nacisnieciu przycisku kontrolnego wylgcznik natychmiast wytgezyt: tak.
6. Tablica z wynikami pomiarow:
L Zabezpieczane Typ Prad roznicowy | Czas wyzwalania Ocena
P- urzgdzenie, obwdd wylgcznika [mA] [ms] tak/nie
Rozdzielnica Rs7a v
Zabezpieczenie gniazd 230V
1. obw. F10 AC —9,0 tak
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7. Orzeczenie: skutecznoséé dodatkowej ochrony przeciwporaz’:eniowej jest zachowana i nadaje

sie do eksploatacji.
8. Uwagi i wnioski: dziatanie wylgcznika przeciwporaz‘enioweg

ochronnych zachowana.

o prawidfowe, ciaglosé obwodow

9. Data nastepnego badania: 2018-09-15.

Badania przeprowadzit:

CABRIEL KUBIAK
Uprawniony do wykonywania
poiniaréw sleklrycznych w zakresie
achrony przeciwporsianiowsj 6o 1KV
Swiadeohwo kwalifikasyjng Nr Dl‘:QLjfi §86/2012
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(podpis i pieczatka by wykonujgcej badania)
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Zaklad instaiatorstwa Elekiryeznego

Gabriel Kubisk
Szetlewek 22. 62-410 Zagorow

tel. (063) 276-29-05
Nl%667-122-00-16, Regon 310240945

pieczatka firmy wykonujgcej pomiary

PROTOKOL NR 1

ze sprawdzenia ciggtosci przewoddéw ochronnych w tym gtéwnych i dodatkowych (miejscowych)
polgczen wyréwnawczych

Zleceniodawca: ALSTAL G.B. Sp. z 0.0., Jacewo 76, 88-100 Inowroctaw
2. Obiekt: Budowa strefy "SPA & WELLNESS” w kompleksie sportowo-rekreacyjnym
» lermy Maltaniskie” przy ul. Termalnej 1 w Poznaniu
Data badania: 2013-08-26 Temperatura otoczenia: +20 °C

4. Przyrzady pomiarowe:

Lp. Nazwa przyrzgdu Napiecie probiercze w [V] Typ Nr fabryczny
1. | Wielofunkcyjny Tester Instalacji 500 1653B 1047020
FLUKE
5. Tablica z wynikami pomiaréw:
Ciggtos¢ przewoddéw ochronnych, Potgczenia
Dane o elementach instalacji potaczer wyréwnawczych- wyréwnawcze gz%la
Lp. zachowana B Reop B
tak nie 0o o tak-nie"
1 2 3 4 5 6 7
GSw1
1 ILswi1n [ Y30 6t tak - 0,16 0,62 tak
2 |Rs7 LY 50 A6 mm’ tak - 015 | 062 tak
3 |Ro36 LY 350 46 wam? tak - 016 | 062 tak
LSW1M1
4 |LSW2/1 LY 6 tak - 012 | 062 |  tak
5 |Pomieszczenienr04 /Y5, 4 tak - 0,16 0,62 tak
6 |Pomieszczenienr05 [ Y3, 4 tak - 0,10 0,62 tak
7 |Pomieszczenienr05 [ /5o 4 tak - 0,10 0,62 tak
8 |Pomieszczenienr16 L Yio 4 tak - 0,11 0,62 tak
LSwW1/2
10 |LSW1/2 LY3e 6 tak - 0,15 0,62 tak
11 |Pomieszczenienr40 [ Y;p § tak - 0,14 0,62 tak
12 | Pomieszczenienr40 | Y3, 4 tak - 0,12 0,62 tak
13 | Pomieszczenienr43 LY+, 4 062 |  tak
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6. Uwagi i wnioski:
a) Wynik ogledzin instalacji i urzadzen jest. pozytywny.

b) Zauwazone usterki: brak.

7. Orzeczenie: Instalacja nadaje sig do eksploatacji.

Oznaczenia:
Rdop‘: ULI la

Uy - dopuszczalne napiecie dotykowe
1. - prad wylaczainy urzadzenia, zainstalowanego w obwodzie zasilania urzadzenia objetego padanym potgczeniem

wyréwnawczym

Badania przeprowadzit:
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Zaiiad Instalaterstwa Elekirycznego

Gabriel Kubiak
Szetlewek 22. 62-410 Zagorow

pieczatka firmy wykonujacej pomiary

PROTOKOL NR 2

ze sprawdzenia ciggtosci przewodow ochronnych w tym gtéwnych i dodatkowych (miejscowych)

potgczen wyrownawczych

Zleceniodawca: ALSTAL G.B. Sp. z 0.0., Jacewo 76, 88-100 Inowroctaw

.Termy Maltanskie” przy ul. Termalnej 1 w Poznaniu

Data badania: 2013-08-26

4, Przyrzady pomiarowe:

Obiekt: Budowa strefy "SPA & WELLNESS” w kompleksie sportowo-rekreacyjnym

Temperatura otoczenia: +20 °C

e e iR G0

Lp. Nazwa przyrzgdu Napiecie probiercze w [V] Typ Nrfabryczny
1. | Wielofunkeyjny Tester Instalacji 500 1653B 1047020
FLUKE
5. Tablica z wynikami pomiaréw:
Cigglos¢ przewoddéw ochronnych, Polgczenia
Dane o elementach instalacji pofaczeri wyréwnawczych- wyréwnawcze Ocena
L.p. zachowana R, Reaop Fefas
tak nie tak-nie?
1 2 3 4 5 6 7
‘ GSw2
1 |LSw2/1 LYio Gum® tak - 016 | 062 tak
2 |Rs7a LYi0 16 wmm? tak - 015 | 062 tak
3 |Ro36a LY50 46 umwm?® tak - 0,16 0,62 tak
LSwW2/1
4 |LSW212 (Y0 Guim?l tak - 0,12 0,62 tak
5 LSWI12  [y.0 6wt tak - 0,12 0,62 tak
g | Pomieszczenie nr 38 LY50 4 tak - 0,12 0,62 tak
7 |Pomieszczenienr38 | v, 4 tak - 0,12 0,62 tak
LSW2/2
LSW2/3 LY30 6 Ctak - 014 | 062 tak
9 Pomieszczenie nr 22 LY50 U4 tak - 0,14 0,62 tak
10 Pomieszczenie nr 35 LVio 4 tak - 0,12 0,62 tak
LSW2/3 '
11 |LSW2/4 LYi0 6 tak—7 0,62 tak
1o |Pomieszczenie nr23 | Yio b ték;;j < i -" 0,62 tak
13 Pomieszczenie nr 24 [ Yig U t ak _.__,Lr B 0,62 tak
14 |Pomieszczenienr34 | v/, lqgﬁEKTOR @ 0,62 tak
15 | Pomieszczenienr34 | v 5y ta:}(lx ek 0,62 tak
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LSW2/4
16 | LSW2/5 | Yio Guamt tak - 012 | 062 tak
47 |Pomieszczenienr32 sy I, tak - 0,14 0,62 tak
4g | Pomieszczenienr33 ) v 4 tak - 0,12 0,62 tak
4g | Pomieszczenie nr 3B VYo 4 tak - 0,12 0,62 tak
LSW2/5
o0 | LSW2/6 LVio 6 tak - 0,11 0,62 tak
51 | Pomieszczenie nr 25 [ Yo b tak - 0.1 0,62 tak
22 Pomieszczenienr26 ; v, tak - 0,12 0,62 tak
LSW2/6
23 Pomieszczenienr28 | v .. tak - 0,14 0,62 tak
o4 |Pomieszczenienr29 | v, U tak - 0,12 0,62 tak

6. Uwagi i wnioski:
a) Wynik ogledzin instalacii i urzadzen jest: pozytywny.
b) Zauwazone usterki: brak.

7. Orzeczenie: Instalacja nadaje sig do eksploatacji.

Oznaczenia:
Rdup= UL/ la
UL - dopuszczalne napigcie dotykowe

la - prad wylgczalny urzadzenia, zainstalowanego w obwodzie zasilania urzadzenia objetego badanym polgczeniem

wyréwnawczym

Badania przeprowadzit:
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Zakiad |pstalaterstwa Elektrycznego

Gabriel Kubiak
Szetlewek 22. 62-410 Zagorow

tel. (063) 276-29-06
NIP 667-122-00-16, Regon 310240945

pieczatka firmy wykonujgcej pomiary

PROTOKOL nr 1/Ro36a

sprawdzenie rozdzielnicy prefabrykowanej nn

1. Zleceniodawca: ALSTAL G.B. Sp. z o.0., Jacewo 76, 88-100 Inowroctaw

2. Obiekt: Budowa strefy "SPA & WELLNESS” w kompleksie sportowo-rekreacyjnym ,Termy
Maltariskie” przy ul. Termalnej 1 w Poznaniu

3. Data badania: 2013-09-16

4. Dane rozdzielnicy:

Typ: AT42 Napiecie Un: 400V
‘ Rok produkciji: 2013 Prad In: 63A

Nr fabr.: ———— Czestotliwose: 50Hz

Uklad sieci: TN-S IP: 43

5. Ogledziny: uszkodzeri nie stwierdzono.

6. Przyrzady pomiarowe:

Nazwa przyrzgdu Napigcie probiercze w [V] Typ Nrfabryczny
Wielofunkcyjny Tester
Instalacji FLUKE

500 1653B 1047020

7. Tablica z wynikami pomiarow:

Rezystancija izolacji (GQ)
L1-L2,L3,N,PE L2 -L1,L3,N,PE L3-L1,L2,N,PE N -L1,L2,L3,PE
' 1,190 1,200 1,185 1,185

Cigglos¢ magistrali ochronnej jest zachowana.

8. Pomiary wykonano zgodnie z: PN-E-04700-Az1, PN-IEC 60364-6-61.
Bigd pomiaru +3%.

9. Orzeczenie: Rozdzielnica nadaje sig do eksploatacji.
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Zaklad Instataterstwa Elekirycznego

Gabriel Kubiak
Szetlewek 22. 62-410 Zagorow
tel. (083) 276-29-08

NIP 667-122-00-16. Regon 310240945

pieczatka firmy wykonujgcsj pomiary

PROTOKOL nr 1/Rs7a

sprawdzenie rozdzielnicy prefabrykowanej nn

Zleceniodawca: ALSTAL G.B. Sp. z 0.0., Jacewo 76, 88-100 Inowroctaw

Obiekt: Budowa strefy "SPA & WELLNESS” w kompleksie sportowo-rekreacyjnym ,Termy

Maltariskie” przy ul. Termalnej 1 w Poznaniu

Data badania: 2013-09-16

Dane rozdzielnicy:

Typ: AT43 Napiecie Un: 400V
Rok produkgiji: 2013 Prad In: 63A

Nr fabr.; ——— Czestotliwosé: 50Hz
Ukiad sieci: TN-S IP: 43

Ogledziny: uszkodzer nie stwierdzono.

Przyrzady pomiarowe:

Nazwa przyrzgdu Napigecie probiercze w [V] Typ Nr fabryczny
Wielofunkcyjny Tester
Instalacji FLUKE 500 1653B 1047020
Tablica z wynikami pomiaréw:
Rezystancja izolacji (GQ)
L1-L2,L3,N,PE L2 -L1,L3,N,PE L3-L1,L2N,PE N-L1,L2,L3,PE
1,195 1,190 1,185 1,195

Ciagtos¢ magistrali ochronnej jest zachowana.

8. Pomiary wykonano zgodnie z: PN-E-04700-Az1, PN-IEC 60364-6-61.

Bitad pomiaru +3%,.

9. Orzeczenie: Rozdzielnica nadaje sie do ekep/naﬁacji.
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Zaklad instalaterstwa E!ektrycznego
Gabriel Kubiak
Szetlewek 22. 62-410 Zagorow

tel. (063) 276-29-08
NIP 687—122-(00-16. Regon 310240845

pieczatka firmy wykonujgcej pomiary

PROTOKOL nr 1/Ro36

sprawdzenie rozdzielnicy prefabrykowanej nn

1. Zleceniodawca: ALSTAL G.B. Sp. z 0.0., Jacewo 76, 88-100 Inowroctaw

2. Obiekt: Budowa strefy "SPA & WELLNESS” w kompleksie sportowo-rekreacyjnym ,Termy
Maltaniskie” przy ul. Termalnej 1 w Poznaniu

3. Data badania: 2013-09-16

4. Dane rozdzielnicy:

Typ: AT42 Napiecie Un: 400V
Rok produkgiji: 2013 Prad In: 63A
Nr fabr.: ——— Czestotliwosé: 50Hz

Uktad sieci: TN-S

IP: 43

5. Ogledziny: uszkodzeri nie stwierdzono.

6. Przyrzady pomiarowe:

Nazwa przyrzadu Napiecie probiercze w [V] Typ Nrfabryczny
Wielofunkceyjny Tester
Instalacji FLUKE 500 1653B 1047020
7. Tablica z wynikami pomiaréw:
Rezystancja izolacji (GQ)
L1-12,L3N,PE L2 -1L1,L3,N,PE L3 -L1,L2N,PE N-L1,L2,L3,PE
1,190 1,185 1,180 1,185

Ciggtos¢ magistrali ochronnej jest zachowana.

8. Pomiary wykonano zgodnie z: PN-E-04700-Az1, PN-IEC 60364-6-61.
Btad pomiaru £3%.
8. Orzeczenie: Rozdzielnica nadaje sie do eksploatacji.
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Zakiad instalaterstwa Elektrycznego

Gabriel Kubiak
Szetlewek 22. 62-410 Zagorow

tel. (063) 276-29-06
NIP 667-122-00-16. Regon 310240945

pieczgtka firmy wykonujgcej pomiary

PROTOKOL nr 1/Rs7

sprawdzenie rozdzielnicy prefabrykowanej nn

1. Zleceniodawca: ALSTAL G.B. Sp. z 0.0., Jacewo 76, 88-100 Inowrocfaw ;

2. Obiekt: Budowa strefy "SPA & WELLNESS” w kompleksie sportowo-rekreacyjnym ,Termy
Maltaniskie” przy ul. Termalnej 1 w Poznaniu
Data badania: 2013-09-16

4. Dane rozdzielnicy:

Typ: AT53 Napiecie Un: 400V
Rok produkgji: 2013 Prad In: 200A

Nr fabr.; ——— Czestotliwosé: 50Hz
Ukiad sieci: TN-S IP: 43

5. Ogledziny: uszkodzen nie stwierdzono.

6. Przyrzady pomiarowe:

Nazwa przyrzadu Napiecie probiercze w [V] Typ Nr fabryczny
Wielofunkcyjny Tester
Instalacji FLUKE

500 1653B 1047020

7. Tablica z wynikami pomiaréw:

Rezystancja izolacji (GQ)
L1-L2,L3,N,PE L2 -L1,L3,N,PE L3-L1,L2,N,PE N -L1,L2,L3,PE
1,210 1,180 1,195 1,200

Ciggtos¢ magistrali ochronnej jest zachowana.

8. Pomiary wykonano zgodnie z: PN-E-04700-Az1, PN-IEC 60364-6-61. !
Bigd pomiaru +3%. 1
9. Orzeczenie: Rozdzielnica nadaje sig do eksploatacji.

Badania przeprowadzit:

GABRIEL KUBIAK
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PROTOKOEL Z POMIAROW REZYSTANCJI UZIOMOW

Protok6iINr1 U
ALSTAL G.B. Z pomiar6w rezystancji
Jacewo 76 uziomow
88-100 Inowroctaw z dnia 20.09.2013 1.

Zleceniodawca: Termy Maltanskie, ul. Termalana 1, Poznan
Obiekt: ,,Spa& Wellness” Termy Maltanskie

Pomiary wykonano zgodnie z: PN-IEC 60364-6-61 zat.C str. 18,PN E 05003 04
Data pomiaru: 20.09.2013

Przyrzady pomiarowe: Miernik Sonel MRU-101 nr 121583/02

Pogoda w dniu pomiaru: pochmurno

W dniach poprzednich: przelotne opady deszczu

Rodzaj uziomu: ochronny.

Sposéb wykonania uziemienia: fundamentowy; otok FeZn 30x4, 25x4

. Zastosowano symbole zgodne z dokumentacja, jednoznacznie identyfikujace obiekty.

Lp. | Rodzaj uziomu | Rezystancja uzioméw w [Q] Spelnione wymagania
oraz symbol zmierzona dopuszczalna przepisow
zgodny z tak/nie
dokumentacjg

1 ZP GSW1 0,54 10 tak

2 ZP GSW2 0,59 10 tak

3

4

L T2

. Whioski: Instalacja uziemiajgca nadaje sie do eksploatacji

Pomiary przeprowadzit: Protokét sprawdzit: Protokét otrzymat:
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Zakiad Instalatorstwa E!aktrycznego
Sabriel Kubiak
Szeflewek 22. 62-410 Zagorow
tel. (083) 276-29-08
NIP 667-122-00-16, Regon 310240845

pieczatka firmy wykonujgcej pomiary

" PROTOKOL

z badania rezystancii izolacji w obwodach instalacji elekirycznej
o uktadzie TN-S i napieciu znamionowym U = 230/400 V

1. Zleceniodawca: Alstal G.B. Sp. z 0.0., 88-100 Inowroctaw, Jacewo 76
2. Obiekt: Termy Maltaniskie Poznari, 61-028 Poznani, ul. Termalna 1
3. Data badania: 2013-08-31 Temperatura otoczenia: +76°C
4. Przyrzady pomiarowe:
. L’O Nazwa przyrzgdu Napiecie probiercze w [V] Typ Nrfabryczny
® - Wiff:‘;::;:gﬂ‘gufger 500 16538 1047020

5. Tablica z wynikami pomiarow:

Zmierzona rezystancja izolacji , Rezystan-

¢ja izolagji

Nazwa badanego L1-{L1-112-t L1- | 12- { 13- | L1-| L2- | L3- | N- Riym spefnia
obwodu 1211313 N N N | PE| PE| PE | PE wym.

normy

| me| Y\ M v | me | Mo | Mo | Mo | Ma | Ma| Me | taknie?
1 2 3 415 6 7 8 9 10 11 12 13 | 14

Zasilanie Rozdzielnicy
1. R036 YDY 5x10 50 |50 {50 |50 |50 [50 |50 |50 50 50 0.4 tak

6. Uwagiiwnioski:
a) Wynik ogledzin instalacji i urzgdzen jest pozyiywny.
() b) Zauwazone usterki: brak.

* 7. Orzeczenie: Instalacja nadaje sie do eksploatacyi.

Oznaczenia:
Riym — Wymagana wartosé rezystancji izolacji
" ylasciwe wpisac

7w

Badania przeprowadzit:

ar.inz nlnkir

20/87 Pw WKP/JE'SBQ’%I(H H e '
F"rl\;p%& ..... N emeseenerant abarane ] ‘ "-DRICL KUB’AS{

~urawmiony do wykonywania
xemycznvcﬁ w zakresie

e AT ,q"bw.chzeo sico V..
KIEROWN K BUPOwy (podpis i pieczatkd 0s6b W%L’L

f’)Cfr;,7-. I :
use o, e 1_, ¢ i «. HOWwek

U |

i
1
i
i
1




Zalitag msialatorsiwa Elektrycznego
Gabris! Kubizk
Szellewek 22. 62-410 Zagérow
tel. (063) 276-29-05
NIP 667-122.00-16, Regon 310240945

........................................

pieczatka firmy wykonujgcej pomiary

PROTOKOL

z badania rezystancji izolacjiw obwodabh instalacji elekirycznej
o ukladzie TN-S i napieciu znamionowym U = 230/400 \Y/

1. Zleceniodawca: Alstal G.B. Sp. z o.0., 88-100 Inowroctaw, Jacewo 76
2. Obiekt: Termy Maitariskie Poznari, 61-028 Poznar, ul. Termaina 1
3. Data badania: 2013-08-19 Temperatura otoczenia: +16°C
4. Przyrzgdy pomiarowe:
‘ L.p Nazwa przyrzadu Napiecie probiercze w [V] Typ - Nr fabryczny
- mf{gf(:;;';‘;‘”gﬁféte’ 500 16538 1047020

5. Tablica z wynikami porniaréw:

Zmierzona rezystancja izolacji Rezystan-

cja izolacji

. Nazwa badanego t1- | L1-yre-| L1- | L2- | L3- | L1- 12- | L3-| N- Ry spelnia

” obwodu L2 13§13} N N N |PE|PE| PE| PE :;}:Tfnny
Ms2 % g Mol Mo | Mo | Ma| MQ | M2 | M2 MQ tak-nie” ‘

1 2 3 415 6 7 8 g 10 11 12 13 14

1, Z\,%“%Tgsce““a" B4 g |s0 |50 |50 (50 |50 |50 |50 |50 |50 |04 tak

6. Uwagii wnioski:
a) Wynik ogledzin instalacji i urzadzen jest pozytywny.
. b) Zauwazone usterki: brak.

7. Orzeczenie: Instalacja nadaje sig do eksploatacji.

Oznaczenia:
Reym — Wymagana wartosé rezystancji izolacji
" vdasciwe wpisat

Badania przeprowgdzit—y
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ZaKlad Instaiatorstwa Elektrycznego

Gabriel Kubiak
Szetlewek 22.62-410 £agorow

tal. (083) 276-29-06
NIP 667-122.00-16. Regon 310240045

pieczgtka firmy wykonujgcej pomiary

PROTOKOL

z badania rezystancji izolacji w obwodach instalacji elektrycznej
o ukladzie TN-S i napieciu znamionowym U = 230/400 V

Zleceniodawca: ALSTAL G.B. Sp. z 0.0., Jacewo 76, 88-100 Inowrocfaw

2. Obiekt: Budowa strefy "SPA & WELLNESS” w kompleksie sportowo-rekreacyjnym ,Termy
Maltariskie™ przy ul. Termalnej 1 w Poznaniu

3. Data badania: 2013-09-18 Temperatura otoczenia: +15°C

4. Przyrzady pomiarowe:

Nazwa przyrzadu Napiecie probiercze w [V] Typ Nr fabryczny
Wielofunkcyjny Tester
Instalacji FLUKE 500 1653B 1047020

5. Tablica z wynikami pomiaréw:

Zmierzona rezystancja izolacji Rezystan-
cja izolacji
. spefnia
Nazwa badanego L1-{L1-|L2-|L1-N|L2-N|L3-N| L1- | L2- | L3- | N- | Ruwm
obwodu 12| 13| L3 PE| PE | PE | PE wm.
normy
M| MeMol M | MQ | MQ [ MQ| MQ | MQ | MQ | MQ tak-nie”
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Zabezpieczenie
sterownika natryskow 50 50 50 1 tak
Zabezpieczenie kabla
grzejnego 50 50 50 1 tak

6. Uwagi i wnioski:
a) Wynik ogledzin instalacji i urzgdzen jest pozytywny.
b) Zauwazone usterki: brak.

7. Orzeczenie: Instalacja nadaje sie do eksploatacji.

8. Data nastepnego badania: 2018-09-17.

Oznaczenia:

Ruym — Wymagana wartos¢ rezystancji izolacji
" whasciwe wpisaé

Badania przeprowadzit:
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Zaktad Instaiatorsiwa Eiekirycznege
R Gabriel Kubiak
Szetlewek 22. 62-410 Zagorow

. tel. (063) 276-29-05

NIP 667-122-00-18 _Rennn 330240045. .

.............................

pieczatka firmy wykonujgcej pomiary

PROTOKOL NR 7

badania wylgcznika réznicowoprgdowego

1. Zleceniodawca: ALSTAL G.B. Sp. z o.0., Jacewo 76, 88-100 Inowroctaw

2. Obiekt: Budowa strefy “SPA & WELLNESS” w kompleksie sporfowo-rekreacyjnym

,Termy Maltariskie” przy ul. Termalnej 1 w Poznaniu

3. Data badania: 2013-09-26 Temperatura otoczenia: +15 °C
Przyrzady pomiarowe:
Nazwa przyrzgdu Napigcie probiercze w [V] Typ Nr fabryczny
Wielofunkcyjny tester instalacii
FLUKE 500 ) 16538 1047020

Rodzaj zasilania: prad przemienny
Uktad sieci zasilajgcej: TN-S
Napiecie sieci zasilajgcej: 400 [V] Napiecie pomierzone: U, = 230 [V]

Dane techniczne wylgcznika réznicowoprgdowego:
Firma: EATON
Typ: CFI6-40/2/003
Napiecie znamionowe: U = 230 [V]
Czestotliwos¢ znamionowa: f = 50 [Hz]
Znamionowy prad obcigzenia: I,= 40 [A]
Znamionowy prad roznicowy: ls= 30 [MA]
Maks. czas zadzialania: =200 [ms]

5. Badanie dziatania wylgcznika po nacisnieciu przycisku kontrolnego TEST:
. Po naciénieciu przycisku kontrolnego wylgcznik natychmiast wylgczyt: fak.
6. Tablica z wynikami pomiaréw:
L Zabezpieczane Typ Prad roznicowy | Czas wyzwalania Ocena
P- urzgdzenie, obwéd wylgcznika [mA] [ms] tak/nie
Zabezpieczenie sterownika k :
1. natryskow AC 24,0 9,0 tak
Zabezpieczenie kabla
2. grzeinego AC 9,4 tak
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7. Orzeczenie: skutecznosé dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej jest zachowana i nadaje

sie do eksploatacji.

8. Uwagi i wnioski: dziafanie wylacznika przeciwporazeniowego prawidiowe, cigglos$é obwodow

ochronnych zachowana.
9. Data nastepnego badania: 2018-09-25.
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Zaklad Instalatersiwa Elekirycznegoc
Gabriel Kubiak
Szetlewek 22. 62-410 Zagérow

tel. (063) 276-29-05
NIP 867-122-00-18 Rensn 216740045
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pieczatka firmy wykonujacej pomiary

PROTOKOL NR 20

s e siiTsiots  130

sprawdzenia skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej urzadzen i instalacji elektrycznych

zabezpieczonych wylgcznikiem réznicowopragdowym

Obiekt: Budowa strefy

. Zleceniodawca: ALSTAL G.B. Sp. z 0.0., Jacewo 76, 88-100 Inowroc{aw
"SPA & WELLNESS”

,Termy Maltariskie” przy ul. Termalnej 1 w Poznaniu

3. Data badania: 2013-09-26

Przyrzgdy pomiarowe:

Temperatura otoczenia: +15°C

w kompleksie sportowo-rekreacyjnym

Nazwa przyrzadu

Napiecie probiercze w [V]-

Typ

Nr fabryczny

Wielofunkcyjny Tester Instalacji
FLUKE

500 "1653B

1047020

Rodzaj zasilania: prgd przemienny
Uktad sieci zasilajgcej: TN-S
Napiecie sieci zasilajgcej: 400 [V]

Napiecie pomierzone: Up = 230 [V]

Dane techniczne wylgcznika roznicowoprgdowego:

Firma: EATON

Typ: CFI6-40/2/003

Napiecie znamionowe: U = 230 [V]
Czestotliwos¢ znamionowa: f = 50 [Hz]
Znamionowy prad obcigzenia: I.= 40 [A]
Znamionowy prad réznicowy: lax= 30 [mA]

5.

Tablica z wynikami pomiarow: -

Lp. | Nazwa urzadzenia - cbwodu

Typ urzgdzenia
przetezeniowego

n ta

Ocena
skutecznosci
ZSZ<ZS

Zsz Zs

tak-nie

Zabezpieczenie sterownika
natryskéw

B 16

1,0 | 2,87 tak

Zabezpieczenie kabla
grzejnego

B 16

10 |275|  tak
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6. Uwagi i wnioski:
a) Wynik ogledzin instalacji i urzgdzen jest pozytywny.
b) Zauwazone usterki: brak.
Orzeczenie: Instalacja i urzgdzenia nadajg sie do dalszef eksploatacii.

Data nastgpnego badania: 2018-09-25.

Badania przeprowadzit:
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Zaklad Instalatorstwa Elekirycznego
Gabriel Kubiak
Szetlewek 22. 62-410 Zagorow
tel. (083) 276-29-06
NIP 667-122-00-18, Regon 3910240945

pieczatka firmy wykonujacej pomiary

PROTOKOL. nr 1

z badania skutecznosci samoczynnego wytgczenia zasilania

Zleceniodawca: ALSTAL G.B. Sp. z o.0., Jacewo 76, 88-100 Inowroctaw
2. Obiekt: Budowa strefy "SPA & WELLNESS” w kompleksie sportowo-rekreacyjnym ,Termy

Maltaniskie” przy ul. Termalnej 1 w Poznaniu
Data badania: 2013-10-07
4. Przyrzady pomiarowe:

Temperatura otoczenia: +20 °C

L.p. Nazwa przyrzgdu Napiecie probiercze w [V] Typ Nr fabryczny
Wielofunkcyjny Tester
Instalacji FLUKE 500 16538 1047020
5. Tablica z wynikami pomiarow:
L.p. | Nazwa urzadzenia Zabezpieczenie Imped. Nap. Prad Nap. Czas Ocena
petli zw. pom. wylgcez. Dotyk wylacz.
Typ Prad Zs Uo la Zsxla
A Q Vv A Vv ]
Rozdzielnica C40 40 0,36 229 400 144 0,2 |Pozytywna
Ro36
Rozdzielnica C25 25 0,24 229 250 60 0,2 | Pozytywna
Ro36a
Rozdzielnica C63 63 0,15 229 630 94,5 0,2 |Pozytywna
Rs7a

6. Pomiary zostaly przeprowadzone zgodnie z normami PN-HD 60364-4-41:2009, PN-HD 60364~
6:2008, PN-HD 60364-7-701:2010.

7. Orzeczenie: Warunek Zs x la < Uo jest spelniony, wiec skutecznos¢ ochrony samoczynnego

wylgczenia zasilania jest zachowana.

Badania przeprowadzif:
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Zaklad Instalaterstwa Elekirycznego
Gabriel Kubiak
Szetlewek 22. 62-410 Zagbrow
tel. (083) 276-29-08
NIP 867-122-00-18, Regon 31024084
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PROTOKOL nr 2

z badania skutecznosci samoczynnego wyltgczenia zasilania

Zleceniodawca: ALSTAL G.B. Sp. z 0.0., Jacewo 76, 88-100 Inowroctaw

2. Obiekt: Budowa strefy "SPA & WELLNESS” w kompleksie sportowo-rekreacyjnym ,Termy
Maltanskie” przy ul. Termalnej 1 w Poznaniu

3. Data badania: 2013-10-09 Temperatura otoczenia: +20 °C

4. Przyrzady pomiarowe:

L.p. Nazwa przyrzgdu Napigcie probiercze w [V] Typ Nrfabryczny
1. Wielofunkcyjny Tester
I 16 1
Instalacji FLUKE 500 538 047020
5. Tablica z wynikami pomiarow:
L.p. | Nazwa urzadzenia Zabezpieczenie Imped. Nap. Prad Nap. Czas Ocena
petli zw. pom. wylgez. Dotyku | wylgcz.
Typ Prad Zs Uo la Zsxla
A Q Vv A \) S
Rozdzielnica Rs7 | T5S400 400 0,037 229 3200 118,4 0,2 |Pozytywna

6. Pomiary zostaly przeprowadzone zgodnie z normami PN-HD 60364-4-41:2009, PN-HD 60364-
6:2008, PN-HD 60364-7-701:2010.

7. Orzeczenie: Warunek Zs x la < Uo jest speiniony, wiec skuteczno$é ochrony samoczynnego
wylaczenia zasilania jest zachowana.

Badania przeprowadzit: Protokdt sprawdzit:
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PROTOKOL nr 1
Nastawy wyigcznika Tmax T5 400A w rozdzielni Rgnn

Zleceniodawca: ALSTAL G.B. Sp. z o.0., Jacewo 76, 88-100 Inowrocfaw

Obiekt: Budowa strefy "SPA & WELLNESS” w kompleksie sportowo-rekreacyjnym ,Termy
Maltaniskie” przy ul. Termalnej 1 w Poznaniu

Data wykonania nastaw: 2013-710-09

Whyitgcznik:5Q2 TmaxT5 400A w polu 5 rozdzielnicy Rgnn2
Nastawy: 1;= 400 x (0,4 + 0,04 + 0,16) = 240A; |5= 400 x (1,5+2) = 1400A

Nastawy wykonat:
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data I mlejsce wystawienia {podpis przewodniczacego
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(pleczeé imienna)

STOWARZYSZENIE
Zaklad Doskonalenia Zawodowego Poznas
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Z SIEDZIBA W LESZNIE
ZDZ CENTRUM KSZTALCENIA ul Krétka 5

SWIADECTWO KWALIFIKACYJNE

uprawniajace do zajmowania sie
eksploatacig urzadzen, instalacji
i sieci na stanowisku: DOZORU
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Komisja Kwalifikacyjna Nr 374 dzialajaca zgodnie z
przepisami rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 28 Kwietnia 2003 r.
w sprawie szczegGlowych zasad stwierdzania
posiadania kwalifikacji przez oscby zajmujgce sie
eksploatacjy urzadzen,instalacji i sieci (Dz. U. Nr 89
poz. 828 i Nr 129, poz. 1184 oraz z 2005 r. Nr 141,
poz. 1189), na podstawie wyniku egzaminu -
nego w dpiy

73 ‘/”0 “......i protokolu nr%/;llo

Stwé%aczwj gé? Diofr

posiadajacy/a numer ewidencyjny

peseL L1191 0IZ1#]D6]913]9]
i legitymujacy/a sie dokumentem tozsamosci

Ll61451919]

spelnia wymagania kwalifikacyjne do wykonania
pracy na stanowisku dozoru w zakresie: 7
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(obslugi, konserwacii, remontéw, montazu, kontrbl-
no-pomiarowym)* dla nastepujacych urzadzen,
instalacji i sieci:

Grupa 1 Urzgdzenia, instalacje i sieci elektro-
energetyczne, wytwarzajgce, przetwarzajace,
przesylajace i zuzywajgce energie elekirycznag:
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Komisja Kwalifikacyjna Nr 374 dzialajaca 2godnie 2
przepisami rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 28 Kwietnia 2003.r. .
w sprawie szczegdélowych zasad stwigrdzan@

posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujgce sig .
eksploatacja urzadzen,instalacji i sieci (Dz. U. Nr 88
poz. 828 i Nr 129, poz. 1184 oraz 2 2005.r. Nr 11}1,
poz. 1189), na podstawie wyniku egzaminu 2loZo-

'}ﬁ.? ? ibdﬂlb quf and protf:}‘(olu nr 41{657 ...........

stwierdza, ze Pan (Pani)
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posiadajgcy/a numer ewidencyjny
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spelnia wymagania kwalifikacyjne do wykongnia
pracy na sta?owisku eksploatgcji w zakresie; ,
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(obstugi, konserwacji, remontéw, montazu, koptro -
no-pomiarowym)* dia nastepujgcych urzadzers,
instalacji i sieci:

- Grupa 1 Urzadzenia, instalacje i sieci elgktm—
energetyczne wytwarzajace, przetwarzajgce,
przesylajace i zuzywajace energie elekiryczna:
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Komisja' Kwalifikacyjna Nr [0j .
dzmlalaca zgodnla z przenlsami rozporzagdzenia’ Mlnistra :
Gospodarki Pracy1 Pom;k: Spalecznej z dnia 281 :

Grupa 1 :
_lyczna wylwarznmco ‘przelwarza qce. J}rzesyla]ace'

rzadzenta, instalacje i
ryezna 2o LT OERRISH ...

2003 roku; ‘W.sprawie szezegdlowych zasad, slwmrdzama B
i posiadania Kwalliikacj przez osoby za]mu;aca sle»”
_eksplualac;qurzadzeﬁ instalacjtisiect {Dz: U.Nr8g, poz..
8281 Nr 128, poz. 1184.orazz 2005 v. Nr 141, poz 1988),a
podsiawie wymku egzaminy z!ofcnego
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Komisja Kwalifikacyjna-Ne 193
* dzialejaca.zgodnie-z przepisami rozpo rzadzenia meslr'
_Gospodarkt, Pracy i Palityki Spolacznej z dnia 28 kwigtnis
2003 roku, v sprawie Szczegblowych zasad stwierdzania
- gosiadania kwalifikacjl przez osoby zajmujace sig.
ckspluataca urzguzen; instalacil i siect (Dz. 1. Nr89: poz:--
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