WYKONAWCA:

ALSTAL G.B. SP. Z 0.0.
88-100 INOWROCEAW, JACEWO 76

e 53 0 o e o e 1 W R O 9 63 N 3 59 3 T 5 £ 9 WA TS 6 1 0 3 5 7 M G0 & 20D U R D 2 4 M MO0 7 2 I 2 I Ml 2 0 e 7 G T 2 5 4 Y 3 R YR R 9 0 O Y P O R D G R

INWESTOR: Termy Maitanskie Sp. z 0.0,
ul. Termalna 1
61-028 Poznanh

BUDOWA:
Budowy strefy ,,Spa & Wellness” w kompleksie sportowo - rekreacyjnym
»1ermy Maltanskie” przy ul. Termalnej 1 w Poznaniu

T4

J

{nr egzemplarza)

{nr segregatora)
(dzial) INSTALACJE ELEKTRYCZNE
(ne) WYKONANIE WEWNETRZNEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
WYKONAWCA
ROBOT MMINSTAL S.C.
DANE 1. PRZEDSTAWICIEL FIRMY: Mateusz Kubiak
2. TELEFON: 606 770 367

KONTAKTOWE | 3 ADRES: Szetiewek 22, 62-410 Zag6row

KEROWHIYEY
KIEROWNIK BUDOWY e ;‘;;ﬁéﬁi@%@s&geégd;];) ................
KIEROWNIK ROBOT BT
PODWYKONAWGCY o ety qasane s BRI
g RiJ FLEXATCINEGD

INS PEK?)!(NM}?_,‘?/ DOKUMENTACJP

e POWYKONAWC

Podpis, e M




Spis tresci

1, Dokumenty formaine Str. 1-6

1.1 Oséwiadczenie Kierownika Robét Str. 1

1.2 Qéwiadczenie Projektanta Str. 2

1.3 Uprawnienia Kierownika Robot Str. 3

1.4 Zatwiadczenie Kierownika Robét Str. 4

1.5 Uprawnienia Projektanta Str. 5

1.6 Zaswiadczenie Projektanta Str.6

2. Dokumentacja projektowa Str. O1-R9

2.1 Opis Str. 01-09

2.2 Plany Str. R1-R3

2..2.1 Instalacja odwietlenta Str. R1

2.2.2  Instalacje sity Str. R2

2..2.3  Plan rozmieszczenia puszek Str. R3

2.3 Schematy Str. R4-R10

2.3.1 Schemat zasilania Str. R4

2.3.2  Rozdzielnica Rs7 Str. RS

2.3.3  Rozdzielnica Rs7a Str. R6

2.3.4 Rozdzielnica Ro36 Str. R7

2.3.5 Rozdzielnica Ro36a Str. R8

2.3.6  Rozdzielnica NS Str. R9

2. ?iz,?? Rcvzdzie!n{i}c’?\fTsJW’wE DUszk)  FoNTAUNY St . Radfdy St R10

3 Atesty 39?’%‘“*) Str. A1-A51

3.1 Swiadectwo dopuszczenia Glass deluxe Str. A1-A2

3.2 $wiadectwo dopuszczenia Pxf Fibra Str. A3-AS

3.3 $wiadectwo dopuszczenia Bari |l Str. A5-A7

34 Deklaracja zgodnoici PXF Str. A8

35 Deklaracja zgodnosci iTECH Str. AS

3.6 Deklaracja zgodnoscl iTECH Glas deluxe Str. A10

3.7 Deklaracja zgodnosci ITECH Rino Str. A1l

3.8 Dekiaracja zgodnosci OSRAM Str. Al2

3.9 Deklaracja zgodnosci PXF Solar new Str. A13

3.10 Deklaracja zgodnosci PXF Quaset Str. Al4

3.11 Deklaracja zgodnosci PXF Modena Str. A15

3.12 Deklaracja zgodnosci PXF Fibra tli Str. Al6

3.13 Deklaracja zgodnosci PXF Bari 1l Str. A17

3.14 Deklaracja zgodnosci OSRAM Str. A18-A21

3.15 Deklaracja zgodnoéci THORN PIAZZA il Str. A23

3.16  Certyfikat Nr B/12/203/08 Kontakt Simon Str. A24

3.17  Certyfikat Nr B/12/142/12 przewody YDYp Str. A27-A §‘

3.18  Certyfikat Nr B/12/306/08 przewody YDY Str. A29|

3.19  Certyfikat Nr TM 61000061.001 koryta Baks Str. A30‘ KT ()R A{)@Et SINEGO
3.20 Raport z badar koryt Baks Str. A31: E

3.21 Deklaracja zgodnosci wyroby Simet Str. A34- nz e\eklr wie %gpfzyk
3.22 Dekiaracje zgodnosci urzadzenia firmy Moeller Sir. A37~ T TP AR
3.23 Certyfikat zgodnosci nr CE/053/11 Kontaki-Simon Str. A43-A45dpl& ..............................
3.24 Deklaracja zgodnodci K-S/79A/2012 Kontakt-Simon Str. A46

3.25 Deklaracja zgodnosci K-S/170/2012 Kontakt-Simon Str. A47

326  Certyfikat Basic-Modul Kontakt-Simon Str. A48 DOKUMEN[{‘A(}J A

| POWYKONAW(CZA
g Dominik ?fowek OO 2

W e A A




3.27
3.28

4.1
411
4.1.2
4.1.3
4.2
421
4.2.2
4.3
4.3.1
4.3.2
433
43.4
4.3.5
44
44.1
4.4.2
4.4.3
444
4.4.5
4.4.6
4.4.7
4438
4.4.9
4.4.10
4.4.11
4.4.12
4.4.13
4.4.14
4.4.15
4.4.16
4417
4.4.18
4.4.19
4.5
45.1
452
4.5.3
4.5.4
4.5.5
4.5.6
4.6
4.6.1
4.6.2
4.7
4.7.1
4.7.2
4.7.3

Deklaracja zgodno$¢ ABB szafki rozdzielcze

Deklaracja zgodnos¢ Legrand wytacznik awaryjny
Pomiary

Protokoty Natezenie oswietlenia

NateZenie oswietlenia awaryjnego Nr 1/NO

Czas dziatania opraw awaryjnych Nr 2/NO/TM/2013
Nategienie oéwietlenia w pomiesz. Nr 3/NG/TM/2013
Badanie wytacznika p.poz - protokoly

sprawdzenie zadziatania wytacznika ppoi Nr 2
sprawdzenie zadziatania wytacznika ppoz Nr 3
Rezystancja izolacji - protokoly

Rezystancja izolacji rozdzielnicy 1/Ro36

Rezystancja izolacji rozdzielnicy 1/Ro36a

Rezystancja izolacji rozdzielnicy 1/Rs7

Rezystancja izolacji rozdzielnicy 1/Rs7a

Rezystancija izolacji rozdzielnicy 1/Ts7

skutecznosé ochrony przeciwpoeraieniowej

skutecznosé ochrony przeciwporazeniowej Nr1 Ro36a
skutecznos¢ ochrony przeciwporazeniowej Nr 2 Ro36a
skutecznoéc achrony przeciwporazeniowe] Nr3  Ro36a
skutecznosé ochrony przeciwporazeniowej Nr4  Ro36a
skutecznosé ochrony przeciwporazeniowej Nr5 Ro36
skutecznoié¢ ochrony przeciwporazeniowej Nr6 Ro36
skutecznos¢ ochrony przeciwporazeniowej Nr 7 Ro36
skutecznosé ochrony przeciwporazeniowej Nr 8 Rs7
skutecznosc¢ ochrony przeciwporazeniowej Nr @ Rs7
skutecznosé ochrony przeciwporazeniowej Nr 10 Rs7
skutecznoié ochrony przeciwporazeniowej Nr 11  Rs7a
skutecznosé aochrony przeciwporazeniowej Nr 12 Rs7a
skutecznos¢ ochrony przeciwporazeniowej Nr 13 Rs7a
skutecznos¢ ochrony przeciwporazeniowej Nr 14  Rs7a
skutecznosé ochrony przeciwporazeniowej Nr 15 Rs7a
skutecznosé ochrony przeciwporazeniowej Nr 16 Rs7a
skutecznosd ochrony przeciwporazeniowej Nr 17 Rs7a
skutecznos¢ ochrony przeciwporaieniowej Nr 18 Rs7a
skutecznoéé ochrony przeciwporazeniowej Nr 19 Rs7a
hadanie wytacznika réznicowopradowego

badanie wytacznikéw réinicowopradowego Nr 1 Rs7
badanie wytacznikow rdznicowopradowego Nr 2 Rs7a
badanie wytacznikéw réznicowopradowego Nr 3 Ro36
badanie wylacznikéw réznicowopradowego Nr 4 Ro36a
badanie wytacznikéw réznicowopradowege Nr 5 Rs7
badanie wylacznikéw réinicowopradowego Nr 6 Rs7a
cigglosé przewoddw ochronnych

cigetosé przewoddéw ochronnych Nr 1 GSwW1

ciggtos¢ przewodéw ochronnych Nr 2 GSW2
sprawdzenie rozdzieinicy prefabrykowanej

sprawdzenie rozdzielnicy prefabrykowanej Nr 1/Ro36a
sprawdzenie rozdzieinicy prefabrykowanej Nr 1/Rs7a
sprawdzenie rozdzielnicy prefabrykowanej Nr 1/Ro36

ini K
A meminik SHOwe
. h?? 432/69/WI2000

Str. A49-A50
Str. A5l

Str. P1-P46
Str P1-P5

Str.
Str.
Str.
Str.
Str.
Str.

P1
P3
P4
P6-P7
P6
P7

Str P8-P12

Str.
Str,
Str.
Str.
Str.

P8
PS
P10
P11
P12

Str P13-P31

Str,
Str.
Str.
Str.
Str.
Str.
Str.
Str.
Str.
Str.
Str.
Str.
Str.
Str.
Str.
Str.
Str.
Str.
Str.
Str.
Str.
Str.
Str.
Str.
Str.
Str.
Str.
Str.
Str.
Str.
Str.
Str.
. Str.

P13
P14
P15
P16
P17
P18
P19
P20
P21
P22
P23
P24
P25
P26
p27
P28
P29
P30
P31
P32-P37
P32
P33
P34
P35

P36 | !
P37 |

P38-#35 "
| PEWJ{ ]

p3g 1 f

P39 [ -

p40-prqb Int. éektr.

! ‘in:“zzmﬁT“Pw
P40

i FOOHS. e

Wiestgw Piaprzyk
SRR 8930

P42

SUNUNBEN Léve

4

JOWYKONAWC

00}




4.7.4
4.8
4.9
4.10
4.11
4.12
4.13
4.14
4,15
4.16
4.17

sprawdzenie rozdzielnicy prefabrykowanej Nr 1/Rs7
Rezystancja uzioméw

Rezystancja izolacji zasilania rozdzielnicy Ro36
Rezystancja izolacji zasilania centrali B4
Rezystancja izolacji w obwodach rozdzielnicy Rsiw
badanie wylacznikéw réznicowopradowego Nr 7
skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowej Nr 20
skutecznos¢ ochrony obudowy rozdzielnic Nr 1
skutecznos¢ ochrony obudowy rozdzieinic Nr 2
Rezystancja izolacji zasilania rozdzielnicy Rs7
swiadectwa kwalifikacyjne

Str.
Str.
Str.
Str.
Str.
Str.
Str.
Str.
Str.
Str.
Str.

P43
pa4
PAS
P46
P47
P48
P49
P50
P51
P52
P53-P54

—

% - -
%EKKNADZQR?ELE TRYCZNEGO

nEgr inz, Eﬂeﬁ“Wﬁ‘i’law

SNy

| upts 22!}{8? Pw WKPWEMBIF0T |

POWYK

ONAW(Cy




Data, miejsce 25015 Fread

Oswiadczenie kierownika roboét

1. Oswiadczam, ze roboty na budowie — budowa strefy »Spa & Wellness” w kompleksie

sportowo-rekreacyjnym , Termy Maltariskie w Poznaniu wykonane przez firme

z siedzibg }fr CEL\/U ...... }6 ................ zostaty wykonane zgodhnie z:
~ Umowa nr OQ/ZP/ZCM’,} 2 dua 46003 2043
— Zatwierdzonym projektem budowlanym,
— Przepisami i obowigzujacymi Poiskimi Normami,

— Wskazaniami Nadzoru Inwestorskiego.

2. Oswiadczam, o zakoriczeniu robdt montazowych i rozruchowych instalacji elektrycznych i
teletechnicznych oraz Ze teren prowadzenia robét zostat doprowadzony do nalezytego stanu
i porzadku.

Podstawa prawna:
Zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt. 2 Ustawa z dnia 07.07.1994r — Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U.
z 2003r nr 207, poz. 2016 ze zmianami)

Podpis i pieczatka kierownika robot

: {

g!fﬁm ]’?ngr m@ﬂmwski
Uprawnienia do kierowania

robotami budowlanymi bez ograniczen

w specjalnosct instalacyjne) w zakresie
sieci, instalacji i urzgdzen

elektrycznych i elektroenergetycznych

nr ewidencyjiny WKP/0284/OWOE04
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Warszawa, 09.lipca 2013 r

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawa Budowlanego o$wiadczam,
ze dokumentacja projektowa sporzadzona dnia 09 lipca 2013
roku - dotyczaca projektu instalacji elektrycznych budowy
strefy ,Spa&Wellness” w kompleksie sportowo-rekreacyjnym
» Termy Maltafiskie” w Poznaniu przy ulicy Termalnej 1 - jest
zgodna z Umowa , Programem Funkcjonalno-Uzytkowym,
obowigzujgcymi przepisami prawa oraz zasadami sztuki i
wiedzy technicznej i jest w stanie kompletnym z punktu
widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.

in2. Henryk Matysik
Uprawnienia bughiane do projekifania | kicrowania
mbolami budavilan Yrni oz adbaniczen w specialnoécl
instalacyjref (zakresia. 15 instalacji | urzadzen

elekirytznych i efek roenergetycznych
Nr ewid A¥a-§52/04
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~-—  WIELKOPOLSKA
- OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW |
BUDOWNICTWA !

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

WOIIB-OKK-EW-7132-161/2004 Poznar, daia 08 grudnia 2004 r.
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownichwa oraz wrbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z péén. 7)1 art. 12 ust. 3, art.13 ust.1
pkt 2, art. 14 ust.] pkt 5 ustawy z duia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr
207 poz. 2016 z pézn. zm.) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa 2
dnia 30 gmdnia 1994 1. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2 1995 . Nr §
poz. 38, z pd/n. zm.)

decyzjq Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

otrzymuje
Pan
Piotr Michal Olechnowski
mzynier

kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 24 paZdziernika 1975 r. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny WKP/0294/OWOE/04

do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnodei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

Szczeg6lowy zakres uprawnien jest okreflony na odwrocie ninigjszej decyzji
UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Wielkopolskiej Okrggowej Lzby Inzynierow Budownictwa
w Poznaniu na podstawic wniosku o nadanie uprawnien budowlanych z dnia 29 Hpca 20041,
protokoléw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminy, uchwalg
Nr 19/0KK/O4 7 dnia 08 grudnia 2004 r. stwierdzila, Ze Pan Piotr Michal Olechnowski posiada
wymagane prawem wyksztalcenie i prakiykg zawodows konicczng do uzyskania uprawniehi
budowlanych w w/w specjainosci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.

Poucrzente
1. Podstawg, do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspekiora Nadzoru oraz wpis na listg czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy edwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Jzby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskigj Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni

od daty jej dorgczenia. - D OK UM E N TACJ |
. < e A
Pieczeé Okragla Skiad orzekajacy pOWON AWCZA

Wielkopolska Okrggowa
Izba Inzynieréw Budownictwa Okregowej Komisji Kwalifikacyinej .
: KIFROnWANIK BLDOWY
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Przewodniczacy - mgrinz, Jan Lemanisld: podpis nieczytelny
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ZASWIADCZENIE
PANPANT o PlotrMmhaiOIechnowskn ..........................
miejsce iamieszkania ..... ul!gnacegoPrqdzynskiego'lsﬁs

" 61-527 Poznan

jest cztonkiem Wielkopoiskie] Okregowsj Izby Inzynieréw
Budownictwa o numerze ewidencyjnym WKPIIE/0201/05......

i posiada wymagane ubezpieczenie od ‘odpowiedzialnosci

cywilne. 7
Niniejsze za$wiadczenie jest wazne od dnia .....2 013-05:01. .
do dnia L 2OIAO4BO
g
i

Z-ca Prz mdrﬁ;‘z cego
\:‘o‘/m?i‘;dp*g‘if <18} rggogvej
lzby InZvnie C} a"mnlctwa

. L) } N l
inz. Wiodeimiere Draber

Wiglkopolska Olregowa 1zba Inzynierow Budownictwa
ut. Dworkowa 14, 60-602 Pozna, tel./fax 61 854 2014, 61 854 2011
e-mail: wkp@wkp.plib.org.pi
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URZAD WOJEWODZKI warsewn, D0 BTUANTE 19941,
w Warszawie [ = e five et o et A e

Wydzlal Nadzoru Urbanistycznego
1 Budowlanego

Ne ewldencyiny 915“852/94‘

STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGD

do peinienia samodzieina) funkeji techniczne] w hudownictwlie

Na podstawie art. 18 ust. 5 i art. 57 ust. 3 ustawy z dnia 24 patdziernika 1974 r. — Pra-

........

_@ s :? 13 ust L pk‘t 4 111; udn ‘

rozp. Ministra Gespodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20.I1L1975 r. w sprawie sa-
modzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 48 z péin, zmianami).

STWIERDZAM

te Ob, HENRYK M AT Y 3 T K H.Jeraego

............................

D P P SO

urodzony(a) dnia 28 pazdziernika 1949 r, Bytom .o .

posiada przygotowanie zawodowe do pelnienia samodzielnej funkeji technicznej
..proiektanta oraz kisrownika budowy 1 robét

----------------------------

w specjalnodei ingtalacyjno-inzynieryinej w zakresle sieci 1 insta-

lacji elekiryczmnych:

1/ do sporzmadzania projektow instalacji elekiryeznych, napo-
wistrsnych 1 kablowych 1linii energetycznych oraz stacjl 1
urzadzen elektroensrgetycznych,

2/ do kiervowania, nadzorowania 1 kontrolowania budowy i robdt,
kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukecyjnych ele-
mentdw sieci i ingtalacji oraz do kontrolowania stanu teche
nicznego % zakresie instalacji elektrycznych, napowisbrznych
i kablowych linii energetycaznych oraz stacji i urzsdzed ele-
ktroenergetycznycn.~
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Warszawa, 21 listopada 2012

Zaswiadczenie

Pan HENRYK MATYSIK

miejsqe zamieszkania:
ul. FILMOWA 49
04-935 WARSZAWA

jest czionkiem Mazowieckiej Okregowej izby Inzynieréw Budownictwa

0 numerze ewidencyjnym: MAZ/IE/2690/02

I posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedziainosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

od dnia: 1 styeznia 2013 r. do dnia: 31 grudnia 2013 r.

S5 50

piib.org.pl - e-mail: biuro@maz.piib.org.pl

Dziat Szkolen: tel. 22 828 34 10, 22 868 3

22 826 28 67 w. 153

22 300 99 00.

Komisja Kwalifikacyjna: tel. 22 878 04 03, 22 878 04 04, fax

Biura: ul. 1 Sierpnia 368, 02-134 Warszawa, tel. 22 868 35 35, 22 868 3581, 22 868 35 82, fax 22 868 35 49, www.maz
NIP 525-22-58-203, Dziat Czlonkowski: tel. 22 878 04 11, 22 826 11 05, fax
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l. OPIS | OBLICZENIA
PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowia:

* zamowienie inwestora
opracowanie architektoniczne
opracowanie instalacji sanitarnych
wizja lokalna na terenie inwestycji
wytyczne Inwestora
obowigzujgce normy i przepisy

ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie obejmuije:
e rozdzielnice sity i odwietlenia
e instalacje sity
* instalacje oswietlenia
+ polgczenia wyrdéwnawcze

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Charakterystyka obiektu

Strefa SPA & WELLNESS znajduje sig na poziomie -1 i stanowi wyodrebniong
cafosé.

Zrodta zasilania | pomiar
Projektowane rozdzielnice zasilone sg :

» Rs7 2z rozdzielnicy gtdownej Rnn2 istniejgcg linig kablowa
4XYKXS 95+YKXS 50

¢ Ro36 z rozdzielnicy RGo3 istniejacy linig kablowag YDY 5x10: ¢ o trak T
BARTS 1 sarka
« Rs7a z rozdzielnicy Rs7 projektowanag linig kablowg YKY 5x25

|
e Ro036a z rozdzielnicy Ro36 projektowana linig kablowg YD) 5x10

inz. elok! ;?Jﬁtes;iaw joprzyk
Napigcie zasilania: 0,4 kV; 50 Hz. e s
System ochrony: TN-S :

.........................

Oswietlenie awaryjne: zestawy akumulator/zasilacz montowane indywidualnie
w oprawach oswietleniowych.

Liczniki energii elektrycznej znajduja sie:

DOKUMENTA (g4
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« dla rozdzielnicy Rs7 w rozdzielnicy Rnn2 (pole odplywowe nr 5
sekgji 11) pomiar potposredni mocy czynnej

s rozdzielnica Ro36 wyposazona bedzie w pomiar bezposredni

mocy czynnej.

Rozdzial energii elekirycznej

Projektowane rozdzielnice gtéwne dla strefy SPA: Rs7 (sita) i Ro36
(oéwietlenie) umieszczone bedg w pom. technicznym 08, natomiast

podrozdzielnice Rs7a i Ro36a w pom. mag. 39.

Linie zasilajgce do rozdzielnic Rs7 i Ro36 istniejg i s3 doprowadzone do

pom. 08.

Zasilanie dla centrali wentylacyjnej B4 (zlokalizowanej na dachu) przewidziane
jest z istniejgcej rozdzielnicy Rs8. Dla nowych wymagar nalezy dobudowac¢

pole odptywowe CB63 - linia kablowa YKY 5x25.

Rozdzielnice
Parametry techniczne:

- napiecie zasilania:
- prad ciggly szyn zbiorczych:

- budowa:

- stopien ochrony obudow
~ montaz aparatury

- pole zasilajace

- pola odptywowe

|

ochrona przeciwprzepieciowa

Kable i przewody:

Rozprowadzenie przewodu ochronnego:

sprawdzenie obcigzalnosci:

przekroj przewodu neutralnego:

przekroj przewodu ochronnego:

typ kabli

typy przewodow

napiecie znamionowe przewodow:

napiecie znamionowe kabli:
RIEROCWINK BUDOWY

v i | T
!:)_(,fr e Wit S
Livwe oty e

0L

400/230V
200A (Rs7)

63A (Rs7a, Ro36, Ro36a)
szafy metalowe nascienne z
drzwiczkami (ABB)

AT43 (Rs7a)

AT42 (Rs7, Ro36, Ro36a)
iP43
stacjonarny i na szynie TH35
rozigcznik izolacyjny o
rozigczniki bezplicznllsqwe, Cy BT
wylgczniki nadmiarowos: 11 i
pradowe, wy{qczrilkl e

réznicowo- prado ‘
< HEPEKT RNN)?()P ELRKIRTCINEGO
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m%%ffh :ump:dmasfﬁmw___,

e B
oddzielny w catej instalacji
(TN-S)
wg IEC

jak przewoddw fazowych
jak przewoddw fazowych
YKY

YDYzo (nft), YDYpzo (p/t)
500/750 V

750/1000 V
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materiat zyt: miedz

oznaczenie kodowe zyt: kolory wg PNE

minimalne przekroje: 1,5 mm2 w obwodach
oswietlenia 2,5 mm2 w
obwodach gniazd wtyk

Przejscia kabli przez granice stref pozarowych oraz pomieszczenia
elektryczne zabezpieczyc/wydzieli¢ od reszty budynku przez
zastosowanie elementow budowlanych lub przepustéw kablowych o
klasie odpornoéci ogniowej rownej odpornosci sciany.

Konstrukcie wsporcze:

Nalezy stosowaé wytgcznie wyroby o certyfikowanych parametrach
wytrzymatosciowych; dopuszcza sie stosowanie:

konstrukcji mocowanych do $cian

konstrukcji mocowanych do sufitow

zawieszen z pretow gwintowanych

konstrukcji dla drabinek w ciggach pionowych

konstrukcje muszg byé cynkowane warstwa o grubosci ok. 20 pm.

Korytka kablowe

zabezpieczenie: cynkowanie o grubosci ok.
20pm

grubos¢ blachy: min. 0,7 mm

szerokosc¢ standardowa: 50 do 200 mm

wysokosc standardowa: 45, 60 mm

odlegtos¢ miedzy punktami podparcia: ok. 1500 mm

mocowanie kabli: do perforacji ko

rezerwa miejsca: 20%

irlngriﬂ‘} *vﬁmr wishomr Pepreyks
préa?@g’o.. sWKWJFIBBBSIM

Wyvkonanie instalacii;

Obwody wyprowadzone z rozdzielnic prowadzone bedg w korytkach kablowych
i dalej:
e jako n/t, a w &cianach tynkowanych/lub z plyt Rg jako p/t

« n/tw peszlu (np. cbwody instalacji oswietlenia pomiedzy oprawa-
mi podwieszone do zawiesi sufitu podwieszonego)

» podejscia do wanien w rurkach zatopionych w posadzce

Obwody, ktére zasilaja kilkka pomieszczen nalezy rozdzieli¢ w puszkach
mocowanych do korytka kablowego w korytarzu.

W obrebie pomieszszenia stosujemy puszki rozdzielcze ponad stropem
podwieszonym jesli jest dostep do tej przestrzeni.

i BUnOwy D OKUMENTA CdA Szt
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Zabezpieczenia przeciwpozarowe

Otwory dla ciggéw kablowych przez sciany o zatozonej wytrzymatosci oghiowej
nalezy zabezpieczyé w sposob zapewniajacy odtworzenie tej wytrzymatosci po
przeprowadzeniu kabli; dopuszcza si¢ kazdg metode aprobowang przez SP.
Rurki ochronne

Rurki elastyczne instalowac¢ w obszarach nad sufitem podwieszanym na
Scianach i sufitach oraz przy uktadaniu przewoddw w posadzce.

Srednice rurek: min. 1,5 razy érednica
przewodu

podigczenie do puszek: przez diawiki

odporno$é na zgniatanie: min. 750 N

odporno$¢ na udary: min. 2J

temperatura pracy: -5°C do +60°C

Zabezpieczenia

Zabezpieczenia nadpradowe i ochrona przeciwporazeniowa:

Zabezpieczenia nadprgdowe powinny zapewni¢ samoczynne wylaczenie
zasilania w okre$lonym czasie zgodnie z normg PN-HD 60364-4-41

Zabezpieczenia réznicowo-pragdowe

Whytaczniki réznicowo-pradowe o czutosci 30mA nalezy zastosowadé w catosci
instalacji.

Ochrona przeciwprzepieciowa

W instalacji nalezy zastosowa¢ ograniczniki przepie¢ kl. ,C” .

Ochrona p.pozarowa.

Dia catego kompleksu , Termy maitanskie” zastosowany jest PWP (pozarowy
\c’)vgi*glftir.“k pradu), ktéry umozliwia zdalne wylgczenie zasilania dla calego

QOswietlenie

Zaleca sie zastosowanie natezen oswzetiema zgodnych z wymaganiami normy
PN-EN 12464-1. T s T
Komunikacja 100 Ix

Pom. techniczne 200 Ix
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Szatnie, umywalnie, toalety 200 Ix

Recepcja 300 Ix
Kgpiele medyczne, masaze 300 ix
Hol wejsciowy, pokéj odpoczynku 100 Ix
Oswietlenie ewakuacyjne 1,0 Ix

W pomieszczeniach z wannami i WC

Czas dziatania oéwietlenia ewakuacyjiego min.2h. Wybrane oprawy
wyposazone w modut przetwornica/ bateria. Wszystkie oprawy o$wietlenia
awaryinego i ewakuacyjnego muszg posiadaé certyfikat CNBOP.

Sterowanie o$wietlenia ogolnego:

Przewiduje sie giéwnie sterowanie lokalne w pokojach. Na zapleczu recepcji
przewidziane jest zalgczanie centralne dla holu i ciggow komunikacyjnych.
Projekt zaktada, ze obstuga bedzie wchodzita wejsciem z klatki schodowej 31 i
umozliwia sterowanie oéwietleniem na drodze do recepci.

Osprzet elektryczny

Osprzet Simon, kolor zioty mat.
W pomieszczeniach z wannami, WC, kuchni i barze: IP44

Wysokosé montazu:

tgczniki oswietleniowe 1,4m
kinkiety scienne 2,0m
gniazdka wtyczkowe porzadkowe 0,3m
gniazdka wtyczkowe w kuchniach 1,2/0,7m

Szczegoty rozmieszczenia osprzetu wg rys. architektury wnetrz.
Uziemienia, polaczenia wyréwnawcze

Gléwne szyny wyrownawcze GSW zlokalizowane beda obok rozdzielnic.

Podtaczone do nich beda przewoéd ochronny PE oraz szyna ziemiajgca—————
(poprzez ztacze pomiarowe ZP), metalowe czesci instalacji n eelekifysziych. '« 1" ‘
Potgczenia wyréwnawcze zostang wykonane promieniowo. SRS .

o od GSW do LSW przewodem LYzo 6 g_mw.;;:‘: e
1 /,./«" -
o od LSW do zaciskéw przewodem LYZo 4 \% nspderon NS kTN
: : . . ) | L)M-ﬁm ek \
W pomieszczeniu pofgczenia wyrownawcze dotycza: L oz kl
- f e elekir, Wisstavw FloprzyK
ey "“'"m‘t?ifﬁfiﬁzouﬁ ~ 1 WKPHIE(3893/01

- kranéw instalacji wod termalnych
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Nie wymaga pofaczen wyrdwnawczych metalowa armatura (umywalki, natryski)
zamoniowana na nieprzewodzacych rurach wodnych (szczegdly patrz rys.
201/E/PW).

Podgrzewanie natryskow zewnetrznych
Maty grzewcze pod{ég i przewody grzewcze rur prysznicowych zostana
zasilone z istn. rozdzielnicy Rs i W (szczegély rozbudowy patrz rys. 305/E/PW).

Bilans mocy
Lp. Wyszczegoinienie Pi kz Ps fo b
(kW) (kW) | (A) (A)

1 |RS7a

- wanny 21,1 (0.7 | 148

- urzgdzenia baru, podgrzewacze wody 9.6 10,6 58

- zasilacze instalacji stabopragdowej 22 10,5 1,1

- gniczdka ogdlnego przeznaczenia 11,0 10,3 3,3

RAZEM 43,9 250 140 |cs3
2 {RS7

- wanny 40 (0.7 3.2

- urzgdzenia kuchni 40 (0,6 2,4

- gniazdka ogdlnego przeznaczenia 30 (03 0,9

- rozdzielnica Rs7a 43,9 25,0

RAZEM 54,9 3L5 |51 1178

(nastawa
wyzw.)

3 |Ro3éa

- oswietlenie 9,7 |08 /.8

RAZEM 9,7 78 |12 [C25
4 |Ro3é

- oSwiellenie 53 108

- rozdzielnica Ro3éa 9.7

RAZEM 15,0

Bilans mocy dla strefy SPA & Wellness (Rs7 + Ro36 + centrala
- moc zdinstalowana: Pi= 54,9 + 15,0 + 21,9 = 91,8 kW
-moc szczytowa: Ps= 31,56 + 12,0+ 19,7 = 63,2 kW
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Dobdr przewoddw i kabli.

Podstawa :

(1) PN-IEC 60364-5-523:2001 ,,Obcigzalnosc pradowa diugotrwata przewo-
dow”

{2) PN-IEC 60364-4-43:1999 ,,Ochrona przed prgdem przetezeniowym”

OBWOD S I U |+vpereewopy| Bz | Rctasz oL AU%
UNAZASAGSN) | 63 | 56 | - | axasomo0 | SPRSS | secizecsig | aucmr | 170 | o8
LINIAZASZ (0rol) | 2958 | 45 | C63 | 3x230400 |  YKY5x25 46638t 91117 | 50 | 07
LINRZASIS0) | 120 | 19 | C40 | 3x230400 | YDY5x10 194047 ssces | 75 | 1
“;‘;gg’gf '; (fgg‘;j') 78 | 12 | c25 | 3x230/400 YDY5x10 12c2547 6268 | 50 | 05

UWAGI KONCOWE:

1. Wyigcznik bezpieczenstwa stuzy do wylgczenia napiecia zasilania do wanny
- do wykorzystania przez obstuge SPA (wymog technologii).

2. Rezystancja uziemienia szyny GSW powinna wynosi¢: Rz <10 omow
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

1. Oprawy

- DULUX D/E 26/21-840 G24Q-3

- PX1489150 BARI [1 DL 230 EVG 2x26

- PX1497136 BARI {1 Szkio IP44 przezroczyste DL 230, DLN 230

- PX1489150 BARI ll DL 230 EVG 2x26

- PX1497136 BARI 1l Szkio IP44 przezroczyste DL 230, DLN 230

- PX2073136 Modut Awaryjny TQ258

- PX1489150 BARI i DL 230 EVG 2x26

- PX1489150 BARI il DL 230 EVG 2x26

- PX2073136 Modut Awaryjny TQ258

- PX2024184 FIBRAlIl T5 1P66 PC

- PA3002192 MODENA IP66 EVG

- PX1240501 QUASET PAR 600x600/GK

- MA4419 iTECH 1L/1-3W/ ST/Woprawa th 1x3W POWER LED / NM/ 3W ST {kolor bialy)

- MA4179 RINO 1L/1-3W/ R/ ST/W/oprawa 1h 1x3W POWER LED / NM/ R/ 3W ST
(kolor bialy)

- MA4183 RINO 1L/1-3W/ COR/R /ST/Woprawa 1h 1x3W POWER LED / NM/ R/ 3W ST
{kolor bialy)

- MA4328 GLASS DELUXE 3L/1 SToprawa 3h 10xLED / NM/ ST

- SOLAR NEW 250

- ARTINC K150-1W-CZPM

- ARTINO Z150-1-CZPM (dlugosé rurki tm)

- ARES MINi NORMA QPAR CBC 51 (902800)

- Linia LED serii BERGMEN cieply bialy 5m (zasilacz Meanwell 60W LPV)

- PIAZZA 1 8 1X18W TC-TEL HF E3 OP FR (96233241)+ zrodto Swiatta

2. Rozdzielnica elektryczna firmy ABB typ AT42/AT43 I1P43 (wyposazZenie rozdzielnicy w
osprzet firmy Moeller/EATON i OBO Betlerman, licznik SOCOMEC E20/63A)

3. Koryta kablowe firma Baks KCL200H50/3-F ognidwka 50 mikronow
4. Wysiggniki wzmacniane firmy Baks WW200

5. Kable zasilajgce YKYzo (NYY-J) 0,6/1 KV

6. Przewody nkt cables YDYzo 2-4x1-10 mmz2 450/750V

7. Uchwyty zbiorcze grip OBO

8. Rury instalacyjne RLK 18-28

9. Rura karbowana PVC 320N

10. Osprzet (gniazda, wylgczniki ) firmy kontakt -simon kolor zioty mat
11. Puszki rozgalezne n/t OBO Betterman

12. Wylgeznik bezpieczenstwa (przyciénij-przekreé) w obudowie (Legrand-
z blokada)

13. Gléwna szyna wyrownawcza 300x40x5 mm Cu

14, Miejscowa szyna wyrdwnawcza OBQO Betterman

Foptmeaime

Floggma .
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enia 1--biegunowy 164/250V~

enia 1-biequnowy 164/250V~ IP44

enia i-biegunowy 164/250V~ szereqowy

snia 1-biegunowy 16A/250V~ szereqowy IP44
enia -biegunowy 16A/250V~ schodowy
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wony: TN-S
sytuowonie kinkieléw, tablic informacyjnych
Znikdw oSwietlenio wg rysunkéw architektury.
oswietleniem:

ach i WC: lokalnie

arzach i holu: centralnie 7 recepeji

fozeniu, 2e obsluga bedzie wohodzic

schodowq nr 31)

olqczeti pornigdzy lampami mozna prowadzie
mocowanych do zowiesi sufitdw podwieszonych
leniu z wykonaweq stropu podvwieszoneqo).

| opraw no Katce schod. zewn. 01 nalezy

€ przez sciang z pom. sqsiodujqeych (wysokosc
ienio no budowie).
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Temat: BUDOWA STREFY "SPA & WELLNESSS™ W KOMPLEXSE SPORTOWO-

REKREACY.NYM "TERMY MALTANSKIE™ PREZY UL TERMALNEY { W POZNAMIY

Faza: PROJEKY WYKCNAWCZY

Brania: RISTALACE ELEKTRYCZNE

Rysuneki  INSTALACJA OSWIETLENIA

ALSTAL GB. SP, Z 0.0.
JACEWO 76, 88-100 INOWROCEAW

MALGORZATA CIESLICZAK-PATRIS PROJEKTOWANIE ARCHITEXTONICZNE
UL PARYSKA 18/22 M.15, 03-935 WARSZAWA, TEL 602 738 550
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