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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego
dla zadania inwestycyjnego pn.:
» Wykonanie dokumentacji technicznej zabezpieczenia murow oporowych przy
budynku Starostwa przy ul. Wojska Polskiego 16”.

1. Podstawa formalna opracowania.

Umowa zawarta miedzy Powiatem Gdanskim, z siedzibg w Pruszczu
Gdanskim a firmg Archirum Pracownia Projektowa na realizacje zadania
inwestycyjnego pn: ,Wykonanie dokumentacji technicznej zabezpieczenia murow
oporowych przy budynku Starostwa przy ul. Wojska Polskiego 16.”

2. Podstawa merytoryczna opracowania.

2.1. Mapa do celdéw projektowych wykonana przez Przedsiebiorstwo Geodezyjno-
Projektowe ,DEBET” Sp. z 0. 0. w Pruszczu Gdanskim.

2.2. Opinia geotechniczna dla okre$lenia warunkéw gruntowo-wodnych. Mur oporowy
— Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdanskim.
2.3. Wizja lokalna.

2.4. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego miasta Pruszcz Gdanski
"Rejon ulicy Wojska Polskiego".

2.5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

2.6. Polskie Normy:
PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.
Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe.

PN-EN 1990 Eurokod. Podstawy projektowania konstrukciji.
PN-EN 1991-1-1:2004 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Cze$¢ 1-1.
Oddziatywania ogolne. Ciezar objetosciowy, ciezar wiasny, obcigzenia

uzytkowe w budynkach.

PN-84/B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia
statyczne i projektowanie.



PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu. Czes¢
1-1. Reguty ogdlne i reguty dla budynkéw.

PN-83/B-03010 Sciany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

3. Cel i zakres opracowania.

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie nowych muréw oporowych
utrzymujacych skarpy z garazami od strony ulicy Niepodlegtosci w zwigzku ze ztym
stanem technicznym istniejacych muréw oporowych. Ponadto wykonane zostang
nowe ogrodzenia z 2 bramami i uzupetniona nawierzchnia.

Budynek Starostwa zlokalizowany jest na dziatce bud. nr 93/40. Od strony
potnocnej dziatka bud. nr 93/40 graniczy z dziatkg nr 93/39. Granice dziatek stanowi
mur oporowy bieghacy réwnolegle do $ciany zachodniej budynku Starostwa i ulicy
Niepodlegtosci. Od strony potudniowej dziatka bud. nr 93/40 graniczy z dziatkg nr
93/38. Granice dziatek stanowi mur oporowy biegnacy réwnolegle do $ciany
zachodniej budynku Starostwa i ulicy Niepodlegtosci. Teren wzdtuz Sciany zachodniej
budynku starostwa ma nawierzchnie z trylinki, poziom terenu wynosi od ~14,5 m
n.p.m. przy narozach budynku do ~155 m n.p.m. w kierunku $rodka budynku.
Wzdtuz korony muréw zlokalizowane sg ogrodzenia z siatki stalowej w ramach z
katownikow.

Powiekszenie powierzchni nawierzchni wzdtuz $ciany zachodniej budynku
Starostwa — 145,00 m?.

3.1. Stan formalno-prawny.

Budynek Starostwa wraz z dziatkami ma uregulowany stan formalno — prawny.
Prawowitym wiascicielem jest Powiat Gdanski z siedzibg w Pruszczu
Gdanskim.

3.2. Ochrona konserwatorska.

Zgodnie z zatgcznikiem nr 1 do uchwaty nr XXI1/214/2004 z dnia 30 czerwca
2004 roku obejmujacym Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta
Pruszcza Gdanskiego ,Rejon ul. Wojska Polskiego” rozpatrywany teren znajduje sie
w bezposredniej strefie ochrony konserwatorskiej.

4. Warunki gruntowo-wodne.

Jak wynika z analizy wynikéw badan terenowych podtoze gruntowe od strony
budynku Starostwa pod warstwg nawierzchniowg z kostki brukowej i podsypki,
buduja plejstocenskie utwory czwartorzedowe, wyksztatcone generalnie jako grunty
Sredniospoiste — gliny i gliny piaszczyste, przewarstwione na gtebokosci ok. 3 m

3



miekkoplastyczng warstwg gruntow stabo spoistych — pytdbw piaszczystych z
domieszkg piaskow drobnych.

Skarpa zabezpieczona murem oporowym zbudowana jest z gruntéw
nasypowych w postaci piaskéw gliniastych z wktadkami piaské4w drobnych z
kawatkami cegty i kamieni .

Zwierciadta wody gruntowej na omawianym terenie wystepuje jako zwierciadto
napiete w warstwie pytow piaszczystych.

Wystepujace w badanym podtozu grunty z uwagi na litologie oraz parametry
geotechniczne podzielono na warstwy geotechniczne.

Wydzielono trzy podstawowe warstwy.
WARSTWA GEOTECHNICZNA |
Warstwa ta obejmuje grunty stabospoiste pyly piaszczyste [p z przewarstwieniami
piaskéw drobnych w stanie miekkoplastycznym
IL= 0.60

WARSTWA GEOTECHNICZNA 1
Warstwa ta obejmuje grunty sredniospoiste - gliny G

Ze wzgledu na stopien plastycznosci warstwe te podzielono na nastepujgce
podwarstwy:
la— gliny w stanie plastycznym o uogdlnionym stopniu plastycznosci

IL= 0.35
I b— gliny w stanie twardoplastycznym o uogélnionym stopniu plastycznosci
IL= 0.25

Podziat na warstwy i parametry geotechniczne, wykonano w oparciu o normy
PN-81/B 03020 i PN-86/B 02480. Z podziatu na warstwy geotechniczne wytaczono
warstwe nasypu.

Warstwa nasypowa budujgca skarpe nie posiada dokumentacji geotechniczne;j
jej formowania co powoduje ze nie mozna jej zaliczy¢ jako nasyp budowlany.

Ponizej wystepujace grunty rodzime nalezy, zaliczy¢ do gruntéw nosnych.
Tym niemniej nalezy wprowadzi¢ nastepujgce uwarunkowania:

Wystepujace w podtozu grunty gliny piaszczyste charakteryzujg sie duza

wrazliwoscia na doptyw wody gruntowej lub opadowej. Wraz ze wzrostem
wilgotnosci, bardzo szybko nastepuje uplastycznienie ( a nastepnie uptynnienie )
gruntu, na co nalezy zwréci¢ szczegblng uwage przy wykonywaniu wykopow. W
przypadku gdy zaistnieje taka sytuacja grunty takie nalezy usung¢ i zastgpic
pospotka z uzyskaniem wskaznika zageszczenia Is = 0,98.
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz. U. Nr 81, poz. 463) w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych, omawiany obiekt
nalezy zaliczy¢é do pierwszej kategorii geotechnicznej w prostych warunkach
gruntowych.



5. Opis projektowanych konstrukcji.
5.1. Mur oporowy péinocny.

Sciana oporowa pétnocna z betonu zwirowego C30/37 (charakterystyka
betonu zgodnie z normg EN 206-1: klasa wytrzymatosci betonu na $ciskanie —
C30/37, klasa ekspozycji betonu zwigzana z oddziatywaniem srodowiska — XD3(Pl),
XF4(PI)) zbrojonego stalg B500SP.

Betonowanie wykonywaé fazami, 1 faza do spodu ptyty odcigzajacej, po
osiggnieciu przez beton min. 90% wytrzymatosci zagescic¢ zasyp pod ptyte do [s>1,0 i
wykonac nastepna faze betonowania.

Powierzchnie betonu na styku z gruntem nalezy zabezpieczy¢ nastepujaco:

-gruntowanie - 1x wodorozcienczalna masa asfaltowo-kauczukowa
modyfikowana

polimerami

- powiloka zewnetrzna - 1x masa asfaltowo-kauczukowa modyfikowana

polimerami
z dodatkiem wypetniaczy

Przed utozeniem podktadu betonowego dno wykopu nalezy zages$cié¢
mechanicznie do 1s>1,0.

Mur oporowy dylatowany co ~10,0 m.

Jako wypetnienie dylatacji stosowa¢ materiaty trwale plastyczne o zdolnosci
przenoszenia ruchoéw szczeliny do 20%, duzej odpornosci na odrywanie (8 N/mm),
odporne chemicznie na dziatanie produktow ropopochodnych i chlorkéw,
atestowane.

Krawedzie przerw dylatacyjnych sfazowaé pod katem 45° na gtebokos¢ 3-5
mm.

Wypetnienie dylatacji (szer. 20 mm) materiatem trwale plastycznym np.
Sikaflex PRO 3 WF z zastosowaniem SIKA RUNDSHNUR (na gtebokosci > 15 mm).

Wypetnienie istniejacej szczeliny obejmuje nastepujace czynnosci:

- oczyszczenie szczeliny szczotkami mechanicznymi, z zanieczyszczen
obcych, pozostatosci szlamu po cieciu betonu itp.,

- osuszenie zawilgoconej szczeliny strumieniem sprezonego, goracego
powietrza za pomoca tzw. lancy goracego powietrza,

- wypetnienie dolnej czeSci szczeliny za pomocg sznura uszczelniajgcego
(kordu) sr. 25 mm,

- zagruntowanie, bocznych S&cianek szczelin, $rodkiem gruntujgcym,
zwiekszajgcym -- przyczepnos¢ masy do szczeliny, w przypadku gdy zaleca to
producent masy,

-wprowadzenie masy zalewowej (uszczelniajgcej) do szczelin, recznie
grawitacyjnie lub mechanicznie pod ciSnieniem; ewentualne usuniecie nadmiaru
masy i jej wyréwnanie oraz usuniecie powstatych zabrudzen.

5.2. Mur oporowy potudniowy.

Sciana oporowa potudniowa z betonu zwirowego C30/37 (charakterystyka
betonu zgodnie z normg EN 206-1: klasa wytrzymatoSci betonu na $ciskanie —
C30/37, klasa ekspozycji betonu zwigzana z oddziatywaniem $rodowiska — XD3(Pl),
XF4(PI)) zbrojonego stalg B500SP.



Betonowanie wykonywaé fazami, 1 faza do spodu ptyty odcigzajacej, po
osiggnieciu przez beton min. 90% wytrzymatosci zagescic¢ zasyp pod ptyte do [s>1,0 i
wykonac nastepna faze betonowania.

Powierzchnie betonu na styku z gruntem nalezy zabezpieczy¢ nastepujaco:

-gruntowanie - 1x wodorozcienczalna masa asfaltowo-kauczukowa
modyfikowana

polimerami

- powiloka zewnetrzna - 1x masa asfaltowo-kauczukowa modyfikowana

polimerami
z dodatkiem wypetniaczy

Przed utozeniem podktadu betonowego dno wykopu nalezy zagescié¢
mechanicznie do 1s>1,0.

Mur oporowy dylatowany co ~6,30 do 10,0 m.

Jako wypetnienie dylatacji stosowa¢ materiaty trwale plastyczne o zdolnosci
przenoszenia ruchoéw szczeliny do 20%, duzej odpornosci na odrywanie (8 N/mm),
odporne chemicznie na dziatanie produktow ropopochodnych i chlorkéw,
atestowane.

Krawedzie przerw dylatacyjnych sfazowaé pod katem 45° na gtebokos¢ 3-5
mm.

Wypetnienie dylatacji (szer. 20 mm) materiatem trwale plastycznym np.
Sikaflex PRO 3 WF z zastosowaniem SIKA RUNDSHNUR (na gtebokosci > 15 mm).

Wypetnienie istniejacej szczeliny obejmuje nastepujace czynnosci:

- oczyszczenie szczeliny szczotkami mechanicznymi, z zanieczyszczen
obcych, pozostatosci szlamu po cieciu betonu itp.,

- osuszenie zawilgoconej szczeliny strumieniem sprezonego, goracego
powietrza za pomoca tzw. lancy goracego powietrza,

- wypetnienie dolnej czeSci szczeliny za pomocg sznura uszczelniajgcego
(kordu) sr. 25 mm,

- zagruntowanie, bocznych S&cianek szczelin, $rodkiem gruntujgcym,
zwiekszajgcym -- przyczepnos¢ masy do szczeliny, w przypadku gdy zaleca to
producent masy,

-wprowadzenie masy zalewowej (uszczelniajgcej) do szczelin, recznie
grawitacyjnie lub mechanicznie pod ciSnieniem; ewentualne usuniecie nadmiaru
masy i jej wyréwnanie oraz usuniecie powstatych zabrudzen.

5.3. Ogrodzenie.

Projekt ogrodzenia oparto w zatozeniach o panelowe ogrodzenia systemowe.
Przyjeto wysokoS¢ ogrodzenia 1500 mm przy osiowym rozstawie stupkow
wynoszacym 2600 mm przy panelach 2500x1500 mm. Zastosowano stupki
systemowe wysokosci 1900 mm.

Panele o szerokosci 2500 mm i wysokosci 500 mm, Wymiary oczek to 50 x 50
mm. Druty o $rednicy 5 mm. Kolory: szary i ocynk ogniowy.

Stupy stalowe o przekroju prostokgtnym o wymiarach 60 x 40 x 1,5 mm
posiadajg otwory do montowania paneli i wyposazone sg w plastikowy kapturek.
Panele mocowane sg do przedniej strony stupa za pomoca $rub hakowych
nierdzewnych z nakretkami samozrywalnymi nierdzewnymi. Panele sg taczone ze
sobg poprzez ztgczki nierdzewne zaciskane przy uzyciu kleszczy.



6. Wykonawstwo i odbior roboét.

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania w obiekcie nalezy wbudowac
zgodnie z technologig stosowania podang przez producenta. W razie jakichkolwiek
watpliwosci nalezy skontaktowac sie z producentem danego wyrobu.

Roboty wykonywaé zgodnie z warunkami technicznymi odbioru robdét
budowlano-montazowych, przepisami prawa budowlanego, przepisami BHP i p.poz.
oraz pod statym nadzorem os6b posiadajgcych wymagane prawem kwalifikacje
zawodowe.

Uwaga:

Wspétczynnik bezpieczenstwa statecznosci skarp powstatych w trakcie
realizacji inwestycji jest zawsze wiekszy od 1,1 ale nie zawsze jest wiekszy od 1,3 a
to oznacza, ze nalezy zwracaé szczeg6lng uwage na warunki mogace przyczyniac
sie do powstania osuwisk takie jak intensywne opady, transport materiatdw po
skarpie, zbyt szeroki wykop itp. Ziemia z wykopow i materiaty budowlane oraz gruz z
rozbiérki powinny by¢ sktadowane pomiedzy istniejgcym murem i budynkiem
Starostwa. Przemieszczenia budynkéw na skarpie powinny by¢ monitorowane.
Wykonywanie prac powinno by¢ planowane w okresie przewidywanym bez opadéw.
W wypadku opaddéw deszczu prace w wykopie nalezy natychmiast przerwac.
Poniewaz wykonanie zabezpeczen skarp w postaci Scianki berlinskiej czy
gwozdziowania nie sg wskazane ze wzgledu na zbyt mata odlegto$¢ od fundamentu
budynku dla muru oporowego potudniowego zaleca sie rozbieranie istniejgcego muru
i wykonywanie nowego odcinkami nie dtuzszymi od 2,0 m.
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mgr inz. Krzysztof Golinski
Upr. Nr GP. |. 7342/146/TO/94
w specjalnosci konstr.-budowlanej bez ograniczen

Sprawdzit:

mgr inz. Bartosz Piotrowski
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