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0.1 PODSTAWA OPRACOWANIA

a) Zlecenie Inwestora : Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdanskim.

b) Projekt arch.-bud. zamienny czg¢s¢ architektoniczna z inwentaryzacja budowlang rozbiorki
istniejgcych 1 budowy nowych murdéw oporowych przy budynku Starostwa Powiatowego w
Pruszczu Gdanskim w ramach zadania inwestycyjnego pn. : ,,Wykonanie dokumentacji
technicznej zabezpieczenia murow oporowych przy budynku Starostwa przy ul. Wojska
Polskiego 167, opracowany przez ARCHIRUM Pracownia Projektowa Milena
Radzimierska, ul. Swarzewska 52b/14 we wrzesniu 2020 r.

c) Dokumentacja badan podtoza gruntowego wraz z opinig geotechniczng dla projektu muru
oporowego w Pruszczu Gdanskim, ul. Wojska Polskiego dz. nr 93/40, opracowana przez
GEOKOM Gdynia, ul. Manganowa 20, wykonana we wrze$niu 2020 r.

d) Uzgodnienia z Inwestorem.
e) Wizja lokalna.
f) Dokumentacja fotograficzna.
g) Polskie Normy i oprogramowanie obliczeniowe
- PN EN 1992-1-1 + Z-15.7-236
- PN-B-03264(2002)
- PN-83/B-03010
- PN-EN 1997-1:2008
- Autodesk EXPERT Mury oporowe wersja 24.0
- SCHOCK Dorn wersja 3.0.5.1.

0.2 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest mur oporowy okalajacy od strony potludniowej i
potudniowo-zachodniej plac parkingowy przy budynku Starostwa Powiatowego w Pruszczu
Gdanskim, jednostka ewidencyjna 221401 1, obreb ewidencyjny 0013, dziatki 93/40, 93/39,
94/41.

0.3 TEMAT | ZAKRES OPRACOWANIA

Tematem opracowania jest projekt konstrukcyjny nowego muru oporowego
planowanego w miejscu istniejagcego, murowanego muru oporowego, ktory bedzie rozebrany.

Zakresem opracowania objeto konstrukcje nowego muru oporowego przebiegajacego
wzdhuz linii wyznaczonej przez punkty ,,A” —,,B” —,,C” + zatamanie w punkcie ,,C” (zgodnie z
oznaczeniami na rysunkach projektu zamiennego punkt 0.1b).

0.4 OCENA STANU ISTNIEJACEGO

Istniejacy mur oporowy zostal wykonany w technologii murowanej z zastosowaniem
cegly ceramicznej peinej oraz ceramicznych pustakow $ciennych. Zauwazalne wyrazne
ponadnormatywne przemieszczenia korony Sciany wysokiej i jej spekania oraz degradacje
murdéw niskich (pokruszone, zwietrzale pustaki ceramiczne z duzymi ubytkami). Istniejacy
mur oporowy jest w bardzo zlym stanie technicznym i nalezy go rozebrac.
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0.5 WARUNKI GRUNTOWO-WODNE.

Warunki gruntowe na badanym obszarze charakteryzuja si¢ niewielkim
zroéznicowaniem przestrzennym. W podlozu gruntowym stwierdzono (patrz dokumentacja
punkt 0.1c)) :

- w warstwie przypowierzchniowej nasypy budowlane oraz niekontrolowane o
migzszosci 0,4-1,4m,

- ponizej do glebokosci 8,0m p.p.t. pyty piaszczysto-ilaste warstwy I.

Jako nosne nalezy traktowaé grunty warstwy geotechnicznej nr I. Sg to grunty o
dobrych parametrach wytrzymatosciowych, ktore pozwalajg na posadowienie bezposrednie.
Nasypy niekontrolowane nie nadajg si¢ do bezposredniego posadowienia i zaleca si¢ je
usuna¢ z podioza.

Woda gruntowa wystapita w przedziale giebokosci 2,0-2,2m p.p.t. w postaci sgczen.
Orientacyjny wspotczynnik filtracji podano w zestawieniu tabelarycznym w rozdziale 7
badan geotechnicznych punkt 0.1c).

Gleboko$¢ przemarzania wynosi hz=1,0m.

Z uwagi na punktowe rozpoznanie, w podtozu moga wystapi¢ grunty stabonosne nie

uchwycone wierceniami. W przypadku wystgpienia wskazanej sytuacji kierownik
budowy powinien zglosi¢ taki stan rzeczy nadzorowi geologicznemu.

0.6 KONSTRUKCJA NOWEGO MURU OPOROWEGO

Zaprojektowano mur oporowy w technologii zelbetowej monolitycznej. Do obliczen
wymiarujacych przyjeto nastepujace obcigzenia charakterystyczne :
- Naziom na skarpach, chodnikach 2,00 kN/m?.

- Naziom na wyptaszczeniu nad skarpg przy murze poludniowym (budynki
garazowe, pawilon ustugowy) 25,00 kN/m?.

- Obcigzenie korony muru od ogrodzenia — pionowo w dot 1,00 kN/mb

- Obcigzenie korony muru od oddziatywania poziomego osob przebywajacych w
poblizu ogrodzenia — poziome w kierunku na budynek Starostwa o wartosci 1,00 kN/mb

- Obcigzenie korony muru od oddzialywania poziomego os6b przebywajacych w
poblizu ogrodzenia — moment zginajacy liniowy w kierunku na budynek Starostwa o
wartosci 1,20 KNm/mb.

Agresywno$¢ srodowiska dla betonu : XF1, XF3. Otulina betonem pretow
gléwnych 5 cm. Beton klasy C25/30 (B30), stal zbrojeniowa AIIIN (BSt500S).

Wymiarowanie przeprowadzono dla 4 grup wysokosciowych muru
- poz.1.1. wysokos¢ 1,67 ... 2,67 m.
- poz.1.2. wysokos¢ 3,17 m mur potudniowo - zachodni.
- poz.1.3. wysoko$¢ 3,17 m mur poludniowy

- poz.1.4. wysokos¢ 3,17 ... 4,17 m (zalamanie na koncu muru potudniowego w
punkcie ,,C”).

Grubo$¢ ptyty fundamentowej 30 cm jednakowa dla wszystkich odcinkow
muru. Szeroko$¢ ptyty fundamentowej od 150 cm do 2,70 m. W ptycie fundamentowe;j
muru potudniowego (wraz z zatamaniem w punkcie ,,C”) ostroga 35/60 cm w odleglosci
100 cm od krawedzi ptyty fundamentowej od strony skarpy. Grubo$¢ §ciany zréoznicowana :
mur 25 cm we wszystkich przekrojach poza zatamaniem muru w punkcie ,,C”, ktoérego
grubos$¢ wynosi 30 cm. Spod ptyty fundamentowej na rzednej bezwzglednej 13,33 mnpm,
ktora stanowi wierzch warstwy nosnej gruntu. Glebokos¢ posadowienia wynosi min. 1,02
m > gleboko$¢ przemarzania h,=1,00 m.

Catkowita dtugos¢ muru potudniowo — zachodniego wynosi 32,595 m > 20 m i
wymaga zastosowania dylatacji. W odlegltosci 14,468 m od poczatku muru potudniowo —
zachodniego (od punktu ,,A”) zaprojektowano jedng szczeling dylatacyjng szerokosci 30
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mm wypelniong masa mrozoodporna, trwale spr¢zysta i wodoodporng. Celem zapobiezenia
klawiszowaniu ptyty fundamentowej 1 muru oporowego przy dylatacji nalezy umiesci¢ w
ptycie fundamentowej dwa bolce dylatacyjne z blokada przesuwu poprzecznego. W $cianie
takze zastosowac¢ dwa takie same bolce. Zamontowa¢ np. SCHOCK Dorn typ SLD 60 lub
inny o nie gorszych parametrach.

Catkowita dtugo$¢ muru potudniowego wynosi 16,866 m < 20 m i nie wymaga

stosowania dylatacji.

Po rozszafowaniu konstrukcji zelbetowej uzupetni¢ grunt przed i za $ciang oporowa

zasypka zwirowo — piaskowg zageszczong do 15=0,92.

0.7 UWAGI KONCOWE

Przed wykonaniem nowych elementéw dokona¢ pomiaréw sprawdzajacych w strefie
ich wykonania. Nowe elementy pasowac na budowie.

Plyte fundamentowg wykona¢ na 10 cm podlewce z betonu C8/10 (B10) wykonanej
bezposrednio na warstwie gruntu no$nego (warstwa I wedtug badan geotechnicznych -
pyly piaszczysto - ilaste 1¢=0,70).

W przypadku stwierdzenia w poziomie posadowienia gruntdw nienos$nych (nasypy
budowlane oraz niekontrolowane itp.) nalezy je wybra¢ i ubytek uzupetnié betonem
C8/10.

Nie dopusci¢ do rozwodnienia dna wykopow fundamentowych.

Prace prowadzi¢ pod $cistym nadzorem osoby uprawnionej oraz nadzorem
geotechnicznym.

Na czas rozbiorki i budowy zabezpieczy¢ §$ciany wykopu przed osunieciem oraz
wykona¢ niezb¢dne odprowadzenia wod opadowych wokot krawedzi wykopu.
Niniejsze opracowanie rozpatrywaé lacznie z pozostatymi czeSciami projektu
przedmiotowej inwestycji.

Prace nalezy wykonywa¢ niedynamicznie (w sposob nie przenoszacy drgan na
sasiadujace obiekty).

Wszystkie elementy demontowane/rozbierane nalezy zabezpieczy¢ przed dynamicznym
upadkiem.

Podczas rozbidrki 1 realizacji nowego muru zwraca¢ szczeg6lng uwage na mozliwos¢
wystgpienia instalacji podziemnych (zaréwno zainwentaryzowanych jak 1
nierozpoznanych) — nie dopusci¢ do uszkodzenia instalacji bedacych w uzytkowaniu.

W murze oporowym wykonaé niezbedne przejscia instalacyjne i przepusty dla wod
zbierajacych si¢ po stronie naziomu (zgodnie z opracowaniem architektonicznym punkt

0.1h)).

Gdansk, listopad 2020 r.




