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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO:

Rozbidrka istniejacych i budowa nowych muréw oporowych przy budynku

Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdanskim

Nazwa obiektu: Rozbiérka istniejgcych i budowa nowych muréw oporowych przy budynku Starostwa

Powiatowego w Pruszczu Gdariskim w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,Wykonanie
dokumentaciji technicznej zabezpieczenia muréw oporowych przy budynku Starostwa przy ul.

Wojska Polskiego 16”.

Adres: PRUSZCZ GDANSKI, jednostka ewidencyjna: 220401_1, obreb: 0013, dziatka budowlana
93/40, 93/39 i 93/38,

Inwestor: Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdanskim

ulica Wojska Polskiego 16, 83-000 Pruszcz Gdanski

Czes¢ A — OPIS TECHNICZNY

. PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie Inwestora;

Wizja lokalna;
Odno$ne normy, ustawy, rozporzadzenia i przepisy;

1
[ ]
o Wytyczne Inwestora;
[ ]
[ ]
L]

Wypis i wyrys z MPZP dla miasta Pruszcz Gdanski, (Uchwata nr XXI1/214/2004r.);

2. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem opracowania jest rozbiorka istniejacych i budowa nowych muréw oporowych przy budynku Starostwa

Powiatowego w Pruszczu Gdanskim przy ulicy Wojska Polskiego 16, na dziatkach budowlanych 93/40, 93/39, 93/38.

Projektowane mury oporowe beda realizowane, ze wzgledu na zty stan techniczny istniejacych murow oraz

istniejacego na nich ogrodzenia. Ponadto teren utwardzony zlokalizowany pomigdzy przedmiotowymi murami, a budynkiem
Starostwa Powiatowego wymaga renowacji i naprawy.
Zgodnie z rysunkiem zagospodarowania terenu przedmiotowe muru sg podzielone na dwa odcinki:

Pierwszy, zlokalizowany rownolegle do budynku Starostwa Powiatowego, od strony zachodniej (pétnocnej) w
odlegtosci 7,9m od lica Sciany budynku. Wzgledem istniejagcego muru oporowego nowy mur zostanie przesunigty o
okofo 2,1m w kierunku zachodnim. Przedmiotowy mur potaczy¢ z zachowang czescig muru przy istniejacych
budynkach handlowych.

Drugi, usytuowany takze réwnolegle do budynku Starostwa Powiatowego, od strony zachodniej (potudniowej) w
odlegtosci 7,9m lub 5,9m od lica $ciany budynku, z miejscowym uskokiem. Wzgledem istniejacego muru oporowego,
nowy mur bedzie powielat obecny przebieg muru lub zostanie przesuniety o 1,8m w kierunku zachodnim.

Ponadto inwestycja bedzie obejmowata nastepujace prace budowlane:

Wykonanie bramy i ogrodzenia przy projektowanym murze (potudniowym) w miejscu uskoku muru;

Wykonanie ogrodzenia na projektowanym murze o wysokosci 1,5 m z wykorzystaniem systemowego rozwigzania -
ogrodzenia panelowego;

Naprawe i renowacje powierzchni utwardzonych zlokalizowanych pomiedzy projektowanymi murami, a budynkiem
Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdanskim, poprzez wykonanie nowej podbudowy zwirowej, podsypki piaskowo-
cementowej i ponownego utoZenia ptyt betonowych szesciokatnych — trylinki;

Zabezpieczenia kolizji projektowanego muru oporowego z istniejaca siecig cieptownicza, kanalizacji deszczowej oraz
elektroenergetyczng, w przypadku sieci elektroenergetycznej bedzie wykonane przesuniecie ztgcza kablowego, na
warunkach gestora sieci Energa Operator S.A. wg odrebnego opracowania;

W zwigzku z charakterem przedmiotowej inwestycji oraz konieczno$cig zabezpieczenia Scian wykopu oraz istniejgcych muréw
oporowych w trakcie wykonywania prac budowlanych, nalezy zwroci¢ szczegoing uwage na dobdr technologii zabezpieczenia
wykopu w celu ograniczenia powstatych drgan i wibracji mogacych wptyngé na sasiednig zabudowe.



Zaleca sie realizacje nastepujacych prac poprzedzajgcych wykonanie zabezpieczenia skarpy i zabezpieczajgcych podczas
realizacji zadania:
e  Wykonanie inwentaryzacji fotograficznej istniejacych budynkow sasiednich, a w szczegdlnosci garazy oraz budynkow
handlowych zlokalizowanych od strony potnocnej i zachodniej od projektowanych muréw oporowych;
o Wykonanie Scianki tymczasowej pomiedzy projektowanym nowym murem oporowym, a skarpg w formie Sciany
berlinskiej z zastrzatami do istniejgcego muru oporowego oraz $cian budynku Starostwa Powiatowego;
e Podczas montazu ww $ciany berlinskiej dokonywanie statych pomiaréw odksztatcen, drgan i osiadania sgsiednich
budynkdw poprzez montaz odpowiednich czujnikéow;

2.1. OBIEKTY BUDOWLANE
W ramach planowanej inwestycji, zgodnie z rysunkiem zagospodarowania terenu projektuje sie dwa mury oporowe,
zZlokalizowane w odlegtosci 7,9m lub 5,9m od lica Sciany istniejacego budynku Starostwa Powiatowego.

e  Pierwszy, zlokalizowany rownolegle do budynku Starostwa Powiatowego, od strony zachodniej (pétnocnej) w
odlegtosci 7,9m od lica Sciany budynku. Wzgledem istniejagcego muru oporowego nowy mur zostanie przesunigty o
okoto 2,1m w kierunku zachodnim.

e Drugi, usytuowany takze réwnolegle do budynku Starostwa Powiatowego, od strony zachodniej (potudniowej) w
odlegtosci 7,9m lub 5,9m od lica $ciany budynku, z miejscowym uskokiem. Wzgledem istniejacego muru oporowego,
nowy mur bedzie powielat obecny przebieg muru lub zostanie przesuniety o 1,8m w kierunku zachodnim.

2.2. LOKALIZACJA )
Przedmiotowy teren jest zlokalizowany w miescie: PRUSZCZ GDANSKI, jednostka ewidencyjna: 220401_1,
obreb: 0013, dziatka budowlana 93/40, 93/39 i 93/38.

2.3. STAN PRAWNY TERENU
Przedmiotowy teren stanowi wtasnos$¢ Inwestora: Skarbu Paristwa, reprezentowanego przez Starostwo Powiatowe w
Pruszczu Gdanskim, ulica Wojska Polskiego 16, 83-000 Pruszcz Gdanski.

2.4. ZAKRES | KOLEJNOSC REALIZACJI
Przewiduje sie nastepujaca kolejnosé realizacji inwestycj:
Przygotowanie placu budowy;
Zabezpieczenie scian wykopu oraz istniejacych muréw oporowych poprzez wykonanie Scianki berliniskiej lub szczelnej, od
strony istniejgcej skarpy oraz wykonanie zastrzatéw;
Roboty ziemne, podkopanie sie pod istniejgcy mur oporowy;
Rozbiorka istniejagcego muru oporowego, z zachowaniem fragmentdw koniecznych do zabezpieczenia wykopu;
Wykonanie nowych przejsé sieci kolidujacych z projektowanymi murami;
tawy fundamentowe muru, izolacje przeciwwodne;
Sciany wylewane muru oporowego;
Wykonanie izolacji przeciwwodnych $cian muru oporowego;
Wykonanie nowej podbudowy pod teren utwardzony;
Zasypanie $cian muru oporowego od strony skarpy;
Rozbiorka pozostatych elementow istniejacej Sciany oporowej oraz rozbiérka/demontaz $ciany berlinskiej lub szczelnej;
Wykonanie podsypki pod powierzchnie utwardzone i ponowne utozenie pyt trelinki;
Wykonanie ogrodzenia na projektowanym murze, wykonanie bramy wjazdowej;
Prace wykonczeniowe i porzadkowe;
Uprzatniecie placu budowy oraz zagospodarowanie terenu dziatki.

3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
3.1. UZYTKOWANIE
Obecnie teren dziatki nr 93/40, 93/39, 93/38 jest uzytkowany, jako teren ustug administracji.

3.2. OBIEKTY BUDOWLANE
Na terenie przedmiotowych dziatek budowlanych istniejg nastepujace obiekty budowlane:
e  Budynek Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdanskim;
e  Budynki gospodarcze i techniczne (kottownia) zlokalizowane przy budynku Starostwa Powiatowego od strony
zachodniej;
e  Budynki handlowe zlokalizowane w pétnocnej czesci dziatki, wzdtuz istniejacego ciagu pieszego;
e  Mur oporowy — istniejacym, do rozbiodrki ze wzgledu na zty stan techniczny;

3.3. UKLAD KOMUNIKACYJNY



Przedmiotowy zakres prac budowlanych nie zmienia sposobu obstugi komunikacyjnej istniejacych budynkéw. Wjazd i
wejscie na teren dziatki odbywa si¢ od strony wschodniej, od ulicy Wojska Polskiego. Od strony zachodniej, . istniejgcych oraz
projektowanych murdéw oporowych nie ma mozliwosci wykonania wjazdu. W istniejgcym budynku Starostwa Powiatowego od
strony zachodniej istniejg drzwi wejsciowe do budynku, ale stuzace, jako wejscia do czesci gospodarczych lub technicznych
obiektu.

3.4. SIECI UZBROJENIA TERENU
Przedmiotowa dziatka jest uzbrojona w media.

W miejscu oraz w poblizu projektowanego muru oporowego istniejg sieci:

e Kanalizacji deszczowej

e  Elektroenergetyczne;

o  Cieplownicza;
Pétnocny mur oporowy koliduje z powyzszymi sieciami, dlatego w projekcie przedstawiono sposéb zabezpieczenia przej$¢ przez
te sieci, a w szczegoInosci uzgodniono kolizje z istniejacym cieptociggiem z gestorem tej sieci.

3.5. UKSZTALTOWANIE TERENU

Teren przedmiotowej dziatki jest zréznicowany, rzedne terenu w miejscu projektowanych muréw oporowych oscylujg
na wysokosci: 19,3 — 14,3 m n.p.m.. W ramach planowanej inwestycji, przewiduje si¢ korekte powierzchni terenu przy
projektowanych murach oporowych, a takze w wyniku naprawy powierzchni utwardzonych przy budynku Starostwa
Powiatowego, poprzez wyrownanie tej powierzchni.

Na rysunku zagospodarowania terenu oraz rysunku nowych muréw oporowych pokazano projektowane rzedne terenu.

3.6. ZIELEN

W miejscu projektowanego muru oporowego wystepuije tylko zielen niska — trawy. W ramach planowanych prac
budowlanych nie przewiduje sie wycinki drzew i krzewow.

Przy istniejgcym murze oporowym zlokalizowano 3 stare korzenie drzew, ktére w trakcie prac budowlanych nalezy
usunag.

3.7. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

Jak wynika z analizy wynikéw badan terenowych podioze gruntowe od strony budynku Starostwa pod warstwa
nawierzchniowg z kostki brukowej i podsypki, budujg plejstoceriskie utwory czwartorzedowe, wyksztatcone generalnie, jako grunty
Sredniospoiste — gliny i gliny piaszczyste, przewarstwione na gleboko$ci ok. 3 m migkkoplastyczng warstwg gruntow stabo
spoistych — pytéw piaszczystych z domieszkg piaskow drobnych.

Skarpa zabezpieczona murem oporowym zbudowana jest z gruntow nasypowych w postaci piaskéw gliniastych z
wktadkami piaskdw drobnych z kawatkami cegly i kamieni.

Zwierciadta wody gruntowej na omawianym terenie wystepuije, jako zwierciadto napiete w warstwie pytow piaszczystych.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz.
U. Nr 81, poz. 463) w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych, omawiany obiekt
nalezy zaliczy¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

4.1 UZYTKOWANIE TERENU

Przedmiotowa dziatka budowlana bedzie uzytkowana zgodnie z obecnym sposobem uzytkowania, jako teren
zabudowy ustugowej (w tym gtownie administracji). Zgodnie z zapisami obowigzujgcej uchwaty nr XXI1/214/2004r w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, przedmiotowy teren jest zlokalizowany w obszarze o oznaczeniu 005U.

4.2. OBIEKTY BUDOWLANE
Przedmiotem opracowania jest rozbiorka istniejacych i budowa nowych muréw oporowych przy budynku Starostwa
Powiatowego w Pruszczu Gdanskim przy ulicy Wojska Polskiego 16, na dziatkach budowlanych 93/40, 93/39, 93/38.
Projektowane mury oporowe beda realizowane, ze wzgledu na zty stan techniczny istniejgcych murow oraz
istniejacego na nich ogrodzenia. Ponadto teren utwardzony zlokalizowany pomiedzy przedmiotowymi murami, a budynkiem
Starostwa Powiatowego wymaga renowacji i naprawy.
Zgodnie z rysunkiem zagospodarowania terenu przedmiotowe muru sg podzielone na dwa odcinki:

o  Pierwszy, zlokalizowany rownolegle do budynku Starostwa Powiatowego, od strony zachodniej (pétnocnej) w
odlegtosci 7,9m od lica Sciany budynku. Wzgledem istniejagcego muru oporowego nowy mur zostanie przesunigty o
okofo 2,1m w kierunku zachodnim. Przedmiotowy mur potaczy¢ z zachowang czescig muru przy istniejacych
budynkach handlowych.



o Drugi, usytuowany takze réwnolegle do budynku Starostwa Powiatowego, od strony zachodniej (potudniowej) w
odlegtosci 7,9m lub 5,9m od lica ciany budynku, z miejscowym uskokiem. Wzgledem istniejgcego muru oporowego,
nowy mur bedzie powielat obecny przebieg muru lub zostanie przesuniety o 1,8m w kierunku zachodnim.

Ponadto inwestycja bedzie obejmowata nastepujgce prace budowlane:

o Wykonanie bramy i ogrodzenia przy projektowanym murze (potudniowym) w miejscu uskoku muru;

e  Wykonanie ogrodzenia na projektowanym murze o wysokosci 1,5 m z wykorzystaniem systemowego rozwigzania -
ogrodzenia panelowego;

o Naprawe i renowacje powierzchni utwardzonych zlokalizowanych pomiedzy projektowanymi murami, a budynkiem
Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdanskim, poprzez wykonanie nowej podbudowy zwirowej, podsypki piaskowo-
cementowej i ponownego utozenia ptyt betonowych szesciokatnych — trylinki;

e  Zabezpieczenia kolizji projektowanego muru oporowego z istniejacq siecig cieptownicza, kanalizacji deszczowej oraz
elektroenergetyczng, w przypadku sieci elektroenergetycznej bedzie wykonane przesuniecie ztgcza kablowego, na
warunkach gestora sieci Energa Operator S.A. wg odrebnego opracowania;

W zwigzku z charakterem przedmiotowej inwestycji oraz konieczno$cig zabezpieczenia $cian wykopu oraz istniejgcych muréw
oporowych w trakcie wykonywania prac budowlanych, nalezy zwréci¢ szczegoing uwage na dobér technologii zabezpieczenia
wykopu w celu ograniczenia powstatych drgan i wibracji mogacych wptyngé na sasiednig zabudowe.

Zaleca sie realizacje nastepujacych prac poprzedzajacych wykonanie zabezpieczenia skarpy i zabezpieczajgcych podczas
realizacji zadania:

o Wykonanie inwentaryzacji fotograficznej istniejgcych budynkéw sasiednich, a w szczegolnosci garazy oraz budynkow
handlowych zlokalizowanych od strony pdtinocnej i zachodniej od projektowanych murdw oporowych;

o Wykonanie Scianki tymczasowej pomiedzy projektowanym nowym murem oporowym, a skarpg w formie ciany
berlinskiej z zastrzatami do istniejacego muru oporowego oraz $cian budynku Starostwa Powiatowego;

e Podczas montazu ww $ciany berlinskiej dokonywanie statych pomiaréw odksztatcen, drgan i osiadania sgsiednich
budynkéw poprzez montaz odpowiednich czujnikéw;

4.3. UKLAD KOMUNIKACYJNY

Bez zmian.

Przedmiotowy zakres prac budowlanych nie zmienia sposobu obstugi komunikacyjnej istniejacych budynkéw.
Wijazd i wejscie na teren dziatki odbywa sie od strony wschodniej, od ulicy Wojska Polskiego. Od strony zachodniej, 4.
istniejacych oraz projektowanych muréw oporowych nie ma mozliwo$ci wykonania wjazdu. W istniejagcym budynku
Starostwa Powiatowego od strony zachodniej istniejg drzwi wejsciowe do budynku, ale stuzace, jako wejscia do czesci
gospodarczych lub technicznych obiektu.

4.4. SIECI UZBROJENIA TERENU
Przedmiotowe mury oporowe nie bedg przytaczone do sieci, jednakze w ramach przedmiotowej inwestycji
planuje sie zabezpieczenia kolizji projektowanego muru oporowego z istniejgca siecig i instalacjami:
o Cieptownicza - poprzez wykonanie otworu przelotowego dla istniejacej sieci w projektowanym murze,
zgodnie z zatgczonym uzgodnieniem;
e  Kanalizacji deszczowej — poprzez przesuniecie istniejacego kolanka w giab skarpy z zachowaniem
przekrojow istniejacej sieci. Pod projektowanym murem instalacje prowadzi¢ w stalowej rurze ochronnej, bez
zmiany trasy tej sieci;
o Elektroenergetyczna, w przypadku sieci elektroenergetycznej bedzie wykonane przesuniecie ztacza
kablowego, na warunkach gestora sieci Energa Operator S.A. Wedtug odrebnego opracowania;

4.5. UKSZTALTOWANIE TERENU

W ramach planowanej inwestycji, przewiduje si¢ korekte powierzchni terenu przy projektowanych murach oporowych,
a takze w wyniku naprawy powierzchni utwardzonych przy budynku Starostwa Powiatowego.

Na rysunku zagospodarowania terenu oraz rysunku nowych muréw oporowych pokazano projektowane rzedne terenu.

4.6. ZIELEN
W ramach przedmiotowej Inwestycji nie planuje sie wycinki zieleni oraz wprowadzenia nowych nasadzen zieleni.

4.7. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE
Bez zmian, nie przewiduje sie wymiany istniejgcego gruntu.

5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI W STOSUNKU DO POWIERZCHNI TERENU ZGODNIE Z ZAKRESEM OPRACOWANIA

BILANS TERENU ( DLA DZIALEK 93/40, 93/39 i 93/38 )

POW. TERENU 4584,00 m*(100,0%)




POW. ZABUDOWY 1906,07 m* (41,58%)

POW. TERENOW UTWAR. 1971,21 m?(43,00%)
Przebudowywane pow. utwardzone 600,00 m?
Istniejace pow. utwardzone 1371,21 m?

POW. TERENOW BIOL. 706,72 m? (15,42%)

6. OCHRONA TERENU | OBIEKTOW

Przedmiotowy teren jest potozony w strefie Scistej ochrony konserwatorskiej.

Istniejgce mury oporowe przeznaczone do rozbiorki nie sg zabytkiem, a przedmiotowe prace budowlane nie naruszajg
architektury budynku chronionego tj. budynku siedziby Starostwa Powiatowego.

Zakres przedmiotowych prac uzgodniono z Wojewddzkim Pomorskim Konserwatorem Zabytkow.

7. ZAGROZENIE DLA SRODOWISKA

Obiekt i towarzyszace mu inwestycje nie stanowig zagrozenia dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow
obiektu i ich otoczenia.

Charakter i sposob posadowienia muréw — nie wplywa negatywnie na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe
oraz wody powierzchniowe (w tym rowy melioracyjne i kanaty) i wody podziemne.

Przedmiot Inwestyciji nie jest inwestycja mogaca znaczaco oddziatywac na Srodowisko w rozumieniu Rozporzadzenia

Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko, ponadto na
przedmiotowym terenie dziatki budowlanej nie wystepujg gatunki chronione oraz siedliska zwierzat chronionych.

Teren przedmiotowej dziatki nie jest terenem zagrozonym osuwaniem sie mas ziemnych oraz nie jest terenem
zagrozonym powodzia,

8. ROZWIAZANIA | SPOSOB FUNKACJONOWANIA ZASADNICZYCH URZADZEN INSTALACJI TECHNICZNYCH
Przedmiotowe, projektowane mury oporowe nie bedg wyposazone w Zadne instalacje techniczne, jednakze w ramach
przedmiotowej inwestycji planuje sie zabezpieczenia kolizji projektowanego muru oporowego z istniejac siecig i instalacjami:

o  Cieplowniczg — poprzez wykonanie otworu przelotowego dla istniejacej sieci w projektowanym murze,
zgodnie z zatgczonym uzgodnieniem;

e Kanalizacji deszczowej — poprzez przesuniecie istniejgcego kolanka w gtgb skarpy z zachowaniem
przekrojow istniejacej sieci. Pod projektowanym murem instalacje prowadzi¢ w stalowej rurze ochronnej, bez
zmiany trasy tej sieci;

o Elektroenergetyczng, w przypadku sieci elektroenergetycznej bedzie wykonane przesuniecie ztgcza
kablowego, na warunkach gestora sieci Energa Operator S.A. Wedlug odrebnego opracowania;

Odprowadzenie wod opadowych z powierzchni utwardzonych na terenie dziatki i rozsaczanie w sposob naturalny lub
do istniejacej sieci kanalizacji deszczowej, poprzez istniejace studzienki.

9. RODZAJ | ZASIEG UCIAZLIWOSCI, ZAKRES OBSZARU OGRANICZONEGO UZYTKOWANIA

Dla przedmiotowej inwestycji nie wystepuje zwigzana z eksploatacjg muréw emisja hatasu, wibracji i promieniowania w
tym jonizujacego jak réwniez nie powstaje pole elektromagnetyczne czy inne zaktdcenia.

Charakter i sposob posadowienia muréw — nie wplywa negatywnie na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe
oraz wody powierzchniowe (w tym rowy melioracyjne i kanaty) i wody podziemne.

Na terenie inwestycji nie wystepuje obszar ograniczonego uzytkowania, a takze obszar ten nie jest obszarem
gorniczym.

10. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

MURY OPOROWY

Wobec przedmiotowego zakresu prac — realizacja nowych muréw oporowych nie sg stawiane wymagania ochrony pozarowe;.

11. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU.

Podstawa prawna: art. 34 ust. 3, ppkt 5) Ustawy Prawo Budowalne;

- §12,13.1 Rozporzadzenia w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie;

- §60 Rozporzadzenia w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie;

- §213, 271 oraz 235 Rozporzadzenia w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie;



Przedmiotowy, planowany zakres inwestycji oraz zwigzane z nimi roboty budowlane charakteryzuje nastepujacy
sposdb oddziatywania na otaczajacy obszar:

HALAS | WIBRACJE:
Podczas uzytkowania projektowanych muréw oporowych nie powstajg hatasy oraz wibracje powodujace zaktocenia w
uzytkowaniu sasiednich dziatek budowlanych.
Podczas realizacji przedmiotu opracowania istnieje ryzyko powstania wibracji na wskutek wykonywania
zabezpieczenia istniejacej skarpy terenu (tworzenie $cianki szczelnej lub berlinskiej), co stwarza zagrozenie powstania
zarysowan i uszkodzen w budynkach sasiadujacych z przedmiotem opracowania.

ZANIECZYSZCZENIE POWIETRZA, ZAPACHY:
Uzytkowanie projektowanych muréw oporowych nie spowoduje powstania dodatkowego zanieczyszczenia powietrza
oraz zapachéw ucigzliwych dla sgsiednich dziatek budowlanych;

ZACIENIANIE:
Projektowane mury oporowe rzucg cieh na sasiednie dziatki budowlane, przy czym nalezy zaznaczyé, ze rzucony cien
nie spowoduje statego zacienia sasiednich dziatek, a czas nastonecznienia w dniach réwnonocy (21 marca i 21
wrzeénia) w godzinach 0700-1700, wyniesie, co najmniej 3 godziny, zgodnie z §60 Dz. U.02.75.690;

PRZESLANIANIE:
Projektowane mury oporowe nie spowodujg zacieniania sasiednich budynkéw.

OCHRONA PRZECIWPOZAROWA
Zgodnie z §213 Dz. U.02.75.690, wymagania dotyczace klasy odporno$ci pozarowej nie dotyczg przedmiotowego
zakresu prac budowlanych.

MOZLIWOSCI ZABUDOWY SASIEDNICH DZIALEK BUDOWLANYCH
Projektowany zakres robot budowlanych nie wptywa negatywnie na mozliwosci dalszej zabudowy sasiednich dziatek
budowlanych.

RUCH SAMOCHODOWY | INNNY ZWIAZANY Z UZYTKOWANIEM BUDYNKU
Projektowany zakres robot budowlanych nie spowoduje zmiany ucigZliwosci komunikacyjnych sasiednich dziatek
budowlanych.

WPLYW NA DOBRO SASIEDZTWO | INNE:
Projektowane prace budowalne nie wplyng negatywnie na ,dobrosasiedztwo” i nie powodujg innych negatywnych
oddziatywan na sasiednie dziatki budowlane.

W zwigzku z powyzszg analizg zakres odziatywania przedmiotowego obiektu obejmuje przedmiotowe dziatki budowlane, na
ktérych bedzie realizowana inwestycja oraz sasiednie dziatki zabudowane (ze wzgledu na mozliwo$¢ powstania uszkodzen tych
budynku w skutek wibracji i drgar powstatych podczas prac budowlanych)

PROJEKTANCI:
Funkcja Tytut Imie i nazwisko Podpis
Zawodowy Uprawnienia Budowlane

Projektowata: mgr inz. arch. Maria Chmielewska

ARCHITEKTURA Uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej
bez ograniczen nr 548/POOKK/2013

Sprawdzit: mgr inz. arch. Michat Radzimierski

ARCHITEKTURA Uprawnienia budowlane w specjalnosci architektoniczne;
bez ograniczen nr 270/POOKK/IV/2017

Cze$¢ B — RYSUNKI
1 RYSUNEK A_1.1 RYSUNEK ZAGOSPODAROWANIA TERENU Skala 1:500



PROJEKT BUDOWLANY:
Rozbiérka istniejacych i budowa nowych muréw oporowych przy
budynku Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdanskim

Nazwa obiektu: Rozbiérka istniejacych i budowa nowych muréw oporowych przy budynku Starostwa
Powiatowego w Pruszczu Gdarnskim w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,Wykonanie
dokumentaciji technicznej zabezpieczenia muréw oporowych przy budynku Starostwa przy ul.
Wojska Polskiego 16”.

Adres: PRUSZCZ GDANSKI, jednostka ewidencyjna: 220401_1, obreb: 0013, dziatka budowlana
93/40, 93/391 93/38

Inwestor: Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdariskim
ulica Wojska Polskiego 16, 83-000 Pruszcz Gdanski

Czes¢ A — OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMITO INWESTYCJI, PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU | PARAMETRY TECHNICZNE

1.1 PRZEDMIOT INWESTYCJI
Przedmiotem opracowania jest rozbiorka istniejacych i budowa nowych muréw oporowych przy budynku Starostwa
Powiatowego w Pruszczu Gdanskim przy ulicy Wojska Polskiego 16, na dziatkach budowlanych 93/40, 93/39, 93/38.
Projektowane mury oporowe beda realizowane, ze wzgledu na zly stan techniczny istniejacych muréw oraz
istniejacego na nich ogrodzenia. Ponadto teren utwardzony zlokalizowany pomigdzy przedmiotowymi murami, a budynkiem
Starostwa Powiatowego wymaga renowagcji i naprawy.
Zgodnie z rysunkiem zagospodarowania terenu przedmiotowe muru sg podzielone na dwa odcinki:

o  Pierwszy, zlokalizowany rownolegle do budynku Starostwa Powiatowego, od strony zachodniej (pétnocnej) w
odlegtosci 7,9m od lica Sciany budynku. Wzgledem istniejgcego muru oporowego nowy mur zostanie przesunigty o
okofo 2,1m w kierunku zachodnim. Przedmiotowy mur potaczy¢ z zachowang czescig muru przy istniejacych
budynkach handlowych.

o Drugi, usytuowany takze réwnolegle do budynku Starostwa Powiatowego, od strony zachodniej (potudniowej) w
odlegtosci 7,9m lub 5,9m od lica ciany budynku, z miejscowym uskokiem. Wzgledem istniejgcego muru oporowego,
nowy mur bedzie powielat obecny przebieg muru lub zostanie przesuniety o 1,8m w kierunku zachodnim.

Ponadto inwestycja bedzie obejmowata nastepujgce prace budowlane:

o Wykonanie bramy i ogrodzenia przy projektowanym murze (potudniowym) w miejscu uskoku muru;

e  Wykonanie ogrodzenia na projektowanym murze o wysokosci 1,5 m z wykorzystaniem systemowego rozwigzania -
ogrodzenia panelowego;

o Naprawe i renowacje powierzchni utwardzonych zlokalizowanych pomiedzy projektowanymi murami, a budynkiem
Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdanskim, poprzez wykonanie nowej podbudowy zwirowej, podsypki piaskowo-
cementowej i ponownego utozenia ptyt betonowych szesciokatnych — trylinki;

e  Zabezpieczenia kolizji projektowanego muru oporowego z istniejacq siecig cieptownicza, kanalizacji deszczowej oraz
elektroenergetyczng, w przypadku sieci elektroenergetycznej bedzie wykonane przesuniecie ztgcza kablowego, na
warunkach gestora sieci Energa Operator S.A. wg odrebnego opracowania;

W zwigzku z charakterem przedmiotowej inwestycji oraz konieczno$cig zabezpieczenia $cian wykopu oraz istniejgcych muréw
oporowych w trakcie wykonywania prac budowlanych, nalezy zwréci¢ szczegoing uwage na dobér technologii zabezpieczenia
wykopu w celu ograniczenia powstatych drgan i wibracji mogacych wptyngé na sasiednig zabudowe.

Zaleca sie realizacje nastepujacych prac poprzedzajgcych wykonanie zabezpieczenia skarpy i zabezpieczajgcych podczas
realizacji zadania:

e  Wykonanie inwentaryzacji fotograficznej istniejacych budynkow sasiednich, a w szczegdlnosci garazy oraz budynkow
handlowych zlokalizowanych od strony pdinocnej i zachodniej od projektowanych murdw oporowych;

o Wykonanie Scianki tymczasowej pomiedzy projektowanym nowym murem oporowym, a skarpg w formie ciany
berlinskiej z zastrzatami do istniejacego muru oporowego oraz $cian budynku Starostwa Powiatowego;
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Podczas montazu ww $Sciany berliniskiej dokonywanie statych pomiaréw odksztatcen, drgan i osiadania sasiednich
budynkéw poprzez montaz odpowiednich czujnikéw;

1.2 PROGRAM UZYTKOWY | PARAMETRY TECHNICZNE
PARAMETRY TECHNICZNE MURU POLNOCNEGO:

taczna dlugosc - 40,2 m
Wysokos¢ — od 2,4 do 2,8 m

PARAMETRY TECHNICZNE MURU POLUDNIOWEGO
taczna dlugosc - 42,8 m
Wysokos$¢ - od 1,7 do 2,6 m

2. FORMA ARCHITEKTONICZNA

Uktad zewnetrzny muréw oporowych zostat dostosowany do przebiegu obecnych muréw, a takze mozliwosci
technicznych realizacji przedmiotowego obiektu. Forma projektowanych muréw oporowych powiela takze uktad $cian
istniejacego budynku Starostwa Powiatowego, a ponadto ich odsunigcie w glab istniejacej skarpy powoduje powigkszenie terenu
utwardzonego przy przedmiotowym budynku.
Gorna rzedna, a co za tym idzie, wysokos¢ muru jest wynikiem zachowania istniejacego przebiegu nachylenia skarpy oraz
cofnigcia muru w glab jej kubatury.

3. UKLAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU ORAZ ROZWIAZANIA MATERIALOWE

3.1 UKLAD KONSTRUKCYJNY
Sciany oporowe z betonu zwirowego C30/37, zbrojonego stalg B500SP, ksztalt, forma i geometria muréw zgodnie z
rysunkami konstrukcji. Mury dylatowac, co 10m, zgodnie z zaleceniami w opisie konstrukcii.

3.2 ROBOTY WYKONCZENIOWE:
Projektowane mury oporowe zabezpieczy¢ izolacjami przeciwwodnymi ponizej poziomu gruntu:
Gruntowanie - 1x wodorozciefczalna masa asfaltowo-kauczukowa modyfikowana polimerami;
Powtoka zewngtrzna - 1x masa asfaltowo-kauczukowa modyfikowana polimerami z dodatkiem wypetniaczy;
Cze$ci nadziemne przedmiotowych muréw zeszlifowaé dla uzyskania réwnej powierzchni, a nastepnie pomalowac
farbg do betonu w kolorze szarym;

3.3 ODPOROWADZENIE WODY:

Od strony gruntu mur zabezpieczy¢ preparatami przeciwwodnymi. W podstawie muru wykonac rurki drenazowe, co
2m, w celu zapewnienia naturalnego sptywu wody, od strony skarpy rurki zabezpieczyé¢ filtrem drenujgcym, zabezpieczajacym
przed przesypywaniem sie gruntu.

3.4 OBROBKI BLACHARSKIE, MOCOWANIE OGRODZENIA
Od strony budynku Starostwa Powiatowego wykona¢ stupki montazowe ogrodzenia, montowane do czota muru, za
pomocg marek i $rub.

3.5 POWIERZCHNIE UTWARDZONE - WYMIANA TRYLINKI

Na gruncie rodzimym utozy¢ warstwe rozsaczajacq ze zwiru frakcji 0-5mm i gruboéci 15¢m, nastepnie wykonaé
podbudowe zwirowa, zageszczong mechanicznie z kruszywa frakcji 5-35mm, grubo$ci 30cm. Na tak przygotowanej warstwie
wykona¢ podsypke piaskowa z piasku fi 0-2mm, grubosci 4cm i utozy¢ ponownie ptyty trelinki.

3.6 OGRODZENIE | BRAMA

Projekt ogrodzenia oparto w zatozeniach o panelowe ogrodzenia systemowe. Przyjeto wysoko$¢ ogrodzenia 1500 mm
przy osiowym rozstawie stupkow wynoszacym 2600 mm, przy panelach 2500x1500 mm. Zastosowano stupki systemowe
wysoko$ci 1900 mm montowane do czota muru.

Panele o szerokosci 2500 mm i wysoko$ci 500 mm, Wymiary oczek to 50 x 50 mm. Druty o $rednicy 5 mm. Kolory:
szary i ocynk ogniowy.
Stupy stalowe o przekroju prostokatnym o wymiarach 60 x 40 x 1,5 mm posiadajg otwory do montowania paneli i wyposazone sq
w plastikowy kapturek. Panele mocowane sg do przedniej strony stupa za pomocg $rub hakowych nierdzewnych z nakretkami
samozrywalnymi nierdzewnymi. Panele sg taczone ze sobg poprzez ztaczki nierdzewne zaciskane przy uzyciu kleszczy.
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3.7 PRZEPUST SIECI CIEPLOWNICZEJ

W miejscu przeciecia sie projektowanego muru z istniejgcq siecig cieptowniczg wykonaé podwyzszenie muru oraz
przepust z tzw. $lizgiem i uszczelnieniem, zgodnie z czescig rysunkowg opracowania. Ponadto w potowie diugosci miedzy
projektowanym murem, a budynkiem Starostwa Powiatowego wykona¢ podpore dla istniejacej sieci cieptowniczej zgodnie z
ponizszg dokumentacjg rysunkowa.

3.8 PRZENIESIENIE ISTNIEJACEGO Zt ACZA KABLOWEGO

W ramach odrebnego opracowania nalezy wykonac¢ przeniesienie istniejacego ztacza kablowego przy projektowanym
murze i wycofanie go do lica nowej $ciany muru. Przedmiotowe opracowanie wykona¢ na postawie warunkow technicznych
uzyskanych od gestora sieci Energa Operator S.A.

3.9 ISTNIEJACA INSTALACJA KANALIAZACJI DESZCZOWEJ

Pétnocny mur koliduje z istniejacq instalacjg kanalizacji deszczowej. Przedmiotowy odcinek tej instalacji nalezy
,schowac” w gruncie od strony istniejacej skarpy, poprzez miejscowg wymiane przewodow i przeniesienie obecnego kolanka
instalacji w gtab skarpy. Nalezy w szczegéInosci zwrdci¢ uwage na zachowanie normatywnych spadkéw oraz nachylen
przewoddw. Ponadto pod istniejgcym murem, przejécie przedmiotowej instalacji nalezy zabezpieczy¢ rurg ochronng stalowg o
Srednicy wiekszej od przedmiotowej instalacji i diugosci wigkszej o 0,5 m z kazdej strony muru.

3.10 ZACHOWANE ELEMENTY ISTNIEJACEGO MURU - ZALECENIA NAPRAWCZE
Zachowany fragment muru potnocnej, przy istniejacych budynkach handlowych nalezy oczysci¢, zgroszkowac i
torkretowac, a nastepnie zeszlifowa¢ oraz pomalowa¢ zgodnie z powyzszymi wytycznymi.

4. ROZWIAZANIA ZASADNICZYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA BUDOWLANO - INSTALACYJNEGO
Przedmiotowe, projektowane mury oporowe nie bedg wyposazone w zadne instalacje techniczne, jednakze w ramach

przedmiotowej inwestycji planuje sie zabezpieczenia kolizji projektowanego muru oporowego z istniejac siecig i instalacjami:
o Cieptowniczg - poprzez wykonanie otworu przelotowego dla istniejacej sieci w projektowanym murze,

zgodnie z zatgczonym uzgodnieniem;
e  Kanalizacji deszczowej — poprzez przesuniecie istniejacego kolanka w giab skarpy z zachowaniem

przekrojow istniejacej sieci. Pod projektowanym murem instalacje prowadzi¢ w stalowej rurze ochronnej, bez

zmiany trasy tej sieci;
o Elektroenergetyczna, w przypadku sieci elektroenergetycznej bedzie wykonane przesuniecie ztacza

kablowego, na warunkach gestora sieci Energa Operator S.A. Wedtug odrebnego opracowania;

Odprowadzenie wod opadowych z powierzchni utwardzonych na terenie dziatki i rozsaczanie w sposob naturalny lub
do istniejacej sieci kanalizacji deszczowej, poprzez istniejace studzienki.

5. DANE TECHNICZNE OBIEKTU CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU NA SRODOWISKO

Dla przedmiotowej inwestycji nie wystepuje zwigzana z eksploatacjg muréw emisja hatasu, wibracj i
promieniowania w tym jonizujacego jak rowniez nie powstaje pole elektromagnetyczne czy inne zaktocenia.

Charakter i sposéb posadowienia muréw — nie wptywa negatywnie na istniejacy drzewostan, powierzchnie
ziemi, glebe oraz wody powierzchniowe (w tym rowy melioracyjne i kanaty) i wody podziemne.

Na terenie inwestycji nie wystepuje obszar ograniczonego uzytkowania, a takze obszar ten nie jest obszarem
gorniczym.

6. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU
Nie dotyczy.

7. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA
Zgodnie z punktem 10 opisu do projektu zagospodarowania wobec przedmiotowego zakresu prac — realizacja nowych
murbéw oporowych nie sg stawiane wymagania ochrony pozarowej.

UWAGA!
Wszystkie nieopisane w tym projekcie roboty oraz wszelkie zmiany w materiatach nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z Polskimi
Normami i sztukg budowlang pod kierunkiem osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia.
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Do budowy uzywac¢ tylko materiatéw posiadajacych wazne atesty i certyfikaty, jakosci wydane przez uprawnione instytuty

badawcze.
PROJEKTANCI:
Funkcja Tytut Imie i nazwisko Podpis
Zawodowy Uprawnienia Budowlane
Projektowata: mgr inz. arch. Maria Chmielewska
ARCHITEKTURA Uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej
bez ograniczen nr 548/POOKK/2013
Sprawdzit: mgr inz. arch. Michat Radzimierski
ARCHITEKTURA Uprawnienia budowlane w specjalnosci architektoniczne;

bez ograniczen nr 270/POOKK/IV/2017
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INFORMACJA NA TEMAT BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

DANE OGOLNE:

Nazwa obiektu:

Rozbiérka istniejgcych i budowa nowych muréw oporowych przy budynku Starostwa
Powiatowego w Pruszczu Gdariskim w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,Wykonanie

dokumentaciji technicznej zabezpieczenia muréw oporowych przy budynku Starostwa przy ul.

Wojska Polskiego 16”.

Adres: PRUSZCZ GDANSKI, jednostka ewidencyjna: 220401_1, obreb: 0013, dziatka budowlana
93/40, 93/39 93/38

Inwestor: Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdanskim
ulica Wojska Polskiego 16, 83-000 Pruszcz Gdanski

Jednostka Archirum Pracowania Projektowa Milena Radzimierska

Projektowa: Ul. Swarzewska 52b/14, 81-059 Gdynia

NIP 587-170-11-68

Data opracowania: Marzec 2018
PROJEKTANCI:
Funkcja Tytut Imie i nazwisko Podpis
Zawodowy Uprawnienia Budowlane
Projektowata: mgr inz. arch. Maria Chmielewska
ARCHITEKTURA Uprawnienia budowlane w specjalnosci architektoniczne;
bez ograniczen nr 548/POOKK/2013
Sprawdzit: mgr inz. arch. Michat Radzimierski
ARCHITEKTURA Uprawnienia budowlane w specjalno$ci architektonicznej

bez ograniczen nr 270/POOKK/IV/2017
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INFORMACJA NA TEMAT BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

. PODSTAWA OPRACOWANIA
1.1. Podstawy formalne

e  Projekt architektoniczno —budowlany: Rozbiorka istniejgcych i budowa nowych muréw oporowych przy budynku
Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdanskim, dziatka budowlana 93/40, 93/39, 93/38 Pruszcz Gdanski,
wojewddztwo Pomorskie, inwestor: Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdanskim, sporzadzony przez Pracownie
Projektowg ARCHIRUM z Gdyni;

o Rozporzadzenie ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informaciji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia Dz.U. Nr 12, poz.1126;

e Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Polityki Spotecznej z dnia 28.03.1972, W sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych i rozbiorkowych Dz.U. Nr 13 poz.93;

e  Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Polityki Spotecznej z dnia 26.09.1972, W sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy;

o Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Polityki Spotecznej z dnia 08.02.1994, W sprawie wprowadzenia obowigzku
stosowania niektérych Polskich Norm i norm branzowych, dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy Dz.U.Nr 37,
poz.138;

2, ZAKRES OPRACOWANIA
Opracowanie obejmuije:
Okreslenie rodzajéw i skali zagrozenh bezpieczenstwa i zdrowia ludzi zwigzanych z realizacjg zadania;
Wytyczne niezbgdne do opracowania Planu Bezpieczeristwa i Ochrony Zdrowia;

3. INFORMACJE PODSTAWOWE
Przedmiotem opracowania jest rozbiorka istniejacych i budowa nowych muréw oporowych przy budynku Starostwa
Powiatowego w Pruszczu Gdanskim przy ulicy Wojska Polskiego 16, na dziatkach budowlanych 93/40, 93/39, 93/38.
Projektowane mury oporowe beda realizowane, ze wzgledu na zty stan techniczny istniejacych murow oraz
istniejacego na nich ogrodzenia. Ponadto teren utwardzony zlokalizowany pomiedzy przedmiotowymi murami, a budynkiem
Starostwa Powiatowego wymaga renowacji i naprawy.

4, USTALENIA SZCZEGOLOWE
41. Prace przygotowawcze
Rozpoczecie procesu inwestycyjnego wigze sie przede wszystkim z wykonaniem obowigzkowych czynnosci
,dokumentacyjnych”. Budowa moze by¢ prowadzona wytacznie w oparciu o:
e  Skompletowang peing dokumentacje projektowg zaopatrzong w wymagane uzgodnienia okreslone w zapisach MPZP;
e  Uzyskane w oparciu o w/w dokumentacje decyzji o pozwoleniu na budowe;
e  Opracowany na podstawie obowigzujacych przepisdw oraz w oparciu o niniejsze informacje PLAN
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA;
e DZIENNIK BUDOWY [zarejestrowany kompletny, i prowadzony w sposob czytelny];
Wymienione powyzej dokumenty nalezy przechowywa¢ w miejscu dostepnym wytgcznie dla osob do tego upowaznionych.

4.2. Prace zasadnicze
Roboty zwigzane z realizacjg procesu inwestycyjnego obejmuja;
Przygotowanie placu budowy;
Zabezpieczenie Scian wykopu oraz istniejgcych muréw oporowych poprzez wykonanie Scianki berlinskiej lub szczelnej, od
strony istniejgcej skarpy oraz wykonanie zastrzatow;
Roboty ziemne, podkopanie si¢ pod istniejacy mur oporowy;
Rozbiorka istniejacego muru oporowego, z zachowaniem fragmentéw koniecznych do zabezpieczenia wykopu;
Wykonanie nowych przej$¢ sieci kolidujgcych z projektowanymi murami;
tawy fundamentowe muru, izolacje przeciwwodne;
Sciany wylewane muru oporowego;
Wykonanie izolacji przeciwwodnych $cian muru oporowego;
Wykonanie nowej podbudowy pod teren utwardzony;
Zasypanie Scian muru oporowego od strony skarpy;
Rozbiérka pozostatych elementéw istniejgcej Sciany oporowej oraz rozbiorka/demontaz Sciany berlinskiej lub szczelnej;
Wykonanie podsypki pod powierzchnie utwardzone i ponowne utoZenie ptyt trelinki;
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o Wykonanie ogrodzenia na projektowanym murze, wykonanie bramy wjazdowe;j;
e Prace wykonczeniowe i porzadkowe;
e Uprzatniecie placu budowy oraz zagospodarowanie terenu dziatki.

4.3.

Elementy zagospodarowania dziatki mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa zdrowia i zycia ludzi
Szczegoinego potraktowania wymaga wykonanie wykopdw i wykonywanych w nim prac oraz montaz cianki szczelnej,

tymczasowej, zabezpieczajgcej wykop. Realizacja tych elementéw powinna by¢ prowadzona w oparciu o indywidualne
udokumentowane rozwigzania opiniowane przez uprawnionych kierownikéw robét.

4.4,

Przewidywane podczas realizacji robét zagrozenia oraz ich skala
Prace zwigzane z realizacjg zadania, mogace stworzy¢ zagrozenia i wymagajgce zwiekszenia stopnia ostroznosci przy

ich wykonywaniu to:

5.

5.1.

Prace zwigzane z realizacjg fundamentéw. Istnieje ryzyko zawalenia wykopow lub obsuniecia sig $cian (przysypanie
ziemig);

Prace zwigzane z przemieszczaniem materiatow budowlanych [transport sktadowanie]. Istnieje ryzyko przygniecenia
elementem ciezkim;

Montaz elementow przy zastosowaniu dzwigu oraz rusztowan (prace na wysoko$ci, upadek z wysokosci). Istnieje
ryzyko upadku z wysoko$ci i przygniecenia elementem ciezkim;

Montaz wszelkich elementow przy zastosowaniu elektronarzedzi (porazenie pradem, urazy mechaniczne). Istnieje
ryzyko okaleczenie przy uzyciu narzedzi do montazu lub obrobki elementéw bedacych elementami budowlanymi.
Istnieje ryzyko porazenia pradem;

OKRESLENIE RODZAJU | ZAKRESU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRZED PRZYSTAPIENIE DO ROBOT.

Szkolenie zatogi w trakcie prowadzenia prac zwigzanych z realizacja zadania objetego projektem powinno

obejmowac¢:

5.2,

6.

Przygotowanie zatogi poprzez realizacje wymaganych przez Kodeks Pracy szkolenia wstepnego, podstawowego i
okresowego;

Dokonanie oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy i zapoznanie z jej wynikami pracownikéw;
Zapoznanie z zasadami organizacji ruchu drogowego w rejonie budowy a w szczegdlno$ci z zasadami
przemieszczania materiatow niezbednych do realizacji zadania;

Zapoznanie zatogi z trescig Planu BIOS;

Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych majacych na celu zapobieganie niebezpieczenstwom.
Przedmiotowa inwestycja wymaga zastosowania nastepujacych $rodkéw bezpieczenstwa:

W trakcie wykonywania rob6t fundamentowych, nalezy przewidzie¢ i ustali¢ zasady oznakowania i zabezpieczenia
wykopdw oraz osoby odpowiedzialne za kontrole stanu $cian i ich zabezpieczern,

Wymagane Sciste okreslenie tras przejazdu i zasad ruchu pojazdow niezwigzanych bezposrednio z budows;
Okreslenia zasad sktadowania i przemieszczania materiatow budowlanych. Konieczne przygotowanie stabilnych i
odpowiedniej nosnosci nawierzchni oraz komunikacji samochodowej dostawczej jak i transportu wewnetrznego [plac
sktadowy — miejsce montazu]

Ustalenie wykazu sprzetu transportowego jego niezbedne parametry oraz lokalizacje stanowisk postojowych jak i
miejsc konserwacii;

Wszelkie prace muszg byé realizowane pod kierownictwem osob posiadajgcych stosowne uprawnienia oraz szkolenia;

CZYNNOSCI ORGANIZACYJINE
Prawidtowe, a tym samym bezpieczne prowadzenie procesu inwestycyjnego wymaga jego dokumentowania zaréwno

w zakresie zalozen jak i przebiegu. Posiadane dokumenty nalezy przechowywaé w sposéb umozliwiajacy ich udostepnienie
organom kontrolujacym. Obowigzkiem kierownika budowy jest przygotowanie, przechowywanie i prowadzenie:

Dokumentaciji technicznej w formie wymaganej przez Prawo Budowlane wraz z wymaganymi uzgodnieniami. Kierownik
odpowiada za realizacje budowy zgodnie z ustaleniami zawartymi w dokumentacji. Zmiany w stosunku do projektu winny
by¢ odnotowane w dzienniku budowy oraz naniesione na dokumentaciji. Zgtoszenie obiektu do odbioru celem uzyskania
pozwolenia na uzytkowanie wymaga w przypadku wprowadzenia zmian wykonania dokumentacji powykonawczej.
Wszelkiego rodzaju zmiany wymagajg autoryzacji autora projektu;

Dokumentacji instruktazowej. Budowa prawidtowo przygotowana powinna by¢ wyposazona w komplet instrukcji

stanowiskowych, instrukcji bezpiecznej obstugi poszczegoinych urzadzen, instrukciji okreslajacych zasady zachowania
sig, alarmowania i powiadamiania w przypadku wystgpienia zagrozen Zzycia lub zdrowia oraz zagrozen pozarowych,
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Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia. Wykaz oséb odpowiedzialnych, numery ich telefonéw oraz telefonow
alarmowych powinny zosta¢ umieszczone na Tablicy Informacyjnej wykonanej i zlokalizowanej zgodnie z
obowigzujacymi przepisami.

e  Ostatnim etapem budowy majacym na celu zapewnienie dostepnosci do obiektéw oraz uzyskanie ostatecznego
przewidzianego projektem ksztattu i estetycznego wygladu, obiektow i przylegajacego do nich terenu sg prace zwigzane
z utozeniem docelowych nawierzchni na ciggach komunikacyjnych, parkingach oraz realizacja obiektéw mate;
architektury.

7. USTALENIA KONCOWE

Plan BIOZ poza elementami w/w wymienionymi powinien zawiera¢ imienne przypisanie, potwierdzone wtasnorecznym
podpisem, ustaleh w nim zawartych do konkretnych oséb w zaleznosci od ich przygotowania zawodowego [wyksztatcenie,
uprawnienia zawodowe, sprawno$¢ psychofizyczna potwierdzona badaniami lekarskimi].

Plan BIOZ nie moze zawieraC ustalen niezgodnych z obowigzujgcymi przepisami, a w szczegoinosci: Prawem
Budowlanym i Kodeksem pracy.

17



E= TGO S )

RYSUNEK IN_1.1
RYSUNEK IN_1.2
RYSUNEK A_2.1
RYSUNEK A_2.2

Czes¢ B — RYSUNKI

MURY OPOROWE
INWENTARYZACJA - MUR POLUDNIOWY
INWENTARYZACJA — MUR POLNOCNY
MUR POLUDNIOWY, rzut i widok
MUR POLNOCNY, rzut i widok

Skala 1:100
Skala 1:100
Skala 1:100
Skala 1:100
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