WARSTWY POWIERZCHNI
UTWARDZONYCH

dotyczy: wymiany nawierzchni i podbudowy
ciggow pieszo - jezdnych

CH.1 - CIAG PIESZO JEZDNY

—nawierzchnia z pfyt betonowych typu TRELINKA, grubosci 8cm;
—podyspka cementowo — piaskowa gr. 4cm;

—warstwa kruszywa frakcji 5-35mm, zaggszczona, grubosci 30cm;
—warstwa odsqczajgca ze zwiru frakeji 0—5mm, grubosci 15cm;
—zaggszczone podfoze gruntowe do wskaznika 1s=0,98;

betonowe obrzeze 15x25x100cm
pofgczenie z istniejgcym terenem
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1. POWYZSZY RYSUNEK JEST RYSUNKIEM POMOCNICZNYM | NIE ODDAJE
RZECZYWISTYCH WYMIAROW ELEMENTOW SYSTEMOWYCH.

2. SPADKI | NACHYLENIA CIAGOW PIESZO — JEZDNYCH, CHODNIKOW ITD.
WG RYSUNKU ODREBNEGO;

3. POWYZSZE ROZWIAZANIE ZASTOSOWAC DLA WSZYSTKICH MIEJSC NA TERENIE
INWESTYCJI, GDZIE WYSTEPUJE WSKAZANY MATERIAL / POWIERZCHNIA

4. DOPUSZCZA SIE ROZWIAZANIA ZAMIENNE PO KONSULTACJI Z PROJEKTANTEM
| INWESTOREM

UWAGA - PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY

Wobec pierwotnego projektu budowlanego, ktéry uzyskat pozwolenie na
budowe nr 455/2018 z dnia 16 maja 2018 r. projekt budowlany zamienny
wprowadza nastepujgce zmiany do projektu:

- wydtuza sie mur nr 1 potudniowo-zachodni;

- projektuje si¢ mur nr 3 potudniowy;

- likwiduje si¢ brame zlokalizowang migdzy istniejacym budynkiem a murem nr
1 potudniowo-zachodnim;

- projektuje si¢ bramg miedzy istniejacym budynkiem a murem nr 3
potudniowym.

Pozostate elementy budynku beda realizowane w oparciu o juz uzyskane
pozwolenie na budowe.

UWAG:
1. WYMIARY PODANO W CENTYMETRACH;

2. PROJEKT ARCHITEKTONICZNY NALEZY
ROZPATRYWAC tACZNIE Z PROJEKTEM
KONSTRUKCJI WRAZ Z OPISAMI TECHNICZNYMI;
3. OBIEKT NALEZY WYKONAC ZGODNIE Z
OBOWIAZUJACYMI W POLSCE NORMAMI
BUDOWLANYMI | WYKONAWCZYMI ORAZ WIEDZA
BUDOWLANA;

4, WSZYSTKIE MATERIALY UZYTE DO REALIZACJI
OBIEKTU MUSZA POSIADAC ODPOWIEDNIE ATESTY
STWIERDZAJACE ICH PRZYDATNOSC

W BUDOWNICTWIE:

5. KAZDA ZMIANA W STOSUNKU DO PROJEKTU
MUSI ZOSTAC ZAAKCEPTOWANA PRZEZ AUTORA
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ORAZ INWESTORA;
6. WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC LUB
POBRAC NA BUDOWIE;

© PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM

ZMIANY SA MOZLIWE TYLKO ZA ZGODA
AUTORA. KOPIOWANIE

| NASLADOWNICTWO ZABRONIONE.

NAZWA PROJEKTU:

ROZBIORKA ISTNIEJACYCH
| BUDOWA NOWYCH
MUROW OPOROWYCH PRZY BUDYNKU
STAROSTWA POWIATOWEGO
w Pruszczu Gdaniskim
w ramach zadania inwestycyjnego pn.:
,Wykonanie dokumentacji technicznej
zabezpieczenia muréw oporowych
przy budynku Starostwa przy
ul. Wojska Polskiego 16”.
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