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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO ZAMIENNEGO:

Rozbidrka istniejacych i budowa nowych muréw oporowych przy budynku

Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdanskim

Nazwa obiektu: Rozbiérka istniejgcych i budowa nowych muréw oporowych przy budynku Starostwa

Powiatowego w Pruszczu Gdariskim w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,Wykonanie
dokumentaciji technicznej zabezpieczenia muréw oporowych przy budynku Starostwa przy
ul. Wojska Polskiego 16"

Adres: PRUSZCZ GDANSKI, jednostka ewidencyjna: 220401_1, obreb: 0013,
dziatka budowlana 93/38, 93/39, 93/45, 93/46, 93/47
Inwestor: Powiat Gdanski, ulica Wojska Polskiego 16, 83-000 Pruszcz Gdanski
Czes¢ A — OPIS TECHNICZNY
1. PODSTAWA OPRACOWANIA
e Zlecenie Inwestora;
e Wytyczne Inwestora;
e Wizja lokalna;
e QOdnosne normy, ustawy, rozporzadzenia i przepisy;
e Wypis i wyrys z MPZP dla miasta Pruszcz Gdanski (Uchwata nr XXI1/214/2004r.);

2. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem opracowania jest rozbiérka istniejacych i budowa nowych muréw oporowych przy budynku Starostwa

Powiatowego w Pruszczu Gdanskim przy ulicy Wojska Polskiego 16, na dziatkach budowlanych 93/38, 93/39, 93/45, 93/46,

93/47.

Projektowane mury oporowe bedq realizowane ze wzgledu na zly stan techniczny istniejacych muréw oraz istniejgcego

na nich ogrodzenia. Ponadto teren utwardzony zlokalizowany pomiedzy przedmiotowymi murami a budynkiem Starostwa
Powiatowego wymaga renowacji i naprawy.

Zgodnie z rysunkiem zagospodarowania terenu przedmiotowe muru sg podzielone na trzy odcinki:

Pierwszy, mur oporowy nr 1 potnocno-zachodni, zlokalizowany réwnolegle do budynku Starostwa Powiatowego, od
strony zachodniej (poinocnej) w odlegtosci 7,9m od lica $ciany budynku. Wzgledem istniejacego muru oporowego
nowy mur zostanie przesuniety o okoto 2,1m w kierunku zachodnim. Przedmiotowy mur potaczy¢ z zachowang czescig
muru przy istniejacych budynkach handlowych.

Drugi, mur oporowy nr 2 potudniowo-zachodni, usytuowany réwnolegle do budynku Starostwa Powiatowego, od strony
zachodniej (potudniowej) w odlegtosci 7,9m lub 5,8m od lica Sciany budynku, z miejscowym uskokiem. Wzgledem
istniejagcego muru oporowego, nowy mur bedzie powielal obecny przebieg muru lub zostanie przesuniety o 1,8m
w kierunku zachodnim.

Trzeci, mur oporowy nr 3 potudniowy, potgczony z odcinkiem drugim, usytuowany réwnolegle do budynku Starostwa
Powiatowego, od strony potudniowej w odlegtosci 8,32-8,79m od lica Sciany budynku, z miejscowymi uskokami.
Wzgledem istniejacego muru oporowego, nowy mur bedzie przesuniety o ok. 1,2-1,9m w kierunku potudniowym.

Ponadto inwestycja bedzie obejmowata nastepujgce prace budowlane:

Wykonanie bramy i ogrodzenia przy projektowanym murze (potudniowym) przy narozniku budynku Starostwa
Powiatowego;

Wykonanie ogrodzenia na projektowanym murze o wysokosci 1,5 m z wykorzystaniem systemowego rozwigzania -
ogrodzenia panelowego;



e Naprawe i renowacje powierzchni utwardzonych zlokalizowanych pomiedzy projektowanymi murami, a budynkiem
Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdanskim, poprzez wykonanie nowej podbudowy zwirowej, podsypki piaskowo-
cementowej i ponownego utozenia ptyt betonowych szesciokatnych — trylinki;

e Zabezpieczenia kolizji projektowanego muru oporowego z istniejacg siecig cieptownicza, kanalizacji deszczowej,
kanalizacji sanitarnej, gazowa, teletechniczng oraz elektroenergetyczng. W przypadku sieci elektroenergetycznej
bedzie wykonane przesunigcie ztacza kablowego, na warunkach gestora sieci Energa Operator S. A. wg odrebnego
opracowania. W przypadku sieci kanalizacji sanitarnej bedzie wykonane przesuniecie trasy odcinka kanalizacji,
bedacego w kolizji z odcinkiem potudniowym muru oporowego, a takze dwie nowe studzienki kanalizacyjne na trasie
ww odcinka, zgodnie z zataczonym opracowaniem branzowym.

W zwigzku z charakterem przedmiotowej inwestycji oraz koniecznoscig zabezpieczenia $cian wykopu oraz istniejacych muréw
oporowych w trakcie wykonywania prac budowlanych, nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na dobor technologii zabezpieczenia
wykopu w celu ograniczenia powstatych drgan i wibracji mogacych wptyng¢ na sagsiednig zabudowe.

Zaleca si¢ realizacje nastepujacych prac poprzedzajacych wykonanie zabezpieczenia skarpy i zabezpieczajacych podczas
realizacji zadania:

e Wykonanie inwentaryzacji fotograficznej istniejacych budynkéw sasiednich, a w szczegdlno$ci garazy oraz budynkéw
handlowych zlokalizowanych od strony potnocnej i zachodniej od projektowanych muréw oporowych;

e Wykonanie $cianki tymczasowej pomigdzy projektowanym nowym murem oporowym, a skarpg w formie Sciany
berlinskiej z zastrzatami do istniejacego muru oporowego oraz $cian budynku Starostwa Powiatowego;

e Podczas montazu ww Sciany berlinskiej dokonywanie statych pomiaréw odksztaicen, drgan i osiadania sasiednich
budynkéw poprzez montaz odpowiednich czujnikéw;

Uwagal
PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY:

Wobec pierwotnego projektu budowlanego, ktéry uzyskat pozwolenie na budowe nr 455/2018 z dnia 16 maja 2018 r.
projekt budowlany zamienny wprowadza nastgpujace zmiany do projektu:

o  wydtuza sie mur nr 1 potudniowo-zachodni;

o  projektuje sie mur nr 3 potudniowy;

e likwiduje si¢ brame zlokalizowana miedzy istniejacym budynkiem a murem nr 1 potudniowo-zachodnim;

e projektuje sie brame miedzy istniejacym budynkiem a murem nr 3 potudniowym.

Pozostate elementy budynku beda realizowane w oparciu o juz uzyskane pozwolenie na budowe.

2.1. OBIEKTY BUDOWLANE
W ramach planowanej inwestycji, zgodnie z rysunkiem zagospodarowania terenu projektuje sie trzy mury oporowe,
zZlokalizowane w odleglosci 8,32-8,79m, 7,9m lub 5,8m od lica Sciany istniejacego budynku Starostwa Powiatowego.

e Pierwszy, mur oporowy nr 1 pétnocno-zachodni, zlokalizowany réwnolegle do budynku Starostwa Powiatowego, od
strony zachodniej (pétnocnej) w odlegtosci 7,9m od lica sciany budynku. Wzgledem istniejgcego muru oporowego
nowy mur zostanie przesuniety o okoto 2,1m w kierunku zachodnim.

e Drugi, mur oporowy nr 2 potudniowo-zachodni, usytuowany réwnolegle do budynku Starostwa Powiatowego, od strony
zachodniej (potudniowej) w odlegtosci 7,9m lub 5,8m od lica Sciany budynku, z miejscowym uskokiem. Wzgledem
istniejacego muru oporowego, nowy mur bedzie powielat obecny przebieg muru lub zostanie przesunigty o 1,8m w
kierunku zachodnim.

e Trzeci, mur oporowy nr 3 potudniowy, potaczony z odcinkiem drugim, usytuowany réwnolegle do budynku Starostwa
Powiatowego, od strony potudniowej w odlegtosci 8,32-8,79m od lica $ciany budynku, z miejscowymi uskokami.
Wzgledem istniejacego muru oporowego, nowy mur bedzie przesuniety o ok. 1,2-1,9m w kierunku potudniowym.

Uwagal!
PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY:

Wobec pierwotnego projektu budowlanego, ktéry uzyskat pozwolenie na budowe nr 455/2018 z dnia 16 maja 2018 r.
projekt budowlany zamienny wprowadza nastepujace zmiany do projektu:

e wydtuza sie mur nr 1 potudniowo-zachodni;

e projektuje sie mur nr 3 potudniowy;

o likwiduje sie brame zlokalizowang miedzy istniejacym budynkiem a murem nr 1 potudniowo-zachodnim;

e projektuje si¢ brame migdzy istniejagcym budynkiem a murem nr 3 potudniowym.

Pozostate elementy budynku beda realizowane w oparciu o juz uzyskane pozwolenie na budowe.



2.2. LOKALIZACJA ,
Przedmiotowy teren jest zlokalizowany w miescie: PRUSZCZ GDANSKI, jednostka ewidencyjna: 220401 _1,
obreb: 0013, dziatka budowlana 93/38, 93/39, 93/45, 93/46, 93/47.

2.3. STAN PRAWNY TERENU
Przedmiotowy teren stanowi wlasno$¢ Inwestora: Skarbu Parnstwa, reprezentowanego przez Powiat Gdanski, ulica
Wojska Polskiego 16, 83-000 Pruszcz Gdanski.

2.4. ZAKRES | KOLEJNOSC REALIZACJI
Przewiduje sie nastepujaca kolejnos¢ realizacji inwestycji:
Przygotowanie placu budowy;

Zabezpieczenie $cian wykopu oraz istniejacych muréw oporowych poprzez wykonanie cianki berlinskiej lub szczelnej, od
strony istniejgcej skarpy oraz wykonanie zastrzatow;

Roboty ziemne, podkopanie sie pod istniejacy mur oporowy;

Rozbiodrka istniejacego muru oporowego, z zachowaniem fragmentdw koniecznych do zabezpieczenia wykopu;
Wykonanie nowych przejsé sieci kolidujacych z projektowanymi murami;

tawy fundamentowe muru, izolacje przeciwwodne;

Sciany wylewane muru oporowego;

Wykonanie izolacji przeciwwodnych $cian muru oporowego;

Wykonanie nowej podbudowy pod teren utwardzony;

Zasypanie $cian muru oporowego od strony skarpy;

Rozbiérka pozostatych elementéw istniejgcej Sciany oporowej oraz rozbiorka/demontaz Sciany berlinskiej lub szczelnej;
Wykonanie podsypki pod powierzchnie utwardzone i ponowne utoZenie plyt trelinki;

Wykonanie ogrodzenia na projektowanym murze, wykonanie bramy wjazdowe;j;

Prace wykonczeniowe i porzadkowe;

Uprzatniecie placu budowy oraz zagospodarowanie terenu dziatki.

3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
3.1. UZYTKOWANIE
Obecnie teren dziatki nr 93/38, 93/39, 93/45, 93/46, 93/47 jest uzytkowany jako teren ustug administracii.

3.2. OBIEKTY BUDOWLANE
Na terenie przedmiotowych dziatek budowlanych istniejg nastepujace obiekty budowlane:
e Budynek Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdanskim;
e Budynki gospodarcze i techniczne (kottownia) zlokalizowane przy budynku Starostwa Powiatowego od strony
zachodniej i potnocnej;
e Mur oporowy — istniejacy, do rozbidrki ze wzgledu na zly stan techniczny;

3.3. UKLAD KOMUNIKACYJNY

Przedmiotowy zakres prac budowlanych nie zmienia sposobu obstugi komunikacyjnej istniejacych budynkow.
Wijazd i wejscie na teren dziatki odbywa si¢ od strony wschodniej, od ulicy Wojska Polskiego. Od strony zachodniej, 4.
istniejacych oraz projektowanych muréw oporowych, nie ma mozliwo$ci wykonania wjazdu. W istniejacym budynku
Starostwa Powiatowego od strony zachodniej istniejg drzwi wejsciowe do budynku, ale stuzace jako wejscia do czesci
gospodarczych lub technicznych obiektu.

3.4. SIECI UZBROJENIA TERENU
Przedmiotowa dziatka jest uzbrojona w media.

W miejscu oraz w poblizu projektowanego muru oporowego istniejg sieci:

e  Kanalizacji deszczowe;j
Elektroenergetyczne;
Cieptownicza;
Gazowa
Teletechniczna;

e  Kanalizacji sanitarnej;
Pdtocno-zachodni i potudniowy mur oporowy koliduje z powyzszymi sieciami, dlatego w projekcie przedstawiono sposob
zabezpieczenia przej$¢ przez te sieci, a w szczegdlnosci uzgodniono kolizjg z istniejgcym cieptociggiem z gestorem tej sieci.



3.5. UKSZTALTOWANIE TERENU

Teren przedmiotowej dziatki jest zréznicowany, rzedne terenu w miejscu projektowanych muréw oporowych oscylujg
na wysokosci: 19,3 - 14,3 m n. p. m. W ramach planowanej inwestycji przewiduje sie korekte powierzchni terenu przy
projektowanych murach oporowych, a takze w wyniku naprawy powierzchni utwardzonych przy budynku Starostwa
Powiatowego, poprzez wyrownanie tej powierzchni.

Na rysunku zagospodarowania terenu oraz rysunku nowych muréw oporowych pokazano projektowane rzedne terenu.
3.6. ZIELEN

W miejscu projektowanego muru oporowego wystepuje tylko zielen niska — trawy. W ramach planowanych prac
budowlanych nie przewiduje sig¢ wycinki drzew i krzewdw.

Przy istniejacym murze oporowym zlokalizowane sg 3 stare korzenie drzew, kiére w trakcie prac budowlanych nalezy
usunac.

3.7. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

Jak wynika z analizy wynikéw badan terenowych podioze gruntowe od strony budynku Starostwa pod warstwg
nawierzchniowg z kostki brukowej i podsypki, budujg plejstocenskie utwory czwartorzedowe, wyksztatcone generalnie jako
grunty $redniospoiste — gliny i gliny piaszczyste, przewarstwione na gtebokosci ok. 3m migkkoplastyczng warstwg gruntéw stabo
spoistych — pytdw piaszczystych z domieszka piaskow drobnych.

Skarpa zabezpieczona murem oporowym zbudowana jest z gruntdw nasypowych w postaci piaskow gliniastych
z wktadkami piaskéw drobnych z kawatkami cegty i kamieni.

Zwierciadta wody gruntowej na omawianym terenie wystepuje jako zwierciadio napiete w warstwie pytow
piaszczystych.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz.
U. Nr 81, poz. 463) w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych, omawiany obiekt
nalezy zaliczy¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.

Podczas realizacji przedmiotowego muru oporowego zwrdci¢ szczegding uwage na zabezpieczenie terenu przy
sgsiednich dziatkach budowlanych zwtaszcza przy istniejacej zabudowie od strony zachodniej projektowanego muru oporowego.
W celu zabezpieczenia istniejacej skarpy przed osuwaniem sie, nalezy wykona¢ tymczasowq $ciane oporowg w technologii
Sciany berlinskiej lub palisady, zwtaszcza w miejscu wystepowania sasiedniej zabudowy. Przedmiotowg $ciang oporowg mozna
traktowac, jako szalunek tracony dla projektowanego muru oporowego. Szczegotowg forme zabezpieczenia wykopu uzgodni¢
podczas realizacji w porozumieniu z Inwestorem, Kierownikiem Budowy oraz generalnym Wykonawca.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI
4.1 UZYTKOWANIE TERENU

Przedmiotowa dziatka budowlana bedzie uzytkowana zgodnie z obecnym sposobem uzytkowania, jako teren
zabudowy ustugowej (w tym gtéwnie administracji). Zgodnie z zapisami obowigzujacej uchwaty nr XXI1/214/2004r w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, przedmiotowy teren jest zlokalizowany w obszarze o oznaczeniu 005U.
4.2. OBIEKTY BUDOWLANE

Przedmiotem opracowania jest rozbiérka istniejacych i budowa nowych muréw oporowych przy budynku Starostwa
Powiatowego w Pruszczu Gdanskim przy ulicy Wojska Polskiego 16, na dziatkach budowlanych 93/38, 93/39, 93/45, 93/46,
93/47.

Projektowane mury oporowe bedq realizowane ze wzgledu na zly stan techniczny istniejacych muréw oraz istniejgcego
na nich ogrodzenia. Ponadto teren utwardzony zlokalizowany pomiedzy przedmiotowymi murami a budynkiem Starostwa
Powiatowego wymaga renowacji i naprawy.

Zgodnie z rysunkiem zagospodarowania terenu przedmiotowe muru sg podzielone na trzy odcinki:

e Pierwszy, mur oporowy nr 1 potnocno-zachodni, zlokalizowany réwnolegle do budynku Starostwa Powiatowego, od
strony zachodniej (pdinocnej) w odlegtosci 7,9m od lica $ciany budynku. Wzgledem istniejacego muru oporowego
nowy mur zostanie przesuniety o okoto 2,1m w kierunku zachodnim. Przedmiotowy mur potaczy¢ z zachowang czescig
muru przy istniejacych budynkach handlowych.

e Drugi, mur oporowy nr 2 potudniowo-zachodni, usytuowany réwnolegle do budynku Starostwa Powiatowego, od strony
zachodniej (potudniowej) w odlegtosci 7,9m lub 5,8m od lica $ciany budynku, z miejscowym uskokiem. Wzgledem
istniejacego muru oporowego, nowy mur bedzie powielat obecny przebieg muru lub zostanie przesuniety o 1,8m w
kierunku zachodnim.

e Trzeci, mur oporowy nr 3 potudniowy, potaczony z odcinkiem drugim, usytuowany réwnolegle do budynku Starostwa
Powiatowego, od strony potudniowej w odlegtosci 8,32-8,79m od lica Sciany budynku, z miejscowymi uskokami.
Wzgledem istniejacego muru oporowego, nowy mur bedzie przesuniety o ok. 1,2-1,9m w kierunku potudniowym.

Ponadto inwestycja bedzie obejmowata nastepujgce prace budowlane:

e \Wykonanie bramy i ogrodzenia przy projektowanym murze (potudniowym) przy narozniku budynku Starostwa
Powiatowego;

e \Wykonanie ogrodzenia na projektowanym murze o wysokosci 1,5 m z wykorzystaniem systemowego rozwigzania -
ogrodzenia panelowego;



Naprawe i renowacje powierzchni utwardzonych zlokalizowanych pomiedzy projektowanymi murami, a budynkiem
Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdanskim, poprzez wykonanie nowej podbudowy zwirowej, podsypki piaskowo-
cementowej i ponownego utozenia ptyt betonowych szesciokatnych — trylinki;

Zabezpieczenia kolizji projektowanego muru oporowego z istniejgcq siecig cieplownicza, kanalizacji deszczowe;j,
kanalizacji sanitarnej, gazowa, teletechniczng oraz elektroenergetyczng. W przypadku sieci elektroenergetycznej
bedzie wykonane przesunigcie ztacza kablowego, na warunkach gestora sieci Energa Operator S. A. wg odrebnego
opracowania. W przypadku sieci kanalizacji sanitarnej bedzie wykonane przesuniecie trasy odcinka kanalizacji,
bedacego w kolizji z odcinkiem potudniowym muru oporowego, a takze dwie nowe studzienki kanalizacyjne na trasie
ww odcinka, zgodnie z zataczonym opracowaniem branzowym.

W zwigzku z charakterem przedmiotowej inwestycji oraz koniecznoscig zabezpieczenia $cian wykopu oraz istniejacych muréw
oporowych w trakcie wykonywania prac budowlanych, nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na dobor technologii zabezpieczenia
wykopu w celu ograniczenia powstatych drgan i wibracji mogacych wptyng¢ na sagsiednig zabudowe.

Zaleca si¢ realizacje nastepujacych prac poprzedzajacych wykonanie zabezpieczenia skarpy i zabezpieczajacych podczas
realizacji zadania:

Uwagal

Wykonanie inwentaryzacji fotograficznej istniejacych budynkow sasiednich, a w szczegoinosci garazy oraz budynkéw
handlowych zlokalizowanych od strony potnocnej i zachodniej od projektowanych muréw oporowych;

Wykonanie $cianki tymczasowej pomiedzy projektowanym nowym murem oporowym, a skarpg w formie $ciany
berlinskiej z zastrzatami do istniejacego muru oporowego oraz $cian budynku Starostwa Powiatowego;

Podczas montazu ww $ciany berlinskiej dokonywanie statych pomiaréw odksztatcen, drgan i osiadania sasiednich
budynkéw poprzez montaz odpowiednich czujnikéw;

PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY:

Wobec pierwotnego projektu budowlanego, ktéry uzyskat pozwolenie na budowe nr 455/2018 z dnia 16 maja 2018 r.
projekt budowlany zamienny wprowadza nastgpujace zmiany do projektu:

wydtuza sie mur nr 1 potudniowo-zachodni;

projektuje sie mur nr 3 potudniowy;

likwiduje sie brame zlokalizowana migdzy istniejacym budynkiem a murem nr 1 potudniowo-zachodnim;
projektuje sie brame miedzy istniejacym budynkiem a murem nr 3 potudniowym.

Pozostate elementy budynku beda realizowane w oparciu o juz uzyskane pozwolenie na budowe.

4.3. UKLAD KOMUNIKACYJNY

Bez zmian.
Przedmiotowy zakres prac budowlanych nie zmienia sposobu obstugi komunikacyjnej istniejacych budynkow.

Wijazd i wejscie na teren dziatki odbywa sie od strony wschodniej, od ulicy Wojska Polskiego. Od strony zachodniej, t].
istniejacych oraz projektowanych muréw oporowych nie ma mozliwosci wykonania wjazdu. W istniejagcym budynku
Starostwa Powiatowego od strony zachodniej istniejg drzwi wejsciowe do budynku, ale stuzace, jako wejécia do czesci
gospodarczych lub technicznych obiektu.

4.4. SIECI UZBROJENIA TERENU

Przedmiotowe mury oporowe nie bedg przytaczone do sieci, jednakze w ramach przedmiotowej inwestycji

planuje sie zabezpieczenia kolizji projektowanego muru oporowego z istniejgcq siecig i instalacjami:

e (Cieptowniczg — poprzez wykonanie otworu przelotowego dla istniejacej sieci w projektowanym murze, zgodnie
z zalgczonym uzgodnieniem;

e Kanalizacji deszczowej — poprzez przesuniecie istniejgcego kolanka w gigb skarpy z zachowaniem przekrojow
istniejacej sieci. Pod projektowanym murem instalacje prowadzi¢ w stalowej rurze ochronnej, bez zmiany trasy tej

sieci;

e  Elektroenergetyczng — w przypadku sieci elektroenergetycznej bedzie wykonane przesuniecie ztacza kablowego, na
warunkach gestora sieci Energa Operator S. A. wedtug odrebnego opracowania;

e Kanalizacji sanitarnej — w przypadku sieci kanalizacji sanitarnej bedzie wykonane przesuniecie trasy odcinka
kanalizacji oraz wykonanie dwoch studzienek, zgodnie z zatgczonym opracowaniem branzowym,;

e Teletechniczna - poprzez wykonanie otworu przelotowego dla istniejacej sieci w projektowanym murze
z zastosowaniem rury ostonowej dwudzielnej, zgodnie z uzgodnieniem z gestorem sieci;

e (Gazowa - poprzez wykonanie otworu przelotowego dla istniejacej sieci w projektowanym murze, zgodnie
z uzgodnieniem z gestorem sieci;

4.5. UKSZTALTOWANIE TERENU



W ramach planowanej inwestycji, przewiduje sie korekte powierzchni terenu przy projektowanych murach oporowych,
a takze w wyniku naprawy powierzchni utwardzonych przy budynku Starostwa Powiatowego.
Na rysunku zagospodarowania terenu oraz rysunku nowych muréw oporowych pokazano projektowane rzedne terenu.

4.6. ZIELEN
W ramach przedmiotowej Inwestycji nie planuje sie wycinki zieleni oraz wprowadzenia nowych nasadzen zieleni.

4.7. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE
Bez zmian, nie przewiduje sie wymiany istniejacego gruntu.

5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI W STOSUNKU DO POWIERZCHNI TERENU ZGODNIE Z ZAKRESEM OPRACOWANIA

BILANS TERENU ( DLA DZIALEK 93/38, 93/39, 93/45, 93/47 oraz fragmentu dziatki 93/46 )

POW. TERENU 4443,28 m?(100,0%)
POW. ZABUDOWY 1821,92 m? (41,00%)
POW. TERENOW UTWARDZONYCH 2003,08 m? (45,09%)
Przebudowywane pow. utwardzone 845,57 m?
Nowoprojektowane pow. utwardzone 52,84 m?
Istniejace pow. utwardzone 1074,87 m?
Mury oporowe 29,80 m?
POW. TERENOW BIOL. 618,28 m? (13,91%)

Zgodnie z zapisami MPZP, dla dziatek objetych projektem budowlanym i usytuowanych na terenie oznaczonym symbolem 005 U
wymagany minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej wynosi 35%. Przy okre$laniu, czy wskaznik ten zostat
zachowany nalezy bra¢ pod uwage catosciowg powierzchnie dziatki 93/46, na ktorej usytuowany jest Plan Jana Pawta Il wraz z
Zielenig urzadzona,.

6. OCHRONA TERENU | OBIEKTOW

Przedmiotowy teren jest potozony w strefie Scistej ochrony konserwatorskiej. Inwestycja znajduje sie na terenie ujetym
w Gminnej Ewidencji Zabytkow — historycznym ukltadzie ruralistycznym Pruszcza Gdanskiego wraz z przedmiesciami z korica
XIXw. i poczatku XX w.

Istniejagce mury oporowe przeznaczone do rozbiérki nie sg zabytkiem, a przedmiotowe prace budowlane nie naruszajg
architektury budynku chronionego tj. budynku siedziby Starostwa Powiatowego.

Zakres przedmiotowych prac uzgodniono z Wojewddzkim Pomorskim Konserwatorem Zabytkow.

7. ZAGROZENIE DLA SRODOWISKA

Obiekt i towarzyszace mu inwestycje nie stanowig zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow
obiektu i ich otoczenia.

Charakter i sposob posadowienia muréw nie wplywa negatywnie na istniejacy drzewostan, powierzchnig ziemi, glebe
oraz wody powierzchniowe (w tym rowy melioracyjne i kanaty) i wody podziemne.

Przedmiot Inwestycji nie jest inwestycjg mogacg znaczaco oddziatywaé na Srodowisko w rozumieniu Rozporzadzenia

Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na Srodowisko, ponadto na
przedmiotowym terenie dziatki budowlanej nie wystepujg gatunki chronione oraz siedliska zwierzat chronionych.

Teren przedmiotowej dziatki nie jest terenem zagrozonym osuwaniem sie mas ziemnych oraz nie jest terenem
zagrozonym powodzia,

8. ROZWIAZANIA | SPOSOB FUNKCJONOWANIA ZASADNICZYCH URZADZEN INSTALACJI TECHNICZNYCH
Przedmiotowe, projektowane mury oporowe nie bedg wyposazone w zadne instalacje techniczne, jednakze w ramach
przedmiotowej inwestycji planuje sie zabezpieczenia kolizji projektowanego muru oporowego z istniejgc siecig i instalacjami:
e Cieplowniczg — poprzez wykonanie otworu przelotowego dla istniejacej sieci w projektowanym murze, zgodnie
z zatgczonym uzgodnieniem;




e Kanalizacji deszczowej — poprzez przesuniecie istniejgcego kolanka w gtgb skarpy z zachowaniem przekrojow
istniejacej sieci. Pod projektowanym murem instalacje prowadzi¢ w stalowej rurze ochronnej, bez zmiany trasy tej
sieci;

e Elektroenergetyczng — w przypadku sieci elektroenergetycznej bedzie wykonane przesuniecie ztgcza kablowego, na
warunkach gestora sieci Energa Operator S. A. wedtug odrebnego opracowania;

e Kanalizacji sanitarnej — w przypadku sieci kanalizacji sanitarnej bedzie wykonane przesuniecie trasy odcinka
kanalizacji oraz wykonanie dwdch studzienek, zgodnie z zatagczonym opracowaniem branzowym;

e Teletechniczna - poprzez wykonanie otworu przelotowego dla istniejgcej sieci w projektowanym murze
z zastosowaniem rury ostonowej dwudzielnej, zgodnie z uzgodnieniem z gestorem sieci;

e (Gazowa - poprzez wykonanie otworu przelotowego dla istniejacej sieci w projektowanym murze, zgodnie
z uzgodnieniem z gestorem sieci;

Odprowadzenie wad opadowych z powierzchni utwardzonych na terenie dziatki i rozsaczanie w sposoéb naturalny lub
do istniejacej sieci kanalizacji deszczowej, poprzez istniejace studzienki.

9. RODZAJ | ZASIEG UCIAZLIWOSCI, ZAKRES OBSZARU OGRANICZONEGO UZYTKOWANIA

Dla przedmiotowej inwestycji nie wystepuje zwigzana z eksploatacjg muréw emisja hatasu, wibracji i
promieniowania w tym jonizujacego jak rowniez nie powstaje pole elektromagnetyczne czy inne zaktocenia.

Charakter i sposéb posadowienia muréw — nie wptywa negatywnie na istniejgcy drzewostan, powierzchnie
ziemi, glebe oraz wody powierzchniowe (w tym rowy melioracyjne i kanaty) i wody podziemne.

Na terenie inwestycji nie wystepuje obszar ograniczonego uzytkowania, a takze obszar ten nie jest obszarem
gérniczym.

10. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE.J

MURY OPOROWY
Wobec przedmiotowego zakresu prac — realizacja nowych muréw oporowych nie sg stawiane wymagania ochrony pozarowe;.

11. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU.

Podstawa prawna: art. 34 ust. 3, ppkt 5) Ustawy Prawo Budowlane;

- §12,13.1 Rozporzadzenia w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie;

- §60 Rozporzadzenia w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie;

- §213, 271 oraz 235 Rozporzadzenia w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie;

Przedmiotowy, planowany zakres inwestycji oraz zwigzane z nimi roboty budowlane charakteryzuje nastepujacy
sposob oddziatywania na otaczajacy obszar:

HALAS | WIBRACJE:
Podczas uzytkowania projektowanych muréw oporowych nie powstajg hatasy oraz wibracje powodujace zakidcenia
w uzytkowaniu sasiednich dziatek budowlanych.
Podczas realizacji _przedmiotu opracowania istnieje _ryzyko powstania wibracji na wskutek wykonywania
zabezpieczenia istniejacej skarpy terenu (tworzenie $cianki szczelnej lub berlinskiej), co stwarza zagrozenie powstania
zarysowan i uszkodzen w budynkach sasiadujacych z przedmiotem opracowania.

ZANIECZYSZCZENIE POWIETRZA, ZAPACHY:
Uzytkowanie projektowanych muréw oporowych nie spowoduje powstania dodatkowego zanieczyszczenia powietrza
oraz zapachéw ucigzliwych dla sgsiednich dziatek budowlanych;

ZACIENIANIE:
Projektowane mury oporowe rzucg cien na sasiednie dziatki budowlane, przy czym nalezy zaznaczy¢, ze rzucony cieh
nie spowoduje statego zacienia sasiednich dziatek, a czas nastonecznienia w dniach réwnonocy (21 marca i 21
wrzesnia) w godzinach 07:00-17:00, wyniesie, co najmniej 3 godziny, zgodnie z §60 Dz. U.02.75.690;

PRZESLANIANIE:
Projektowane mury oporowe nie spowodujg zacieniania sasiednich budynkow.



OCHRONA PRZECIWPOZAROWA
Zgodnie z §213 Dz. U.02.75.690, wymagania dotyczace klasy odporno$ci pozarowej nie dotyczg przedmiotowego
zakresu prac budowlanych.

MOZLIWOSCI ZABUDOWY SASIEDNICH DZIALEK BUDOWLANYCH
Projektowany zakres robét budowlanych nie wptywa negatywnie na mozliwosci dalszej zabudowy sasiednich dziatek
budowlanych.

RUCH SAMOCHODOWY | INNY ZWIAZANY Z UZYTKOWANIEM BUDYNKU
Projektowany zakres robot budowlanych nie spowoduje zmiany ucigzliwo$ci komunikacyjnych sasiednich dziatek
budowlanych.

WPLYW NA DOBRO SASIEDZTWO I INNE:
Projektowane prace budowlane nie wplyng negatywnie na ,dobrosasiedztwo” i nie powodujg innych negatywnych
oddziatywan na sasiednie dziatki budowlane.

W zwigzku z powyzszg analizg zakres oddziatywania przedmiotowego obiektu obejmuje przedmiotowe dziatki budowlane: 93/38,
93/39, 93/45, 93/46, 93/47, na ktdrych bedzie realizowana inwestycja oraz sasiednie dziatki zabudowane (ze wzgledu na
mozliwo$¢ powstania uszkodzen tych budynkéw w skutek wibracji i drgan powstatych podczas prac budowlanych).

PROJEKTANCI:
Funkcja Tytut Imie i nazwisko Podpis
Zawodowy Uprawnienia Budowlane

Projektowata: mgr inz. arch. Maria Chmielewska

ARCHITEKTURA Uprawnienia budowlane w specjalnosci architektoniczne;
bez ograniczen nr 548/POOKK/2013

Sprawdzit: mgr inz. arch. Michat Radzimierski

ARCHITEKTURA Uprawnienia budowlane w specjalnosci architektoniczne;
bez ograniczen nr 270/POOKK/IV/2017

Cze$¢ B — RYSUNKI
1 RYSUNEK A_1.1 RYSUNEK ZAGOSPODAROWANIA TERENU Skala 1:500
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PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY:

Rozbiérka istniejacych i budowa nowych muréw oporowych przy

budynku Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdanskim

Nazwa obiektu: Rozbiérka istniejacych i budowa nowych muréw oporowych przy budynku Starostwa

Powiatowego w Pruszczu Gdarnskim w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,Wykonanie
dokumentaciji technicznej zabezpieczenia murdw oporowych przy budynku Starostwa przy
ul. Wojska Polskiego 16".

Adres: PRUSZCZ GDANSKI, jednostka ewidencyjna: 220401_1, obreb: 0013,
dziatka budowlana 93/38, 93/39, 93/45, 93/46, 93/47
Inwestor: Powiat Gdanski

ulica Wojska Polskiego 16, 83-000 Pruszcz Gdanski

Czes¢ A — OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI, PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU | PARAMETRY TECHNICZNE

1.1 PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem opracowania jest rozbiérka istniejacych i budowa nowych muréw oporowych przy budynku Starostwa

Powiatowego w Pruszczu Gdanskim przy ulicy Wojska Polskiego 16, na dziatkach budowlanych 93/38, 93/39, 93/45, 93/46,

93/47.

Projektowane mury oporowe bedq realizowane ze wzgledu na zly stan techniczny istniejacych muréw oraz istniejgcego

na nich ogrodzenia. Ponadto teren utwardzony zlokalizowany pomiedzy przedmiotowymi murami a budynkiem Starostwa
Powiatowego wymaga renowacji i naprawy.

Zgodnie z rysunkiem zagospodarowania terenu przedmiotowe muru sg podzielone na trzy odcinki:

Pierwszy, mur oporowy nr 1 potnocno-zachodni, zlokalizowany réwnolegle do budynku Starostwa Powiatowego, od
strony zachodniej (potnocnej) w odlegtosci 7,9m od lica $ciany budynku. Wzgledem istniejacego muru oporowego
nowy mur zostanie przesuniety o okoto 2,1m w kierunku zachodnim. Przedmiotowy mur potaczy¢ z zachowang czescig
muru przy istniejacych budynkach handlowych.

Drugi, mur oporowy nr 2 potudniowo-zachodni, usytuowany réwnolegle do budynku Starostwa Powiatowego, od strony
zachodniej (potudniowej) w odlegtosci 7,9m lub 5,8m od lica Sciany budynku, z miejscowym uskokiem. Wzgledem
istniejagcego muru oporowego, nowy mur bedzie powielal obecny przebieg muru lub zostanie przesuniety o 1,8m
w kierunku zachodnim.

Trzeci, mur oporowy nr 3 potudniowy, potgczony z odcinkiem drugim, usytuowany réwnolegle do budynku Starostwa
Powiatowego, od strony potudniowej w odlegtosci 8,32-8,79m od lica $ciany budynku, z miejscowymi uskokami.
Wzgledem istniejacego muru oporowego, nowy mur bedzie przesuniety o ok. 1,2-1,9m w kierunku potudniowym.

Ponadto inwestycja bedzie obejmowata nastepujgce prace budowlane:

Wykonanie bramy i ogrodzenia przy projektowanym murze (potudniowym) przy narozniku budynku Starostwa
Powiatowego;

Wykonanie ogrodzenia na projektowanym murze o wysokosci 1,5 m z wykorzystaniem systemowego rozwigzania -
ogrodzenia panelowego;

Naprawe i renowacje powierzchni utwardzonych zlokalizowanych pomiedzy projektowanymi murami, a budynkiem
Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdanskim, poprzez wykonanie nowej podbudowy zwirowej, podsypki piaskowo-
cementowej i ponownego utozenia ptyt betonowych szesciokatnych — trylinki;

Zabezpieczenia kolizji projektowanego muru oporowego z istniejgcq siecig cieplownicza, kanalizacji deszczowe;j,
kanalizacji sanitarnej, gazowa, teletechniczng oraz elektroenergetyczng. W przypadku sieci elektroenergetycznej
bedzie wykonane przesunigcie ztacza kablowego, na warunkach gestora sieci Energa Operator S. A. wg odrebnego
opracowania. W przypadku sieci kanalizacji sanitarnej bedzie wykonane przesuniecie trasy odcinka kanalizacji,
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bedacego w kolizji z odcinkiem potudniowym muru oporowego, a takze dwie nowe studzienki kanalizacyjne na trasie
ww odcinka, zgodnie z zataczonym opracowaniem branzowym.
W zwigzku z charakterem przedmiotowej inwestycji oraz koniecznoscig zabezpieczenia $cian wykopu oraz istniejagcych muréw
oporowych w trakcie wykonywania prac budowlanych, nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na dobor technologii zabezpieczenia
wykopu w celu ograniczenia powstatych drgan i wibracji mogacych wptyng¢ na sasiednig zabudowe.
Zaleca si¢ realizacje nastepujgcych prac poprzedzajgcych wykonanie zabezpieczenia skarpy i zabezpieczajacych podczas
realizacji zadania:
e Wykonanie inwentaryzacji fotograficznej istniejacych budynkéw sasiednich, a w szczegdlno$ci garazy oraz budynkéw
handlowych zlokalizowanych od strony pdinocnej i zachodniej od projektowanych murdw oporowych;
e Wykonanie Scianki tymczasowej pomigdzy projektowanym nowym murem oporowym, a skarpg w formie Sciany
berlinskiej z zastrzatami do istniejacego muru oporowego oraz $cian budynku Starostwa Powiatowego;
e Podczas montazu ww Sciany berlinskiej dokonywanie statych pomiaréw odksztafcen, drgan i osiadania sgsiednich
budynkdw poprzez montaz odpowiednich czujnikéw;

Uwagal!
PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY:

Wobec pierwotnego projektu budowlanego, ktéry uzyskat pozwolenie na budowe nr 455/2018 z dnia 16 maja 2018 r.
projekt budowlany zamienny wprowadza nastgpujace zmiany do projektu:

e  wydtuza sie mur nr 1 potudniowo-zachodni;

o  projektuje sie mur nr 3 potudniowy;

o likwiduje sie brame zlokalizowang miedzy istniejacym budynkiem a murem nr 1 potudniowo-zachodnim;

e projektuje si¢ brame migdzy istniejagcym budynkiem a murem nr 3 potudniowym.

Pozostate elementy budynku beda realizowane w oparciu o juz uzyskane pozwolenie na budowe.
1.2 PROGRAM UZYTKOWY | PARAMETRY TECHNICZNE
PARAMETRY TECHNICZNE MURU POt NOCNO-ZACHODNIEGO NR 1:

taczna diugosé - 40,2 m
Wysokos$¢ — od 2,4 do 2,8 m

PARAMETRY TECHNICZNE MURU POt UDNIOWO-ZACHODNIEGO NR 2:
taczna diugosé — 44,0 m
Wysoko$¢ —od 1,7 do 2,6 m

PARAMETRY TECHNICZNE MURU POLUDNIOWEGO NR 3:
taczna dlugosc - 34,4 m
Wysokos¢ — od 0,6 do 2,0 m

2. FORMA ARCHITEKTONICZNA

Uktad zewnetrzny muréw oporowych zostat dostosowany do przebiegu obecnych muréw, a takze mozliwosci
technicznych realizacji przedmiotowego obiektu. Forma projektowanych muréw oporowych powiela takze uklad $cian
istniejacego budynku Starostwa Powiatowego, a ponadto ich odsuniecie w giab istniejacej skarpy powoduje powiekszenie terenu
utwardzonego przy przedmiotowym budynku.

Gorna rzedna, a co za tym idzie, wysoko$¢ muru jest wynikiem zachowania istniejgcego przebiegu nachylenia skarpy
oraz cofnigcia muru w glab jej kubatury.

3._UKLAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU ORAZ ROZWIAZANIA MATERIALOWE

3.1 UKLAD KONSTRUKCYJNY
Sciany oporowe z betonu zwirowego C30/37, zbrojonego stalg BS00SP, ksztalt, forma i geometria muréw zgodnie
z rysunkami konstrukciji. Mury dylatowa¢ co 10m, zgodnie z zaleceniami w opisie konstrukcji.

3.2 ROBOTY WYKONCZENIOWE
Projektowane mury oporowe zabezpieczy¢ izolacjami przeciwwodnymi ponizej poziomu gruntu:

e Gruntowanie - 1x wodorozciericzalna masa asfaltowo-kauczukowa modyfikowana polimerami;
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e Powloka zewnetrzna - 1x masa asfaltowo-kauczukowa modyfikowana polimerami z dodatkiem wypetiaczy;
Czesci nadziemne przedmiotowych muréw zeszlifowa¢ dla uzyskania rownej powierzchni, a nastepnie pomalowaé¢
farbg do betonu w kolorze szarym;

3.3 ODPROWADZENIE WODY

Od strony gruntu mur zabezpieczy¢ preparatami przeciwwodnymi. W podstawie muru wykona¢ rurki drenazowe co 2m,
w celu zapewnienia naturalnego sptywu wody, od strony skarpy rurki zabezpieczy¢ filirem drenujgcym, zabezpieczajacym przed
przesypywaniem sie gruntu.

3.4 OBROBKI BLACHARSKIE, MOCOWANIE OGRODZENIA
Od strony budynku Starostwa Powiatowego wykona¢ stupki montazowe ogrodzenia, montowane do czota muru, za
pomocg marek i Srub.

3.5 POWIERZCHNIE UTWARDZONE - WYMIANA TRYLINKI

Na gruncie rodzimym ufozy¢ warstwe rozsaczajacq ze zwiru frakcji 0-5mm i grubosci 15cm, nastepnie wykonaé
podbudowe Zzwirowa, zageszczong mechanicznie z kruszywa frakcji 5-35mm, grubosci 30cm. Na tak przygotowanej warstwie
wykona¢ podsypke piaskowa z piasku fi 0-2mm, grubo$ci 4cm i utozy¢ ponownie piyty trylinki.

3.6 OGRODZENIE | BRAMA

Projekt ogrodzenia oparto w zatozeniach o panelowe ogrodzenia systemowe. Przyjeto wysoko$¢ ogrodzenia 1500mm
przy osiowym rozstawie stupkéw wynoszacym 2600mm, przy panelach 2500x1500mm. Zastosowano stupki systemowe
wysokosci 1900 mm montowane do czota muru.

Panele o szeroko$ci 2500mm i wysokosci 1500mm, Wymiary oczek to 50 x 50mm. Druty o $rednicy Smm. Kolory:
szary i ocynk ogniowy.

Stupy stalowe o przekroju prostokatnym o wymiarach 60 x 40 x 1,5mm posiadajg otwory do montowania paneli
i wyposazone sg w plastikowy kapturek. Panele mocowane sg do przedniej strony stupa za pomocg $rub hakowych
nierdzewnych z nakretkami samozrywalnymi nierdzewnymi. Panele sg taczone ze sobg poprzez ztgczki nierdzewne zaciskane
przy uzyciu kleszczy.

3.7 PRZEPUST SIECI CIEPLOWNICZEJ

W miejscu przecigcia si¢ projektowanego muru z istniejgcq siecig cieptowniczg wykonaé podwyzszenie muru oraz
przepust z tzw. $lizgiem i uszczelnieniem, zgodnie z czescig rysunkowg opracowania. Ponadto w potowie diugosci migdzy
projektowanym murem, a budynkiem Starostwa Powiatowego wykona¢ podpore dla istniejacej sieci cieptowniczej zgodnie
Z ponizszg dokumentacjg rysunkowa,

3.8 PRZENIESIENIE ISTNIEJACEGO Zt ACZA KABLOWEGO

W ramach odrebnego opracowania nalezy wykonac przeniesienie istniejacego ztacza kablowego przy projektowanym
murze potnocno-zachodnim nr 1 i wycofanie go do lica nowej Sciany muru. Nalezy réwniez wykonaé przesunigcia istniejgcych
kabli, potozonych w zbyt matej odlegtosci od projektowanego muru lub go przecinajgce. Przedmiotowe opracowanie wykonaé na
postawie warunkow technicznych uzyskanych od gestora sieci Energa Operator S. A.

3.9 ISTNIEJACA INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Pdtnocno-zachodni mur nr 1 i potudniowy mur nr 3 kolidujg z istniejacq instalacjg kanalizacji deszczowej. Odcinek
instalacji kolidujacy z murem nr 1 nalezy ,schowa¢” w gruncie od strony istniejacej skarpy, poprzez miejscowg wymiane
przewoddw i przeniesienie obecnego kolanka instalacji w gtab skarpy. Nalezy w szczegélno$ci zwrdcié uwage na zachowanie
normatywnych spadkéw oraz nachylen przewodow. Ponadto pod istniejagcym murem, przejécie przedmiotowej instalacji nalezy
zabezpieczy¢ rurg ochronng stalowg o srednicy wigkszej od przedmiotowej instalacii i dtugosci wiekszej 0 0,5 m z kazdej strony
muru.

Odcinek instalacji kolidujgcy z murem nr 3 nalezy przenie$¢ w kierunku pétnocnym, réwnolegle do budynku Starostwa
Powiatowego, a takze wykona¢ dwie studzienki na nowej trasie instalacji, zgodnie z dotaczonym opracowaniem branzowym.
Nalezy w szczegolno$ci zwrdcié uwage na zachowanie normatywnych spadkow oraz nachylen przewodéw.

3.10 ISTNIEJACA INSTALACJA GAZOWA
W miejscu przeciecia sie istniejacej instalacji gazowej z projektowanym murem oporowym nalezy zamontowaé rure
ochronng z uszczelnieniem w celu zabezpieczenia istniejgcych instalacji.

3.10 ISTNIEJACA INSTALACJA TELETECHNICZNA

W miejscu przeciecia sig istniejacej instalacii teletechnicznej z projektowanym murem oporowym nalezy wykonac otwér
przelotowy i przepust w murze z zastosowaniem rury ostonowej dwudzielnej, zgodnie z uzgodnieniem z gestorem sieci.
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3.11 ZACHOWANE ELEMENTY ISTNIEJACEGO MURU - ZALECENIA NAPRAWCZE
Zachowany fragment muru potnocnej, przy istniejacych budynkach handlowych nalezy oczysci¢, zgroszkowaé
i torkretowag, a nastepnie zeszlifowa¢ oraz pomalowaé¢ zgodnie z powyzszymi wytycznymi.

4. ROZWIAZANIA ZASADNICZYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA BUDOWLANO - INSTALACYJNEGO
Przedmiotowe, projektowane mury oporowe nie bedg wyposazone w zadne instalacje techniczne, jednakze w ramach
przedmiotowej inwestycji planuje sie zabezpieczenia kolizji projektowanego muru oporowego z istniejgc siecig i instalacjami:

e Cieplowniczg — poprzez wykonanie otworu przelotowego dla istniejacej sieci w projektowanym murze, zgodnie
z zalgczonym uzgodnieniem;

e Kanalizacji deszczowej — poprzez przesuniecie istniejgcego kolanka w gtgb skarpy z zachowaniem przekrojow
istniejacej sieci. Pod projektowanym murem instalacje prowadzi¢ w stalowej rurze ochronnej, bez zmiany trasy tej
sieci;

e Elektroenergetyczng — w przypadku sieci elektroenergetycznej bedzie wykonane przesuniecie ztgcza kablowego, na
warunkach gestora sieci Energa Operator S. A. wedtug odrebnego opracowania;

e Kanalizacji sanitarnej — w przypadku sieci kanalizacji sanitarnej bedzie wykonane przesuniecie trasy odcinka
kanalizacji oraz wykonanie dwdch studzienek, zgodnie z zatagczonym opracowaniem branzowym;

e Teletechniczna - poprzez wykonanie otworu przelotowego dla istniejgcej sieci w projektowanym murze
z zastosowaniem rury ostonowej dwudzielnej, zgodnie z uzgodnieniem z gestorem sieci;

e (Gazowa - poprzez wykonanie otworu przelotowego dla istniejacej sieci w projektowanym murze, zgodnie
z uzgodnieniem z gestorem sieci;

Odprowadzenie wod opadowych z powierzchni utwardzonych na terenie dzialki i rozsgczanie w sposéb naturalny lub
do istniejacej sieci kanalizacji deszczowej, poprzez istniejace studzienki.

5. DANE TECHNICZNE OBIEKTU CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU NA SRODOWISKO

Dla przedmiotowej inwestycji nie wystepuje zwigzana z eksploatacjg muréw emisja hatasu, wibracji i
promieniowania w tym jonizujgcego jak rowniez nie powstaje pole elektromagnetyczne czy inne zaktécenia.

Charakter i sposob posadowienia muréw nie wplywa negatywnie na istniejgcy drzewostan, powierzchnie
ziemi, glebe oraz wody powierzchniowe (w tym rowy melioracyjne i kanaty) i wody podziemne.

Na terenie inwestycji nie wystepuje obszar ograniczonego uzytkowania, a takze obszar ten nie jest obszarem
gorniczym.

6._CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU
Nie dotyczy.

7. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA
Zgodnie z punktem 10 opisu do projektu zagospodarowania wobec przedmiotowego zakresu prac — realizacja nowych
murbéw oporowych nie sg stawiane wymagania ochrony pozarowej.

UWAGA!

Wszystkie nieopisane w tym projekcie roboty oraz wszelkie zmiany w materiatach nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z Polskimi
Normami i sztukg budowlang pod kierunkiem osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia.

Do budowy uzywaé tylko materiatow posiadajacych wazne atesty i certyfikaty, jakosci wydane przez uprawnione instytuty
badawcze.

PROJEKTANCI:
Funkcja Tytut Imie i nazwisko Podpis
Zawodowy Uprawnienia Budowlane
Projektowata: mgr inz. arch. Maria Chmielewska
ARCHITEKTURA Uprawnienia budowlane w specjalnosci architektoniczne;

bez ograniczen nr 548/POOKK/2013
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Sprawdzit:
ARCHITEKTURA

Michat Radzimierski
Uprawnienia budowlane w specjalnosci architektoniczne;
bez ograniczen nr 270/POOKK/IV/2017

mgr inz. arch.

INFORMACJA NA TEMAT BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

DANE OGOLNE:

Nazwa obiektu:

Rozbidrka istniejacych i budowa nowych muréw oporowych przy budynku Starostwa
Powiatowego w Pruszczu Gdanskim w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,Wykonanie
dokumentaciji technicznej zabezpieczenia muréw oporowych przy budynku Starostwa przy
ul. Wojska Polskiego 16".

Adres: PRUSZCZ GDANSKI, jednostka ewidencyjna: 220401_1, obreb: 0013,
dziatka budowlana 93/38, 93/39, 93/45, 93/46, 93/47

Inwestor: Powiat Gdanski, ulica Wojska Polskiego 16, 83-000 Pruszcz Gdarski

Jednostka Archirum Pracowania Projektowa Milena Radzimierska

Projektowa: Ul. Swarzewska 52b/14, 81-059 Gdynia

NIP 587-170-11-68

Data opracowania: Wrzesien 2020
PROJEKTANCI:
Funkcja Tytut Imie i nazwisko Podpis
Zawodowy Uprawnienia Budowlane

Projektowata: mgr inz. arch. Maria Chmielewska

ARCHITEKTURA Uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej
bez ograniczen nr 548/POOKK/2013

Sprawdzit: mgr inz. arch. Michat Radzimierski

ARCHITEKTURA uprawnienia budowlane w specjalno$ci architektonicznej
bez ograniczen nr 270/POOKK/IV/17

Projektowat: mgr inZ. Jarostaw Milkiewicz

KONSTRUKCJA uprawnienia w specjalnosci konstrukcyjnej
nr 4486/Gd/90

Sprawdzit: mgr inz. Bernard Pawlak

KONSTRUKCJA uprawnienia budowlane w specjalno$ci konstrukcyjno-budowlanej
bez ograniczen nr POM/0055/POOK/03

Projektowata: mgr inZ. Jadwiga Radzimierska

SANITARNA uprawnienia w specjalno$ci instalacyjno-inzynieryjnej
nr UAN-IV/8346/120/TO/86-87

Sprawdzita: mgr inz. Ewa Slusarkiewicz

SANITARNA uprawnienia w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej

nr UAN-1V/8346/148/T0/86-87
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INFORMACJA NA TEMAT BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

. PODSTAWA OPRACOWANIA
1.1. Podstawy formalne
«  Projekt architektoniczno -budowlany: Rozbiorka istniejacych i budowa nowych muréw oporowych przy budynku Staro-
stwa Powiatowego w Pruszczu Gdanskim, dziatka budowlana 93/38, 93/39, 93/45, 93/46, 93/47, Pruszcz Gdanski, wo-
jewodztwo Pomorskie, inwestor: Powiat Gdanski, sporzadzony przez Pracownie Projektowg ARCHIRUM z Gdyni;

e Rozporzadzenie ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz. U. Nr 12, poz.1126;

e Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Polityki Spotecznej z dnia 28.03.1972, W sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych i rozbiérkowych Dz. U. Nr 13 poz.93;

e Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Polityki Spotecznej z dnia 26.09.1972, W sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy;

e Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Polityki Spotecznej z dnia 08.02.1994, W sprawie wprowadzenia obowigzku
stosowania niektorych Polskich Norm i norm branzowych, dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy Dz. U. Nr 37,
poz.138;

2, ZAKRES OPRACOWANIA
Opracowanie obejmuije:
Okreslenie rodzajow i skali zagrozenh bezpieczenstwa i zdrowia ludzi zwigzanych z realizacjg zadania;
e Wytyczne niezbedne do opracowania Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia;

3. INFORMACJE PODSTAWOWE

Przedmiotem opracowania jest rozbiérka istniejacych i budowa nowych muréw oporowych przy budynku Starostwa
Powiatowego w Pruszczu Gdariskim przy ulicy Wojska Polskiego 16, na dziatkach budowlanych 93/38, 93/39, 93/45, 93/46,
93/47.

Projektowane mury oporowe bedg realizowane, ze wzgledu na zly stan techniczny istniejgcych muréw oraz
istniejacego na nich ogrodzenia. Ponadto teren utwardzony zlokalizowany pomiedzy przedmiotowymi murami, a budynkiem
Starostwa Powiatowego wymaga renowagcji i naprawy.

4. USTALENIA SZCZEGOLOWE
41. Prace przygotowawcze
Rozpoczecie procesu inwestycyjnego wigze sie przede wszystkim z wykonaniem obowigzkowych czynnoSci
,dokumentacyjnych”. Budowa moze by¢ prowadzona wytacznie w oparciu o:
e  Skompletowang petng dokumentacje projektowg zaopatrzong w wymagane uzgodnienia okreslone w zapisach MPZP;
e Uzyskane w oparciu 0 w/w dokumentacje decyzji o pozwoleniu na budowe;

e Opracowany na podstawie obowigzujacych przepisow oraz w oparciu o niniejsze informacje PLAN
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA;

e DZIENNIK BUDOWY [zarejestrowany kompletny, i prowadzony w sposéb czytelny];
Wymienione powyzej dokumenty nalezy przechowywa¢ w miejscu dostepnym wytgcznie dla osob do tego upowaznionych.

4.2, Prace zasadnicze
Roboty zwigzane z realizacjg procesu inwestycyjnego obejmuja;

Przygotowanie placu budowy;

Zabezpieczenie $cian wykopu oraz istniejacych muréw oporowych poprzez wykonanie cianki berlinskiej lub szczelnej, od
strony istniejgcej skarpy oraz wykonanie zastrzatéw;

Roboty ziemne, podkopanie sie pod istniejgcy mur oporowy;

Rozbiorka istniejagcego muru oporowego, z zachowaniem fragmentdw koniecznych do zabezpieczenia wykopu;
Wykonanie nowych przej$¢ sieci kolidujgcych z projektowanymi murami;

tawy fundamentowe muru, izolacje przeciwwodne;

Sciany wylewane muru oporowego;

Wykonanie izolacji przeciwwodnych $cian muru oporowego;

Wykonanie nowej podbudowy pod teren utwardzony;

Zasypanie $cian muru oporowego od strony skarpy;

Rozbiérka pozostatych elementéw istniejgcej Sciany oporowej oraz rozbiorka/demontaz Sciany berlinskiej lub szczelnej;
Wykonanie podsypki pod powierzchnie utwardzone i ponowne utozenie ptyt trelinki;

Wykonanie ogrodzenia na projektowanym murze, wykonanie bramy wjazdowej;
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e Prace wykoriczeniowe i porzadkowe;
e Uprzatniecie placu budowy oraz zagospodarowanie terenu dziatki.

4.3.

Elementy zagospodarowania dziatki mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa zdrowia i zycia ludzi

Szczegolnego potraktowania wymaga wykonanie wykopdw i wykonywanych w nim prac oraz montaz $cianki szczelnej,

tymczasowej, zabezpieczajacej wykop. Realizacja tych elementow powinna byé prowadzona w oparciu o indywiduaine
udokumentowane rozwigzania opiniowane przez uprawnionych kierownikéw robét.

4.4.

Przewidywane podczas realizacji rob6t zagrozenia oraz ich skala
Prace zwigzane z realizacjg zadania, mogace stworzy¢ zagrozenia i wymagajgce zwiekszenia stopnia ostroznosci przy

ich wykonywaniu to:

5.

5.1.

Prace zwigzane z realizacjg fundamentow. Istnieje ryzyko zawalenia wykopdw lub obsuniecia sie Scian (przysypanie
ziemig);

Prace zwigzane z przemieszczaniem materiatow budowlanych [transport sktadowanie]. Istnieje ryzyko przygniecenia
elementem ciezkim;

Montaz elementoéw przy zastosowaniu dzwigu oraz rusztowan (prace na wysokosci, upadek z wysokosci). Istnieje
ryzyko upadku z wysoko$ci i przygniecenia elementem ciezkim;

Montaz wszelkich elementéw przy zastosowaniu elekironarzedzi (porazenie pradem, urazy mechaniczne). Istnieje

ryzyko okaleczenie przy uzyciu narzedzi do montazu lub obrébki elementéw bedacych elementami budowlanymi.
Istnieje ryzyko porazenia pradem;
OKRESLENIE RODZAJU | ZAKRESU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRZED PRZYSTAPIENIE DO ROBOT.

Szkolenie zatogi w trakcie prowadzenia prac zwigzanych z realizacja zadania objetego projektem powinno

obejmowag¢:

5.2,

6.

Przygotowanie zatogi poprzez realizacje wymaganych przez Kodeks Pracy szkolenia wstepnego, podstawowego
i okresowego;
Dokonanie oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy i zapoznanie z jej wynikami pracownikéw;

Zapoznanie z zasadami organizacji ruchu drogowego w rejonie budowy a w szczegblnosci z zasadami
przemieszczania materiatow niezbednych do realizacji zadania;

Zapoznanie zatogi z trescig Planu BIOS;

Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych majacych na celu zapobieganie niebezpieczenstwom.
Przedmiotowa inwestycja wymaga zastosowania nastepujacych $rodkdw bezpieczenstwa:

W trakcie wykonywania robot fundamentowych, nalezy przewidzie¢ i ustali¢ zasady oznakowania i zabezpieczenia
wykopdw oraz osoby odpowiedzialne za kontrole stanu $cian i ich zabezpieczen,

Wymagane $ciste okreslenie tras przejazdu i zasad ruchu pojazdéw niezwigzanych bezposrednio z budows;
Okreslenia zasad sktadowania i przemieszczania materiatéw budowlanych. Konieczne przygotowanie stabilnych
i odpowiedniej nosnosci nawierzchni oraz komunikacji samochodowej dostawczej jak i transportu wewnetrznego [plac
sktadowy — miejsce montazu]

Ustalenie wykazu sprzetu transportowego jego niezbedne parametry oraz lokalizacje stanowisk postojowych jak
i miejsc konserwacji;

Wszelkie prace muszg byé realizowane pod kierownictwem osob posiadajgcych stosowne uprawnienia oraz szkolenia;

CZYNNOSCI ORGANIZACYJNE
Prawidtowe, a tym samym bezpieczne prowadzenie procesu inwestycyjnego wymaga jego dokumentowania zarébwno

w zakresie zatozen jak i przebiegu. Posiadane dokumenty nalezy przechowywaé w sposéb umoZliwiajacy ich udostepnienie
organom kontrolujacym. Obowigzkiem kierownika budowy jest przygotowanie, przechowywanie i prowadzenie:

Dokumentacji technicznej w formie wymaganej przez Prawo Budowlane wraz z wymaganymi uzgodnieniami.
Kierownik odpowiada za realizacje budowy zgodnie z ustaleniami zawartymi w dokumentacji. Zmiany w stosunku do
projektu winny by¢ odnotowane w dzienniku budowy oraz naniesione na dokumentacji. Zgtoszenie obiektu do odbioru
celem uzyskania pozwolenia na uzytkowanie wymaga w przypadku wprowadzenia zmian wykonania dokumentacji
powykonawczej. Wszelkiego rodzaju zmiany wymagajq autoryzaciji autora projektu;

Dokumentaciji instruktazowej. Budowa prawidiowo przygotowana powinna by¢ wyposazona w komplet instrukcji
stanowiskowych, instrukcji bezpiecznej obstugi poszczegéinych urzadzen, instrukcji okreslajacych zasady zachowania
sig, alarmowania i powiadamiania w przypadku wystgpienia zagrozen Zzycia lub zdrowia oraz zagrozen pozarowych,
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Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia. Wykaz oséb odpowiedzialnych, numery ich telefonéw oraz telefonow
alarmowych powinny zosta¢ umieszczone na Tablicy Informacyjnej wykonanej i zlokalizowanej zgodnie
z obowigzujacymi przepisami.

e Ostatnim etapem budowy majacym na celu zapewnienie dostepnosci do obiektéw oraz uzyskanie ostatecznego
przewidzianego projektem ksztattu i estetycznego wygladu, obiektow i przylegajacego do nich terenu sg prace
zwigzane z utozeniem docelowych nawierzchni na ciggach komunikacyjnych, parkingach oraz realizacja obiektéw
matej architektury.

1. USTALENIA KONCOWE

Plan BIOZ poza elementami w/w wymienionymi powinien zawiera¢ imienne przypisanie, potwierdzone wiasnorecznym
podpisem, ustalen w nim zawartych do konkretnych oséb w zaleznosci od ich przygotowania zawodowego [wyksztatcenie,
uprawnienia zawodowe, sprawno$¢ psychofizyczna potwierdzona badaniami lekarskimi].

Plan BIOZ nie moze zawiera¢ ustalen niezgodnych z obowigzujacymi przepisami, a w szczegolnosci: Prawem
Budowlanym i Kodeksem pracy.
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RYSUNEK A_2.1

RYSUNEK A_3.1
RYSUNEK A_3.2

RYSUNEK A_3.3

RYSUNEK A_3.4

RYSUNEK A_4.1

RYSUNEK A_4.2

Czes¢ B — RYSUNKI

MURY OPOROWE

MUR NR 2 ZACHODNIO-POLUDNIOWY
[ MUR NR 3 POLUDNIOWY, rzut i widok

DETAL - BRAMA PRZY MURZE POLUDNIOWYM

DETAL MOCOWANIA BALUSTRADY DO MURU

DETAL WYMIANY POWIERZCHNI
UTWARDZONEJ | PODBUDOWY

MUR OPOROWY - PRZEKROJE
DETAL — ZABEZPIECZENIE SIECI GAZOWEJ

DETAL — RURA OSLONOWA DWUDZIELNA

Skala 1:100

Skala 1:20
Skala 1:10

Skala 1:10

Skala 1:100

Skala 1:20
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