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1. Cel i zakres badan geotechnicznych

Badania przeprowadzono na zlecenie  Archirum Pracownia Projektowa

Milena Radzimierska, w zwigzku z planowang budowg muru oporowego. Teren inwestycji

potozony jest w wojewddztwie pomorskim, miejscowosci Pruszcz Gdanski, ul. Wojska

Polskiego, dz. nr 93/40.

Opracowanie wykonano na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa

i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych

warunkow posadawiania obiektow budowlanych - Dz.U. 2012 nr 0 poz. 463.

Zgodnie z w/w Rozporzadzeniem oraz Rozporzadzeniem Ministra Transportu,

Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego

zakresu i formy projektu budowlanego i art. 34 ust. 3 pkt. 4 Ustawy z dnia 07 lipca 1994r.

- Prawo budowlane - Dz. U. nr 89 poz. 414, ze zmianami z 22 sierpnia 1997r,

Dz. U. Nr 111, poz 726 dokumentacja geotechniczna powinna stanowi¢ zatgcznik do

projektu budowlanego przy uzyskiwaniu pozwolenia na budowe.

Dokumentacje sporzadzono w oparciu o wymagania okre$lone miedzy innymi w:

. PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne — Cze$¢ 1: Zasady
ogolne

. PN-EN 1997-2:2007 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne — Cze$¢ 2: Badania
podfoza gruntowego

. PN-EN ISO 14688-1:2008-05 Badania geotechniczne — Oznaczanie i klasyfikowanie
gruntow — CzeS¢ 1: Oznaczanie i opis

. PN-EN ISO 14688-2:2008-05 Badania geotechniczne — Oznaczanie i klasyfikowanie
gruntéw — Czes¢ 2: Zasady klasyfikowania

. PN-EN ISO 22475-1:2006 Rozpoznanie i badania geotechniczne — Pobieranie
probek metodg wiercenia i odkrywek oraz pomiary wéd gruntowych — Cze$¢ 1:
Techniczne zasady wykonania

. PN-EN ISO 22476-2:2005 Rozpoznanie i badania geotechniczne — Badania polowe
— Czes$¢ 2: Sondowanie dynamiczne

. PN-B-02479:1998 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogdine

. PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.



Celem dokumentacji jest przedtozenie wynikdw badan podtoza gruntowego niezbednych
do wilasciwego zaprojektowania i bezpiecznej eksploatacji obiektu.

Z informacji uzyskanych od Zleceniodawcy wynika, ze projektowany obiekt zbudowany
zostanie z wykorzystaniem powszechnie stosowanych technologii. Wybdr metody

posadowienia zalezny jest od wynikow badan geotechnicznych.

2. Wykaz przeprowadzonych prac polowych i laboratoryjnych.

Badania przeprowadzono w dniu 21 wrzesnia 2020 roku, w ramach ktérych wykonano
3 otwory, gtebokosci 8m.

Lokalizacje oraz gteboko$¢ otwordw geotechnicznych okreSlono w porozumieniu ze
Zleceniodawca. Lokalizacja otwordw wskazana zostata na mapie dokumentacyjnej. Wyniki
badan przedstawiono na opisach profili wiercen oraz przekroju geotechnicznym.

Roboty przeprowadzono wiertnica mechaniczng przy uzyciu $widréw Slimakowych o
Srednicy @ 80mm. W trakcie wiercen na biezgco odczytywano opory na $cinaniu i
wciskaniu Swidra oraz przeprowadzono makroskopowg ocene gruntu. Z wybranych warstw
pobierano préby gruntu w kategorii B, na ktérych przeprowadzono badanie Scinarka

obrotowg oraz penetrometrem ttoczkowym.

3 Wyniki wizji terenowej

W trakcie przeprowadzonej wizji stwierdzono, ze teren inwestycji stanowi
zagospodarowang nieruchomo$¢ w obrebie zabudowy ustugowej i mieszkaniowe;.

Na pobliskich obiektach nie stwierdzono $ladéw czynnych proceséw geodynamicznych.
Przedmiotowy teren jest urozmaicony wysokosciowo - wyniesiony jest od 15

do 17m n.p.m.

4. Budowa geologiczna

Budowa geologiczna dokumentowanego terenu wykazuje niewielkie zrdznicowanie.
Omawiany obszar zlokalizowany jest w obrebie wysoczyzny morenowej.

W profilach geotechnicznych stwierdzono wystepowanie utworéw czwartorzedowych
holocenskich reprezentowanych przez nasypy oraz plejstocenskich pytow.

Uktad w/w osaddw i migzszosci poszczegdinych warstw obrazujg zatgczone profile wiercen

i przekrdj geotechniczny.



5. Charakterystyka wod gruntowych

W trakcie prowadzonego rozpoznania woda gruntowa wystgpita we wszystkich otworach w
postaci sgczen $rddglinowych w przedziale gtebokosci 2,0-2,2m p.p.t.

Szczegoty podajg karty otwordw oraz przekroje geotechniczne.

W okresie opadéw atmosferycznych oraz roztopéw na stropie gruntdw pylastych moga

wystgpi¢ epizodyczne sgczenia wod gruntowych.

6. Kategoria geotechniczna

Na podstawie Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektdw budowlanych oraz PN-B-02479, projektowany obiekt proponujemy zaliczyé¢

do II kategorii geotechnicznej. Warunki gruntowo-wodne nalezy uznac za proste.

7. Podziat na warstwy geotechniczne

Na podstawie przeprowadzonych badan terenowych dokonano oceny podtoza przez
wydzielenie warstw geotechnicznych. Parametry wytrzymatoSciowe okre$lono na
podstawie badan terenowych, pomiardw in-situ, lokalnych zaleznosci korelacyjnych.

Z podziatu na warstwy wytgczono nasypy.

Uwzgledniajac geneze, stan i rodzaj gruntdw wydzielono jedng warstwe geotechniczna:

GRUNTY LODOWCOWE MORENOWE
Warstwa I - pyty piaszczysto-ilaste, prekonsolidowane,

twardoplastyczne o wskazniku konsystenciji Ic= 0,70.

Parametry wytrzymatosciowe podtoza gruntowego podano w ponizszej tabeli:
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8. Wnioski i zalecenia techniczne

Opracowanie spetnia réwniez wymogi stawiane opinii geotechnicznej, ktdra stanowi
integralng cze$¢ dokumentaciji.

Warunki gruntowe na badanym obszarze charakteryzujg sie niewielkim zrdznicowaniem
przestrzennym. W podtozu gruntowym stwierdzono:

- w warstwie przypowierzchniowej nasypy budowlane oraz niekontrolowane o migzszosci
0,4-1,4m,

- ponizej do gtebokosci 8,0m p.p.t. pyly piaszczysto-ilaste warstwy I.

Jako nosne nalezy traktowac grunty warstwy geotechnicznej nr 1. Sg to grunty o dobrych
parametrach wytrzymatoSciowych, ktdre pozwalajg na posadowienie bezposrednie. Nasypy
niekontrolowane nie nadajg sie do bezposredniego posadowienia i zaleca sie je usungc z
podtoza.

Woda gruntowa wystgpita we wszystkich otworach w przedziale gtebokosci 2,0-2,2m p.p.t.
w postaci sgczen. Orientacyjny wspotczynnik filtracji podano w zestawieniu tabelarycznym
W rozdziale 7.

Gtebokos$¢ przemarzania wynosi h,=1,0m.

Z uwagi na punktowe rozpoznanie, w podtozu mogg wystgpi¢ grunty stabonosne nie
uchwycone wierceniami. W przypadku wystgpienia wskazanej sytuacji kierownik budowy

powinien zgtosi¢ taki stan rzeczy nadzorowi geologicznemu.



OBJASNIENIA DO PROFILI, SONDOWAN, MAP | PRZEKROJOW

RODZAJE GRUNTOW
Zwir Si pyt it
ZWir piaszczysty grSi pyt zwirowy it Zwirowy
Zwir pylasty saSi pyt piaszczysty it piaszczysty
Zwir ilasty clSi pyt ilasty it pylasty
Zwir pylasto-piaszczysty |grsaSi pyt piaszczysto-zwirowy it Zwirowo-piaszczysty
Zwir ilasto-piaszczysty |sagrSi pyt zwirowo-piaszczysty it piaszczysto-zwirowy
Sa piasek grclSi pyt ilasto-zwirowy it pylasto-zwirowy
grSa piasek zwirowy saclSi pyt ilasto piaszczysty it pylasto-piaszczysty
siSa piasek pylasty T, torf wioknisty sagrsiS grunt pylasto-zwirowo-piaszczysty
clSa piasek ilasty T, torf pseudowtoknisty sagrclS grunt ilasto-zwirowo-piaszczysty
grsiSa piasek pylasto-zwirowy Ts torf amorficzny grsasiS grunt pylasto-piaszczysto-zwirowy
grclSa piasek ilasto-zwirowy Gy gytia grsaclS grunt ilasto-piaszczysto-zwirowy
Bo alazy Hu humus F/M/C drobny/sredni/gruby
Co kamienie _ Przewarstwienia L duze

Dopuszczalne sa inne kombinacje wskazanych powyzZej gruntow zgodnie z PN-EN ISO 14688-1i 2

ZAWARTOSC CZESCI ORGANICZNYCH
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MOr organiczny

‘ COr wysokoorganiczny

STAN ZAGESZCZENIA

bln bardzo luzne szg Srednio zageszczone bzg bardzo zageszczone
In luzne zg zageszczone
KONSYSTENCIA
bmpl bardzo miekkoplastyczny tpl twardoplastyczny
mpl miekkoplastyczny pl plastyczny ZwW zwarty
BARWA I ZAWARTOSC CaCOs
j jasna r rézowawa R rézowa
C ciemna czer czerwona Czer czerwona
Z 76ktawa Z 76Ha
0 bezwapnisty br bragzowawa Br bragzowa
+ wapnisty Zi zielonawa Zi zielona
++ silnie wapnisty ni niebieskawa Ni niebieska
Sz szarawa Sz szara
SPOISTOSC
ns niespoisty ss srednio spoisty bs bardzo spoisty
ms mato spoisty S spoisty




LOKALIZACIA WIERCEN I SONDOWAN
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geotechnicznego geotechnicznych
GENEZA GRUNTU
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GEOKOM MAPA DOKUMENTACYJNA - SKALA 1:500

LOKALIZACJA: Pruszcz Gdanski, ul. Wojska Polskiego, dz. nr 93/40 | DATA BADAN: 2020.09.21
AUTOR OPRACOWANIA: Marek Maziarczyk

TEMAT: Mur oporowy
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