Konstrukcja muru oporowego potudniowego - widok 1:100
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1. Przed betonowaniem w deskowaniu zainstalowaé rurki drenazowe na ewentualne przecieki, rurka dren. @100 m w ™ rurka dren. G100 mm 25 | |2
rurki instalowa¢ co 2,0 m, rurki zabezpieczy¢ od strony skarpy filtrem odwrotnym zabezpieczajgcym przed co2.0m 550 | o co2,0m L QN
przesypywniem sie gruntu. 3 mof _A = 3 S
2. Podczas wykonywania zasypu powierzchnie $ciany obsypa¢ gruntem przepuszczalnym (~10 cm) np. o o =
grubym piaskiem. m A T 3 ¢8 + o
3. Szczeliny dylatacyjne szer. 20 mm wypetni¢ materiatem trwale plastycznym, zabezpieczyé 13.66 pm4 = m 13.84 B,va.?.\%ﬂ\nnull 0
przed wypychaniem gruntem np. kordem. 3 < m_v L o < m_!
4. Instalacje pod fundamentami i przechodzace przez $ciane zabezpieczy¢ rurami ostonowymi _ / T \4
(rozcietymi na pot) o Srednicach 2x wigkszych od ostanianych instalacji, wypetnienie materiatem 375273 + 925 A_Nwm,
trwale plastycznym lub piaskiem, lokalizacja w czesci architektonicznej projektu. 650 L 1200 L
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UWAGI:
1. WYMIARY PODANO W MILIMETRACH;

2. PROJEKT KONSTRUKCYJINY NALEZY
ROZPATRYWAC LACZNIE Z PROJEKTEM

ARCHITEKTURY, PROJEKTAMI BRANZOWYMI,
WRAZ Z OPISAMI TECHNICZNYMI;

3. OBIEKT NALEZY WYKONAC ZGODNIE Z
OBOWIAZUJACYMI W POLSCE NORMAMI
BUDOWLANYMI | WYKONAWCZYMI ORAZ WIEDZA
BUDOWLANA;

4. WSZYSTKIE MATERIALY UZYTE DO REALIZACUI
OBIEKTU MUSZA POSIADAC ODPOWIEDNIE ATESTY

STWIERDZAJACE ICH PRZYDATNOSC
W BUDOWNICTWIE:

5. KAZDA ZMIANA W STOSUNKU DO PROJEKTU

MUSI ZOSTAC ZAAKCEPTOWANA PRZEZ AUTORA
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ORAZ INWESTORA;

6. WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC LUB
POBRAC NA BUDOWIE;

© PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM

ZMIANY SA MOZLIWE TYLKO ZA ZGODA
AUTORA. KOPIOWANIE

| NASLADOWNICTWO ZABRONIONE.

Uwaga:
1. Przed utozeniem podktadu betono-
wego dno wykopu nalezy zagesci¢
mechanicznie do 1s>1,0.
2. Betonowanie wykonywac fazami,
1 faza do spodu ptyty odcigzajace;j,
po osiagnieciu przez beton min. 90%
wytrzymatosci zagesci¢ zasyp pod
ptyte do Is>1,0 i wykona¢ nastepng
faze betonowania.
3. Powierzchnie betonu na styku z
gruntem nalezy zabezpieczy¢
nastepujaco:
-gruntowanie - 1x
wodorozcienczalna masa
asfaltowo-kauczukowa
modyfikowana polimerami
- powtoka zewnetrzna - 1x
masa asfaltowo-kauczukowa
modyfikowana polimerami
z dodatkiem wypetniaczy

BETON C30/37

(klasa eksp. XD3, XF4)

BETON PODKLA-
DOWY C8/10
STAL ZBROJ. -

- B500SP

NAZWA PROJEKTU:
ROZBIORKA ISTNIEJACYCH
| BUDOWA NOWYCH
MUROW OPOROWYCH PRZY BUDYNKU
STAROSTWA POWIATOWEGO
w Pruszczu Gdanskim

ADRES INWESTYCJI:

PRUSZCZ GDANSKI
jednostka ewidencyjna: 221401_1
obreb ewidencyjny: 0013
dziatka budowlana 93/40, 93/39 i 93/38

INWESTOR:

Starostwo Powiatowe w Pruszczu Ganskim

ARCHIRUM

PRACOWNIA PROJEKTOWA
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ul. Swarzewska 52b/14
81-059 Gdynia

NIP: 5871701168
archirum.pl

BRANZA:
KONSTRUKCJA

AUTOR PROJEKTU:

mgr inz. Krzysztof Golinski
nr upr. 7342/146/T0O/94 w specjalnosci
konstrukcyjnej bez ograniczen
SPRAWDZAJACY:

mgr inz. Bartosz Piotrowski
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konstrukcyjnej bez ograniczer
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