Konstrukcja muru oporowego pétnocnego - widok 1:100 Moy
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5. KAZDA ZMIANA W STOSUNKU DO PROJEKTU

MUSI ZOSTAC ZAAKCEPTOWANA PRZEZ AUTORA
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Uwaga:

1. Przed utozeniem podktadu betono-
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wego dno wykopu nalezy zagesci¢

Konstrukcja muru oporowego potnocnego - rzut 1:100

2. Betonowanie wykonywac fazami,
' 1 faza do spodu ptyty odcigzajace;j,
D D O m > po osiagnieciu przez beton min. 90%
wytrzymatosci zagesci¢ zasyp pod
ptyte do Is>1,0 i wykona¢ nastepng
faze betonowania.
3. Powierzchnie betonu na styku z
49 . gruntem nalezy zabezpieczy¢
nastepujaco:
-gruntowanie - 1x
wodorozcienczalna masa
asfaltowo-kauczukowa
1575 W7 \.u./;_ modyfikowana polimerami
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7 H% fragment istniejgcego modyfikowana polimerami
Muru oporowego pozostawit, z dodatkiem wypetniaczy
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NAZWA PROJEKTU:
ROZBIORKA ISTNIEJACYCH
| BUDOWA NOWYCH
] MUROW OPOROWYCH PRZY BUDYNKU
[ STAROSTWA POWIATOWEGO
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w —+ 1. Przed betonowaniem w deskowaniu zainstalowac rurki drenazowe na ewentualne przecieki, 9 AUTOR .ummgmxém ¢ Golifiski
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