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248 co 600 1) Przed wykonaniem nowych elementéw dokona¢ pomiaréw
4®65#12 co 200 b= 600 = # @ sprawdzajgcych w strefie ich wykonania. Nowe elementy
pasowac na budowie.
1500 1500 2) Plyte fundamentowg wykona(‘T na 10 cm pqdlewcez _
betonu C8/10 (B10) wykonanej bezposrednio na warstwie

gruntu nosnego (warstwa | wedtug badan geotechnicznych
- pyly piaszczysto - ilaste 1c=0,70).

3) W przypadku stwierdzenia w poziomie posadowienia
gruntéw nienosnych (nasypy budowlane oraz
niekontrolowane) nalezy je wybrac¢ i ubytek uzupetni¢
betonem C8/10.

4) Nie dopusci¢ do rozwodnienia dna wykopdw
fundamentowych.

5) Prace prowadzi¢ pod $cistym nadzorem osoby
uprawnionej oraz geotechnicznym.
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P RZ E K ROJ D - D 1 . 2 0 6) Na czas budowy zabezpieczy¢ $ciany wykopu przed
u osunieciem oraz wykona¢ niezbedne odprowadzenia wod
opadowych wokot krawedzi wykopu.
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7) Linia styku $ciany oporowej z gruntem naziomu - patrz
projekt architektoniczny (migdzy punktami "A" - "B" - "C").
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150 2. PROJEKT KONSTRUKCYJNY NALEZY

2670

ROZPATRYWAC LACZNIE Z PROJEKTEM
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3. OBIEKT NALEZY WYKONAC ZGODNE Z
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T ~— . . ' T BUDOWLANYMI | WYKONAWCZYMI ORAZ WIEDZA
BUDOWLANA;

4. WSZYSTKIE MATERIALY UZYTE DO REALIZACUI
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6. WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC LUB
POBRAC NA BUDOWIE;
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© PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM
ZMIANY SA MOZLIWE TYLKO ZA ZGODA
AUTORA. KOPIOWANIE
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30 1890 przy budynku Starostwa przy

ul. Wojska Polskiego 16”.

2370
3x500

03]

74
N
K

50

50

30 1440

0
200

300
o
S

\ 50
.
+
2oow
?
¥*
N
—
I
o
&
o
200

30 |l @ ) @26#12 L=4800

S |
—417 ™ . .

200

370 1220 —|4.17 [ . . X 370 1670
ADRES INWESTYCJI:

26412 L=4475 76412 L=5425 PRUSZCZ GDAKISKI
b= 2X9VOO = 5#8 co 600@ 76#12 co 150.— jednostka ewidencyjna: 221401 _1
1 obreb ewidencyjny: 0013

=
26#12 co 200@ < 600 - 2#8 co 600@ = # 3x600 ¥ = 448 co 600@ dziatka budowlana 93/40, 93/39, 93/38 i 94/41
3#8 co 600 2%x600 INWESTOR:

Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdanskim

1500 1950

PROJEKTOWANIE BUDOWLANE
JAROSLAW MILKIEWICZ

ul. Rylkego 2, 80-307 Gdarnsk
NIP: 5841961002
tel. 1 601 659 149 email : jmilk@hot.pl

BRANZA:
KONSTRUKCJA

AUTOR PROJEKTU:

mgr inz. Jarostaw Milkiewicz
nr upr. 4486/Gd/90 w specjalnosci
konstrukcyjnej bez ograniczen

SPRAWDZAJACY:

Beton : C25/30 (B30), otulenie do pretow gtéwnych 50 mm
Stal zbrojeniowa : #A-IlIN (BST500S) PRZEKROJE POPRZECZNE AA. DD

DATA listopad 2020

SKALA: NR RYSUNKU:
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