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OPINIA TECHNICZNA

dotyczgca oceny stanu technicznego
murdéw oporowych na zapleczu
budynku Starostwa w Pruszczu Gdanskim.

1. Podstawa formalna opracowania.

Umowa zawarta miedzy Powiatem Gdanskim, z siedzibg w Pruszczu
Gdanskim a firmg PHU Tesan Pracownia Projektowa Jadwiga Radzimierska ul.
Kanarkowa 8, Przysiek 87-134 Ztawie$ Wielka na realizacje zadania inwestycyjnego
pn: ,Wykonanie dokumentacji technicznej zabezpieczenia muréw oporowych przy
budynku Starostwa przy ul. Wojska Polskiego 16.”

2. Podstawa merytoryczna opracowania.
2.1. Wizja lokalna z dokumentacja fotograficzna.

2.2. Opinia geotechniczna dla okreslenia warunkéw gruntowo-wodnych. Mur oporowy
— Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdanskim.

2.3. Polskie Normy.

3. Cel i zakres opracowania.

Celem niniejszego opracowania jest ocena stanu technicznego muréw
oporowych na zapleczu budynku Starostwa w Pruszczu Gdanskim.

4. Opis stanu istniejgcego.

Budynek Starostwa zlokalizowany jest na dziatce bud. nr 93/40. Od strony
potnocnej dziatka bud. nr 93/40 graniczy z dziatkg nr 93/39. Granice dziatek stanowi
mur oporowy biegnhacy réwnolegle do $ciany zachodniej budynku Starostwa i ulicy
Niepodlegtosci. Konstrukcja muru masywna, betonowa z przyporami co ~4,5 m.
wysokos¢ muru zréznicowana, ponad 2,0 m w cze$ci z przylegajgca nawierzchnig na
rzednej ~14,5 m n.p.m.

Od strony potudniowej dziatka bud. nr 93/40 graniczy z dziatkg nr 93/38.
Granice dziatek stanowi mur oporowy biegnacy réwnolegle do Sciany zachodniej
budynku Starostwa i ulicy Niepodlegtosci. Konstrukcja muru betonowa bez przypér.

Teren wzdtuz Sciany zachodniej budynku starostwa ma nawierzchnie z trylinki,
poziom terenu wynosi od ~14,5 m n.p.m. przy narozach budynku do ~15,5 m n.p.m.
w kierunku $rodka budynku. Wzdtuz korony muréw zlokalizowane sg ogrodzenia z
siatki stalowej w ramach z katownikdéw.
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Uzytkownik nie dysponuje dokumentacjg techniczng muréw oporowych.

5. Wizja lokalna.

Wizje lokalng przeprowadzono w marcu i kwietniu 2017 roku.

W trakcie wizji lokalnej stwierdzono istotne zarysowania muréw oporowych
Swiadczace o uszkodzeniu ich konstrukcji oraz stwierdzono wypietrzenia nawierzchni
Swiadczace o utracie statecznosci.

6. Dokumentacja fotograficzna.

1. Widok muru oporowego potnocnego.
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2. Widoczne zarysowania poziome i pionowe muru péthocnego.
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3. PrzejScie przez skarpe i mur oporowy instalacji odwodnienia dachu garazy.

4. Widoczne wzajemne przemieszczenia cze$ci muru potudniowego.



5. Widoczne przemieszczenie korony muru potudniowego.

6. Widoczne zarysowania $ciany garazu od strony skarpy.

7. Ocena techniczna.

Stan techniczny muréw oporowych pétnocnego i potudniowego jest zty.
Ze wzgledu na zbyt duze trwate przemieszczenia skuteczna naprawa muréw
nie jest mozliwa.



8. Wnioski i zalecenia.

1. Ze wzgledu na wystepowanie w podtozu warstwy wodonosnej pomiedzy
warstwami gruntow nieprzepuszczalnych wykonanie nowych murdéw jako $cianek
szczelnych nie jest wskazane.

1. Ze wzgledu na brak miejsca zastosowanie typowej $ciany oporowej katowej nie
jest mozliwe.

2. Zaleca sie zastosowanie konstrukcji muréw oporowych o zredukowanym wptywie
parcia na $ciane poprzez zastosowanie np. ptyt poziomych odcigzajacych.

Opracowat:

mgr inz. Krzysztof Golinski
Upr. Nr GP. |. 7342/146/TO/94
w specjalnoéci konstr.-budowlanej bez ograniczen

Sprawdzit:

mgr inz. Bartosz Piotrowski
Upr. Nr POM/0331/POOK/11
w specjalnoéci konstr.-budowlanej bez ograniczen



