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1. Cel i zakres badań geotechnicznych

Badania  przeprowadzono  na  zlecenie  Archirum  Pracownia  Projektowa

Milena Radzimierska, w związku z planowaną budową muru oporowego. Teren inwestycji

położony  jest  w  województwie  pomorskim,  miejscowości  Pruszcz  Gdański,  ul.  Wojska

Polskiego, dz. nr 93/40.

Opracowanie wykonano na podstawie Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa

i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych

warunków posadawiania obiektów budowlanych - Dz.U. 2012 nr 0 poz. 463. 

Zgodnie  z  w/w  Rozporządzeniem  oraz  Rozporządzeniem  Ministra  Transportu,

Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego

zakresu i formy projektu budowlanego i art. 34 ust. 3 pkt. 4 Ustawy z dnia 07 lipca 1994r.

-  Prawo  budowlane  -  Dz.  U.  nr  89  poz.  414,  ze  zmianami  z  22  sierpnia  1997r,

Dz. U.  Nr  111, poz 726 dokumentacja geotechniczna powinna stanowić załącznik do

projektu budowlanego przy uzyskiwaniu pozwolenia na budowę. 

Dokumentację  sporządzono w oparciu o wymagania określone między innymi w:

• PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne — Część 1: Zasady

ogólne 

• PN-EN 1997-2:2007 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne — Część 2: Badania

podłoża gruntowego 

• PN-EN ISO 14688-1:2008-05 Badania geotechniczne — Oznaczanie i klasyfikowanie

gruntów — Część 1: Oznaczanie i opis

• PN-EN ISO 14688-2:2008-05 Badania geotechniczne — Oznaczanie i klasyfikowanie

gruntów — Część 2: Zasady klasyfikowania 

• PN-EN  ISO  22475-1:2006  Rozpoznanie  i  badania  geotechniczne  —  Pobieranie

próbek metodą wiercenia i odkrywek oraz pomiary wód gruntowych — Część 1:

Techniczne zasady wykonania

• PN-EN ISO 22476-2:2005 Rozpoznanie i badania geotechniczne — Badania polowe

— Część 2: Sondowanie dynamiczne

• PN-B-02479:1998 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogólne

• PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.
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Celem dokumentacji jest przedłożenie wyników badań podłoża gruntowego niezbędnych

do właściwego zaprojektowania i bezpiecznej eksploatacji obiektu.

Z informacji  uzyskanych od Zleceniodawcy wynika, że projektowany obiekt  zbudowany

zostanie  z  wykorzystaniem  powszechnie  stosowanych  technologii. Wybór  metody

posadowienia zależny jest od wyników badań geotechnicznych.

2. Wykaz przeprowadzonych prac polowych i laboratoryjnych.

Badania przeprowadzono w dniu 21 września 2020 roku, w ramach których wykonano

3 otwory, głębokości 8m.

Lokalizację  oraz  głębokość  otworów  geotechnicznych  określono  w  porozumieniu  ze

Zleceniodawcą. Lokalizacja otworów wskazana została na mapie dokumentacyjnej. Wyniki

badań przedstawiono na opisach profili wierceń oraz przekroju geotechnicznym. 

Roboty  przeprowadzono  wiertnicą  mechaniczną  przy  użyciu  świdrów  ślimakowych  o

średnicy  ø  80mm.  W  trakcie  wierceń  na  bieżąco  odczytywano  opory  na  ścinaniu  i

wciskaniu świdra oraz przeprowadzono makroskopową ocenę gruntu. Z wybranych warstw

pobierano  próby  gruntu  w  kategorii  B,  na  których  przeprowadzono  badanie  ścinarką

obrotową oraz penetrometrem tłoczkowym.

3 Wyniki wizji terenowej

W  trakcie  przeprowadzonej  wizji  stwierdzono,  że  teren  inwestycji   stanowi

zagospodarowaną nieruchomość w obrębie zabudowy usługowej i mieszkaniowej.

Na pobliskich obiektach nie stwierdzono śladów czynnych procesów geodynamicznych.

Przedmiotowy  teren  jest   urozmaicony  wysokościowo  -  wyniesiony  jest  od  15

do 17m n.p.m.

4. Budowa geologiczna

Budowa  geologiczna  dokumentowanego  terenu  wykazuje  niewielkie  zróżnicowanie.

Omawiany obszar zlokalizowany jest w obrębie wysoczyzny morenowej. 

W  profilach  geotechnicznych  stwierdzono  występowanie  utworów  czwartorzędowych

holoceńskich reprezentowanych przez nasypy oraz plejstoceńskich pyłów.

Układ w/w osadów i miąższości poszczególnych warstw obrazują załączone profile wierceń

i przekrój geotechniczny.
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5. Charakterystyka wód gruntowych

W trakcie prowadzonego rozpoznania woda gruntowa wystąpiła we wszystkich otworach w

postaci sączeń śródglinowych w przedziale głębokości 2,0-2,2m p.p.t.

Szczegóły podają karty otworów oraz przekroje geotechniczne.

W okresie opadów atmosferycznych oraz roztopów na stropie gruntów pylastych mogą

wystąpić epizodyczne sączenia wód gruntowych.

6. Kategoria geotechniczna

Na podstawie  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z

dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania

obiektów  budowlanych  oraz   PN-B-02479,  projektowany  obiekt  proponujemy  zaliczyć

do II kategorii geotechnicznej. Warunki gruntowo-wodne należy uznać za proste.

7. Podział na warstwy geotechniczne

Na  podstawie  przeprowadzonych  badań  terenowych  dokonano  oceny  podłoża  przez

wydzielenie  warstw  geotechnicznych.  Parametry  wytrzymałościowe  określono  na

podstawie badań terenowych, pomiarów in-situ, lokalnych zależności korelacyjnych.

Z podziału na warstwy wyłączono nasypy.

Uwzględniając genezę, stan i rodzaj gruntów wydzielono jedną warstwę geotechniczną:

GRUNTY LODOWCOWE MORENOWE

Warstwa I - pyły  piaszczysto-ilaste,  prekonsolidowane,

twardoplastyczne o wskaźniku konsystencji IC= 0,70.

Parametry wytrzymałościowe podłoża gruntowego podano w poniższej tabeli:
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8. Wnioski i zalecenia techniczne

Opracowanie  spełnia  również  wymogi  stawiane  opinii  geotechnicznej,  która  stanowi

integralną część dokumentacji.

Warunki  gruntowe na badanym obszarze charakteryzują się niewielkim zróżnicowaniem

przestrzennym. W podłożu gruntowym stwierdzono:

- w warstwie przypowierzchniowej nasypy budowlane oraz niekontrolowane o miąższości

 0,4-1,4m,

- poniżej do głębokości 8,0m p.p.t. pyły piaszczysto-ilaste warstwy I.

Jako nośne należy traktować grunty warstwy geotechnicznej nr I. Są to grunty o dobrych

parametrach wytrzymałościowych, które pozwalają na posadowienie bezpośrednie. Nasypy

niekontrolowane nie nadają się do bezpośredniego posadowienia i zaleca się je usunąć z

podłoża.

Woda gruntowa wystąpiła we wszystkich otworach w przedziale głębokości 2,0-2,2m p.p.t.

w postaci sączeń. Orientacyjny współczynnik filtracji  podano w zestawieniu tabelarycznym

w rozdziale 7.

Głębokość przemarzania wynosi hz=1,0m.

Z  uwagi  na  punktowe rozpoznanie,  w  podłożu  mogą  wystąpić  grunty  słabonośne  nie

uchwycone wierceniami. W przypadku wystąpienia wskazanej sytuacji kierownik budowy

powinien zgłosić taki stan rzeczy nadzorowi geologicznemu.
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MAPA DOKUMENTACYJNA - SKALA 1:500
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