"PROWED" Biuro Projektéw Drogowych UL. LEGIONOW 5 82-300 ELBLAG

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamowien
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagdw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i
kolei; wyrébwnywanie terenu

NAZWA INWESTYCJI :  "Przebudowa drogi gminnej Nr 101012N w m. Pilona i m. Przezmark wraz z budowg kanalizacji deszczo-
wej"
ADRES INWESTYCJI :  Gmina Elblag , m. Pilona, m. Przezmark Obreb Pilona , dz. Nr : 194,188, 31,20,184,185,16/1,15,183,12/

2,11,10,8,7,190, 186,64,63,61,189,60,58,57,46,45/5,45/2,45/1,44/6; Obreb Przezmark, dz. Nr : 323,3221/
3,320/1,420,320/2,418,325

INWESTOR . Gmina Elblag

ADRES INWESTORA  : ul. Browarna 85, 82-300 Elblag
WYKONAWCA ROBOT

ADRES WYKONAWCY

BRANZA :  drogowa

SPORZADZIt. KALKULACJE :  mgrinz. Wiestaw Siemigtkowski
DATA OPRACOWANIA : maj 2021

Ogétem wartos¢ kosztorysowa robét : zt

Stownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
Kosztorys nalezy rozpatrywac tacznie z dokumentacja projektowa. Kosztorys niniejszy jest wyceng
sporzadzong dla okreslenia szacunkowej wartosci rob6t budowlanych opracowana w opraciu o projekt budowlano-wykonawczy.
llosci obmiarowe oraz zestawienia materiatéw sg ilosciami przyblizonymi i usrednionymii moga réznic sie od ilosci rzeczywistych w za
leznosci od zastosowanych rozwigzan materiatowych oraz przyjetych technologii wykonywania roboét.
Zawarte w niniejszym opracowaniu pozycje przedmiarowe dotyczace:
- technologii wykonywania robét ( np. zabruki)
- wywiezienia nadmiaru urobku lub elementéw z rozbiérek wraz z ich utylizacjg
- gospodarki drzewostanem na legalne wysypisko
nalezy traktowac jako przyktadowe.
Oferowana cena jednostkowa za jednostke obmiarowa powinna uwzgledniaéwszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, a w szczegdlnosci powinna zawiera¢ koszty zwigzane z transportem i wysypis
kiem.
Przedmiar wykonano przy wspomaganiu techniki komputerowej. Dla lepszej orientacji zdecydowano pozostawi¢ w przedmiarze nr KNR-
6w dla wyszczegolnionych robét, lecz nie sa one podstawg ich wykonania.

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
maj 2021

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



kosztorys Pilona 05 2021

KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. | Podstawa Opis | Jedn.obm. | llos¢ | Cenajedn.| Wartosé
1 ETAP | ODCINEK OD KM 0+000,00 DO KM 0+827,66
1.1| CPV ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE
45112600-1
1/KNR 2-01 0119-| Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - |km 0,9
d.1./03 trasa drogi w terenie rowninnym
1
2|KNR 2-31 0811-| Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych o |m?2 139
d.1.|01 grubosci 12 cm z wypetnieniem spoin piaskiem
1
3|KNR 2-31 0801-| Reczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 12 |m?2 5
d.1.|01 cm
1
4/KNR 4-04 1103-| Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicz- |m3 139*0,12+5*
d.1./04 nym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowy- 0,2=17,680
1 tadowczym do miejsca utylizacji
5|Kalkulacja Optata za wysypisko - MATERIALY BETONOWE m3 18
d.1.|wtasna
1
1.2|CPV ROBOTY ZIEMNE
4511120200-0
6|KNR 2-31 0101-|Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezd-|m2 4198+550+
d.1.|01 ni i chodnikéw w gruncie kat.I-IV gtebok. 20 cm 1710%0,3 =
2 5261,000
7|KNR 2-31 0101-|Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezd-|m2 5261
d.1./02 ni i chodnikéw w gruncie kat. I-IV - za kazde dalsze 5
2 cm gtebokosci
Krotnosé = 11
8/KNR 2-31 0101-| Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezd- |m?2 828"2*0,65 =
d.1.|01 ni i chodnikéw w gruncie kat.I-1V gtebok. 20 cm POBO- 1076,400
2 CZA 15CM
Krotno$é = 0,75
9/KNR 2-01 0211-|Roboty ziemne wyk.koparkami przedsigbiernymi 0.60 m3 3874
d.1.|07 m3 w ziemi kat.I-lll uprzednio zmagazynowanej w hat-
2 dach z transportem urobku samochodami samowyta-
dowczymi na odl.do 1 km
10/KNR 2-01 0235-| Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. 3.0-10.0 m |m3 971
d.1./05 spycharkami w gruncie kat. Ill-IV
11/KNR 2-01 0206-| Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj. |m3 2903
d.1./05 tyzki 0.60 m3 w gr.kat.IV z transp.urobku samochod.sa-
2 mowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
12|Kalkulacja Utylizacja gruntu m3 2903
d.1.|wtasna
2
1.3|CPV 45230000- PODBUDOWY - JEZDNIE, ZJAZDY
8
13|KNR 2-31 0104-|Mechanicze zageszczenie warstwy odsaczajacej w kory-|m2 5261
d.1./05 cie lub na catej szerokosci drogi - grubosé warstwy po
3 zag. 10 cm
PIASEK SREDNIOZIARNISTY
14/KNR 9-11 0101-| Wzmacnianie podtoza gruntowego geosiatkami na grun- |m2 5261
d.1./04 tach o niskiej no§nosci sposobem recznym
3 GEORUSZT TROJOSIOWY
15/KNR 2-31 0104-| Mechanicze zageszczenie warstwy odsaczajacej w kory-|m2 5261
d.1./05 cie lub na cafej szerokosci drogi - grubos$¢ warstwy po
3 zag. 10 cm
MIESZANKA NIEZWIAZANA CNR 0/16
16|KNR 2-31 0104-|Mechanicze zageszczenie warstwy odsaczajacej w kory-|m2 5261
d.1./06 cie lub na catej szer.drogi - za kazdy dalszy 1 cm gru-
3 bos¢ warstwy po zag.
Krotnosé = 20
17/KNR 2-31 0114-| Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o m2 4198+550 =
d.1./05 grubosci po zageszczeniu 15 cm 4748,000
3 MIESZANKA NIEZWIAZANA C90/3 0/31,5 mm E=400
MPa
18|KNR 2-31 0114-|Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za |m2 4748
d.1./06 kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
3 Krotnosé = 5
19|KNR 2-31 0114-|Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o m2 828*2*0,65 =
d.1./05 grubosci po zageszczeniu 15 cm 1076,400
3 MIESZANKA NIEZWIAZANA C90/3 0/31,5 mm E=400
MPa PROJEKT POBOCZA
1.4|CPV 45233100- NAWIERZCHNIE - JEZDNIE
0
20|KNR 2-31 0311-|Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry- |m2 4198
d.1.|01 sowo-zwirowych - warstwa wigzaca asfaltowa - grubosé
4 po zageszcz. 4 cm

_2.-
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KOSZTORYS INWESTORSKI

.|04

kat. I-Il z nawozeniem

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llos¢ Cena jedn. | Wartos¢
21|KNR 2-31 0311-|Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry- |m2 4198
d.1./02 sowo-zwirowych - warstwa wigzaca asfaltowa - kazdy
4 dalszy 1 cm grubos¢ po zageszcz.
Krotnosé = 4
22|KNR 2-31 0311-|Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry- |m?2 4198
d.1./05 sowo-zwirowych - warstwa $cieralna asfaltowa - grubosé
4 po zageszcz. 3 cm
23|KNR 2-31 0311-|Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry- |m?2 4198
d.1./06 sowo-zwirowych - warstwa $cieralna asfaltowa - kazdy
4 dalszy 1 cm grubos$¢ po zageszcz.
24|KNR 2-31 1004-| Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2 41982 =
d.1.|07 8396,000
4
1.5|CPV 45233100- NAWIERZCHNIE - ZJAZDY
0
25/KNR 2-31 0511-|Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm |m2 550
d.1./03 na podsypce cementowo-piaskowej KOLOROWA (np.
5 GRAFIT)
1.6/CPV 45233100- ELEMENTY DROGOWE
0
26| KNR 2-31 0403-| Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm |m 1710
d.1./03 na podsypce cementowo-piaskowe;j
6
27|KNR 2-31 0404- Krawezniki kamienne wystajace o wymiarach 20x25 cm |m 21
d.1.|01 na podsypce piaskowej
6 ANALOGIA KAMIENNY 15x30
28/ KNR 2-31 0403-| Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm |m 143
d.1./03 na podsypce cementowo-piaskowej ANALOGIA KRA-
6 WEZNIKI NAJAZDOWE 15X22 CM
29/KNR 2-31 0403-| Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm |m 250
d.1./03 na podsypce cementowo-piaskowe;j
6 ANALOGIA OPORNIKI BETONOWE 12X25
30|KNR 2-31 0402- | tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3 (1710+21+
d.1.|04 143)*0,056+
6 250*0,039 =
114,694
1.7|CPV 45112730- [ROBOTY WYKONCZENIOWE - ZIELEN
1
31|KNR 2-21 0202-|Reczne przekopanie gleby na terenie ptaskim w gruncie |m?2 4590
d.1.|01 kat. Ill nie zadarnionym
7
32|KNR 2-21 0211-|Reczne rozrzucenie mieszanki z torfu i ziemi urodzajnej |ha 0,4590 =
d.1.|01 na terenie ptaskim grubos$¢ warstwy 2 cm 0,459
7
33|KNR 2-21 0401-| Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie |m?2 4590

7
.8|CPV 45232221-

OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA | ORGANIZACJI RUCHU

1

4
34|KNR 2-31 0702-| Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 szt. 2
d.1./02 mm
8
35|KNR 2-31 0703-| Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, naka- |szt. 2
d.1.|01 zu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.
8 3m2
1.9 ROBOTY TOWARZYSZACE
36|KNR 5-10 0303-| Uktadanie rur ochronnych z PCW(HDPE) o $rednicy do |m 6
d.1./02 160 mm w wykopie - ENERGA, TELEKOM
9
37|KNR 2-31 1406-|Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociago- |szt. 4
d.1./04 wych i gazowych
9
38|KNR 2-31 1406-|Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych |szt. 13
d.1.|03
9
Razem dziat: ETAP | ODCINEK OD KM 0+000,00 DO KM 0+827,66
2 ETAP Il ODCINEK OD KM 0+827,66 DO KM 1+596,05
2.1| CPV ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE
45112600-1
39/KNR 2-01 0119-| Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - |km 0,9
d.2.|03 trasa drogi w terenie rowninnym
1
40|KNR 2-31 0811-| Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych o |m2 10
d.2.|01 grubosci 12 cm z wypetnieniem spoin piaskiem
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KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llos¢ Cena jedn. | Wartos¢
41|KNR 4-04 1103-| Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicz- |ms3 1070,12 =
d.2.|04 nym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowy- 1,200
1 tadowczym do miejsca utylizacji
42|Kalkulacja Optata za wysypisko - MATERIALY BETONOWE m3 1,2
d.2.|wlasna
1
2.2|CPV ROBOTY ZIEMNE
4511120200-0
43|KNR 2-31 0101-|Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezd- |m?2 3883+320+
d.2.|01 ni i chodnikéw w gruncie kat.I-1V gtebok. 20 cm 1370%0,3 =
2 4614,000
44|KNR 2-31 0101-|Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezd- |m?2 4614
d.2.|02 ni i chodnikéw w gruncie kat. I-1V - za kazde dalsze 5
2 cm gtebokosci
Krotnos¢ = 11
45/KNR 2-31 0101-| Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezd-|m2 1370%0,65*2
d.2.|01 ni i chodnikéw w gruncie kat.I-IV gtebok. 20 cm POBO- =1781,000
2 CZA
Krotno$é = 0,75
46| KNR 2-01 0211-|Roboty ziemne wyk.koparkami przedsiebiernymi 0.60 m3 3481
d.2.|07 m3 w ziemi kat.I-ll uprzednio zmagazynowanej w hat-
2 dach z transportem urobku samochodami samowyta-
dowczymi na odl.do 1 km
47|KNR 2-01 0235-| Formowanie i zageszczanie nasypéw o wys. 3.0-10.0 m |m3 867
d.2.|05 spycharkami w gruncie kat. Ill-IV
2
48|KNR 2-01 0206-| Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj. |m3 2614
d.2.|05 tyzki 0.60 m3 w gr.kat.IV z transp.urobku samochod.sa-
2 mowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
49|Kalkulacja Utylizacja gruntu m3 2614
d.2.|wtasna
2
2.3|CPV 45230000- PODBUDOWY - JEZDNIE, ZJAZDY
8
50{KNR 2-31 0104-| Mechanicze zageszczenie warstwy odsaczajacej w kory-|m2 4614
d.2.|05 cie lub na cafej szerokosci drogi - grubos$¢ warstwy po
3 zag. 10 cm
PIASEK SREDNIOZIARNISTY
51|KNR 9-11 0101-| Wzmacnianie podtoza gruntowego geosiatkami na grun- |m2 4614
d.2.|04 tach o niskiej nosnosci sposobem recznym
3 GEORUSZT TROJOSIOWY
52|KNR 2-31 0104-| Mechanicze zaggszczenie warstwy odsaczajacej w kory-|m?2 4614
d.2.|05 cie lub na catej szerokosci drogi - grubosé warstwy po
3 zag. 10 cm
MIESZANKA NIEZWIAZANA CNR 0/16
53|KNR 2-31 0104-| Mechanicze zaggeszczenie warstwy odsaczajacej w kory-|m2 4614
d.2.|06 cie lub na catej szer.drogi - za kazdy dalszy 1 cm gru-
3 bos¢ warstwy po zag.
Krotnos$é = 20
54|KNR 2-31 0114-| Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o m2 3883+320 =
d.2.|05 grubosci po zageszczeniu 15 cm 4203,000
3 MIESZANKA NIEZWIAZANA C90/3 0/31,5 mm E=400
MPa
55|KNR 2-31 0114-| Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za |m?2 4203
d.2./06 kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
3 Krotnosé = 5
56/ KNR 2-31 0114-|Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o m2 (1596-828)*
d.2.|05 grubosci po zageszczeniu 15 cm 2*0,65 =
3 MIESZANKA NIEZWIAZANA C90/3 0/31,5 mm E=400 998,400
MPa PROJEKT POBOCZA
2.4|CPV 45233100- NAWIERZCHNIE - JEZDNIE
0
57|KNR 2-31 0311-|Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry- |m?2 3883
d.2.|01 sowo-zwirowych - warstwa wigzaca asfaltowa - grubosé
4 po zageszcz. 4 cm
58|KNR 2-31 0311-|Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry- |m?2 3883
d.2.|02 sowo-zwirowych - warstwa wigzaca asfaltowa - kazdy
4 dalszy 1 cm grubos$¢ po zageszcz.
59|KNR 2-31 0311-|Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry- |m?2 3883
d.2.|05 sowo-zwirowych - warstwa $cieralna asfaltowa - grubos¢
4 po zageszcz. 3 cm
60|KNR 2-31 0311-|Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry- |m?2 3883
d.2./06 sowo-zwirowych - warstwa $cieralna asfaltowa - kazdy
4 dalszy 1 cm grubos$¢ po zageszcz.
61|KNR 2-31 1004-| Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2 3883*2 =
d.2.|07 7766,000
4
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KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. | Podstawa Opis | Jedn.obm. | llos¢ | Cenajedn.| Wartosé
2.5/CPV 45233100- NAWIERZCHNIE - ZJAZDY
0
62|KNR 2-31 0511-| Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 8 cm |m2 320
d.2.|03 na podsypce cementowo-piaskowej , KOLOROWA (np.
5 GRAFIT)
2.6/CPV 45233100- NAWIERZCHNIE - CHODNIKI
0
2.7|CPV 45233100- ELEMENTY DROGOWE
0
63| KNR 2-31 0403-| Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm |m 1370
d.2.|03 na podsypce cementowo-piaskowe;j
7
64 KNR 2-31 0403-| Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm |m 180
d.2.|03 na podsypce cementowo-piaskowej ANALOGIA KRA-
7 WEZNIKI NAJAZDOWE 15X22 CM
65 KNR 2-31 0403-| Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm |m 500
d.2.|03 na podsypce cementowo-piaskowe;j
7 ANALOGIA OPORNIKI BETONOWE 12X25
66/ KNR 2-31 0402-|Lawa pod krawezniki betonowa z oporem m3 (1370+180)*
d.2.|04 0,056+500*
7 0,056 =
114,800
2.8/CPV 45112730- ROBOTY WYKONCZENIOWE - ZIELEN
1
67|KNR 2-21 0202-|Reczne przekopanie gleby na terenie ptaskim w gruncie |m?2 3420
d.2.|01 kat. Ill nie zadarnionym
8
68|KNR 2-21 0211-|Reczne rozrzucenie mieszanki z torfu i ziemi urodzajnej |ha 0,3420 =
d.2.|01 na terenie ptaskim grubos$¢ warstwy 2 cm 0,342
8
69|KNR 2-21 0401-| Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie |m?2 3420
d.2.|04 kat. I-Il z nawozeniem
8
2.9 ROBOTY TOWARZYSZACE
70/ KNR 5-10 0303-| Uktadanie rur ochronnych z PCW(HDPE) o $rednicy do |m 37
d.2.|02 160 mm w wykopie - ENERGA, TELEKOM
9
Razem dziat: ETAP Il ODCINEK OD KM 0+827,66 DO KM 1+596,05
3 ETAP Il ODCINEK OD 1+1596,05 DO KM 2+084,01
3.1| CPV ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE
45112600-1
71|KNR 2-01 0119-Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - |km 0,5
d.3./03 trasa drogi w terenie rowninnym
1
72|KNR 2-31 0811-| Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych o |m2 20
d.3.|01 grubosci 12 cm z wypetnieniem spoin piaskiem
1
73/KNR 4-04 1103-| Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicz- |m3 20*0,12 =
d.3./04 nym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowy- 2,400
1 tadowczym do miejsca utylizacji
74|Kalkulacja Optata za wysypisko - MATERIALY BETONOWE m3 2,4
d.3.|wtasna
1
3.2|CPV ROBOTY ZIEMNE
4511120200-0
75/KNR 2-31 0101-| Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezd- |m?2 2507+145+
d.3.|01 ni i chodnikéw w gruncie kat.I-IV gtebok. 20 cm 917*0,3 =
2 2927,100
76/ KNR 2-31 0101-| Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezd- |m?2 2927
d.3./02 ni i chodnikéw w gruncie kat. I-IV - za kazde dalsze 5
2 cm gtebokosci
Krotnosé = 11
77/KNR 2-31 0101-| Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezd- | m?2 (2084-1596)*
d.3.|01 ni i chodnikéw w gruncie kat.I-1V gtebok. 20 cm POBO- 0,652 =
2 CZA 15CM 634,400
78|KNR 2-01 0211-|Roboty ziemne wyk.koparkami przedsiebiernymi 0.60 m3 2975
d.3./07 m3 w ziemi kat.I-ll uprzednio zmagazynowanej w hat-
2 dach z transportem urobku samochodami samowyta-
dowczymi na odl.do 1 km
79/KNR 2-01 0235-| Formowanie i zageszczanie nasypéw o wys. 3.0-10.0 m |m3 666
d.3./05 spycharkami w gruncie kat. IlI-1V
2
80|KNR 2-01 0206-| Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj. |m3 2309
d.3./05 tyzki 0.60 m3 w gr.kat.IV z transp.urobku samochod.sa-
2 mowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
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KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llos¢ Cena jedn. | Wartos¢
81|Kalkulacja Utylizacja gruntu m3 2309
d.3.|wlasna
2
3.3|CPV 45230000- PODBUDOWY - JEZDNIE, ZJAZDY
8
82|KNR 2-31 0104-|Mechanicze zageszczenie warstwy odsaczajacej w kory-|m?2 2927
d.3./05 cie lub na cafej szerokosci drogi - grubos$¢ warstwy po
3 zag. 10 cm
PIASEK SREDNIOZIARNISTY
83|KNR 9-11 0101-| Wzmacnianie podtoza gruntowego geosiatkami na grun- |m2 2927
d.3.|04 tach o niskiej nosnosci sposobem recznym
3 GEORUSZT TROJOSIOWY
84|KNR 2-31 0104-| Mechanicze zaggszczenie warstwy odsaczajacej w kory-|m?2 2927
d.3./05 cie lub na catej szerokosci drogi - grubosé warstwy po
3 zag. 10 cm
MIESZANKA NIEZWIAZANA CNR 0/16
85|KNR 2-31 0104-| Mechanicze zageszczenie warstwy odsaczajacej w kory-|m?2 2927
d.3./06 cie lub na catej szer.drogi - za kazdy dalszy 1 cm gru-
3 bos¢ warstwy po zag.
Krotnosé = 20
86|KNR 2-31 0114-| Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o m2 2507+145 =
d.3./05 grubosci po zageszczeniu 15 cm 2652,000
3 MIESZANKA NIEZWIAZANA C90/3 0/31,5 mm E=400
MPa
87|KNR 2-31 0114-| Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za |m?2 2652
d.3./06 kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
3 Krotnosé = 5
88/ KNR 2-31 0114-|Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o m2 (2084-1596)*
d.3./05 grubosci po zageszczeniu 15 cm 2*0,65 =
3 MIESZANKA NIEZWIAZANA C90/3 0/31,5 mm E=400 634,400
MPa PROJEKT POBOCZA
3.4|CPV 45233100- NAWIERZCHNIE - JEZDNIE
0
89/KNR 2-31 0311-|Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry- |m2 2507
d.3.|01 sowo-zwirowych - warstwa wigzaca asfaltowa - grubosé
4 po zageszcz. 4 cm
90|KNR 2-31 0311-|Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry- |m2 2507
d.3./02 sowo-zwirowych - warstwa wigzaca asfaltowa - kazdy
4 dalszy 1 cm grubos$¢ po zageszcz.
91|KNR 2-31 0311-|Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry- |m2 2507
d.3./05 sowo-zwirowych - warstwa $cieralna asfaltowa - grubos¢
4 po zageszcz. 3 cm
92|KNR 2-31 0311-|Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry- |m2 2507
d.3./06 sowo-zwirowych - warstwa $cieralna asfaltowa - kazdy
4 dalszy 1 cm grubos$¢ po zageszcz.
93|KNR 2-31 1004-| Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2 25072 =
d.3.|07 5014,000
4
3.5|CPV 45233100- NAWIERZCHNIE - ZJAZDY
0
94|KNR 2-31 0511-| Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm |m2 145
d.3./03 na podsypce cementowo-piaskowej , KOLOROWA (np.
5 GRAFIT)
3.6/CPV 45233100- ELEMENTY DROGOWE
0
95/KNR 2-31 0403-| Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm |m 917
d.3./03 na podsypce cementowo-piaskowe;j
6
96| KNR 2-31 0404-| Krawezniki kamienne wystajace o wymiarach 20x25 cm |m 20
d.3.|01 na podsypce piaskowej
6 ANALOGIA KAMIENNY 15x30
97| KNR 2-31 0403-| Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm |m 78
d.3./03 na podsypce cementowo-piaskowej ANALOGIA KRA-
6 WEZNIKI NAJAZDOWE 15X22 CM
98| KNR 2-31 0403-| Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm |m 123
d.3./03 na podsypce cementowo-piaskowe;j
6 ANALOGIA OPORNIKI BETONOWE 12X25
99/ KNR 2-31 0402-|Lawa pod krawezniki betonowa z oporem m3 (917+20+78)
d.3.|04 *0,056+123*
6 0,039 =
61,637
3.7|CPV 45112730- ROBOTY WYKONCZENIOWE - ZIELEN
1
100/ KNR 2-21 0202-| Reczne przekopanie gleby na terenie ptaskim w gruncie |m2 2615
d.3.|01 kat. Il nie zadarnionym
7
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KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llos¢ Cena jedn. | Wartos¢
101 KNR 2-21 0211-|Reczne rozrzucenie mieszanki z torfu i ziemi urodzajnej |ha 0,1386 =
d.3.|01 na terenie ptaskim grubos¢ warstwy 2 cm 0,139
7
102/ KNR 2-21 0401-| Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie |m2 2615

d.3./02

160 mm w wykopie - ENERGA, TELEKOM

d.3./04 kat. I-Il z nawozeniem
7
3.8/CPV 45232221-|OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA | ORGANIZACJI RUCHU
4
103|KNR 2-31 0702-| Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $ér. 70 szt. 2
d.3./02 mm
8
104 KNR 2-31 0703-| Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, naka- |szt. 2
d.3.|01 zu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.
8 3m2
3.9 ROBOTY TOWARZYSZACE
105/ KNR 5-10 0303-| Uktadanie rur ochronnych z PCW(HDPE) o $rednicy do |m 79

Razem dziat: ETAP Il ODCINEK OD 1+1596,05 DO KM 2+084,01

Podatek VAT

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT

| Ogétem wartos¢ kosztorysowa robot

Stownie:
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TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Pozycje Nazwa Uproszczone Wartos¢ Jedn. llos¢ Wskaznik | Udzi
kosztoryso- zt miary jedn. na jednos- | at
we tke pro-
zt cen-
towy
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.1 1-5 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |
ROZBIORKOWE
1.2 6-12 ROBOTY ZIEMNE
1.3/ 13-19 |PODBUDOWY - JEZDNIE, ZJAZ-
DY
1.4/ 20-24 |NAWIERZCHNIE - JEZDNIE
1.5/ 25-25 |NAWIERZCHNIE -ZJAZDY
1.6) 26-30 |ELEMENTY DROGOWE
1.7/ 31-33 |ROBOTY WYKONCZENIOWE -
ZIELEN
1.8/ 34-35 |OZNAKOWANIE DROG I URZA-
DZENIA BEZPIECZENSTWA | OR-
GANIZACJI RUCHU
1.9 36-38 |ROBOTY TOWARZYSZACE
1 1-38 ETAP |1 ODCINEK OD KM 0+
000,00 DO KM 0+827,66
21| 39-42 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |
ROZBIORKOWE
22| 43-49 |ROBOTY ZIEMNE
23| 50-56 |PODBUDOWY - JEZDNIE, ZJAZ-
DY
24| 57-61 NAWIERZCHNIE - JEZDNIE
25 62-62 |NAWIERZCHNIE -ZJAZDY
2.6 NAWIERZCHNIE - CHODNIKI
27| 63-66 |ELEMENTY DROGOWE
2.8/ 67-69 |ROBOTY WYKONCZENIOWE -
ZIELEN
29/ 70-70 |ROBOTY TOWARZYSZACE
2| 39-70 |ETAPII ODCINEK OD KM 0+
827,66 DO KM 1+596,05
31 71-74 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |
ROZBIORKOWE
3.2 75-81 ROBOTY ZIEMNE
3.3] 82-88 |PODBUDOWY - JEZDNIE, ZJAZ-
DY
3.4/ 89-93 |NAWIERZCHNIE - JEZDNIE
3.5 94-94 |NAWIERZCHNIE -ZJAZDY
3.6/ 95-99 |ELEMENTY DROGOWE
3.7| 100-102 |[ROBOTY WYKONCZENIOWE -
ZIELEN
3.8/ 103-104 |OZNAKOWANIE DROG | URZA-
DZENIA BEZPIECZENSTWA | OR-
GANIZACJI RUCHU
3.9 105-105 |ROBOTY TOWARZYSZACE
3| 71-105 |ETAP Ill ODCINEK OD 1+1596,05
DO KM 2+084,01
RAZEM netto
VAT
Razem brutto
Ogoétem wartos¢ kosztorysowa robét
W tym:
Wartos$¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT
Podatek VAT
Stownie:
-8-

Norma STD Wersja 4.27 Licencja: 6742 dla Wiestaw Siemiatkowski




