OPIS ROBOT BUDOWLANO- MONTAZOWYCH

Zadanie pn.: ,Wykonanie nawierzchni cienkowarstwowej typu SLURRY SEAL wraz z ich
uwalcowaniem na drodze gminnej ul. Traugutta i Stowackiego w Kamiennej
Gorze”

1. Lokalizacja obiektu

Odcinek drogi przewidziany do remontu, zlokalizowany na terenie dziatek nr 343, 344 i 374 obreb 6 miasta
Kamienna Gora.

Zakres prac remontowych nawierzchni jezdni oznaczony na zatgczonej mapie i obejmuje ul. Juliusza
Stowackiego, Romualda Traugutta wraz ze skrzyzowaniem z ul. Piastowska i poszerzeniem przy
skrzyzowaniu z ul. Marii Sklodowskiej-Curie.

2. Cel realizacji zadania

Podjecie dziatan w zakresie realizacji w/w zadania zwigzane jest z uszorstnieniem eksploatowanej warstwy
nawierzchni. Dodatkowo przeprowadzony zabieg polepszy wiasciwosci przeciwposlizgowe oraz poprawi
jednorodnosé tekstury i estetyki Scieralnej warstwy nawierzchni.

3. Stan istniejacy techniczny ciaggu pieszego

Nawierzchnia jezdni wykonana jest z asfaltobetonu i ograniczona jest obustronnie kraweznikiem betonowym.
Obecny stan nawierzchni jezdni jest niedostateczny - nawierzchnia jest nierébwna, wystepujg miejscowe
ubytki, oraz spekania niskotemperaturowe (spowodowane wielokrotnie powtarzajgcymi sie wahaniami
temperatury). Dotychczasowy stan nawierzchni obniza komfort jazdy uzytkownikom ruchu drogowego.

- powierzchnia remontowanych nawierzchni drég - ok. 5 212,50 m?

4. Opis robot budowlano - montazowych.

Technologia: nawierzchnia wykonana bedzie z dwoch warstw mieszanki ulozonych na wczesniej
przygotowanym podtozu.

Zakres prac:

1. Sporzadzenie, zatwierdzenie i wprowadzenie zastepczej organizacji ruchu na czas wykonywania
robét remontowych

2. Przygotowanie istniejacego podioza (nawierzchni) do utozenia cienkiej warstwy z mieszanki
mineralno — emulsyjnej

a. sfrezowanie nawierzchni na gt. ok 2cm (uszorstkowienie)

b. naprawa uszkodzen nawierzchni w postaci ubytkéw i wybojoéw o gtebokos$ci wiekszej niz 2cm
technikg remontdéw czgstkowych

C. oczyszczenie mechaniczne nawierzchni z luznych ziaren i pytow
uszczelnienie rozwartych szczelin i peknie¢

ostoniecie i oklejenie (zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem) stupkéw oznakowania,
wiazoéw, kratek sciekowych itp.

3. Wytwarzanie mieszanki na miejscu jej wbudowywania w specjalnej maszynie spetniajgcej role
wytworni i uktadarki.

4. Ulozenie w jezdni dwukrotnej warstwy z mieszanki mineralno — emulsyjnej .
5. Prace porzadkowe.



