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1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t zwigzanych z wykonaniem cienkiej warstwy uszczelniajacej i/lub uszorstniajacej z mieszanki mineralno-
bitumicznej na zimno (typu ,,slurry seal”’) uktadanej na istniejacej nawierzchni bitumicznej lub betonowej na drogach
publicznych zarzadzanych przez Burmistrz Miasta Kamienna Goéra oraz na drogach wewnetrznych stanowigcych
wlasno$¢ Gminy w granicach administracyjnych miasta Kamienna Gora.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegélowa specyfikacja techniczna (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t na drogach wymienionych w pkt 1.1

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwiazanych z wykonaniem i odbiorem
uszczelniajacej i/lub uszorstniajacej cienkiej warstwy nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej na zimno,
wykonywanej na nawierzchniach drég obcigzonych ruchem KR1 + KR4, ktére z powodu malej zawartos$ci lepiszcza
lub zaprawy bitumicznej sa nadmiernie porowate i nieszczelne, lub ktére z powodu nadmiaru lepiszcza lub zaprawy
bitumicznej na powierzchni warstwy $cieralnej, badz z powodu wypolerowania ziaren grysu, wykazuja nieodpowiednie
wlasciwosci przeciwposlizgowe.

Warstwy z mieszanek mineralno-bitumicznych na zimno mogg by¢ stosowane rowniez do wypelniania kolein oraz w
celu poprawy jednorodnosci tekstury i estetyki $cieralnej warstwy nawierzchni, a takze jako warstwy S$cieralne
nawierzchni drég i placow.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Mieszanka mineralno-bitumiczna na zimno (zwana dalej mieszanka mineralno-emulsyjna) - sporzadzona i
uktadana na zimno mieszanka kruszywa, wody, emulsji asfaltowej i dodatkéw.

1.4.2. Podloze - element nawierzchni, na ktérym wykonywana jest cienka warstwa z mieszanki mineralno-emulsyjnej.
W przypadku uszczelnieh nawierzchni, podlozem jest najczeSciej warstwa Scieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej.
Podtoze powinno posiada¢ odpowiednig no$nos$¢, pochylenie oraz wyremontowane ubytki, wyboje oraz spekania i
otwarte spoiny.

1.4.3. Czas otwarcia do ruchu - czas od momentu ulozenia warstwy mieszanki mineralno-emulsyjnej do momentu
poddania jej dziataniu ruchu drogowego.

1.4.4. Rozpad mieszanki mineralno-emulsyjnej - okres nieodwracalnego procesu, w czasie ktdérego zachodzi
koalescencja emulsji.

Koalescencja emulsji (faczenie si¢ kropelek asfaltu w wigksze krople) jest faza rozpoczynajaca nieodwracalny proces
rozpadu emulsji, zachodzacy w obecnos$ci kruszywa 1 prowadzacy do catkowitego wydzielenia asfaltu z emulsji.

Po rozpadzie mieszanki mineralno-emulsyjne;j:
-nie jest mozliwe jej mieszanie,
-bibuta lekko doci$nigta do nawierzchni nie plami sie.

1.4.5. Czas rozpadu mieszanki mineralno-emulsyjnej (po wymieszaniu jej sktadnikdéw) - czas uptywajacy od momentu
ulozenia jej na podtozu do momentu zakonczenia jej rozpadu.

1.4.6. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.
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2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w OST D-M-00.00.00
»Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Emulsja asfaltowa

Do wytwarzania mieszanki mineralno-emulsyjnej przeznaczonej na cienkie warstwy uszczelniajace i/lub
uszorstniajace wytwarzane i wbudowywane na zimno, nalezy stosowad specjalne kationowe

emulsje asfaltowe niemodyfikowane wolnorozpadowe klasy K3 lub modyfikowane polimerami

wolnorozpadowe klasy K3 60SS wg EmA-99 [8].

Emulsja powinna posiada¢ aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke. Emulsja powinna odpowiadac

wymaganiom okres§lonym w aprobacie technicznej.

Emulsje mozna magazynowaé w opakowaniach  transportowych lub w stacjonarnych
zbiornikach pionowych z nalewaniem od dna. Przy dtuzszym sktadowaniu zaleca si¢ stosowanie zbiornikdw
pionowych. Nie nalezy nalewa¢ emulsji do opakowan i zbiornikoéw zanieczyszczonych materiatami mineralnymi.
Okres sktadowania emulsji modyfikowanych nie powinien przekracza¢ dwoch tygodni lub wedlug wskazan
producenta.

W przypadku sktadowania emulsji, dopuszcza si¢ powstanie osadu fatwego do wymieszania, co nie wplywa na

wlasciwos$ci emulsji.

2.3. DodatKi specjalne

Jako dodatki do regulowania konsystencji i czasu rozpadu emulsji w mieszance mineralno-emulsyjnej stosuje si¢:

-cement portlandzki klasy 32,5 lub 42,5 wedtug PN-B-19701 [2] (ew. wapno suchogaszone-hydratyzowane wg PN-
B-30020 [3]), w ilosci od 0,5 do 2,0%,

-regulator, tj. chemiczny $rodek powierzchniowo czynny, regulujacy konsystencje mieszanki i jej stabilno$¢ do
czasu ulozenia i wyprofilowania w przeznaczonym miejscu. Regulator powinien odpowiada¢ wymaganiom
okreslonym przez producenta. Ilo§¢ dodawanego regulatora okresla si¢ na podstawie badan laboratoryjnych
mieszanki ustalonej w recepcie roboczej z uzytych materiatow.

Przechowywanie cementu powinno odbywac¢ si¢ zgodnie z BN-88/6731-08 [7]. Regulator nalezy przechowywac

w pojemnikach w sposdb zabezpieczajacy go przed zanieczyszczeniem.

2.4. Woda

Jako wody zarobowej w mieszankach mineralno-emulsyjnych nalezy stosowa¢ wod¢ pitng odpowiadajaca
wymaganiom stawianym wodzie do produkcji betonu wg PN-B-32250 [4].

2.5. Kruszywo

W mieszance mineralno-emulsyjnej nalezy stosowa¢ kruszywo tamane granulowane klasy I, gatunku 1 wg PN-B-
11112 [1] lub grysy i zwiry kruszone klasy I gatunku 1 wg WT CZDP [9].

2.6. Mieszanka mineralno-emulsyjna

Wybdr uziarnienia mieszanki mineralnej zalezy od obciazenia ruchem, dopuszczalnej predkosci ruchu oraz stanu
zuzycia 1 twardoSci istniejacej nawierzchni. Mieszanki od 0 do 2 mm i od 0 do 4 mm stosowane s3 na drogach
obcigzonych ruchem mniejszym od $redniego i przy predkosciach ruchu ponizej 60 km/h, a mieszanki od 0 do 6
mm, od 0 do 8 mm i od 0 do 11 mm - na pozostatych drogach i przy predkosciach ruchu powyzej 60 km/h.
Wymagania dotyczace uziarnienia mieszanki mineralnej oraz zawartosci lepiszcza dla poszczegdlnych rodzajow
mieszanek podano w tablicy 1.
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Tablica 1. Wymagania dotyczace uziarnienia mieszanki mineralnej oraz zawarto$ci lepiszcza

Wymagania dla mieszanki Metoda

Lp. , . ;. badani
P Wiasciwosci 0d0do|od0do|od0do|od0do|od0do| o ™e

2mm | 4mm [ 6mm | 8mm | 11 mm

1 | Uziarnienie: zawartos¢ ziaren PN-C-
przechodzacych przez sito, 04501[5]
% m/m metoda na
16,0 mm 100 sucho
11,2 mm 100 | 80-100
8,0 mm 100 85-100 | 55-95
6,3 mm 100 | 91-100 | 72-94 | 45-90

4,0mm| 100 [ 80-100 | 70-95 | 50-80 | 30-75

2,0 mm| 70-100 | 50-80 | 40-70 | 30-60 | 20-55

1,0mm| 50-80 | 35-60 | 25-50 | 20-45 | 15-40
0,075 mm| 8-20 5-17 4-15 3-13 3-11

Zawarto$¢ asfaltu wydzielo- PN-S-

nego z emulsji, % m/m w . . . . . 04001[6]
stosunku do calej mieszanki| /2 | 358 | 5581 57 | 565 | p3.6.11ub

mineralno-emulsyjnej p.3.6.2

* Jesli podstawowym zadaniem warstwy z mieszanki mineralno-emulsyjnej jest uszczelnienie istniejacego porowatego

1 zuzytego podloza (istniejacej nawierzchni) dopuszcza si¢ podwyzszenie zawarto$ci asfaltu w mieszance o 3 %
m/m.

Zalecane krzywe dobrego uziarnienia podano na rysunkach od 1 do 5. Dopuszcza si¢ inne krzywe uziarnienia mieszanki
mineralnej, pod warunkiem posiadania aprobaty technicznej wydanej przez uprawniong jednostke.
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Rys. 1. Krzywa dobrego uziarnienia mieszanki od 0 do 2 mm

Rys. 2. Krzywa dobrego uziarnienia mieszanki od 0 do 4 mm
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Rys. 3. Krzywa dobrego uziarnienia mieszanki od 0 do 6 mm
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Rys. 4. Krzywa dobrego uziarnienia mieszanki od 0 do 8 mm
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Rys. 5. Krzywa dobrego uziarnienia mieszanki od 0 do 11 mm

Sktad wyprodukowanej i wbudowanej w nawierzchni¢ mieszanki mineralno-emulsyjnej nie powinien odbiega¢ od
zaprojektowanego skladu o wartosci wigksze niz podano w tablicy 2.

Tablica 2. Dopuszczalne odchylenia mieszanki mineralno-emulsyjnej od zaprojektowanego sktadu

Lp. Cecha Dopuszczalne odchylenie

1 | Zawartos¢ asfaltu
+0,5%

2 | Zawarto$¢ ziarn mniejszych od 0,075 mm £3.0%

3 | Zawartos¢ ziarn od 0,075 do 2,0 mm +50%
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4 | Zawarto$¢ ziarn wigkszych od 2,0 mm (facznie z
nadziarnem) +7.0%

3.SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 3.
3.2. Urzadzenie do rozkladania mieszanki mineralno-emulsyjnej

Wykonawca przystepujacy do wykonania warstwy nawierzchni z mieszanki mineralno-emulsyjnej powinien wykazaé
si¢ mozliwos$cia korzystania ze specjalnej maszyny (kombajnu) samobieznej, spelniajacej role wytwdrni i rozkladarki
o zasilaniu ciggltym (rys. 6) wyposazonej w:
-zasobnik gtéwny na materialy odbierane z samochodu, ze zbiornikami: kruszywa, emulsji, cementu (lub wapna),
dodatkéw (regulatoréw) i wody,
-mieszalnik o dziataniu ciagglym, wyposazony w co najmniej dwa mieszadla o pochylonych topatkach,
-uktadarke, o r6znej szerokosci uktadania.

Mieszalnik
Ukladarka
A @ Nowa warstwa

~

« Kierunek jazdy
Rys. 6. Schemat urzadzenia do rozkladania mieszanki mineralno-emulsyjnej

Urzadzenia dozujace powinny podawa¢ w odpowiednich proporcjach kruszywo, cement (lub wapno), wode z
ewentualnymi regulatorami chemicznymi i emulsj¢ do mieszalnika, gdzie sktadniki ulegaja wymieszaniu.
Po otwarciu wylotu mieszalnika mieszanka mineralno-emulsyjna powinna by¢ podawana w sposdb ciagly do
ciagnionej za mieszalnikiem uktadarki roz$cielajacej mieszanke na podiozu.

Skrzynkowa uktadarka moze mie¢ r6zng szerokos¢ robocza, dostosowana do potrzeb.
Szczeliny w uktadarce nalezy tak ustawi¢, aby mieszanka mineralno-emulsyjna (ktdra posiada konsystencje ptynnego
szlamu) zostala $ciggnicta (umieszczonymi w skrzyni) listwami gumowymi lub stalowymi zgodnie z profilem. Przy
wbudowywaniu mieszanek od 0 do 8 mm i od 0 do 11 mm konieczne jest by rozktadarka byta wyposazona w kilka
listew $ciagajacych, ktérych potozenie w plaszczyznie pionowej jest ustawiane w zaleznosci od wymaganej grubosci
warstwy. Skrzynka rozktadarki powinna by¢ wyposazona w system mieszalnikéw slimakowych, ktére przemieszczaja
mieszaning w kierunku poprzecznym i zapobiegaja jej rozsegregowywaniu si¢.

3.3. Szczotka mechaniczna

Szczotka mechaniczna jest wykorzystywana w procesie wykonywania warstwy z mieszanki mineralno-emulsyjnej
dwukrotnie:
-do oczyszczenia warstwy nawierzchni, na ktérej wykonuje si¢ cienka warstwe z mieszanki,
-do usuwania luznych ziaren kruszywa (nie zwigzanych z lepiszczem) po wykonaniu warstwy, jesli zastosowano
suchy piasek tamany do posypania rozlozonej warstwy z mieszanki mineralno-emulsyjnej (p. 5.8).
Wskazane jest stosowanie urzadzen dwuszczotkowych. Jedna ze szczotek (zwykle pierwsza) powinna byc¢
wykonana z twardych elementéw czyszczacych i stluzy¢ do zdrapywania oraz usuwania zanieczyszczeh
przylegajacych do czyszczonej warstwy. Druga powinna posiadaé¢ elementy czyszczace migkkie i stuzy¢ do
zamiatania, a po wykonaniu warstwy uszorstniajacej do usuwania niezwigzanych ziaren kruszywa.
W procesie czyszczenia nawierzchni powstaje zazwyczaj duze pylenie, co moze by¢ ucigzliwe zaréwno dla
operatora, jak i otoczenia. Wskazane jest wigc uzywanie szczotek wyposazonych w urzadzenie odpylajace.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00
»Wymagania ogélne” pkt 4.

4.2. Transport materialow

Transport emulsji powinien odbywac si¢ zgodnie z warunkami technicznymi EmA-99 [8].

Transport cementu powinien odbywac si¢ zgodnie z BN-88/6731-08 [7].

Transport wapna powinien odbywa¢ si¢ zgodnie z PN-B-30020 [3].
Transport regulatoréw konsystencji i stabilno$ci mieszanki moze si¢ odbywa¢ dowolnymi §rodkami transportu w
pojemnikach producenta.
Woda moze by¢ dostarczana wodociagiem lub przewoZnymi zbiornikami wody. Kruszywa mozna przewozi¢
dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z
innymi materiatami, nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Warunki atmosferyczne

Warstwy z mieszanek mineralno-emulsyjnych powinny by¢ wykonywane przy temperaturze podloza (istniejacej
nawierzchni) co najmniej 5°C.

Zaleca si¢ przeprowadzenie prac w sezonie letnim. Jezeli istnieje zagrozenie, ze w ciagu 24 godzin moga wystapic¢
przymrozki, to nalezy prace zatrzymac. Za optymalng nalezy uwaza¢ temperatur¢ powietrza od +15 do +25°C.

5.3. Podstawowe wymagania dotyczace wykonania warstwy z mieszanki mineralno-emulsyjnej

Cienkie warstwy na zimno z mieszanki mineralno-emulsyjnej moga by¢ uktadane przez Wykonawce
posiadajacego odpowiednig wiedze i doswiadczenie w ich wytwarzaniu i wbudowywaniu.
Podloze na ktérym ma by¢ utozona cienka warstwa z mieszanki mineralno-emulsyjnej powinno by¢ dostatecznie
mocne, nosne i rowne.

5.4. Przygotowanie istniejacego podloza (nawierzchni) do ulozenia cienkiej warstwy z mieszanki
mineralno-emulsyjnej

Przed ulozeniem warstwy z mieszanki mineralno-emulsyjnej zaleca si¢ sfrezowanie wierzchniej warstwy
asfaltowej (do 2cm) a wszelkie uszkodzenia w postaci ubytkéw i wybojéw o gleboko$ci wigkszej niz 2 cm nalezy
naprawi¢ technika remontéw czastkowych.

Powierzchnia istniejacej nawierzchni powinna by¢ starannie oczyszczona z luznych ziaren i czastek nawierzchni,
zanieczyszczen obcych i pyléw. Czyszczenie powierzchni powinno odbywac si¢ z uzyciem szczotki mechanicznej
i moze by¢ przeprowadzone na mokro.

Bezposrednio przed ulozeniem cienkiej warstwy z mieszanki mineralno-emulsyjnej powierzchnia podtoza moze
by¢ wilgotna. Nalezy natomiast usunaé wszelkie zastoiska wody i katuze.

Rozwarte peknigcia i otwarte spoiny robocze powinny by¢ uszczelnione.

Oznakowanie poziome wykonane z naklejonej folii lub termoplastéw powinno by¢ przed utozeniem dywanika
usuni¢te lub ostonigte (np. oklejone taSma ochronng).

Wiazy instalacyjne, kratki studzienek S$ciekowych, zasuwy itp. powinny by¢ zaslonigte lub oklejone w celu
zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem.

5.5. Wybér uziarnienia mieszanki mineralno-emulsyjnej

Przy wystepujacych deformacjach istniejacej nawierzchni - wigkszych od 10 mm mierzonych pod tata 4 metrowg -
nalezy wykona¢ dwie warstwy, przy czym wybor rodzaju mieszanki na warstwe wyrdwnawcza zalezy od gtgbokosci
nierdwnosci - przy wigkszych nieréwnoS$ciach nalezy stosowa¢ mieszank¢ od 0 do 8 mm lub od 0 do 11 mm.
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5.6. Wytwarzanie mieszanki

Mieszanka mineralno-emulsyjna powinna by¢ wytwarzana na miejscu jej wbudowywania w specjalnej maszynie
(wg p. 3) spetniajacej role wytwoérni i uktadarki. Kruszywo tamane o dobranym uziarnieniu, zaladowane do
zbiornika maszyny powinno mie¢ wilgotnos¢ od 1% do 3%. Z oddzielnych zbiornikéw system dozujacy powinien
podawa¢ w ustalonych proporcjach do bgbna mieszalnika kruszywo, emulsje, wodg i specjalne dodatki regulujace
czas rozpadu emulsji.

5.7. Wykonanie warstwy z mieszanki mineralno-emulsyjnej

Do wykonania warstwy z mieszanki mineralno-emulsyjnej mozna przystapi¢ tylko wtedy, gdy:
-warunki atmosferyczne odpowiadaja wymaganiom podanym w p. 5.2, -podioze zostalo przygotowane
odpowiednio do wymagan podanych w p. 5.4.
Po ustaleniu parametréw dozowania sktadnikéw i uruchomieniu urzadzenia na poczatku odcinka robét rozpoczyna
si¢ wytwarzanie i jednoczesne wbudowywanie mieszanki.
Z mieszalnika maszyny, mieszanka o konsystencji ciektej sptywa grawitacyjnie do skrzyni uktadarki. Ruch
postepowy maszyny z predkoscia od 3 do 4 km/h umozliwia roztozenie mieszanki warstwa o zatozonej grubosci i
szerokos$ci w zaleznoS$ci od szeroko$ci skrzyni. W trakcie uktadania mieszanki nie powinny wystepowac przypadki
segregacji skladnikéw mieszanki.
Robocze spoiny podtuzne i poprzeczne, ktérych nie da si¢ uniknaé, musza by¢ bardzo starannie wykonane, aby
unikng¢ wad w miejscu ich potaczenia.

Przy  dwuwarstwowym ukladaniu mieszanki mineralno-emulsyjne;j nalezy
przestrzegad, by poszczegdlne ztgcza byty przesunigte wzgledem siebie.
Emulsja asfaltowa ulega rozpadowi w ciggu kilku minut po wytworzeniu mieszanki mineralno-emulsyjnej, przez
kontakt z powierzchnig kruszywa. Kropelki wytrgconego asfaltu taczg si¢ i tworzg blonkg lepiszcza na kruszywie,
ktora otacza kruszywo i skleja je ze soba. Proces rozpadu mieszanki mineralno-emulsyjnej powinien nastapi¢
dopiero po jej wbudowaniu. Charakteryzuje si¢ on wydzieleniem wody z mieszanki.

Utozona warstwe mozna odda¢ do ruchu, gdy tylko mieszanka mineralno-

emulsyjna ulegnie rozpadowi (w ulozonej warstwie) i nastgpi catkowite sklejenie si¢ ziaren mineralnych, co
nastepuje zwykle w okresie od 30 do 40 minut. Czas otwarcia jezdni do ruchu wynosi od 30 minut do 2 godzin.
Pelng stabilno$¢ osiaga ulozona warstwa po catkowitym odparowaniu wody. Warstwa z mieszanki mineralno-
emulsyjnej, wytworzonej i roztozonej na zimno, nie wymaga zaggszczenia.
Dopuszcza si¢ zaggszczanie walcem ogumionym warstwy ulozonej na duzych pochyleniach (np. na duzych
przechytkach tukéw poziomych), przed jej stwardnieniem.
W strefie skrzyzowan, odcinkéw tukéw poziomych, odcinkdw hamowania i przyspieszania, celowe jest
posypanie ulozonej warstwy suchym piaskiem tfamanym w ilosci od 0,5 do 1,0 kg/m?. Celowe jest tez czasowe
ograniczenie predkosci ruchu pojazdéw po wykonanych warstwach do 40 km/h na okres od 1 do 3 dni (w zalezno$ci
od warunkéw atmosferycznych). Przed usunigciem znaku ograniczenia predkosci ruchu konieczne jest oczyszczenie
jezdni z luznych ziaren kruszywa (uzytego do posypywania) przy uzyciu szczotki mechaniczne;j.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien uzyska¢ wymagane:
-aprobaty techniczne na materiaty i technologi¢ robot,

-wyniki kontrolne badah materiatéw,

oraz wykona¢ sprawdzenie czasu rozpadu mieszanki mineralno-emulsyjnej o sktadzie zgodnym z recepta robocza, z

uzyciem aktualnie stosowanych materiatow. 6.3. Badania w czasie robét

W czasie rob6t nalezy wizualnie oceniac:
a) warunki pogodowe, w tym mozliwo$¢ wystapienia opadu w ciagu najblizszych godzin,
b) czystos¢ istniejacej nawierzchni,
¢) jednorodno$¢ wbudowanej mieszanki mineralno-emulsyjnej
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oraz kontrolowa¢ ilo§¢ wbudowanej mieszanki na jednostke¢ powierzchni, co kazde 30 ton lub co kazdy pelny zatadunek
zasobnika.

W czasie uktadania mieszanki nalezy pobiera¢ do specjalnie przygotowanych pojemnikéw (pojemnosci 0,5 1) probki
mieszanki przeznaczone do kontroli jej sktadu. Nalezy pobiera¢ 3 probki mieszanki mineralno-emulsyjnej na dzien
roboczy dla kazdej maszyny rozktadajacej mieszanke, ale nie mniej niz jedna probke na kazde 40 ton wbudowanej
mieszanki. Probke nalezy pobiera¢ co najmniej z 3 miejsc do jednego pojemnika. Masa prébki powinna wynosi¢ 0,5
kg.

Wykonang warstwe mieszanki mineralno-emulsyjnej nalezy sprawdza¢ w zakresie: wygladu zewnetrznego, rownosci,
tekstury, uziarnienia i zawartosci asfaltu, grubosci warstwy.

Wyglad zewngtrzny warstwy nawierzchni wykonanej z mieszanki mineralno-emulsyjnej po odparowaniu wody
powinien wskazywac¢ na nastgpujace, oceniane makroskopowo, jej cechy:

a) jednorodno$¢ powierzchni,
b) strukturg szczelnga w dolnej czgsci warstwy,

c) teksture szorstkag wytworzong z wystajacych ziaren kruszywa,
d) mocne osadzenie ziaren grysOw w warstwie,

e) szczelne potaczenie sasiednich pasdw i poprzecznych stykdw oraz szczelng obrobke w obrebie urzadzen obcych.
Badanie réwnosci poprzecznej przeprowadza si¢ za pomocg taty pomiarowej o dlugosci 4 m co najmniej w dwoch
losowo wybranych miejscach na hektometr, jezeli jest to przez Zamawiajacego wymagane, przy czym glebokosé
nierdwnosci nie moze by¢ wigksza niz w pierwotnej nawierzchni (podtozu).

Réwnos¢ podtuzna i poprzeczna powinna spetnia¢ wymagania OST D-05.03.05 ,,Nawierzchnia z betonu asfaltowego”.

Szorstko$¢ wykonanej warstwy mierzona glebokos$cia tekstury powinna by¢ wigksza niz nawierzchni dotychczasowe;.
Jedynie w przypadkach watpliwych zaleca si¢ pomiar z uzyciem przyczepki z blokowanym kotem. Pomiar wykonuje
si¢ przy predkosci 60 km/h, po co najmniej 10 dniach od wykonania warstwy nawierzchni.

Kontrolg uziarnienia i zawarto$ci asfaltu wykonuje si¢ na prébkach pobranych w czasie wbudowywania, metoda
ekstrakcji jak dla mieszanek mineralno-bitumicznych na goraco (przed badaniem préobke nalezy wysuszy¢ do stalej
masy). Dopuszczalne odchyltki w sktadzie mieszanki w poréwnaniu do sktadu projektowanego nie powinny przekraczaé
warto$ci podanych w tablicy 3, za§ zawarto$¢ poszczegdlnych sktadnikéw powinna si¢ mieSci¢ w granicach podanych
w tablicy 2.

Grubo$¢ warstwy $cieralnej mierzy si¢ na drodze, w trakcie wykonywania tej warstwy, postugujac si¢ w tym celu
przymiarem liniowym. Sredni wynik z 5-ciu pomiaréw w miejscu wskazanym przez przedstawiciela Zamawiajacego
powinien by¢ nie mniejszy od najwigkszego wymiaru ziarna mieszanki mineralnej i nie wigkszy od 1,5 krotnosci tego
wymiaru.

Srednia grubo$¢ warstwy moze by¢ oceniona na podstawie iloci wbudowanej mieszanki mineralno-emulsyjne;.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru roboét
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanej cienkiej warstwy z mieszanki mineralno-emulsyjne;j.

W odniesieniu do warstwy wyréwnawczej jednostka obmiaru moze by¢ kilogram wbudowanej mieszanki mineralno-
emulsyjnej w nawierzchnie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoélne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jesli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

-przygotowane podtoze w zakresie usunigcia uszkodzen nawierzchni istniejacej (podioza), tj. ubytkéw, wybojow,
peknied itp.,
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-oczyszczone podloze (istniejgca nawierzchnia) z luZnych ziaren, czastek, zanieczyszczen
obcych, pytow oraz zastoisk wodnych i katuzy.

9. PODSTAWA PELATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? warstwy z mieszanki mineralno-emulsyjnej obejmuje:

-prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
-oznakowanie robét,

-dostarczenie materialéw i sprzetu na budowe,

-wykonanie warstwy z mieszanki mineralno-emulsyjnej zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i ewentualnie
zaleceniami Inzyniera,

-pomiary i badania laboratoryjne, -odtransportowanie sprzetu z placu budowy.



