Opis techniczny obiektu oraz robot budowlano-montazowych

Zadanie: ,,Ulozenie cienkiej warstwy na zimno typu Slurry Seal z mieszanki mineralno-emulsyjnej
na nawierzchni drogi gminnej nr 115066D Plac Grunwaldzki w Kamiennej Gérze”

Lokalizacja obiektu:

Odcinek drogi, przewidzianej do remontu, zlokalizowany jest na terenie dziatki nr , obreb 6 miasta
Kamienna Gora. Droga zlokalizowana jest w $cistym centrum miasta Kamienna Gora i petni funkcje
drogi lokalnej stanowigc dojazd do nieruchomosci ustugowych i uzytecznosci publiczne;.

Stan istniejacy

Nawierzchnia jezdni wykonana jest z masy bitumicznej i ograniczona jest obustronnie kraweznikami
betonowymi. Obecny stan nawierzchni jezdni jest w stanie zadowalajacym ze spekaniami
poprzecznymi, podtuznymi i1 siatkowymi. Dodatkowo nawierzchnia jest nieréwna, wystepuja
miejscowe ubytki. Dotychczasowy stan nawierzchni obniza komfort jazdy uzytkownikéw ruchu
drogowego.

Zgodnie z rocznym przegladem technicznym obiektu zalecono dokonaé¢ naprawy wystepujacych
spekan w mozliwie najblizszym terminie (niezwlocznie) w miare posiadanych §rodkéw budzetowych.

Cele realizacji zadania

Podjecie dzialan w zakresie realizacji ww. zadania zwigzane jest z potrzeba wykonania uszorstnienia
eksploatowanej warstwy nawierzchni. Dodatkowo przeprowadzony zabieg poprawi wlasciwosci
przeciwposlizgowe oraz polepszy jednorodnos¢ tekstury i estetyke Scieralnej warstwy nawierzchni.

Dlugosé: 79 mb
Szerokosc: 6,00
Powierzchnia: ok. 474 m?

Technologia: nawierzchnia wykonana be¢dzie z dwoch warstw mieszanki, utozonych na wczesniej
przygotowanym podtozu

Opis zadania:

1. oczyszczenie nawierzchni z luznych frakcji kruszywa przy zastosowaniu odkurzacza
drogowego;

2. Wykonanie  sprysku kationowg emulsja asfaltowg dedykowang do zlgczen
migdzywarstwowych nawierzchni asfaltowych do warstw na zimno w celu polepszenia
szczepnosci w ilosci 0,4-0,5kg/m?2

3. Wykonanie nawierzchni przez zastosowanie mieszanki mineralno —emulsyjnej na zimno typu
SLURRY SEAL, dedykowanej co renowacji i utrzymania nawierzchni dwuwarstwowo:
pierwsza warstwa SzCczepno —wyrownujaca z mieszanki o frakcji 0/8mm, druga warstwa
Scieralna z mieszanki o frakcji 0/5mm.

Zalozono:
* realizacj¢ robot w ciaglej mobilizacji 1 dnia roboczego, przy sprzyjajacych warunkach
atmosferycznych.
* dostawe wszystkich niezbednych materiatéw, niezbednych do wykonania zadania na miejsce
budowy przez Wykonawce

» zastosowanie specjalistycznego sprzetu drogowego dedykowanego do produkcji i uktadania
mieszanek typu SLURRY SEAL.

*  Wykonanie przez laboratorium Wykonawcy badan sprawdzajacych wiasciwosci lepiszczy
zastosowanych do zabiegu.

*  Wykonanie obmiarow majsterskich przez Wykonawce



* Zapewnienie wykwalifikowanej kadry do nadzoru robdét.



