Przekroje normalne

PRZEKROJ ULICZNY PRZEKROJ SZLAKOWY PRZEKROJ SZLAKOWY :
od km 0+013,89 do 0+361,72 od km 0+398,79 do km 0+411,32 od km 0+570,06 do km 0+598,20 Ska|a 1 50/ 25

i% - przekrdj znajduje sie na odcinku zmiany pochylenia poprzecznego
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‘ materac stabilizujacy z kruszywa owinietego geotkanin min. 30 cm - warstw: niczej z mieszanki niezwiazanej z k m 1,5 Adres: gzgiigmgag%13‘,7:3335’5%0032":3?2Wm Stadium:
4 cm - warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 zbrojony dotem georusztem gggtkamna 100 kN/m x 100 kN/m o v_vy_diuzgmu przy zerwaniu max 10% ‘ 101,183, obreb Szudvzialowo ' Skala: | 1:50/25
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materac stabilizujacy z kruszywa owinietego geotkaning min. 30 cm - warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cyg 0/31,5 A :
zbrojony dolem georusztem geotkanina 100 kN/m x 100 kN/m o wydtuzeniu przy zerwaniu max 10% PROJEKTANT r;ngugz.;;c;gng&%cgomk
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