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OPIS TECHNICZNY

3.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt statej organizacji ruchu w zwigzku z inwestycjg pn. ,Przebudowa drég w
m. Szudziatowo i Szczesnowicze”. Opracowanie dotyczy drogi gminnej 104950B ul. Centralna w m. Szudziatowo.

3.2 Podstawa opracowania

o Zlecenie

e inwentaryzacja istniejacego oznakowania pionowego i poziomego na przedmiotowym odcinku drogi wraz z
pomiarami wkasnymi

e projekt przebudowy drogi gminne;

e rozporzadzenie MI w sprawie szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakdw i sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczenia na drogach z dn. 3 lipca 2003 r
(Dz.U. nr 220 poz. 2181).

3.3 Opis stanu istniejacego

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w migjscu istniejacej drogi gminnej o nawierzchni bitumicznej (w
rejonie gestej zabudowy), a takze o nawierzchni zwirowej (tacznik ul. Centralnej i Koscielnej). Przedmiotowa droga stuzy
do obstugi ruchu lokalnego witascicieli posesji przy ul. Centralnej w Szudziatowie. W stanie istniejacym wystepuja zjazdy,
jezdnia jest obramowana kraweznikiem. Przylegte tereny do istniejacej drogi to czesciowo rejon gestej zabudowy
jednorodzinnej, a nastepnie tereny zielone porastajace trawa, zakrzaczenia i drzewa. Droga w stanie istniejacym jest w
ztym stanie technicznym, wystepuija nieréwnosci podtuzne i poprzeczne. Droga nie posiada skutecznego systemu
odwadniania powierzchniowego — pobocza sg zawyzone. Istniejacy ruch na drodze reprezentowany jest przez pojazdy
lekkie wtascicieli posesji przy ul. Centralnej oraz maszyny rolnicze.

Na drodze gminnej nie wystepuje oznakowanie poziome, wystepuje oznakowanie pionowe przy
skrzyzowaniach. Skrzyzowania s oznakowane kompletnie.

3.4 Opis stanu po przebudowie drogi

Projekt przewiduje wykonanie nowej nawierzchni jezdni asfaltowej o szerokosci 6,0 m (w rejonie gestej
zabudowy), poza terenem gestej zabudowy zaprojektowano nawierzchnie asfaltowg o szerokosci 3,5 m (z
zlokalizowanymi mijankami). Dtugo$¢ projektowanej trasy wynosi okoto 600 m. Planuje sie wykona¢ chodnik obustronny
w miejscu, gdzie jest to potrzebne. W miejscu gdzie nie zaplanowano chodnika przewidziano wykonanie poboczy
zwirowych. Zjazdy na przylegte dziatki zaprojektowano jako z kostki brukowej betonowe;.

Parametry drogi po przebudowie:

e kategoria drogi: gminna
e klasa drogi: D

e kategoria ruchu: KR1

o predko$¢ projektowa: 30km/h

3.5 Projektowana organizacja ruchu

Stata organizacja ruchu zostata zaprojektowana w dostosowaniu do stanu po wykonaniu przebudowy drogi
gminnej.
Oznakowanie pionowe i poziome dostosowano do aktualnie obowigzujacych przepiséw. Projekt przewiduije:
e ustawienie znakdw pionowych,
e przeniesienie znakdw pionowych,
e wykonanie oznakowanie poziomego,

Projektowane znaki wzdtuz drogi gminnej powinny mie¢ tablice z grupy wielkosci mate (M). Tarcze znakdw
wykonane z blachy stalowej ocynkowanej i folig odblaskowg generacii typu |. W przypadku znaku A-7, B-2, B-20, D-6,
D-6a, D-6b obowigzuje stosowanie folii odblaskowych typu 2. Znaki powinny by¢ ustawione zgodnie z niniejszym
projektem i charakteryzowa¢ sie dobrg widocznoSciqg w dzien i w nocy, dobrg i jednoznaczng czytelnoscig z
zachowaniem prawidtowosci wymiaréw geometrycznych.

Znaki powinny charakteryzowaC sie wysokg trwato$cig, odpornoscig na zabrudzenia. Znaki powinny by¢
zamocowane na stupkach stalowych ocynkowanych o $rednicy 70 mm, ustawione na wysoko$ci 2,00 m, mierzac od
dotu tarczy znaku do podtoza. Odlegto$¢ skrajnego punktu tarczy znaku od krawedzi pobocza musi wynosié¢ w poziomie
minimum 0,50 m. Projektowane oznakowanie pionowe zostato naniesione na planie sytuacyjnym jako znaki kolorowe.



3.6 Zalecenie koncowe

Projektowane znaki wykona¢ zgodnie z rozporzadzeniem MI w sprawie szczegotowych warunkéw technicznych
dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczenia na
drogach z dn. 3 lipca 2003 r (Dz.U. nr 220 poz.2181) - zat. 1, 2, 3, 4.

3.7 Wykaz projektowanego oznakowania

Tab. 1 Znaki pionowe projektowane:

Symbol Opis znaku llos¢ stupkdw | llos¢ tarcz
A-1 Niebezpieczny zakret w prawo 1 1
A-2 Niebezpieczny zakret w lewo 1 1
A-12a | Obustronne zwezenie jezdni 1 1
B-33 | Ograniczenie predkosci do 30 km/h 0 2
B-34 Koniec ograniczenia predkosci 2 2
D-6 Przejscie dla pieszych — oznakowanie aktywne 2 2
Razem 7 9

Zaprojektowano aktywne oznakowanie pionowe D-6 ,Przejscie dla pieszych’, ktére nalezy wykonac z aktywnymi
lampami LED z panelami fotowoltaicznymi 20 W. Lampy aktywowane sq poprzez czujnik ruchu wzbudzany przez
pieszego podchodzgcego do jezdni. Ponizej przedstawiono zdjecie pogladowe oznakowania.

Tab. 2 Znaki pionowe do przeniesienia:

Symbol Opis znaku llos¢ stupkdw | llos¢ tarcz
B-20 | STOP 1 1
T-6¢ Przebieg drogi z pierwszenstwem 0 1

Razem 1 2

Tab. 3 Znaki poziome projektowane:

Dhugosc¢/ Powierzchnia Powierzchnia
Symbol Opis znaku szeroko$¢ jednostkowa m
[m] [mZmb]
P-10 Przejscie dla pieszych 6,0 2,00 12,00
Razem 12,00
Tab. 4 Urzadzenia bezpieczenistwa i inne:
Opis Powierzchnia
[m?]

Plytki focus” 5,6




Ptytki focus powinny by¢ umieszczone na szerokosci przejScia dla pieszych (4,0 m). Zaplanowano dwa rzedy pfytek
focus o szeroko$ci 2x 0,35 m. Ptytki powinny by¢ odsunigte o 30-40 cm od obnizonego kraweznika.

Planowany termin wprowadzenia statej organizacji ruchu:
po wykonaniu przebudowy drogi gminnej tj.: 31 grudzieri 2028 r.
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