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Zawartos¢ czesci rysunkowej

Nr rys./nr strony | Nazwa rysunku Skala
A.1-1 Reaktor biologiczny, budynek stacji dmuchaw, osadniki wtorne. 1100
Elewacja potnocna i potudniowa '
A.1-2 Reaktor biologiczny, budynek stacji dmuchaw, osadniki wtorne.
. g . 1:100
Elewacja wschodnia i zachodnia
A.1-3 Reaktor biologiczny, budynek stacji dmuchaw, osadniki wtérne. 1-100
Zestawienie stolarki '
A.1-4 Reaktor biologiczny, budynek stacji dmuchaw, osadniki wtérne. 1-100
Rzut przyziemia '
A.1-5 Reaktor biologiczny, budynek stacji dmuchaw, osadniki wtdrne.
e - 1:100
Rzut dachu, rzut $cian zbiornika
A.1-6 Reaktor biologiczny, budynek stacji dmuchaw, osadniki wtérne.
o 1:50
Przekroj A-A
A.1-7 Reaktor biologiczny, budynek stacji dmuchaw, osadniki wtérne. )
o 1:50
Przekréj B-B
A.2-1 Budynek wezta mechanicznego
. 1:100
Elewacje
A.2-2 Budynek wezta mechanicznego
- . 1:100
Zestawienie stolarki
A.2-3 Budynek wezta mechanicznego
o 1:50
Rzut przyziemia
A.2-4 Budynek wezta mechanicznego
1:50
Rzut dachu
A.2-5 Budynek wezta mechanicznego 1-50
Przekroj A-A '
A.3-1 Stacja zlewna $ciekéw dowozonych
o . . 1:50
Elewacja potnocna i potudniowa
A.3-2 Stacja zlewna sciekéw dowozonych )
. o . 1:50
Elewacja wschodnia i zachodnia
A.3-3 Stacja zlewna sciekéw dowozonych — ptyta fundamentowa
. i 1:50
Rzut i przekroj A-A
A.3-4 Stacja zlewna $ciekéw dowozonych
. . 1:50
Rzut i przekroj
A.3-5 Taca najazdowa stacji zlewnej 1-50
Rzut i przekroj A-A '
A.4-1 Pompownia gtéwna 150
Rzut i przekroj A-A '
A.5-1 Budynek wezta osadu
o 1:50
Rzut przyziemia
A.5-2 Budyngk wezia osadu 1100
Elewacje
A.6-1 Budynek zbiornika retencyjnego i pompowni Il stopnia 150
Rzut przyziemia '
A.6-2 Budynek zbiornika retencyjnego i pompowni Il stopnia 1100
Elewacje '
A.7-1 Budynek techniczno-socjalny
L, . . 1:100
Elewacja potnocna i potudniowa
A.7-2 Budynek techniczno-socjalny
. o . 1:100
Elewacja wschodnia i zachodnia
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A.7-3 Budynek techniczno-socjalny )
L 1:50
Rzut przyziemia
A.8-1 Nawierzchnie utwardzone 1-50

Przekroj przez nawierzchnie
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Rozbudowa, przebudowa i remont gminnej oczyszczalni $ciekéw w Szepietowie

Wudzyn, 30 kwietnia 2024 r.
OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust.4 ustawy z dnia 07 lipca 1994r. Prawo Budowlane] oswiadczamy,
ze projekt budowlany dla zadania ,Rozbudowa, przebudowa i remont gminnej oczyszczalni
$ciekdw w Szepietowie” na dziatkach o numerach ewidencyjnych 929 i 930 w miejscowosci
Szepietowo, gm. Szepietowo, powiat wysokomazowiecki, zostat sporzgdzony zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant:

Projektant:

mgr inz. arch. Emilia KUhn-Ciupak
w zakresie architektury:

mgr inz. Patrycja Kwiatkowska
w zakresie konstrukciji:

mgr inz. Ewa Milik
w zakresie drogowym:

Sprawdzajacy:

mgr inz. arch. Anna Pikuta
w zakresie architektury:

mgr inz. Justyna Wojciechowska
w zakresie konstrukc;ji:

mgr inz. Piotr Milik
w zakresie drogowym:

mgr inz. arch. Emilia Kihn-Ciupak
Nr ewidencyjny: 12/KPOKK/2015
Uprawnienia budowlane do projektowania oraz kierowania
robotami budowlanymi w specjalno$ci architektonicznej bez
ograniczen

mgr inz. Patrycja Kwiatkowska
KUP/0145/PBKb/19
Sporzadzanie projektéw w zakresie rozwigzarn konstrukcyjno-
budowlanych budynkéw oraz innych budowli

mgr inz. Ewa Milik
KUP/0047/POOD/06
Uprawnienia do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

mgr inz. arch. Anna Pikuta
Nr ewidencyjny: KPOKK IARP 87/2012
Uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci
architektonicznej bez ograniczen

mgr inz. Justyna Wojciechowska
ZAP/0033/POOK/06
Sporzadzanie projektéw w zakresie rozwigzarn konstrukcyjno-
budowlanych budynkéw oraz innych budowli

mgr inz. Piotr Milik
KUP/0039/POOD/07
Uprawnienia do projektowania bez ograniczen
w specjalnos$ci drogowej
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A. Czes¢ informacyjna

1 Karta informacyjna projektu

INWESTOR: GMINA SZEPIETOWO

UL. GEOWNA 6
18-210 SZEPIETOWO

WYKONAWCA: ENVIROLAB

UL.KWIATOWA 120
86-022 WUDZYN

ZADANIE: ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA | REMONT GMINNEJ

OCZYSZCZALNI SCIEKOW W SZEPIETOWIE

OBIEKT: OCZYSZCZALNIA SCIEKOW KOMUNALNYCH

DZIALKI NR EW. 929, 930

OBREB SZEPIETOWO

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA SZEPIETOWO MIASTO
POWIAT WYSOKOMAZOWIECKI

WOJEWODZTWO PODLASKIE

KATEGORIA OBIEKTU XXX

2 Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowia:
umowa pomiedzy Gming Szepietowo, a Envirolab,
mapa do celdéw projektowych w skali 1:500 wykonana przez Geo-Wycena Adam
Jamiotkowski — luty 2024,
dokumentacja badan podifoza gruntowego i opinia geotechniczna wykonana przez
Geolbud s.c.— kwiecien 2024,
dokumentacja archiwalna,
decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach znak I[IMK-11.6220.6.2023 z dnia
29.01.2024 wydana przez Burmistrza Szepietowa,
decyzja lokalizacji celu publicznego znak IMK-V.6733.1.2024 z dnia 11.04.2024
wydana przez Burmistrza Szepietowa,
wizja lokalna,
obowigzujgce normy oraz przepisy.

3 Celi zakres opracowania

Celem opracowania jest sporzgdzenie projektu budowlanego dla rozbudowy,

przebudowy i remontu gminnej oczyszczalni $ciekdw w miejscowosci Szepietowo,
gm. Szepietowo. Zakres robo6t budowlanych objetych projektem dotyczy¢ bedzie budowy
nowych obiektéw, przebudowy, rozbudowy i remontéw istniejgcych obiektow wraz z
niezbednymi instalacjami i sieciami miedzyobiektowymi oraz instalacji nowych urzgdzen
technologicznych w istniejgcych obiektach w celu optymalizacji proceséw technologicznych.
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Zakres dokumentacji obejmuje opis projektowanych obiektéw budowlanych oraz
rozwigzan architektoniczno-budowlanych.

4 Lokalizacja obiektu

Obiekt oczyszczalni $ciekow zlokalizowany jest na dziatkach o numerach ewidencyjnych
929, 930 w obrebie ewidencyjnym Szepietowo, jednostka ewidencyjna Szepietowo, powiat
wysokomazowiecki, wojewddztwo podlaskie. Dziatki, na ktérych prowadzona bedzie
inwestycja stanowig wiasnos¢ Inwestora.

Obiekt posiada dojazd z drogi gminnej wraz z istniejgcym zjazdem. Obiekt jest oddalony
od najblizszej zabudowy mieszkaniowej o ok. 50m w kierunku pétnocnym.
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B. Czes¢ projektowa

1 Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem
zamierzenia budowlanego

Obiekt budowlany nalezy do kategorii XXX czyli do obiektéw stuzgcych do
korzystania z zasobéw wodnych (ujecia woéd morskich i srodlgdowych, budowle zrzutéw wod i
Sciekdw, pompownie, stacje strefowe, stacje uzdatniania wody, oczyszczalnie sciekow).

2 Zamierzony sposoéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu

Obiekt stuzy¢ bedzie procesom oczyszczania $ciekow komunalnych z sieci
kanalizacyjnej oraz nieczystosci ciektych dowozonych taborem asenizacyjnym. Oczyszczalnia
Sciekow sktadac bedzie sie z niezaleznych obiektéw zaréwno projektowanych jak i istniejgcych
(obiekty po przebudowach, rozbudowach i remontach zaadaptowane do nowego uktadu
technologicznego), ktére stanowi¢ bedg funkcjonalng catos¢ uzytkowg. W ponizszych
punktach przedstawiono zamierzony sposéb uzytkowania poszczegélnych obiektow
oczyszczalni $ciekéw po jej rozbudowie, przebudowie i remoncie.

2.1 Pompownia gtéwna - obiekt nr 1 (obiekt projektowany)

Projektowana pompownia gtéwna stuzy do transportowania $ciekdw surowych na dalszy
cigg technologiczny. Pompownia wyposazona zostanie w instalacje i urzgdzenia
technologiczne takie jak pompy, armatura, aparatura kontrolno-pomiarowa.

2.2 Budynek wezta mechanicznego - obiekt nr 2 (obiekt rozbudowany i przebudowa)

Przebudowywany i rozbudowywany budynek stuzy¢ bedzie procesom oczyszczania
Sciekdbw z czesci stalych. Budynek wyposazony zostanie w instalacje i urzadzenia
technologiczne niezbedne do prawidtowego funkcjonowania projektowanego budynku stopnia
mechanicznego. W budynku zlokalizowane zostang m.in. takie urzgdzenia jak sitopiaskownik,
prasoptuczka skratek, ptuczka piasku, armatura, aparatura kontrolno-pomiarowa.

2.3 Zbiorniki retencyjne z pompownig Il stopnia - obiekt nr 3 (obiekt remontowany)

Istniejgce zbiorniki stuzy¢ bedg do czasowego przetrzymywania sciekOw po
mechanicznym ich oczyszczeniu i transportowania $ciekéw na dalszy cigg technologiczny.
Zbiorniki wyposazone zostanie w instalacje i urzgdzenia technologiczne takie jak pompy,
armatura, aparatura kontrolno-pomiarowa.

2.4 Blok biologiczny - obiekt nr 4 (obiekt projektowany)

Projektowany blok biologiczny sktada¢ bedzie sie z reaktora i osadnikéw wtérnych i
stuzy¢ bedzie do biologicznego oczyszczania sciekdw. Obiekt wyposazony zostanie w
instalacje i urzadzenia technologiczne niezbedne do prawidlowego funkcjonowania
projektowanego bloku biologicznego oczyszczania takie jak mieszadta, uktad napowietrzania,
uktady pompowe.

2.5 Stacja dmuchaw - obiekt nr 5 (obiekt projektowany)

Projektowany budynek stuzyé bedzie do wytwarzania sprezonego powietrza do
proceséw biologicznego oczyszczania sciekdw. Budynek wyposazony zostanie w instalacje i
urzgdzenia technologiczne niezbedne do prawidtowego funkcjonowania projektowanego bloku
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biologicznego oczyszczania. W budynku zlokalizowane zostang m.in. takie urzgdzenia jak
dmuchawy rotacyjne, armatura, aparatura kontrolno-pomiarowa.

2.6 Zbiorniki retencyjne sciekow dowozonych i deszczowych - obiekty nr 6 (obiekty
remontowane)

Istniejgce zbiorniki stuzyé bedg do chwilowego retencjonowania nadmiernie
doptywajgcych $ciekdw umozliwiajgc zachowanie poprawnego dziatania oczyszczalni
Sciekow. Obiekty wyposazone zostang w instalacje i urzgdzenia technologiczne niezbedne do
prawidtowego funkcjonowania takie jak uktad napowietrzania, armatura, aparatura kontrolno-
pomiarowa.

2.7 Zbiorniki tlenowej stabilizacji osadu - obiekty nr 7 (obiekty remontowane)

Istniejgce zbiorniki stuzy¢ bedg do stabilizowania osadéw $ciekowych. Obiekty
wyposazone zostang w instalacje i urzadzenia technologiczne niezbedne do prawidtowego
funkcjonowania takie jak uktad napowietrzania, armatura, aparatura kontrolno-pomiarowa.

2.8 Budynek techniczno-socjalny - obiekt nr 8 (obiekt remontowany)

Istniejacy budynek stuzyé bedzie zapewnienia warunkéw socjalnych dla pracownikow
obiektu oraz do lokalizacji w nim urzgdzen technologicznych niezbednych do funkcjonowania
obiektow 6 i 7. Obiekt wyposazony zostanie w instalacje i urzgdzenia m.in. takie jak dmuchawy,
pompy, armatura, aparatura kontrolno-pomiarowa.

2.9 Budynek wezta osadowego - obiekt nr 9 (obiekt remontowany)

Istniejgcy budynek stuzyé bedzie do prowadzenia procesu odwadniania osadu. Obiekt
wyposazony zostanie w instalacje i urzadzenia m.in. takie jak prasa, stacja polielektrolitu,
pompy, armatura, przenosniki, aparatura kontrolno-pomiarowa.

2.10 Pompownia osadoéw dowozonych - obiekt nr 10 (obiekt remontowany)

Istniejgca pompownia stuzy¢ bedzie do przepompowywania dowozonych nieczystosci
ciektych na dalszy cigg technologiczny. Pompownia wyposazona zostanie w instalacje i
urzadzenia technologiczne takie jak pompy, armatura, aparatura kontrolno-pomiarowa.

2.11 Stacja zlewna sciekow dowozonych - obiekt nr 11 (obiekt projektowany)

Projektowana stacja zlewna sciekdow dowozonych stuzy¢ bedzie do przyjmowania
nieczystosci ciektych z bezodptywowych zbiornikdw (szamb). Stacja zlewna wyposazona
zostanie w instalacje i urzadzenia technologiczne m.in. takie jak cigg spustowy z
opomiarowaniem, sito spiralne w zbiorniku, armatura.

3 Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

Obiekt oczyszczalni sciekow sktada sie z odrebnych obiektéw projektowanych i
istniejgcych poddawanych przebudowie, rozbudowie i remontom tworzgcych funkcjonalng
catos¢. Obecny uktad przestrzenny i forma obiektu majg charakter przemystowy i
projektowane obiekty bedg sie w niego naturalnie wpisywaty. Forma architektoniczna
poszczegoélnych obiektéw skfadajgcych sie na catos¢ oczyszczalni Sciekdw:
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— Pompownia gtéwna — obiekt nr 1 (projektowany) — obiekt z prefabrykowanych kregow
betonowych zagtebiony w gruncie, wyniesiony ponad teren 0,3 m.

— Budynek wezta mechanicznego — obiekt nr 2 (istniejgcy przebudowany i rozbudowany)
— budynek jednobrytowy jednokondygnacyjny na planie prostokgta w konstrukcji lekkiej
stalowej z dachem dwuspadowym. Wykonczenie scian i dachu ptytg warstwowa. Od
strony potudniowej Sciana ppoz. Kolorystyka scian i dachu biata, kolorystyka stolarki
brgzowa.

— Zbiorniki retencyjne z pompownig Il stopnia — obiekty nr 3 (istniejgcy remontowany) —
zbiorniki podziemne, nad zbiornikiem budynek jednobrytowy, jednokondygnacyjny na
planie prostokgta w konstrukcji tradycyjnej murowanej z dachem jednospadowym.
Istniejgcy budynek podlegajgcy remontowi wewnetrznych okfadzin sciennych i elewac;ji
budynku oraz wymianie stolarki budowlanej. Wykonczenie scian tynkiem mineralnym.
Kolorystyka $cian biata. Kolorystyka stolarki brgzowa.

— Reaktor biologiczny — obiekt nr 4 (projektowany) — zbiornik sktadajgcy sie z reaktora i
osadnikéw wtornych wykonany jako zelbetowy. Zbiornik czesciowo przykryty
tworzywowym przekryciem samonosnym. Na zbiorniku pomost roboczy ze stali
nierdzewnej ze schodami wejsciowymi. Wykonczenie scian tynkiem mineralnym.
Kolorystyka $cian biata, kolorystyka przekrycia samonosnego zielona.

— Stacja dmuchaw — obiekt nr 5 (projektowany) — budynek jednokondygnacyjny na planie
prostokgta w konstrukcji tradycyjnej murowanej, dach w konstrukcji stalowej
jednospadowy. Kolorystyka $cian i dachu biata, kolorystyka stolarki brgzowa.

— Zbiorniki retencyjne sciekéw dowozonych i deszczowych — obiekty nr 6 (remontowane)
— zbiorniki zelbetowe na planie kota. Kolorystyka $cian biata.

— Zbiorniki tlenowej stabilizacji osadu — obiekty nr 7 (remontowane) — zbiorniki zelbetowe

na planie kota. Kolorystyka Scian biata.
Budynek techniczno-socjalny — obiekt nr 8 (remontowany) - budynek
jednokondygnacyjny w konstrukcji tradycyjnej murowanej z dachem w konstrukciji
drewnianej czterospadowym. Istniejgcy obiekt podlegajgcy remontowi wewnetrznych
oktadzin sciennych i elewacji budynku oraz wymianie stolarki budowlanej. Ponadto
projektowany remont zawiera takze wyodrebnienie nowych pomieszczen. Kolorystyka
Scian biata.

— Budynek wezta osadu — obiekt nr 9 (remontowany) - budynek jednobrylowy,
jednokondygnacyjny na planie prostokgta w konstrukcji tradycyjnej murowanej z
dachem dwuspadowym. Wykohczenie scian tynkiem mineralnym. Istniejgcy obiekt
podlegajacy remontowi wewnetrznych oktadzin sciennych i elewacji budynku oraz
wymianie stolarki budowlanej. Kolorystyka Scian biata. Kolorystyka stolarki brgzowa.

— Pompownia $ciekbw dowozonych — obiekt nr 12 (remontowana) - obiekt z
prefabrykowanych kregéw betonowych zagtebiony w gruncie, wyniesiony ponad teren
0,3 m.

— Stacja zlewna sciekow dowozonych — obiekt nr 13 (projektowana) — obiekt dostarczany
jako gotowe urzgdzenie w formie kontenerowej. Wykonczenie scian i dachu z ptyty
warstwowej z oktadzing ze stali nierdzewne;.

Ponadto uktad przestrzenny uzupetniony zostanie o place utwardzone i chodniki
wykonane z betonowej kostki brukowej umozliwiajgce dostep do projektowanych obiektéw.
Catos¢ uzupetniona jest zielenig niskg i wysoka.
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Place utwardzone z betonowej kostki brukowej o gr.8 cm na podsypce cementowo-
piaskowej gr.4 cm i podbudowie z gruzu betonowego gr.25 cm. Warstwa odsgczajgca z piasku
Sredniego gr. 15 cm zageszczona do 1s=1,00, E2260MPa. Podtoze gruntowe zageszczone do
Is=1,00, E2260MPa.

4 Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Parametry charakterystyczne podano dla obiektow projektowanych i rozbudowywanych
wchodzgcych w sktad oczyszczalni Sciekdw, parametry pozostatych istniejgcych obiektow

oczyszczalni nie ulegajg zmianie.

4.1 Pompownia gtéwna (obiekt nr 1)

— Woyniesienie ponad poziom terenu 0,30 m n.p.t.
— Powierzchnia zabudowy 6,16 m?
— Glebokos¢ w swietle 4,60 m
— Srednica zewnetrzna 2,80 m
4.2 Budynek wezta mechanicznego (obiekt nr 2)
— Kubatura 537,85 m?
— Powierzchnia zabudowy 89,86 m?
— llos¢ kondygnaciji 1 kondygnacja
—  Wysokos¢ maksymalna budynku 6,57 m
— Dilugosé diuzszej elewaciji 13,06 m
— Dtlugos¢ kroétszej elewacii 7,20 m
— Geometria dachu 2 spadowy
— Kat nachylenia potaci 10° (17,60%)
4.3 Blok biologiczny (obiekt nr 4)
— Woyniesienie ponad poziom terenu 4,80 m n.p.t.
— Powierzchnia zabudowy 394,03 m?
— Giebokos¢ zbiornikow 5,50-8,10 m
— Diugosé diuzszego boku 25,72 m
— Diugosé¢ krotszego boku 15,32 m
4.4 Budynek stacji dmuchaw (obiekt nr 5)
— Kubatura 96,14 m3
— Powierzchnia zabudowy 29,36 m?
— llos¢ kondygnaciji 1 kondygnacja
—  Wysokos¢ maksymalna budynku 3,57 m
— Dfiugosé diuzszej elewacji 6,78 m
— Dtugosé¢ krotszej elewacji 4,33 m
— Geometria dachu 1 spadowy
— Kat nachylenia potaci 2,86° (5,00%)
4.5 Stacja zlewna sciekéw dowozonych (obiekt nr 11)
— Powierzchnia zabudowy 8,64 m?
—  Wysokos¢ maksymalna budynku 2,66 m
— Diugosé dtuzszego boku 3,60 m

. ENVIROLNB

11



Rozbudowa, przebudowa i remont gminnej oczyszczalni $ciekéw w Szepietowie

— Dtugosé krotszego boku 2,40 m
— Geometria dachu 1 spadowy
— Kat nachylenia potaci 1°(1,75%)

Stacja zlewna posadowiona na ptycie fundamentowej o wymiarach 3,80 m x 2,60 m.
Przed stacjg zlewng utwardzenie terenu w postaci ptyty ociekowej betonowej o wymiarach
3,00 m x 5,00 m.

5 Opinie geotechniczng oraz informacje o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego

Ponizej wnioski i zalecenia z dokumentacji geotechnicznych warunkow posadowienia
dla okreslenia warunkéw gruntowo-wodnych podtoza pod planowang rozbudowe, przebudowe
i remont oczyszczalni sciekdbw w miejscowosci Szepietowo na dziatkach o nr 929, 930 w
obrebie Szepietowo opracowanej przez Geolbud s.c. w kwietniu 2024r. Cata opinia
geotechniczna zostata dotgczona do projektu budowlanego jako zatgcznik.

W wyniku przeprowadzonego do gtebokosci 5,0 m p.p.t. rozpoznania geologicznego

i geotechnicznego stwierdza sie, ze w badanym podiozu bezposrednio pod powierzchnig
terenu do gtebokosci 0,5-0,6 m p.p.t. zalegajg grunty nasypowe w postaci nasypu
niebudowlanego oraz grunty prochnicze (tzw. gleba). Ponizej, zalegajg grunty niespoiste
piaszczyste réznej granulacji (piaski drobne i pospdtki) w stanie srednio zageszczonym i
zageszczonym, na stropie gruntow spoistych nalezgcych do grupy konsolidacji ,C” w stanie
twardoplastycznym. Pos$rod w/w utwordw spoistych rozpoznano takze niewielkiej migzszosci
soczewki i wstawki zbudowane z gruntéw niespoistych piaszczystych (piaski Srednie) w stanie
zageszczonym.

Zwraca sie szczegolng uwage na wystepowanie w badanym podtozu:

e warstwy nasypow niebudowlanych (wystepujgcych w punktach badawczych PB1-PB2

do gtebokosci 0,5-0,6 m p.p.t.), ktére z uwagi na swoje pochodzenie, sktad gruntowy

i niekontrolowany sposob powstania, mogg powodowac nieréwnomierne osiadania i nie

powinny by¢ przyjmowane jako podtoze do bezposredniego posadowienia, a takze

charakteryzujg sie zmienng przepuszczalnoscig — powinny zosta¢ usuniete z podioza —

warstwa I;

e warstwy gruntéw organicznych przypowierzchniowych préchniczych (tzw. gleba),

wystepujacych w punkcie badawczym PB3 do gtebokosci 0,5 m p.p.t., ktére z uwagi na

swoje pochodzenie i zawartos¢ czesci organicznych sg podatne na osiadania i nie powinny
by¢ przyjmowane jako podioze do bezposredniego posadowienia, a takze charakteryzujg

sie zmienng przepuszczalnoscig — powinny zostac usuniete z podtoza — warstwa II;

e wody gruntowej o zwierciadle swobodnym i napietym stabilizujgcym sie w okresie

wykonywanych badan na gtebokosci 0,8-1,1 m p.p.t., tj. na poziomie rzednych

144,49-144,67 m n.p.m.

Z uwagi na powyzsze nalezy dobra¢ odpowiednie do warunkoéw gruntowo-wodnych i
geotechnicznych rozwigzania projektowe oraz sposéb prowadzenia prac ziemnych.

W Zadnym przypadku nie nalezy wykonywac robot ziemnych w gruntach niespoistych
piaszczystych nawodnionych, tj. zalegajgcych ponizej zwierciadta wody gruntowej, poniewaz
doprowadzi to do powstania zjawiska "kurzawki” ze wszystkimi tego zjawiska negatywnymi
konsekwencjami. W przypadku projektowanego posadowienia badz projektowanych prac
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ponizej wystepowania zwierciadta wody gruntowej nalezy przyjaé za konieczne okresowe jego
obnizenie na czas prowadzenia robot ziemnych.

Zalecane jest prowadzenie jakichkolwiek prac ziemnych w okresach niskich stanéw wéd
gruntowych i w okresach suchych.

Nalezy pamietac¢, iz w przypadku prowadzenia prac ziemnych w gruncie niespoistym -
piaszczystym nalezy je tak prowadzic, aby nie rozluzni¢ gruntoéw zalegajgcych w dnie wykopu.
Jesli jednak naruszy sie jego stan, nalezy go zagesci¢ do odpowiedniego stopnia
zageszczenia okreslonego przez Projektanta.

Zaznacza sie, iz utwory gliniaste i pylaste zalegajgce w badanym podtozu sg to grunty
wysadzinowe. Sg one wrazliwe na dziatanie warunkéw atmosferycznych w wypadku ich
odkrycia w wykopie, dlatego w przypadku prowadzenia prac w ich obrebie nalezy zachowac
szczegolng ostroznosc, aby nie dopusci¢ do nawodnienia lub zamarzniecia tych gruntow,
poniewaz doprowadzi to do pogorszenia wtasnosci fizyko — mechanicznych podtoza. Ponadto
pyly piaszczyste charakteryzujg sie wkasnosciami tiksotropowymi.

Gtebokos¢ przemarzania podtoza gruntowego w rejonie  wykonanych badan
geotechnicznych wynosi 1,0 m p.p.t. — wg normy PN-81/B-03020. Norma ta zostata wycofana
w 2010 roku i zastgpiona Eurokodem 7 (PN-EN 1997-1 i PN-EN 1997-2), jednak do tej pory
nie zostata opublikowana nowa mapa okreslajgca strefy przemarzania gruntu w Polsce lub
sposob okredlania gtebokos$ci przemarzania dla celéw projektowania obiektéw budowlanych.

Orientacyjne wartosci wspoétczynnika filtracji k dla gruntéw mineralnych wystepujacych w
badanym podtozu /na podstawie ,Hydrogeologia ogdlna”, Z. Pazdro, B. Kozerski, 1990/:

- Piaski drobne k = 10* — 10 [m/s] (przepuszczalnosé¢ srednia)

- Piaski $rednie k = 10 — 10 [m/s] (przepuszczalnos$¢ dobra)

- Pospotki k > 107 [m/s] (przepuszczalno$¢ bardzo dobra)

- Piaski gliniaste i pyty k = 10% — 106 [m/s] (przepuszczalno$¢ staba).

Zaznacza sig, iz miedzy punktami badawczymi, z uwagi na punktowy charakter badan,
mogg wystgpi¢ lokalnie odmienne warunki od stwierdzonych w niniejszym opracowaniu, w
zwigzku z tym nalezy podczas wykonywania prac ziemnych kontrolowa¢ rodzaj i stan
zalegajgcego w podtozu gruntu.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych (Dz.U. 2012, poz. 463) wskazuje sie kategorie geotechniczng
projektowanej inwestycji jako pierwsza/druga.

Udokumentowane warunki gruntowo-wodne w przypadku projektowanego posadowienia
powyzej zwierciadta wody gruntowej klasyfikuje sie jako proste, natomiast w przypadku
projektowanego posadowienia ponizej zwierciadta wody gruntowej klasyfikuje sie jako
ztozone.

Warunki gruntowo-wodne zaliczy¢ do prostych. Planowane obiekty charakteryzuja
sie prostg konstrukcja i zaliczone sg do Il kategorii geotechnicznej.

Wykopy fundamentowe nalezy chroni¢ przed zalaniem wodami opadowymi.
Wszelkie naruszone partie gruntow i przewarstwienia gruntami organicznymi wybra¢ i
zastgpi¢ chudym betonem B10 lub stabilizowana pospoétka zwirowa z cementem (50kg
cementu na 1m?® pospotki). Podloze gruntowe zagescié¢ do 14=0,55, przed utozeniem
chudego betonu.
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6 Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgcego wptyw
obiektu budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na
zdrowie ludzi i obiekty sasiednie pod wzgledem:

6.1 Zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania
sciekéw oraz wéd opadowych

Zapotrzebowanie obiektu oczyszczalni sciekdw na wode wodociggowg wynosi¢ bedzie
do 20 m¥d. Zapotrzebowanie na wode realizowane bedzie z istniejgcego przytgcza
wodociggowego poprzez wewnetrzng sie¢ wodociggows.

Scieki zaréwno bytowe jak i technologiczne pochodzace z wszystkich obiektow
wchodzgcych w sktad oczyszczalni sciekdbw odprowadzane bedg do kanalizacji obiektowej i
kierowane do pompowni gtéwnej, skad trafiac bedg na gtéwny cigg technologiczny
oczyszczania.

Wody opadowe z budynkow i terenéw utwardzonych kierowane bedg na przylegte tereny
zielone w obrebie dziatek 929 i 930. Odprowadzenie wéd opadowych nie bedzie powodowato
sptywu na sgsiednie dziatki.

6.2 Emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pylowych i ptynnych, z
podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie
Mozliwa emisja zanieczyszczen gazowych typu nieprzyjemny zapach, fetor. Zasieg ich
rozprzestrzeniania sie nie bedzie przekraczat obrebu dziatek, na ktérych znajduje sie
oczyszczalnia sciekow (dz. nr ew. 929, 930). Do krotkotrwatej i niezorganizowanej emisji moze
dochodzi¢ jedynie w trakcie podtgczania i odtgczania wozow asenizacyjnych dowozgcych
nieczystosci ciekite.

6.3 Rodzajiilos¢ wytwarzanych odpadéw

Obiekt oczyszczalni $ciekdw produkowac bedzie odpady w szacowanych ilosciach
zestawionych w ponizszej tabeli:

Poz. Kod Odpad Sposoéb Szacunkowa
magazynowania ilos¢
1. 11908 01 Skratki W miejscu wytwarzania ok.87 Mg/rok

magazynowanie w szczelnych
pojemnikach pod zadaszeniem na
terenie utwardzonym.

Sposdb magazynowania uniemozliwia
wptyw czynnikéw atmosferycznych na
odpad.

2. 1190802 Piasek W miejscu wytwarzania ok.65 Mg/rok
magazynowanie w szczelnych
pojemnikach pod zadaszeniem na
terenie utwardzonym.

Sposéb magazynowania uniemozliwia
wptyw czynnikow atmosferycznych na
odpad.

3. | 190809 | Ttuszcze W miejscu wytwarzania ok.2 m3/rok
magazynowanie w szczelnych
pojemnikach pod zadaszeniem na
terenie utwardzonym.

Sposéb magazynowania uniemozliwia
wptyw czynnikéw atmosferycznych na
odpad.
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19 08 05

Ustabilizowane
komunalne osady
Sciekowe o zawartosci
suchej masy do 20%

W miejscu wytwarzania
magazynowanie w szczelnych
przyczepach pod zadaszeniem na
terenie utwardzonym.

Spos6éb magazynowania uniemozliwia
wptyw czynnikéw atmosferycznych na
odpad.

0k.550 Mg/rok

1501 10*

Opakowania
zawierajgce
pozostatosci substancji
niebezpiecznych lub
nimi zanieczyszczone

Magazynowanie w szczelnych
pojemnikach z polietylenu na kétkach
0 pojemnos$ci — pojemniki z
przykryciem.

Pojemniki zlokalizowane w
pomieszczeniu wezta odwadniania
osadu. Sposdb magazynowania
uniemozliwia wptyw czynnikéw
atmosferycznych na odpad.

do 25 szt./rok

1501 01

Opakowania z papieru
i tektury

Magazynowanie w szczelnych
pojemnikach z polietylenu na kétkach
— pojemniki z przykryciem.

Pojemniki zlokalizowane w
wyznaczonym miejscu na terenie
utwardzonym.

Sposdb magazynowania uniemozliwia
wptyw czynnikow atmosferycznych na
odpad.

do 0,1 Mg/rok

1501 02

Opakowania z tworzyw
sztucznych

Magazynowanie w szczelnych
pojemnikach z polietylenu na kétkach
— pojemniki z przykryciem.

Pojemniki zlokalizowane w
wyznaczonym miejscu na terenie
utwardzonym.

Sposéb magazynowania uniemozliwia
wptyw czynnikéw atmosferycznych na
odpad.

do 0,1 Mg/rok

15 02 02*

Sorbenty

Magazynowane w wiadrach o
pojemnosci 20 | z przykryciem.
Magazynowanie w pomieszczeniu
magazynowym.

Sposdb magazynowania uniemozliwia
wptyw czynnikow atmosferycznych na
odpad.

0,05 Mg/rok

16 02 13*

Zuzyte urzadzenia —
pompy, mieszadta i
inne elementy
techniczne

Magazynowane na regale.
Magazynowanie w pomieszczeniu
magazynowym.

Sposéb magazynowania uniemozliwia
wptyw czynnikéw atmosferycznych na
odpad.

do 2 szt./rok
do 0,2 Mg/rok

10.

16 06 04

Baterie alkaliczne

Magazynowanie w szczelnych
pojemnikach z polietylenu o
pojemnosci 2.
Magazynowanie w budynku
technicznym.

do 10 szt./rok

11.

200101

Papier i tektura —
odpady wytwarzane
przez obstuge
oczyszczalni

Magazynowanie w szczelnych
pojemnikach z polietylenu na kétkach
— pojemniki z przykryciem.

Pojemniki zlokalizowane w
wyznaczonym miejscu na terenie

utwardzonym.

do 0,05 Mg/rok
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Sposdb magazynowania uniemozliwia
wptyw czynnikow atmosferycznych na
odpad.

12.

200102

Szkio — odpady
wytwarzane przez
obstuge oczyszczalni

Magazynowanie w szczelnych
pojemnikach z polietylenu na kétkach
— pojemniki z przykryciem.

Pojemniki zlokalizowane w
wyznaczonym miejscu na terenie
utwardzonym.

SposOb magazynowania uniemozliwia
wptyw czynnikdw atmosferycznych na
odpad.

do 0,1 Mg/rok

13.

200108

Odpady kuchenne
ulegajgce
biodegradaciji —
odpady wytwarzane
przez obstuge
oczyszczalni

Magazynowanie w szczelnych
pojemnikach z polietylenu na kétkach
— pojemniki z przykryciem.

Pojemniki zlokalizowane w
wyznaczonym miejscu na terenie
utwardzonym.

Sposéb magazynowania uniemozliwia
wptyw czynnikéw atmosferycznych na
odpad.

do 0,20 Mg/rok

14.

2003 01

Niesegregowane
(zmieszane) odpady
komunalne

Magazynowanie w szczelnych
pojemnikach z polietylenu na kétkach
— pojemniki z przykryciem.

Pojemniki zlokalizowane w
wyznaczonym miejscu na terenie
utwardzonym.

SposOb magazynowania uniemozliwia
wptyw czynnikéw atmosferycznych na
odpad.

do 0,5 Mg/rok

6.4 Wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w
szczegolnosci jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zakitécen, z
podaniem odpowiednich parametréow tych czynnikébw i zasiggu ich
rozprzestrzeniania sie

Nie dotyczy. Obiekty oczyszczalni sciekdw nie beda ucigzliwe akustycznie, nie bedag
emitowaty drgan a takze promieniowania, pola magnetycznego oraz innych zaktdcen.

6.5 Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne
Projektowane obiekty budowlane nie bedg negatywnie wptywaly na istniejgcy
drzewostan, powierzchnie ziemi. Sama inwestycja jest dziataniem proekologicznym majgcym
na celu poprawe jakosci stanu wod powierzchniowych jak i podziemnych.

7 Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano - instalacyjnego,
zapewniajgcych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

7.1 Pompownia gtéwna (obiekt nr 1)

Pompownia gtdéwna zostanie wyposazona w instalacje i urzgdzenia technologiczne takie
jak pompy, armatura, aparatura kontrolno-pomiarowa.

W pompowni gtéwnej przewidziano:
— instalacje technologiczne,
— instalacje elektryczne.
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7.2 Budynek wezta mechanicznego (obiekt nr 2)

Budynek stopnia mechanicznego zostanie wyposazony w instalacje i urzgdzenia
technologiczne niezbedne do prawidtowego funkcjonowania projektowanego budynku stopnia
mechanicznego. W budynku zlokalizowane zostang m.in. takie urzgdzenia jak sitopiaskownik,
prasoptuczka skratek, ptuczka piasku, armatura, aparatura kontrolno-pomiarowa.

Przewidziano instalacje w nastepujgcym zakresie:
— instalacje technologiczne,
— instalacje wodno-kanalizacyjne,
— instalacje grzewczo-wentylacyjne,
— instalacje elektryczne.

7.3 Zbiorniki retencyjne z pompownig Il stopnia (obiekt nr 3)

Obiekt zostanie wyposazony w instalacje i urzgdzenia technologiczne takie jak pompy,
armatura, aparatura kontrolno-pomiarowa.

Przewidziano instalacje w nastepujgcym zakresie:
— instalacje technologiczne,
— instalacje wodno-kanalizacyjne,
— instalacje grzewczo-wentylacyjne,
— instalacje elektryczne.

7.4 Blok biologiczny — (obiekt nr 4)

Obiekt wyposazony zostanie w instalacje i urzgdzenia technologiczne niezbedne do
prawidtowego funkcjonowania projektowanego bloku biologicznego oczyszczania takie jak
mieszadta, ukfad napowietrzania, uktady pompowe, aparature kontrolno-pomiarowa.

Przewidziano instalacje w nastepujgcym zakresie:
— instalacje technologiczne,
— instalacja elektryczna.

7.5 Stacja dmuchaw (obiekt nr 5)

. Budynek wyposazony zostanie w instalacje i urzgdzenia technologiczne niezbedne do
prawidtowego funkcjonowania projektowanego bloku biologicznego oczyszczania. W budynku
zlokalizowane zostang m.in. takie urzadzenia jak dmuchawy rotacyjne, armatura, aparatura
kontrolno-pomiarowa.

Przewidziano instalacje w nastepujgcym zakresie:
— instalacje technologiczne,
— instalacje wodno-kanalizacyjne,
— instalacje grzewczo-wentylacyjne,
— instalacje elektryczne.
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7.6 Zbiorniki retencyjne sciekow dowozonych i deszczowych (obiekty nr 6)

Obiekty wyposazone zostang w instalacje i urzadzenia technologiczne niezbedne do
prawidtowego funkcjonowania takie jak uktad napowietrzania, armatura, aparatura kontrolno-
pomiarowa.

Przewidziano instalacje w nastepujgcym zakresie:
— instalacje technologiczne,
— instalacje elektryczne.

7.7 Zbiorniki tlenowej stabilizacji osadu (obiekt nr 7)

Obiekty wyposazone zostang w instalacje i urzadzenia technologiczne niezbedne do
prawidtowego funkcjonowania takie jak uktad napowietrzania, armatura, aparatura kontrolno-
pomiarowa.

Przewidziano instalacje w nastepujgcym zakresie:
— instalacje technologiczne,
— instalacje elektryczne.

7.8 Budynek techniczno-socjalny (obiekt nr 8)

Obiekt w czesci socjalnej wyposazony zostanie sprzety wykorzystywane do zapewnienia
wymagan socjalnych pracownikéw oczyszczalni sciekdéw, w czesci technicznej w instalacje i
urzgdzenia m.in. takie jak dmuchawy, pompy, armatura, aparatura kontrolno-pomiarowa.

Przewidziano instalacje w nastepujgcym zakresie:
— instalacje technologiczne,
instalacje wodno-kanalizacyjne,
instalacje grzewczo-wentylacyjne,
instalacje elektryczne.

7.9 Budynek wezta osadu (obiekt nr 9)

Obiekt wyposazony zostanie w instalacje i urzadzenia m.in. takie jak prasa, stacja
polielektrolitu, pompy, armatura, przenosniki, aparatura kontrolno-pomiarowa.

Przewidziano instalacje w nastepujgcym zakresie:
— instalacje technologiczne,
— instalacje wodno-kanalizacyjne,
— instalacje grzewczo-wentylacyjne,
— instalacje elektryczne.

7.10 Pompownia sciekéw dowozonych (obiekt nr 10)

Pompownia wyposazona zostanie w instalacje i urzadzenia technologiczne takie jak
pompy, armatura, aparatura kontrolno-pomiarowa.

Przewidziano instalacje w nastepujgcym zakresie:
— instalacje technologiczne,
— instalacje elektryczne.
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7.11 Stacja zlewna sciekéw dowozonych (obiekt 11)

Stacja zlewna wyposazona zostanie w instalacje i urzgdzenia technologiczne m.in. takie
jak ciag spustowy z opomiarowaniem, sito spiralne w zbiorniku, armatura.

Przewidziano instalacje w nastepujgcym zakresie:
— instalacje technologiczne,
— instalacje wodno-kanalizacyjne,
— instalacje grzewczo-wentylacyjne,
— instalacje elektryczne.

8 lzolacyjnosé¢ przegrod

Izolacyjnos¢ przegréd podaje sie w odniesieniu do projektowanych, rozbudowanych i
remontowanych obiektow. I1zolacyjnos$¢ przegréd istniejgcych obiektow pozostaje bez zmian.

8.1 Pompownia gtéwna (obiekt nr 1)

Izolacyjnosc¢ termiczna — nie dotyczy.
Sciany zewnetrzne zabezpieczone przed $rodowiskiem gruntowym powtokami
bitumiczno-epoksydowymi. Sciany wewnetrzne powtokami na bazie cementu i zywic.

8.2 Budynek wezta mechanicznego (obiekt nr 2)

Obiekt wykonany w konstrukcji lekkiej stalowej na istniejgcym fundamencie, $ciany z
ptyty warstwowej z rdzeniem z wetny mineralnej gr. 10 cm (A=0,038 W/mK). Ustréj no$ny Scian
stanowg stupy stalowe z dwuteownikow. Dach przekryty ptytg warstwowg z rdzeniem z wetny
mineralnej gr. 15 cm (A=0,038 W/mK). Od strony potudniowej zaprojektowano sciane ppoz z
silki petnej gr. 24 cm REI 240 posadowiong na tawie fundamentowej. Sciane ppoz. wypuscié
30 cm powyzej kalenicy dachu oraz 30 cm poza obrys budynku. Sciane ppoz zamocowaé do
stupow stalowych za pomoca tgcznikéw w celu zapewnienia statecznosci $cianie. tgcznik
zastosowac w kazdej spoinie.

Izolacyjnosc¢ przegrod:

— Sciany zewnetrzne 0,36 W/m2*K
— Dach 0,25 W/m#*K
— Podioga 0,81 W/m#*K
-~ Bramy 1,30 W/m?*K

Budynek spetnia warunki Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
[Dz.U.2022, poz.1225 t.j.] dla budynkéw o temperaturze wewnatrz 8°C <t < 16°C.

Materialy izolacyjne stosowaé zgodnie z wytycznymi producenta wybranego systemu.

8.3 Budynek zbiornika retencyjnego i pompowni Il stopnia (obiekt nr 3)

Istniejgcy obiekt podlegajgcy remontowi wewnetrznych oktadzin sciennych i elewacji
budynku oraz wymianie stolarki budowlane;.

Izolacyjnosc¢ przegrod:
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— Stolarka okienna 0,90 W/m?*K
—  Drzwi zewnetrzne 1,10 W/m?*K

Budynek spetnia warunki Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
[Dz.U.2022, poz.1225 t.j.] dla budynkéw o temperaturze wewnatrz 8°C <t < 16°C.

8.4 Blok biologiczny (obiekt nr 4)

Izolacyjnosc¢ termiczna — nie dotyczy.

W celu zapobiegniecia wychtadzania sie sciekéw Sciany zbiornika w czesci nadziemnej
ocieplone od zewnatrz wetng mineralng grubosci 6 cm (A=0,040 W/mK) i otynkowane tynkiem
mineralnym cienkowarstwowym na siatce.

8.5 Budynek stacji dmuchaw (obiekt nr 5)

Budynek zaprojektowany w konstrukcji tradycyjnej murowanej na ptycie zelbetowej,
$ciany z gazobetonu z ociepleniem ze styropianu EPS 70 gr. 15 cm (A=0,038 W/mK). Pokrycie
dachu ptyta warstwowa z rdzeniem poliuretanowym gr. 10 cm (A=0,025 W/mK). Pod piyta
fundamentowg izolacja z folii PE. |zolacja cokotu z polistyrenu ekstrudowanego XPS 30 gr. 10
cm (A=0,035 W/mK) oraz folii kubetkowe;.

Izolacyjnosc¢ przegrod:

— Sciany zewnetrzne 0,18 W/m2*K
— Dach 0,24 W/m#*K
— Podioga 0,73 W/m#*K
-~ Bramy 1,30 W/m?*K

Budynek spetnia warunki Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
[Dz.U.2022, poz.1225 t.j.] dla budynkéw o temperaturze wewnatrz 8°C <t < 16°C.

Materialy izolacyjne stosowaé zgodnie z wytycznymi producenta wybranego systemu.

8.6 Budynek techniczno-socjalny (obiekt nr 8)

Istniejgcy obiekt podlegajgcy remontowi wewnetrznych oktadzin sciennych i elewacji
budynku oraz wymianie stolarki budowlanej. Ponadto projektowany remont zawiera takze
wyodrebnienie nowych pomieszczenh.

Izolacyjnosc¢ przegrod:
— Stolarka okienna 0,90 W/m?*K
—  Drzwi zewnetrzne 1,10 W/m?*K

Budynek spetnia warunki Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
[Dz.U.2022, poz.1225 t.j.] dla budynkéw o temperaturze wewnatrz 8°C <t < 16°C.

20
i ENVIROLNB



Rozbudowa, przebudowa i remont gminnej oczyszczalni $ciekéw w Szepietowie

8.7 Budynek wezta osadu (obiekt nr 9)

Istniejgcy obiekt podlegajgcy remontowi wewnetrznych oktadzin $ciennych i elewacji
budynku oraz wymianie stolarki budowlane;.

Izolacyjnosc¢ przegrod:
— Stolarka okienna
— Drzwi i bramy zewnetrzne

0,90 W/m#*K
1,10 W/im?*K

Budynek spetnia warunki Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
[Dz.U.2022, poz.1225 t.j.] dla budynkéw o temperaturze wewnatrz 8°C < t; < 16°C.

8.8 Stacja zlewna sciekéw dowozonych (obiekt nr 11)

Izolacyjnosc¢ termiczna — nie dotyczy.

Ptyta fundamentowa izolowana izolacjg powtokowo-bitumiczna.

9 Dostepnosé dla oséb niepetnosprawnych

Nie dotyczy.

10 Warunki ochrony przeciwpozarowej

Warunki ochrony przeciwpozarowej podaje sie dla projektowanych i rozbudowywanych

obiektow.

10.1 Pompownia gtéwna (obiekt nr 1)

Nie dotyczy.

10.2 Budynek wezta mechanicznego (obiekt nr 2)

1) informacje o  powierzchni
zewnetrznej, wysokosci i liczbie
kondygnacji

Dane charakterystyczne budynku wezta mechanicznego

Pow. wewnetrzna - m?

84,10

Wysokos¢ - m,

do 6,57

Grupa wysokosci:

Obiekt niski (N),

llo$¢ kondygnaciji:

1 kondygnacja nadziemna,

2)  charakterystyka  zagrozenia
pozarowego

W obiekcie nie bedg przechowywane materiaty niebezpieczne ani
tatwopalne, procesy technologiczne nie stanowig zagrozenia

pozarowego

3) informacja o klasyfikacji pozarowe;j
Zz uwagi na przeznaczenie i sposéb
uzytkowania

PM — produkcyjne i magazynowe.

4) informacja o kategorii zagrozenia
ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb
na kazdej kondygnacji, a takze
pomieszczeniach, ktorych  drzwi
ewakuacyjne powinny otwieraé¢ sie
na zewnatrz pomieszczenia

Nie dotyczy.

5) Informacje o podziale na strefy
pozarowe oraz strefy dymowe wraz z

Caly obiekt znajduje sie w jednej strefie PM

L ENVIROLNB
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okresleniem
wykonania

sposobu jego

6) Maksymalna gestos¢ obcigzenia
ogniowego poszczegodlnych  stref
pozarowych PM wraz z warunkami
przyjetymi do jej wyznaczenia

1000 MJ/m? <Q< 2000 MJ/m?

7) informacje o klasie odpornosci
pozarowej, odpornosci ogniowej i
stopniu  rozprzestrzeniania ognia
przez elementy budowlane oraz o
klasie o klasie reakcji na ogien
elementdw wykonczenia wnetrz i
wyposazenia statego pomieszczen i
drog ewakuacyjnych

Wymagana klasa odpornosci ogniowej ,,C”
Wymagana gtéwna konstrukcja nosna — R60
Wymagana konstrukcja dachu — R 15

Wymagany odpornos¢ stropu — REI 60
Wymagana odporno$¢ sciany zewnetrznej — El 30
Wymagana odporno$¢ sciany wewnetrznej — EI 15
Wymagana odporno$¢ przykrycia dachu — RE 15

8) informacje 0  zagrozeniu
wybuchem, w tym informacje o
pomieszczeniach  zagrozonych i

strefach zagrozenia wybuchem, oraz
rozwigzaniach techniczno-
budowlanych, instalacyjnych i
urzgdzeniach zabezpieczajgcych
przed powstaniem wybuchu, jak
réwniez ograniczajgcych jego skutki

Nie dotyczy - dla projektowanego obiektu nie wyznacza sie stref
zagrozenia wybuchem.

9) Informacje o warunkach i strategii
ewakuacji ludzi lub ich uratowania w
inny sposob, uwzgledniajgcych liczbe
i stan sprawnosci 0so6b
przebywajgcych w obiekcie, wraz z
danymi o przewidywanych srodkach
do ewakuacji os6b o ograniczonej
zdolnosci poruszania sie.

Z uwagi na charakter obiektu i niewielkg powierzchnig, nie
przewiduje sie opracowania strategii ewakuacji. Obiekt nie bedzie
obstugiwany przez osoby o ograniczonej zdolnosci do poruszania
sie. Maksymalna dlugosé przejscia ewakuacyjnego w
rozbudowywanym obiekcie to ok. 12,46 m przy dopuszczalnej
dtugosci 100m dla budynku o obcigzeniu ogniowym 1000 MJ/m?
<Q< 2000 MJ/mZ.

10) Informacje o urzgdzeniach

przeciwpozarowych oraz innych
instalacjach i urzgdzeniach
stuzgcych bezpieczenstwu

pozarowemu, wraz z charakterystykg
tych urzadzen

Obiekt niewyposazony w instalacje i urzgdzenia p.poz.

11) Informacje o} sposobie
zabezpieczenia przeciwpozarowego
instalacji  uzytkowych, w tym
wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej,
elektrycznej, teletechnicznej i
piorunochronnej, oraz instalacji i
urzgdzen technologicznych

Wytgcznik p.poz zlokalizowany bedzie w szafie zasilajgcej
urzadzenia technologicznego. Zadziatanie wytgcznika powoduje
zdjecie napiecia z catego obiektu.

12) Informacje o  przyjetych
scenariuszach pozarowych

W przypadku wystgpienia pozaru w obrebie obiektu w miare
mozliwosci nalezy wytgczy¢€ napiecie urzgdzen i przystgpi¢ proby
gaszenia pozaru za pomocg dostepnych srodkéw gasniczych.
Do urzadzen p/pozarowych naleza:

- wytgcznik p. poz.
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13) Informacje o wyposazeniu w
gasnice i inny sprzet gasniczy

Obiekt nie bedzie wyposazony w gasnice oraz sprzet gasniczy. W
przypadku pozaru nalezy wykorzysta¢ gasnice z innych obiektow
oczyszczalni sciekow.

14) Informacje o przygotowaniu
obiektu budowlanego do
prowadzenia dziatan ratowniczych, w
tym informacje o punktach poboru
wody do celéow przeciwpozarowych,
nasadach umozliwiajgcych zasilanie
urzgdzen gasniczych i innych
rozwigzaniach stuzgcych tym
dziataniom, dzwigarach dla ekip
ratowniczych oraz prowadzgcych do
nich dojsc¢.

Zaopatrzenie obiektu oczyszczalni $ciekdw w wode do gaszenia
pozaru, na terenie ktorej przebudowywany jest budynek wezta
mechanicznego pozostaje bez zmian.

10.3 Blok biologiczny (obiekt nr 4)

Nie dotyczy.

10.4 Budynek stacji dmuchaw (obiekt nr 5)

Projektowany budynek nalezy do strefy pozarowej PM o powierzchni wewnetrznej
ponizej 1000 m? o maksymalnej gestosci obcigzenia ogniowego ponizej 500 MJ/m? i zgodnie
z § 3.1 pkt.5 ppkt.a Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17
wrzesnia 2021 w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziafki lub terenu, projektu

architektoniczno-budowlanego,

projektu

technicznego oraz  projektu  urzadzenia

przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnos$ci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej nie

wymaga uzgodnienia.

1) informacje o  powierzchni | Dane charakterystyczne budynku stacji dmuchaw
zewnetrznej, wysokosci i liczbie | Pow. wewnetrzna - m?2 24,00
kondygnacji Wysokos$é - m, 3,63 m
Grupa wysokosci: Obiekt niski (N),
llos¢ kondygnacji: 1 kondygnacja nadziemna,
2)  charakterystyka  zagrozenia | W obiekcie nie bedg przechowywane materiaty niebezpieczne ani
pozarowego tatwopalne, procesy technologiczne nie stanowig zagrozenia

pozarowego

3) informacja o klasyfikacji pozarowe;
Z uwagi na przeznaczenie i sposéb
uzytkowania

PM — produkcyjne i magazynowe.

4) informacja o kategorii zagrozenia
ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb
na kazdej kondygnacji, a takze
pomieszczeniach, ktérych  drzwi
ewakuacyjne powinny otwieraé sie
na zewnatrz pomieszczenia

Nie dotyczy.

5) Informacje o podziale na strefy
pozarowe oraz strefy dymowe wraz z

Caly obiekt znajduje sie w jednej strefie PM
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okresleniem
wykonania

sposobu jego

6) Maksymalna gestos¢ obcigzenia
ogniowego poszczegodlnych  stref
pozarowych PM wraz z warunkami
przyjetymi do jej wyznaczenia

Ponizej 500MJ/m?

7) informacje o klasie odpornosci
pozarowej, odpornosci ogniowej i
stopniu  rozprzestrzeniania ognia
przez elementy budowlane oraz o
klasie o klasie reakcji na ogien
elementdw wykonczenia wnetrz i
wyposazenia statego pomieszczen i
drog ewakuacyjnych

Wymagana klasa odporno$ci ogniowe;j ,E”

Wymagana gtéwna konstrukcja nosna — bez wymagan
Wymagana konstrukcja dachu — bez wymagan
Wymagany odpornos¢ stropu — nie dotyczy

Wymagana odporno$¢ sciany zewnetrznej — nie dotyczy
Wymagana odporno$¢ sciany wewnetrznej — nie dotyczy
Wymagana odporno$¢ przykrycia dachu — bez wymagan

8) informacje 0  zagrozeniu
wybuchem, w tym informacje o
pomieszczeniach  zagrozonych i

strefach zagrozenia wybuchem, oraz
rozwigzaniach techniczno-
budowlanych, instalacyjnych i
urzgdzeniach zabezpieczajgcych
przed powstaniem wybuchu, jak
réwniez ograniczajgcych jego skutki

Nie dotyczy - dla projektowanego obiektu nie wyznacza sie stref
zagrozenia wybuchem.

9) Informacje o warunkach i strategii
ewakuacji ludzi lub ich uratowania w
inny sposob, uwzgledniajgcych liczbe
i stan sprawnosci 0so6b
przebywajgcych w obiekcie, wraz z
danymi o przewidywanych srodkach
do ewakuacji os6b o ograniczonej
zdolnosci poruszania sie.

Z uwagi na charakter obiektu i niewielkg powierzchnig, nie
przewiduje sie opracowania strategii ewakuacji. Obiekt nie bedzie
obstugiwany przez osoby o ograniczonej zdolnosci do poruszania
sie. Maksymalna dlugosé przejscia ewakuacyjnego w
projektowanym obiekcie to ok. 6,00 m przy dopuszczalnej
dtugosci 100m dla budynku o obcigzeniu ogniowym < 500MJ/m?.

10) Informacje o urzagdzeniach

przeciwpozarowych oraz innych
instalacjach i urzadzeniach
stuzgcych bezpieczenstwu

pozarowemu, wraz z charakterystykg
tych urzadzen

Obiekt nie wyposazony w instalacje i urzgdzenia p.poz.

11) Informacje 0 sposobie
zabezpieczenia przeciwpozarowego
instalacji  uzytkowych, w tym
wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej,
elektrycznej, teletechnicznej i
piorunochronnej, oraz instalacji i
urzgdzen technologicznych

Whytagcznik p.poz zlokalizowany bedzie w szafie zasilajgcej
urzadzenia technologicznego. Zadziatanie wytgcznika powoduje
zdjecie napiecia z catego obiektu.

12) Informacje o  przyjetych
scenariuszach pozarowych

W przypadku wystgpienia pozaru w obrebie obiektu w miare
mozliwosci nalezy wytgczy¢ napiecie urzgdzen i przystgpi¢ proby
gaszenia pozaru za pomocg dostepnych srodkéw gasniczych.
Do urzadzen p/pozarowych naleza:

- wylgcznik p. poz.
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13) Informacje o wyposazeniu w
gasnice i inny sprzet gasniczy

Obiekt nie bedzie wyposazony w gasnice oraz sprzet gasniczy. W
przypadku pozaru nalezy wykorzysta¢ gasnice z innych obiektow
oczyszczalni sciekow.

14) Informacje o przygotowaniu
obiektu budowlanego do
prowadzenia dziatan ratowniczych, w
tym informacje o punktach poboru
wody do celéow przeciwpozarowych,
nasadach umozliwiajgcych zasilanie
urzgdzen gasniczych i innych
rozwigzaniach stuzgcych tym
dziataniom, dzwigarach dla ekip
ratowniczych oraz prowadzgcych do
nich dojsc¢.

Zaopatrzenie obiektu oczyszczalni $ciekdw w wode do gaszenia
pozaru, na terenie ktérej projektowany jest budynek pozostaje
bez zmian.

10.5 Budynek techniczno-socjalny (obiekt nr 8)

Projektowany budynek nalezy do strefy pozarowej ZL Il o powierzchni wewnetrznej
ponizej 1000 m? o maksymalnej gestosci obcigzenia ogniowego ponizej 500 MJ/m? i zgodnie
z § 3.1 pkt.5 ppkt.a Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17
wrzesnia 2021 w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziafki lub terenu, projektu

architektoniczno-budowlanego,

projektu

technicznego oraz  projektu  urzadzenia

przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej nie

wymaga uzgodnienia.

pozarowego

1) informacje o  powierzchni | Dane charakterystyczne budynku techniczno-socjalnego
zewnetrznej, wysokosci i liczbie | Pow. wewnetrzna - m?2 163,00
kondygnacji Wysokos$é - m, ok. 6,40 m
Grupa wysokosci: Obiekt niski (N),
llo$¢ kondygnaciji: 1 kondygnacja nadziemna,
2)  charakterystyka  zagrozenia | W obiekcie nie beda przechowywane materiaty niebezpieczne ani

tatwopalne, procesy technologiczne nie stanowig zagrozenia
pozarowego

3) informacja o klasyfikacji pozarowe;j
Zz uwagi na przeznaczenie i sposéb
uzytkowania

ZL Il — uzytecznosci publicznej niezakwalifikowane do ZL |'i ZL |I

4) informacja o kategorii zagrozenia
ludzi oraz przewidywanej liczbie osob
na kazdej kondygnacji, a takze
pomieszczeniach, ktorych  drzwi
ewakuacyjne powinny otwieraé sie
na zewnatrz pomieszczenia

ZL 1ll , do 10 oso6b, drzwi zewnetrzne wejsciowe oraz do
projektowanych szatni i tazienek powinny otwieraé sie na
zewnatrz pomieszczen.

5) Informacje o podziale na strefy
pozarowe oraz strefy dymowe wraz z
okresleniem sposobu jego
wykonania

Caty obiekt znajduje sie w jednej strefie ZL lI.
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6) Maksymalna gestos¢ obcigzenia
ogniowego poszczegolnych  stref
pozarowych PM wraz z warunkami
przyjetymi do jej wyznaczenia

Ponizej 500MJ/m?

7) informacje o klasie odpornosci
pozarowej, odpornosci ogniowej i
stopniu  rozprzestrzeniania ognia
przez elementy budowlane oraz o
klasie o klasie reakcji na ogien
elementéw wykonczenia wnetrz i
wyposazenia statego pomieszczen i
drog ewakuacyjnych

Wymagana klasa odpornosci ogniowej ,D”

Wymagana gtéwna konstrukcja nosna — R 30
Wymagana konstrukcja dachu — bez wymagan
Wymagany odpornos¢ stropu — REI 30

Wymagana odpornos¢ sciany zewnetrznej — El 30
Wymagana odpornos¢ sciany wewnetrznej — nie dotyczy
Wymagana odporno$¢ przykrycia dachu — bez wymagan

8) informacje o  zagrozeniu
wybuchem, w tym informacje o
pomieszczeniach  zagrozonych i

strefach zagrozenia wybuchem, oraz
rozwigzaniach techniczno-
budowlanych, instalacyjnych i
urzgdzeniach zabezpieczajgcych
przed powstaniem wybuchu, jak
réwniez ograniczajgcych jego skutki

Nie dotyczy - dla projektowanego obiektu nie wyznacza sie stref
zagrozenia wybuchem.

9) Informacje o warunkach i strategii
ewakuacji ludzi lub ich uratowania w
inny sposoéb, uwzgledniajgcych liczbe
i stan sprawnosci 0s06b
przebywajgcych w obiekcie, wraz z
danymi o przewidywanych srodkach
do ewakuacji os6b o ograniczonej
zdolnosci poruszania sie.

Z uwagi na charakter obiektu i niewielkg powierzchnig, nie
przewiduje sie opracowania strategii ewakuacji. Obiekt nie bedzie
obstugiwany przez osoby o ograniczonej zdolnosci do poruszania
sie. Maksymalna dlugosé przejscia ewakuacyjnego w
projektowanego obiektu to ok. 31 m przy dopuszczalnej dtugosci
40 m dla budynku w kategorii ZL.

10) Informacje o urzadzeniach

przeciwpozarowych oraz innych
instalacjach i urzgdzeniach
stuzgcych bezpieczenstwu

pozarowemu, wraz z charakterystykg
tych urzadzen

Obiekt wyposazony w przeciwpozarowy wytgcznik pradu
odcinajgcy w catym budynku zasilanie wszystkich obwodéw
instalacji elektrycznej, za wyjatkiem obwodow zasilajgcych
instalacje i urzadzenia, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne
podczas pozaru. Wytgcznik zabudowany w rozdzielnicy
gtéwnej budynku.

Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne w korytarzu. Awaryjne
oswietlenie ewakuacyjne bedzie dziata¢ co najmniej przez 1
godzine po zaniku oswietlenia podstawowego. Oswietlenie
awaryjne ewakuacyjne wykonane bedzie zgodnie z PN-EN
1838 Zastosowanie oswietlenia. Oswietlenie awaryjne oraz
PN-EN 50172 Systemy awaryjnego oswietlenia
ewakuacyjnego. Na poziomych drogach ewakuacyjnych, w
klatkach schodowych oraz w holu, w osi drogi ewakuacyjnej,
zapewnione bedzie natezenie oswietlenia co najmniej 2 Ix
(rozwigzanie zamienne).

11) Informacje o] sposobie
zabezpieczenia przeciwpozarowego
instalacji  uzytkowych, w tym
wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej,

Wytgcznik p.poz zlokalizowany bedzie w rozdzielnicy gtéwnej
budynku. Zadziatanie wylgcznika powoduje zdjecie napiecia z
catego obiektu.
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elektrycznej, teletechnicznej i
piorunochronnej, oraz instalacji i
urzgdzen technologicznych

12) Informacje o  przyjetych
scenariuszach pozarowych

W przypadku wystgpienia pozaru w obrebie obiektu w miare
mozliwosci nalezy wytgczy¢€ napiecie urzgdzen i przystgpi¢ proby
gaszenia pozaru za pomocg dostepnych srodkéw gasniczych.
Do urzadzen p/pozarowych naleza:

- wytgcznik p. poz.

13) Informacje o wyposazeniu w
gasnice i inny sprzet gasniczy

Obiekt wyposazony w 2 gasnice. Kondygnacja nadziemna
budynku wyposazone zostang w gasnice spetniajgce
wymagania Polskich Norm bedgcych odpowiednikami norm
europejskich (EN), dotyczacych gasnic. W ramach rozwigzan
zamiennych zostanie spetniony warunek wymaganej jednostki
masy s$rodka gasniczego t.j. co najmniej 4 kg (lub 6 dm?3 )
zawartego w gasnicach o skutecznosci 21 A na kazde 100 m?
powierzchni strefy pozarowej z zachowaniem odlegtosci
dojscia do sprzetu maksymalnie 30 m.

14) Informacje o przygotowaniu
obiektu budowlanego do
prowadzenia dziatan ratowniczych, w
tym informacje o punktach poboru
wody do celéow przeciwpozarowych,
nasadach umozliwiajgcych zasilanie
urzagdzen gasniczych i innych
rozwigzaniach stuzgcych tym
dziataniom, dzwigarach dla ekip
ratowniczych oraz prowadzgcych do
nich dojsc¢.

Zaopatrzenie obiektu oczyszczalni $ciekdw w wode do gaszenia
pozaru, na terenie ktérej projektowany jest budynek pozostaje
bez zmian.

10.6 Stacja zlewna $ciekéw dowozonych (obiekt nr 11)

Nie dotyczy.

10.7 Studnia pomiarowa (obiekt nr 13)

Nie dotyczy.
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STOLARKA ZEWNETRZNA
OZNACZENIE BRAMA BRAMA
120 100 120
- 1
SCHEMAT T
Powierzchnia| m 10,20 10,20
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oscieznicy [Hzjmm 3000 3000
Wymiary otw. |Szmm 3500 3500
okien i drzwi [Hzjmm 3050 3050
llos¢ 1 1
Nazwisko Numer uprawnien Podpis ﬁ ENVIROLAB

Projektowat mgr inz. Emilia Kuhn-Ciupak 12/KPOKK/2015
Opracowat mgr inz. Emilia Kuhn-Ciupak 12/KPOKK/2015 ul. Kwiatowa 120, 86-022 Wudzyn
Sprawdzit mgr inz. Anna Pikuta KPOKK IARP 87/2000 e-mail: bluro@enVlroIab.pI

Inwestor

Gmina Szepietowo
ul. Gtéwna 6
18-210 Szepietowo

Nr dokumentacji

0019-WW-2023

Tres¢ rysunku
Budynek wezta mechanicznego.

Zestawienie stolarki.

Obiekt

Oczyszczalnia $ciekéw komunalnych
dz. nr ew. 929, 930

obreb: Szepietowo

Data opracowania

kwiecien 2024

Branza

architekt.-budowlana

Stadium

PB

Rewizja

Skala

1:100

Nr rysunku

A.2-2

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE,

POWIELANIE | UDOSTEPNIANIE BEZ ZGODY AUTOROW ZABRONIONE




/‘p 13%6 /‘p
/‘p 53 /‘ 600 /‘L 600 53 /‘p
N N N RN | — —
ﬁgﬁf\gﬁ A// / AET (,;T K
~ ~
CA}'* 77@’*'7}70 _-roz11 2 | 7'7'7'7'7'7'7'1':0;11'7 o 7'7'75"7@@3 Wﬂﬁ?'if *"7'@
EB240 —f | — — A e
T il - / ‘ HEB240 ?{"é{ [z)iglej ar. 24 cm N S = -
‘ RN / | | | /| ‘
| N N | N\ /] ‘
N | | | /o
{ | | | I
| \ I
‘ / ‘ S| \Ustn. koryto sita do zasypania, ‘ AN
100 ‘ 340 Q >< \ w miejscu istniejacego otworu wykonaé podioge na >< 2 ‘ 340
210 ‘ 300 Re . gruncie odtwarzajgc istniejace warstwy zgodnie z @ ‘ 300 <
k ‘ \ ‘ przekrojem A-A / ‘
sl | Ik
|l | / I
| / 1% RO O OO RO RO RO R AR AR RCRRRCARHRAOTRA L 1% AN |
5 - Lodwodrienie iniove. | | Y | _
N g | 8 | | f |, N g =
-~ ‘ s A J ‘ L I ‘ —
‘ 12‘26 ‘
| | |
| o | |
‘ ptyty warstwolwe z rgdzeniem - ‘ ptyty warstwowe z rdzeniem
"z welny mineralnej gr. (100 mm ! z weiny mineralnej gr. 100 mm !
| | |
& | g | 8 | &
| | |
| | |
‘ ‘ P0OZ.1.1 ‘
POZ.1.1 L plyty warstwowe z rdzeniem
HEB240 HEB240 z wetny mineralnej gr. 100 mm |-P||(-:3522113
T | e e S RC
NI N NS NN ‘ N
23 | 600 600 | 23
‘ 1246 ‘
| | |
<
Nazwisko Numer uprawnien Podpis
— ——— _ L ENVIROLNB
rojektowat mgr inz. Emilia Kuhn-Ciupak 12/KPOKK/2015
Opracowat mgr inz. Emilia Kuhn-Ciupak 12/KPOKK/2015 ul. Kwiatowa 120, 86-022 Wudzyn
Sprawdzi mgr inz. Anna Pikuta KPOKK IARP 87/2000 e-mail: biuro@envirolab.pl
Inwestor Nr dokumentacji Tres¢ rysunku
Gmina Szepietowo Budynek wezta mechanicznego.
ul. Gtéwna 6 0019-WW-2023 Rzut przyziemia.

18-210 Szepietowo

Obiekt
Oczyszczalnia $ciekow komunalnych
dz. nr ew. 929, 930
obreb: Szepietowo

Data opracowania kwiecien 2024

Branza architekt.-budowlana

Stadium PB

Rewizja Skala Nr rysunku

0 1:50

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE,

POWIELANIE | UDOSTEPNIANIE BEZ ZGODY AUTOROW ZABRONIONE

A.2-3




750

L 37 |

660

<<

% ‘ [
1 | 1
L, 53 \ 600 \ 600 \ 53 |
l $ciana ppoz. l l
‘ z silki petnej gr. 24 cm +6.47 ‘ ‘
N } REI 240 } } N
L. o ‘ +5.39 % N
S < I ————/  _ mnnal@150 __ _ _ _— — = < LI:*L,ivii [ @
|| | N
|| | ¥
! | |
|| | N
5 | | N
© \ = | © \ 2
. o |O . <t ! (5e]
| | 22 | S | |
i~
B = |
| | y
i | X
| | | |
I | |
: XA a
NI | — 8 s
N | §
N | |
‘ ‘ |
| | }
| | }
|| g |
ol ©
| aEE |
|| = 2 |
g | | . HE
o ‘ o
| | |
| | |
| | |
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ Pow. dachu (10°): 91,86 m2
- ﬂiii;i;i;i;i;i;iii: - - - - i:: _ :’::i:iiiii;*;i;i;iii;iii;iﬁ T
P o - A
Aﬁ AT
e e — | - R
‘ rynna ‘6150 ‘
l23], 600 L 600 |23,
1T 7 T
| | 1245 | |
T | |7
4 < Nazwisk N ier Podpi
aZWISKO umer uprawnien oapis
— ——— _ L ENVIROLNB
rojektowat mgr inz. Emilia Kuhn-Ciupak 12/KPOKK/2015
Opracowat mgr inz. Emilia Kuhn-Ciupak 12/KPOKK/2015 ul. Kvyiatgwa 120, §6-022 Wudzyn
Sprawdzit mgr inz. Anna Pikuta KPOKK IARP 87/2000 e-mail: bluro@enwrolab.pl
Inwestor Nr dokumentacji Tres¢ rysunku
Gmina Szepietowo Budynek wezta mechanicznego.
ul. Gtéwna 6 0019-WW-2023 Rzut dachu.
18-210 Szepietowo
Obiekt o Data opracowania kwiecien 2024 Rewizja Skala Nr rysunku
dOZCZ%/rSZ(\jvzasl;;lg’ Sg(;;gkow komunalnych Branza architekt.-budowlana 0 1:50 A.2-4
obreb: Szepietowo Stadium PB

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE,

POWIELANIE | UDOSTEPNIANIE BEZ ZGODY AUTOROW ZABRONIONE




DACH
ptyty warstwowe z rdzeniem
z welny mineralnej gr. 150 mm

+6,47
ptatew Z200x68/60x2.0 POZ.2.2 ? NI
dzwigar HEB200 POZ.2.1
Aﬁ Aﬁ
8 ,/
N +5,39
T
. ! z silki petnej
‘ ‘ gr.24em o -
~ : : REI240 <«© 8
©
& | |
©
g | 8 3 |
I o o L0 I
HIl S 3 |
plyty warstwowe z rdzeniem ‘ - ‘
z weiny mingralnej gr. 100 mm ‘ ‘
‘ 40,00 ‘
-0,10 | | -0,10
o
N—— < %/_/ SN s S0 S S S L NS, % —N
DO e & NI
/K\//K\//K\//\\//K\// g \\\\\\\\\.\\\\.\\\\\\\\\\\\\\\. \\\\\\\\‘\\\\\\§\‘\.\\\\\\\\\\\\\\\A\ NN NN NN NN // /K\//K\//K//K\//
8 A = P ‘. .. 7 e ; < PRSP ;, < ” 2 K ORI ~ 8
SN i . i ‘ ) 3 ‘4' . . . R " ; . o —_—
. X ; P S . ) 4100 ]
- a o 2 . ‘: a iy e ‘4 . . 4 a ‘ . 1/ /, 9 a ‘a
“"'. 4 : ) q , ¢ ‘ . ) ‘ i ‘.T\\\\\\ L1 —ﬂi
T : : SRt s A ey : ) )‘ chudy beton C8/10
‘ ISTN. PODLOGA NA GRUNCIE ‘ gr. 10 cm
: posadzka epoksydowa :
‘ pos. betonowa B30 zbrojona siatkg 15 cm ‘
‘ 15cm x 15¢m z pretow @8 ‘
‘ 2x papa asf. na lepiku asf. ‘
podktad betonowy B10 15¢cm
podsypka piaskowa @
Nazwisko Numer uprawnien Podpis ﬂ EN IROL B
Projektowat mgr inz. Emilia Kuhn_Ciupak 12/KPOKK/2015
Opracowat mgr inz. Emilia Kuhn-Ciupak 12/KPOKK/2015 ul. Kwiatowa 120, 86-022 Wudzyn
Sprawdzit mgr inz. Anna Pikuta KPOKK IARP 87/2000 e-mail: bluro@enwrolab.pl
Inwestor Nr dokumentacji Tres¢ rysunku
Gmina Szepietowo Budynek wezta mechanicznego.
ul. Gtéwna 6 0019-WW-2023 Przekroj A-A.
18-210 Szepietowo
Obiekt Data opracowania kwiecien 2024 Rewizja Skala Nr rysunku
Oczyszczalnia $ciekow komunalnych
dz.zr¥r ZWZ 92|9’ 9:;0 W Y 4 Branza architekt.-budowlana 0 1:50 A.2-5
obreb: Szepietowo Stadium PB

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE,

POWIELANIE | UDOSTEPNIANIE BEZ ZGODY AUTOROW ZABRONIONE




Elewacja

pdtnocna

+2.66

Elewacja potudniowa

%—*2-66 |+2.60

i‘ﬂ |£0.00
- |

Nazwisko Numer uprawnief Podpis
Projektowat mgr inz. Emilia Kuhn-Ciupak 12/KPOKK/2015 ﬁ ENVIROLNB
Opracowat mgr inz. Emilia Kuhn-Ciupak 12/KPOKK/2015 ul. Kwiatowa 120, 86-022 Wudzyn
Sprawdzit mgr inz. Anna Pikuta KPOKK IARP 87/2000 e-mail: biuro@envirolab.pl
Inwestor Nr dokumentacji Tres¢ .rysunku S .
0 Glowna b 0019-WW-2023 | Eiewacia péinocna  poludniona.
18-210 Szepietowo
Obiekt

Oczyszczalnia $ciekéw komunalnych
dz. nr ew. 929, 930
obreb: Szepietowo

Data opracowania

kwiecien 2024

Branza

architekt.-budowlana

Stadium

PB

Rewizja Skala

0 1:50

Nr rysunku

A.3-1

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE,

POWIELANIE | UDOSTEPNIANIE BEZ ZGODY AUTOROW ZABRONIONE




Elewacja zachodnia

|+2.66 _|+2.60
I
[ B
# B
Lan D
\Z/
i I —— T
%ﬂ 40,00
— o ‘
Elewacja wschodnia
+2.60 1266
1*2.60
{—*0-05 £0.00
— T ‘
Nazwisko Numer uprawnien Podpis ﬁ ENVIROL
Projektowat mgr inz. Emilia Kuhn-Ciupak 12/KPOKK/2015 L E
Opracowat mgr inz. Emilia Kuhn-Ciupak 12/KPOKK/2015 ul. Kwiatowa 120, 86-022 Wudzyn
Sprawdzit mgr inz. Anna Pikuta KPOKK IARP 87/2000 e-mail: bluro@enVlroIab.pI
Inwestor Nr dokumentacji Tres¢ rysunku
Gmina Szepietowo Stacja zlewna $ciekdw dowozonych.
ul. Gléwna 6 0019-WW-2023

18-210 Szepietowo

Elewacja wschodnia i zachodnia

Obiekt

Oczyszczalnia $ciekéw komunalnych
dz. nr ew. 929, 930

obreb: Szepietowo

Data opracowania

kwiecien 2024

Branza

architekt.-budowlana

Stadium

PB

Rewizja Skala

0 1:50

Nr rysunku

A.3-2

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE,

POWIELANIE | UDOSTEPNIANIE BEZ ZGODY AUTOROW ZABRONIONE




Rzut

260

380

7 7
Przekroj A-A
L 380x260 L
| QM 2000
53 N :/; Y //////// /////// /// /// //////// ///// /////// /////// 7 // ////// M’&\V//A\
S U N SN |
izolacja powtokowa mineralna 020
plyta fundamentowa beton C20/25 25 cm
izolacja powtokowa bitumiczna
chudy beton C8/10 15¢cm
podsypka piasakowa 1s>0,98
do poziomu gruntu no$nego ~20m

18-210 Szepietowo

Nazwisko Numer uprawnien Podpis g E I L
Projektowat mgr inz. Patrycja Kwiatkowska KUP/0145/PBKb/19
Opracowat mgr inz. Patrycja Kwiatkowska KUP/0145/PBKb/19 ul. Kwiatowa 120, 86-022 Wudzyn
. . - e-mail: biuro@envirolab.pl

Sprawdzit mgr inz. Justyna Wojciechowska ZAP/0033/POOK/06 @ P
Inwestor Nr dokumentacji Tres¢ rysunku

Gmina Szepietowo Stacja zlewna $ciekéw dowozonych - piyta

ul. Gtéwna 6 0019-WW-2023 fundamentowa.

Rzut i przekroj A-A

Obiekt

Oczyszczalnia $ciekéw komunalnych
dz. nr ew. 929, 930

obreb: Szepietowo

Data opracowania

kwiecien 2024

Branza

architekt.-budowlana

Stadium

PB

Rewizja Skala

0 1:50

Nr rysunku

A.3-3

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE,

POWIELANIE | UDOSTEPNIANIE BEZ ZGODY AUTOROW ZABRONIONE




Rzut

=)
= | L L o JEE A
}
o o
| § S
] —N
i i F ~
=
10_L] 340 [ 110
7 1
360
Przekroj A-A
|+2.50
[ X 4 A P A ‘ ﬁ <
8
B
i
i +0.15
. ‘+0.05 ‘+0 00
- = 0777 -
|:\:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Nazwisko Numer uprawnien Podpis ﬁ EN IROL
Projektowat mgr inz. Patrycja Kwiatkowska KUP/0145/PBKb/19
Opracowat mgr inz. Patrycja Kwiatkowska KUP/0145/PBKb/19 ul. Kwiatowa 120, 86-022 Wudzyn
Sprawdzit mgr inz. Justyna Wojciechowska ZAPI0033/POOKI06 e-mail: biuro@envirolab.pl
Inwestor Nr dokumentacji Tres¢ rysunku
Gmina Szepietowo Stacja zlewna $ciekdw dowozonych.
ul. Glowna 6 0019-WW-2023 Rzut i przekroj A-A
18-210 Szepietowo
Obiekt Data opracowania kwiecien 2024 Rewizja Skala Nr rysunku
Oczyszczalnia $ciekéw komunalnych
dz. nr ew. 929, 930 Branza architekt.-budowlana 0 1:50 A.3-4
obreb: Szepietowo Stadium PB

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE,

POWIELANIE | UDOSTEPNIANIE BEZ ZGODY AUTOROW ZABRONIONE




Rzut

B
o
&
At _tA
AT
| 500 )
1 1
Przekroj A-A
L 500x300 L
1 1 }J_ro.oo
000 AN AN
R

izolacja powtokowa mineralna

0.20

ptyta fundamentowa beton C20/25 25 cm
izolacja powtokowa bitumiczna

chudy beton C8/10 15¢cm
podsypka piasakowa 1s>0,98

do poziomu gruntu nodnego ~20m

Nazwisko Numer uprawnien Podpis g E I L
Projektowat mgr inz. Patrycja Kwiatkowska KUP/0145/PBKb/19
Opracowat mgr inz. Patrycja Kwiatkowska KUP/0145/PBKb/19 ul. Kwiatowa 120, 86-022 Wudzyn
. . - e-mail: biuro@envirolab.pl

Sprawdzit mgr inz. Justyna Wojciechowska ZAP/0033/POOK/06 @ P
Inwestor Nr dokumentacji Tres¢ rysunku

Gmina Szepietowo Taca najazdowa stacji zlewnej

ul. Gléwna 6 0019-WW-2023

18-210 Szepietowo

rzut i przekroj A-A

Obiekt

Data opracowania

kwiecien 2024

Rewizja Skala Nr rysunku

Oczyszczalnia $ciekéw komunalnych
dz. nrew. 929, 930

Branza

architekt.-budowlana

1:50 A.3-5

obreb: Szepietowo

Stadium

PB

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE,

POWIELANIE | UDOSTEPNIANIE

BEZ ZGODY AUTOROW ZABRONIONE




Wiaz inspekceyjny

stal AISI304
S
-x
140,30
1£0,00
/// - /////I l///// ////// 7
TN 4 [ [N\ NN
e
7
// e
7 4
]
// e
e //
g /
// 7
/ 7
g /
// 7
s Ll o |§ciany wewnetrzne zabezpieczy¢ o
/ g < izolacjg powtokowa na bazie cementu i zywic
[/ g Sciany zewnetrzne zabezpieczy¢
é A izolacjg powlokowa bitumiczno-epoksydowq
. ¢
// e
e //
7 7
// e
7 7
// 7
. 1—4,60 -
e
/,
Z/ S S S 7. ’/" g
[ J
L 250 L
1 280 7
gl 1
element prefabrykowany
izolacja powtokowa bitumiczno-epoksydowa
beton C12/15 gr. min 10 cm
Nazwisko Numer uprawnien Podpis ﬁ
Projektowat mgr inz. Patrycja Kwiatkowska KUP/0145/PBKb/19 EN IROL
Opracowat mgr inz. Patrycja Kwiatkowska KUP/0145/PBKb/19 ul. Kwiatowa 120, 86-022 Wudzyn
. . - e-mail: biuro@envirolab.pl
Sprawdzit mgr inz. Justyna Wojciechowska ZAP/0033/POOK/06 @ P
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Wymiana stolarki drzwiowej
zewnetrznej o U<L1,1 W/m?K
odpornej na czynniki agresywne z
oczyszczalni $ciekdw. Wymiary
otworéw z natury mierzone na
budowie. Stolarka zewnetrzna w
kolorze brqzowym. Dopuszcza sie
zmiane koloru po uzgodnieniu z
Inwestorem.

Wymiana stolarki okiennej
zewnetrznej trzyszybowej PVC o
U<0,9 W/m?K odpornej na czynniki
agresywne z oczyszczalni Sciekdw.
Wymiary otworéw z natury
mierzone na budowie. Stolarka
zewnetrzna w kolorze brqzowym.
Dopuszcza sie zmiane koloru po
uzgodnieniu z Inwestorem.

Wymiana stolarki drzwiowej
wewnetrznej (U — bez wymagan)
odpornej na czynniki agresywne z
oczyszczalni Sciekdw. Wymiary
otwordw z natury mierzone na
budowie.

Remont elewacji budynku.
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Sprawdzit mgr inz. Anna Pikuta KPOKK IARP 87/2000

L ENVIROLNB

ul. Kwiatowa 120, 86-022 Wudzyn
e-mail: biuro@envirolab.pl

Inwestor
Gmina Szepietowo

Nr dokumentacji

Tres¢ rysunku
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Oczyszczalnia $ciekéw komunalnych
dz. nr ew. 929, 930 Branza architekt.-budowlana 0 1:100 A.5-1
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Wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej o U 1,1 W/m²K  1,1 W/m²K 1,1 W/m²K odpornej na czynniki agresywne z oczyszczalni ścieków. Wymiary otworów z natury mierzone na budowie. Stolarka zewnętrzna w kolorze brązowym. Dopuszcza się zmianę koloru po uzgodnieniu z Inwestorem.
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Wymiana stolarki okiennej zewnętrznej trzyszybowej PVC o U 0,9 W/m²K odpornej na czynniki  0,9 W/m²K odpornej na czynniki 0,9 W/m²K odpornej na czynniki agresywne z oczyszczalni ścieków. Wymiary otworów z natury mierzone na budowie. Stolarka zewnętrzna w kolorze brązowym. Dopuszcza się zmianę koloru po uzgodnieniu z Inwestorem.
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Wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej (U - bez wymagań) odpornej na czynniki agresywne z oczyszczalni ścieków. Wymiary otworów z natury mierzone na budowie. 
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Wymiana stolarki drzwiowej
zewnetrznej o U<L1,1 W/m?*K
odpornej na czynniki agresywne z
oczyszczalni sciekdw. Wymiary
otwordw z natury mierzone na
budowie. Stolarka zewnetrzna w
kolorze brqzowym. Dopuszcza sig
zmiane koloru po uzgodnieniu z
Inwestorem.

Wymiana stolarki okiennej
zewnetrznej trzyszybowej PVC o
U<0,9 W/m?K odpornej na czynniki
agresywne z oczyszczalni $ciekdw.
Wymiary otwordw z natury
mierzone na budowie. Stolarka
zewnetrzna w kolorze brqzowym.
Dopuszcza sie zmiang koloru po
uzgodnieniu z Inwestorem.

Wymiana stolarki drzwiowej
wewnetrznej (U — bez wymagan)
odpornej na czynniki agresywne z
oczyszczalni sciekdw. Wymiary
otworéw z natury mierzone na
budowie.
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18-210 Szepietowo
Obiekt Data opracowania kwiecien 2024 Rewizja Skala Nr rysunku
Oczyszczalnia $ciekow komunalnych
dz. nr ew. 929, 930 Branza architekt.-budowlana 0 1:50 A.5-2
obreb: Szepietowo Stadium PB
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Wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej o U 1,1 W/m²K  1,1 W/m²K 1,1 W/m²K odpornej na czynniki agresywne z oczyszczalni ścieków. Wymiary otworów z natury mierzone na budowie. Stolarka zewnętrzna w kolorze brązowym. Dopuszcza się zmianę koloru po uzgodnieniu z Inwestorem.
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Wymiana stolarki okiennej zewnętrznej trzyszybowej PVC o U 0,9 W/m²K odpornej na czynniki  0,9 W/m²K odpornej na czynniki 0,9 W/m²K odpornej na czynniki agresywne z oczyszczalni ścieków. Wymiary otworów z natury mierzone na budowie. Stolarka zewnętrzna w kolorze brązowym. Dopuszcza się zmianę koloru po uzgodnieniu z Inwestorem.
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Wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej (U - bez wymagań) odpornej na czynniki agresywne z oczyszczalni ścieków. Wymiary otworów z natury mierzone na budowie. 
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Projektowane roboty wewnętrzne we wszystkich pomieszczeniach budynku węzła odwadniania osadu: - remont wewnętrznych okładzin ściennych - nowe remont wewnętrznych okładzin ściennych - nowe gładzie na ścianach malowane farbą emulsyjną / nowe płytki gresowe na ścianach do h=2,0m, powyżej gładź malowana farbą emulsyjną.


Elewacja wschodnia i zachodnia
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Elewacja pdfnocna i pofudniowa
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Wymiana stolarki drzwiowe]
zewnetrznej o U<L1,1 W/m?K
odpornej na czynniki agresywne z
oczyszczalni Sciekdw. Wymiary
otworéw z natury mierzone na
budowie. Stolarka zewnetrzna w
kolorze brqzowym. Dopuszcza sie
zmiang koloru po uzgodnieniu z
Inwestorem.

Wymiana stolarki okiennej
zewnetrznej trzyszybowej PVC o
U<L0,9 W/m?K odpornej na czynniki
agresywne z oczyszczalni Sciekdw.
Wymiary otwordw z natury
mierzone na budowie. Stolarka
zewnetrzna w kolorze brqzowym.
Dopuszcza sie¢ zmiane koloru po
uzgodnieniu z Inwestorem.

Remont elewacji budynku.
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Nr dokumentacji

Tres¢ rysunku
Budynek zbiornika retencyjnego i pompowni

ul. Gtéwna 6 0019-WW-2023 Il stopnia.
18-210 Szepietowo Elewacje.

Obiekt Data opracowania kwiecien 2024 Rewizja Skala Nr rysunku
Oczyszczalnia $ciekéw komunalnych
dz. nr ew. 929, 930 Branza architekt.-budowlana 0 1:100 A.6-1
obreb: Szepietowo Stadium PB
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Wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej o U 1,1 W/m²K  1,1 W/m²K 1,1 W/m²K odpornej na czynniki agresywne z oczyszczalni ścieków. Wymiary otworów z natury mierzone na budowie. Stolarka zewnętrzna w kolorze brązowym. Dopuszcza się zmianę koloru po uzgodnieniu z Inwestorem.
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Wymiana stolarki okiennej zewnętrznej trzyszybowej PVC o U 0,9 W/m²K odpornej na czynniki  0,9 W/m²K odpornej na czynniki 0,9 W/m²K odpornej na czynniki agresywne z oczyszczalni ścieków. Wymiary otworów z natury mierzone na budowie. Stolarka zewnętrzna w kolorze brązowym. Dopuszcza się zmianę koloru po uzgodnieniu z Inwestorem.
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Wymiana stolarki drzwiowe]
zewnetrznej o U<1,1 W/m?K
odpornej na czynniki agresywne z
oczyszczalni sciekdw. Wymiary
otwordw z natury mierzone na
budowie. Stolarka zewnetrzna w
kolorze brqzowym. Dopuszcza sig
zmiane koloru po uzgodnieniu z
Inwestorem.

Wymiana stolarki okiennej
zewnetrznej trzyszybowej PVC o
U<0,9 W/m?K odpornej na czynniki
agresywne z oczyszczalni $ciekdw.
Wymiary otwordw z natury
mierzone na budowie. Stolarka
zewnetrzna w kolorze brqzowym.
Dopuszcza sie¢ zmiang koloru po
uzgodnieniu z Inwestorem.
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AutoCAD SHX Text
Wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej o U 1,1 W/m²K  1,1 W/m²K 1,1 W/m²K odpornej na czynniki agresywne z oczyszczalni ścieków. Wymiary otworów z natury mierzone na budowie. Stolarka zewnętrzna w kolorze brązowym. Dopuszcza się zmianę koloru po uzgodnieniu z Inwestorem.

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
Wymiana stolarki okiennej zewnętrznej trzyszybowej PVC o U 0,9 W/m²K odpornej na czynniki  0,9 W/m²K odpornej na czynniki 0,9 W/m²K odpornej na czynniki agresywne z oczyszczalni ścieków. Wymiary otworów z natury mierzone na budowie. Stolarka zewnętrzna w kolorze brązowym. Dopuszcza się zmianę koloru po uzgodnieniu z Inwestorem.
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AutoCAD SHX Text
Projektowane roboty wewnętrzne w pomieszczeniu budynku zbiornika uśredniającego: - remont wewnętrznych okładzin ściennych - nowe remont wewnętrznych okładzin ściennych - nowe gładzie na ścianach malowane farbą emulsyjną / nowe płytki gresowe na ścianach do h=2,0m, powyżej gładź malowana farbą emulsyjną.
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Wymiana stolarki drzwiowe]
zewnetrznej o U<1,1 W/m?K
odpornej na czynniki agresywne z
oczyszczalni Sciekdw. Wymiary
otworéw z natury mierzone na
budowie. Stolarka zewnetrzna w
kolorze brgzowym. Dopuszcza sie
zmiane koloru po uzgodnieniu z

Inwestorem.

Wymiana stolarki okiennej
zewnetrznej trzyszybowej PVC o
U<0,9 W/m?K odpornej na czynniki
agresywne z oczyszczalni Sciekdw.
Wymiary otwordéw z natury
mierzone na budowie. Stolarka
zewnetrzna w kolorze brqzowym.
Dopuszcza sie zmiane koloru po
uzgodnieniu z Inwestorem.

@ Remont elewacji budynku.
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Projektowat mgr inz. Emilia Kuhn-Ciupak 12/KPOKK/2015
Opracowat mgr inz. Emilia Kuhn-Ciupak 12/KPOKK/2015
Sprawdzit mgr inz. Anna Pikuta KPOKK IARP 87/2000
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e-mail: biuro@envirolab.pl
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AutoCAD SHX Text
Wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej o U 1,1 W/m²K  1,1 W/m²K 1,1 W/m²K odpornej na czynniki agresywne z oczyszczalni ścieków. Wymiary otworów z natury mierzone na budowie. Stolarka zewnętrzna w kolorze brązowym. Dopuszcza się zmianę koloru po uzgodnieniu z Inwestorem.
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Wymiana stolarki okiennej zewnętrznej trzyszybowej PVC o U 0,9 W/m²K odpornej na czynniki  0,9 W/m²K odpornej na czynniki 0,9 W/m²K odpornej na czynniki agresywne z oczyszczalni ścieków. Wymiary otworów z natury mierzone na budowie. Stolarka zewnętrzna w kolorze brązowym. Dopuszcza się zmianę koloru po uzgodnieniu z Inwestorem.
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Wymiana stolarki drzwiowe]
zewnetrznej o U<1,1 W/m?K
odpornej na czynniki agresywne z
oczyszczalni Sciekdw. Wymiary
otwordw z natury mierzone na
budowie. Stolarka zewnetrzna w
kolorze brqzowym. Dopuszcza sig
zmiane koloru po uzgodnieniu z
Inwestorem.

Wymiana stolarki okiennej
zewnetrznej trzyszybowej PVC o
U<0,9 W/m?K odpornej na czynniki
agresywne z oczyszczalni Sciekdw.
Wymiary otworéw z natury
mierzone na budowie. Stolarka
zewnetrzna w kolorze brqzowym.
Dopuszcza sig zmiane koloru po
uzgodnieniu z Inwestorem.

@ Remont elewacji budynku.

Nazwisko Numer uprawnien Podpis
Projektowat mgr inz. Emilia Kuhn-Ciupak 12/KPOKK/2015
Opracowat mgr inz. Emilia Kuhn-Ciupak 12/KPOKK/2015
Sprawdzit mgr inz. Anna Pikuta KPOKK IARP 87/2000

L ENVIROLNB

ul. Kwiatowa 120, 86-022 Wudzyn
e-mail: biuro@envirolab.pl

Inwestor
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Nr dokumentacji
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Obiekt
Oczyszczalnia $ciekéw komunalnych

dz. nr ew. 929, 930
obreb: Szepietowo
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kwiecien 2024
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architekt.-budowlana

Stadium

PB

Rewizja Skala Nr rysunku
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AutoCAD SHX Text
Wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej o U 1,1 W/m²K  1,1 W/m²K 1,1 W/m²K odpornej na czynniki agresywne z oczyszczalni ścieków. Wymiary otworów z natury mierzone na budowie. Stolarka zewnętrzna w kolorze brązowym. Dopuszcza się zmianę koloru po uzgodnieniu z Inwestorem.
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Wymiana stolarki okiennej zewnętrznej trzyszybowej PVC o U 0,9 W/m²K odpornej na czynniki  0,9 W/m²K odpornej na czynniki 0,9 W/m²K odpornej na czynniki agresywne z oczyszczalni ścieków. Wymiary otworów z natury mierzone na budowie. Stolarka zewnętrzna w kolorze brązowym. Dopuszcza się zmianę koloru po uzgodnieniu z Inwestorem.
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Projektowane roboty wewnetrzne w budynku technicznym:

— remont wewnetrznych oktadzin Sciennych — nowe
gtadzie na scianach malowane farbq emulsyjng /
nowe ptytki gresowe na Scianach do h=2,0m,
powyzej gfadz malowana farbg emulsyjnq.
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PROJEKTOWANA SCIANA
mnnnnwmnaneanwyy - DZIALOWA Z GAZOBETONU
GR. 12 cm

________ ISTNIEJACA SCIANA
———————— DO WYBURZENIA

Projektowane roboty wewnetrzne w budynku socjalnym: -
— remont wewnetrznych oktadzin §ciennych — nowe
gtadzie na scianach malowane farbq emulsyjng / -
nowe ptytki gresowe na $cianach do h=2,0m,
powyzej gtadz malowana farbq emulsyjnq. -

przeksztatcenie istn. magazynu w pomieszczenie
socjalne,

przeksztatcenie istn. pom. socjalnego i istn. fazienki
w szatnie brudngq, szatnie czystq oraz {fazienke,
wyodrebnienie nowych drzwi wewnetrznych,

likwidacja wiatrofapu, zaprojektowanie kurtyhy
powietrznej nad drzwiami wejsciowymi do budynku.
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Wymiana stolarki drzwiowej
zewnetrznej o U<1,1 W/m?K

odpornej na czynniki agresywne z
oczyszczalni Sciekdw. Wymiary
otwordw z natury mierzone na
budowie. Stolarka zewnetrzna w
kolorze brqzowym. Dopuszcza sie
zmiane koloru po uzgodnieniu z
Inwestorem.

Wymiana stolarki okiennej
zewnetrznej trzyszybowej PVC o

U<0,9 W/m?K odpornej na czynniki
agresywne z oczyszczalni Sciekdw.
Wymiary otwordw z natury
mierzone na budowie. Stolarka
zewnetrzna w kolorze brqzowym.
Dopuszcza sie zmiane koloru po
uzgodnieniu z Inwestorem.

Wymiana stolarki drzwiowe]
wewnetrznej (U — bez wymagan)

odpornej na czynniki agresywne z
oczyszczalni sciekdw. Wymiary
otwordw z natury mierzone na
budowie.

@ Remont elewacji budynku.

Nazwisko Numer uprawnien Podpis
Projektowat mgr inz. Emilia Kuhn-Ciupak 12/KPOKK/2015 ﬂ ENVIROLNB
Opracowat mgr inz. Emilia Kuhn-Ciupak 12/KPOKK/2015 ul. Kwiatowa 120, 86-022 Wudzyn
Sprawdzit mgr inz. Anna Pikuta KPOKK IARP 87/2000 e-mail: biuro@envirolab.pl
Inwestor Nr dokumentacji Tres¢ rysunku
i i Budynek techniczno-socjalny.
LCJ;I.mCIBr;ZWSnZ:EIetOWO 0019-WW-2023 Rzu%lprzyziemia. i

18-210 Szepietowo

Obiekt
Oczyszczalnia $ciekéw komunalnych

dz. nr ew. 929, 930
obreb: Szepietowo

Data opracowania kwiecien 2024 Rewizja Skala Nr rysunku

Branza architekt.-budowlana 0 1:50 A.7-3
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PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE,

POWIELANIE | UDOSTEPNIANIE BEZ ZGODY AUTOROW ZABRONIONE



AutoCAD SHX Text
Projektowane roboty wewnętrzne w budynku technicznym: - remont wewnętrznych okładzin ściennych - nowe remont wewnętrznych okładzin ściennych - nowe gładzie na ścianach malowane farbą emulsyjną / nowe płytki gresowe na ścianach do h=2,0m, powyżej gładź malowana farbą emulsyjną.
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Wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej o U 1,1 W/m²K  1,1 W/m²K 1,1 W/m²K odpornej na czynniki agresywne z oczyszczalni ścieków. Wymiary otworów z natury mierzone na budowie. Stolarka zewnętrzna w kolorze brązowym. Dopuszcza się zmianę koloru po uzgodnieniu z Inwestorem.
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Wymiana stolarki okiennej zewnętrznej trzyszybowej PVC o U 0,9 W/m²K odpornej na czynniki  0,9 W/m²K odpornej na czynniki 0,9 W/m²K odpornej na czynniki agresywne z oczyszczalni ścieków. Wymiary otworów z natury mierzone na budowie. Stolarka zewnętrzna w kolorze brązowym. Dopuszcza się zmianę koloru po uzgodnieniu z Inwestorem.
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Wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej (U - bez wymagań) odpornej na czynniki agresywne z oczyszczalni ścieków. Wymiary otworów z natury mierzone na budowie. 
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PROJEKTOWANA ŚCIANA DZIAŁOWA Z GAZOBETONU GR. 12 cm
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ISTNIEJĄCA ŚCIANA DO WYBURZENIA
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AutoCAD SHX Text
Projektowane roboty wewnętrzne w budynku socjalnym: - remont wewnętrznych okładzin ściennych - nowe remont wewnętrznych okładzin ściennych - nowe gładzie na ścianach malowane farbą emulsyjną / nowe płytki gresowe na ścianach do h=2,0m, powyżej gładź malowana farbą emulsyjną. - przekształcenie istn. magazynu w pomieszczenie przekształcenie istn. magazynu w pomieszczenie socjalne, - przekształcenie istn. pom. socjalnego i istn. łazienki przekształcenie istn. pom. socjalnego i istn. łazienki w szatnię brudną, szatnię czystą oraz łazienkę, - wyodrębnienie nowych drzwi wewnętrznych, wyodrębnienie nowych drzwi wewnętrznych, - likwidacja wiatrołapu, zaprojektowanie kurtyhy likwidacja wiatrołapu, zaprojektowanie kurtyhy powietrznej nad drzwiami wejściowymi do budynku.
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Projektowana jezdnia manewrowa
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kostka betonowa szara — 8cm

podsypka cementowo—piaskowa 1:4 — 4cm

podbudowa z gruzu betonoweqgo 0—31,5mm po zageszczeniu— 25cm

— warstwa odsqczajgca z piasku sredniego — 15cm zag. do Is>=1,00, E2>=60

— podfoze gruntowe zageszczone do Is>=1,00, E2>=60MPa
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18-210 Szepietowo
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Projektowat mgr inz. Ewa Milik KUP/0047/POOD/06
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