PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg. Wspoélnego Stownika Zamoéwien
45233140-2 Roboty drogowe
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45113000-2 Roboty na placu budowy
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i rurociggéw do odprowadzania Sciekéw
45232200-4 Roboty pomocnicze w zakresie linii energetycznych
45233252-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic
45233124-4 Drogi dojazdowe
45233290-8 Instalowanie znakéw drogowych
45236000-0 Wyréwnywanie terenu
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Lp. [ Podstawa [ Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz Razem
BUDOWA ULICY PATRZYKATA
1]/45231400-9 [DEMONTAZ URZADZEN
1|KNNR 9 Demontaz stupdw zelbetowych linii NN rozkracznych szt.
d.1/0901-11
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
2|KNNR 9 Demontaz osprzetu sieciowego i konstrukcji metalowych linii NN - poprzecznik |szt.
d.1/0902-06 przelotowy na stupie lezagcym
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
3|KNNR 9 Demontaz osprzetu sieciowego i konstrukcji metalowych linii NN - poprzecznik |szt.
d.1/0902-07 narozny lub krancowy na stupie lezgcym
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
4/KNNR 9 Demontaz przytgczy napowietrznych z przewoddw izolowanych typu AsXSn przyt.
d.1/0702-05 lub podobnych o przekroju 2x16mm2 z udziatem podnos$nika samochodowego
analiza indy- |<demontaz jednostronny przytaczy do wymiany stupow>
widualna Krotnos¢ = 0.5
1 przyt. 1.000
RAZEM 1.000
5/KNNR 9 Demontaz przytgczy napowietrznych z przewodow izolowanych typu AsXSn przyt.
d.1/0702-05 lub podobnych o przekroju 4x25mm2 z udziatem podno$nika samochodowego
analiza indy- |<demontaz jednostronny przytagczy do wymiany stupow>
widualna Krotnos¢ = 0.5
13 przyt. 13.000
RAZEM 13.000
6/KNNR 9 Demontaz przewodéw izolowanych linii NN o przekroju 4x35 mm2 z przezna- |km/1
d.1/0903-05 czeniem do ponownego montazu <poprzez analogie > przew.
analiza indy-
widualna
0.095 km/1 0.095
przew.
RAZEM 0.095
7|KNR 5-13 Transport wewnetrzny prefabrykatéw zelbetowych na odlegto$¢ do 20.0 km t
d.1/0801-01
18.1 t 18.100
RAZEM 18.100
2/45231400-9 |MONTAZ URZADZEN
8|KNNR 5 Wykopy mechaniczne pod stupy wirowane jednozerdziowe o dtugosci 10.5 m |stanow
d.2(1402-01 .
2 stanow 2.000
RAZEM 2.000
9|KNNR 5 Montaz i stawianie stupdw linii napowietrznej nn z zerdzi wirowanych - pojedyn-|stup
d.2|0903-02 czy o diugoscido 12.0 m
analiza indy-
widualna
2 stup 2.000
RAZEM 2.000
10|KNR 5-12 Zabezpieczenie podziemnej czesci stupa m2
d.2|0307-01
2 m?2 2.000
RAZEM 2.000
11|KNNR 5 Montaz przewodoéw izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn lub podob- |[km
d.2|0905-01 nych o przekroju 4x50 mmz2 <ponowny montaz AsXSn - stup 11/7> przew.
0.095 km 0.095
przew.
RAZEM 0.095
12|KNNR 5 Przewody uziemiajgce i wyrownawcze na stupach (bednarka o przekroju do m
d.2|0603-07 200 mm2)
92 m 18.000
RAZEM 18.000
13|KNNR 5 Mechaniczne pograzanie uzioméw pionowych pretowych w gruncie kat.Ill < m
d.2|0605-08 TP2x10>
analiza indy-
widualna
92 m 18.000
RAZEM 18.000
14/KNNR 5 Montaz uzioméw poziomych w wykopie o gtebokosci do 0.6 m; kat.gruntu Ill < |m
d.2|0605-02 TP2x10>
2*3 m 6.000
RAZEM 6.000
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15/KNNR 5 Montaz konstrukcji stalowych i osprzetu linii napowietrznej nn - ogranicznik szt.
d.2|0902-07 przepie¢
analiza indy-
widualna
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
16|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m bezposrednio na stupach betonowych < |m
d.2|0717-02 ponowny montaz przytgcza kablowego>
analiza indy-
widualna
13 m 13.000
RAZEM 13.000
17|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 2.0 kg/m bezposrednio na stupach betonowych < |m
d.2|0717-03 ponowny montaz przytgcza kablowego>
analiza indy-
widualna
13 m 13.000
RAZEM 13.000
18|KNNR 5 Zarobienie na sucho konca kabla 5-zytowego o przekroju zyt do 120 mm2 na  |szt.
d.2|0726-11 napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
analiza indy- |Krotno$¢ = 0.8
widualna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
19/KNNR 5 Zarobienie na sucho konca kabla 5-zytowego o przekroju zyt do 50 mm2 na szt.
d.2|0726-10 napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
analiza indy- |Krotnosé = 0.8
widualna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
20|KNNR 5 Montaz przytagczy przewodami izolowanymi typu AsXSn lub podobnymi o prze- |szt.
d.2|0803-04 kroju do 4x25 mm2 z udziatem podno$nika samochodowego <ponowne pod-
analiza indy- |wieszenie przytaczy>
widualna Krotnos¢ = 0.5
13 szt. 13.000
RAZEM 13.000
21|KNNR 5 Zarobienie na sucho konca kabla 5-zytowego o przekroju zyt do 120 mm2 na  |szt.
d.2|0726-11 napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
analiza indy- |Krotno$é = 0.8
widualna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
22 Transport szt
d.2|kalk. wtasna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
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