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PROJEKT ARCHITEKTONICZNY

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem zamierzenia jest przebudowa uktadu funkcjonalnego budynku Krytej Plywalni
dziatlajacego w ramach Os$rodka Sporku 1 Rekreacji w Redzikowie koto Stupska.
Zakres przebudowy to dyslokacja z poziomu pigtra na parter boksu kasowego, bufetu/pizzerii
i budowa 6-cio torowej kregielni z zapleczem (barem) z dodatkowa strefa gier, a takze
wygospodarowanie w ramach kondygnacji pigtra sali zabaw dla dzieci przeniesionej z poziomu parteru
oraz pomieszczen zaplecza pracowniczego — tzw. socjalnego.

W ramach inwestycji, w konsekwencji wprowadzanych zmian w ukladzie funkcjonalnym
przebudowane zostang wewngtrzne instalacje sanitarne — wod — kan — c¢.0., wentylacja mechaniczna
wraz z chlodzeniem oraz instalacje elektroenergetyczne.

Przebudowa nie wptynie na powierzchnie zabudowy ani na kubature funkcjonujacego budynku oraz
jego konstrukcje, ani tez nie zmieni jego podstawowej funkcji.

Zakres planowanych zmian miesci sie¢ w zapisach Ustawy o Prawie budowlanym — art. 29 ust. 4, pkt 1
lit. a — zwalniajacych z ubiegania si¢ o pozwolenie na budowe¢ oraz wymogu zgloszenia robét

budowlanych.

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY

Inwestowany budynek funkcjonuje przy Zespole Szkot w Redzikowie w ramach kompleksu Osrodka
Sportowo — Rekreacyjnego. W ramach obiektu funkcjonuje Park Wodny, kregielnia oraz Centrum
Rehabilitacji. Caly obiekt dziata jako niezalezna infrastruktura, a ze szkota potaczony jest wewnetrznym
ciggiem komunikacyjnym.

Budynek wyposazony =zostat w dzwig osobowy, umozliwiajacy poruszenie si¢ osobom
z niepetnosprawnosciami.

Wprowadzane zmiany tymczasowo wyklucza z funkcjonowania w obiekcie Centrum Rehabilitacyjne
— w ramach przestrzeni, ktore aktualnie zajmuje Centrum planowana jest 6-cio torowa kregielnia.
UWAGA: w ramach II Etapu inwestycji, objetego odrebnym opracowaniem zrealizowane zostanie
Centrum Rehabilitacji w nowej lokalizacji w ramach parteru budynku.

W miejscu aktualnie funkcjonujacego bufetu/pizzerii (pictro budynku) planowana jest sala zabaw dla
dzieci oraz dwa pomieszczenia zaplecza pracownikow.

Powierzchnia na pigtrze, ktdra obecnie zajmuje kregielnia po jej dyslokacji na parter bedzie wytaczona
z uzytkowania.

UWAGA: W ramach strefy zajmowanej aktualnie przez kregielnie, zostanie docelowo zrealizowany
zespot saunarium — jego realizacja objeta bedzie kolejnym, odrebnym opracowaniem.

Podsumowujac, zasadnicza czg¢$¢ przebudowy zlokalizowana bgdzie w potudniowo — zachodniej czg$ci
inwestowanego budynku — zardwno na poziomie parteru, jak i pietra.

3. UKLEAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA

W ramach projektowanej przebudowy na poziomie parteru, dla potrzeb bufetu/pizzerii zostanie
zaadaptowane nieuzytkowane pomieszczenie zlokalizowane w pdtnocno zachodnim narozniku oraz
fragment holu wejsciowego — zachodnia strefa. Rownocze$nie zlikwidowane zostang schody
funkcjonujace w ramach holu, ktére komunikuja obiekt z budynkiem Zespotu Szkoét. Nowopowstate
schody beda wezsze i w niewielkim zakresie przesunigte w stosunku do aktualnie funkcjonujacych.
Podobnie bgda zelbetowe z oktadzing z ptytki gresowej schodowej. W ramach schodéw zamontowana
zostanie balustrada stalowa — rozwigzanie systemowe.

W ramach holu wejs$ciowego, na osi wejscia gtéwnego do budynku zamontowany zostanie boks kasowy.
Boks kasowy zrealizowany bedzie jako zabudowa meblowa wg indywidualnego zamodwienia. Strefa
przy boksie kasowym wydzielona bedzie za pomoca systemowych barierek, co pozwoli zachowaé
otwartg przestrzen strefy wejsciowej.

W otwarciu przestrzeni holu pomoze takze likwidacja pomieszczenia portiera - monitoringu, ktore
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNY

aktualnie nie petni juz swojej funkcji.

W ramach $ciany tylnej boksu kasowego wzniesionej na petnag wysokos$¢ pomieszczenia zamontowane
zostanie podswietlane logo OSIR Redzikowo.

Bufet / pizzeri¢ zamknie od strony holu wejsciowego $ciana szklana.

Zaplecze sanitarne dla pracownikow bufetu / pizzerii oraz kasjerow funkcjonowa¢ bedzie w ramach
istniejacego bloku sanitarnego, dostgpnego z holu gltéwnego — dla pracownikéw zostanie
zadysponowana jedna kabina zamykana na klucz.

UWAGA: W zwiazku z koniecznoscig zapewnienia minimalnej odleglosci wyjscia z zachodniej klatki
schodowej do najblizszego wyjscia z budynku prowadzacego przez holl giéwny konicznym jest
przestawienie” witryny wejsciowe;j.

W dalszej czgéci parteru, w strefie zajmowanej obecnie przez Centrum Rehabilitacji (zajmowanego
przez zewngtrzy podmiot), stref¢ saun i sale zabaw dla dzieci oraz przylegla komunikacj¢ korytarzowa
powstanie 6-cio torowa kregielnia z przypisanym zapleczem (barem) oraz stref gier towarzyszacych tj.
stotem do bilardu, stotem z pilkarzykami, strefg dart i cymbergajem. Zespot kregielni dostgpny bedzie
bezposrednio z holu gléwnego.

W ramach kondygnacji pigtra, planowana jest realizacja sali zabaw dla dzieci oraz wygospodarowanie
pomieszczen socjalnych przeznaczonych dla pracownikéw obiektu. Strefa jaka na te funkcje
przewidziano funkcjonuje obecnie jako bufet / pizzeria i jego zaplecze oraz komunikacja holu wraz
z boksem kasowym. Jest to potudniowo zachodnia czg$¢ inwestowanego budynku dostgpna
bezposrednio z zachodniej klatki schodowe;.

Zadna z planowanych zmian nie wplynie negatywnie na funkcjonujace w obiekcie rozwigzania
zwiazane z bezpieczehstwem uzytkowania.

4. PROGRAM UZYTKOWY BUFETU I BARU

4.1 Bufet / Pizzeria
Bufet/pizzeria funkcjonowa¢ bedzie na podstawie dostarczanych potproduktow przechowywanych
w ramach szaf chlodniczych i mroznych i docelowo serwowanych po uprzednim poddaniu obrobce
termicznej. W ramach prowadzonej dzialalno$ci nie beda wykorzystywane surowe jaja, warzywa
skrobiowe i nie bedzie miata miejsca obrobka mies, ani przyrzadzanie sosOw.
W ramach dzialania lokalu serwowane bgda pizza, frytki, kanapki, zapiekanki oraz herbata, woda, soki
i napoje bezalkoholowe. Zasadnicze przygotowanie serwowanych produktow odbywacé si¢ bedzie
w ramach pomieszczenia przygotowalni bufetu. Zaplanowany uklad funkcjonalny umozliwia
serwowanie produktow w naczyniach wielokrotnego uzytkowania — przewidziano zmywalnie z oknem
podawczym dostepnym od strony sali konsumpcyjne;j.
W ramach lokalu zaktada si¢ prace dla dwoch osdb. Wygospodarowane pomieszczenia nie beda
kwalifikowane do pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi, gdyz przebywanie w nich nie przekroczy
2h w ciagu jednej zmiany pracy. Wejscie pracownicze przewidziane rowniez jako droga dostaw
potproduktow zaplanowano bezposrednio z przylegtej klatki schodowe;.
Wejscie dla klientow bezposrednio z holu wejsciowego budynku.
W ramach pomieszczenia zaplecza bufetu zaplanowano strefe dla pracownikéw (szatki BHP) jak i dla
szafy gospodarczej pozwalajacej utrzymywaé czysto$¢ w lokalu. Szafa wyposazona bedzie w zlew
gospodarczy, regat na $rodki czystosci oraz wieszak na szczotki i miotly.
Zaplecze sanitarne dla pracownikow bufetu/pizzerii jak i klientow funkcjonowaé bedzie w ramach
istniejagcego bloku sanitarnego, dostgpnego z holu glownego — dla pracownikéw zostanie
zadysponowana jedna kabina zamykana na klucz.

4.2 Kregielnia
W przestrzeni przewidzianej dla kregielni i zespolu gier towarzyszacych zaplanowano bar w ramach
ktérego prowadzona bedzie sprzedaz napoi i suchych przekasek jak rowniez obstuga kregielni. W barze
planuje si¢ zatrudnienie dla maksymalnie dwdch oséb. Wygospodarowane pomieszczenia nie beda
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kwalifikowane do pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi, gdyz przebywanie w nich nie przekroczy
2h w ciagu jednej zmiany pracy. W ramach zaplecza baru wygospodarowano strefe¢ dla personelu (szatki
BHP) oraz szaf¢ gospodarcza w ramach ktorej zamontowany bedzie zlew gospodarczy, regal na
detergenty i wieszak, pozwalajgce utrzymac czysto$¢ w lokalu.

Zaplecze sanitarne dla pracownikow baru jak i klientow funkcjonowa¢ bedzie w ramach istniejacego
bloku sanitarnego dostepnego z holu gléwnego — dla pracownikéw zostanie zadysponowana jedna
kabina zamykana na klucz.

UWAGA:

Zaréwno przygotowalnia bufetu jak i strefa sprzedazy, stanowisko kas oraz bar przy kregielni nie beda
miejscem stalej pracy — pracownicy nie beda przebywa¢ w nich dluzej niz 2h w ciggu jednej zmiany.
Przestrzenie te nie maja zapewnionej wymagane;j ilo§ci §wiatla dziennego, co za tym idzie dla poprawy
warunkow przebywania w nich oséb zaprojektowano odpowiednie o§wietlenie Swiattem sztucznym,
wentylacj¢ mechaniczng nawiewno — wywiewng oraz zapewniono wysoko$¢ pomieszczen min. 3,3 m.

5. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY BUDYNKU

Powierzchnia zabudowy: 3 217,50 m> - BEZ ZMIAN
Wysokos¢ budynku: do 12,0m — BEZ ZMIAN
Powierzchnia uzytkowa budynku przed inwestycja: 5 000,90 m?

Powierzchnia uzytkowa docelowo: 5026,71m?

Kubatura budynku: ~24 002,0 m* — BEZ ZMIAN
Wysoko$¢ pomieszczen: min. 3,0 m

Zestawienie powierzchni pomieszczen podano w ramach rysunkow rzutow.

Wskazniki powierzchni okreslono wg Normy Polskiej PN —ISO 9836:1997

6. INFORMACJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BODOWLANO —
INSTALACYJNEGO

Inwestycja  nie  zmieni aktualnego uktadu  konstrukcyjnego  budynku.  Wynikajace
z planowanych zmian wyburzenia, dotyczy¢é beda Scian dzialowych. Zasadnicza czg$¢ wyburzen
zawiera¢ si¢ bedzie w strefie aktualnie funkcjonujacego Centrum Rehabilitacyjnego, strefy saun oraz
sali zabaw dla dzieci, w ramach ktorego powstanie 6-cio torowa kregielnia. Pozostale wyburzenia, to
odcinkowe $ciany badz przebicia otworow w zwiazku z planowanymi drzwiami badz z bezdrzwiowymi
przej$ciami, dla ktorych wykonane zostang wzmocnienia stalowe w postaci belek i stupkéw — zgodnie
z projektem branzy konstrukcyjne;.

Budynek wyposazony jest we wszystkie niezbedne media, tj. instalacje wodociagowa, kanalizacji
sanitarnej, wentylacje mechaniczna, ogrzewania i instalacj¢ elektroenergetyczng.

W zawiazku ze specyfika przebudowy wykonane zostang nowe, niezalezne uklady wentylacyjne,
zaréwno dla strefy holu wejsciowego powiazanego przestrzennie z bufetem/pizzeria jak i dla kregielni
(parter) oraz sali zabaw dla dzieci i pomieszczen pracowniczych (pigtro). Przebudowa systemu
wentylacji nie wptynie na funkcjonowanie instalacji pozostalej czesci budynku.

Centrala wentylacyjna przypisana do funkcji kregielni funkcjonujacej aktualnie w ramach pigtra
budynku =zlokalizowana jest w ramach pomieszczenia podbasenia. Pomieszczenie podbasenia
zlokalizowane w ramach kondygnacji parteru funkcjonuje za $ciang strefy ,nowej” kregielni.
Projekt zaklada wykorzystanie tej centrali na potrzeby nowej lokalizacji kregielni.

Dla zespotu pomieszczen obejmujacych holl wejsciowy oraz bufet / pizzeri¢ projektuje si¢ osobny uktad
wentylacji nawiewno — nawiewnej. Podobnie tyczy si¢ to nowoprojektowanych funkcji na pigtrze.
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Zasadniczo prowadzenie kanatéw wentylacji planuje si¢ w strefie migdzystropowe;j, za wyjatkiem strefy
kregielni oraz czgscig w sali zabaw dzieci, gdzie projekt zaklada rezygnacj¢ sufitow podwieszonych.
W tej czesci kanaty prowadzone pod stropem beda bez wizualnego ukrycia.

Dla strefy kregielni jak i dla sali zabaw dzieci projekt zaktada zainstalowanie systemu chtodzenia.
Zaréwno ogrzewanie jak i instalacja wodno kanalizacyjna nowoprojektowanych pomieszczen zostana
zapewnione w ramach funkcjonujacych w budynku instalacji — szczegdty rozwigzan wg opracowan
branzowych.

Instalacje elektroenergetyczne dla nowo projektowanych funkcji/stref prowadzone beda
z istniejacych rozdzielni elektrycznych w ramach zainstalowanego zasilania. Zmiana uktadu
funkcjonalnego nie wptynie na zwigkszenie zapotrzebowania na energi¢ elektryczna.

7. OPIS ROBOT WYKONCZENIOWYCH

7.1 Posadzki
7.1.1.Podloga na gruncie
— warstwa wykonczeniowa — ptytka gresowa na klej — hol wejsciowy oraz strefa bufetu/pizzerii
— panele winylowe przeznaczone do budynkoéw uzyteczno$ci publicznej (np. Tarkett) —
pomieszczenie kregielni (poza strefa pod kregielnig) oraz bufetu przy kregielni i jego zaplecza
— wykladzina dywanowa przeznaczona do budynkoéw uzyteczno$ci publicznej — kregielna, strefa
podestu pod siedziskami kregielni
uwarstwienie wg projektu pierwotnego budynku:
—  wylewka betonowa gr. 4cm
—  folia budowlana
— izolacja termiczna gr. 5cm
—  izolacja przeciwwilgociowa
—  ptlyta betonowa gr. 10cm
podsypka piaskowa zageszczona

UWAGA:
W ramach ,,przestawienia” witryny wejsciowej zaleca si¢ wykonanie nowego uwarstwienia podestu
W wytworzonym podcieniu:

—  ptytka mrozoodporna na klej mrozoodporny

—  wylewka cementowa gr. 7 cm

— izolacja przeciwwilgociowa — folia PVC

—  izolacja termiczna — styropian twardy gr. 18 cm

—  hydroizolacja — 2x papa termozgrzewalna

—  podktad gruntujacy

—  wylewka betonowa gr. 15 cm

—  podsypka zwirowo — piaskowa gr. warstwy 15cm

Nalezy zapewni¢ ciagtos¢ izolacji przeciwwilgociowych w ramach nowego fragmentu podlogi na
gruncie — szczegdblnie na potaczeniu z warstwami istniejacymi.

7.1.2.Podloga na stropie

— warstwa wykonczeniowa — ptytka gresowa na klej — pomieszczenia zaplecza pracowniczego
oraz strefa komunikacji

— panele winylowe przeznaczona do obiektow uzytecznosci publicznej (np. Tarkett) — sala
zabaw dla dzieci
uwarstwienie wg projektu pierwotnego budynku:
—  wylewka betonowa gr. 4cm
—  folia budowlana
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— izolacja termiczna gr. Scm

—  strop zelbetowy gr.20cm

—  pustka powietrzna

— sufit podwieszany na ruszcie systemowym

7.2 Sciany dzialowe
Projektuje si¢ $ciany z bloczka gazobetonowego grubosci 6 i 12cm.

7.3 Sufity podwieszane
W budynku funkcjonuja aktualnie kasetonowe sufity podwieszone 60/60 na systemowym ruszcie
stalowym. W ramach przebudowy uktadu funkcjonalnego przyjmuje si¢ ich kontynuacje.
Sufity w typie Ecophon.
Wyjatek stanowi¢ beda pomieszczenia nowoprojektowanej kregielni (sala krggielni i bar) oraz
pomieszczenie sali zabaw dla dzieci (pigtro), gdzie zostanie zdemontowany sufit odstaniajgc
prowadzone w tych przestrzeniach instalacje.
W ramach pomieszczenia nowej kregielni nalezy przygotowaé trawerze do zawieszenia monitorow
torowych na szerokosci 2-tor6w w odlegtosci ok: 15 mb od tylnej $ciany maszynowni. Do trawerzy
zostang zawieszone monitory torowe o ci¢zarze ok 15 kg. Ponadto, w miejscu ustawienia przedniej
$ciany maszynowni nalezy przygotowac na suficie trawerz¢ do jej zamocowani, aby mozna bylo
zaryglowac §ciane by ta si¢ nie odchylata.
W ramach zaktadanych sufitow zamontowane zostang oprawy S$wietlne oraz system anemostatow
nawiewno — wywiewnych.

7.4 WyKkonczenie wewnetrzne
Nalezy wykona¢ tynki gipsowe nakladane maszynowo lub cementowo — wapienne kategorii III
szpachlowane masg gipsowa alternatywnie w technologii suchej — ptyta GK.
W systemie suchej zabudowy zabudowac okno w przestrzeni przewidzianej na kre¢gielnie, za planowang
maszynownia kregielni (pom.0.18) Powstala przestrzen pomiedzy zabudowa, a oknem wentylowaé, na
oknie zamontowac opuszczong roletg.
W ramach pomieszczenia przeznaczonego pod nowg kregielnie nalezy przygotowac taka izolacje
akustyczng pomieszczenia, aby dzwieki o wartosciach 90-110 db, wydobywajace si¢ z maszynowni nie
przenikaly do sasiednich pomieszczen, gdzie moga zaktdcac ich funkcjonowanie.
Malowanie wnetrz dwoma warstwami farby emulsyjnej w kolorze biatym.
UWAGA: stylistyka i wykonczenie wnetrz (kolorystyka Scian, mebli, stolarki drzwiowej, przeszklen) —
Wg zZyczen zamawiajacego na etapie realizacji zamierzenia z uwzglednieniem koloru czarnego dla $cian
i sufitu oraz obudowy instalacji w strefie nowej kregielni.
W pomieszczeniach mokrych, tj. zapleczu bufetu / pizzerii i zmywalni §ciany wykonczy¢ ptytka
ceramiczng na petng wysoko$¢ pomieszczenia. Pozostate Sciany w strefach bufetu / pizzerii, zaplecza
bufetu przy kregielni wykonczy¢ powloka latwozmywalna odporng na szorowanie. Zaleca si¢
zastosowanie w/w powltok na petna wysokos¢ pomieszczen (min. 2,0 m od poziomu wykonczonej
posadzki). W strefach poboru wody wykona¢ tzw. fartuchy z ptytek ceramicznych wysokosci od
poziomu posadzki min. 1,6m i 0,6m poza obrysem urzadzenia.
Wewngtrzne narozniki §cian w pomieszczeniach mokrych wylozonych ptytka ceramiczna, jak réwniez
krawedz przypodtogowa w tych pomieszczeniach nalezy fazowaé na poétokragto, umozliwiajac w ten
sposob bezproblemowe utrzymanie czystosci. Cokoty przyposadzkowe wysokosci 10cm, wtopic
w tynk, by nie dopusci¢ do uskokoéw. Posadzki z plytek gresowych uktada¢ w kontynuacji z juz
istniejagcymi w bezposrednim sgsiedztwie posadzkami z ptytki.

.....

listwy i katowniki stalowe.
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UWAGA:

W pomieszczeniu nowej kregielni podloze przygotowaé w taki sposob aby po montazu kregielni na
styku rozbiegu i czeéci pod siedziska po ulozeniu paneli podtogowych nie nastgpowata roznica
poziomow. Nalezy wiec uwzgledni¢ wysokosé paneli z izolacjg na czgécei stukajacej si¢ z rozbiegiem.
Montaz paneli podlogowych powinien by¢ zaplanowany po montazu kregielni. Nalezy przewidzie¢
listwe potaczeniowa pomigdzy ptytami rozbiegu kregielni, a panelami na pozostalej posadzce.

8. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Przedmiotowa inwestycja, polegajaca na przebudowie wewnetrznego ukladu funkcjonalnego,
nie wplynie na bezpieczenstwo i ochrong przeciwpozarowg budynku - zatozenia projektu pierwotnego.
Ponizsza analiza oparta jest o zalozenia projektu pierwotnego.

8.1. Dane techniczne i usytuowanie budynku
- powierzchnia zabudowy budynku: 3217,50 m> — BEZ ZMIAN
- wysoko$¢ budynku: do 12,0 m — budynek niski (N) — BEZ ZMIAN
- liczba kondygnacji: Il nadziemne — BEZ ZMIAN
- podpiwniczenie: BRAK — BEZ ZMIAN

Inwestowany budynek funkcjonuje w ramach Zespotu Szkét w Redzikowie. Jest od niego oddzielony
$ciang oddzielenia pozarowego REI 120 zdylatowana od fundamentu po przekrycie dachu stanowigc
odrebny budynek.

Od pozostalej zabudowy funkcjonujacej na sasiednich nieruchomosciach zlokalizowany jest
w odlegtosci ~20 m.

8.2. Kategoria zagrozenia ludzi
W oparciu o zapisy § 209 Rozporzgdzenia [1] przyjeto nastgpujace kategorie zagrozenia ludzi:
— Hala basenowa z zapleczem — ZL |
— Kiregielnia — ZL 111
— Podbasenie (czg$¢ techniczno — technologiczna) — PM

8.3. Przewidywana gestos$¢ obcigzenia ogniowego
Dla obiektow zaklasyfikowanych do kategorii zagrozenia ludzi (ZL) nie okresla si¢ wielkosci gestosci
odcigzenia ogniowego.
Podbasenie jako kategoria zagrozenia ludzi PM o obciazeniu ogniowym nie przekraczajacym wartosci
500 MJ/m?.

8.4. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych
W omawianym budynku nie sa i nie bedg stosowane oraz przetwarzane substancje tatwopalne
i pozarowo niebezpieczne oraz latwopalne materialty wykonczenia wnetrz i wystroju drog
ewakuacyjnych.

8.5. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych
W obiekcie nie wystepuja i nie powstang pomieszczenia i przestrzenie zagrozone wybuchem.

8.6. Podzial obiektu na strefy pozarowe
Budynek podzielono na dwie strefy pozarowe:
1 — Podbasenie (PM) o powierzchni ~1 730 m?
2 —Hala basenowa z zapleczem i pomieszczeniami przyleglymi (ZL I) + kregielnia (ZL III) powierzchni
~3961 m?
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Maksymalna dopuszczalna powierzchnia stref pozarowych:
— dla stref PM o obcigzeniu ogniowym < 500MJ/m? — zgodnie z zapisami §228 Rozporzqdzenia
[1] max. 10 000 m? — warunek spetniono.
— dlastref ZL (ZLI, ZL III) — zgodnie z zapisami §227 Rozporzqgdzenia [1] max. 8 000 m? — warunek
speliono.

Strefy wydzielone sg elementami oddzielen przeciwpozarowych o klasie odpornosci ogniowe;:

- podbasanie wydzielone stropem i §cianami REI 120, zamykane drzwiami EI 60 — w oparciu o zapisy
Rozporzgdzenia[l] §232 ust. 4. W ramach podbasenia wydzielono pozarowo wentylatorni¢ zamykang
drzwiami EI 30.

- komunikacja przestrzeni obejmujacej halg basenowag funkcjonujaca w ramach I pigtra zamykana
drzwiami EIS 30 z uwagi na przekroczenie dtugosci > 50 m.

W ramach kondygnacji I pigtra w strefie wejs¢ do szatni przybasenowych wydzielono pozarowo
komunikacj¢ ogo6lng — $cianami REI 120 i drzwiami EI 60.

Wszystkie elementy oddzielen przeciwpozarowych powinny by¢é wykonane z materialow
niepalnych.

Kondygnacje potaczone sg poprzez dwie klatki schodowe wydzielone Scianami o klasie odpornosci
ogniowej REI 60 zamykane drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EI 30. Sciana szklana w ramach
ktérej zamontowano drzwi z/do klatki schodowej winna mie¢ odporno$¢ pozarowa EI 60 -elementem
no$nym dla $cian przeszklonych sg stropy budynku. Klatki schodowe wyposazone zostaty w urzadzenia
do usuwania dymu uruchamiane przez urzadzenia wykrywania dymu.

Przepusty instalacyjne przechodzace przez elementy oddzielen przeciwpozarowych powinny mieé
klase odpornosci ogniowej EI/EIS 120 lub EI/EIS 60 wymagang odpowiednio dla tych elementéw.

8.7. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej
i stopien rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane

Zgodnie z zapisami § 212 ust. I i ust. 2 Rozporzgdzenia [1] przedmiotowy obiekt zaprojektowano
z elementdw spetniajgcych wymagania klasy odpornosei ,,C” .
Powyzsze oparto o nastgpujaca analizg:
Dla budynku niskiego ZL I przyjmuje si¢ klase odpornosci pozarowe;j ,,B”.
Zgodnie z zapisem §212 ust. 2 Rozporzgdzenia [1] dla ZL 1 dopuszcza si¢ obnizenie z klasy ,,B” na ,,C”
z racji na budynek niski dwukondygnacyjny, gdzie strop nad pierwsza kondygnacja jest nie wyzej niz
9,0 m od poziomu terenu.

W oparciu o zapisy §212 ust. 6 i 7 Rozporzqdzenia [1] dla kategorii PM przyjmuje si¢ klas¢ odpornosci
pozarowej ,,C”.
Zgodnie z zapisami § 216 Rozporzgdzenia [1] zaprojektowane elementy budynku spetniajg wymagania
dla przyjetej klasy odpornosci ogniowej dla elementow :

— gldéwna konstrukcja nosna — R 60

— konstrukcja dachu — R15

— strop — REI 60

— S$ciana zewngtrzna — EI 30 (0>1)

— $ciana wewnetrzna — EI 15

— przekrycie dachu — RE 15
W oparciu o zapis §219 Rozporzgdzenia [1] w zwiazku z powierzchnig dachu przekraczajaca wielkosé
1 000 m?> na niepalnej warstwie nos$nej (plyta zelbetowa o klasie odpornoéci ogniowej RE 15)
zastosowano wetng mineralna.
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W ramach wykonczenia wnetrz oraz w ramach wyposazenia stalego nalezy stosowaé¢ materialy
niepalne i nie rozprzestrzeniajace ogien.

Okladziny  sufitu  podwieszanego @ OWA, AMF lub roéwnorzedne  wykonaé
z materialu niepalnego, nie kapigcego i nie odpadajacego pod wplywem ognia.

Wszystkie zastosowane materiaty powinny by¢ nie rozprzestrzeniajace ognia (NRO).

Uwaga:

wszystkie elementy i materialy zastosowane w budynku musza spelnia¢ wymogi zalacznika nr 3
do ,,Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002r. z pézniejszymi
zmianami) oraz posiada¢ aprobaty techniczne.

8.8. Warunki ewakuacji, oSwietlenie awaryjne (bezpieczenstwa i ewakuacyjne)
oraz przeszkodowe

Z pomieszczen przeznaczonych do przebywania ludzi zapewnione zostaly prawidlowe warunki
ewakuacji poprzez przej$cia przez nie wigcej niz 3 pomieszczenia oraz wyj$cia bezposrednio na
zewnatrz budynku Iub innych stref pozarowych. Zgodnie z zapisami § 237 Rozporzqdzenia [1]
zapewniono nieprzekraczalng dtugo$¢ przejs¢ w pomieszczeniach w wielko$ci:

— dla strefy pozarowej ZL — 40 m

— dla strefy PM — 100 m
Drzwi z pomieszczen przeznaczonych dla ponad 50-ciu 0s6b otwierajg si¢ na zewnatrz pomieszczen.
W pomieszczeniach gdzie moze przebywaé wigcej niz 50 0sdb zapewniono min. 2 wyjscia w odlegtosci
od siebie nie mniejszej niz 5,0 m.
Zgodnie z zapisami § 256 ust. 3 Rozporzgdzenia [1] dopuszczalna dtugos$¢ dojscia ewakuacyjnego dla
stref ZL 1 przy co najmniej dwoch doj$ciach wynosi 40 m.
Przy jednym dojsciu dla strefy ZL I dopuszcza si¢ dlugos$¢ dojscia w wielkosci 10 m, dla ZL III — 30m,
a dla PM o obcigzeniu ogniowym <500MJ/m? bez pomieszczenia zagrozonego wybuchem 60m (w tym
nie wigcej niz 20m na poziomej drodze ewakuacyjne;j).
Powyzsze warunki zostaly spelnione uwzgledniajac wyjscia  bezposrednio na zewnatrz
z obstugiwanych stref badz do innych stref pozarowych.
Szeroko$¢ czynna drzwi na drogach ewakuacyjnych i wyj$¢ z pomieszczen nie mniejsza niz
90 cm. W przypadku drzwi dwuskrzydlowych, jedno ze skrzydet o szeroko$ci czynnej nie mniejszej niz
90 cm.
Szerokos$¢ poziomych drog ewakuacyjnych wynosi nie mniej niz 1,40 m, za wyjatkiem niewielkiego
odcinka korytarza projektowanego w ramach pomieszczen zaplecza pracowniczego na I pigtrze, gdzie
jego szerokos¢ mierzy¢ bedzie w stanie wykonczonym min. 1,20 m na dtugosci 1,87 m.
Klatki schodowe wydzielone $cianami o klasie odpornosci ogniowej REI 60 zamykane drzwiami
o klasie odpornosci ogniowej EI 30. Szerokos$¢ czynna drzwi wyjsciowych z klatek schodowych nie
mniejsza niz szeroko$¢ biegu, tj. 150cm. Klatki wyposazone w urzadzenia do usuwania dymu
uruchamiane automatycznie przez urzadzenia wykrywania dymu w klatce schodowej — klapy
oddymiajace o powierzchni czynnej 5% najwigkszego rzutu oddymianej klatki.
Z klatek schodowych prowadza wyjscia na zewnatrz z budynku przez holl wejsciowy (klatka zachodnia)
oraz przylegly korytarz (klatka wschodnia). Minimalna wysoko§¢ holu wejsciowego pelnigcego
rownoczesnie droge ewakuacyjng, w ramach ktorego zlokalizowane sg funkcje pomocnicze — 3,3m.
Dhugos¢ drogi od wyjscia z klatki schodowej do wyjscia na zewnatrz budynku — 10 m — warunek

spetniono.
Szerokos¢ biegow schodéw wynosi nie mniej niz 150 cm, a spocznikdéw nie mniej niz 150 cm.
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8.9. Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych
Budynek wyposazony w przeciwpozarowy wytacznik pradu zlokalizowany przy gtdéwnym wejsciu do
budynku.
W ramach obu klatek schodowych zamontowano grawitacyjny system oddymiania.
Wszystkie instalacje na przej$ciach pomiedzy wydzielonymi strefami pozarowymi wyposazone w klapy
i zaciski o klasie adekwatnej do przegrody przez ktora sg przeprowadzone.
Instalacje techniczne, stanowiace wyposazenie obiektu, wykonane zgodnie
z obowigzujacymi w tym zakresie Polskimi Normami i warunkami technicznymi, w taki sposob, aby
nie stanowily przyczyny powstania i rozprzestrzeniania si¢ pozaru. Instalacja elektryczna wykonana wg
Rozporzadzenia CPR. Klasa reakcji na ogien dla kabli i przewodoéw na drogach ewakuacyjnych : B2ca-
slb,al. Poza drogami ewakuacyjnymi klasa Dca-s2,d1,a2
Ochrong przeciwprzepi¢ciowg w koordynacji z ochrong odgromowa wykonywaé zgodnie z normami:
PN -IE 61024-1, PN -IEC 61312-1, P -IEC 60364-4-443.
Aparaty przeciwprzepigciowe o standardzie nie gorszym niz oferowane przez firmy Moeller, Phoenix
Contact, DEHN.

8.10. Doboér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie
Wyposazenie obiektu stanowi nastepujace instalacje i urzadzenia przeciwpozarowe:

— o$wietlenie ewakuacyjne zapewniajace oswietlenie drog ewakuacyjnych o natezeniu 1 Ix na osi
drog i 5 luksow przy wyjsciach ewakuacyjnych i urzadzeniach przeciwpozarowych;

— instalacja wodociagowa przeciwpozarowa z hydrantami 25 w strefach zakwalifikowanych
do kategorii zagrozenia ludzi; (w ramach strefy pozarowej PM — hydrant DN 52)

— grawitacyjne oddymianie klatek schodowych;

— przeciwpozarowe klapy odcinajace na przewodach wentylacji mechanicznej urzadzenia
do usuwania dymu uruchamiane automatycznie przez urzadzenia wykrywania dymu w klatkach
schodowych — klapy oddymiajace o powierzchni czynnej 5% rzutu klatki schodowej;

— przeciwpozarowy wylacznik pradu;

W _ramach przebudowy ukladu funkcjonalnego dyslokowany zostanie jeden z funkcjonujacych
hydrantow pozarowych HP 25. Przebudowa wewnetrznej instalacji _hydrantowej dotyczy hydrantu
zlokalizowanego w ramach nowoprojektowanej kregielni.

W ramach Etapu II inwestycji zostanie rozbudowana instalacja hydrantow do wewnetrznego gaszenia
pozaru.

8.11. Urzadzenia gasnicze

Obiekt wyposazony w gasnice przenosne ( A,B,C ) o ilo$ci $rodka gasniczego 2kg na kazde 100 m?
powierzchni uzytkowe;j:

— Pigtro: gasnice proszkowe 4kg — 10 szt.

— Parter (podpasenie): gasnice proszkowe 4kg — 4 szt.

— Parter (strefa ZL): gasnice proszkowe 4 kg — 4 szt.
Stanowiska ze sprzg¢tem gasniczym oraz usytuowanie przeciwpozarowego wylacznika pradu nalezy
oznakowa¢ zgodnie z PN.

8.12. Zapotrzebowanie w wode¢ do zewnetrznego gaszenia pozaru
Zgodnie z zapisami Rozporzgdzenia [2] woda do celow przeciwpozarowych w wymaganej ilosci 20 1/s
zapewniona jest z istniejgcej gminnej sieci wodociggowej. Ochrong pozarowg zapewniajg dwa hydranty
DN 80.
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Zgodnie z zapisami Rozporzgdzenia [3] najblizszy hydrant zlokalizowany w odlegtosci nie wigkszej niz
75 m od chronionego obiektu, a kolejny w odlegtosci do 150,0 m.

8.13. Drogi pozarowe
Droga pozarowa z dojazdem dla ewentualnych wozoéw bojowych strazy pozarnej funkcjonuje w ramach
drogi gminnej przebiegajacej wzdhuz dluzszego boku budynku w odlegtosci ~ 6,0 m.
Wyjscia z budynku potaczone z droga pozarowg dojéciami o szerokoséci nie mniejszej niz 1,5 m
i dlugosci nie przekraczajacej S50m.

8.14. Wykaz aktéw prawnych

[1] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2018r. poz. 1202,
z p6zn. zm.)

[2] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia wodnego oraz drdog pozarowych (Dz. U.
z 2009 r. Nr 124, poz. 1030).

[3] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych
i terenéw (Dz. U. z dnia 22 czerwca 2010 r.).

[4] PN-92/N-01256/01 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa.

PN-92/N-01256/02. Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.

[5] Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity — Obwieszczenie
Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 22 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 147, poz. 1229).

[6] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia

2023 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu

architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego

pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej

9. UWAGI KONCOWE

- zakres wykonania i obowiazkow przy wykonywaniu robot budowlanych zgodnie ze sztuka budowlana
i obowigzujacym prawodawstwem

- uwagi i opisy w cze$ci rysunkowej sg integralng czescig dokumentacji

- wszystkie zastosowane materialy, rozwigzania techniczne i urzadzenia powinny posiada¢ odpowiednie
atesty i aprobaty oraz spelniaé normy bezpieczenstwa sanitarnohigieniczne (dopuszczenie do
stosowania w obiektach stluzby zdrowia), p-poz i bhp.

Opracowata:

mgr inz. arch. Katarzyna Paszkiewicz
Nrupr. KPOKK IA 35/2007
specjalnos¢ architektoniczna do projektowania bez ograniczen

PRAPA Piotr Rytlewski Autorska Pracownia Architektoniczna
ul. Litewska 16, 85-658 Bydgoszcz; siedziba ul. Rynkowska 2, 85 — 503 Bydgoszcz




WYJSCIE
EWAKUACYJNE

i
|
]

SPGD NA RZEDNEJ +0,90m np.p.p.
DOCELOWE OKNO PODAWCZE

LIKWIDACUA
ARMATURY

@

J

)

ik

DOCELOWE DRZWI

75 4, 102
x x

3 =3
=1
—_

ISTN. BUDYNEK $ZKOLY - POZA OPRACOWANIEM

[l

DRZW DO PRZESUNIECIA
W STRONE SCIANE, W 0S| "B"

ISTN.RDZEN_ZELBETOWY
25/25

R =us)

)7

L )
[X]
KWDAC

-7
1
/
/' \WYMIAR OSTATECZNY OTWORU

i
1

|!
7

H

!

b
Ed
2]
i
| il / /
- ) ARMATURY 282/300cm B / /
ISTN / /
qias | ’ WYMIAR OSTATECZNY OTWORY ﬁ L 5/ VA
El 60 AW [ 378/300cm H / /
==L \ | 40,00 = i /
\\ ‘ n.pm.-ISIN. i f“ ‘(/
By || : I
L H r
i i t?‘:::::::ﬁ\:::::? ,,,,,
i \ I
- i | |
DOCELOWE PRZEJSCIE | i | S
DO ZESPOLU SZKOL m : e o= L i
H I A I ii 4 |
} } L~ \\ II | ::::::::::::::::::::’::_‘ ; i
H ~J il g i
: I ” i
EA 5] T
LIWIDACJA SCIANY FASADOWEJ i i | L B
286260 N Hm 7 ﬁ\\\
L \,
H | H N
'y | ' | e
@ S p— — £ A
' e i ™ : |
P— ~_ EWAKUACYJNE 2]
~,

®

JINEN]

UWAGA:

WYMIAROWANIE NA PODSTAWIE UDOSTEPNIONEJ DOKUMENTACJI ARCHIWALNEJ.

pasl

A L

WEJSCIE

®

DLA POTRZEB INWESTYCYJNYCH NALEZY WYMIARY POBRAC ZE STANU FAKTYCZNEGO.

]

MINIATURA RZUTU PARTERU

T
[ =]
o C—4
L
1
== had Y
o]
o

ISTN.

[
\
\
\

\
\
\
—

AN

L

AN

ISTN.

ISTN.

el

55

HOTTED

ARMATURY

< 033] | ,
- -~ \ /
// \\\ //
—— s
L,,,H } \\\\\4////
| N i
| LY
| } ;I:::t:::::[.[: T T o T e T e e e T o e P e R D T T
=]
L
ISTN. L !
i
&
1
\ L1
| 1 I
& I'n
i
i
111
uy
L |
11
|
O I m
— = L
ISTN. H
Il
Il
alll
i
il il
| | |
|
|
|

RZUT PARTERU
PROJEKTOWANE WYBURZENIA

skala 1:100

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI - PARTER
NR POM. |[NAZWA POMIESZCZENIA POW. (m2)
00 |WIATROLAP 15,0
01 [POM. PORTIERA 158
0.3 |HOLL WEJSCIA GLOWNEGO 1611
0.4 |KL. SCHODOWA + WINDA 30.0
05 |POM. TECHNICZNE WINDY 137
06 |GABINET LEKARSKI 256
0.7 |HOLL ODNOWY BIOLOGICZNEJ 141,0
0.8 |Wc+NATRYSK PERSONELU-KOBIETY 88
00 |SZATNIA PERSONELU-KOBIETY 6.0
0.10a |POM. SOCJALNE 284
0.10b__|POM. PRZYLtACZA WODY 33
0.11__|SZATNIA PERSONELU-MEZCZYZNI 6.0
012 |WctNATRYSK PERSONELU-MEZCZYZNI 8.9
0.13  [WYJSCIE EWAKUACYJNE 14,0
0.14__|KL. SCHODOWA+POM. PORZADKOWE 368
0.15 |Wc OGOLNODOSTEPNE-MEZCZYZNI 10,4
016 |Wc OGOLNODOSTEPNE-N.P. 38
017 |Wc OGOLNODQSTEPNE-KOBIETY 103
018 |RECEPCJA 86
0.1 |[KORYTARZ 67.2
0.20  |ZESP SZATNIOWO-NATRYSKOWY-KOBIETY 359
021 |ZESP.SZATNIOWO-NATRYSKOWY-MEZCZYZNI 356
022 |POMIESZCZENIE REHABILITAC 525
023 |POMIESZCZENIE MASAZU 124
0.24 |SOLARIUM1 6,6
025 |SOLARIUM2 6.4
026 |POM. GOSPODARCZE-BRUDOWNIK 11,9
027 |PRZEBIERALNIA OSOB N.P. 6.8
028 |Wc NATRYSK OSGB N.P. 52
023 |POM. TECHNOLOGICZNE 2.1
030 |SAUNA PAROWA 40
0.31  [SAUNA FINSKA 7.3
0.32__|POM. Z BECZKA INATRYSKIEM 6.6
0.33 |POM. Z WANNA | NATRYSKIEM 1153
034 |SALA CWICZEN 99,2
0.35 |KORYTARZ 479
036 |WYMIENNIKOWNIA 449
0.37 |[PRZEDSIONEK 440
0.38  |WENTYLATORIA 169.8
0.39_|KORYTARZYK 423
040 |MAGAZYN PODCHLORYNU 175
041 |POM. DOZOWANIA 18,0
042 |MAGAZYN | DOZOWANIE KWASU 18,5
043 |MAGAZYN | DOZOWANIE KOAGULATU 16,7
044 |[SZATNIA INATRYSK TECHNIKOW 221
045 |WARSZTAT 512
046 |PODBASENE 3500
047 |STACJA UZDATNIANIA WODY 83.0
048 |POM. TECHNOLOGICZNE 354
048 [POM. TECHNOLOGICZNE 2 17.9
0.51 _|Wc OGOLNODOSTEPNE - MEZCZYZNI 10,9
052 | Wec OGOLNODOSTEPNE - KOBIETY 10,8
053 |Wc OGOLNODOSTEPNE - NP. 34
0.54a |KOMORA KRIOTERAPII 2.2
054b |PRZEDSIONEK 1 22
0.54c¢ |PRZEDSIONEK 2 19
0.54d |[PRZYGOTOWALNIA - POCZEKALNIA 13.4
0.54¢ |OBSLUGA KOMORY - PERWSZA POMOC 8.0
054f |LEKARZ 96
0549 |POCZEKALNIA + KORYTARZ 20,6
0.55 |MAGAZYN 36,7
0.56 |SKLOWNIA 753
0.57 |POMIESZCZENIE OBStUGH 134
LACZNA POW. UZYTKOWA KONDYGNAC.JI 2107,2
LACZNA POW. UZYTKOWA BUDYNKU 5 000,9
POWIERZCHNIA ZABUDOWY 32175
KUBATURA (m3) 24002,0

UWAGA :

WYMIARY | POWIERZCHNIE POMIESZCZEN W SWIETLE SUROWYCH NIEWYKONCZONYCH SCIAN

LEGENDA

SCIANY ISTNIEJACE

WYBURZENIA

STREFA POZA OPACOWANIEM

UWAGI:
Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie

arON=

jednoznacznego ustalenia

o

akceptacji

7. Kolorystyka materiatowa wszystkich widocznych elementow

i wyposazenia powinna by¢ spojna

Rysunki architektury wytgcznie z projektem innych branz

Przejscia instalacyjne i rozmieszczenie urzagdzen wg projektow branzowych

Przed zaméwieniem elementéw budowlanych wzystkie wymiary sprawdzi¢ w naturze
W przypadku watpliwosci interpretacyjncych w zaproponowanych rozwigzaniach, nalezy porozumie¢ sie z autorem opracowania dla
rozwigzania technicznego

Na etapie wykonawczym nalezy przedstawi¢ Inwestorowi probki materiatéw wraz z kartami katalogowymi w celu uzyskania ostatecznej

8. Wszystkie roboty nalezy wykonywaé¢ zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano -

montazowych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej

9. Poziomy posadzek nalezy zweryfikowa¢ i precyzyjnie wytyczy¢ geodezyjnie na etapie wykonawczym. Odchytki od projektu nalezy

konsultowa¢ z Projektantem

10. Wszystkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegodlnosci elementy stolarki i $lusarki okiennej i drzwiowej, szklen, fasad,
okftadzin elewacyjnych, balustrad, poreczy i pochwytéw, odbojnikéw wewnetrznych i innych nalezy zamawia¢ / montowa¢ na podstawie
zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych wykonanych na obiekcie

11. W wykonywaniu otworéw okiennych w $cianach nie dopuszcza si¢ wymiaréw mniejszych niz okreslone w dokumentacji, a tolerancja
dodatnia moze wynosi¢ do 20 mm. Kazdorazowo nalezy weryfikowa¢ zgodnos$¢ szerokosci otworu z szerokoscig okna dla uniknigcia

niezgodnosci

12. Przy wykonywaniu otworéw drzwiowych skonfrontowa¢ wymiary z zestawieniem stolarki oraz faktycznie zamawianym asortymentem dla

unikniecia niescistosci

13. Przed wykonaniem kazdego otworu w $ciananch i stropach weryfikowa¢ ich rozmiary z projektowanym asortymentem lub wyposazeniem.

Murowanie okreslonych partii $cian realizowac¢ po weryfikacji opracowan branzowych (przebieg instalacji)

14. Dopuszcza sig zastosowanie mteriatéw zamiennych pod warunkiem,
ze posiadajg one cechy nie gorsze jakosciowo i technicznie od wskazanych w projekcie, a takze pod warunkiem uzyskania zgody

Projektanta

15. Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przyjmowaé wg pozycji opisanych na schematach lokalizacyjnych w dokumentacji

konstrukcyjna (konstrukcja projekt techniczny)

- czesé

16. Kazdy sktadnik projektowy nalezy rozpatrywac¢ i rozpoznawa¢ w dokumentacji w kontekscie wszystkich rysunkéw, ktére do tego sktadnika
sie odnoszg z uwzglednieniem wszystkich informacji opisowych i zasad sztuki budowlanej
17. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzan w
zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia Wykonawcy z koniecznosci skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z

Inwestorem, a takze Projektantem i za ich zgodg.

18. W przypadku jakichkolwiek rozbieznosci w dokumentacji nalezy konsultowa¢ si¢ z projektantem
19. Zgodnie z art. 22 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2003 r., Nr 200 poz. 2016 z p6z. zm.) kierownik budowy ma
obowigzek realizacji obiektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i sztukg budowlang.
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skala 1:100

UWAGH: ZESTAWIENIE POWIERZCHNI -1 PIETRO
Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie NR POM. |NAZWA POMIESZCZENIA POW. im2)
sysu_nk_i a_rchtit?ktu_ry w_quczr?ie z proj_ektem cijnny’ch bran_i o brans A 11 KLATKA SCHODOWA WRAZ Z \WIND A 27.0
rzejscia instalacyjne i rozmieszczenie urzadzen wg projektéw branzowyc
Przed zaméwieniem elementéw budowlanych wzystkie wymiary sprawdzi¢ w 1% :j:;l;{ KORYTARZ 12;‘2
naturze . 4
W _przy;_)adhku \?/q.tpliwoéci ir?te‘rprepacyjncycht w zaproponoyvan)gih 14 KORYTARZ 943
rozwigzaniach, nalezy porozumie¢ si¢ z autorem opracowania dla
jednoznacznego ustalenia rozwigzania technicznego 15 PRZEBIERALNIA KOBIET 51,3
Na etapie wykonawczym nalezy przedstawié¢ Inwestorowi prébki materiatow 16 PRZEBIERALNIA KOBIET 434
ez artam tdogouyr ool ueysani oeatecane akcoptacy 17 |PRZEBIERALNA MEZCZYZN 253
i wyposazenia powinna byé spéjna 1.8 PRZEBIERALNIA MEZCZYZN 433
Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami 19 KORYTARZ BOSEJ STOPY 12.9
opraconamymi se nstyut Techniki Budowlans] oras zasadam wiody | 110 NATRYSKIKOBIET 191
sztuki budowlane; 1.11 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 6,4
Poziomy posadzek nalezy zweryfikowag i precyzyjnie wytyczy¢ geodezyjnie na 1.12 We KOBIET 88
etapie wykonawczym. Odchytki od projektu nalezy konsultowaé z Projektantem 113 Ve MEZCZYZN R0
. Wszystkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegélnosci - :
elementy stolarki i $lusarki okiennej i drzwiowej, szklen, fasad, oktadzin 1.14 KORYTARZ BOSEJ STOPY 131
elewacyjnych, balustrad, poreczy i pochwytéw, odbojnikéw wewnetrznych i 115 NATREYSKI MEZCZYZN 19,1
innych nalezy zamawia¢ / montowaé¢ na podstawie zweryfikowanych obmiaréw =
ety akomamych na cbickeie 116 |PRZEBIERALNIA WRAZ Z WOZKOWNIA N.P. 15.1
. W wykonywaniu otworéw okiennych w $cianach nie dopuszcza sig¢ wymiaréw 1.17 We OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH 8.7
mniejszych niz okreslone w dokumentacji, a tolerancja dodatnia moze wynosi¢ 1.18 MASATYN SPRZETU BASENOWEGD 272
do 20 mm. Kazdorazowo nalezy weryfikowa¢ zgodnos¢ szerokosci otworu z Z =
szerokoscig okna dla uniknigcia niezgodnosci 1.19 SZATNIA RATOWNIKOW | TRENEROW 5,2
. Przy wykonywaniu otworéw drzwiowych skonfrontowa¢ wymiary z 1.20 We + NATRYSK RATOWNIKOW 4.5
zetsktayvie_niem‘ fst'ollar!d oraz faktycznie zamawianym asortymentem dla 1.21 POM. RATOWNIKOW | TRENEROW 24 4
unikniecia niescistosci
. Przed wykonaniem kazdego otworu w $ciananch i stropach weryfikowa¢ ich 122 KORYTARZYK 53
rozmiary z projektowanym asortymentem lub wyposazeniem. Murowanie 1.23 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 10.2
okreslonych partii $cian realizowa¢ po weryfikacji opracowan branzowych 1.24 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE o7
(przebieg instalacji) 1725 KORYTARZ 159‘5
. Dopuszcza sig zastosowanie mteriatéw zamiennych pod warunkiem, - 3
e posiadajg one cechy nie gorsze jakosciowo i technicznie od wskazanych w 1.26 POMIESZCZENIE BIUROCWE 21,0
projekcie, a takze pod warunkiem uzyskania zgody Projektanta 127 POMIESZCZENIEE BIUROWE 26.4
. Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przyjmowac¢ wg pozycji opisanych na - .
schematach lokalizacyjnych w dokumentacji - cze$¢ konstrukcyjna (konstrukcja 1.28 POMIESZCZENIE BIUROWE 257
projekt techniczny) 128a |POMIESZCZENIE BIURCWE 147
. Kazdy skiadnik projektowy nalezy rozpatrywac¢ i rozpoznawa¢ w dokumentacji
w kontekscie wszystkich rysunkow, ktére do tego sktadnika si¢ odnoszg z 1.29 KLATKA SCHODOWA +POM'_GOSPODARCZE 157
uwzglednieniem wszystkich informacji opisowych i zasad sztuki budowlanej 1.30 We OGOLNODOSTEPNE MEZCZYZN 10.7
. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie 1.31 We OGPLNODQSTEFPNE N.P. 38
wynika ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki 2
budowlanej nie zwalnia Wykonawcy z koniecznosci skalkulowania i 1.32 We OGOLNODOSTEPNE KOBEET 10,2
zastosowania takiego elementu w porozumieniu z Inwestorem, a takze 1.33 SALA BILARDU 258
Projektantem izafohagoda. 134 |wWc PERSONELU OBStUG 3.8
. przypadku jakichkolwiek rozbiezno$ci w dokumentacji nalezy konsultowac
sie 7 projektantem 1.35 |KORYTARZYK 4.5
. Zgodnie z art. 22 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 1.368 MAGAZYN 48
200_3 r Nr_ 200 poz. _2016 z péﬁ._ zm.)_ kierovynik _b_udowy ma obowigzek 1.37 ZAPLECZE KAWIARNI 12,7
realizacji obiektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i sztukg budowlana. 138 BAR 92
1.39  |SALA KONSUMPCYJNA 87,3
1.40 KREGIELNIA 2499
141 WIDOWNIA 117.0
1.42  |PLAZA BASENOWA 5995
143 |BASEN SPORTOWY 312.5
144 |BRODZIK DLA DZIECI 258
145 BASEN REKREACYJNY 36,1
145 |BASEN DO NAUKIPEYWANIA 54.0
147 BASEN ZJEZDZALNI 428
1.48 RWACA RZEKA 50,0
149  |WYSPA Z WANNAMIHYDROMASAZU 26,3
1.50 SCHODY ZJEZDZALNIWODNE.J - WIEZA 289
1.51 BASEN ZEWNETRZNY 38,5
1.52 OBEJSCIE BASENU ZEWNETRZNEGO 52,5
153 |Wc OGOLNODOSTEPNE N.P 38
1.54 ROZDZIELNIA ELEKTRYCZNA 256
1.55 |BUFET + SALA KONSUMCYJNA 71,6
1.56 We OGOLNODOSTEPNE MEZCZYZN 10,7
1.57  |We OGOLNODOSTEPNE KOBIET 10,2
1.58 |ZALPECZE BUFETU 232
LACZNA POW. UZYTKOWA KONDYGNACJI 28937
LACZNA POW. UZYTKOWA BUDYNKU 50009
POWIERZCHNIA ZABUDOWY 32175
KUBATURA {m3) 240020
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Uj EU ill'/ AN 3. Przejscia instalacyjne i rozmieszczenie urzadzen wg projektéw branzowych
l < > % Q/ é 4. Przed zaméwieniem elementdw budowlanych wzystkie wymiary sprawdzi¢ w naturze
5. W przypadku watpliwosci interpretacyjncych w zaproponowanych rozwigzaniach, nalezy

porozumiec¢ sig z autorem opracowania dla jednoznacznego ustalenia rozwigzania

1/ technicznego
mnl

Na etapie wykonawczym nalezy przedstawi¢ Inwestorowi probki materiatow wraz z kartami

Ot >

i
d

> katalogowymi w celu uzyskania ostatecznej akceptaciji

Dj CU // 7. Kolorystyka materiatowa wszystkich widocznych elementéw
/ i wyposazenia powinna by¢ spdéjna
I o _ / 8. Wszystkie roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami technicznymi
MIN IATURA RZUTU PARTERU wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych opracowanymi przez Instytut Techniki

1

©

Poziomy posadzek nalezy zweryfikowa¢ i precyzyjnie wytyczyé geodezyjnie na etapie

wykonawczym. Odchyiki od projektu nalezy konsultowa¢ z Projektantem

10. Wszystkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegdlnosci elementy stolarki i

Slusarki okiennej i drzwiowej, szklen, fasad, oktadzin elewacyjnych, balustrad, poreczy i
pochwytéw, odbojnikéw wewnetrznych i innych nalezy zamawia¢ / montowa¢ na podstawie
zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych wykonanych na obiekcie

11. W wykonywaniu otworéw okiennych w $cianach nie dopuszcza si¢ wymiaréw mniejszych niz

okreslone w dokumentacji, a tolerancja dodatnia moze wynosi¢ do 20 mm. Kazdorazowo

/ nalezy weryfikowa¢ zgodno$¢ szerokosci otworu z szerokoscig okna dla uniknigcia

niezgodnosci

12. Przy wykonywaniu otworéw drzwiowych skonfrontowa¢ wymiary z zestawieniem stolarki oraz

faktycznie zamawianym asortymentem dla unikniecia niescisto$ci

13. Przed wykonaniem kazdego otworu w $ciananch i stropach weryfikowaé ich rozmiary z
projektowanym asortymentem lub wyposazeniem. Murowanie okreslonych partii $cian
realizowa¢ po weryfikacji opracowan branzowych (przebieg instalacji)

. Dopuszcza sig zastosowanie mteriatéw zamiennych pod warunkiem,
ze posiadajg one cechy nie gorsze jakosciowo i technicznie od wskazanych w projekcie, a
takze pod warunkiem uzyskania zgody Projektanta

15. Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przyjmowac¢ wg pozycji opisanych na schematach

lokalizacyjnych w dokumentacji - cze$¢ konstrukcyjna (konstrukcja projekt techniczny)

16. Kazdy sktadnik projektowy nalezy rozpatrywaé i rozpoznawa¢ w dokumentacji w kontek$cie
wszystkich rysunkow, ktére do tego sktadnika sie odnoszg z uwzglednieniem wszystkich
informaciji opisowych i zasad sztuki budowlane;j

. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika ze znanych
lub powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia Wykonawcy z
koniecznos$ci skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z Inwestorem, a
takze Projektantem i za ich zgoda.

18. W przypadku jakichkolwiek rozbieznosci w dokumentacji nalezy konsultowaé sie z

projektantem

19. Zgodnie z art. 22 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2003 r., Nr 200

poz. 2016 z podz. zm.) kierownik budowy ma obowigzek realizacji obiektu zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami i sztukg budowlang.
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. Przy wykonywaniu

UWAGI:

Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie

Rysunki architektury wytgcznie z projektem innych branz

Przejscia instalacyjne i rozmieszczenie urzagdzen wg projektow branzowych
Przed zaméwieniem elementéw budowlanych wzystkie wymiary sprawdzi¢ w
naturze

W  przypadku  watpliwosci interpretacyjncych w  zaproponowanych
rozwigzaniach, nalezy porozumie¢ sie z autorem opracowania dla
jednoznacznego ustalenia rozwigzania technicznego

Na etapie wykonawczym nalezy przedstawi¢ Inwestorowi probki materiatéw
wraz z kartami katalogowymi w celu uzyskania ostatecznej akceptaciji
Kolorystyka materiatowa wszystkich widocznych elementéw

i wyposazenia powinna by¢ spojna

Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych
opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i
sztuki budowlanej

Poziomy posadzek nalezy zweryfikowac i precyzyjnie wytyczy¢ geodezyjnie na
etapie wykonawczym. Odchytki od projektu nalezy konsultowaé z Projektantem

. Wszystkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegélnosci

elementy stolarki i $lusarki okiennej i drzwiowej, szklen, fasad, oktadzin
elewacyjnych, balustrad, poreczy i pochwytéw, odbojnikéw wewnetrznych i
innych nalezy zamawia¢ / montowaé¢ na podstawie zweryfikowanych obmiaréw
rzeczywistych wykonanych na obiekcie

. W wykonywaniu otworéw okiennych w $cianach nie dopuszcza sig wymiaréw

mniejszych niz okreslone w dokumentacji, a tolerancja dodatnia moze wynosi¢
do 20 mm. Kazdorazowo nalezy weryfikowa¢ zgodnos¢ szerokosci otworu z
szerokoscig okna dla uniknigcia niezgodnosci

otworéw  drzwiowych skonfrontowaé wymiary z
zestawieniem stolarki oraz faktycznie zamawianym asortymentem dla
unikniecia niescistosci

. Przed wykonaniem kazdego otworu w $ciananch i stropach weryfikowa¢ ich

rozmiary z projektowanym asortymentem lub wyposazeniem. Murowanie
okreslonych partii $cian realizowa¢ po weryfikacji opracowan branzowych
(przebieg instalacji)

. Dopuszcza sig zastosowanie mteriatéw zamiennych pod warunkiem,

ze posiadajg one cechy nie gorsze jakosciowo i technicznie od wskazanych w
projekcie, a takze pod warunkiem uzyskania zgody Projektanta

. Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przyjmowac¢ wg pozycji opisanych na

schematach lokalizacyjnych w dokumentacji - cze$¢ konstrukcyjna (konstrukcja
projekt techniczny)

. Kazdy skiadnik projektowy nalezy rozpatrywac¢ i rozpoznawa¢ w dokumentacji

w kontekscie wszystkich rysunkow, ktére do tego sktadnika si¢ odnoszg z
uwzglednieniem wszystkich informacji opisowych i zasad sztuki budowlanej

. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie

wynika ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki
budowlanej nie zwalnia Wykonawcy z koniecznosci skalkulowania i
zastosowania takiego elementu w porozumieniu z Inwestorem, a takze
Projektantem i za ich zgoda.

. W przypadku jakichkolwiek rozbieznosci w dokumentacji nalezy konsultowac

sie z projektantem

. Zgodnie z art. 22 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z

2003 r., Nr 200 poz. 2016 z p6z. zm.) kierownik budowy ma obowigzek
realizacji obiektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i sztukg budowlana.

RZUT PIETRA

PROJEKTOWANA PRZEBUDOWA

skala 1:100

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI - | PIETRO

NR POM. |NAZWA POMIESZCZENIA POW {m2)
11 KLATKA SCHODOWA WRAZ ZWINDA 270

W7 (PR KORYTARE, ;
1.4 KOMUNIKACJA 9243
15 PRZEBIERALNIA KOBIET 513
1.6 PRZEBIERALNIA KOBIET 434
1.7 PRZEBIERALNIA MEZCZYZN 453
18 PRZEBIERALMNIA MEZCZYZN 43,3
1.9 KORYTARZ BOSEJ STOPY 129
1.10 NATRYSKIKOEBIET 19,1
1.11 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 6.4
1.12 We KOBIET 89
1.13 We MEZCZYZN 59
1.14 KORYTARZ BOSEJ STOPRY 131
1.15 NATRYSKIMEZCZYZN 191
1.18 PRZEBIERALNIA WRAZZWOZKOWN[A N.P. 151
117 We OS0OB NIEPELNOSPRAWNYCH 67
1.18 MAGAZYN SPRZETU BASENOQWEGO 272
1.19 SZATNIA RATOWNIKOW | TRENEROW 52
1.20 We+NATRYSK RATOWNIKOW 45
1.21 POM. RATOWNIKOW | TRENERGW 24.4
1.22 KORYTARZYK 52
1.23 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 10,2
1.24 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 97
1.25 KORYTARZ 1595
1.26 POMIESZCZENIE BIUROWE 210
127 POMIESZCZENIE BIUROWE 26 .4
128 POMIESZCZENIE BIURDWE 257
1.28a [POMIESZCZENIE BIURODWE 14,7
1.29 KLATKA SCHODOWA +FOM. GOSFODARCZE 157
1.30 We OGOLNODOSTEPNE MEZCZYZN 107
1.31 We OGPLNODOSTEPNE N.P 38
1.32 We OGOLNODOSTEPNE KOBIET 10,2
1.33 SALA BILARDU 256
1.34 We PERSONELU OBSLUGI 38
1.35 KREGIELNIA 3682
1.41 WIDOWNIA 117.00
142 PLAZA BASENOWA 5995
143 BASEN SPORTOWY 3125
144 BRODZIK DLA DZIECI 258
1.45 BASEN REKREACYJNY 361
146 BASEN DO NAUKI PLYWANIA 54,0
147 BASEN ZJEZDZALNI 428
148 RWACA RZEKA 50,0
1.49 WYSPA Z WANNAMIHYDRCMASAZU 263
1.50 SCHODY ZJEZDZALNIWODNEJ - WIEZA 269
1.51 BASEN ZEWNETRZNY B35
152 CBEJSCIE BASENU ZEWNETRZNEGO 525
1.53 We OGOLNODOSTEPNE NP 3.8
1.54 ROZDZIELNIA ELEKTRYCZMNA 256

ise s,
1.56 We OGOLNODOSTEPNE MEZCZYZN 10,7
1.57 We OGOLNODOSTEPNE KOBIET 10,2

188 [POMIESZCZENE POMOGNICZE 7
A58% [POMIESZCZENIE PRACOWNIKOW A2;
LACZNA POW,. UZYTKOWA KONDYGNACJI 2867.,7
LACZNA POW. UZYTKOWA BUDYNKU 502612
POWIERZCHNIA ZABUDOWY 32175
KUBATURA {m3}) 240020

KOLOREM ZIELONYM OZNACZONO POMIESZCZENIA OBJETE ZMIANA / PRZEBUDOWA

UWAGA :

WYMIARY | POWIERZCHNIE POMIESZCZEN W SWIETLE SUROWYCH NIEWYKONCZONYCH SCIAN

LEGENDA

SCIANY ISTNIEJACE

SCIANY PROJEKTOWANE

STREFA POZA OPRACOWANIEM - ETAP Il INWESTYCJI

I 7Y TUL PROJEKTU
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UWAGI:
Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie
Rysunki architektury wytacznie z projektem innych branz
Przejscia instalacyjne i rozmieszczenie urzadzen wg projektow
branzowych
4. Przed zaméwieniem elementéw budowlanych wzystkie wymiary
sprawdzi¢ w naturze
5. W przypadku watpliwosci interpretacyjncych w zaproponowanych
rozwigzaniach, nalezy porozumie¢ sie z autorem opracowania dla
jednoznacznego ustalenia rozwigzania technicznego
Na etapie wykonawczym nalezy przedstawi¢ Inwestorowi probki
materiatdbw wraz z kartami katalogowymi w celu uzyskania
ostatecznej akceptaciji
7. Kolorystyka materiatowa wszystkich widocznych elementéw
y Y/ i wyposazenia powinna by¢ spéjna
W 8.  Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z Polskimi Normami,
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano -
montazowych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej
oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej
9. Poziomy posadzek nalezy zweryfikowaé i precyzyjnie wytyczy¢
geodezyjnie na etapie wykonawczym. Odchytki od projektu nalezy
konsultowa¢ z Projektantem
10. Wszystkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w
szczegoblnosci elementy stolarki i $lusarki okiennej i drzwiowej,
szklen, fasad, oktadzin elewacyjnych, balustrad, porgczy i
pochwytéw, odbojnikéw wewnetrznych i innych nalezy zamawiaé /
montowaé na podstawie zweryfikowanych obmiaréw
rzeczywistych wykonanych na obiekcie
11. W wykonywaniu otworéw okiennych w $cianach nie dopuszcza
sie wymiaréw mniejszych niz okreslone w dokumentacji, a
tolerancja dodatnia moze wynosi¢ do 20 mm. Kazdorazowo
nalezy weryfikowaé zgodnos$¢ szerokosci otworu z szerokoscig
+10.00 / \ \ okna dla uniknigcia niezgodnosci
I'0'15 ‘ I 12, Przy wykonywaniu otworéw drzwiowych skonfrontowa¢ wymiary z
\NOWOPROJKEKTOWANE [ _“ zestawieniem stolarki oraz faktycznie zamawianym asortymentem
~ SCHoDY - ] - L - - L dla uniknigcia niescistosci
260 M 13. Przed wykonaniem kazdego otworu w $ciananch i stropach
IUOTIA WIYOW-PROEKTOA PLYA GRESSOMA ST o pLima cREssoM ST wyposazeniem. Murowanie oktedonyeh parl Scan reaIZOwaE po
: i IZOLPRZECIWMLGOCI)WA;FOUA PVC N 14. S/Z?E:;erﬁ sie zastosowanie mterialtow zamiennych pod
PRZEKROJ B-B %\L%%g% PRZEKROJ A-A Ze posiadajg one cechy nie gorsze jakosciowo i technicznie od
'~ e [ PODKLAD GRUNTUJACY ;/slfaitan);ch w projekcie, a takze pod warunkiem uzyskania zgody
WYLEWKA BETONOWA gr.15¢cm rojektanta
PODSYPKA Z\MRowo_gMSKOWA 15. Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przyjmowa¢ wg pozycji
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1. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU KONSTRUKCYJNEGO

1. Podstawa opracowania.

-Projekt architektoniczny budynku.
-Projekty archiwalne
-Inwentaryzacja budynku.
-Uzgodnienia z Zleceniodawcay.

-Aktualne normy, przepisy oraz literatura techniczna.

PN-EN 1990: Eurokod 0: Podstawy projektowania konstrukcji

PN-EN 1991: Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje

PN-EN 1992: Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu

PN-EN 1993: Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych

PN-EN 1994: Eurokod 4: Projektowanie konstrukcji stalowo-betonowych
PN-EN 1995: Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych
PN-EN 1996: Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych

PN-EN 1997: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne

2. Opis ogolny obiektu.

W zakresie niniejszego opracowania branzy konstrukcyjnej projektowany jest

nastepujacy zakres robot:

e zamurowanie pojedynczego otworu drzwiowego/okiennego,
e wykonanie wyburzen w istniejacych Scianach,
e wykonanie nowych schodow wewnetrznych wraz z podestem.

3. Opis szczegélowy projektowanych elementéow konstrukcji budynkoéw.

3.1. Nadproza stalowe.
Projektuje si¢ nadproza stalowe z ksztaltownikow: 2x IPE 240 oraz 2x C 160
umozliwiajace rozbiorke fragmentu §ciany w celu wykonania otwordw.
Lokalizacja otworéw, wymiary, zastosowane ksztalttowniki zgodnie z rysunkami
konstrukcyjnymi.
Zalecana kolejno$¢ wykonania prac:
1. Podstemplowac¢ wszystkie elementy (belki, stropy) mogace przekazywac obcigzenia

na przedmiotowy fragment $ciany.
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2. Wycig¢ otwory pod poduszki betonowe.

3. Wykona¢ poduszki betonowe wraz z umieszczeniem blach wyréwnujacych.

4. Wyku¢ bruzde z jednej strony muru na dtugos¢ belki, wysokosci ok. 2cm ponad
zaprojektowang belke stalowa.

5. Osadzi¢ belke¢ z jednej strony, wykona¢ spoiny montazowe (przyspawac
dwuteownik do blachy wyroéwnujacg). Doktadnie podbi¢ belke pod goérng krawedz
bruzdy.

6. Wyku¢ bruzdg i osadzi¢ druga belke w wyzej opisany sposob z drugiej strony muru.
7. Wykona¢ docelowy otwor w §cianie.

8. Wyszpatdowac belki, osiatkowac 1 otynkowac zaprawa.

3.2. Schody wewnetrzne oraz podest.

Wewnatrz budynku zaprojektowano zelbetowe, monolitycznie wylewane schody
wraz z podestem. Grubos¢ plyty biegu schoddéw oraz spocznika: 16 cm.

Wszystkie elementy zelbetowe zaprojektowano z betonu C20/25 (B25) zbrojonego
stala BSOOSP.

3.3. Uwagi dotyczace projektu.

Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie przed wykonaniem poszczegdlnych
elementow stalowych - w razie rozbiezno$ci skorygowac projekt.

Zgodnie z zasadami 1 praktyka sporzadzania dokumentacji dotyczacej budynkow
istniejagcych niemozliwe jest podanie w dokumentacji catkowitego i jednoznacznego zakresu
prac. Zakres prac pomimo dotozenia szczegdlnej staranno$ci moze ulec zmianie w trakcie
realizacji projektu. Niektore decyzje projektowe nalezy podja¢ dopiero podczas realizacji
robot, po wykonaniu demontazu warstw wykonczeniowych. Podczas realizacji sprawy
wynikle na budowie winny by¢ zglaszane do decyzji i rozwigzania branzowym inspektorom

1 do nadzoru autorskiego w trybie roboczym.

UWAGA:

Wszystkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie z przepisami
techniczno- budowlanymi, obowiazujacymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy
technicznej i przepisami BHP, pod nadzorem osoby do tego uprawnionej, przy uzyciu
wyrobéw budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania
w budownictwie.

K-3
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Inwestor GMINA REDZIKOWO Nr rysunku
UL. SPORTOWA 34
76-200 SEUPSK

Lokalizacja DZIALKA NR 1/81, OBREB REDZIKOWO
JEDN. EWID. 221208_2.0021
GMINA SLUPSK -

Tytut projektu

KRYTA PLYWALNIA PRZY ZESPOLE SZKOL W REDZIKOWIE

Z ZAPLECZEM REKREACYINO-REHABILITACYINYM - Stodiom:  PROV. WYK.

PRZEBUDOWA UKEADU FUNKCIJONALNEGO
Branza: KONSTRUKCJA

Nozwa rysunku  goHEMAT PROJEKTOWANYCH ZMIAN - PARTER Skalo:  1:100
Stanowisko Imie | nazwisko Specjolnos¢ Nr uprawnien | Podpis Data
Projektowat: mgr inz. Robert Mizera konstruke ja 336,/2002 03.2024
Opracowata:

Opracowat:

Sprowdzit: mgr inz. Waldemar Polak konstrukc ja 339/2002 03.2024




Poz.1.1. 5560
szt. 1 1020 \ 1020 \ 1020
| 2934 |
.
7 LA STAL: S355
o o .
= - g —h— Elektrody: EA 1.46
N 1 N 1
Te : :
L@ | 240, L={3360 ‘A 3)—
szt, 2
2720
g Nniunlunlunlu|lwn
3] izl il el
= Ao o666
=
| o2 | |z|8lelglmlsl8 0B
oo |£ |9 Plglelaly ¥ o
o | B-B =g S R P
§ —
o >
o ) SRUBY M16 =
2 H > & |z  |¥2SlYrBEE B
< 2820 | b 25 |5 [2Elelolmlelpe g
S gl 8 | | = —F-
/| O i 5 N 0 0|8 a 8
I G175k Sz 3218 |8|8|F|5|R|E|E e s
— 00 < N o2 . &) g — - © =<
s | & , s o |o 228 | =
P = WYKUC PO WYKONANIU i A N NNt |N|jo|w[= o = Qg
/ H z CALEJ KONSTRUKCJI S |2 - &5
v : | 240, L=3100 i + ==
« ~
% i st 2 ) [ 250 W 2 |2 lala B8
g i ‘ > R =3 B I A =
/g o H H A-A = et i ©o
. - [ N o o
. Lr7h o ==
// H H SRUBY Mis = g €<
h / g UBY - < o §
7 11 H 3 e o olo|w S
S a [} > O x| x| X Z <
/ l : o K5 S S|38|& st
Z0 I 2 2| |5EE -
v 3 B N g - g é = é = EE
g : N NI |w|m|L]™ g 2
C(/ iy 5 | = =2 o gy 323
| ¥ /79& y . . +0.00 () QﬁL\ - 2) = v S
S8 PQ710 ARST YKONCZENIOWYCH & C = =
3 JessTiL ¢ =2 | SERPEEP o B-
T o o 'POZIOM BETONOWYCH SCIAN FUNDAMENTOWYCH - ol 2 z &
= u Sprawdzi¢ grubo$¢ wartw wykonézeniowych M M
Kotew rozporowa M12 Kotew rozporowa M12
@ [=1200, 4szt. L=1200, 4szt.
UWAGA _ BL 57x220x6 BL 320x250x15 BL 150x150x10 BL 320x2900>d5
szt. 4 szt. 2 szt. 8 szt. 2 ~
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ok.2cm ponad zaprojektowang belke (pod istniejgcym stropem) © 0 N @ = Tytut projektu
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5.Wyku¢ bruzde i osadzi¢ belke w wyzej opisany sposdb z drugiej strony. 320 e Ry o
6.Skreci¢ belki za pomocqg srub M16. y _ POZ.L.1. ' | Skl 120
7.lykonat docelowy otwGr W Scianie o e o i | S [ e
8.Wyszpatdowat belki, osiatkowa¢ i otynkowat zaprawq cementowg. Opracowata:
Opracowat:
Szmwd‘j'\(: mgr inz. Woldemar Polok konstruke jo 339/2002 03.2024
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OPIS OZNACZEK:

WYMIAR SPRAWDZIC NA BUDOWE
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Nr
elementul Nazwa elementu

RYSUNEK NR 3, POZYCJA "Poz.1.2.", szt. 1
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UWAGA BL 57x220x6 BL 320x250x15 BL 150x150x10 BL 320x290x15

szt. 4 szt. 2 szt. 8 szt. 2
00

1.Podstemplowa¢ istniejgce stropy.

Inwestor

GMINA REDZIKOWO Nr rysunku
UL. SPORTOWA 34

76-200 SLUPSK
Lokalizacja DZIALKA NR 1/81, OBREB REDZIKOWO

150, 170
290

2.Wycig¢ otwory w miejscach, gdzie sq zlokalizowane stupy T3 150 ¢ ¢
i 0sadzi¢ stupy pofqczone z podkiadkq i zeberkami o o /5 75

3.Wyku¢ bruzde z jednej strony sciany na diugosci belki, wysokosci

220
250

~ JEDN. EWID. 221208_2.0021
ok.2cm ponad zaprojektowang belke (pod istniejgcym stropem) S 3 Afﬁ @ Q YT projekty K 3
4.0sadzi¢ belke z jednej strony, wykona¢ spoiny montazowe (pofqczenie 21011 36 320 R 4 x OTWOR 916 KRYTA PEYWALNIA PRZY ZESPOLE SZKOL W REDZIKOWIE

7
%

Z ZAPLECZEM REKREACYINO-REHABILITACYINYM - Stodium: _PROJ. WYK.

z podkiadkq), podbi¢ belke pod gdrng krawedziq bruzdy. i

Branza: KONSTRUKCJA

8 ? PRZEBUDOWA UKEADU FUNKCIJONALNEGO

5.Wyku¢ bruzde i osadzi¢ belke w wyzej opisany sposdb z drugiej strony.

Nazwa rysunku

P0OZ.1.2. Skala:  1:20

6.Skreci¢ belki za pomocqg srub M16.
Stanowisko Imie | nazwisko Specjolnos¢ Nr uprawnien | Podpis Data

7,WkanOC docelOWy OtWOr W Sclonle' Projektowat: mgr inz. Robert Mizera konstrukc ja 336,/2002 03.2024

8.Wyszpatdowat belki, osiatkowa¢ i otynkowat zaprawq cementowg. Opracowata:

Opracowoat:

Sprowdzit: mgr inz. Woldemar Polok konstruke jo 339/2002 03.2024
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(pod istniejacym stropem)

4.0sadzi¢ belke z jednej strony, wykona¢ spoiny
montazowe (pofqczenie z podkfadkq), podbié belke
pod gdérnq krawedziq bruzdy.

5.Wyku¢ bruzde i osadzi¢ belke w wyzej opisany sposdb

z drugiej strony.

6.Skreci¢ belki za pomocqg $rub M16

7.Wykona¢ docelowy otwér w Scianie.

8.Wyszpatdowa¢ belki, osiatkowa¢ i otynkowaé zaprawg

1.Podstemlowa¢ istniejgce stropy

2.Wyku¢ otwory w miejscu oparcia belek i osadzi¢
podktadki z blach na poduszcze betonowej gr. 15 — 20cm.
3.Wyku¢ bruzde z jednej strony sciany na diugosci
belki, wysokosci ok.2cm ponad zaprojektowanq belke
(pod istniejacym stropem)

4.0sadzi¢ belke z jednej strony, wykona¢ spoiny
montazowe (pofqczenie z podktadkq), podbi¢ belke

pod gornq krawedziq bruzdy.

5.Wyku¢ bruzde i osadzi¢ belke w wyZej opisany sposdb
z drugiej strony.

6.Skrecié belki za pomocq $rub M16

7.Wykonaé docelowy otwdr w scianie.

8. Wyszpatdowaé belki, osiatkowa¢ i otynkowaé zaprawg
cementowq.

cementowq.
Nr . » Ciezar | Masa Masa
Dfugos¢| llosc _ .
elementu| Nazwa elementu Tm(m2) |elementu| ogdlna [Materiaf
[mm] [szt] [kq] [kq] [kg]
RYSUNEK NR 4, POZYCJA "Poz.1.3.", szt. 1
@ | 240 2550 2 36.2 92.31 184.62 St3S
@ BL 300x250x15 - 2 17.75 8.83 17.66 ST3S
Masa catkowita 1 pozycj: 202.28
Dodatek na spoiny (1.8%) 3.64
Masa catkowita 1 pozycj: 205.92
RYSUNEK NR 4, POZYCJA "Poz.1.4", szt. 1
@ C 160 1620 2 18.8 30.46 60.91 St3S
@ BL 300x290x15 - 2 17.75 10.24 20.49 ST3S
Masa catkowita 1 pozycj: 81.40
Dodatek na spoiny (1.8%) 1.47
Masa catkowita 1 pozycj: 82.87
OPIS OZNACZEN:
BL —blacha uniwersalna wg PN-83/H-92203
C —ceownik zwykty wg DIN 1026-1:2000
[ —dwuteownik zwykty wg DIN1025-1:1995
UWAGA )

Elektrody: EA 1.46

Inwestor GMINA REDZIKOWO Nr rysunku

UL. SPORTOWA 34
76-200 SLUPSK
DZIALKA NR 1/81, OBREB REDZIKOWO
JEDN. EWID. 221208_2.0021
GMINA SEUPSK

Lokalizacja

Tytut projektu

KRYTA PLYWALNIA PRZY ZESPOLE SZKOE W REDZIKOWIE

K-4

Z ZAPLECZEM REKREACYINO-REHABILITACYINYM - Stodem: PROJ WYK.
PRZEBUDOWA UKtADU FUNKCIJONALNEGO
Branza; KONSTRUKCJA
Nozya rysunk POZ.1.3, POZ.1.4. role: 1120

Stanowisko Imie | nazwisko Specjalnos¢ | Nr uprawnien | Podpis

Data

Projektowat: mgr inz. Robert Mizera konstrukc ja 336,/2002

03.2024

Opracowata:

Opracowat:

Sprowdzit: mgr inz. Woldemar Polok konstruke jo 339/2002

03.2024
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1.Podstemlowa¢ istniejgce stropy

2.Wyku¢ otwory w miejscu oparcia belek i osadzi¢
podktadki z blach na poduszcze betonowej gr. 15 — 20cm.
3.Wyku¢ bruzde z jednej strony Sciany na dfugosci
belki, wysokosci ok.2cm ponad zaprojektowanq belke
(pod istniejacym stropem)

4.0sadzi¢ belke z jednej strony, wykonaé spoiny
montazowe (pofqczenie z podktadkq), podbi¢ belke

pod gornq krawedziq bruzdy.

5.Wyku¢ bruzde i osadzi¢ belke w wyZej opisany sposdb
z drugiej strony.

6.Skrecié belki za pomocq $rub M16

7.Wykonaé¢ docelowy otwdr w Scianie.

8 Wyszpatdowaé belki, osiatkowa¢ i otynkowaé zaprawg

cementowq.
Nr Dtugose | llose Ciezar | Masa Masa
elementu| Nazwa elementu 9 Tm(m2) |elementu| ogdlna [Materiaf
[mm] [szt] [kg] [kq] [kq]
RYSUNEK NR 4, POZYCJA "Poz.1.6", szt. 1
@ C 160 1400 2 18.8 26.32 52.64 St3S
@ BL 300x250x15 - 2 17.75 8.83 17.66 ST3S
Masa catkowita 1 pozycj: 70.30
Dodatek na spoiny (1.8%) 1.27
Masa catkowita 1 pozycj: 71.57
RYSUNEK NR 5, POZYCJA "Poz.1.5.", szt 1
@ C 160 1700 2 18.8 31.96 63.92 St3S
@ BL 300x290x15 - 2 17.75 10.24 20.49 ST3S
Masa catkowita 1 pozycj: 84.41
Dodatek na spoiny (1.8%) 1.52
Masa catkowita 1 pozycji: 85.93
OPIS OZNACZEN:
BL —blacha uniwersalna wg PN-83/H-92203
C —ceownik zwykty wg DIN 1026-1:2000
UWAGA

1.Podstemlowa¢ istniejgce stropy

Elektrody: EA 1.46

2.Wykué otwory w miejscu oparcia belek i osadzi¢
podkfadki z blach na poduszcze betonowej gr. 15 — 20cm.
3.Wyku¢ bruzde z jednej strony sciany na dfugosci
belki, wysokosci ok.2cm ponad zaprojektowanq belke
(pod istniejacym stropem)

4.0sadzi¢ belke z jednej strony, wykonaé spoiny
montazowe (pofqczenie z podktadkq), podbi¢ belke

pod gbrnq krawedziq bruzdy.

5.Wyku¢ bruzde i osadzic belke w wyzej opisany sposdb
z drugiej strony,

6.Skreci¢ belki za pomocq srub M16

7.Wykona¢ docelowy otwdr w $cianie.

8 Wyszpatdowa¢ belki, osiatkowa¢ i otynkowa¢ zaprawgq
cementowq.

Inwestor

GMINA REDZIKOWO

UL. SPORTOWA 34
76-200 SLUPSK

Lokalizacja

DZIALKA NR 1/81, OBREB REDZIKOWO

GMINA SEUPSK

JEDN. EWID. 221208_2.0021

Tytut projektu

KRYTA PLYWALNIA PRZY ZESPOLE SZKOE W REDZIKOWIE
Z ZAPLECZEM REKREACYINO-REHABILITACYINYM -

PRZEBUDOWA UKEADU FUNKCIJONALNEGO

Nr rysunku

K-5

Stadium;  PROJ. WYK.

Branza: KONSTRUKCJA

Nazwa rysunku

POZ.1.5., POZ.1.6.

Skala:  1:20

Stanowisko

Imie | nazwisko

Specjolnos¢

Nr uprawnien

Podpis

Data

Projektowat:

mgr inz. Robert Mizera

konstrukc ja

336,/2002

03.2024

Opracowata:

Opracowoat:

Sprowdzit:

mgr inz. Waldemar Polak

konstrukce jo

339/2002

03.2024
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Beton C20/25 (B25)
Stal B500SP
Otulina cnom=20 mm

Wykaz pretow

Dtugos$¢ catkowita [m]
Nr | Srednica | Dtugo$é Liczba B500SP
[mm] [mm] [szt.] 10 | @12
dla jednego biegu
1 12 3649 7 25,54
2 12 4406 3 13,22
3 12 2105 7 14,74
4 12 2312 3 6,94
5 10 1440 35 50,40
Dtugosé catkowita wg $rednic [m] 50,3 60,5
Masa 1 m preta [kg/m] 0,617 0,888
Masa pretéw wg $rednic [ka] 31,0 53,7
Masa pretéw wg gatunkow stali [kg] 84,7
Masa catkowita [kg] 85

UWAGA: Dlugos¢ preta jest dtugosciag obliczong na
podstawie wymiarow w osi preta (metoda B wg EN ISO 3766)
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SPIS RYSUNKOW

SPIS RYSUNKOW
BRANZA | LP | NAZWA RYSUNKU SKALA

RZUT PARTERU - inwestowany fragment — instalacje 1:100

IWK 01
wodkan
RZUT PIETRA - inwestowany fragment — instalacje 1:100

IWK 02
wodkan

ICO 01 RZUT PARTERU - inwestowany fragment 1:100
- instalacja c.o.- demontaze

ICO 02 RZUT PARTERU - inwestowany fragment — instalacje 1:100
c.0.

ICO 03 RZUT PIETRA - inwestowany fragment — instalacje 1:100
c.0.

W 01A RZUT PARTERU - inwestowany fragment — instalacje 1:100
wentylacji i chtodzenia, wymiary

W 02A RZUT PIETRA — inwestowany fragment — instalacje 1:100
wentylacji i chtodzenia, wymiary

W 01B RZUT PARTERU - inwestowany fragment — instalacje 1:100
wentylacji, specyfikacja

W 02B RZUT PIETRA — inwestowany fragment — instalacje 1:100
wentylacji, specyfikacja

W 03 RZUT DACHU - frament — instalacje wentylacji i 1:100
chtodzenia

IW 04 | Schemat instalacji feronowej -

Wszystkie podane w niniejszej dokumentacji nazwy i typy wraz z nazwami producentéw urzgdzen i materiatow
zostaty przyjete w celu okre$lenia ich parametrow technicznych i standardéw i nalezy traktowac je jako
przyktadowe - ze wzgledu na zasady ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych, a zwlaszcza art. 99. Wynika z
niego prawo projektanta do skréconego podania charakterystyk technicznych poprzez podanie symbolu
handlowego, co wcale nie oznacza konkretnego producenta wyrobu. Dopuszcza sie mozliwosé zastosowania
rozwigzah réwnowaznych do proponowanych w projekcie wykonawczym pod warunkiem zachowania

standardéw jakosciowych i sprzetowych. Proponowane rozwigzania

techniczne zostaty przyjete aby byty podstawg wykonania rzetelnego kosztorysu i oferty. W przypadku zmiany
elementdéw systemu lub catego systemu nalezy zwrdcié uwage na kompatybilno$¢é elementéw i zatozenia

dziatania systemow.

Zataczniki

1. Specyfikacja wentylacji
2. Zakres demontazy — instalacja wentylacji
3. Zakres demontazy — instalacja wodno-kanalizacyjna




OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego instalacji sanitarnych dla zadania: ,Kryta ptywalnia przy Zespole Szkot w

Redzikowie z zapleczem rekreacyjno-rehabilitacyjnym - przebudowa uktadu funkcjonalnego”
Gmina Redzikowo, ul. Sportowa 34

1 Podstawa opracowania

1.1

Dane ogéine

Podstawg formalng realizacji przedmiotowego opracowania stanowi umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a
Inwestorem oraz nastepujace akty prawne:

Ustawe Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994r ( D.U.2023.682)

Ustawa z dnia 7 lipca 2022r. 0 zmianie ustawy — prawo Budowlane oraz niektérych innych ustaw ( Dz.
U. 2022.1557)

Ustawe z dnia 07.06.2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu sciekéw ze
zmianami z 22.04.2005 i 27.10.2017

Ustawe Prawo Wodne z dnia 20.07.2017

Ustawe Prawo Ochrony Srodowiska z dnia 10.02.2017 ze zmianami 7.04.2017, 15.09.2017,
14.12.2017

oraz przepisy wykonawcze:

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 wraz z p6zniejszymi zmianami w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z pdzniejszymi
zmianami, (Dz.U.2022.1225)

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 4 sierpnia 2011 r. zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie ogoélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14.01.2002 w sprawie okreslenia przecietnych norm
zuzycia wody

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy
spetni¢ przy wprowadzaniu sciekéw do waéd lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegoinie
szkodliwych dla srodowiska wodnego

PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe,

PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne,

PN-91/B-02420 - Odpowietrzenie instalacji ogrzewan wodnych

PN-91/B-02414 - Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknietego z naczyniami
wzbiorczymi przeponowymi (w tym przepisy Dozoru Technicznego i PN-82/M74101)
PN-B-03406:1994 - Obliczanie zapotrzebowania na ciepto pomieszczen o kubaturze do 600m3
PN-EN ISO 6946:1999 - Opdr cieplny i wspétczynnik przenikania ciepta

PN-B-02421 :2000 - Izolacja cieplna przewoddw, armatury i urzadzen.

PN-EN ISO 6946:2004 - Opdr cieplny i wspétczynnik przenikania ciepta.

PN-83/B-03430/Az3:2000 - Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i
uzytecznosci publicznej. Wymagania.

PN-B-76003:1996 - Filtry powietrza. Klasy i jakosci.

PN-87/B-02151/01 - Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach. Wymagania ogélne i srodki
techniczne ochrony przed hatasem.

PN-87/B-02151/02 - Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach. Dopuszczalne wartosci
poziomu dzwieku w pomieszczeniach.

PN-89/B-01410 - Rysunek techniczny. Zasady wykonywania i 0znaczania.

PN-76/B-03420 - Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego.



e PN-78/B-03421 - Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego w pomieszczeniach
przeznaczonych do statego przebywania ludzi.

e PN-73/B-03431 - Wentylacja mechaniczna w budownictwie.

e PN-B-76002:1996 - Potgczenia urzgdzen, przewodow i ksztaltek wentylacyjnych blaszanych.

e PN-82/B-02403 - Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

e PN-93/C-04607 - Woda w instalacjach ogrzewania.

e PN-B-03434:1999 — Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania.

e PN-EN 1507:2006(V) - Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju prostokgtnym.
Wymagania dotyczgce wytrzymatosci i szczelnosci przewodow.

e PN-EN 1506:2001 - Przewody proste i ksztaitki wentylacyjne z blachy o przekroju kotowym. Wymiary.

e PN-EN 1505:2001 - Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju prostokatnym.
Wymiary.

e P N-EN-1886:2001 - Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne.

e PN-ISO 5221:1994 - Metody pomiaru przeptywu strumienia powietrza w przewodzie.

e PN-ISO 6242-2:1999 - Wyrazanie wymagan uzytkownika. Wymagania dotyczace czystosci powietrza.

e PN-EN 779:2005- Przeciwpytowe filtry powietrza do wentylacji ogélnej - Wymagania, badania,
oznaczenie.

e PN-EN-1751:2002 - Wentylacja budynkéw - Urzadzenia wentylacyjne koncowe
aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykajgcych.

e  Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji

Badania

1.2  Materialy wyjs$ciowe

Przy opracowaniu niniejszej dokumentacji wykorzystano nastepujgce materiaty:
- podktady architektoniczno-budowlane opracowane przez wiodgce biuro architektoniczne,
- wytyczne Inwestora,
- uzgodnienia branzowe,
- wytyczne pod kregielnie MASTER-FULL Plus, GeMax,
- projekt archiwalny z 10.2006r. udostepniony przez Inwestora jako projekt powykonawczy,
- katalogi urzadzen.

1.3 Przedmiot i zakres opracowania

Niniejsze opracowanie zawiera rozwigzanie dostosowania instalacji wewnetrznych: wodno-kanalizacyjnych,
centralnego ogrzewania i wentylacji dla pomieszczeh objetych zakresem prac.

Ponadto dla wybranych pomieszczen () projektuje sie dodatkowo instalacje chiodzenia realizowang przez
system freonowy VRF.

Opracowanie nie obejmuje adaptacji pozostatych instalacji poza zakresem oraz instalacji zewnetrznych.

2 Ochrona p.poz.

Strefy pozarowe zostaly okreslone w projekcie architektonicznym w oparciu o operat p.poz.. Zgodnie z
rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji obiekt wymaga zaprojektowania hydrantow
wewnetrznych ppoz. DN25. Kategoria zagrozenia ludzi — podana w projekcie architektury, klasa odporno$ci
ogniowej budynku — podana w projekcie architektury.

3 Zalozone parametry.

Zgodnie z dokumentacjg archiwalna budynku temperatura w pomieszczeniach objetych opracowaniem

projektowana byta dla temperatury wewnetrznej w pomieszczeniach wynoszgcej 16°C.

Przyjeto nastepujgce kryteria przy doborze wielkosci urzgdzen:

- temperatura w pomieszczeniach holu, komunikacji i pomieszczeniach pomocniczych w okresie
ogrzewania powietrza tp = 20+/-2°C

- temperatura w pomieszczeniach socjalnych w okresie ogrzewania powietrza
tp = 20+/-2°C



- parametry powietrza zewnetrznego dla zimy t = -16°C, ¢ = 100%
- temperatura w pomieszczeniach chiodzonych w okresie chlodzenia powietrza
tp = 24+/-2°C
- parametry powietrza zewnetrznego dla lata t = 32°C, ¢ = 45%
Temperatury przyjete w pomieszczeniach oznaczona na rzutach ICO02 i ICO03, zgodnie z wytycznymi.

4  Wewnetrzna instalacja wodno-kanalizacyjna
Bilans zapotrzebowania wody na cele bytowe i ilosci sciekéw sanitarnych nie ulega zmianie wzgledem stanu

istniejgcego.

Zgodnie ze stanem istniejgcym bufet nie jest wyposazony w kanalizacje technologiczng i separator ttuszczu —
stan istniejgcy nie ulega zmianie. Jezeli w trakcie uzytkowania jakos¢ sciekow bedzie odbiegata od wymaganej
przez gestora sieci, nalezy zastosowac¢ miejscowe separatory ttuszczu w strefie kuchni.

4.1 Instalacja wody uzytkowej

Opracowanie nie ingeruje w zmiany na istniejgcym przytgczu wodociggowym. Dla pomieszczeh objetych
zakresem opracowania projektuje sie podtgczenie przyboréw z istniejgcej instalacji wodnej. Wigczenie nalezy
przewidzie¢ do instalacji wodnej zabudowanej pod stropem pomieszczenia komunikacji. Projektuje sie dwa
komplety opomiarowania instalacji wodnej za pomoca wodomierzy skrzydetkowych jednostrumieniowych

- bufet gastronomiczny: ZW- wodomierz JS4,0 DN20 CW JS 2,5 DN20

- bufek kregielni ZW- wodomierz JS1,6 DN15 CW JS 1,6 DN15

Opomiarowanie i prowadzenie instalacji projektuje sie pod stropem pomieszczen. W suficie podwieszanym
pomieszczenia zmywalni nalezy zapewni¢ dostep rewizyjny do wodomierzy.

W zwigzku ze zmiang aranzacji pomieszczenh projektuje sie demontaze istniejgcych przyboréw sanitarnych,
demontaze zgodnie z graficzng czescig opracowania. Podejscia wodne pod demontowane przybory sanitarne
nalezy usung¢ i zaslepi¢. Demontazowi podlegac bedg wytgcznie podejscia, istniejgce tranzyty wody do innych
stref nalezy pozostawié.

Instalacje wody ziemnej, cieptej i cyrkulacji na cele socjalno-bytowe nalezy wykonaé z rur wielowarstwowych
PEX( PEXc/AL./PEXc). Instalacje projektuje sie prowadzi¢ w przestrzeni pod stropowej. Podejscie pod
przybory sanitarne wykona¢ w bruzdach sciennych.

Przewody nalezy przymocowac do elementdéw konstrukcji i Scian budynku. Ciepta woda uzytkowa dla budynku
jest przygotowywana w istniejgcym podgrzewaczu cieptej wody uzytkowej. Kottownia zapewnia okresowg
dezynfekcje instalacji cieptej wody uzytkowej metodg dezynfekcji termicznej (przegrzewu instalacji cieptej
wody uzytkowej).

Na przewodach cyrkulacyjnych zaprojektowano zawory termostatyczne do regulacji instalacji cyrkulacji CWU.
Zaprojektowano zawory cyrkulacyjne MTCV(A) DN15 zgodnie z zaworami juz istniejgcym na obiekcie.
Nastawe na zaworze regulacyjny nalezy dostosowaé do istniejgcej instalacji na etapie realizaciji.

Podejscia do przyboréw sanitarnych prowadzi¢ pod tynkiem lub w $ciankach instalacyjnych i zakonczy¢
zaworami na wysokosci 30 + 50cm powyzej posadzki.

Przy podejsciach do baterii umywalkowych, zlewozmywakowych montowac¢ ksztaltke przejsciowg z gwintem
wewnetrznym do podtgczenia zaworow @15mm. Dla umywalek i zZlewozmywakdw nalezy zastosowac baterie.
Przy koncéwkach i na odgatezieniach rur utozonych pod tynkiem nalezy pozostawi¢ 2+3cm poduszki (pustki)
powietrznej w celu wyeliminowania naprezen w przewodach.

Wszystkie przejscia przewodow przez przegrody budowlane niebedace oddzieleniami stref pozarowych
wykonac¢ w tulejach ochronnych z PP wiekszych o dymensje uszczelnionych kitem trwale elastycznym.
Srednice projektowanych przewodéw dobrano na podstawie PN-92/B-01706 i w oparciu o przeliczenia
sekundowych przeptywdw w poszczegdlnych odcinkach instalacji, przy réwnoczesnym uwzglednieniu
dopuszczalnych predkos$ci przeptywu w rurach. Przy montazu instalacji wodociggowej zachowac normatywne
odlegtosci przewoddw od innych instalacji oraz wysokosci zamontowania przyboréw sanitarnych.

Przed i za wodomierzami projektuje sie zawory odcinajgce;.

Trasy projektowanych instalacji oraz ich $rednice zostang pokazano w czesci rysunkowej projektu.



Parametry réwnowaznosci instalacji wodnej

-materiat gtéwny: PE-Xc/Al./ PE-Xc

-maksymalne ci$nienie robocze przy temperaturze 20°C: 10bar

-A=0,4W/(mK)

4.2 Instalacja kanalizacji sanitarnej

Dla pomieszczen objetych zakresem opracowania projektuje sie kanalizacje sanitarng w nawigzaniu do
istniejgcej kanalizacji sanitarnej w obiekcie. W zwigzku ze zmiang aranzacji pomieszczen projektuje sie
demontaze istniejgcych przyboréw sanitarnych, demontaze zgodnie z graficzng czescig opracowania.
Podejscia pod demontowane przybory sanitarne nalezy usung¢ dodatkowo podejscia z posadzki nalezy
zaslepic. Projektuje sie réwniez przebudowe pionu PK8’ ktéry w przestrzeni podstropowej nalezy podtgczy¢
do innego istniejgcego sgsiedniego pionu schodzgcego od posadzki. Przybory w bufecie kregielni nalezy
podtgczy¢ do istniejgcej kanalizacji sanitarnej pod posadzkowej. Podejscia poziome prowadzi¢ w warstwach
posadzkowych lub zabudowie meblowe;.

Przybory w bufecie gastronomicznym réwniez podigczy¢ do istniejgcej kanalizacji sanitarnej pod posadzkowe.
Podejscia poziome prowadzi¢ w warstwach posadzkowych lub zabudowie meblowej. Istniejgcy pion
kanalizacyjny w pomieszczeniu 0.6a zakonczony zaworem napowietrzajgcym nalezy przebudowac i wykonaé¢
odpowietrzenie pionu wyprowadzone ponad dach budynku. W pomieszczeniu 1.58a projektuje sie odgiecie
instalacji kanalizacji sanitarnie pod stropem pomieszczenia w celu uniknigcie kolizji z projektowana centralg
wentylacyjng na dachu budynku.

Wewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy wykonaé z rur PVC-U wewnetrznych.

Przewody z rur kielichowych powinny mie¢ kielichy utozone przeciwnie do kierunku przeptywu sciekow.
Przybory sanitarne powinny byé zabezpieczone syfonem kanalizacyjnym przed dostaniem sie
zanieczyszczonego powietrza do pomieszczen.

Trasy projektowanych instalacji oraz ich srednice zostang pokazano w czesci rysunkowej projektu.

Parametry rownowaznosci rur kanalizacji sanitarne;:
-materiat gtéwny: PVC-U

- spetnienie wymagan normy PN-EN 1401-1

- A=0,16W/(mK)

4.3 Instalacja hydrantowa

Obiekt wyposazony jest w instalacji wodng przeciwpozarowg. W zwigzku ze zmiana aranzacji pomieszczenh
projektuje sie przeniesiecie istniejgcego hydrantu HP25 zabudowanego przy osi F i 7. Projektuje sie rowniez
likwidacji podejscia do hydrantu, trojnik pod stropem nalezy zaslepié.

Przeniesiony hydrant w nowej lokalizacji nalezy podtaczy¢ do istniejacej instalacji hydrantowej o $rednicy
DN40 zabudowanej pod stropem pomieszczenia. Wigczenie nalezy wykona¢ poprzez nabudowanie na
istniejgcej instalacji trojnika DN40/ DN32. Podejscie do hydrantu nalezy wykonac¢ z rury DN32 ze stali
ocynkowanej. Wtgczenie wykonaé¢ w przed podejsciem instalacji do pionu.

Minimalna wydajnosé poboru wody mierzona na wylocie prgdownicy hydrantu DN 25 powinna wynosi¢ 1,0
dm3/s. Cisnienie na zaworze odcinajgcym hydrantu bedzie nie mniejsze niz 0,2 MPa, a maksymalne cisnienie
robocze w instalacji wodociggowej przeciwpozarowej ha zaworach odcinajgcych hydrantéw nie przekroczy 0,7
MPa. Zawory odcinajgce hydrantéw wewnetrznych beda umieszczone na wysokosci 1,35£0,1 m od poziomu
podtogi.

Przewody zasilajgce hydranty DN25 bedg wykonane z rur stalowych o srednicy co najmniej 25 mm. Przejscia
rur przez elementy oddzielen przeciwpozarowych bedg zabezpieczone w klasie odpornosci ogniowej El 60.

5 Instalacje ogrzewcze

5.1 Instalacja centralnego ogrzewania

Obiekt wyposazony jest w instalacje ogrzewania wodnego w systemie wodnym zamknietym, pompowym z
rozdziatem dolnym o temp. obliczeniowej czynnika t./t,= 70/55°C. Zrédtem ciepta bedzie istniejgca kottownia
gazowa. W chwili obecnej pomieszczenia ogrzewane sg za pomocg grzejnikow V&H zasilanych od dotu typu
Cosmo Nova Plan ze zintegrowanym zaworem oraz grzejnikédw Cosmo Nowa HV higienicznych. Tam gdzie



jest to mozliwe projektuje sie pozostawianie istniejgcych grzejnikdw. W miejscach gdzie grzejniki kolidujg z
projektowana aranzacjg projektuje sie demontaz grzejnikow i zaslepienie istniejgcych podejs¢ z posadzki lub
przesuniecie istniejgcych grzejnikéw w nawigzaniu do istniejgcych podejsc¢ instalacyjnych.

W pozostatych pomieszczeniach projektuj sie nowe grzejniki ptytowe plany ze zintegrowanym zaworem i
podtaczeniem od dotu lub od Sciany. Instalacje zasilajaca projektowane grzejniki nalezy wtgczy¢ w nawigzaniu
do istniejacych piondw instalacji grzewczych i rozprowadzi¢ w przestrzeni pod stropem pomieszczen.
Podejscia bezposrednio do grzejnikéw wykonaé w bruzdach ciemnych. Kazdy grzejnik posiada mozliwos¢
odciecia go od instalacji poprzez podwdéjny zawér odcinajgcy. Regulacja temp. w pomieszczeniach za pomocag
gtowic termostatycznych montowanych na grzejnikach.

Dla czesci istniejgcej, po dokonaniu demontazy grzejnikow, nalezy sprawdzic ich stan techniczny.

Jezeli wykonawca wraz z przedstawicielem Inwestora stwierdza, ze grzejnik moze zosta¢ ponownie
wykorzystany- grzejnik nalezy ponownie zamontowac i zrezygnowac z zakupu i montazu nowego.

Grzejniki mocowac do $cian za pomoca typowych zawiesi dostarczanych przez producenta grzejnikow.
Podtgczenia grzejnikéw wykonac z rur wielowarstwowych PEXc/AL/PEXCc.

Odpowietrzenie instalacji wykona¢ za pomocg grzejnikbw oraz odpowietrznikdw automatycznych
montowanych na pionach.

Instalacje izolowaé cieplnie zgodnie z wytycznymi z ROZPORZADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z
dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich
usytuowanie z pdzniejszymi zmianami.

W celu wyznaczenia obliczeniowego zapotrzebowania na ciepto poszczegdinych pomieszczeh przyjeto
wspoétczynniki  przenikania ciepta poszczegdélnych przegrod wg ROZPORZADZENIA MINISTRA
INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie oraz wg danych archiwalnych.

Obliczeniowe zapotrzebowanie na ciepto poszczegodlnych pomieszczeh oznaczono na rysunkach.

Dobor i usytuowanie grzejnikow przestawiono w czesci rysunkowej opracowania.

W pomieszczeniu socjalnym na pietrze projektuje sie grzejnik elektryczny o mocy 1000W.

Grzejniki ptytowe plany zaworowe:

-powtoka gruntujgca wg DIN 55900 cz. 1, utwardzana termicznie. Powtoka wykonczeniowa wg DIN 55900 cz.
2.

-Materiat: walcowana na zimno blacha stalowa zgodna z EN 442-1 oraz estetyczne przettoczenia ze skokiem
co 40 mm.

W pomieszczeniu 0.3 nad wejsciem projektuje sie kurtyne powietrzna.

6 Instalacje wentylacji

Istniejgcy budynek jest wentylowany systemem mieszanym: mechanicznie i grawitacyjne. W zakresie objetym
opracowaniem przewiduje sie demontaz systemow oraz wykonanie nowych instalaciji.

Bilans powietrza wykonano w oparciu o minimalne krotnosci wymian.

Bilans powietrza:



Bilans wentylacji:

llo$¢ pow. z Min.ilos¢ llos¢ llos¢
) . Nr Pow. H v nmin min iloci powietrza powietrza powietrza SYSTEM
Pomieszczenie pom. wymian wentylacyjnego | nawiewanego | wywiewanego
m2 m m3 wym/h m3/h m3/h m3/h m3/h N w
HOLL WEJSCIA
: 0.3 | 157,99 N2 W2
GLOWNEGO+KASY 330 | 52137 | 15 782 782 780 780
BUFET 0.6 3589 330 | 11844 | 125 1480 1480 1500 1500 N1 W1
PRZYGOTOWALNIA 06a | 1463| 330 | 4828 | 10,0 483 483 600 600 N1 W1
ZMYWALNIA 0.6b 358] 330 | 11,81 | 300 354 354 350 350 N1 W1
ZAPLECZE BUFETU 0.6¢c 6,83| 3,00 20,49 2,0 4 41 40 40 N1 W1
KOMUNIKACJA 07 | 8684| 370 | 321,31 0 0
KREGIELNIA 018 | 51614 | 300 |154842| 12 1858 1858 1920 1920 Ni Wi
BUFET KREGIELNI 0.19 14511 300 | 4353 2,0 87 87 100 100 Ni Wi
ZAPLECZE BUFETU . .
020 | 1319 Ni Wi
KREGIELNI 300 | 3957 | 20 79 79 80 80
HALL, KORYTARZ 12 | 6301 300 | 189,03 0 0 110 N2
SALA ZABAW DLA
DZIEC] 195 | 119.26 | 500 | 35778 | 2,0 716 716 720 720 N2 | w2
MAGAZYNEK 1.58 789 | 270 21,30 15 32 32 50 W2
POMIESZCZENIE
; 158a | 10,66 W2
PRACOWNIKOW 270 | 2878 | 2,0 58 58 60




6.1

Strefa nowoprojektowanej kregielni obejmuje obecnie strefe rehabilitacji, ktora jest wentylowana indywidualng
centralg wentylacyjng NW4 typ typu BasX 2XK (Dantherm). Ze wzgledu na zmiane przeznaczenia instalacje
istniejgcg nalezy zdemontowaé wg zatgcznik nr 2. Centrale nalezy wytaczy¢é z uzytku, zabezpieczy¢ do

ponownego uzycia. Strefa bedzie wentylowana istniejgcym systemem obstugujgcym obecng strefe bowlingu

Instalacja wentylacji dla kregielni —NWi

— centrala NW3(opis wg projektu archiwalnego):

- Wentylacja mechaniczna Bowling z zapleczem N3. W3

Zaprojektowano centralny system wenlylacii nawkewno-wywiewne z wykorzysianiem centrali typu DanX 36 XWP
produkcii duniskie] firmy Dantherm”.

Przy doborze cenirall Kimatyzacyjne] przyjeto nastepujgee parametry pracy:

llo5¢ powistrza nawiswnego 5600 m3h

ilosE powietrza wywlewnego 4735 m3'h

minimum swiezego powietrza 2100 m3vh
parametry pracy centrali okres zimowy:

ti= - 16 9G/100%
tw= 21 0C/50%

paramefry pracy centrali okres letni:

b= 2800/52%
ty= 24 0C/500%

Dla takich parameirdw dobrano centrale klimatyzacyjna typ DanX 36 XWP szt 1

Konfiguracja centrali DanX 36 XWP:

o o o o

a

wymiennik kizyzowy z przepusinica | sHownikizm,
odwracalna pompa ciepfa 2 x MTZ 36 ( R407c mozliwost chiodzenia fatem)
weniylator o phynnej requlacii wydajnoscl/ przetwomice czestotliwoscl/ z sygnalzacia wielkescl przephywu

filtr nawiewu klasy EU 5 z sygnalizacia zabrudzenia

filtr wyciagu klasy EU 4 z sygnalizacis zabrudzenia,

sekcla recyrkulac]i z preepustnicami wisloplaszezyznowymi | sBownikami

nagrzewnica wodna 1RR z zaworem, siownikiem i zabezpieczeniem przeciwzmrozeniowym,

tablica sierownicza z kompuierowym sterownikiem XL i oprogramowaniem, kompleina automatyka centrali,
wykonanie wewnstzne,

strona obstugowa wg wymagar,

centrala wyposaZona w rame noéng

Ukfad obstugujgcy obecng strefe bowlingu nalezy zdemontowag.

Wszelkie demontazu nalezy uzgodni¢ z Inwestorem, nalezy zachowaé tranzyty obstugujace pozostate

pomieszczenia, nie objete opracowaniem.



Wymagania dla srodowiska wewnetrznego wg dostawcy kregielni:

10. Zapewni¢ stala wilgotnosé pomieszczenia w granicach 45-75% dla prawidlowej pracy kregielni.

11. Zapewnic stala temperature pomieszczenia w granicach 18-22 stopni Celsjusza.

Istniejgca centrala spetnia okreslone wymagana. Urzgdzenia nalezy poddaé przeglgdom serwisowym,
wymienic filtry i dokona¢ ponownych pomiaréw parametréw.
W przypadku nie uzyskania wymaganej wilgotnosci nalezy dodatkowo zamontowaé nawilzacz parowy na
kanale nawiewnym.
Temperatura w pomieszczeniach bedzie rowniez utrzymywana systemem grzewczym — grzejniki(istniejgce)
oraz projektowanym uktadem chtodniczym (VRF).

Centrala jest zlokalizowana na parterze w strefie technicznej. Kanaty od centrali beda prowadzone w strefie
komunikacji, w suficie podwieszanym. Rozprowadzenie kanatoéw pod stropem do nawiewnikoéw wirowych i
zaworow powietrznych. Wywiew powietrza kratg wywiewng znad toréw oraz zaworami powietrznymi w strefie
zaplecza. Kanaty nawiewne i wywiewne nalezy izolowa¢ wetng mineralng z folia aluminiowa grubosci 40mm.

6.2 Instalacja wentylacji strefy bufetu — NW1
Stan istniejgcy:
Pomieszczenia wentylowane grawitacyjne, kominy nalezy zaslepi¢ i wytaczy¢ z uzytkowania.

Stan projektowany:

Dla pomieszczen bufetu na parterze zaprojektowano instalacje wentylacji wyposazong w centrale
wentylacyjng NW1 o projektowanych wydajnosci:

Vhnawiew = 2500m3/h

Vywiew = 2500m?3/h
Centrala NW1 bedzie zlokalizowana na dachu budynku na podkonstrukcji min.400mm. Swieze powietrze
bedzie dostarczane do centrali czerpnia zabudowang na kanale, powietrze zuzyte bedzie usuwane
zblokowang wyrzutnig. Kanat nawiewny i wywiewny nalezy wprowadzi¢ na parter po elewacji budynku
Kanaty: nawiewny i wywiewny zostang wprowadzone do budynku przez $ciane zewnetrzng i rozprowadzone
pod stropem pomieszczen. Nawiew i wywiew przez kratki wentylacyjne, nawiewniki i wywiewniki oraz okapy
kuchenne nawiewno-wywiewne.
W pomieszczeniu 0.6a podigczenie istniejgcego okapu, relokowanego z obecnego bufetu.
W pomieszczeniach 0.6b i 0.6 — projektowane okapy:
- pom.0.6 - Okap wyciggowo — nawiewny z wigzkg wychwytujacg Vn=1200m3/h, Vw=1300m3/h, wyposazony
w filtr filtr cyklonowo-cylindryczny wraz z filtrem siatkowym - filtracja dwustopniowa.
Specyfikacja okapu:
Okap JSI-R-FF wyciggowo-nawiewny, wyposazony w filtry cyklonowo-cylindryczne typu JCE oraz
progresywny filtr siatkowy FF. Sprawnos¢ ekstrakcji ttuszczu dwustopniowego filtra wynosi 95% dla
czgsteczek o wielkosci 8 ym oraz 80% dla czgsteczek o wielkosci 5 uym, przy statych oporach przeptywu
powietrza na poziomie 80-85 Pa. Cyklony filtra okapu posiadajg zintegrowane z nimi zbiorniki do ktérych
sptywa odseparowywany ttuszcz. Okap wyposazony w nawiewniki wyporowe $wiezego powietrza,
posiadajgce przepustnice oraz obrotowe dysze umozliwiajgce zmiane kierunku wyptywu powietrza w dwéch
ptaszczyznach. Wbudowane przepustnice po stronie nawiewnej, pozwalajgce na wyregulowanie iloSci
przeptywu powietrza nawiewanego, spetniajgce réwnoczesnie funkcje ttumikéw akustycznych. Okap
wyposazony w komory ci$nieniowe z dyszami formujgcymi wigzki powietrza, wspomagajgce kierowanie
oparéw do jego wnetrza. Okap wyposazony w zintegrowane oswietlenie LED, krééce cisnieniowe do pomiaru
ilosci powietrza na kazdym nawiewniku i kasecie filtracyjnejoraz deflektory na kré¢cach wyciggowych do
regulacji strumienia wyciggowego. Okap wykonany w catosci ze stali nierdzewnej AlSI 304. Konstrukcja okapu
bez $cianek dziatowych wewnatrz i bez rynienek sciekowych. Filtry ttuszczowe JCE, progresywny filtr siatkowy
oraz nawiewniki przystosowane do mycia w zmywarkach. Okapy wykonywane sg zgodnie z normg PN-EN
16282.
- pom. 0.6b - Okap kondensacyjny wyciggowo — nawiewny; Vn=300m3/h, Vw=350m3/h.
Specyfikacja okapu:
Okap JSKI wyciggowo-nawiewny typu kondensacyjnego, z systemem ukosnych przegrdéd filtrujgcych z
zazebieniami. State opory przeptywu powietrza na poziomie 50 Pa. Okap wyposazony w nawiewniki



wyporowe swiezego powietrza, posiadajgce przepustnice oraz obrotowe dysze umozliwiajgce zmiane
kierunku wyptywu powietrza w dwéch ptaszczyznach. Wbudowane przepustnice po stronie nawiewnej,
pozwalajgce na wyregulowanie ilosci przeptywu powietrza nawiewanego, spetniajgce rownoczesnie funkcje
ttumikéw akustycznych. Okap wyposazony w zintegrowane os$wietlenie, kro¢ce cisnieniowe do pomiaru ilosci
powietrza oraz deflektory na kréécach wyciggowych do regulacji strumienia wyciggowego. Okap wykonany w
catosci ze stali nierdzewnej AISI 304. Konstrukcja okapu bez $cianek dzialowych wewnatrz. Przegrody
filtrujgce oraz nawiewniki przystosowane do mycia w zmywarkach. Okapy wykonywane sg zgodnie z norma
PN-EN 16282.

Kanaty nawiewne i wywiewne nalezy izolowa¢ wetng mineralng z folia aluminiowa grubos$ci 40mm. Kanaty
znajdujgce sie na zewnatrz izolowa¢ wetng mineralna grubosci 80mm i zabezpieczy¢ ptaszczem stalowym.

6.2.1 Bilans powietrza linii NW1

Bilans powietrza — tabela pkt 6.

Bilans powietrza sporzgdzono w oparciu 0 wymagane krotnosci wymian oraz zyski ciepta i emisje od urzadzen
kuchennych.

6.2.2 Dobdr centrali NW1
Zgodnie z parametrami pracy centrali wentylacyjnej opisanymi zaprojektowano centrale wentylacyjng
RecoveryHexVertical2 w sktad ktérej wchodzg nastepujgce sekcje:



Nawiew

€3 Filr powietrza

Typ F7/50_EUTMPleat.int. Sid

ePM2,5 65% (IS0168590) - EFF CLASS Flat Mini-Pleat Filter[27.0]

E

Klasa Energetyczna E

Sredni spadek ciénienia 126 Pa Opér poczatkowy (filtr czysty)
Opdr koficowy 200 Pa Predkost powietrza

Wymiary wkiaddw filtrow:
PUFLTF7 440=403248 (1-2-0301-0214) 2,000 = sziuk

Przeciwpradowy rekuperator (hexagonalny)

Typ Vw5030 Hex

AL 2.0 (SR}

Powietrze wiotows DBT ! RH -168;0-°C 1 100 % Powistrze wylctows DBT/ RH

Predkosé powietrza 1.98 mis Opér powietrza Wet

Cisnienie powieirza 101325 Pa Gestosc powielrza

Przeptyw chjstosciowy powietrza 2500,00 m¥h

Maoc odzysku energii Catkowita 28,3 kW Sprawnosc Przeplyw rzeczywisty |
Przeptyw zbalansowany

Sprawnosc sucha 76 %

Powietrze wictows DBET ! RH 20,0 *C /740 % Powistrze wylciows DBT/ RH

Predkosé powietrza 1,90 mis Opér powietrza Wet

Cisnienie powistrza 101325 Pa Gestosc powistrza

Przeplyw chistodciowy powietrza 2500,00 m*h

Bajpas Odzysku Tak

Przepustnica Pow. Tak

Rekup.Preeciwpradowy (Hex)

Max nieczezelnose 0,25%

(2 SEKCJA WENTYLATOROWA

Sekcja wentylatora PLUG_DD_315 1,50 _1.15

1.5kW EC
lioss w sekcj

Diasigned for wet cperating conditions
The fan systemn effect is taken into account in the fan performance

Wentylator PLUG_VS_315_AF_Sx 1

Aluminum impeller

51 Pa
1.58 m/s

153°C /8%
106.Pa
1,2000 kg/m?

BT % /87 %

37°C188%
134 Pa
12000 kg/m?

x1



Calk. przyrost cisnienia statycznego 875 Pa
Cignienie dynamiczne 38 Pa
Cisnienie dyspozycyjne 400 Pa
Cisnienie Calkowite T11Pa
Przepiyw objetnéciowy powietrza 2500,00 m*h

Resp_FanSection_Fan_Info_MName

MaxinputPower_ 16500

Silnik EC_IE4_F_71_IMB14_1.15p_1.5_50x 1

15kW EC EC
Prad znamionowy 288
Mapiecie Robocze 400 W3 ph

Mapiecie znamionowe silnika 400 VI3 ph'B0 Hz

Resp_FanSection_Motor_Info_Name

ECMaxinputFower 1650V

Regulator silnika EC

_EC
Frad znamionowy (Full-Load Amperes) 2048
Resp FanSection Vfd_Settings_Mame_ 28 Hz
EC
Pobar mocy - filtry 50% zabrudzones 0,73 kW
SFP - filiry czyste 0,93 kWim¥s

Sprawnose wimika: Statyczna |
Calkowita

Energetyczny Indeks Wentylatora AMCA
(FEI}

Moo na wale

Cbroty robocze wentylators

50H=z

Obroty nominalne silnika

Mot nominalna silnika

_EC

HMI napedu sinika EC

Ptytka polgczeniowa napedu silnika EC
Pabar mocy - filiry czyste

e Chiodnica z bezposrednim odparowaniem i funkcja grzania

Typ DXH VVS030 2R-1TD SH.Cu.5t.5td llosé rzedow 2

1,45 [dm"3]
Czynmnik R410A
Powietrze wictowe DET ! RH J20*C/45%
Predkose powietrza 228 m/'s
Cisnienie powistrza 101325 Ps
Przeplyw cbjetosciowy powietrza 250000 m™h
Moc chiodnicza: Jawna/'Catkowita 8.8 kWD, T kW
Przeptyw czynnika 07 m¥h

Tryb grzania

1,45 [dm*3]

Sekcje 1

VWSD30-21

Maksymalne cisnienie robocze
Paowisirze wylotows DBET/ RH
Opor powietrza Wet / Dry
Gestosc powietrza

Temperaiora odparowania

Spadek cisnienia czynnika

WVWS030 21

T1 %75 %
28823

D0.65 kW x1
2473 1/min

4750 1/min
1.50 KW x 1

Mig

Tak
0.85 k'W

Przylacze
Fasilanie/Powrot:
LIB @28

38 bar
240°C /84 %
38 Pal26Pa
1.2000 kg/m®

T.0°C
18,34 kPa



Czynmnik

Powietrze wiotowe DBT ! RH
Predkose powietrza

Cisnienie powietrza

Przeplyw cbjetosciowy powietrza
Moz grzewcza

Przephyw czynnika

Dane akustyczne

Poziom mocy Czestotliw
akustycznej [dB{A}] osc
Wiat [dB{A]
Whylot [dBIA]]
Otoczenie [dB(A]
Poziom cisnienia  Czestotliw
akustycznego w odl osC
1m [dE{A]] [dB{AT]
Wywiew

ﬁ Filtr powietrza

Typ PG4/50.Flat.Int.Sid

Coarse 80% (150 16890) - EFF CLASS

E

Klasa Energetyczna

Sredni spadek cisnienia

Opor koficowy

Wymiary wkiadow filtrow:

P.FLT G4-304 « 405 [1-2-0301-0079)

€3  Krotki filtr kieszeniowy

Typ M3300 Bag.int.Sid

ePM10 40% - ISO 16590 - EFF CLASS

E

Klasa Energetyczna

Sredni spadek cisnienia
Opér koficowy

Wymiary whkiladow filtrow:

B.FLT M5 428x428x300 | 1-2-0303-0076)

R4104 Maksymalne cisnienie robocze

16.3°%C/0% Powietrze wylctowe DBT/ RH

210 mis Opér powietrza Wet

101325 Pa Gestosc powietrza

250000 m¥h

3.8 kKW Temperatura skraplania

0,08 m¥h

B3 [Hz] 125[Hz] 250 [Hz]

0.4 B35 58.8 558 50,1

0.4 483 62,7 68,6 are

0.0 35.3 58,7 5B.G 58.9

0.0 28,3 477 48,6 478
Flat[3.0)/50

E

§2 Pa Opor poczatkowy (filtr czysty)

100 Pa Predkosé powietrza

2,000 = sziuk
Bag[7.0]/300

E

128 Pa Opor poczatkowy (filtr czysty)

200 Pa Pradkosc powietrza

2,000 x sziuk

38 bar
200°C /8%
28 Pa
1.2000 kg/m?

41.07°C

500 [Hz] 1000 [Hz] 2000 [Hz] 4000 [Hz] 8000 [Hz]

483
401
18,1

2000 [Hz] 4000 [Hz] 8000 [Hz]

7.1

24 Pa

1.58 m/s

57 Pa
1.58 mis

Lw [dB(AT]
62,3
72,8
64,4

Lp [4BE(A]]
53.4



(2 SEKCJA WENTYLATOROWA

Sekcja wentylatora PLUG_DD_315_150_1.15

1,5kW EC
llzsc w sekeji x1
Dresigned for wet operating conditions
The fan system effect is taken into account in the fan performance
Wentylator PLUG_WVS_315_AF_Sx 1
Aluminum impeller
Calk. przyrost cishienia statycznego 726 Pa Sprawnosé wimika: Statyczna ! 71 %75 %
Calkowita
Cisnienie dynamiczne 35 Pa Energetyczny Indeks Wentylatora AMCA  3.1323
(FEF)
Cisnienie dyspozycyjne 400 Pa Moo na wale 071 EWx 1
Cisnienie Calkowite 762 Pa Cbroty robocze wentylatora 25358 1/min
Przeptyw objstotciowy powistrza 2500,00 m3h
Resp_FanSection_Fan_Info_MName
MaxinputPower_1850W
Silnik EC_IE4 F_71_IMB14_1.15p_1.5_50x1
1,5kW EC EC 20Hz
Prad znamionowy 2848
Obroty nominalne silnika 4750 1/min
Mapiecie Robocze 400 W3 ph Moo nominalna sinika 1.50 kW x 1
Mapiecie znamionowe silnika 400 Vi3 ph'530 Hz
Resp_FanSection_Motor_Info_MName
ECMaxinputPower 16500
Regulator silnika EC
B _EE
Prad znamionowy {Full-Load Amperes) 204
Resp_FanSection Vid_Settings Mame_ 27 Hz HMI napedu silmika EC Mig
EC
Piytka pofgczeniowa napedu sinika EC Tak
Pobar mocy - filtry 50% zabrudzone 0,78 kW Pabar mooy - filiry czyste 0.585 kW
SFP - filtry czyste 0.98 KWIm3's
Dane akustyczne
Poziom mocy Czestotliw
St i [HB(A)] o [Hz] 125[Hz] 250([Hz] 500([Hz] 1000 [Hz] 2000 [Hz] 4000 [Hz] 8000 [Hz] Lw [dB{A}]
Wiat [dB(A]] 0.0 48,1 58,4 843 63,7 a0.0 525 458 68,8
Whylot [dBiAY 0.0 518 6852 711 T1.8 a63.8 853 58,7 78,5
Moczenie [dB{A 0.0 L0 5.2 a0.1 58.5 558 333 18.7 @5,0

Foziom cisnienia Czestotliw
i a0 w odl nld 63 [Hz] 125[Hz] 250 [Hz] 500[Hz] 1000 [Hz] 2000 [Hz] 4000 [Hz] 8000 [Hz] Lp [dB(A)]

1m [dE{A]] [dB(Al] 0,0 28,0 48,2 40,1 485 443 223 7.7 54,0
Cechy urzadzenia:

Konstrukcja wykonana z paneli PUR (40mm) uformowanych do profilu typu "C"

Wytrzymatos¢ mechaniczna obudowy -1000 Pa + 1000 Pa < 2mm (D1 - PN EN 1886: 2008)

Szczelnosé obudowy: (MB): (-400) Pa - 0,05 I/'sm? (L1 - EN 1886:2007), (+700) Pa - 0,13 I/sm? (L1 - PN-EN
1886:2008); (RU): -400 Pa -



0,09 I/sm? (L1 - PN-EN 1886:2008), +400 Pa - 0,93 I/sm? (L1 - EN 1886:2007)
Wspotczynnik przenikania ciepta dla obudowy K= 0,6 W/m?K (T2 - PN EN 1886: 2008),
Wspotczynnik mostkéw ciepta - Kb =0,52 (TB3 - PN EN 1886: 2008)

Centrala w wykonaniu zewnetrznym.

6.3 Instalacja wentylacji strefy hall(parter) i Sali zabaw(pietro) — NW?2
Stan istniejgcy:
Pomieszczenia wentylowane grawitacyjne, kominy nalezy zaslepi¢ i wytgczyé z uzytkowania.

Stan projektowany:

Dla pomieszczen na pietrze oraz strefy hallu na parterze zaprojektowano instalacje wentylacji wyposazong w
centrale wentylacyjng NW2 o projektowanych wydajnosci:

Vhawiew = 1610m3/h

Vwywiew = 1610ms3/h
Centrala NW2 bedzie podwieszona w strefie sufitu podwieszanego w komunikacji na pietrze. Swieze powietrze
bedzie dostarczane do centrali czerpnig $cienng, powietrze zuzyte bedzie usuwane ponad dach kanatem do
wyrzutni dachowej. Kanaty: nawiewny i wywiewny zostang rozprowadzone pod stropem pomieszczen. Nawiew
i wywiew przez nawiewniki i wywiewniki wirowe oraz zawory powietrzne.
Kanaty nawiewne, wywiewne i czerpne nalezy izolowa¢ wetng mineralng z folia aluminiowa grubosci 40mm.
Kanaty znajdujgce sie na zewnatrz izolowa¢ wetng mineralna grubosci 80mm i zabezpieczy¢ ptaszczem
stalowym.

6.3.1 Bilans powietrza linii NW2
Bilans powietrza — tabela pkt 6.
Bilans powietrza sporzgdzono w oparciu o0 wymagane krotnosci wymian.

6.3.2 Dobér centrali NW2
Zgodnie z parametrami pracy centrali wentylacyjnej opisanymi zaprojektowano centrale wentylacyjng
RecoveryHexHorizontal w skfad ktérej wchodzg nastepujgce sekcje:



Nawiew

€3 Filtr powietrza
Typ F7/50 EUTMPleat Int. Sid

ePM2,5 65% (IS016890) - EFF CLASS Flat Mini-Pleat Filter[27.0]

E

Flasa Energetyczna E

Sredni spadek cisnienia 148 P3 Opar poczatkowy (filtr czysty)
Opor kofhcowy 200 Pa Predkosé powietrza
Wymiary wkladow filtrow:

P.FLTF7 T13x320x48 (1-2-0301-0243) 1,000 » sztuk

Przeciwpradowy rekuperator (hexagonalny)

Typ VWSD15s Hex

AL 2D (5R)

Powietrze wictowe DBT ! RH -18.0°C /100 % Powietrze wylotowe DBT/ RH

Predhkost powietrza 2,65 m's Opar powietrza Wet

Cisnienie powielrza 101325 Pa Gestosc powieirza

Przeptyw chjstotciowy powietrza 1650,00 m*h

Moc odzysku energii Caftkowita 17.0 kW Sprawnost Przephyw reeczywisty |
Przeptyw zbalanzowany

Sprawnose sucha T4 %

Powistrze wictowe DBT/ RH 20.0°C /40 % Pawietrze wylotows DBT/ RH

Predkosc powietrza 265 mis Opor powietrza Wet

Citnienie powietrza 104325 Pa Gestosc powietrza

Przeptyw chjetodciowy powietrza 1650,00 m*h

Bajpas Odzysku Tak

Prespustnica Pow. Mig

Rekup Przeciwprgdowy (Hax)

Max nisszezelnoss 0,25%

08 Pa
2,08 mis

147 *CI8%
171 Pa
1.2000 kg/m?

B5 % /85 %

23°C/E6%
208 Pa
1,2000 kgim?



{2 SEKCJA WENTYLATOROWA

Sekcja wentylatora PLUG_DD_250_0,70_1.58

EC_IE4_F_IMB14_T1_1.58p_T

Dresigned for wet operating conditions

TT1:3.570

The fan system effect is taken into account in the fan performance

Wentylator PLUG_ WS 250 AF Px 1
Calk_ przyrost cisnienia statycznego
Cisnienie dynamiczne

Cisnienie dyspozycyjne
CiEnienie Calkowite
Przeplyw chjetosciowy powietrza

857 Pa

40 Pa

300 Pa
87 Pa
1650,00 m¥h

Silnik EC_IE4_F_71_IMB14_1.58p_0.7_50x 1

T71.3.570

Mapiecie Robocze

Napiecie znamionows silnika
Regulator silnika EC

Resp FanSection Vid_ Settings Mame

EC

Pobar mocy - filtry 50% zabrudzone
SFP - filiry czyste

EC

2301 ph
230 Vi1 phi50 Hz

38 Hz

0,48 kW
0,28 KW/mY's

a Hagrzewnica elektryczna kanatowa (bez izolacji)

Typ VW'5015s-2 00kW-400/3/50-RES

Moe nominalna 6.00 kW
Powietrze wiotows DBT/ RH 147 C/ro%
Predkosé powietza 3.08 mis
Przeptyw chjetosciowy powietrza 165000 m¥%h
Moo grzewcza 28 kW
Dane akustyczne

Mcan-ilka- il LIRS
Wiat [dB{A] 0.0 527
Whlat [dB(A]] 0.0 48,5
Otoczenia [dB{AY 0.0 375

250(0.7TkW[1.58x1

llosc w sekcji

Sprawnosc wimika: Statyczna /
Calkowita

Energetyczny Indeks Wentylatora AMCA
{FEI}

Moo na wale

Ctoroty robocze wentylatora

30Hz

Ohroty nominalne silnika

Moc nominalna silnika

HMI napedu siinika EC

Ptytka polgezeniowa napedu silnika EC
Pobdr mocy - filiry czyste

Wersja N3_400_3_50_FullControls_RES_YES

250 [Hz]
53.0
62.8
43,8

Powisirze wylotowe DBET/ RH
Opér powietrza Wet

500 [Hz] 1000 [Hz] 2000 [Hz] 4000 [Hz] 8000 [Hz] Lw [dB{A)]

55,0 483 45,8 501
68.8 B6a8.1 66,4 50.9
54,8 51,1 514 319

%1

71 9%/78 %

3.4000

DA2 KW x 1
3133 Ymin

4000 1/min
D70 kW x 1

Mig

Tak
0,45 kW

20,0°C /6%
37 Pa

47.5
543
24.3

1.5
733
58,1



Poziom ciénienia  CZeStOtiW o5 nyy  4p5(Hz) 250 Mz] 500 [Hz] 1000 [Hz] 2000 [Hz] 4000 [Mz] 8000 [Hz] Lp [dB(A)]

akustycznego w odl oSC

1m [dB(A]] [dBE{Al] 0.0 305 41,8 478 44,1 444 24.0 17.3
ﬁ Filtr powietrza
Typ M3/50.EUSMPleat. Int.5id
ePM10 40% - 150 168590 - EFF CLASS Flat Mini-Pleat Filter[26.0]
E
Klasa Energetyczna E
Sredni spadek cignienia 137 Pa Dpér poczatkowy (filtr czysty) 72Pa
Opor koncowy 200 Pa Predkosc powietrza 2.08 mfs
Wymiary whkiadow filtrdw:
P.FLTMS T13x320:48 (1-2-0301-0245) 1.000 x sztuk
@ SEKCJA WENTYLATOROWA
Sekcja wentylatora PLUG_DD_ 250 0,70_1.58
EC_[E4 F IMB14_71_1.58p. T T71.3.570 250[0.7kW[1.58x1
llose w sekci x1
Dresigned for wet operating conditions
The fan system effact is taken into account in the fan performance
Wentylator PLUG_VS_250_AF_Px 1
Calk. przyrost cisnienia statycznego 848 Pa Sprawnosc wimika: Statyczna | T126/76%
Catkowita
Cisnienie dynamiczne 40 Pa Energetyczny Indeks Wentylatora AMCA 53,6083
(FEI)
Cisnienie dyspezycyjne 300 Pa Moc na wale 041 kW x1
Cisnienie Catkowite 886 Pa Ctbroty robocze wentylatora 3118 1/min
Przephyw objetod ciowy powietrza 1650,00 m¥h
Silnik EC_IE4_F_71_IMB14_1.58p 0.7_50x1
771.3.570 EC 50Hz
Obroty nominaline silnika 4000 1fmin
Mapiecie Robocze 2301 ph Muoc nominalna sinika 070 EW x 1
Napigcie znamionowe silnika 230 W1 ph/50 Hz
Regulator silnika EC
Resp FanSaction Wd_Setings_Mame 38 Hz HMI napedu silinika EC Miz
EC
Piytka polgezeniowa napedu sinika EC Tak
Pobdr moey - filiry 50% zabrudzone 0.48 kw Pobdr mocy - filiry czyste 043 kW
SFP - filiry czyste 0,95 kW/m¥s

Dane akustyczne

Poziom maocy Crestotliw
akustycznej [dB{A]] osé

63[Hz] 125[Hz] 250 [Hz] 500 [Hz] 1000 [Hz] 2000 [Hz] 4000 [Hz] B000 [Hz]

Wiat [dB(A]] 0.0 47,5 0.8 8.8 87,2 85,5 0,0 54,3
Whylot [@B(A]] 0.0 50,3 637 0.8 70,0 g2.3 83.8 58.1
Ooczenie [dB(A]] 0.0 37,3 487 54 6 51,0 51,3 3.8 4.1

Poziom cisnienia  CZestotiw oo W yon o) 950 ([Hz 500 [Hz] 1000 [Hz] 2000 [Hz] 4000 [Hz] S000 [Hz]

akustycznego w odl asc

1m [dE{A]] [dB{A)] 0,0 30,3 .7 476 44,0 443 24.8 171

Cechy urzadzenia:

51.1

Lw [dB(A]]
721
75.0
58.0

Lp [dB(A]]
51.0



Obudowa typu "sandwich" wykonana z wetny mineralnej o grubosci 40mm. lzolacja pokryta obustronnie
blachg. (Opcjonalnie: nagrzewnice elektryczne i ttumiki mogg by¢ dostarczane jako funkcje kanatowe bez
izolacji). Panele inspekcyjne od dotu.

Zabezpieczanie antykorozyjne obudowy: Alucynk AZ 150. Odpornos$é na korozje (test mgly solnej): powyzej
2400 godzin

W przypadku dostawy z automatyka, jednostka bazowa z odzyskiem ciepta w petni okablowana, ze
skonfigurowanym sterownikiem oraz napedami silnikéw EC.

Efektywnos¢ odzysku energii spetnia wymagania normy EC 1253/2014

Centrala podwieszana, wykonanie wewnetrzne.

7 Instalacje chtodzenia

Dla odebrania zyskow ciepta w wybranych pomieszczeniach(sala zabaw, kregielnia) zaprojektowano
instalacje chtodzacg w oparciu o systemy ze zmienng iloscig czynnika chtodniczego VRF, w ktérym czynnikiem
roboczym jest R410A. Systemy sktada sie z jednostki zewnetrznej zlokalizowanej na dachu budynku oraz
wewnetrznych jednostek kasetowych. Lokalizacja i moce jednostek wg czesci graficznej opracowania.
Zewnetrzny agregat klimatyzacyjny zlokalizowano na konstrukcji zlokalizowanej na dachu budynku.
Konstrukcja wg projektu branzy konstrukcyjne;j. Instalacja czynnika chtodniczego od agregatéw zewnetrznych
do kazdej z kondygnacji prowadzona jest w przestrzeni stropu podwieszonego. Rozprowadzenie gtéwnych
ciggow instalacji na poszczegdlnych kondygnacjach zaprojektowano w przestrzeni stropu podwieszanego,
podejscia do poszczegélnych jednostek wewnetrznych w przestrzeni stropu podwieszonego pomieszczen.
Instalacje chtodniczg nalezy uktadaé ze spadkiem w kierunku pionu. Instalacje odprowadzenia skroplin
prowadzi¢ ze spadkiem min 0,5% w kierunku pionow i wigczy¢ poprzez syfon (wys. min 100mm) do instalacji
kanalizacji sanitarnej (lokalizacja wg rysunkow).

7.1 Agregaty skraplajgce do central wentylacyjnych

Dla 2-funkcyjnego wymiennika freonowego w centrali zaprojektowano agregat skraplajacy:

- Dla centrali NW1 —Qch=6,9/10,1kW, Qg=3,9kW

Czynnikiem roboczym jest czynniki chtodniczy R410A. Agregat zlokalizowano w bliskiej odlegtosci od central,
na podkonstrukcji min.400mm.

Lokalizacja urzadzen i trasy prowadzenia instalacji wg graficznej czesci opracowania.

8 Instalacja skroplin

Zaprojektowano grawitacyjne i pompowe odprowadzenie skroplin z jednostki wewnetrznej systemu
klimatyzacji i centrali podwieszanej. Instalacje skroplin wtgczyé do instalacji kanalizacji sanitarnej poprzez
zamkniecie syfonowe min 100mm. Instalacje odprowadzenia skroplin prowadzi¢ ze spadkiem min 2,0% w
kierunku pionow.

9 Przejscia przez przegrody p.poz.

Przejsciu przez przegrody oddzielenia pozarowego, rurami stalowymi nalezy uszczelni¢ ogniochronng masg
uszczelniajgca elastyczng np. CP 601S firmy HILTI.

W przypadku poprowadzenia rur palnych poprzez przegrode oddzielenia pozarowego nalezy zabezpieczy¢ je
obejmami p.poz. np. firmy HILTI typu CP 648 montowanymi z kazdej strony sciany oddzielenia p.poz..
Wszystkie zabezpieczenia wykonaé w klasie odpornosci ogniowej przegrody budowlane;.

Parametry rwnowaznosci ogniochronnej masy uszczelniajgcej:

-Zakres temperatury stosowania: 5-40 °C

10 Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji



10.1 Wewnetrzna instalacja wodno-kanalizacyjna
Instalacje wewnetrzng rozprowadzajgcg wode zimng, ciepta i cyrkulacje wykona¢ z rur wielowarstwowych
PEXc/AL/PEXc . Instalacja zasila wszystkie punkty poboru wody.
Mocowanie rurociggéw za pomocg uchwytéw systemowych np. Niczuk. Uchwyty mocujgce rozmiesci¢ w
odlegtosciach zgodnie z wytycznymi producenta.
Przewody instalacji wody zimnej nalezy zaizolowa¢ przeciw wykropleniowo, a instalacje wody cieptej i
cyrkulacji termicznie izolacjg Armacell lub rownowazng o grubosci wg wymagan z Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 (Dz. U. Nr 75 poz. 690 wraz z pézniejszymi zmianami) w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie z pézniejszymi zmianami
Instalacje podstropowg oraz piony i podejscia do przyboréw kanalizacji sanitarnej nalezy wykonaé z rur PVC-
U wewnetrznych np. WAVIN. W kielichach tych rur osadzone sg fabrycznie dwuwargowe uszczelki gumowe z
tworzywowym pierscieniem stabilizujgcym
Przewody prowadzone po s$cianach i stupach nalezy mocowa¢ za pomocg uchwytéw (podpory state) lub
wspornikéw albo wieszakow (podpory przesuwne) z elastycznymi podktadkami np. Niczuk. Podpory dla rur z
PVC-U powinny mie¢ podpory co 1,25m natomiast pozostate co 2,0m.
Zigcza przewodow powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcja producentow.
Przejscia przez przegrody budowlane ukfada¢ w tulejach ostonowych.
Przybory sanitarne powinny by¢ przymocowane do $cian lub posadzek w sposdb zapewniajgcy wiasciwe
uzytkowanie i tatwy demontaz.
Wysokosé ustawienia przyboréw sanitarnych od podtogi do goérnej krawedzi przyboru powinna byé¢
nastepujaca:

— umywalka 0,75m — 0,80m

— zlewozmywak 0,50m — 0,90m

Parametry rwnowaznosci

-materiat gtéwny: PE-X/Al.

-maksymalne ci$nienie robocze przy temperaturze 20°C: 10bar
-A=0,4W/(mK)

10.2 Instalacje ogrzewcze

10.2.1 Rurociagi centralnego ogrzewania
Przewody rozprowadzajgce czynnik grzewczy instalacji centralnego ogrzewania grzejnikowego od piondéw do
grzejnikbw nalezy wykona¢ z rur rur wielowarstwowych PEXc/AL/PEXc, taczonych metoda zaciskana,
prowadzi¢ pod stropem, w bruzdach $ciennych lub podiogowych

Parametry rwnowaznosci przewoddéw rozprowadzajgcych czynnik grzewczy:
-tlenoszczelna

-Temperatura robocza Tmax = 80°C

-Cisnienie robocze pmax < 10 ba

10.2.2 lzolacja termiczna i antykorozyjna, wykonczenie rurociggéw
Po prébie szczelnosci, po wykonaniu zabezpieczen antykorozyjnych instalacje zabezpieczy¢ termicznie:
- Piony i poziomy za pomocg otulin Thermaflex FRZ.
Rurociggi prowadzone w bruzdach $ciennych i posadzkowych izolowa¢ otulinami typu Thermacompact.
Grubosci izolacji rurociggdéw przyjmowac zgodnie z Warunkami Technicznymi.
Przejscia przewoddéw przez przegrody budowlane oddzielenia przeciwpozarowego izolowac¢ szczelnie masami
peczniejgcymi. Wszystkie takie przepusty oznakowaé tabliczkami z poswiadczeniem producenta masy. Dla
odrdznienia poszczegdlnych rurociggdw wykonac znakowanie.

Parametry rwnowaznosci otulina piondéw i poziomow:
- materiat: polietylen
- klasyfikacja ogniowa - reakcja na ogien: EL



-wspétczynnik przewodzenia ciepta A:

przy 40°C - 0,040 W/mK
przy 20°C - 0,038 W/mK

Parametry rownowazno$ci otulina rurociggéw w posadzce:
- klasyfikacja ogniowa - reakcja na ogien: EL

- temperatura stosowania: -80°C do +95°C

-wspétczynnik przewodzenia ciepta A:

przy 40°C - 0,040 W/mK
przy 20°C - 0,038 W/mK

10.3 Instalacje wentylacji

Instalacje wentylacji wykona¢ z kanatéw typu A/l, spiro oraz elastycznych izolowanych, wykonanych zgodnie
z normg PN/B-03434. Potaczenia kanatdw typu spiro wykonaé za pomoca tgcznikow ze szwem. Potgczenia
kanatdw prostokatnych wykona¢ za pomoca skrecania kotnierzy, stosujgc uszczelke. Przewody przed
montazem muszg by¢ wolne od zanieczyszczen. Przewody muszg byé przyciete pod odpowiednim kagtem, a
ostre krawedzie muszg by¢ doktadnie stepione.

Kanaty wentylacyjne — klasa szczelnosci B

Montaz tgcznikow:

Sprawdzi¢, czy przewody i tgczniki sg nieuszkodzone (szczegodlnie wazne w odniesieniu dla uszczelek
gumowych), wsung¢ tacznik w przewdd, az do ogranicznika, przymocowac tgcznik do przewodu nitami lub
wkretami. Zaleca sie nastepujace ilosci i rozmiary nitéw/wkrety samowiercace:

d [mm] min. Srednica [mm] liczba
63-125 3,2 2
140-250 3,2 3
280-630 3,2 4
710-1250 4,0 6

Nity nalezy rozmiesci¢ rwnomiernie wokot catego obwodu zwracajgc uwage, aby uszczelki gumowe nie ulegty
uszkodzeniu, tj. umieszczajgc je ok. 10mm od konca przewoddw i ogranicznika. Potgczenia kanatéw typu Al
wykonaé za pomocg fgcznikéw kotnierzowych z uszczelkg gumowa.

Kanaty izolowa¢ termicznie (zewnetrznie) wetng mineralng grubos¢é 80mm — dla kanatéw wyprowadzonych na
zewnatrz, grubos¢é 40mm — dla kanatéw nawiewnych wewnatrz budynku. Kanaty prowadzone na zewnatrz
zabezpieczy¢ blachg stalowg. Kanaty podwieszaé do stropdw za pomocg typowych zawiesi wentylacyjnych.
Podejscia do nawiewnikéw i wywiewnikow wykonaé przewodami elastycznymi izolowanymi.

Na kanatach przechodzgcych przez sciany i stropy oddzielenia pozarowego zaprojektowano klapy EIS 120.
Wyposazenie klap nalezy dostosowac do istniejgcego systemu w obiekcie. Klapy montowa¢ bezposrednio w
przegrodzie budowlanej z doszczelnieniem wokét klapy masg ogniochronng o odpornosci ogniowej
oddzielenia.

Przejscie przez dach wykona¢ za pomocg podstaw dachowych.

Centrale wentylacyjne muszg posiadaé certyfikat Eurowent.

10.4 Instalacja klimatyzacji

Instalacje rurowa klimatyzacji wykonac¢ z rur miedzianych tgczonych przez lutowanie na twardo za pomoca
palnika gazowego, przy uzyciu lutu typ L-Ag2P. Rurociagi po przedmuchaniu i sprawdzeniu szczelnosci
izolowac¢ termicznie otulinami z pianki chlorokauczukowej np. Areoflex o grubosci 9-19 mm. Instalacje
mocowac za pomocg typowych zawiesi oraz pretéw gwintowanych. Instalacje freonowa nalezy uktadac ze
spadkiem 2% w kierunku pionu i urzgdzenia zewnetrznego. Odprowadzenie skroplin z agregatow
wewnetrznych grawitacyjno-pompowe. Instalacje skroplinowg wykonac z rur polipropylenowych o klasie PN10
zgrzewanych lub PVC klejonych np. Nibco. Za kazdym klimatyzatorem wykona¢ zamkniecie syfonowe o
wysokosci 200mm. Wigczenie instalacji odprowadzenia skroplin do instalacji kanalizacyjnej poprzez trojniki



instalacyjne. Przewody nalezy wigczy¢é w pion poprzez syfon. Wszystkie poziome odcinki instalacji
odprowadzenia skroplin prowadzi¢ ze spadkiem min. 0,5%.

Izolacja instalacji chtodzenia:

- odporna na UV, do temp. +175°C

- wspotczynnik przewodnictwa cieplnego A=0,036 W/mK, w temperaturze 0°C 0,037 W/mK, w temperaturze
10°C 0,038 W/mK, w temperaturze 40°C zgodnie z EN ISO 8497

-klasa reakcji na ogien EL

10.5 Opis projektowanej instalacji klimatyzacji VRF

Projektowana instalacja klimatyzacji oparta jest na systemach VRF. Jest to system o0 zmiennegj
objetosci czynnika chtodniczego. Jego praca realizowana jest poprzez ciggta regulacje ilosci strumienia
czynnika krgzacego uktadzie chtodniczym.

Projektowane agregaty VRF pracujgce jako rewersyjne pompy ciepta realizujg funkcje chtodzenia lub
grzania dla catego uktadu. Sprezarki inwerterowe zastosowane w agregatach pozwalajg na szybsze osigganie
zadanej temperatury w poszczegdlnych pomieszczeniach i utrzymanie zadanej temperatury w okresach
przejsciowych przed poczatkiem sezonu grzewczego dla instalacji centralnego ogrzewania.

Dzieki zastosowaniu inwerterowego sterowania silnikiem wentylatora jednostki zewnetrznej, system zapewnia
niski poziom hatasu, efektywne i szybkie schiadzanie lub ogrzewanie, oraz nizsze koszty eksploatacyjne
zwigzane z poborem mocy podczas pracy.

W kazdym pomieszczeniu, w ktérym przewidziano dostarczenie chtodu/ciepta dobrano, w zaleznosci
od potrzeb, jedna, lub kilka niezaleznych jednostek wewnetrznych.

Regulacja temperatury oraz ilosci nawiewanego powietrza bedzie mozliwa poprzez indywidulane sterowniki
przewodowe.

Urzadzenia wewnetrzne potgczone bedg z centralng jednostkg zewnetrzng rurociggami z miedzi chtodniczej
poprzez specjalny uktad tréjnikéw systemowych VRF.

10.6 Agregaty skraplajgce

Agregaty skraplajgce sg umieszczone na dachu, urzgdzenia nalezy posadowi¢ na konstrukcjach
wsporczych, opartych na modutowym systemie podpér dachowych do ustawiania konstrukcji wsporczych na
dachach ptaskich. W projekcie zastosowano agregaty z wyrzutem bocznym, oraz modutowe z wyrzutem
pionowym.

Jednostki zewnetrzne z wyrzutem pionowym wyposazone sg w inwerterowe sprezarki chtodnicze ze
spiralg o potrojnym typie owiniecia i zmiennej grubosci. Przektada sie to na zakres modulacji od 10 do 166 Hz.
Ponadto posiadajg one technologie zaawansowanego wtrysku czynnika chtodniczego, co znacznie poprawia
parametry energetyczne w niskich temperaturach zewnetrznych przy trybie grzania. Pozwala na zdefiniowanie
granicznej gwarantowanej zewnetrznej temperatury pracy systemu na poziomie -25stC oraz utrzymanie jej
jest na poziomie wydajnosci nominalnej (brak spadku wydajnosci) do temperatury zewnetrznej -100C.

Agregaty posiadajg mozliwos¢ recznej lub automatycznej regulacji zmiany temperatury odparowania
i skraplania czynnika chtodniczego poprzez wykorzystanie funkcji Eco.

Agregaty zostaty wyposazone w wentylatory z pionowym wyrzutem umozliwiajgce swobodny przeptyw

powietrza. Zmieniona konstrukcja wentylatora zaprojektowana w oparciu o technologie CFD oraz dyfuzora w



ksztatcie Bell Mouth poprawiajgce wzrost przeptywu powietrza o 5%, redukcje poboru prgdu o 15% i obnizenie
poziomu hatasu o 3 dB(A). Urzagdzenie dysponuje rowniez mozliwoscig ograniczenia poziomu mocy cisnienia
akustycznego poprzez zastosowanie trybu cichej pracy. Tryb aktywowany jest automatycznie i umozliwia
redukcje hatasu o kolejno 3,5 7 dB(A), albo uruchamiany na zadanie za pomocg styku bezpotencjatowego i
wybranie konkretnej nastawy generowanego poziomu hatasu.

Agregaty posiadajg funkcje ,Intelligent defrost’. Zaawansowany algorytm odszraniania wymiennika
sprawdza wiele parametrow tj. warunki powietrza zewnetrznego, op6r przeptywu powietrza oraz prad
pobierany przez silniki wentylatoréw, kontrolujgc tym samym stopien jego zaszronienia. Przekfada sie to na
wielogodzinng prace agregatu w trybie grzania bez niepotrzebnych przerw na jego odszranianie oraz mniejsze
zuzycie energii.

W momencie jednoczesnego zaniku napiecia dla jednostek zewnetrznych i wewnetrznych system
klimatyzacji stosuje automatyczny restart urzgdzen, w przypadku niejednoczesnego zaniku napiecia funkcja
ta jest realizowana z poziomu sterownika centralnego.

Wymiennik jednostki zewnetrznej zbudowany jest z rur chtodniczych o zr6znicowanych $rednicach i
nieregularnych rzedach oraz zmiennej gestosci lamel poprawiajgcych wymiane ciepta. Lamele dodatkowo
pokryto podwdjng warstwg powtok — hydrofilowg i chronigcg wymiennik przed korozyjnym dziataniem
srodowiska, o potwierdzonej trwatosci przez okres 27 lat, oraz certyfikatem TUV Rheinland.

W agregatach zastosowano chtodzenie modutdow elektronicznych bezposrednio przez instalacje
chtodniczg (ekonomizer). Zapewnia to stabilng prace podzespotéw sterujgcych niezaleznie od warunkéw
atmosferycznych.

Automatyka agregatéw z wyrzutem pionowym umozliwia optymalizacje pracy systemow na podstawie
analizy parametréw pracy oraz zapotrzebowania, w oparciu o sztuczng inteligencje. Na przyktad optymalizacja
i kontrola cisnienia pracy w okresach przejsciowych lub przewidywanie potrzeby odszronienia wymiennika.
Ponadto, analiza wtasna uktadu, w przypadku wycieku wiecej niz 30% czynnika chifodniczego, powinna
automatycznie wytgczy¢ system i obnizy¢ cisnienie w instalacji.

Jednostki zewnetrzne muszg posiada¢ atesty PZH oraz certyfikaty EUROVENT potwierdzajgce
sezonowg efektywnos¢ energetyczng SEER oraz SCOP.

Jednostki wewnetrzne
Jednostka kasetonowa mini 4-way :
- szerokie spektrum wydajnosci [kW]
- bardzo niski pobor pradu [W]
- kratka wlotu powietrza posiada strukture plastra miodu
- wysokos$¢ jednostki (bez panelu) wynosi zaledwie 215mm; wymagana wysokosé do zabudowy w
przestrzeni sufitu wynosi tylko 245mm
- mozliwos$¢ ftagodnego nawiewu powietrza przez otwory w naroznikach panelu (funkcja dostepna przy
zastosowaniu sterownika przewodowego lub nowego pilota HYE-VDO01)
- mozliwos¢ niezaleznego sterowania potozeniem 4 zaluzji (funkcja dostepna przy zastosowaniu
sterownika przewodowego np. HYXE-VAO1 mamy 3 pozycje + swing a z poziomu sterownika HYXE-VCO01

mamy 6 poziomow otwarcia lub nowego pilota HYE-VDOL1 - 3 katy otwarcia)



- wbudowana pompka skroplin do 750 mm

Regulacja indywidulana
Kazdg z jednostek wewnetrznych (lub grupg) mozemy sterowaé za pomocg sterownika

przewodowego. Sterowniki umozliwiajg miedzy innymi:

— wlgczenie/wylgczenie klimatyzatora

— zmianeg trybu pracy chiodzenie/grzanie

— zmiane biegu wentylatora

— zmiane nastawy temperatury

— zmiane kierunku nawiewu

— zmiane kierunku nawiewu jednostek wewnetrznych klimatyzaciji

— posiadajg wbudowany czujnik temperatury

- Schemat potgczenia sterownikéw z urzgdzeniem:
» Indywidualnie

[ . | [ . | [J_| |J_| Indccr unit
7 FaF4 % 2
(i 1
» Grupowo
|_‘_\ |_‘_| |_‘_| |_‘_\ Indoor unit

A
Wired remote controller
% Maximum 16 indoor units can be connected

Wybrane nastawy indywidualne mogg by¢ zablokowane z poziomu systemu nadrzednego. W przypadku

koniecznosci wydzielenia z grupy urzgdzen mniejszej strefy regulacji nalezy przewidzie¢ jedynie kolejny
sterownik dla wyodrebnionych jednostek wewnetrznych.
Lokalizacje sterownikow regulacji indywidualnej w kazdym pomieszczeniu uzgodnié ostatecznie z Inwestorem

na etapie realizacji.

WYMAGANIA DOT. INSTALACJI FREONOWYCH
Rurociggi freonowe i czynnik chtodniczy

Instalacje freonowg nalezy wykona¢ z rur miedzianych chtodniczych, fabrycznie oczyszczonych i
osuszonych, zaslepionych dla ochrony przez zabrudzeniem i zawilgoceniem.
Do celéw chtodniczych uzywac tylko rur bez szwu (zgodnie z normg PN-EN 12735-1:2016-08E) nadajacych
sie do cisnien roboczych co najmniej 42 bary. Zabrania sie uzywac rur miedzianych klasy sanitarne;.

Nalezy stosowac rury chtodnicze zgodne z wymogami producenta systemu VRF:



I Stopien twardosci | minimalna grubosc przewodu chlodniczego

Srednica zewnetrzna (mm) Minimalna grubosé (mm) Stopler twardoscl

635 0,70
9‘.“52 0,70

Wyiarzane
1270 050
15,88 1,00
19,05 0,20
312 0,50
2540 1,00
2858 1,10
ELRES 1,10

3492 1.1 Ciggnione
38,10 1,35
41,28 143
4445 1,60
50,80 200
53,98 ,;_- 0

+ W przypadku przewodow o srednicy wigkszej niz 19,05 nalezy stosowac przewody miedziane typu ciagnionego
(C12207-1/2H lub C12207-H). Uzycie przewoddw miedzianych typu wyzarzanego (C12207-0) grozi ich peknigciem z
powodu niskiej odpornasci na cisnienie, o moze spowodowac obrazenia ciala,

| zsTROEA

t gczenia odcinkéw rur wykona¢ za pomocg ksztattek mufowych lub przez roztaczanie rur, a nastepnie

sprawnie lutem twardym o zawartosci 2+11% srebra na gorgco (zgodnie z normg PN-EN 1045:2001).
Instalacje nalezy lutowa¢ w ostonie azotu (zgodnie z normg PN-EN 1044), pod ci$nieniem od 0,01 do 0,05 bar
w celu uniknigcia powstania zgorzeli w instalac;ji.
Potgczenia instalacji do jednostek klimatyzacyjnych systemu DVM wykona¢ za pomocg fabrycznych tréjnikéw
instalacyjnych typu Y gwarantujgcych odpowiednie rozptywy hydrauliczne czynnika chtodniczego.
Bezposrednie podigczenia do klimatyzatorow i agregatow wykonywaé za pomocg potgczeh kielichowych i
fabrycznych nakretek ttoczonych do rur chtodniczych.

Minimalna moc jednostek wewnetrznych, ktére powinny by¢ wigczone w uktad chtodniczy i
skomunikowane z agregatem wynosi 50% mocy hominalnej agregatu.

W przypadku przysztosciowej rozbudowy systemu, odejscie instalacji na strefe wytagczong z uzytkowania
nalezy zakonczyé zaworami kulowymi zabezpieczonymi przed przypadkowym otwarciem i zaworami
serwisowymi. Koniec przewodu chiodniczego nalezy zalutowag.

Rurociggi montowaé nalezy z zachowanie naturalnej kompensacji, zgodnie z poradnikami
technicznymi producenta systemu klimatyzacyjnego. Kompensacje naturalne wykonaé wykorzystujgc miejsca,
gdzie rurociggi mogtyby kolidowaé z innymi instalacjami lub utrudnia¢ dostep do instalacji nad sufitem
podwieszanym. Rurociggi chtodnicze nalezy mocowaé do elementéw konstrukcyjnych budynku za pomocag
podpdr — uchwytéw stalowych i przesuwnych i zapewnia¢ kompensacije przewodéw instalacji w zaleznosci od
temperatury. Przy montowaniu uchwytéw nalezy zwraca¢ uwage, aby sasiadujgce ksztattki, armatura nie
utrudniaty ruchu - przesuwu rury. Jako uchwyty nalezy stosowa¢ uchwyty obejmy stalowe z wktadkami
gumowymi.

Nalezy zastosowac rurociggi chtodnicze o srednicach zgodnych z dokumentacja, w przypadku zmiany
urzadzen rurociggi muszg by¢ dostosowane do wymogdéw dostawcy systemu klimatyzacyjnego. Rury powinny
by¢ rozprowadzane w korytkach instalacyjnych PCV z pokrywami lub w przestrzeniach ponad sufitem
podwieszanym.



Izolacja termiczna przewoddw chtodniczych

Po wykonaniu proby szczelnosci i usunieciu wszelkich usterek, rurociggi chtodnicze ze wzgledu na
ochrone przed kondensacjg pary wodnej oraz stratami ciepta nalezy zaizolowac termicznie.

Rurociggi freonowe prowadzone wewnatrz i na zewnatrz budynku zaizolowa¢ na catej dtugosci
izolacjg kauczukowa, o grubosci zalecanej przez producenta.

Izolacja przewodéw chtodniczych powinna spetnia¢ ponizsze wymogi:

Izolacja rury

I Wybdr izolacji rury czynnika chtodzacego

» lIzolacje rury gazoweji rury cieczowej nalezy wybrac zuwzglednieniem grubosd izolacji dla poszczegalnych wymiardw rur.

P Warunki standardowe: temperatura 30°C, maks. wilgotnosc 85%. Jezeli wilgotnosc jest wieksza, nalezy zwiekszyC wymiar o
jeden stopien wedlug ponizszej tabeli.

lzolagja (chiodzenie-ogrzewanie)
Srednicarury 0golne Wysoka wilgotnosc
R S K t
e chlodniczej [30°C, 85%] [30°C, ponad 85%] omentarze
EPDM, NBR
06,35~0952 9mm -
Rura cieczowa T
212,745080 13mm -
9635 13mm 19mm OcecmoiCrawrsoie
temperatury powyzej
B952~92540 [ 25mm 1200C
Rura gazowa 19mm
28,58 ~ @ 4445 | 32mm
@50,80 _ 25mm 3B mm

Wszystkie potgcznia izolacji termicznej muszg by¢ klejone, dla uzyskania ciggto$ci instalaciji. I1zolacja nie moze

posiadac zadnych przerw w przejsciach przez Sciany i stropy.

Powierzchnia na ktorej jest wykonywana izolacja cieplna powinna by¢ czysta i sucha.

Nie dopuszcza sie wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemig, cementem,

smarami itp. oraz na powierzchniach z niecatkowicie wyschnietg lub z uszkodzong powtokg antykorozyjna.
Odcinki rurociggow przebiegajgce na zewnatrz zaizolowac izolacjg termiczng oraz ptaszczem z blachy

ocynkowanej gr. 0,55mm lub w dodatkowej ostonie z kauczuku syntetycznego pomalowanego specjalna farbg

do izolacji, zabezpieczajgca przed wptywem stonica na starzenie sie materiatu.

Przyktadowe zabezpieczenie rurociggdw:

Izolac ja termliczhno Blacha ocynkowanha

B

10,

Rura gazowa “_Rura cleczowa




10.7 Ogébine warunki wykonania prob

Préby przeprowadza Wykonawca w $cistej wspotpracy z jednostkg projektowq i Inspektorem Nadzoru.
Harmonogram rob6t ma by¢ uzgodniony przed rozpoczeciem pracy.

Wykonawca zawiadamia z wyprzedzeniem wszystkie strony uczestniczgce probach.

Narzedzia, sprzet i urzgdzenia do prob dostarcza Wykonawca.

Przed rozpoczeciem préb Wykonawca przedktada Inspektorowi spis sprzetu do préb w celu zatwierdzenia.
Caty sprzet do préb ma by¢ w dobrym stanie.

Wykonawca sporzadzi protokoty wszystkich préb.

Podpisana kopia kazdego protokotu zostaje przedtozona Inspektorowi.

Badania i proby wg PN-EN 12599.

Bezpieczenstwo

Wykonawca podejmie wszelkie srodki dla zapewnienia, ze préby zostang wykonane w sposéb zgodny z
przepisami bezpieczenstwa.

Wszystkie instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne nalezy wykona¢ i odebra¢ zgodnie z Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych COBRTI INSTAL zalecanymi przez Ministerstwo
Infrastruktury. Ponadto nalezy powiadomi¢ jednostke projektowg o przeprowadzonych prébach i regulacji
instalacji celem zatwierdzenia protokotow regulacji instalacji przed odbiorem instalaciji.

Wykonane instalacje wentylacji i klimatyzacji powinny spetnia¢ podstawowe wymagania odnosnie:

- bezpieczenstwa konstrukcji

- bezpieczenstwa pozarowego

- bezpieczenstwa uzytkowania

- odpowiednich warunkow higienicznych i zdrowotnych oraz ochrone $rodowiska

- ochrony przed hatasem i drganiami

- oszczednosci energii

11 Wytyczne branzowe

11.1 Budowlano-konstrukcyjne

wykonaé przebicia budowlane dla prowadzenia instalaciji

— wykona¢ bruzdy w Scianach dla prowadzenia instalacji

— wykona¢ otwory w stropach dla prowadzenia instalacji

— wykona¢ konstrukcje wsporczg dla montazu zewnetrznych urzgdzen chiodniczych,

11.2 Elektryczne.

— wykonaé¢ zasilanie elektryczne wszystkich zaprojektowanych urzgdzeh. Dane okreslone w czesci
rysunkowej.

12 Uwagi koncowe

Wszystkie roboty prowadzi¢ i wykona¢ zgodnie z niniejszym opracowaniem oraz Warunkami Technicznymi

Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych cz. Il

Realizacje robét prowadzi¢:

— zgodnie z niniejszym projektem,

— w petnej koordynacji z innymi robotami budowlano — instalacyjnymi,

— z zasadami najlepszej wiedzy technicznej,

— z zachowaniem obowigzujgcych przepiséw B.H.P.,

— zgodnie z instrukcjami montazu producentéw materiatéw i urzadzen.

W przypadku zaistnienia problemow technicznych w trakcie realizacji nalezy je konsultowaé z projektantem.

Opracowata:



mgr inz. Joanna Kucznerowicz-Cichowska



Uwaga!

1.Nalezy wykona¢ demontarze istniejacych podejs¢ pod przybory sanitarnje podlegajace
demontarzowi.

2.Istniejace tranzyty do innych stref pozostawic, w razie koniecznos¢ przebudowac
zachowujge ciqgtose instalacji

sanitarnej

Legenda
g’@ 1: 8 — instalacja hydrantowa
O ————————e — instalacja zimnej wody bytowej— pod stropem— istniejaca
‘ ‘ ‘ ‘ ———eme——e—-—- — instalacja cyrkulacji cieptej wody uzytkowej—pod stropem- istniejaca
‘ ‘ — instalacja cieptej wody uzytkowej— pod stropem - istniejaca
— instalacja zimnej wody bytowej pod stropem —projektowana
WYJSCI
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ EWAKUAC® = — instalacja cieptej wody uzytkowej pod stropem projektowana
ISTN. ISTN. — instalacja cyrkulacji cieptej wody uzytkowej pod stropem projektowana
E § E§ ‘ E E ‘ E ‘ E E ‘ — kanalizacja sanitarna
.=-----1 2w 2w ‘ 2 2 ‘ 2 ‘ 2 @ ‘ ~ kanalizacja sanitarna podstropowa
1 — kanalizacja deszczowa podstropowa
®7 SR _}]:7 — f‘_ o :EL LI— J]: "]; - ;L 77 7l 71J= — instalacja skroplin
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ze posiadajg one cechy nie gorsze jakosciowo i technicznie od wskazanych w projekcie, a
takze pod warunkiem uzyskania zgody Projektanta
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. Zgodnie z art. 22 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2003 r., Nr 200
poz. 2016 z poéz. zm.) kierownik budowy ma obowigzek realizacji obiektu zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i sztukg budowlana.
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LACZNA POW. UZYTKOWA BUDYNKU 5026,12
POWIERZCHNIA ZABUDOWY 3217,6
KUBATURA (m3) 24002,0
KOLOREM ZIELONYM OZNACZONO POMIESZCZENIA OBJETE ZMIANA / PRZEBUDOWA
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1.Nalezy wykn_)noc demontarze istniejocych podejst pod przybory sanitarnje podlegajace
giggins‘jzz:w(‘r.onzyty do innych stref pozostawi¢, w razie koniecznos¢ przebudowac
zachowujqe cigglos¢ instalacji
Legenda
— instalacja hydrantowa
———————————— — instalacja zimnej wody bytowej— pod stropem— istniejaca
— instalacja cyrkulacji cieptej wody uzytkowej—pod stropem— istniejaca
— instalacja cieptej wody uzytkowej— pod stropem - istniejaca
— instalacja zimnej wody bytowej pod stropem —projektowana _TYTUL PROJEKTU
i

— instalacja cieptej wody uzytkowej pod stropem projektowana
— instalacja cyrkulacji cieptej wady uzytkowej pod stropem projektowana

Kryta pfywalnia przy Zespole Szkdt w Redzikowie
kanalizacja sanitarna z zapleczem rekreacyjno—rehabilitacyjnym — przebudowa ukfadu funkcjonalnego

kanalizacja sanitarna podstropowa

kanalizacja deszczowa podstropowa ~oresp - dziatka nr 1/81, obreb Redzikowo nwestor | Gmina Redzikowo £
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o . P e oaraniczon BRANZA
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RZUT PARTERU
PROJEKTOWANA PRZEBUDOWA
/ skala 1:100

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI - PARTER
NR POM. |NAZWA POMIESZCZENIA POW. (m2)
0.1 POM, _PORTIERA 15
0.4 KL. SCHODOWA + WINDA 30,0
0.5 PONM. TECHNICZNE WINDY 137
\-BUFET

35

BUFET_
PRZYGOTOWALNIA

14,63

364

ZAPLECZE BUFETU

X

BN

NN

NN

0.8 |Wc+NATRYSK PERSONELU-KOBIETY 8,8
0.9 |SZATNIA PERSONELU-KOBIETY 6,0
0.10a |POM. SOCJALNE 28.4
0.10b |POM. PRZYLACZA WODY 3.3
0.11 |SZATNIA PERSONELU-MEZCZYZNI 6.0
0.12 |We+NATRYSK PERSONELU-MEZCZYZNI 8,9
0.13  |WYJSCIE EWAKUACYJNE 14,0
0.14 |KL. SCHODOWA+POM. PORZADKOWE 36,8
0.15 |We OGOLNODOSTEPNE-MEZCZYZNI 10.4
0.16  |Wc OGOLNODOSTEPNE-N.P. 38
g 0.17 |Wc OGOLNODOSTEPNE-KOBIETY 10,3
0418 |KREGIELNIA ~ 516,14
049 |BUFET KREGIELNI 14,61
0.20  |ZAPLECZE BUFETU KREGIELNI -
0.33 |POM. POMOCNICZE 416
0.34 |POM. POMOCNICZE 421
0.35 |KORYTARZ 38,94
0.36 | WYMIENNIKOVWNIA 449
0.37 |PRZEDSIONEK 440
0.38 |WENTYLATORIA 169.8
0.39 |KORYTARZYK 423
0.40 |MAGAZYN PODCHLORYNU 17.5
0.41 |POM. DOZOWANIA 18,0
0.42 |MAGAZYN IDOZOWANIE KWASU 18,5
0.43 |MAGAZYN IDOZOWANIE KOAGULATU 16,7
0.44 |SZATNIA INATRYSK TECHNIKOW 22.1
0.45 |WARSZTAT 512
046 |PODBASENIE 350,9
0.47 |STACJA UZDATNIANIA WODY 83,0
0.48 |POM. TECHNOLOGICZNE 354
0.49 |POM. TECHNOLOGICZNE 2 17.9
051  |Wc OGOLNODOSTEPNE - MEZCZYZNI 10,9
0.52 |Wc OGOLNODOSTEPNE - KOBIETY 10,8
0.53 |Wc OGOLNODOSTEPNE - N.P. 3.4
0.54a |KOMORA KRIOTERAPI 5.9
0.54b |PRZEDSIONEK 1 27
054 c |PRZEDSIONEK 2 1.9
054d |PRZYGOTOWALNIA - POCZEKALNIA 134
0.54e |OBSLUGA KOMORY - PIERWSZA POMOC 8.0
054f |LEKARZ 96
0549 |POCZEKALNIA + KORYTARZ 206
0.55 |MAGAZYN 36,7
057 |POMIESZCZENIE OBSEUGI 134
LACZNA POW. UZYTKOWA KONDYGNACJI 2158,5
LACZNA POW. UZYTKOWA BUDYNKU|  5026,12
POWIERZCHNIA ZABUDOWY 3217,5
KUBATURA (m3) 24002,0

UWAGA :
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7. Kolorystyka

2

\_demontaz_ k \.demonfaz
istniejgcego = istniejacego
grzejnika i @ grzejnika i

zaslepienia podejs¢

zaslepienia podej$¢

niezgodnosci

Dopuszcza sie

projektantem

Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie
Rysunki architektury wytgcznie z projektem innych branz

Przejscia instalacyjne i rozmieszczenie urzadzen wg projektéw branzowych

Przed zaméwieniem elementéw budowlanych wzystkie wymiary sprawdzi¢ w naturze

W przypadku watpliwosci interpretacyjncych w zaproponowanych rozwigzaniach, nalezy
porozumie¢ sie z autorem opracowania dla jednoznacznego ustalenia rozwigzania

6. Na etapie wykonawczym nalezy przedstawi¢ Inwestorowi prébki materiatéw wraz z kartami
katalogowymi w celu uzyskania ostatecznej akceptacji

materiatowa
i wyposazenia powinna by¢ spéjna

8. Wszystkie roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych opracowanymi przez Instytut Techniki
Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej

9. Poziomy posadzek nalezy zweryfikowa¢ i precyzyjnie wytyczyé geodezyjnie na etapie

wykonawczym. Odchytki od projektu nalezy konsultowac¢ z Projektantem

Wszystkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegélnosci elementy stolarki i

Slusarki okiennej i drzwiowej, szklen, fasad, oktadzin elewacyjnych, balustrad, poreczy i

pochwytéw, odbojnikéw wewnetrznych i innych nalezy zamawia¢ / montowa¢ na podstawie

zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych wykonanych na obiekcie

11. W wykonywaniu otworéw okiennych w $cianach nie dopuszcza sie wymiaréw mniejszych niz
okreslone w dokumentacji, a tolerancja dodatnia moze wynosi¢ do 20 mm. Kazdorazowo
nalezy weryfikowaé zgodno$¢ szerokosci otworu z szerokoscig okna dla unikniecia

Przy wykonywaniu otworéw drzwiowych skonfrontowa¢ wymiary z zestawieniem stolarki oraz
faktycznie zamawianym asortymentem dla unikniecia niescistosci

Przed wykonaniem kazdego otworu w $ciananch i stropach weryfikowaé ich rozmiary z
projektowanym asortymentem lub wyposazeniem. Murowanie okreslonych partii $cian
realizowa¢ po weryfikacji opracowan branzowych (przebieg instalacji)

zastosowanie
ze posiadajg one cechy nie gorsze jakosciowo i technicznie od wskazanych w projekcie, a
takze pod warunkiem uzyskania zgody Projektanta
Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przyjmowaé wg pozycji opisanych na schematach
lokalizacyjnych w dokumentaciji - cze$¢ konstrukcyjna (konstrukcja projekt techniczny)

Kazdy sktadnik projektowy nalezy rozpatrywac i rozpoznawa¢ w dokumentacji w kontekscie
wszystkich rysunkéw, ktére do tego skiladnika sie odnoszg z uwzglednieniem wszystkich
informacji opisowych i zasad sztuki budowlanej
Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika ze znanych
lub powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia Wykonawcy z
koniecznos$ci skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z Inwestorem, a
takze Projektantem i za ich zgoda.
W  przypadku jakichkolwiek rozbieznosci w dokumentacji nalezy konsultowa¢ si¢ z

mteriatow

Zgodnie z art. 22 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2003 r., Nr 200
poz. 2016 z poéz. zm.) kierownik budowy ma obowigzek realizacji obiektu zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i sztukg budowlana.

wszystkich

widocznych elementéw

zamiennych pod warunkiem,

upr. budowiane do pro].
bez ograniczef
W spec. sanitame]|
WKP/0161/PWOS/23
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mgr inz. D. Nogaj-Biskup

ZESPOL AUTORSKI

I TYTUL PROJEKTU
Kryta ptywalnia przy Zespole Szkdt w Redzikowie
z zapleczem rekreacyjno—rehabilitacyjnym — przebudowa ukfadu funkcjonalnego
~resp dziatka nr 1/81, obreb Redzikowo mwestor | Gmina Redzikowo £
jedn. ewid. 221208_2.0021 ul. Sportowa 34 i AUTORSIA FACOINA ARCHTEXTONCENA
gmina Stupsk 76 - 200 Stupsk ﬁg NIP 7811792671 +48 660725257
PROJEKTANT upr. budowlane do proj.
mgr inzJ. Kucznerowicz-Cichowska oz 9erezeh | SANITARNA
WKP/0139/POOS/09
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RZUT PARTERU
PROJEKTOWANA PRZEBUDOWA
skala 1:100

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI - PARTER
NR POM. |NAZWA POMIESZCZENIA POW. (m2)
0.1 POM, PO 15
0.4 KL. SCHODOWA + \WINDA 30,0
0.5 PONM. TECHNICZNE WINDY 137
\~BUFET

36,4
14,63
364

BUFET_
PRZYGOTOWALNIA
ZAPLECZE BUFETU

0.8 |Wc+NATRYSK PERSONELU-KOBIETY 8,8
0.9 |SZATNIA PERSONELU-KOBIETY 6,0
0.10a |POM. SOCJALNE 28.4
0.10b |POM. PRZYLACZA WODY 3.3
0.11 |SZATNIA PERSONELU-MEZCZYZNI 6.0
0.12 |We+NATRYSK PERSONELU-MEZCZYZNI 8,9
0.13  |WYJSCIE EWAKUACYJNE 14,0
0.14 |KL. SCHODOWA+POM. PORZADKOWE 36,8
0.15 |We OGOLNODOSTEPNE-MEZCZYZNI 10.4
0.16  |Wc OGOLNODOSTEPNE-N.P. 38
0.17 |Wc OGOLNODOSTEPNE-KOBIETY 10,3
0418 |KREGIELNIA ~ 516,14
049 |BUFET KREGIELNI 14,51
0.20  |ZAPLECZE BUFETU KREGIELNI -
0.33 |POM. POMOCNICZE 416
0.34 |POM. POMOCNICZE 421
0.35 |KORYTARZ 38,94
0.36 | WYMIENNIKOVWNIA 449
0.37 |PRZEDSIONEK 440
0.38 |WENTYLATORIA 169.8
0.39 |KORYTARZYK 423
0.40 |MAGAZYN PODCHLORYNU 17.5
0.41 |POM. DOZOWANIA 18,0
0.42 |MAGAZYN IDOZOWANIE KWASU 18,5
0.43 |MAGAZYN IDOZOWANIE KOAGULATU 16,7
0.44 |SZATNIA INATRYSK TECHNIKOW 22.1
0.45 |WARSZTAT 512
046 |PODBASENIE 350,9
0.47 |STACJA UZDATNIANIA WODY 83,0
0.48 |POM. TECHNOLOGICZNE 354
0.49 |POM. TECHNOLOGICZNE 2 17.9
051  |Wc OGOLNODOSTEPNE - MEZCZYZNI 10,9
0.52 |Wc OGOLNODOSTEPNE - KOBIETY 10,8
0.53 |Wc OGOLNODOSTEPNE - N.P. 3.4
0.54a |KOMORA KRIOTERAPI 5.9
0.54b |PRZEDSIONEK 1 27
054 c |PRZEDSIONEK 2 1.9
054d |PRZYGOTOWALNIA - POCZEKALNIA 134
0.54e |OBSLUGA KOMORY - PIERWSZA POMOC 8.0
054f |LEKARZ 96
0549 |POCZEKALNIA + KORYTARZ 206
0.55 |MAGAZYN 36,7
057 |POMIESZCZENIE OBSEUGI 134
LACZNA POW. UZYTKOWA KONDYGNACJI 2158,5
LACZNA POW. UZYTKOWA BUDYNKU|  5026,12
POWIERZCHNIA ZABUDOWY 3217,5
KUBATURA (m3) 24002,0
KOLOREM ZIELONYM OZNACZONO POMIESZCZENIA OBJETE ZMIANA / PRZEBUDOWA
UWAGA :

WYMIARY | POWIERZCHNIE POMIESZCZEN W SWIETLE SUROWYCH NIEWYKONCZONYCH SCIAN

]

O <271 |

UWAGI:

Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie

Rysunki architektury wytgcznie z projektem innych branz

Przejscia instalacyjne i rozmieszczenie urzadzen wg projektéw branzowych

Przed zaméwieniem elementéw budowlanych wzystkie wymiary sprawdzi¢ w naturze

W przypadku watpliwosci interpretacyjncych w zaproponowanych rozwigzaniach, nalezy

porozumie¢ sie z autorem opracowania dla jednoznacznego ustalenia rozwigzania

technicznego

6. Na etapie wykonawczym nalezy przedstawi¢ Inwestorowi prébki materiatéw wraz z kartami
katalogowymi w celu uzyskania ostatecznej akceptaciji

7. Kolorystyka materiatowa wszystkich
i wyposazenia powinna by¢ spéjna

8. Wszystkie roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych opracowanymi przez Instytut Techniki
Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej

9. Poziomy posadzek nalezy zweryfikowa¢ i precyzyjnie wytyczyé geodezyjnie na etapie
wykonawczym. Odchytki od projektu nalezy konsultowac¢ z Projektantem

10. Wszystkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegélnosci elementy stolarki i
Slusarki okiennej i drzwiowej, szklen, fasad, oktadzin elewacyjnych, balustrad, poreczy i
pochwytéw, odbojnikéw wewnetrznych i innych nalezy zamawia¢ / montowa¢ na podstawie
zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych wykonanych na obiekcie

11. W wykonywaniu otworéw okiennych w $cianach nie dopuszcza sie wymiaréw mniejszych niz
okreslone w dokumentacji, a tolerancja dodatnia moze wynosi¢ do 20 mm. Kazdorazowo
nalezy weryfikowaé zgodno$¢ szerokosci otworu z szerokoscig okna dla unikniecia
niezgodnosci

12. Przy wykonywaniu otworéw drzwiowych skonfrontowa¢ wymiary z zestawieniem stolarki oraz
faktycznie zamawianym asortymentem dla unikniecia niescistosci

13. Przed wykonaniem kazdego otworu w $ciananch i stropach weryfikowac¢ ich rozmiary z
projektowanym asortymentem lub wyposazeniem. Murowanie okreslonych partii $cian
realizowa¢ po weryfikacji opracowan branzowych (przebieg instalacji)

14. Dopuszcza sie zastosowanie mteriatow zamiennych pod warunkiem,
ze posiadajg one cechy nie gorsze jakosciowo i technicznie od wskazanych w projekcie, a
takze pod warunkiem uzyskania zgody Projektanta

15. Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przyjmowa¢ wg pozycji opisanych na schematach
lokalizacyjnych w dokumentaciji - cze$¢ konstrukcyjna (konstrukcja projekt techniczny)

16. Kazdy sktadnik projektowy nalezy rozpatrywac i rozpoznawa¢ w dokumentacji w kontekscie
wszystkich rysunkéw, ktére do tego skiladnika sie odnoszg z uwzglednieniem wszystkich
informacji opisowych i zasad sztuki budowlanej

17. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika ze znanych
lub powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia Wykonawcy z
koniecznos$ci skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z Inwestorem, a
takze Projektantem i za ich zgoda.

18. W przypadku jakichkolwiek rozbieznosci w dokumentacji nalezy konsultowaé sie z
projektantem

19. Zgodnie z art. 22 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2003 r., Nr 200
poz. 2016 z poéz. zm.) kierownik budowy ma obowigzek realizacji obiektu zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i sztukg budowlana.

LEGENDA

SCIANY ISTNIEJACE

arwD S

widocznych elementéw

I TYTUL PROJEKTU
Kryta ptywalnia przy Zespole Szkdt w Redzikowie
z zapleczem rekreacyjno—rehabilitacyjnym — przebudowa ukfadu funkcjonalnego
~resp dziatka nr 1/81, obreb Redzikowo mwestor | Gmina Redzikowo £
jedn. ewid. 221208_2.0021 ul. Sportowa 34 i AUTORSIA FACOINA ARCHTEXTONCENA
gmina Stupsk 76 - 200 Stupsk ﬁg NIP 7811792671 +48 660725257
PROJEKTANT upr. budowlane do proj.
o Jmarinz.J. Kucznerowicz Cichowska _ Sezeoenezel " | SANITARNA
WKP/0139/POOS/09
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STADIUM
Ip.wykonawczy
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W spec. sanitame]|
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g
4

WKP/0161/PWOS/23

DATA
l08.04.2024

RZUT PARTERU - INWESTOWANY FRAGMENT
- INSTALACJA C.O.

| 1:100

2024-03-22



ISTN. Lsé . ISTN. E 3 E E
.:’_____.I IS o m % 5
B——— 4l — I ———
= Zi 7 -
] |
gl rd e (
1% ;
z %
3 [
H -
1124
| 5
I
5!
< %
® —3+ A~
1 B EI60
O |

1.58 +16 °C|
(Pwym: 33 W

 cd.istniejaca

16x2,0

T630W
[]

H.pom.2,7m

]
]

1.58a +20 °C]
Pwym: 528 W

H

H.pom.2,7m

Pomieszczenie

ogrzewane z p ch
i PR S,

pomieszczen [ 5|S

| instalacja
16x2,0

665W

i
|

ISTN| BUDYNEK SZKOLY - POZA OPRA!

\_Projektowany

Grzejnik elektryczny

Atlantic F120 1000W
SxWxG=465x461x114m
zasilanie:1,0kW; 230V

Diw2 S
I [ ] 90/200 IR
1 Ols El 15
\ . 1 . T
- Sp.p.=0,00

STREFA BEZ SUFITU‘PODWIESZONEGO - WYSOKOSC
POMIESZCZENIA DQ STROPU KONSTRUKCYJNEGO

|
i
ol
=1l
=1 —
8 . il — 5
B m=3,5kg H..do stropu 3,5m = \ STREFA Z KASETONOWYM Z
i A 1,553+01760°ch S } ‘ SUFITEM - DO ZACHOWANIA 3
m: <
! ‘ -1 55 . 2| ‘ H.do sufitu 3,0m z
H =1 5
‘ .pom.3,0 - 3,5m 2| ‘ Z
=N | o
‘ Istniejaca instalacja grzewcza § } ‘ é
I ‘ wspomaganie ogrzewania systemem VRF = [ ‘ g
=
8 \ ‘ s
w &
o ‘ =
< 1 =
zl \ 3 %
S 1 = <C
@ 1 3
16x2,0 | 16x2,0
y 883W | T080W
‘ ya r E e oD | 1
1 ‘ 1IP11/600/1600 ‘ 116x2,0 1P22/600/1200
1 2,0 1963W 1,5
— — — — —— - _— _— 1 T _ I T —
® = — — 1] =: —F
g | g
] %]
S | P1
@ uwacA: @ = ®

WYMIAROWANIE NA PODSTAWIE UDOSTEPNIONEJ DOKUMENTACJI ARCHIWALNEJ.

DLA POTRZEB INWESTYCYJNYCH NALEZY WYMIARY POBRAC ZE STANU FAKTYCZNEGO.

LEGENDA:
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X X X X X

Istniejqcy grzejnik
600m (wysokose)
1320mm (dfugose)

Hon =

o

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

istniejqgca instalacja c.o. zasilanie
istniejgca instalacja c.o. powrdt

istniejqgcy pion instalacji c.o.

pomieszczenia objete zakresem opracowania

demontaze

projektowany

projektowana
projektowana

projektowana
projektowana

grzejnik

instalacja
instalacja

instalacja
instalacja

RZUT PIETRA

PROJEKTOWANA PRZEBUDOWA

skala 1:100

UWAGI: ZESTAWIENIE POWIERZCHNI -1 PIETRO
Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie . NR POM. |[NAZWA POMIESZCZENIA POW. (m2)
Rysu_nk} a_rchltektury w‘y{aczr?le z prOJlektem |nnyph brang ) ] 1.1 KLATKA SCHODO WRAZ 7 WINDA 270
Przejscia instalacyjne i rozmieszczenie urzgdzen wg projektéw branzowych
Przed zaméwieniem elementéw budowlanych wzystkie wymiary sprawdzi¢ w /Q/
naturze 1.4 BASEN 9243
rozuiranach, nalety porozumies sis. 2. auorem optacowsnia . dia e i —
jednoznaczneéo ustalenia rozwigzania technicznego 1.6 PRZEBIERALNIA KOBAIET 434
Na etapie wykonawczym nalezy przedstawi¢ Inwestorowi probki materiatow 1.7 PRZEBIERALNIA MEZCZYZN 45,3
wraz z kartami katalogowymi w celu uzyskania ostatecznej akceptaciji 18 PRZEBIERALNIA MEZCZYZN 433
:(x;?prgzglil(:ma powie::;iab{%v:péjnawszystkich widocznych elementéw 19 KORYTARZ BOSEJ STOPY 12,9
Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami 1.10 NATRYSKIKOBIET 19,1
technicznymi  wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych 194 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 6.4
opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i 112 We KOBIET 89
sztuki budowlanej E = $
Poziomy posadzek nalezy zweryfikowac i precyzyjnie wytyczyé geodezyjnie na 1.13 We MEZCZYZN 89
etapie wykonawczym. Odchytki od projektu nalezy konsultowaé z Projektantem 1.14 KORYTARZ BOSEJ STOPY 3 s T
Wszystkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegdlnosci 1.15 NATRYSKI MEZCZYZN 191
elementy stolarki i $lusarki okiennej i drzwiowej, szklen, fasad, oktadzin 1.16 PRZEBIERALNIA WRAZ Z WOZKOWN!A N.P 15.1
elewacyjnych, balustrad, poreczy i pochwytéw, odbojnikéw wewnetrznych i : — :
innych nalezy zamawia¢ / montowac¢ na podstawie zweryfikowanych obmiaréw 1.17 We OSGB NIEPELNOSPRAWNYCH 6.7
rzeczywistych wykonanych na obiekcie 1.18 MAGAZYN SPRZETU BASENOWEGO 27,2
W wykonywaniu otworéw okiennych w $cianach nie dopuszcza sie wymiaréw 119 SZATNIA RATOWNIKOW | TRENEROW 59
mniejszych niz okreslone w dokumentaciji, a tolerancja dodatnia moze wynosi¢ & T :
do 20 mm. Kazdorazowo nalezy weryfikowa¢ zgodnos¢ szerokosci otworu z 1.20 We+NATRYSK RATOVWNIKOW 45
szerokos$cig okna dla unikniecia niezgodno$ci 1.21 POM. RATOWNIKOW | TRENEROW 244
Przy wykonywaniu otworéw drzwiowych skonfrontowa¢ wymiary z 1.22 KORYTARZYK 52
5iisl(t:i\/;§2|i$é0isstg2§<| oraz faktycznie zamawianym asortymentem dla 123 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 10.2
Przed wykonaniem kazdego otworu w $ciananch i stropach weryfikowa¢ ich 1.24 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 9.7
rozmiary z projektowanym asortymentem lub wyposazeniem. Murowanie 1.25 KORYTARZ 159.5
(o;rze:é?:gy?:stggrgii) $cian realizowa¢ po weryfikacji opracowan branzowych 126 POMIESZCZENIE BIUROWE 210
Dopuszcza sig zastosowanie mteriatdbw zamiennych pod warunkiem, 1.27 POMIESZCZENIE BIUROWE 264
ze posiadajg one cechy nie gorsze jakosciowo i technicznie od wskazanych w 1.28 POMIESZCZENIE BIUROWE 257
projekcie, a takze pod warunkiem uzyskania zgody Projektanta 128a POMIESZCZENIE BIUROWE 147
Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przyjmowaé wg pozycji opisanych :
na schematach lokalizacyjnych w dokumentacji - cze$¢ konstrukcyjna 1.29 KLATKF} SCHODOWA +POM = GOSPODARCZE 15,7
(konstrukcja projekt techniczny) 1.30 We OGOLNODOSTEPNE MEZCZYZN 10,7
Kazdy sklgqnik projektpwy nalezy' rozpa’trywaé i rozpoznaw_aé w'dokumentacji 1.31 Wec OGPLNODQOSTEPNE N.P. 3.8
uwwlz(ortjk§3|§ wszystk|ch ry'sunkow,"kto.re do te.go skladnlka. sie odnosga z 1.32 We OGOLNODOSTEPNE KOBIET 10,2
glednieniem wszystkich informacji opisowych i zasad sztuki budowlanej
Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie 1.33 SALA BILARDU 25,6
wynika ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki 1.34 We PERSONELU OBSEUGI 3.8
budowlanej nie zwalnia Wykonawcy z koniecznosci skalkulowania i 1.35 KORYTARZYK 45
zastosowania takiego elementu w porozumieniu z Inwestorem, a takze ;
Projektantem i za ich zgoda. 1.36 MAGAZYNEK 4.6
W przypadku jakichkolwiek rozbieznoéci w dokumentacji nalezy konsultowaé 1.37 |ZAPLECZE KAWIARNI 127
;ie ZdPFOJ'ekt?t"tZ?U . dnia 7 lioca 1994 1. P Budowlane (Dz. U 1.38 |BARPRZY KREGIELNI 9.2
godnie z art. stawy z dnia 7 lipca r. Prawo Budowlane (Dz. U. z
2003 r., Nr 200 poz. 2016 z pdz. zm.) kierownik budowy ma obowigzek 1.39 SALA KONSUMPCYJNA BARU KREGIELNI 873
realizacji obiektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i sztukg budowlana. 1.40 KREGIELNIA 2499
1.41  |[WIDOWNIA 117.00
1.42 PLAZA BASENOWA 599,5
1.43 |BASEN SPORTOWY 3125
1.44 BRODZIK DLA DZIECI 258
1.45 |BASEN REKREACYJNY 36,1
1.46 BASEN DO NAUKI PEYWANIA 540
1.47 [BASEN ZJEZDZALNI 428
1.48 |RWACA RZEKA 50,0
1.49 |WYSPA Z WANNAMI HYDROMASAZU 26,3
1,50 |SCHODY ZJEZDZALNI WODNEJ - WIEZA 26,9
1.51 BASEN ZEWNETRZNY 88,5
1.52 |OBEJSCIE BASENU ZEWNETRZNEGO 525
153 |Wc OGOLNODOSTEPNE N.P. 38
1.54 |ROZDZIELNIA ELEKTRYCZNA 256
A58 A9
1.56 | Wc OGOLNODOSTEPNE MEZCZYZN 10,7
1.57 __ |Wc OGOLNODOSTEPNE KOBIET 10,2
A58 MAGAZYNEK 189
4883 |POMESZCZENE PRACOWNIKOW (423
LACZNA POW. UZYTKOWA KONDYGNACJI 28677
LACZNA POW. UZYTKOWA BUDYNKU 5026,12
POWIERZCHNIA ZABUDOWY 3217,6
KUBATURA (m3) 24002,0
KOLOREM ZIELONYM OZNACZONO POMIESZCZENIA OBJETE ZMIANA / PRZEBUDOWA

UWAGA :
WYMIARY | POWIERZCHNIE POMIESZCZEN W SWIETLE SUROWYCH NIEWYKONCZONYCH SCIAN

LEGENDA

SCIANY ISTNIEJACE

SCIANY PROJEKTOWANE

STREFA POZA OPRACOWANIEM - ETAP Il INWESTYCJI

I TYTUL PROJEKTU

Kryta pfywalnia przy Zespole Szkdt w Redzikowie

z zapleczem rekreacyjno—rehabilitacyjnym — przebudowa ukfadu funkcjonalnego
aoresy dziatka nr 1/81, obreb Redzikowo nwestor | Gmina Redzikowo §
jedn. ewid. 221208_2.0021 ul. Sportowa 34 i ATonA A CHTETOMCZA
gmina Stupsk 76 - 200 Stupsk ég NIP 7811792671 +48 660725257
zasilanie— w posadzce Prosa o pone oo s
_ < [mgrinz.J. icz-Cii W spec. sanitamej
pOWrOt* W pOSOdZC@ E mgr inz.J. Kucznerowicz-Cichowska Wp,eomlp,gos,]m ISANITARNA
L 2 v e, § T | p. wykoNAWCZY
zasilanie— pod stropem £ Imarinz. D. Nogai-Biskup wopor santamel
= i WKP/0161/PWOS/23 DATA I
powrdt— pod stropem 08.04.2024
SKALA NR
| RZUT PIETRA - INWESTOWANY FRAGMENT- | 1:100 | ICO_03

INSTALACJA C.O.




RZUT PARTERU
PROJEKTOWANA PRZEBUDOWA
skala 1:100
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@ <E| Caerpria éciennina 1.53 | Wc OGOLNODOSTEPNE N.P. 38
@ UWAGA: ® 600x300 154 |ROZDZIELNIA ELEKTRYCZNA 256
WYMIAROWANIE NA PODSTAWIE UDOSTEPNIONEJ DOKUMENTACJI ARCHIWALNE.. {/gg/ A A e /W;‘; :
DLA POTRZEB INWESTYCYJNYCH NALEZY WYMIARY POBRAC ZE STANU FAKTYCZNEGO. 157 W OGOLNODOSTEPNE KOBIET 10.2
A58 MACAZYNEK
/X585 |POMESZCZENIE PRACOWNIKOW .
LACZNA POW. UZYTKOWA KONDYGNACJI 28677
LACZNA POW. UZYTKOWA BUDYNKU 5026,12
POWIERZCHNIA ZABUDOWY 3217,6
KUBATURA (m3) 24002,0
KOLOREM ZIELONYM OZNACZONO POMIESZCZENIA OBJETE ZMIANA / PRZEBUDOWA
UWAGA :
WYMIARY | POWIERZCHNIE POMIESZCZEN W SWIETLE SUROWYCH NIEWYKONCZONYCH SCIAN
LEGENDA
|:| SCIANY ISTNIEJACE
;/Z?f 53] | SCIANY PROJEKTOWANE
w STREFA POZA OPRACOWANIEM - ETAP Il INWESTYCJI
LEGENDA:
= linia nawiewna — N2
= linia nawiewna — N1
= linia nawiewna — Ni
= linia wywiewna — W1
= linia wywiewna — W2
= linia wywiewna — Wi
= linia wyrzutowa — Wy
= linia czerpna — CZ2
= linia  czerpna — CZ1
<~ kratka w drzwiach I TYTUL PROJEKTU
llos¢ powietrza swiezego—nawiew Kryta ptywalnia przy Zespole Sz'lfé’f w Redzikowie '
lose powietrza usunanego—wywiew z zapleczem rekreacyjno—rehabilitacyjnym — przebudowa ukfadu funkcjonalnego
; ; aoresy dziatka nr 1/81, obreb Redzikowo nwestor | Gmina Redzikowo §
instalacjo feronowa jedn. ewid. 221208_2.0021 ul. Sportowa 34 e AToRR oA ArCHTE oA
@0 pion instalacji freonowe] gmina Stupsk 76 - 200 Stupsk é NIP 78117926 71 +48 680725 257

PROJEKTANT upr. budowlane do proj.
bez ograniczef

mgr inz.J. Kucznerowicz-Cichowska W spec. sanitame - BNz I SANITARNA
WKP/0139/PO0SI09
STADIUM
upr. budowlane do proj. I P. WYKONAWCZY Um
mgr inz. D. Nogaj-Biskup koo P [

r .
klimatyzator kasetonow
(=) y y

PODPIS

ZESPOL AUTORSKI

W spec. sanitame]

WKP/0161/PWOS/23 DATA |08 04.2024

| RzuT PIETRA - inwestowany fragment - instatacje | 1:100 | w_oza
wentylacji i chtodzenia, wymiary
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WYMIAROWANIE NA PODSTAWIE UDOSTEPNIONEJ DOKUMENTACJI ARCHIWALNEJ.
DLA POTRZEB INWESTYCYJNYCH NALEZY WYMIARY POBRAC ZE STANU FAKTYCZNEGO.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

linia
linia
linia
linia
linia
linia
linia
linia
linia

kratka w drzwiach

llos¢ powietrza Swiezego—nawiew

llos¢ powietrza usuwanego—wywiew

instalacja feronowa
pion instalacji freonowe;

klimatyzator kasetonowy

UWAGI:

Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie

Rysunki architektury wytacznie z projektem innych branz

Przejscia instalacyjne i rozmieszczenie urzgdzen wg projektéw branzowych
Przed zaméwieniem elementéw budowlanych wzystkie wymiary sprawdzi¢ w
naturze

W  przypadku watpliwosci  interpretacyjncych ~w  zaproponowanych
rozwigzaniach, nalezy porozumie¢ sie z autorem opracowania dla
jednoznacznego ustalenia rozwigzania technicznego

Na etapie wykonawczym nalezy przedstawi¢ Inwestorowi prébki materiatow
wraz z kartami katalogowymi w celu uzyskania ostatecznej akceptaciji
Kolorystyka materiatowa wszystkich widocznych elementéw
i wyposazenia powinna by¢ spoéjna

Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami
technicznymi  wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych
opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i
sztuki budowlanej

Poziomy posadzek nalezy zweryfikowac i precyzyjnie wytyczyé geodezyjnie na
etapie wykonawczym. Odchyiki od projektu nalezy konsultowa¢ z Projektantem
Wszystkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegoélnosci
elementy stolarki i $lusarki okiennej i drzwiowej, szklen, fasad, oktadzin
elewacyjnych, balustrad, poreczy i pochwytéw, odbojnikéw wewnetrznych i
innych nalezy zamawia¢ / montowac¢ na podstawie zweryfikowanych obmiaréw
rzeczywistych wykonanych na obiekcie

W wykonywaniu otworéw okiennych w $cianach nie dopuszcza sie wymiaréw
mniejszych niz okreslone w dokumentaciji, a tolerancja dodatnia moze wynosi¢
do 20 mm. Kazdorazowo nalezy weryfikowa¢ zgodnos¢ szerokosci otworu z
szerokoscig okna dla uniknigcia niezgodnosci

Przy wykonywaniu otworéw drzwiowych skonfrontowa¢ wymiary z
zestawieniem stolarki oraz faktycznie zamawianym asortymentem dla
unikniecia niescistosci

Przed wykonaniem kazdego otworu w $ciananch i stropach weryfikowa¢ ich
rozmiary z projektowanym asortymentem lub wyposazeniem. Murowanie
okreslonych partii $cian realizowa¢ po weryfikacji opracowan branzowych
(przebieg instalacji)

Dopuszcza sige zastosowanie mteriatdbw zamiennych pod warunkiem,
ze posiadajg one cechy nie gorsze jakosciowo i technicznie od wskazanych w
projekcie, a takze pod warunkiem uzyskania zgody Projektanta

Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przyjmowaé wg pozycji opisanych
na schematach lokalizacyjnych w dokumentacji - cze$¢ konstrukcyjna
(konstrukcja projekt techniczny)

Kazdy skfadnik projektowy nalezy rozpatrywac i rozpoznawa¢ w dokumentaciji
w kontek$cie wszystkich rysunkéw, ktére do tego skiadnika si¢ odnoszg z
uwzglednieniem wszystkich informacji opisowych i zasad sztuki budowlanej
Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie
wynika ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki
budowlanej nie zwalnia Wykonawcy z koniecznosci skalkulowania i
zastosowania takiego elementu w porozumieniu z Inwestorem, a takze
Projektantem i za ich zgoda.

W przypadku jakichkolwiek rozbieznoéci w dokumentacji nalezy konsultowa¢
sie z projektantem

Zgodnie z art. 22 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z
2003 r., Nr 200 poz. 2016 z pdz. zm.) kierownik budowy ma obowigzek
realizacji obiektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i sztukg budowlana.

nawiewna — N2
nawiewna — N1
nawiewna — Ni
wywiewna — W1
wywiewna — W2
wywiewna — Wi
wyrzutowa — Wy
czerpna - CZ2
czerpna — CZ1

RZUT PIETRA
PROJEKTOWANA PRZEBUDOWA
skala 1:100

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI -1 PIETRO

NR POM. |NAZWA POMIESZCZENIA POW. (m2)
/103/ KLATKA SC HODOE% gyRAZ Z\WINDA 27,0
14 BASEN 9243
1.5 PRZEBIERALNIA KOBIET 51,3
16 PRZEBIERALNIA KOBIET 434
1.7 PRZEBIERALNIA MEZCZYZN 45,3
1.8 PRZEBIERALNIA MEZCZYZN 433
1.9 KORYTARZ BOSEJ STOPY 128
1.10  |NATRYSKIKOBIET 191
1.1 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 6.4
112 |We KOBIET 88
1.13  |We MEZCZYZN 89
1.14 |KORYTARZ BOSEJ STOPY 13.1
115 |NATRYSKIMEZCZYZN 191
116 |PRZEBIERALNIA WRAZ Z WOZKOWNIA N.P. 15.1
117 |Wc OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH 6.7
1.18  |MAGAZYN SPRZETU BASENOWEGO 27,2
119 |SZATNIA RATOWNIKOW | TRENEROW 52
1.20  |Wc+NATRYSK RATOWNIKOW 4.5
1.21 POM. RATOWNIKOW | TRENEROW 244
1.22 | KORYTARZYK 5.2
1.23 |POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 10,2
1.24 |POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 9.7
1.25 |KORYTARZ 159.5
1.26 |POMIESZCZENIE BIUROWE 21,0
1.27 |POMIESZCZENIE BIUROWE 264
1.28 |POMIESZCZENIE BIUROWE 257
1.28a [POMIESZCZENIE BIUROWE 14,7
1.29 |KLATKA SCHODOWA +POM. GOSPODARCZE 16,7
1.30_ |Wc OGOLNODOSTEPNE MEZCZYZN 10,7
131 |Wec OGPLNODOSTEPNE N.P. 3.8
1.32 _ |Wc OGOLNODOSTEPNE KOBIET 10,2
133 |SALA BILARDU 25,6
1.34 |Wec PERSONELU OBStUGI 38
135  |KORYTARZYK 4.5
1.36  |MAGAZYNEK 4.6
1.37 |ZAPLECZE KAWIARNI 12.7
1.38 |BAR PRZY KREGIELNI 9.2
1.39  |SALA KONSUMPCYJNA BARU KREGIELNI 87.3
140 |KREGIELNIA 2499
1.41  |[WIDOWNIA 117.00
1.42 |PLAZA BASENOWA 589,5
1.43 |BASEN SPORTOWY 3125
144 |BRODZIK DLA DZIECI 258
1.45 |BASEN REKREACYJNY 36,1
1.46 |BASEN DO NAUKIPEYWANIA 54,0
1.47 |BASEN ZJEZDZALNI 428
1.48 |RWACA RZEKA 50,0
1.49  |WYSPA Z WANNAMI HYDROMASAZU 26,3
1.50 |SCHODY ZJEZDZALNI WODNEJ - WIEZA 26,9
1.51 BASEN ZEWNETRZNY 88,5
1.52 |OBEJSCIE BASENU ZEWNETRZNEGO 525
153  |Wec OGOLNODOSTEPNE N.P. 3.8
1.54 |ROZDZIELNIA ELEKTRYCZNA 256

AB5 NS
1.56  |Wc OGOLNODOSTEPNE MEZCZYZN 10,7
1.57 _|We OGOLNODOSTEPNE KOBIET 102

A58 MACAZYNEK
/X584 |POMESZCZENE PRACOWNIKOW

LACZNA POW. UZYTKOWA KONDYGNACJI 2867,7
LACZNA POW. UZYTKOWA BUDYNKU 5026,12
POWIERZCHNIA ZABUDOWY 3217,5
KUBATURA (m3) 24002,0

KOLOREM ZIELONYM OZNACZONO POMIESZCZENIA OBJETE ZMIANA / PRZEBUDOWA

UWAGA :

WYMIARY | POWIERZCHNIE POMIESZCZEN W SWIETLE SUROWYCH NIEWYKONCZONYCH SCIAN

LEGENDA

SCIANY ISTNIEJACE

SCIANY PROJEKTOWANE

STREFA POZA OPRACOWANIEM - ETAP Il INWESTYCJI

I TYTUL PROJEKTU
Kryta pfywalnia przy Zespole Szkdt w Redzikowie
z zapleczem rekreacyjno—rehabilitacyjnym — przebudowa ukfadu funkcjonalnego
aoresy dziatka nr 1/81, obreb Redzikowo nwestor | Gmina Redzikowo §
jedn. ewid. 221208_2.0021 ul. Sportowa 34 i ATonA A CHTETOMCZA
gmina Stupsk 76 - 200 Stupsk ég NIP 7811792671 +48 660725257
PROJEKTANT upr. budowlane do proj.
mgr inz.J. Kucznerowicz-Cichowska s BRANZA I SANITARNA
WKP/0139/PO0S/09

ZESPOL AUTORSKI

mgr inz. D. Nogaj-Biskup

upr. budowlane do pro].
bez ograniczefi
W spec. sanitame]
WKP/0161/PWOS/23

PODPIS

STADIUM
Ip. wykoNawezy

gjelele

DATA
l08.04.2024

I RZUT PIETRA - inwestowany fragment - instalacje
wentylacji i chtodzenia, specyfikacja

s | 1:100 NR| IW_02B




UWAGI:

1. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie

2. Rysunki architektury wytgcznie z projektem innych branz

3. Przejscia instalacyjne i rozmieszczenie urzadzen wg projektéw branzowych

4. Przed zamoéwieniem elementéw budowlanych wzystkie wymiary sprawdzi¢ w
naturze

5. W przypadku watpliwosci interpretacyjncych w  zaproponowanych

rozwigzaniach, nalezy porozumie¢ sie¢ z autorem opracowania dla
jednoznacznego ustalenia rozwigzania technicznego

6. Na etapie wykonawczym nalezy przedstawi¢ Inwestorowi probki materiatow
wraz z kartami katalogowymi w celu uzyskania ostatecznej akceptaciji

7. Kolorystyka materiatowa wszystkich widocznych elementéw
i wyposazenia powinna by¢ spéjna

8.  Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami

technicznymi  wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych
~ opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i
SK 9.29 nj] 50 sztuki budowlanej

300 9

Poziomy posadzek nalezy zweryfikowac i precyzyjnie wytyczyé geodezyjnie na
. Agregat freonowy dla NW1 etapie wykonawczym. Odchyiki od projektu nalezy konsultowa¢ z Projektantem

Wi > < Q’Zﬁwc_z":&"‘l'\;’d:(;%z\)’ 10. Wszystkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegoinosci
zZasllanie: N P . . . N . ., .
7/ SK 8.70 m RC-10.5kW RH:11kW elementy stolarki i $lusarki okiennej i drzwiowej, szklen, fasad, oktadzin
— RPC:3,03kW RPH:2,93kW elewacyjnych, balustrad, poreczy i pochwytéw, odbojnikéw wewnetrznych i
— [ 22T W:55 kg innych nalezy zamawia¢ / montowa¢ na podstawie zweryfikowanych obmiaréw
Centrala NW1 H z:20] 900x340x750mm . . .
. " rzeczywistych wykonanych na obiekcie
m=500kg montaz na podkonstrukgji : . : i . : P
h=1250mm-+400mm(podkonstrukcja) o wysokosci min 40cm 11. W wykonywaniu otworéw okiennych w $cianach nie dopuszcza sie wymiaréw
zasilanie: 215,88 mniejszych niz okreslone w dokumentacji, a tolerancja dodatnia moze wynosié

wentylatory: 2x0,66kW(nom.1,5kW) 400V do 20 mm. Kazdorazowo nalezy weryfikowa¢ zgodno$¢ szerokosci otworu z
szerokoscig okna dla uniknigcia niezgodnosci
12. Przy wykonywaniu otworéw drzwiowych skonfrontowaé¢ wymiary z
i zestawieniem stolarki oraz faktycznie zamawianym asortymentem dla
unikniecia niescistosci
13. Przed wykonaniem kazdego otworu w $ciananch i stropach weryfikowaé¢ ich
rozmiary z projektowanym asortymentem lub wyposazeniem. Murowanie
okreslonych partii $cian realizowa¢ po weryfikacji opracowan branzowych
(przebieg instalacji)
Wywiewka 14. Dopuszcza sie zastosowanie mteriatdbw zamiennych pod warunkiem,
/@!mmje Ze posiadajg one cechy nie gorsze jakosciowo i technicznie od wskazanych w
projekcie, a takze pod warunkiem uzyskania zgody Projektanta
15. Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przyjmowaé wg pozycji opisanych
@ na schematach lokalizacyjnych w dokumentacji - cze$¢ konstrukcyjna
(konstrukcja projekt techniczny)
Jednostka zewn.VRF 16. Kazdy sktadnik projektowy nalezy rozpatrywac i rozpoznawa¢ w dokumentacii
w kontekscie wszystkich rysunkéw, ktére do tego skitadnika sie odnoszg z

Vit

System 1

Qch=25,0kW uwzglednieniem wszystkich informacji opisowych i zasad sztuki budowlanej
t+—t1x85m zasilanie:8 Sk 400V ! 17. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie
- RC:33,5kW RH:37,5kW Wyrzutnia dachowa ik h lub hni " h : . kresi Ki
RPC:13.4kW RPH-10,08KW 830 m*/n |\ | 250x400 wynika ze znanych lub powszechnie przyjetyc rozwigzan w zakresie s;tu i
1100x390x1650mm W:158 kg 450 x 250 montaz na podstawie budowlanej nie zwalnia Wykonawcy z koniecznoéci skalkulowania i
| dachowej zastosowania takiego elementu w porozumieniu z Inwestorem, a takze

Projektantem i za ich zgoda.

18. W przypadku jakichkolwiek rozbieznosci w dokumentacji nalezy konsultowa¢
sie z projektantem

19. Zgodnie z art. 22 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z
2003 r., Nr 200 poz. 2016 z po6z. zm.) kierownik budowy ma obowigzek
realizacji obiektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i sztukg budowlana.

— 25,4/12,7

(@)
&)

600
300

600 SK 8.45 m

300

2490 m*
900 x 30

LEGENDA:
== linia nawiewna — N2
= linia nawiewna — N1
= linia - nawiewna — Ni
= linia  wywiewna — W1
= linia  wywiewna — W2
= linia  wywiewna — Wi
= linia wyrzutowa — Wy
= linia  czerpna - CZ2
= linia  czerpna - CZ1

kratka w drzwiach

llos¢ powietrza swiezego—nawiew

llos¢ powietrza usuwanego—wywiew

instalacja feronowa
@ o  pion instalacji freonowej

klimatyzator kasetonowy

I 7Y TUL PROJEKTU
Kryta pfywalnia przy Zespole Szkdt w Redzikowie
z zapleczem rekreacyjno—rehabilitacyjnym — przebudowa ukfadu funkcjonalnego
aoresy dziatka nr 1/81, obreb Redzikowo nwestor | Gmina Redzikowo §
jedn. ewid. 221208_2.0021 ul. Sportowa 34 i ATonA A CHTETOMCZA
gmina Stupsk 76 - 200 Stupsk ég NIP 78117926 71 +48 660725257
PROJEKTANT upr. budowlane do proj.
< Imar inz.J. Kucznerowicz-Gichowska s BRANZA I SANITARNA
2 WKP/0139/POOS/09
g 2 STADIUM
up.pudowtane dopro, £ Ip. wykonawczy
g mgr inz. D. Nogaj-Biskup e
DATA
N WIPIDIB1IPWOS.23 l08.04.2024
SKALA NR
RZUT DACHU - fragment - instalacje wentylacji i | 1:100 | w_os

chiodzenia




RC:10,5kW RH:11kW
RPC:3,03kW RPH:2,93kW
W:55 k

FEVEYLVEN

. Jd
P N 900x340x750mm
EE!L= ﬁ ; J 15,88/9,53
| |
HLZX-01A
System 1
RC:33,5kW RH:37,5kW
RPC:13,4kW RPH:10,08kW
1100x390x1650mm W:158 kg
Dach
HFQ-162F HFQ-102F HFQ-102F
25,4/12,7L:0,5 ~ 25,4/12,7 ~ 254/12,7L:2 15,88/9,53L:1,3 15,88/9,563L:1,2 12,7/6,35L:7,8
N4 4 9 A
PO P1
12,7/6,35L:1,1
RCngVgg{H:S,GkWO 03
. RPC:0,03 kW RPH:0,03 kW
12,7/6,35L:7,8 W:15.8 kg
570x570x215mm
Pietro | Pom.1.55
HFQ-102F
19,05/9,53 ~ 19,05/9,53L:14,5 12,7/6,35L:8,8 D
4 A
P2

15,88/9,53L:5,9

HFQ-102F

RC:5kW RH:5,6kW
RPC:0,03 kW RPH:0,03 kW
W:15,8 kg
570x570x215mm

Pietro | Pom.1.55

RC:5kW RH:5,6kW
RPC:0,03 kW RPH:0,03 kW
W:15,8 kg
570x570x215mm

Pietro | Pom.1.55

RC:5kW RH:5,6kW
RPC:0,03 kW RPH:0,03 kW
W:15,8 kg
570x570x215mm

Parter Pom.0.18

HFQ-102F

15,88/9,53L:7 12,7/6,35L:12,4

A

12,7/6,35L:1,3

RC:5kW RH:5,6kW
12,7/6,35L:1,3

m RPC:0,03 kW RPH:0,03 kW
W:15,8 kg
e 570x570x215mm

Parter Pom.0.18

RC:5kW RH:5,6kW
RPC:0,03 kW RPH:0,03 kW
W:15,8 kg
570x570x215mm

Parter Pom.0.18

RC:5kW RH:5,6kW
RPC:0,03 kW RPH:0,03 kW
W:15,8 kg
570x570x215mm

Parter Pom.0.18
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UWAGA!
Zataczona tabela zawiera zestawienie jedynie podstawowych elementéw. Wykonawca wycenia wszelkie sity i $rodki do realizacji instalacji.
Wszystkie przewody i ksztattki nalezy domierzy¢ na budowie.
Przed przystapieniem do realizacji sprawdzi¢ mozliwosci montazu przewodow i urzadzen.
Wszystkie kanaty systeméw nawiewnych oraz wywiewnych w uktadach z odzyskiem nalezy izolowa¢ matami z wetny mineralnej gr. 40mm z folig aluminiowa (w pomieszczeniach); gr.80mm (na dachu).
Stosowac kolana i fuki z kierownicami przeptywu.

Wyposazenie klap p.poz. ustali¢ z Wykonawca systemu alarmu pozarowego.
Pozycje montazu sitownikéw klap p.poz.- nalezy ustali¢ na budowie.
Ksztattki wentylacyjne typu: redukcja, odsadzka, ksztattka nietypowa — nalezy domierzy¢ na budowie.

Wentylatory dachowe montowac na cokole i podstawie dachowe;.
Przejscia kanatéw przez dach wykona¢ za pomoca podstawy dachowej. Podstawy dachowe- wykonanie warsztatowe, domiar na budowie.
Elementy rewizyjne na kanatach wentylacyjnych nalezy wykona¢ w liczbie wystarczajacej do zapewnienia mozliwosci czyszczenia catej sieci przewoddw.
Nalezy zapewni¢ swobodny dostep do pokryw rewizyjnych przewodéw zgodnie z wytycznymi zawartymi w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacji (Wymagania Techniczne Cobrti Instal- Zeszyt 5)
Zalgczona specyfikacja ma charakter informacyjny.

Nazwa: CZ1

Typ: Czerpny

Opis:
Sys.| Nr |Szt.| Typ Nazwa Wymiar Materiat | Pow. [m2] | Pow. catk. [m2] | Producent
czil 1 1 WG*+R Prostokatna’c.zerpnia/wyrzutnia a=l300 | b=lo00 0,00 Ogéine

G Scienna
Cz1l]| 2 1 UsS Redukcja symetryczna a=[300 =|600 c=|300 d={900 I={450 ocynk 1,08 1,08 Ogélne
Ccz1l] 3 1 K Przewdd prostokatny a=[300 =|600 =|900 ocynk 1,62 1,62 Ogolne
CzZl] 4 5 K Przewdd prostokatny a=[300 | b=|600 =|1500 ocynk 2,70 13,50 Ogélne
Cz1| 5 2 BS tuk symetryczny alfa=[90 =[600 =[300 e=|50 f=|50 r={100 ocynk 1,31 2,62 Ogodlne
CZl]| 6 1 K Przewdd prostokatny a=[600 =|300 =230 ocynk 0,41 0,41 Ogélne
cz1| 7 2 BS tuk symetryczny alfa=[90 a=|300 =[600 e=|50 f=|50 r={100 ocynk 2,16 4,32 Ogodlne
Cz1l]| 8 1 UsS Redukcja symetryczna a=[861 =|480 c=|600 d=[300 =431 ocynk 1,21 1,21 Ogélne
Nazwa: Cz2

Typ: Czerpny

Opis:
Sys.| Nr |Szt.| Typ Nazwa Wymiar Materiat | Pow. [m2] | Pow. catk. [m2] | Producent
c2l 1 1 WG*+R Prostokatna’cgerpnia/wyrzutnia a=l300 | b=l600 0,00 Ogéine

G scienna

Cz2| 2 1 K Przewdd prostokatny a=[300 | b=|600 I=[223 ocynk 0,40 0,40 Ogodlne
Cz2| 3 6 K Przewdd prostokatny =|300 =|600 I={1500 ocynk 2,70 16,20 Ogolne
Cz2| 4 1 BS tuk symetryczny alfa=|90 a=[300 b=|600 e=|50 f=|50 r=|100 ocynk 2,16 2,16 Ogodlne
Cz2| 5 1 K Przewdd prostokatny a=[300 =|600 =|501 ocynk 0,90 0,90 Ogolne
Cz2| 6 1 UsS Redukcja symetryczna a=[715 | b=|318 c=|600 d=[300 I=[358 ocynk 0,75 0,75 Ogodlne




Nazwa: N1
Typ: Nawiewny

Opis:

Sys.| Nr |Szt.| Typ Nazwa Wymiary Materiat | Pow. [m2] | Pow. catk. [m2] | Producent
N1 [ 1 1 UsS Redukcja symetryczna a=(821 | b=|440 c=|500 d=[300 I={411 ocynk 1,11 1,11 0Ogolne
N1 | 2 2 BS tuk symetryczny alfa=|45 a=|300 =|500 e=|50 f=|50 r=1100 ocynk 0,91 1,83 Ogolne
N1 [ 3 1 K Przewdd prostokgtny a=|300 | b=[500 I=[440 ocynk 0,70 0,70 0Ogolne
N1 | 4 1 K Przewdd prostokatny a=|500 b={300 1=1243 ocynk 0,39 0,39 Ogolne
N1|[ 5 2 BS tuk symetryczny alfa=[90 a=[500 b=]300 e=[50 f=|50 r=1100 ocynk 1,16 2,33 0Ogolne
N1]| 6 1 K Przewdd prostokatny a=|500 =|300 =1600 ocynk 0,96 0,96 Ogolne
N1 [ 7 3 K Przewdd prostokgtny a=|300 | b=[500 I=[1500 ocynk 2,40 7,20 0Ogolne
N1 | 8 1 K Przewdd prostokatny a=|300 =|500 =1950 ocynk 1,52 1,52 Ogoblne
N1] 9 1 K Przewdd prostokatny a=|500 =[300 I=[200 ocynk 0,32 0,32 Ogodlne
N1]10]| 1 K Przewdd prostokatny a=|300 b=[{500 I=]162 ocynk 0,26 0,26 Ogoblne
N1 | 11| 1 [pRspr| ~ K@natowa klapa wentylacj a=[300 | b=|500 I=|520 0,00 Ogoéine

pozarowej
N1]12 ]| 1 K Przewdd prostokatny a=|300 =|500 =428 ocynk 0,68 0,68 Ogoblne
N1 | 13| 1 | TR1* Tréjnik prosty”z prostokatnym 1300 1500 1200 h=/300 51500 | e=/250 | =]150 ocynk 0,90 0,90 Ogodlne
odejsciem 13=[100
N1] 14| 1 [ RD1* Przepustnica prostokatna a=|200 | b=[300 I=[200 ocynk 0,00 Ogodlne
N1]15] 1 BS tuk symetryczny alfa=190 a=|300 b={200 e=|50 f=|50 r=|100 ocynk 0,57 0,57 Ogoblne
N1 | 16| 1 | RG1* | Kratka wentylacyjna prostokatna L=|300 | H=|200 k= stal 0,00 Ogélne
N1 |17 ] 1 UA Redukcja asymetryczna a=[300 | b=|400 c=|300 d=[500 I=[449 | e=|0 f=|0 ocynk 0,72 0,72 Ogdlne
N1]18 ]| 1 K Przewdd prostokatny a=|300 =[{400 ={1500 ocynk 2,10 2,10 Ogodlne
N1 |19 1 K Przewdd prostokatny a=[300 =400 =728 ocynk 1,16 1,16 Ogélne
N1 |[20| 1 | TR1* Trojnik prosty”z prostokatnym a=1300 1400 9=1300 h=/300 51500 | =/250 | =]150 ocynk 0,82 0,82 Ogodlne
odejsciem 13=[100
N1]21] 1 K Przewdd prostokatny a=|300 | b=[300 1=]1388 ocynk 1,67 1,67 Ogodlne
N1 [ 22 | 4 | TR2* |Trojnik prosty z okragtym odejsciem| a=[300 | b=|300 d=]250 [=]1450 | e=[225 =150 ocynk 0,63 2,54 Ogodlne
N1]23[ 1 | FLEX Przewdd elastyczny =[250 =[0.55m aluminium 0,43 0,43 Ogodlne
N1 |25] 1 K Przewdd prostokatny a=[300 | b=|300 I=[300 ocynk 0,36 0,36 Ogblne
N1]26]| 1 UA Redukcja asymetryczna =[300 =[300 =[200 d=]200 I=]287 | e=|-100{ f=[-50 ocynk 0,34 0,34 Ogodlne
N |27 | 1 | TR1 Tréjnik prosty”z prostokatnym a=|200 b=[200 g={100 h={100 I=[{300 | e=|150 | f=]100 ocynk 0.28 0.28 Ogélne
odejsciem 13=]100
N1 | 28] 1 | RD1* Przepustnica prostokgtna a=[100 | b=|100 I=[200 ocynk 0,00 Ogodlne
N1 ] 29| 1 | RG1* [ Kratka wentylacyjna prostokgtna =[100 =[100 stal 0,00 Ogodlne
N1|30] 1 K Przewdd prostokatny a=[200 | b=|200 I=[695 ocynk 0,56 0,56 Ogodlne
Nt | 31| 1 | TR1* Trojnik prosty”z prostokatnym a=|200 =[200 g=|100 h=|300 I=[500 | e=|250 | f=[100 ocynk 048 048 Ogéine
odejsciem 13=[100
N1]32]| 1 [ RD1* Przepustnica prostokatna =[100 =[300 I=[200 ocynk 0,00 Ogodlne
N1 |33] 1 K Przewdd prostokatny a=[100 | b=|300 I={470 ocynk 0,38 0,38 Ogodlne




N1 | 34| 1 | RG1* | Kratka wentylacyjna prostokatna 300 | H=[100 stal 0,00 QOgolne
N1|35]| 1| RS Symetryczne przejscie =200 | b=|200 d=|125 | g=40 | ocynk 0,16 0,16 Ogélne
koto/prostokat
N1|]36 | 1 BSE Kolano segmentowe 90 r=10,8 dl=|125 ocynk 0,10 0,10 Ogolne
N1 |[37] 1 |TUBE* Przewdd okragly 125 | 11=|2.52 m ocynk 0,99 0,99 0Ogolne
*.
N1|38] 1 CDol " Przepustnica okragta 125 I=[125 ocynk 0,00 Ogolne
N1 | 39] 1 | FLEX Przewadd elastyczny 125 I=[0.96 m aluminium 0,38 0,38 0Ogolne
N1 |40 ]| 1 | VVv1* Zawor wentylacyjny 125 stal 0,00 QOgolne
N1 |41] 1 UA Redukcja asymetryczna 300 | b=[400 c=|300 d=[300 | -100 ocynk 0,39 0,39 0Ogolne
N1]|42] 1 K Przewdéd prostokatny 300 b={300 =602 ocynk 0,72 0,72 Ogolne
N1|[43] 1 | RD1* Przepustnica prostokatna 300 [ b=[300 I=[200 ocynk 0,00 0Ogolne
N1]|44 ] 1 K Przewdd prostokatny =|300 b={300 =11303 ocynk 1,56 1,56 Ogoblne
N1]45] 1 K Przewdd prostokgtny =[300 | b=|300 I=[347 ocynk 0,42 0,42 Ogodlne
N1]46| 1 K Przewdd prostokatny 300 =|300 =|355 ocynk 0,43 0,43 Ogoblne
N1 |47 ] 1 BO Zaslepka 300 =|300 ocynk 0,09 0,09 Ogolne
Nazwa: N2

Typ: Nawiewny

Opis:

Sys.| Nr .| Typ Nazwa Wymiary Materiat | Pow. [m2] | Pow. catk. [m2] | Producent
N2 [ 1 1 UsS Redukcja symetryczna 715 =|318 c=]450 d=[250 ocynk 0,79 0,79 Ogdlne
N2 | 2 1 K Przewdd prostokatny 450 =[250 I=[1500 ocynk 2,10 2,10 Ogodlne
N2 [ 3 1 K Przewdd prostokatny =|450 | b=[250 =|1133 ocynk 1,59 1,59 Ogdlne
N2 | a4 1 | TR1* Tréjnik prosty”z prostokatnym 250 =450 g=[250 h=]200 200 ocynk 0,65 0,65 Ogélne

odejsciem 100
N2 | 5 1 | RD1* Przepustnica prostokatna 250 =[200 =[200 ocynk 0,00 Ogodlne
N2 [ 6 1 K Przewdd prostokatny 250 =|200 =|1500 ocynk 1,35 1,35 Ogélne
N2 | 7 1 | TR1* Tréjnik prosty”z prostokatnym 250 =200 g=[250 h=]200 200 ocynk 045 0.45 Ogélne
odejsciem 100
N2 2| Rs Symetryczne przejscie 250 | b=|200 d=|200 | g=40 ocynk 0,23 0,45 Ogéline
koto/prostokat
N2 [ 9 TUBE* Przewdéd okragty 200 | 11=[{1.49 m ocynk 0,94 0,94 Ogblne
N2 | 10 FLEX Przewdd elastyczny 200 I=[1.38 m aluminium 0,87 0,87 Ogodlne
SRD1* Anemostat wirowy
N2 [ 11 | 4 |+PBS+| prostokatny+Skrzynka rozprezna 600 | H=|600 D=|200 [BD=|300 stal 0,00 Ogodlne
DA1 PBS (z kr6¢cem bocznym)
N2 [ 12 | 1 | TUBE* Przewdéd okragty 200 | 11=[{1.10 m ocynk 0,69 0,69 Ogodlne
N2 [ 13 ] 1 | FLEX Przewdd elastyczny 200 I=[1.84 m aluminium 1,15 1,15 Ogodlne
N2 | 14 ] 1 UA Redukcja asymetryczna =|250 | b=[450 c=|250 d=[250 -148 ocynk 0,32 0,32 Ogodlne
N2 |1 15| 1 K Przewdd prostokatny 250 =[250 ={1500 ocynk 1,50 1,50 Ogodlne
N2 | 16 | 1 K Przewdd prostokatny 250 | b=[250 I=[740 ocynk 0,74 0,74 Ogodlne




N2 | 17 [ 1 | TR2* [Trdjnik prosty z okragtym odejéciem| a=|250 [ b=|250 d=[125 I=]1325 [ e=|163 f=[125 ocynk 0,36 0,36 Ogodlne
CD1*+ . B B ]
N2 18] 1 0 Przepustnica okragta d=[125 I=[125 ocynk 0,00 Ogolne
N2 [ 19| 1 | FLEX Przewdd elastyczny =125 I=[{1.28 m aluminium 0,50 0,50 QOgolne
N2 | 20| 1 | Vvi* Zawor wentylacyjny D=[125 stal 0,00 0Ogolne
N2 |21 ] 1 UA Redukcja asymetryczna a=|250 b=[250 c=|250 d=]200 I=]200 | e=|-25 | f=[0 ocynk 0,20 0,20 Ogolne
N2 [ 22] 1 K Przewdd prostokgtny a=|200 | b=[250 I=|647 ocynk 0,58 0,58 0Ogolne
N2 | 23| 2 BS tuk symetryczny alfa=190 a=|250 =1200 e=|50 f=|50 r=1100 ocynk 0,51 1,03 QOgolne
N2 [ 24] 1 K Przewdd prostokgtny a=|250 | b=[200 I=[1550 ocynk 1,35 1,35 0Ogolne
N2 | 25| 1 K Przewdéd prostokatny a=|250 =1200 =11281 ocynk 1,15 1,15 Ogolne
N2 | 26 | 1 | FLEX Przewadd elastyczny d=[200 I=[2.69 m aluminium 1,69 1,69 0Ogolne
N2 | 27| 1 |TUBE* Przewod okragly d1=[200 | 11=[3.60 m ocynk 2,26 2,26 Ogoblne
N2 | 28| 1| Rs Symetryczne przejscie a=|200 | b=|200 d=|200 | g=40 I=|200 ocynk 0,16 0,16 Ogélne
koto/prostokat
N2 | 20| 1| TR1 Tréjnik prosty”z prostokqtnym a=|200 b=[250 g=|200 h={200 I={400 | e=|200 | f=]100 ocynk 0,44 0,44 Ogélne
odejsciem 13=[100
N2|30| 1| Rs Symetryezne przejsole a=|200 | b=[250 | d=|200 | g=|40 | I=[250 ocynk | 023 0,23 Ogéine
koto/prostokat
N2 | 31| 1 |[TUBE* Przewdd okragly d1=[200 [ 11=]0.50 m ocynk 0,31 0,31 Ogodlne
N2 [ 32| 1 | FLEX Przewdd elastyczny =|200 =|1.91m aluminium 1,20 1,20 Ogoblne
N2 |1 33| 1 K Przewdd prostokgtny =[200 =[250 I=1028 ocynk 0,93 0,93 Ogodlne
N2 | 34| 3 K Przewdd prostokatny a=[200 | b=|250 =|1500 ocynk 1,35 4,05 Ogdlne
N2 [35] 1 K Przewdd prostokatny =200 =250 I=[1300 ocynk 1,17 1,17 Ogodlne
N2 | 36| 1 | RD1* Przepustnica prostokgtna a=[200 =|250 =|200 ocynk 0,00 Ogélne
N2 | 37 | 1 |DRsD* Kanatowa klapa wentylacj a=[200 | b=|250 I=|300 0,00 Ogélne
pozarowej
Nazwa: Ni
Typ: Nawiewny
Opis:

Sys.| Nr |Szt.| Typ Nazwa Wymiary Materiat | Pow. [m2] | Pow. catk. [m2] | Producent
Ni 1 1 K Przewdd prostokatny a=[400 | b=|750 I={420 ocynk 0,97 0,97 Ogodlne
Ni 2 | 20 K Przewdd prostokatny =400 =[750 I=[1500 ocynk 3,45 69,00 Ogodlne
Ni | 3| 1 [DRSD* Kanatowa klapa wentylacj a=[400 | b=|750 I=|300 0,00 Ogélne

pozarowej
Ni | 4 1 K Przewdd prostokatny a=|400 =[750 =[109 ocynk 0,25 0,25 Ogodlne
Ni 5 1 K Przewdd prostokatny a=[400 | b=|750 I=[{1185 ocynk 2,73 2,73 Ogodlne
Ni 6 3 BS tuk symetryczny alfa=[90 =400 =[750 e=|50 f=|50 r={100 ocynk 3,30 9,90 Ogodlne
Ni 7 1 K Przewdd prostokatny a=[400 | b=|750 I=[{1005 ocynk 2,25 2,25 Ogblne
Ni 8 1 K Przewdd prostokatny a=[400 =|750 =480 ocynk 1,10 1,10 Ogolne
Ni 9 1 UA Redukcja asymetryczna a=[750 | b=|400 c=|1000{ d=|300 I=[500 | e=|0 f=|125 ocynk 1,34 1,34 Ogodlne
Ni | 10] 4 K Przewdd prostokatny a=|300 ={1000 =[1500 ocynk 3,90 15,60 Ogodlne




Ni [ 11] 1 K Przewdd prostokatny a=[300 =|1000 I=[621 ocynk 1,61 1,61 QOgolne
Ni [ 12 ] 1 | FLEX Przewadd elastyczny d=[250 I=[{1.73 m aluminium 1,36 1,36 0Ogolne
Ni [ 13| 2 [ TR2* |Trojnik prosty z okrggtym odejsciem| a=[250 | b=[400 d=[250 I=]1450 [ e=|225 f=[125 ocynk 0,68 1,36 Ogodlne
Ni | 14] 1 K Przewdd prostokgtny a=|250 | b=[400 I=[580 ocynk 0,75 0,75 0Ogolne
Ni | 15| 1 K Przewdd prostokatny a=|250 b={400 =11500 ocynk 1,95 1,95 QOgolne
Ni [ 16 | 1 [ TR2* |Trojnik prosty z okraggtym odejsciem| a=[250 | b=[400 d=[125 I=]1325 [ e=|163 f=[125 ocynk 0,45 0,45 Ogdlne
Ni | 17| 1 |TUBE* Przewod okragly dl1=[125 | 11=[2.46 m ocynk 0,97 0,97 QOgolne
*.
Ni [ 18] 1 CDol * Przepustnica okragta d=[125 I=[125 ocynk 0,00 Ogédlne
Ni |19 ] 1 | FLEX Przewdd elastyczny d=|125 I=]0.50 m aluminium 0,19 0,19 Ogdlne
Ni |20 1 | Vvvi* Zawor wentylacyjny D=[125 stal 0,00 Ogdlne
Ni | 21| 1 | TR2* |Tréjnik prosty z okragtym odejsciem| a=|250 | b=[400 d=]125 I=|325 | e=[163 f=[125 ocynk 0,45 0,45 Ogodlne
Ni | 22 ] 1 |TUBE* Przewdd okragly d1=|125 | 11=[2.62 m ocynk 1,03 1,03 Ogodlne
*.
Ni | 23] 1 CDol * Przepustnica okragta d=|125 I=[125 ocynk 0,00 Ogodlne
Ni | 24 ] 1 | FLEX Przewdd elastyczny =[125 I=[0.77 m aluminium 0,30 0,30 Ogodlne
Ni [ 25 ] 1 | vvi* Zawor wentylacyjny =125 stal 0,00 Ogoblne
Ni | 26 | 1 [ RD1* Przepustnica prostokatna =[250 =400 I=[200 ocynk 0,00 Ogodlne
Ni | 27| 1 K Przewdd prostokatny a=|250 b={400 I=]200 ocynk 0,26 0,26 Ogoblne
Ni |2l 1| TR1 Trojnik prosty”z prostokatnym a=[300 =|1000 g=[250 h=[400 I=[600 | e=|300 | f=|150 ocynk 1,69 1,60 Ogéine
odejsciem 13=[100
Ni [ 29 ] 1 US Redukcja symetryczna a=[300 =|1000 c=|300 d=[700 I={500 ocynk 1,36 1,36 Ogolne
Ni [ 30] 1 K Przewdd prostokatny a=[300 =|700 =|359 ocynk 0,72 0,72 Ogdlne
Ni | 31 ] 12 K Przewdd prostokatny a=|300 =700 ={1500 ocynk 3,00 36,00 Ogodlne
SRD1* Anemostat wirowy
Ni | 32 | 10 |+PBS+| prostokgtny+Skrzynka rozprezna L=[600 [ H=|600 D=[250 (BD=|350 | k=[1 stal 0,00 Ogodlne
DA1 PBS (z kr6¢cem bocznym)
Ni | 33| 1 | FLEX Przewdd elastyczny d=|250 I=[1.77 m aluminium 1,39 1,39 Ogélne
Ni [ 34| 1| Rs Symetryczne przejscie a=|250 | b=[400 d=|250 | g=[60 | I=|400 ocynk 0,53 0,53 Ogélne
koto/prostokat
Ni [ 35| 1 |TUBE* Przewdéd okragty d1=|250 [ 11=]1.50 m ocynk 1,18 1,18 Ogodlne
Ni | 36 ] 1 K Przewdd prostokatny a=|300 =[700 ={1000 ocynk 2,00 2,00 Ogodlne
Ni [ 37 ] 1 BS tuk symetryczny alfa=|90 a=[300 b=|700 e=|50 f=|50 r=|100 ocynk 2,71 2,71 Ogodlne
Ni | 38 | 3 | TR2* |Trojnik prosty z okragtym odejSciem| a=|300 | b=[700 d=]250 [=]1450 | e=[225 =150 ocynk 0,99 2,98 Ogolne
Ni | 39| 1 | FLEX Przewdd elastyczny d=|250 I=[1.46 m aluminium 1,15 1,15 Ogodlne
Ni | 40 ] 1 | FLEX Przewdd elastyczny =|250 I=[1.53 m aluminium 1,20 1,20 Ogodlne
Ni | 41 ] 1 | FLEX Przewdd elastyczny d=|250 I=[1.27 m aluminium 1,00 1,00 Ogodlne
Ni [ 42] 1 US Redukcja symetryczna a=[300 =|700 c=|300 d=[500 I=[350 ocynk 0,73 0,73 Ogolne
Ni [ 43 ] 7 K Przewdd prostokatny a=[300 | b=|500 I={1500 ocynk 2,40 16,80 Ogodlne
Ni | 44] 1 K Przewdd prostokatny a=|300 =[500 =[940 ocynk 1,50 1,50 Ogodlne




Ni | 45| 4 | TR2* |Trdjnik prosty z okrggtym odejsciem a=|300 | b=[500 d=|250 I=[450 | e=|225 f=]150 ocynk 0,81 3,26 Ogolne
Ni [ 46 | 1 | FLEX Przewadd elastyczny d=[250 I=[1.46 m aluminium 1,14 1,14 0Ogolne
Ni | 47| 1 K Przewdd prostokatny a=|300 =1500 1=]420 ocynk 0,67 0,67 Ogolne
Ni | 48] 1 | FLEX Przewadd elastyczny d=[250 I={1.32 m aluminium 1,04 1,04 0Ogolne
Ni | 49| 1 | FLEX Przewdd elastyczny =|250 =|1.63 m aluminium 1,28 1,28 QOgolne
Ni [ 50| 1 | FLEX Przewadd elastyczny d=[250 I=[1.60 m aluminium 1,26 1,26 0Ogolne
Ni | 51| 1 BO Zaslepka a=|300 b=[{500 ocynk 0,15 0,15 Ogolne
Ni [ 52| 1 | FLEX Przewadd elastyczny d=[250 I={1.42 m aluminium 1,11 1,11 0Ogolne
Ni | 53| 1 |TUBE* Przewod okragly d1=[250 | 11=[1.06 m ocynk 0,83 0,83 Ogolne
Ni | 54] 1 K Przewdd prostokgtny a=|300 | b=[1000 I=]1116 ocynk 2,90 2,90 0Ogolne
Nazwa: W1
Typ: Wywiewny
Opis:
Sys.| Nr |Szt.| Typ Nazwa Wymiary Materiat | Pow. [m2] | Pow. catk. [m2] | Producent
W1l| 2 1 Us Redukcja symetryczna a=|440 =821 c=|300 d=|500 I=]411 ocynk 1,11 1,11 Ogoblne
Wwi] 3 1 K Przewdd prostokatny =[500 =[300 I=[1500 ocynk 2,40 2,40 Ogodlne
W1l| 4 1 K Przewdd prostokatny a=|300 b=[500 I=186 ocynk 0,14 0,14 Ogoblne
Wi]| 5 2 BS tuk symetryczny alfa=[90 a=|500 b=|300 e=|50 f=|50 r={100 ocynk 1,16 2,33 Ogodlne
W1l| 6 1 K Przewdd prostokatny a=|500 =|300 =11185 ocynk 1,90 1,90 Ogoblne
wWi| 7 2 K Przewdd prostokgtny =[300 =[500 I=[1500 ocynk 2,40 4,80 Ogodlne
W1l| 8 1 K Przewdd prostokatny a=[300 =|500 =|950 ocynk 1,52 1,52 Ogélne
Wi] 9 1 K Przewdd prostokatny a=|500 =[300 =[200 ocynk 0,32 0,32 Ogodlne
Wilf10] 1 UsS Redukcja symetryczna a=[300 | b=|500 c=|300 d=[500 I={162 ocynk 0,26 0,26 Ogélne
wi| 11| 1 |DRSD* Kanatowa klapa wentylacj a=[300 | b=[500 I=|520 0,00 Ogélne
pozarowej
Wif12] 1 K Przewdd prostokatny a=[300 | b=|500 I={496 ocynk 0,79 0,79 Ogélne
W1 | 13| 1 | TR2* [Tréjnik prosty z okrggtym odejSciem a=(500 | b=|300 d=[250 I=[450 | e=|225 f=1250 ocynk 0,81 0,81 Ogédlne
Wilfi15] 1 UA Redukcja asymetryczna a=[300 =400 c=|300 d=[500 I={449 | e=|0 f=|0 ocynk 0,72 0,72 Ogélne
W1l) 16| 2 K Przewdd prostokatny a=|300 =[{400 ={1500 ocynk 2,10 4,20 Ogodlne
Wilf17 ] 1 K Przewdd prostokatny a=[300 | b=|400 I={1159 ocynk 1,62 1,62 Ogblne
W1 | 18 [ 1 | TR2* |Troéjnik prosty z okrggtym odejsciem| a=[400 | b=|300 d=]250 [=]1450 | e=[225 f={200 ocynk 0,72 0,72 Ogolne
W1{ 19| 3 BSE Kolano segmentowe alfa=|90 r=|0,8 d1=|250 ocynk 0,40 1,20 Ogblne
W1] 20| 1 |TUBE* Przewdd okragly d1=[250 [ 11=]0.54 m ocynk 0,42 0,42 Ogodlne
W1l|[ 21] 1 |TUBE* Przewdéd okragty d1=|250 [ 11=]1.07 m ocynk 0,84 0,84 Ogodlne
Wi) 22| 1 [ ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni d1=[250 [ d3=]|250 11=]380 ocynk 0,59 0,59 Ogodlne
W1] 23| 1 | FLEX Przewdd elastyczny d=|250 I=[0.29 m aluminium 0,23 0,23 Ogodlne
Wi|24] 1 USE Redukcja symetryczna d1=[250 [ d2=]|125 11=]202 ocynk 0,25 0,25 Ogodlne
W1l|[ 25] 1 |TUBE* Przewdéd okragty d1=|125 [ 11=]1.11m ocynk 0,44 0,44 Ogodlne
W1l|[26] 4 BSE Kolano segmentowe alfa=|90 r=|0,8 d1=|125 ocynk 0,10 0,40 Ogolne




W1l| 27 ] 1 |TUBE* Przewdéd okragty d1=|125 0.45m ocynk 0,18 0,18 QOgolne
W1([29] 1 |TUBE* Przewdd okragly d1=[125 0.11m ocynk 0,04 0,04 0Ogolne
W1| 30| 1 |TUBE* Przewod okragly dl=|125 =11.09 m ocynk 0,43 0,43 QOgolne
Wil{31] 1 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni d1=|125 =|125 =|215 ocynk 0,17 0,17 0Ogolne
*.
Wl| 32| 2 CDol " Przepustnica okragta d=[125 125 ocynk 0,00 Ogolne
W1|[33] 1 | FLEX Przewadd elastyczny d=[125 0.72m aluminium 0,28 0,28 0Ogolne
W1|[34] 1 | vvi* Zawor wentylacyjny D=[125 stal 0,00 Ogolne
W1([35] 1 |TUBE* Przewdd okragly d1=[125 =10.75m ocynk 0,29 0,29 0Ogolne
wi|3se| 1| Tcix | TNk Symgrtngtz odejsciem | 41_15 300 100 100 100 ocynk 0,19 0,19 Og6line
W1l{37] 1 K Przewdd prostokgtny a=[100 100 254 ocynk 0,10 0,10 0Ogolne
W1l| 38| 1 | RG1* Kratka wentylacyjna prostokatna L=]100 =|100 stal 0,00 Ogoblne
W1l{39] 1 DFA Zaslepka zenska dl=|125 ocynk 0,03 0,03 Ogolne
W1l]|40 ]| 1 K Przewdd prostokatny a=|300 400 1220 ocynk 1,71 1,71 Ogoblne
W1 | 41| 1 | TR2* [Trdjnik prosty z okrggtym odejSciem a=(400 300 400 600 =300 200 ocynk 1,04 1,04 Ogédlne
W1| 43| 1 UA Redukcja asymetryczna a=|300 =1400 =1100 300 200 -50 | f= ocynk 0,29 0,29 Ogoblne
Wi) 44 1] 1 K Przewdd prostokgtny a=|100 =[300 =[781 ocynk 0,62 0,62 Ogodlne
W1l|45]| 1 BS tuk symetryczny alfa=190 100 300 50 50 100 ocynk 0,58 0,58 Ogoblne
W1l) 46| 1 [ RD1* Przepustnica prostokatna =[100 =[300 =[200 ocynk 0,00 Ogodlne
W1| 47| 1 BS tuk symetryczny alfa=190 300 100 =150 50 100 ocynk 0,33 0,33 Ogoblne
Nazwa: W2
Typ: Wywiewny
Opis:
Sys.| Nr |Szt.| Typ Nazwa Wymiar Materiat | Pow. [m2] | Pow. catk. [m2] | Producent
w2] 1 1 uUs Redukcja symetryczna a=|715 318 450 250 358 ocynk 0,79 0,79 Ogodlne
W2 | 2 4 K Przewdd prostokatny a=[450 =|250 1500 ocynk 2,10 8,40 Ogélne
w2] 3 1 K Przewdd prostokatny a=|450 250 =[{1481 ocynk 2,07 2,07 Ogodlne
w2 | a 1 | TR1* Troéjnik prosty”z prostokqtnym a=[250 450 250 200 400 200 | f= ocynk 0.65 0.65 Ogélne
odejsciem 13=]100
W2 | 5 1 K Przewdd prostokatny a=[250 200 253 ocynk 0,23 0,23 Ogblne
W2] 6 4 BS tuk symetryczny alfa=[90 200 250 =[50 50 100 ocynk 0,58 2,34 Ogodlne
W2 | 7 1 K Przewdd prostokatny a=[250 =|200 1500 ocynk 1,35 1,35 Ogodlne
W2] 8 1 K Przewdd prostokatny a=|250 200 1281 ocynk 1,15 1,15 Ogodlne
W2 | 9 1 K Przewdd prostokatny a=[250 450 86 ocynk 0,12 0,12 Ogodlne
W2 ([ 10 | 1 | TR2* [Trdjnik prosty z okrggtym odejSciem a=(250 450 =125 325 =163 125 ocynk 0,49 0,49 Ogédlne
CD1*+ . .
w2 | 11| 2 0 Przepustnica okragta d=|125 125 ocynk 0,00 Ogodlne
W2 | 12 FLEX Przewdd elastyczny =125 1.19m aluminium 0,47 0,47 Ogodlne
W2 | 13 VV1* Zawor wentylacyjny D=|125 stal 0,00 Ogodlne




W2 (14| 1 UA Redukcja asymetryczna a=[250 =200 c=|450 d=[250 I=[225 | e=|0 f=1100 ocynk 0,34 0,34 QOgolne
W2 ([ 15| 2 | RD1* Przepustnica prostokatna a=|200 | b=[250 I=[200 ocynk 0,00 0Ogolne
W2|16 | 1 K Przewdd prostokatny a=|200 b=[250 I=]300 ocynk 0,27 0,27 QOgolne
w217 ] 1 K Przewdd prostokgtny a=|200 | b=[250 I=[960 ocynk 0,86 0,86 0Ogolne
W2 18 | 1 | TR2* [Trojnik prosty z okraggtym odejsciem a=|200 | b=[250 d=|125 I=[325 | e=|163 f=]100 ocynk 0,32 0,32 Ogolne
W2 (19 ] 4 K Przewdd prostokgtny a=|200 | b=[250 I=[1500 ocynk 1,35 5,40 0Ogolne
W2]120 | 1 K Przewdéd prostokatny a=|200 b=[250 I=]395 ocynk 0,36 0,36 Ogolne
w2l 21| 1| TR1* Tréjnik prosty_'z prostokqtnym a=|200 b=[250 =1200 h=[250 I={450 | e=|225 | f=]100 ocynk 0.49 0.49 Ogélne

odejsciem 13=[100

w2 |22 3| Rs Symetryczne przejscie a=[200 | b=[250 | d=[200 | g=|40 | I=|250 ocynk 0,23 0,68 Ogolne

koto/prostokat

W2 [ 23 FLEX Przewdd elastyczny d=[200 I=[1.06 m aluminium 0,67 0,67 Ogoblne

SRD1* Anemostat wirowy
W2 | 24 | 4 |+PBS+| prostokatny+Skrzynka rozprezna L=]600 | H=|600 D=|200 (BD=|300 k=[1 stal 0,00 Ogélne
DAl PBS (z kr6¢cem bocznym)

W2] 25| 1 |TUBE* Przewdd okragly d1=[200 [ 11=|3.90 m ocynk 2,45 2,45 Ogodlne
W2 ([ 26 ] 1 | FLEX Przewdd elastyczny d=[200 =|2.44 m aluminium 1,53 1,53 Ogoblne
W2] 27| 1 | FLEX Przewdd elastyczny d=|125 I=[1.56 m aluminium 0,61 0,61 Ogodlne
W2| 28| 1 |TUBE* Przewod okragly dl1=[125 | 11=[1.60 m ocynk 0,63 0,63 Ogoblne
W21 29[ 1 | FLEX Przewdd elastyczny =[200 I=[1.27 m aluminium 0,80 0,80 Ogodlne
W2| 30| 1 |TUBE* Przewod okragly d1=[200 | 11=[2.94 m ocynk 1,85 1,85 Ogoblne
W2 ([ 31| 1 | TR2* [Tréjnik prosty z okrggtym odejsciem a=(200 | b=|250 d=[200 I=[400 | e=|200 f=1100 ocynk 0,41 0,41 Ogodlne
w2 ([ 32| 1 |TUBE* Przewdd okragly d1=|200 | [1=[1.77m ocynk 1,11 1,11 Ogdlne
W2 ([ 33] 1 | FLEX Przewdd elastyczny =|200 =|1.70m aluminium 1,07 1,07 Ogodlne
W2[{34] 1 K Przewdd prostokatny a=[200 =|250 =|800 ocynk 0,72 0,72 Ogélne
W23 ] 1 BS tuk symetryczny alfa=[90 a=|250 =[200 e=|50 f=|50 r={100 ocynk 0,51 0,51 Ogodlne
w2 | 36| 1 |prsp+|  Kenatowaklapa wentylac a=[250 | b=|200 I=|300 0,00 Ogo6ine

pozarowej
Nazwa: Wi
Typ: Wywiewny
Opis:

Sys.| Nr |Szt.| Typ Nazwa Wymiar Materiat | Pow. [m2] | Pow. catk. [m2] | Producent
Wi| 1 ]17 K Przewdd prostokatny a=|400 | b=[750 I=[1500 ocynk 3,45 58,65 Ogodlne
wi| 2 | 1 |DRSD* Kanatowa klapa wentylacj a=|400 | b=|750 I=|607 0,00 Ogélne

pozarowej
Wi| 3 2 BS tuk symetryczny alfa=[90 =400 =[750 e=|50 f=|50 r={100 ocynk 3,30 6,60 Ogodlne
Wi | 4 1 K Przewdd prostokatny a=[400 | b=|750 I={1142 ocynk 2,63 2,63 Ogblne
wi| 5 | 1 |prsp+|  Kanatowa kiapa wentylac a=[400 | b=|750 I=|300 0,00 Ogoéine
pozarowej
Wi | 6 1 K Przewdd prostokatny a=[400 | b=|750 I={442 ocynk 1,02 1,02 Ogodlne




Wi | 7 1 K Przewdd prostokatny a=[400 =|750 1525 ocynk 3,51 3,51 QOgolne
Wi| 8 1 K Przewdd prostokgtny a=|400 | b=[750 640 ocynk 1,47 1,47 0Ogolne
Wi| 9 1 K Przewdd prostokatny a=|400 b=[750 860 ocynk 1,98 1,98 QOgolne
Will1l0 ]| 1 K Przewdd prostokgtny a=|400 | b=[750 =11225 ocynk 2,82 2,82 0Ogolne
Wil 11| 1 K Przewdéd prostokatny a=|400 =750 1214 ocynk 2,79 2,79 Ogolne
Wil 12| 1 UA Redukcja asymetryczna a=[750 | b=|400 1000( d=[300 I=[500 ocynk 1,34 1,34 0Ogolne
Wi | 13| 2 [ TR2* [Tréjnik prosty z okragtym odejsciem| a=|300 [ b=|1000 125 I=]1325 [ e=|163 ocynk 0,88 1,75 Ogodlne
. CD1*+ . .
Wi| 14| 2 0 Przepustnica okragta d=[125 I=[125 ocynk 0,00 Ogolne
Wi | 15| 1 | FLEX Przewdd elastyczny =125 I=[0.55 m aluminium 0,22 0,22 Ogolne
Wi| 16| 2 | Vi* Zawor wentylacyjny D=[125 stal 0,00 0Ogolne
Wil 17| 1 K Przewdd prostokatny a=|300 =11000 1162 ocynk 3,02 3,02 Ogoblne
Wi| 18| 1 BS tuk symetryczny alfa=|90 a=[300 1000| e=|50 =150 ocynk 4,75 4,75 Ogolne
Wi| 20| 1 | FLEX Przewdd elastyczny =125 =|1.22 m aluminium 0,48 0,48 Ogoblne
Wil21] 1 K Przewdd prostokgtny =[300 ={1000 892 ocynk 2,32 2,32 Ogodlne
Wil 22| 3 K Przewdd prostokatny a=|300 =11000 1500 ocynk 3,90 11,70 Ogoblne
wil 23l 1| TR Tréjnik prosty”z prostokatnym =|300 =|1000 300 h=|500 I=[700 ocynk 1,08 1,08 Ogéine
odejsciem 13=[100
Wi| 24| 2 | RD1* Przepustnica prostokatna a=|300 | b=[500 =[200 ocynk 0,00 Ogodlne
Wi|25] 1 K Przewdd prostokatny a=|300 =|500 781 ocynk 1,25 1,25 Ogoblne
Wi | 26 | 26 K Przewdd prostokatny =[300 =[500 1500 ocynk 2,40 62,40 Ogodlne
Wi|27] 1 K Przewdd prostokatny a=[300 =|500 500 ocynk 0,80 0,80 Ogdlne
Wil 28] 1 BS tuk symetryczny alfa=[90 =[300 500 =[50 f=|50 ocynk 1,67 1,67 Ogodlne
wi | 29 TR1* Troéjnik prosty”z prostokqtnym a=[300 | b=|500 =|200 h=1350 I=[550 ocynk 0,99 9.90 Ogélne
odejsciem 13=]100
Wi | 30 RD1* Przepustnica prostokgtna a=[200 | b=|350 200 ocynk 0,00 Ogélne
Wi | 31 RG1* | Kratka wentylacyjna prostokgtna L=|350 | H=|200 o stal 0,00 Ogélne
Wi | 32| 2 BO Zaslepka a=[300 | b=|500 ocynk 0,15 0,30 Ogélne
Wi | 33| 1 US Redukcja symetryczna a=[300 =|1000 300 d=[500 I={500 ocynk 1,45 1,45 Ogolne
Wi|3]| 1 K Przewdd prostokatny a=[300 =|500 850 ocynk 1,36 1,36 Ogélne
Nazwa: Wy
Typ: Wyrzutowy
Opis:
Sys.| Nr Typ Nazwa Wymiar Materiat | Pow. [m2] . catk. [m2] | Producent
Wy | 49 [ 1 |RRC1*| Woyrzutnia dachowa prostokatna a=|450 =[250 675 ocynk 0,00 Ogodlne
Wy | 50 | 1 K Przewdd prostokatny a=[450 | b=|250 400 ocynk 0,56 0,56 Ogodlne
Wy |52 1 BS tuk symetryczny alfa=[90 a=|450 250 e=|50 f=|50 ocynk 0,91 0,91 Ogodlne
Wy | 53| 1 K Przewdd prostokatny a=[450 | b=|250 =|74 ocynk 0,10 0,10 Ogodlne
Wy |54 1 uUs Redukcja symetryczna =[715 =[318 450 d=|250 1=[358 ocynk 0,79 0,79 Ogodlne
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Zatgcznik 2.

Zakres demontazu wentylacji.
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Zatgcznik 3.

Zakres demontazu instalacja wodno-
kanalizacyjna
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1. Opis techniczny

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny instalacji elektrycznej dla inwestycji:

Kryta ptywalnia przy Zespole Szkot w Redzikowie z zapleczem rekreacyjno-rehabilitacyjnym -

przebudowa uktadu funkcjonalnego

1.2 Podstawa opracowania

umowa z inwestorem;
projekty budowlane branzy architektoniczne;j;

obowiazujace przepisy i normy.

1.3 Zakres opracowania

Gléwna Tablica Rozdzielcza RG (rozbudowa);

Tablica T-Tor

Tablica T-Bufet

Instalacje sitowe,

Instalacje gniazd elektrycznych wtykowych zlokalizowanych w obrgbie przebudowy uktadu
funkcjonalnego,

Instalacje oswietlenia ogdlnego w obrebie przebudowy uktadu funkcjonalnego,

Polaczenia wyrownawecze,

Ochrona przeciwporazeniowa,

Ochrona przeciwprzepigciowa.

1.4 Zasilanie budynku

Przebudowywany budynek zasilany bedzie z istniejgcego przytacza bez zmian. z uwagi na przebudowe

istniejace przylacze bedzie przedtuzone za posrednictwem mufy kablowej. Przebudowa budynku nie wymaga

zmiany warunkéw zasilania.

1.5 Gléwna Tablica Rozdzielcza

Glownga tablica rozdzielcza RG zlokalizowana jest na I pietrze budynku w pomieszczeniu 1.54:

Istniejaca tablice RG nalezy rozbudowaé o 2 zabezpieczenia trojfazowe typu Tytan Z-SLS/CB/3 z

bezpiecznikami 50A. Z nowych zabezpieczen zostang zasilone rozdzielnie T-Tor oraz T-Bufet kablami 5x16.

1.6 Tablica Rozdzielcza T-Tor

Tablica T-Tor zlokalizowana bedzie na parterze budynku w pomieszczeniu 0.3.
Z rozdzielni tej zasilone zostang tory kregielni oraz o§wietlenie torow,
Podstawowe parametry rozdzielnicy:

- stopien ochrony 1P44, 90 modutow (5x18) Il klasa izolacji. ,

Podstawowe wyposazenie rozdzielnicy:

- rozlacznik gldwny,

- zabezpieczenie roznicowopradowe



- zabezpieczenia nadmiarowo pragdowe

- ogranicznik przepie¢ klasy I+11,

Kable i przewody nalezy wprowadzi¢ do rozdzielnicy z uzyciem materiatdw uszczelniajacych.

Rozdzielnice wykonaé zgodnie z wymaganiami normy PN- EN 61439 -1, -2 i -3.

1.7 Tablica Rozdzielcza T-Bufet

Tablica zlokalizowana bgdzie w pomieszczeniu 0.6 na parterze budynku. Rozdzielnia ta zasili wszystkie

urzadzenia elektryczne w obszarze bufetu.

Podstawowe parametry rozdzielnicy:

- stopien ochrony 1P44, 108 modutow, Il klasa izolacji. |,

Podstawowe wyposazenie rozdzielnicy:

- roztacznik glowny,

- licznik energii elektrycznej obwodow elektrycznych bufetu,

- zabezpieczenie réznicowopradowe

- zabezpieczenia nadmiarowo pradowe

- ogranicznik przepie¢ klasy I+I1,

Kable i przewody nalezy wprowadzi¢ do rozdzielnicy z uzyciem materiatdw uszczelniajacych.

Rozdzielnice wykonaé zgodnie z wymaganiami normy PN- EN 61439 -1, -2 i -3.

1.8 Tablica Rozdzielcza TTL

Istniejaca rozdzielni¢ TTL zlokalizowang w pomieszczeniu 0.3 pozostawi¢ bez przebudowy.

Projektuje si¢ demontaz istniejagcych odptywow instalacji elektrycznej (6 obwodéw jednofazowych
3x2,5) i w ich miejsce projektuje si¢ 5 nowych odpltywoéw 3x2,5+ jeden jako rezerwa. Lokalizacje nowych
gniazd i przylaczy z tej rozdzielni przedstawiona na rys E-1.

1.9 Tablica Rozdzielcza TO2

Istniejaca rozdzielni¢ TO2 zlokalizowang w pomieszczeniu 0.3 nalezy przebudowac.

Zabezpieczenie nr § 1 9 wymieni¢ z S301B6 na zabezpieczenia S301B10.

Obwod nr 6 zostaje odlgczony i pozostawiony jako rezerwa.

Obwod nr 7 zostaje odtagczony a w jego miejsce podlaczany jest nowy obwaod 3x1,5
Obwadd 8 zostaje odtaczony a w jego miejsce podigczany jest nowy obwod 3x1,5
Obwod 9 zostaje odtaczony a w jego miejsce podiaczany jest nowy obwod 3x1,5
Obwad 10 zostaje odlaczony a w jego miejsce podiaczany jest nowy obwod 3x1,5

Obwod nr 11 zostaje odlaczony i pozostawiony jako rezerwa.

Obwod nr 18 zostaje odtaczony a w jego miejsce podlaczany jest nowy obwdd 3x2,5
Obwad nr 19 zostaje odtaczony a w jego miejsce podtaczany jest nowy obwod 3x2,5
Obwod nr 20 zostaje odtaczony a w jego miejsce podlaczany jest nowy obwod 3x2,5
Obwad nr 21 zostaje odtaczony a w jego miejsce podiaczany jest nowy obwod 3x2,5
Obwad nr 23 zostaje odtaczony a w jego miejsce podtaczany jest nowy obwod 3x2,5

2 Tablica TO4

Istniejaca rozdzielni¢ TO2 zlokalizowana na I pigtrze nalezy przebudowac.



W miejsce istniejacej rezerwy obw. Nr 9 i 18 podtaczy¢ nowe obwody.

Rozdzielnig nalezy rozbudowac o 2 zabezpieczenia trojfazowe typu S303 B16 (zasilanie
centrali wentylacyjnej przewodem 5x2,5) oraz S303 C16 (zasilanie jednostki zew. VRF
kablem 5x2,5)

2.1 Instalacje o$wietlenia

Istniejace oprawy o$wietleniowe w obrebie przebudowy uktadu funkcjonalnego w liczbie 152 nalezy
zdemontowac.

Nowe rozmieszczenie opraw wraz z ich typami przedstawiona na rzutach budynku E-1 i E-2.

Instalacje beda wykonywane przewodami 3x1,5mm? Zastosowaé przewody zgodnie z ich
usytuowaniem ( droga ewakuacyjna czy poza nig) przewody musza spetnia¢ wymogi Rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej (CRP).

Oprawy awaryjne wyposazone s3 w wilasng bateri¢. Bateria w oprawach o$wietlenia awaryjnego
wymaga okresowej kontroli wedlug zalecen producenta. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw
Wewngetrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r. (Dz.U. nr 85, poz. 553) zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie wykazu wyrobow shuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i Zycia oraz
mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyroboéw do uzytkowania wszystkie zastosowane oprawy
awaryjne 1 ewakuacyjne powinny posiada¢ $wiadectwo uzyskania dopuszczenia do uzytkowania, wydanego
przez Centrum Naukowo Badawcze Ochrony Przeciwpozarowe;.

Wiaczniki we wszystkich pomieszczeniach montowaé na wysokosci 1,2m.

Przewody uktada¢ rownolegle do krawedzi $cian. Instalacje uktada¢ zgodnie z wymogami PN-HD
60364-4-41 oraz PN-HD 60364-4-482 w sieci TN jako tréjprzewodowa (L,N,PE), oraz wytycznymi opisanymi
w §232 1234 R.M.I. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
Zastosowac przewody zgodnie z ich usytuowaniem ( droga ewakuacyjna czy poza nig) przewody musza spetnia¢
wymogi Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej (CRP).

2.2 Instalacje sily i gniazd wtykowych
W projektowanej przebudowie uktadu funkcjonalnego przewiduje sie nastepujace instalacje sitowe:
— zasilanie T-Tor,
— zasilanie T-Bufet,
— zasilanie gniazd,
—  zasilanie urzadzen technologicznych,,

Gniazda ogdlne jednofazowe nalezy wykona¢ z bolcem ochronnym PE.

Przewody uktada¢ rownolegle do krawedzi Scian. Instalacje uktada¢ zgodnie z wymogami PN-HD 60364-4-41
oraz PN-HD 60364-4-482 w sieci TN jako trojprzewodowsa (L,N,PE), oraz wytycznymi opisanymi w §232 i 234
R.M.I. w sprawie warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Przejscia
przez strefy pozarowe uszczelnic masa ogniotrwatg o wytrzymatosci ogniowej rownej wytrzymalosci
Zastosowac przewody zgodnie z ich usytuowaniem ( droga ewakuacyjna czy poza nig) przewody musza spetniac
wymogi Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej (CRP).

2.3 Instalacje ochrony przeciwprzepieciowej

Uktad ochrony przeciwprzepigeciowej projektowanej przebudowy uktadu funkcjonalnego :



— z ogranicznika przepie¢ klasy B+C znajdujacego si¢ w T-Tor,
— z ogranicznika przepie¢ klasy B+C znajdujacego si¢ w T-Bufet,
— istniejgcych ogranicznikow przepie¢ w rozdzielniach TTL, TO2, TO4
Ochrong przeciwprzepigciowa w koordynacji z ochrong odgromowa wykonywac zgodnie z normami: PN -1E
61024-1, PN -IEC 61312-1, P -IEC 60364-4-443.
Aparaty przeciwprzepigciowe o standardzie nie gorszym niz oferowane przez firmy Moeller, Phoenix
Contact, DEHN.
2.4 Instalacja ochrony od porazen i polaczenia wyréwnawcze
Jako podstawowa ochron¢ od porazen pradem elektrycznym przyjeto szybkie wylaczenie zasilania w
uktadzie TN-C-S oraz wylaczniki réznicowopradowe jako dodatkowa ochrona. Rozdziatu sieci z TN-C na TN-S
dokona¢ w RG budynku. Punkt rozdziatu nalezy uziemié. Ochronie podlegaja:
— metalowe korpusy maszyn i urzadzen,
— metalowe obudowy opraw o§wietleniowych,
— metalowe kanaly wentylacyjne
— bolce gniazd wtykowych.
Wszystkie potaczenia przewoddéw biorgcych udziat w ochronie przeciwporazeniowej powinny byc¢
wykonane w sposob pewny, trwaly w czasie i chroniony przed korozja.

2.5 Ochrona odgromowa

Istniejaca instalacje odgromows nalezy rozbudowaé¢ o maszt odgromowy h=3m — zlokalizowany w

poblizu jednostki zewnetrznej VRF na dachu budynku.
Na etapie wykonawstwa nalezy potaczy¢ maszt do istniejgcej instalacji odgromowej.

Instalacja ochrony od porazen i potaczenia wyréwnawcze

2.6  Demontaz
W obrebie przebudowy uktadu funkcjonalnego nalezy zdemontowac:

e 152 istniejace lampy
e 59 gniazd 230V,

e 24 wiaczniki,

e 6 gniazd 2xRJ45,

Po demontazu przewody nalezy trwale zabezpieczy¢.

2.7 Uwagi koncowe
Calo$¢ robot wykonaé zgodnie z prawem budowlanym oraz obowigzujacymi normami.
Wszystkie instalacje nalezy wykona¢ przewodami na napigcie 400/750V. Po wykonaniu instalacji
nalezy dokona¢ pomiarow izolacji i skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej zgodnie z normg PN-HD 60364-
6:2008 Sprawdzanie.
Aparatura 1 wurzadzenia elektroenergetyczne powinny posiadaé certyfikaty stwierdzajace o
dopuszczeniu do stosowania w naszym kraju lub gdy nie podlegaja temu obowigzkowi, atesty bezpieczenstwa i

higieniczne oraz deklaracje zgodnosci z obowigzujacymi normami i wymaganiami wlasciwych przepisow,



stanowigce podstawe dopuszczenia do stosowania na terenie naszego kraju.

Zawarte w projekcie nazwy materialow, urzadzen, znaki towarowe, patenty, pochodzenie lub inne
szczegblowe dane podano jako przyktadowe, bedace podstawa do wykonania obliczen technicznych i
okreslajace ich standard techniczny i estetyczny. W realizacji dopuszcza si¢ rozwigzania réwnowazne
opisywanym oraz uzycie innych materiatdw réwnowaznych, ktore odpowiadajg standardowi okreslonemu w
projekcie lub tez standard ten podwyzszaja oraz spetniaja wskazane parametry. W przypadku gdy zastosowanie
materiatow, urzadzen lub rozwigzan rownowaznych wymagac bedzie zmiany dokumentacji projektowej, w tym

przeprowadzenia nowych obliczen konieczne jest uzyskanie akceptacji inspektora nadzoru.

Opracowat: Projektant:

mgr inz. Marcin Japinski mgr inz. Mirostaw Siotkowski



3  Specyfikacja opraw oswietleniowych

WYMAGANE JEST ABY PRODUCENT OPRAW OSWIETLENIOWYCH POSIADAL CERTYFIKATY: ISO

90001:2015, 1S014001:2015

WYMAGANE JEST NA ETAPIE WERYFIKACJI OFERT, NASTAPItA WERYFIKACJA ZGODNOSCI
PARAMETROW TECHNICZNYCH OPRAW OSWIETELNIOWYCH, OFERTOWANYCH PRZEZ WYKONAWCE Z

PARAMETRAMI ZAMIESZCZONYMI W PROJEKCIE

NIE DOPUSZCZA SIE STOSOWANIA OPRAW W KTORYCH PRZEStONA JEST PODSWIETLANA

KRAWEDZIOWO

symbol

opis

Montaz: do wbudowania w sufit podwieszany gipsowo-kartonowy / modutowy, Materiat: blacha
stalowa, Kolor: RAL 9016 (biaty), Przestona: PLX (opalizowane PMMA), Odpornos¢ mechaniczna:
IKO4, Wymiary D x H [mm]: @335 x 70, Stopieni ochrony przed wnikaniem pytu i wody: IP20. Typ
zrédta: LED, Strumien LED [Im]: 3727, Moc LED [W]: 18,3, Moc oprawy [W]: 20,5, Temperatura
barwowa [K]: 4000

CRI: >80, SDCM: 3, Kat rozsytu [°]: (CO-C180) / (C90-C270) - 106,2° / 104,6°, Klasa ryzyka
fotobiologicznego: RGO, Klasa ochrony: |, Stopien szczelnosci: IP20, Zasilanie: 220..240 V, 50..60
Hz, Zywotno$¢ LED [h]: 102000 (1) / 68000 (2), Lx/By L80/B10 (1) / L90/B10 (2), Zasilacz
elektroniczny: standard (E), Wspdtczynnik mocy: cos ¢ >0,95

Oprawa do uzytku wewnetrznego. Montaz nastropowy. Materiat z ktérego wykonany jest korpus
to aluminium. Kolor - RAL 9005 (czarny). Wymiary oprawy: 130 x 130 x 154 mm. Waga 1,44 kg.
Przestona: PLX (opalizowane PMMA). Sprawnos¢ uktadu optycznego wynosi 59,21%. Kat rozsytu
$wiattosci: (C0-C180) / (C90-C270) - 81,4° / 80,6°. Typ zrodta Swiatta: LED. Temperatura barwowa
4000 K. SDCM=2. Wskaznik oddawania barw CRI85. Zywotnoé¢ zrédet LED: 83000 (1) / 100000 (2)
/100000 (3) h L90/B10 (1) / L80/B10 (2) / L70/B10 (3). Strumien oprawy: 1219 Im. Moc oprawy:
12,8 W. Skutecznos$é swietlna oprawy: 95,2 Im/W. Zasilacz elektroniczny: standard (E). Napiecie
zasilania 220..240 V, 50..60 Hz. Wspodtczynnik mocy cosd: >0,95. Obcigzalnos¢ obwodow: 61
(B10), 98 (B16), 102 (C10), 164 (C16). Temperatura otoczenia: 5 + 30° C. Stopien szczelnosci:
IP20. Odpornos¢ mechaniczna: IKO4. Klasa ochrony przed porazeniem pragdem elektrycznym: I.




Oprawa do uzytku wewnetrznego. Montaz do wbudowania w podwieszany sufit modutowy jak
rowniez w sufit gipsowo-kartonowy, nastropowo i na zawiesiach po zastosowaniu akcesoridéw.
Materiat z ktérego wykonany jest korpus to blacha stalowa. Kolor - RAL 9016 (biaty). Wymiary
oprawy: 596 x 596 x 34 mm. Waga 1,6 kg. Przestona: PLX (opalizowane PMMA). Sprawnos¢
uktadu optycznego wynosi 89,57%. Kat rozsytu $wiattosci: (C0-C180) / (C90-C270) - 113,8°/
114,6°. Typ zrddta sSwiatta: LED. Temperatura barwowa 4000 K. SDCM=3. Wskaznik oddawania
barw CRI>80. Zywotnos¢ zrédet LED: 100000 h L80/B10. Strumier oprawy: 3579 Im. Moc oprawy:
25,9 W. Skutecznosé swietlna oprawy: 138,2 Im/W. Zasilacz elektroniczny: standard (E). Napiecie
zasilania 220..240 V, 50..60 Hz. Wspétczynnik mocy cosé: >0,95. Obcigzalnos¢ obwoddw: 39
(B10), 62 (B16), 65 (C10), 104 (C16). Temperatura otoczenia: 5 + 30° C. Stopien szczelnosci:
IP20/44. Odpornos¢ mechaniczna: IKO4. Klasa ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym:
II. Klasa ryzyka fotobiologicznego (PN-EN 62471): RGO.

Oprawa do uzytku wewnetrznego. Montaz nastropowy. Materiat z ktérego wykonany jest korpus
to blacha stalowa. Kolor - RAL 9016 (biaty). Wymiary oprawy: 640 x 640 x 78 mm. Waga 6,58 kg.
Przestona: Micro-PRM (mikropryzma PMMA). Sprawnos¢ uktadu optycznego wynosi 82,45%. Kat
rozsytu $wiattosci: (C0-C180) / (C90-C270) - 89,4° / 76°. Typ zrddta Swiatta: LED. Temperatura
barwowa 4000 K. SDCM=3. Wskaznik oddawania barw CRI>80. Zywotno$¢ zrédet LED: 100000 (1)
/ 147000 (2) h L80/B10 (1) / L70/B50 (2). Strumier oprawy: 5646 Im. Moc oprawy: 35,3 W.
Skuteczno$¢ swietlna oprawy: 159,9 Im/W. Zasilacz elektroniczny: standard (E). Napiecie zasilania
220..240V, 50..60 Hz. Wspdtczynnik mocy cos¢: >0,95. Obcigzalnos¢ obwodow: 16 (B10), 25
(B16), 26(C10), 42 (C16). Temperatura otoczenia: 5 + 30° C. Stopien szczelnosci: IP20. Odpornos¢
mechaniczna: IK04. Klasa ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym: I.




Oprawa wykonana z tkaniny naturalnej badz syntetycznej, natomiast ptyta montazowa oprawy z
blachy stalowej lakierowanej na kolor biaty. Konstrukcja oprawy pozwala na montaz nastropowy,
jak réwniez podwieszany na zawieszkach.
Typ zrédfa LED

Strumien LED [Im] 9800

Moc LED [W] 69

Strumien oprawy [Im] 5684

Moc oprawy [W] 71

Skutecznosc¢ swietlna [Im/W] 80
Temperatura barwowa [K] 4000

CRI >80

SDCM 3

Klasa ochrony |

Stopien szczelnosci IP20

Zasilanie 220..240 V, 50..60 Hz
Zywotnos¢ LED [h] 50000

Lx/By L80/B10

Temperatura otoczenia [° C] 5 + 30
Zasilacz elektroniczny

Odpornosé mechaniczna IKO4

Montaz nastropowy i na zwieszakach
Materiat blacha stalowa

Przestona tkanina

Wymiary D x H [mm] @800 x 146

Oprawa do uzytku wewnetrznego. Montaz do wbudowania w podwieszany sufit modutowy i
gipsowo-kartonowy. Materiat z ktérego wykonany jest korpus to blacha stalowa. Kolor - biaty.
Wymiary oprawy: 596 x 596 x 76 mm. Wymiary otworu montazowego: 580 x 580 mm. Przestona:
PLX (opalizowane PMMA). Sprawnos¢ uktadu optycznego wynosi 75,03%. Kat rozsytu swiattosci:
(C0-C180) / (C90-C270) - 105° / 104,8°. Typ zrddta $wiatta: LED. Temperatura barwowa 4000 K.
SDCM=3. Wskaznik oddawania barw CRI>80. Zywotnos$¢ zrédet LED: 100000 (1) / 147000 (2) h
L80/B10 (1) / L70/B50 (2). Strumien oprawy: 5138 Im. Moc oprawy: 35,3 W. Skutecznos¢ swietlna
oprawy: 145,6 Im/W. Zasilacz elektroniczny: standard (E). Napiecie zasilania 220..240 V, 50..60
Hz. Wspédtczynnik mocy cosd: >0,95. Obcigzalnos¢ obwoddéw: 16 (B10), 25 (B16), 26(C10), 42
(C16). Temperatura otoczenia: 5 + 30° C. Stopien szczelnosci: IP65. Odpornosé mechaniczna:
IKO4. Klasa ochrony przed porazeniem pragdem elektrycznym: I. Klasa ryzyka fotobiologicznego
(PN-EN 62471): RGO.




Oprawa do uzytku wewnetrznego. Montaz do wbudowania w podwieszany sufit modutowy i
gipsowo-kartonowy. Materiat z ktdrego wykonany jest korpus to blacha stalowa. Kolor - biaty.
Wymiary oprawy: 596 x 596 x 76 mm. Wymiary otworu montazowego: 580 x 580 mm. Waga 4,6
kg. Przestona: PLX (opalizowane PMMA). Sprawnos¢ uktadu optycznego wynosi 75,03%. Kat
rozsytu $wiattosci: (C0-C180) / (C90-C270) - 105° / 104,8°. Typ zrddta $wiatta: LED. Temperatura
barwowa 4000 K. SDCM=3. Wskaznik oddawania barw CRI>80. Zywotno$¢ zrédet LED: 100000 (1)
/ 147000 (2) h L80/B10 (1) / L70/B50 (2). Strumien oprawy: 6850 Im. Moc oprawy: 49,1 W.
Skutecznos¢ swietlna oprawy: 139,5 Im/W. Zasilacz elektroniczny: standard (E). Napiecie zasilania
220..240V, 50..60 Hz. Wspdtczynnik mocy cosd: >0,95. Obcigzalnos¢ obwoddéw: 15 (B10), 25
(B16), 24 (C10), 38 (C16). Temperatura otoczenia: 5 + 30° C. Stopien szczelnosci: IP65. Odpornosé
mechaniczna: IK04. Klasa ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym: I. Klasa ryzyka
fotobiologicznego (PN-EN 62471): RGO.

Oprawa do uzytku wewnetrznego. Montaz nastropowy i na zwieszakach. Materiat z ktorego
wykonany jest korpus to poliweglan. Kolor - RAL 9006 (szary). Wymiary oprawy: 600 x 92 x 60
mm. Przestona: PC-FROZEN (poliweglan mrozony). Sprawnos¢ uktadu optycznego wynosi 89,02%.
Kat rozsytu Swiattosci: (C0-C180) / (C90-C270) - 123° / 107,2°. Typ zrodta swiatta: LED.
Temperatura barwowa 4000 K. SDCM=3. Wskaznik oddawania barw CRI>80. Zywotnos¢ zrédet
LED: 100000 (1) / 147000 (2) h L80/B10 (1) / L70/B10 (2). Strumien oprawy: 4184 Im. Moc
oprawy: 24,2 W. Skutecznos¢ Swietlna oprawy: 172,9 Im/W. Zasilacz elektroniczny: standard (E).
Napiecie zasilania 220..240 V, 50..60 Hz. Wspdtczynnik mocy cosd: >0,95. Obcigzalnosé
obwoddw: 22 (B10), 34 (B16), 33 (C10), 54 (C16). Temperatura otoczenia: -25 + 40° C. Stopien
szczelnosci: IP66. Odpornosé mechaniczna: IK10. Klasa ochrony przed porazeniem pradem
elektrycznym: I.

Oprawa do uzytku wewnetrznego. Montaz na zwieszakach. Materiat z ktérego wykonany jest
korpus to aluminium. Kolor - RAL 9016 (biaty). Wymiary oprawy: 900 x 250 x 85 mm. Przestona:
PLX (opalizowane PMMA). Sprawnosc¢ uktadu optycznego wynosi 73,54%. Kat rozsytu swiattosci:
(C0-C180) / (€C90-C270) - 111,2° / 114,2°. Typ zrbdta Swiatta: LED. Temperatura barwowa 4000 K.
SDCM=3. Wskaznik oddawania barw CRI>80. Zywotno$¢ zrédet LED: 60000 h L80/B10. Strumieri
oprawy: 3273 Im. Moc oprawy: 35 W. Skuteczno$¢ Swietlna oprawy: 93,5 Im/W. Zasilacz
elektroniczny: standard (E). Napiecie zasilania 220..240 V, 50..60 Hz. Wspdtczynnik mocy coso:
>0,95. Obcigzalnos¢ obwoddw: 12 (B10), 19 (B16), 20 (C10), 32 (C16). Temperatura otoczenia: 0 +
30° C. Stopien szczelnosci: IP40. Odpornos¢ mechaniczna: IK04. Klasa ochrony przed porazeniem
pradem elektrycznym: I. Klasa ryzyka fotobiologicznego (PN-EN 62471): RGO. Oprawy
charakteryzuja sie szczelnie zamknietg komorg Zrédet LED (IP65), dzieki czemu nie widac
zanieczyszczen na przestonie przez dtugi czas eksploatacji. Zakres temperatur sktadowania,
magazynowania i transportu od 0° C do 40° C.




Oprawa do uzytku wewnetrznego. Montaz do wbudowania w podwieszany sufit modutowy i
gipsowo-kartonowy. Materiat z ktdrego wykonany jest korpus to blacha stalowa. Kolor - biaty.
Wymiary oprawy: 596 x 596 x 55 mm. Waga 3,33 kg. Przestona: Micro-PRM (mikropryzma
PMMA). Sprawno$¢ uktadu optycznego wynosi 82,45%. Kat rozsytu $wiattosci: (C0-C180) / (C90-
C270) - 89,4° / 76°. Typ zrddta $wiatta: LED. Temperatura barwowa 4000 K. SDCM=3. Wskaznik

10 | oddawania barw CRI>80. Zywotno$¢ zrédet LED: 100000 (1) / 147000 (2) h L80/B10 (1) / L70/B50
(2). Strumien oprawy: 5646 Im. Moc oprawy: 35,3 W. Skutecznos¢ $wietlna oprawy: 159,9 Im/W.
Zasilacz elektroniczny: standard (E). Napiecie zasilania 220..240 V, 50..60 Hz. Wsp6tczynnik mocy
cosd: >0,95. Obcigzalnos¢ obwoddéw: 14 (B10), 23 (B16), 22 (C10), 35 (C16). Temperatura
otoczenia: 5 + 30° C. Stopien szczelnosci: IP20/44. Odporno$¢ mechaniczna: IK04. Klasa ochrony
przed porazeniem pradem elektrycznym: I.

AW1 | Oprawa awaryjna do wbudowania, 1W, AT, 1H, rozsyt do przestrzeni otwartych
AW?2 | Oprawa awaryjna do wbudowania, 1W, AT, 1H, rozsyt standardowy

AW3 | Oprawa awaryjna do wbudowania, 1W, AT, 1H, rozsyt do drég ewakuacyjnych
AW4 | Oprawa awaryjna natynkowa, 1W, AT, 1H, rozsyt do przestrzeni otwartych
AWS5 | Oprawa awaryjna natynkowa, 1W, AT, 1H, rozsyt standardowy

AW6 | Oprawa awaryjna natynkowa, 1W, AT, 1H, rozsyt do drég ewakuacyjnych

AW?7 | Oprawa awaryjna natynkowa, 5W, AT, 1H, do niskich temperatur

EW1 |oprawa awaryjna kierunkowa LED natynkowa, 1W, AT, 1H

EW2 |oprawa awaryjna kierunkowa LED natynkowa, 1W, AT, 1H
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& tgcznik jednobiegunowy 230V, 10A ISTN.
8 tacznik seryjny 230V, 10A IP20
o  tacznik monostabilny
L  Gniazdo wiykowe 16A 230V ®
4C  Gniazdo bryzgoszczelne IP 44 16A 230V
I Przytgeze 230V (LN,PE)
& Przyigeze 400V (L1L2L3N,PE) ST,
symbol opis moc
1 oprawa LED do wbudowania_szczegdty techniczne wg. Specyfikacji 20,5W
2 oprawa LED natynkowa_szczegoty techniczne wg. Specyfikacji 13w
3 oprawa LED do wbhudowania_szczegoty techniczne wg. Specyfikacji 25W ISTN.
4 oprawa LED natynkowa_szczegoty techniczne wg. Specyfikacji 35w
5 oprawa LED zwieszana_szczegdty techniczne wg. Specyfikacji 71W
6 oprawa LED do wbhudowania_szczegéty techniczne wg. Specyfikacji 35w
7 oprawa LED do wbudowania_szczegoty techniczne wg. Specyfikacji 49W
8 oprawa LED natynkowa_szczegoty techniczne wg. Specyfikacji 24W
9 oprawa LED zwieszana_szczegbty techniczne wg. Specyfikacji 35W
10 |oprawa LED do wbudowania_szczegoty techniczne wg. Specyfikacji 35W
AW1 |oprawa awaryjna LED do wbudowania_szczegéty techniczne wg. Specyfikacji 1w
AW?2 |oprawa awaryjna LED do whudowania_szczegdty techniczne wg. Specyfikacji 1w
AW3 |oprawa awaryjna LED do wbudowania_szczegéty techniczne wg. Specyfikacji 1w
AW4 |oprawa awaryjna LED natynkowa_szczegoty techniczne wg. Specyfikacji 1w
AWS5 |oprawa awaryjna LED natynkowa_szczegoty techniczne wg. Specyfikacji 1w
AWG6 |oprawa awaryjna LED natynkowa_szczegoty techniczne wg. Specyfikacji 1w
AW?7 |oprawa awaryjna LED natynkowa_szczegdty techniczne wg. Specyfikacji 5W M
EW1 |oprawa awaryjna kierunkowa LED natynkowa_szczegoty techniczne wg. Specyfikacji 1w
EW2 |oprawa awaryjna kierunkowa LED natynkowa_szczegoty techniczne wg. Specyfikacji 1w
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Obudowa rozdzieli 5x18 w Il klasie izolacji zamykana na klucz , 90 moduldw.
Na etapie wykonastwa potwierdzi¢ u inwestora lokalizacje gniazd w strefie kregielni

Do tqcznikdw i gniazd stosowa¢ puszki glebokie.

UWAGI:
Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie
2. Przejscia instalacyjne i rozmieszczenie urzadzen wg projektéw
branzowych
3. Przed zamoéwieniem elementéw budowlanych wszystkie wymiary
sprawdzi¢ w naturze
4. W przypadku watpliwosci interpretacyjncych w zaproponowanych
rozwigzaniach, nalezy porozumie¢ si@ z autorem opracowania dla
jednoznacznego ustalenia rozwigzania technicznego
5.  Na etapie wykonawczym nalezy przedstawi¢ Inwestorowi prébki
materialow wraz z kartami katalogowymi w celu uzyskania ostatecznej
akceptagji
6. Kolorystyka materialowa wszystkich widocznych elementéw
i wyposazenia powinna by¢ spdjna
7. Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z Polskimi Normami,
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano -
montazowych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz
zasadami wiedzy i sztuki budowlanej
8. Dopuszcza si¢ zastosowanie mterialéw zamiennych pod warunkiem,
ze posiadajg one cechy nie gorsze jakoSciowo i technicznie od
wskazanych w projekcie, a takze pod warunkiem uzyskania zgody
Projektanta
9. Kazdy skiadnik projektowy nalezy rozpatrywaé i rozpoznawaé¢ w
dokumentacji w kontekscie wszystkich rysunkow, ktére do tego skiadnika
si¢ odnoszg z uwzglgdnieniem wszystkich informacji opisowych i zasad
sztuki budowlanej
10. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktdrego
zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzan
w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia Wykonawcy z koniecznosci
skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z
Inwestorem, a takze Projektantem i za ich zgoda.
11. W przypadku jakichkolwiek rozbieznosci w dokumentacji nalezy
konsultowa¢ si¢ z projektantem
12. Zgodnie z art. 22 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U.
z 2003 r., Nr 200 poz. 2016 z pdz. zm.) kierownik budowy ma obowiazek
realizacji obiektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i sztukg budowlang.

-

I TYTUE PROJEKTU

Kryta ptywalnia przy Zespole Szkét w Redzikowie

z zapleczem rekreacyjno—rehabilitacyjnym — przebudowa ukfadu funkcjonalnego
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Na etapie wykonastwa potwierdzi¢ u inwestora lokalizacje wszystkich urzqdzen.

Do tqcznikdw i gniazd stosowa¢ puszki gtebokie.
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10.

1.

UWAGI:

Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie

Przejscia instalacyjne i rozmieszczenie urzadzeri wg projektéw
branzowych
Przed zamodwieniem elementéw budowlanych wszystkie wymiary
sprawdzi¢ w naturze

W przypadku watpliwosci interpretacyjncych w zaproponowanych
rozwigzaniach, nalezy porozumie¢ si@ z autorem opracowania dla
jednoznacznego ustalenia rozwigzania technicznego

Na etapie wykonawczym nalezy przedstawi¢ Inwestorowi probki
materialow wraz z kartami katalogowymi w celu uzyskania ostatecznej
akceptagji

Kolorystyka materialowa wszystkich widocznych
i wyposazenia powinna by¢ spdjna

Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z Polskimi Normami,
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano -
montazowych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz
zasadami wiedzy i sztuki budowlanej

Dopuszcza sie zastosowanie mterialéw zamiennych pod warunkiem,
ze posiadajg one cechy nie gorsze jakoSciowo i technicznie od
wskazanych w projekcie, a takze pod warunkiem uzyskania zgody
Projektanta

Kazdy skiadnik projektowy nalezy rozpatrywaé i rozpoznawaé w
dokumentacji w kontekscie wszystkich rysunkow, ktére do tego skiadnika
si¢ odnoszg z uwzglgdnieniem wszystkich informacji opisowych i zasad
sztuki budowlanej

Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego
zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzan
w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia Wykonawcy z koniecznosci
skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z
Inwestorem, a takze Projektantem i za ich zgoda.

W przypadku jakichkolwiek rozbieznosci w dokumentacji nalezy
konsultowa¢ si¢ z projektantem

elementow

12. Zgodnie z art. 22 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U.
z 2003 r., Nr 200 poz. 2016 z pdz. zm.) kierownik budowy ma obowiazek
realizacji obiektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i sztukg budowlang.
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