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1. DOKUMENTY DOLACZONE DO PROJEKTU

1.1.Kopia decyzji o nadaniu projektantom wszystkich specjalnos$ci uprawnien
budowlanych w odpowiedniej specjalnosci

Z B A
NZYNIEROW
UDOWNICTWA

SLK/OKK/7131.7132/1782/07 Katowics, dnla 26 ezenwea 2007 1.

DECYZJA

Na podsiawle art, 24 ust, {1 pkt 2 -ustawy z dnia 16 grudnia 2000 7, o samorzgdsch zawoedawych
erchitekidw, inzynleréw budownlotwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z péin. zm.),
art. 13 ust 1 pkt. 4121 ust 2, arl. 14 ust 1,pkt. 2 ustewy 2 dnlz 7 llpca 1884 r, Prawo budowlane
(Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2018 z p6in. zm.) oraz § 17 ust 1 pid. 1 rozporzedzenta Minisira
Transportu | Budownlctwa z dnia 28 kwietnja 2006 1, w sprawle samodzlelnych funkd)l technieznych
w budownictwle {Dz,U, z 2008 r Nr 83, poz. 578 z pbin. zm.) w zwigzku z el 104
Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz.l. z 2000 r. Nr 88, poz. 1071 z piizn. zm.)

Okregowa Komisja Kwaliflkacyjna $1.OHIB
nadaje
Panu{f) Patrycjl Sinka
Mar In2. budownlclwa
ur, dnfa 09 marca 1977 w Rybniku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLKM782IPWOKID?

do projekiowania | kierowania robotarnl hudowlanyml bez ograniczefi
w'spadjalnoscl konstrukcyjno ~ budowlane]

UZASAHNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyljna Slaside) Okregowej Izby inzynleréw Budownictwa w Katowicach
na podstawle protokoléw 2 postépowania kwalifikacyjnegp oraz z przeprowadzonego egzaminu,’
stwlardzlla, 2e Pan{i) Petrycfa Sinka posiada wymagane prawem: wykszielcente | praktyke zawodows
orez uzyskai{a) pozytywny wynik sgzaminu ~ konleczne do uzyskanla uprawnied budowlanyeh do
projektowanla { kisrowania robotami budowlanymi bez ograplozeri w specjalnasel konskukoyjno -

budowlans]. "
Szozegdlowy zakres uprawrlen fest okreslony na cdwrocle ninlejszej decyz,

Pouczenis

4. Zgodnle z ar. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane — podsiawe do wykonywan!a samodzieinych funke))

techricznych w budownichwle stanowl wpls do centralnego refestru Gléwnegeo Inspektora Nadzoru Budowlanege
oraz wpis na fiste czionkdvr wiasolwe] izby samorzgdu zawodnwego.

2.0d nfnlejszej decyz]l sluzy odwolahle do Krajowe] Komisli Kwallfikacyjne] Poiskle) lzby nzynieréw Budownictwa

w Warszawle, za posrednictwem Oktegowef Komlsii Kwalifikacyjne] $1.0iB w Katowicach w terminle 14 dni

od dnia joj durqczenla
Qtrzymuja; Sidad orzekslqoy QKK
1. !S’an{i) F{’:mﬁa Sinka l
>4 W
4:2%3 Rybaik M.ri nigw Dzie z

2 Okregowa Rada {zby
3 Gldway Inspakior

Nadzory Budowlanego
4, wla.

Mgr inz/ﬁslaw Jurkiewicz
. 3, \'“‘-'5
Mgringz Tadausz Lipliski
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speclalnodcs ¥onsirukeyino - budowlane} do:

=~ Pprojeklowania oblekiy budowlanago w zakrasle Sporzedzania projekiy architekionlczno .
budowlanego, w odnlesienly do konsteuke)t obiekiu,

= Spotzgdzania projekiy 2agoespodarowania dzlelld |ub terenu, w zakresie Specialnosel
konslmkcyjno-budowlanej, Z wylgozenism projekicw Zagospodarowaniy dziaik] lub tereny
obejmujacyoh budypk], '

—  Sprawdzanla projektow budowlanych { sprawowanie nadzory autorskiego,

- Klerowanla robotam| budowianym! W odniesleniy de konstrukell oblskty oraz arohitektury
obiekfy,

= Kerowania Wylwarzanjem konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz tiadzoru J kontrof)
fechnlczne) wytwarzania tych element \

= Wykonywanla nadzory inwestorskisgo,

~  Sprawowagla kontroﬂltechniczne} utrzymanta oblektbw budowlanyen

PRZEWEGR ) {
W(Rﬁ&?m‘!‘%! Yl.oulgt’i:WASFlenglEg
. Rl [Er e
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1.2. Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektantéw wszystkich specjalnosci
do wilasciwej izby samorzadu zawodowego

Mo ® POLSKA
C e INZYNIEROW

//f/)ﬂ I BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-W57-346-UED *

Pani Patrycja Sinka o numerze ewidencyjnym SLK/BO/4888/07

adres zamieszkania ul. Szezygiéw 5A, 44-200 Rybnik

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2022-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-07-08 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowe] Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art, 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzglgdem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.}

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej tzby Inzynierdw
Budownictwa.

Podgia jeal oy
e~ el
=N
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1.3.Oswiadczenie projektantow i projektantéw sprawdzajacych wszystkich
specjainosci o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowiazujacymi przepisami i
zasadami wiedzy technicznej

OSWIADCZENIE

Na podstawie przepiséw Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 roku
w sprawie szczeg&towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2020 r. poz. 1609) oraz
w przypadku obowigzku sprawdzenia projektu technicznego wynikajacego z przepiséw art. 20 ust. 2
i 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1333, 2127, 2320,
z 2021 r. poz. 11, 234, 282, 784 z pdézn. zm.) oéwiadczam, ze Projekt techniczny:
Przebudowa dostrzegalni przeciwpozarowej wraz
z rozbidrka kabiny obserwacyjnej w le$nictwie Modrzejowice
w ramach realizacji zadania:
»Dostawa i montaz sprzetu do lokalizacji pozaréw wraz
z dodatkowym wyposazeniem w Nadle$nictwie Radom”

Chomentow Puszcz
Lesnictwo Modrzejowice oddziat 207
26-640 Chomentow Puszcz
gmina Skaryszew, powiat radomski, woj. mazowieckie
dz. nr 1327
Jednostka ewidencyjna: 142510_5 Skaryszew-Gmina
Obreb ewidencyjny: 0004 Chomentéw Puszcz

! adres budowy /

wykonywany dla  Skarb Panstwa PGL Lasy Panstwowe
nazwa inwestora /
Nadlesnictwo Radom
ul. Janiszewska 48
26-600 Radom

/ adres inwestora /

zostat sporzagdzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

rojektan Zakr L . ‘
. P 0l nt es Nr uprawnien Data Podpis
imie 1 nazwisko opracowahnia

Czese mar in3. Patrycja Sinka
Projektowat: zagospodarowania | SLK/1782/PWOK/07 [ praenia nugoxyf?’a‘éli';.'a projektowania
mgr inz_. _ _terenu. spec. konstrukcyjno- | 25.08.202+ s:'e"caj"m'j";“ f:*;?ul:c;:(y)”] gjjofﬁfr?gze”
Patrycja Sinka i architektoniczno budowlana i gwid 5,7 17821PWOKIOT
budowlana /
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2, CZESC ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1.Przedmiot zamierzenia budowlanego

Celem opracowania jest przebudowa dostrzegalni przeciwpozarowej wraz z rozbiérka
kabiny obserwacyjnej (stanowigcej wyposazenie wiezy) w lesnictwie Modrzejowice.
Opracowanie obejmuje cze$¢ opisows i rysunkowg projektu zagospodarowania terenu.

2.2.Lokalizacja

Chomentéw Puszcz

Lesnictwo Modrzejowice oddziat 207

26-640 Chomentéw Puszcz

dz. nr 1327

Wspétrzedne geograficzne:

- dtugos$é geograficzna: 21° 09" 15,5”
- szeroko$¢ geograficzna: 51°16° 02,3”

2.3.Istniejacy stan zagospodarowania dzialki lub terenu.

Dziatka o numerze 1327, na ktorej zlokalizowana jest dostrzegalnia przeciwpozarowa (nr
inwentarzowy 291/667) przeznaczona do przebudowy znajduje si¢ w miejscowosci
Chomentéow Puszcz. Dziatka znajduje sie w lesie (Lesnictwo Modrzejowice oddziat 207).
Teren wokot wiezy jest ogrodzony. Dojazd do wiezy odbywa sie istniejgcymi wewnetrznymi

drogami lesnymi.

2.4. Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu

Projektowane zagospodarowanie terenu nie ulega znaczacej zmianie. Ogrodzenie wokét
wiezy bez zmian. U podndza wiezy zostang zlokalizowane wolnostojgce szafy
telekomunikacyjne.

Zestawienie powierzchni.
Stan istniejgcy:

o Powierzchnia dziatki 1327: 290919,0 m?,

» Powierzchnia ogrodzonego terenu: 403,37m?

» Powierzchnia zabudowy wiezy (pow. przekroju trzonu wiezy): 12,96m?

» Powierzchnia pozostatego terenu dziatki nr 1327: 290919,0 -403,37 = 290515,63m?

» Powierzchnia wolnostojgcych szaf telekomunikacyjnych: 3,0 m?
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2.5.Inne informacje i dane. (§ 14 pkt 5 rozporzadzenia)

2.5.1. Ustalenia dotyczace ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw

Teren, na ktérym projektowana jest inwestycja nie jest objety ochrong prawng
w aspekcie dziedzictwa kulturowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie
zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2020 r. poz. 282, 782, 1378.z p6zn. zm.).
W przypadku odkrycia, w trakcie prac ziemnych, przedmiotéw zabytkowych oraz obiektow
nieruchomych i nawarstwien kulturowych podlegajgcych ochronie prawnej lub odkrycia
kopalnych szczatkéw roslin lub zwierzat; nalezy wstrzymaé prace ziemne, zabezpieczyé
miejsce odkrycia i powiadomi¢ o tym fakcie Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow lub

Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska i Wéjta Gminy Skaryszew.

2.5.2. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gérniczej

Zarowno dziatka, teren oraz przebudowywana dostrzegalnia ppoz. nie znajdujg sie
w granicach terenu gorniczego i nie bedg poddane wptywom eksploataciji gorniczej.

2.5.3. Obszar terenu zamknigtego i zewnetrznych stref ochronnych

Przebudowywana dostrzegalnia ppoz. nie stuzy obronnosci i bezpieczenstwu paristwa
w zwigzku z czym nie planuje sie obszaru terenu zamknietego i zewnetrznych stref
ochronnych.
2.5.4. Ustalenia dotyczace ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu

e Wieza ppoz. nie wykorzystuje wody oraz nie wytwarza $ciekow.

» Wieza ppoz. nie gromadzi wody, a co za tym idzie nie projektuje sie instalacji
odprowadzania wod opadowych. Wody opadowe sg rozprowadzona po dziatkach
inwestora.

» Wieza ppoz. nie powoduje emisji zanieczyszczer gazowych, pytowych i ptynnych.

o  Wieza ppoz. nie wytwarza odpadow

e Wieza ppoz. nie emituje hatasu

» Przy przebudowie wiezy ppoz. (dostrzegalni) istniejaca powierzchnia ziemi, wody

powierzchniowe i podziemne pozostang bez wiekszych zmian.
Inwestycja nie kwalifikuje sie do przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na
srodowisko oraz nie przewiduje sie negatywnego oddziatlywania na te obszary w trakcie

realizacji Inwestyciji.
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Przedmiotowa inwestycja nie bedzie roéwniez negatywnie oddzialywaé na obszary
chronionego krajobrazu Hza-Makowiec oraz na obszary Natura 2000 (teren inwestycji jest

potozony poza granicami obszaru Natura 2000).

2.5.5. Wymagania dotyczace ochrony oséb trzecich

Projekt budowlany zamierzenia inwestycyjnego sporzadzono z uwzglednieniem
wymagan dotyczacych poszanowania uzasadnionych intereséw oséb trzecich zgodnie
Z przepisami ustawy Prawo budowlane.

Projektowana Inwestycja nie powoduje ograniczenia dostepu do drogi publicznej,
korzystania z wody, energii elektrycznej i cieplnej, kanalizacji, $rodkéw tgcznosci, doptywu
Swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi, a uktad komunikacyjny
nie ulega zmianie.

Przedmiotowa inwestycja nie bedzie pogarszaé istniejacego stanu $rodowiska, nie
bedzie zanieczyszczaé powietrza, wody i gleby oraz powodowaé hatasu, wibraciji, zaktocen

elektrycznych, promieniowania.

2.5.6. Warunki wynikajace z przepiséw odrebnych

Przebudowa wiezy ppoz. zostata zaprojektowana zgodnie z obowigzujgcymi normami
budowlanymi oraz warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadaé obiekty i urzadzenia

infrastruktury techniczne;. .

2.6. Warunki ochrony przeciwpozarowej.

Nie przewiduje si¢ wykonywania do przebudowywanej wiezy (dostrzegalni ppoz.)
urzagdzenia przeciwpozarowego zaopatrzenia wodnego. Dojazd samochodéw Strazy
Pozarnej bez zmian tj. bedzie odbywat sie bezpos$rednio z terenu dziatki oraz istniejgcymi
drogami leSnymi.

Wieza ppoz. po przebudowie zostanie wyposazona w instalacje odgromowg (sztyca
odgromowa) spetniajgcg wymagania polskich norm.

2.7.Inne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania

obiektu budowlanego.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 stycznia 2021r. (Dz.U.
2021 poz. 264) w sprawie przeszkéd lotniczych, powierzchni ograniczajgcych przeszkody
oraz urzadzen o charakterze niebezpiecznym (Prawo lotnicze Dz.U. z 2020r. poz.1970)
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wieza ppoz jako istniejacy obiekt o wysokosci ponizej 50m nie wymaga zgtoszenia do
wiasciwego organu nadzoru nad lotnictwem wojskowym oraz do Prezesa Urzedu Lotnictwa
Cywilnego.
2.8.Informacja o obszarze oddziatywania obiektu.
Obszar oddziatywania obiektu, o ktérym mowa w art.3 p.20 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane, obejmuje nieruchomosci: dziatka ew. nr 1327, obreb

0004 Chomentéw Puszcz znajdujgca sie w miejscowosci Chomentéw Puszcz.

Obszar wyznaczono na podstawie;

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (art. 3 pkt. 20 oraz art. 5 ust. 1
Dz. U. 22020 r. poz. 1333, 2127, 2320, z 2021 r. poz. 11, 234, 282, 784.)

* Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami
(Dz.U. 2020 poz. 282)

e Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz. U. z 2020 r. poz.1970) oraz
Rozporzqdzenié Ministra Infrastruktury z dnia 12 stycznia 2021r. (Dz.U. 2021 poz. 264)

» Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2019 . poz.
1396, 1403, 1495, 1501, 1527, 1579, 1680, 1712, 1815, 2087, 2166,
z 2020 r. poz. 284, 695.),

» Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 624, 784)

e Ustawa z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntéw rolnych i le$nych (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1161, z 2020 r. poz. 471)

* Rozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢
mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839, 2448)

e inne przepisy, w ktérych zawarto wymogi mogace mieé zastosowanie przy okreslaniu
obszaru oddziatywania obiektu nie majg zastosowania do inwestycji objetej niniejszym

projektem budowlanym.

Oddziatywanie obiektu miesci si¢ w obrebie jednej dziatki bedacej wiasnoscig
Inwestora. Zakres oddziatywania okreslono w czesci rysunkowej na rys. nr 2.

11
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3. CZESC ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANA

3.1.Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Fundusze X Unla E
i Evropejskie Raeczpospolits AP Lasy Paistwowe r&m

Przebudowywana dostrzegalnia ppoz. jest obiektem infrastruktury techniczne;j.
Kategoria VIl — inne budowle

3.2.Zamierzony spos6b uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu

budowianego.

Przebudowywana dostrzegalnia (wieza ppoz) bedzie uzytkowana zgodnie z jej
przeznaczeniem.
Gtéwnym celem realizacji zadania jest zmniejszenie negatywnych skutkéw wywotywanych
przez pozary w lasach oraz sprawne lokalizowanie zrédta zagrozenia i minimalizowanie -
strat, a w dalszej perspektywie — zmniejszenie $redniej powierzchni pozaréw i rozszerzenie
obserwacji obszaréw lesnych, szczegéinie w nadles$nictwach zakwalifikowanych do
| kategorii zagrozenia pozarowego.
W ramach przebudowy zostanie zdemontowana kabina obserwacyjna znajdujaca sie na
szczycie wiezy, dodatkowo zostanie wzmochiona konstrukcja wiezy i zamocowane zostana
konstrukcje wsporcze niezbedne do uruchomienia systemu monitoringu przeciwpozarowego

okolicznych laséw. Wysoko$¢ samej wiezy nie ulega zmianie.

3.3. Ukiad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu

Na dziafce zlokalizowana jest wieza ppoz. o wysoko$¢ H=32,3m zwienczona kabina
obserwacyjng o wysokosci ~2,94m. Catkowita wysoko$¢ dostrzegaini to 35,24m.

Na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji ustalono ze stalowy trzon wiezy ma
przekrdj kwadratu o boku 3,6m u podstawy i 2,0 na szczycie. Trzon wiezy sktada sie z 6
segmentéw. Pig¢ dolnych segmentéw ma jednakowsa zbiezno$é. Gorny segment jest
niezbiezny. Skratowanie $cian wiezy: typu X. Wszystkie elementy konstrukcyjne trzonu
wiezy wykonano z katownikéw. Krawezniki to profil L100x100x8, a skratowanie w catosci
z L50x50x5. Wieza posiada pie¢ podestow obstugowych wykonanych z kraty typu
~Mostostal”. Komunikacja pomiedzy poszczeg6lnymi podestami zapewniona jest poprzez
drabing z koszem ochronnym. Na szczycie wiezy znajduje sie kabina obserwacyjna wraz
z galerig zewnegtrzng wokot kabiny. Szkielet kabiny jest wykonany z ksztattownikéw

stalowych (kabina w ksztatcie o$miokata, powierzchnia kabiny ~6m?). Sciany kabiny
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izolowane weing mineralng i przykryte blachg ocynkowang. Okna wykonane z profili PCV.
Wieza posadowiona jest na czterech prefabrykowanych stopach fundamentowych.
Zastosowane materialy:
-  stal konstrukcyjna St3S (zgodnie z projektem budowy),
- faczniki srubowe: Kl. 8.8.
- zabezpieczenie antykorozyjne: cynkowanie ogniowe
Catg konstrukcje wiezy zaprojektowano ze stali ocynkowanej ogniowo. (Grubo$é powioki
cynkowej wg dokumentacji projektowej minimum 100um).
Fundament: stopy zelbetowe prefabrykowane
Kolorystyka:
Konstrukcja nosna wiezy w naturalnym kolorze stali cynkowanej ogniowo.

3.4. Charakterystyczne parametry obiektu

» Wieza stalowa o przekroju kwadratu, boku podstawy 3,6m, bok szczytu 2,0m

¢ Kubatura - nie dotyczy (wieza nie jest obiektem kubaturowym)

e Zestawienie powierzchni — nie dotyczy

e Catkowita wysokos$é obiektu: 35,24m n.p.t.

e Poziom podestow: 6,3m n.p.t;; 12,3m n.p.t.; 18,3m n.p.t.; 24,3m n.p.t.; 30,3m n.p.t. ;
32,3m n.p.t.

e Szerokos¢ drabin wlazowych: 0,56

Zakres opracowania:

- demontaz istniejgcej kabiny obserwacyjnej

- wzmocnienie konstrukcji wiezy

- montaz barierek i podestu na szczycie wiezy
- montaz konstrukcji wsporczych

13
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4. CZESC TECHNICZNA - BRANZA BUDOWLANA

4.1.Demontaz kabiny obserwacyjnej i galerii

Kabine nalezy zdemontowa¢ w cato$ci przy uzyciu dzwigu samojezdnego lub
zdemontowac recznie w kilku etapach dzielac kabine na elementy sktadowe. Kabina
w stanie istniejgcym posiada zaczepy montazowe umozliwiajace jej demontaz w catosci.
Kabina jest mocowana do konstrukgcji trzonu wiezy $rubami M20 w liczbie 16szt. (4x4szt).
Szacowana masa kabiny to 1000kg.
Po demontazu kabiny nalezy przystapi¢ do demontazu galerii. Galeria jest oparta na 8
wspornikach z zastrzatem. Kazdy wspornik jest mocowany czterema $rubami M16.

Szacowana masa galerii to 600kg.

4.2. Wzmochienie wiezy

Zaprojektowano wzmochnienie trzonu wiezy w postaci dodatkowych pretéw skratowania
w czterech doinych segmentach. Dodatkowe prety skratowania zaprojektowano
z kgtownikow L50x50x5. Katowniki nalezy rozmieszczaé zgodnie z dokumentacja
rysunkowa. Pofaczenia projektowanych pretéw z istniejaca konstrukejg zaprojektowano jako
Srubowe, zakladowe z zastosowaniem $rub M12 kl. 8.8. Nalezy stosowaé $ruby cynkowane
ogniowo.
Dodatkowo nalezy wykonaé wzmocnienie potgczen doczotowych trzonu wiezy
z fundamentem. Zaprojektowano usztywnienie potgczenia poprzez zastosowanie
dodatkowych zeber z blachy grubo$ci 10mm spawanych do blachy podstawy - szczegéty w
czesci rysunkowej projektu.
Wszystkie nowe otwory i spoiny wykonane na montazu nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie
stosujgc dwie warstwy farby cynkowej. Konieczne jest rowniez oczyszczenie i wykonanie

zabezpieczenia antykorozyjnego wystajgcych fragmentéw érub fundamentowych.

4.3.Projektowany podest

Na szczycie wiezy, w miejscu demontowanej kabiny zaprojektowano nowy podest
obstugowy. Podest wykonany zostanie ze stalowej kraty zgrzewanej o ptaskownikach
nosnych 30x3mm i oczku 34x38mm. Kraty oparte zostang na kgtownikach L60x60x6.
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Wokét podestu przewidziano barierke o wysokosci 111,5cm z bortnicg o wysokosci
15,5¢cm.

Projektowany podest zostanie zwiericzony sztyca odgromowg wykonang

z RO48,3x3 i preta g20mm.

Podest zostanie wyposazony réwniez we wspornik pod kamere p.poz., ktory zostanie
mocowany nad stupkiem barierki.

Cata konstrukcja podestu zostanie mocowana do trzonu wiezy poprzez 8 srub M16x70
kl. 8.8. Nalezy wykorzysta¢ istniejgce otworu po demontazu kabiny obserwacyjne;.

W razie koniecznoéci nalezy skorygowac lub wykonaé nowe otwory i zabezpieczyé je
antykorozyjnie stosujgc dwie warstwy farby cynkowe;.

Przewidziano réwniez nowy odcinek drabiny wtazowej utatwiajgcy wejécie na projektowany

podest (nalezy zastgpi¢ najwyzszy segment istniejgcej drabiny).
4.4. Projektowane elementy systemu ppoz.

Gtownym elementem systemu bedzie kamera do obserwacji terenéw lesnych pod
wzgledem ppoz.. Kamera zostanie instalowana na szczycie wiezy (na projektowanym
podescie). W celu zasilania instalacji systemu ppoz. na wiezy zostang zainstalowane 4
panele fotowoltaiczne, a u podstawy wiezy posadowiony zostanie agregat pradotwoérczy
i szafa teletechniczna do obstugi systemu.

Panele fotowoltaiczne zostang zainstalowane na poziomie istniejagcego podestu (~18,3m
n.p.t.) poprzez projektowane ramki z katownikéw L50x50x5 i L75x75x6.

U podstawy wiezy wykonana zostanie ptyta fundamentowa o wymiarach w rzucie 1,0x3,0m
i grubosci 15cm, na ktérej spocznie agregat i szafa teletechniczna (dopuszcza sie
zastosowanie prefabrykowanej ptyty drogowej).

Projektowany agregat bedzie stanowit element systemu rezerwowego zasilania,

a gtéwnym zrédtem energii beda panele fotowoltaiczne.

Od urzadzer technicznych do szczytu wiezy nalezy wykonaé trase kablowg

w postaci stalowego korytka o przekroju 100x50mm z pokrywa. Nalezy stosowaé korytko
cynkowane ogniowo. Korytko mocowaé do kraweznika wiezy poprzez zaciski systemowe.

Szczegoly instalacyjne zgodnie z dokumentacjg systemu p.poz.
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4.5.Uwagi realizacyjne

Wszystkie prace nalezy wykonaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi

wykonywania rob6t montazowych” oraz odpowiednimi normami przedmiotowymi.

4.6.Dopuszczalne odstepstwa od projektu

Na podstawie art. 36a ust. 6 ustawy PRAWO BUDOWILANE dopuszcza sie

nastepujgce odstepstwa od projektu budowlanego:

» W zakresie materiatu konstrukcyjnego - inne gatunki stali o wytrzymato$ci
i spawalno$ci nie gorszej niz S235

+ w zakresie stali zbrojeniowej - inne gatunki stali o fyk=500MPa, klasa ciagliwosci
minimum B

 w zakresie materiatu konstrukcyjnego - beton o wytrzymatosci i klasie nie gorszej
niz C25/30 (B30), C12/15 (B15).

» W zakresie elementow kotwigcych — $ruby i kotwy o wytrzymatosci nie mniejszej niz
zaprojektowane (dopuszcza sie stosowanie kotw innych producentéw niz
sugerowane)

» W zakresie zabezpieczenia antykorozyjnego - dowolna o parametrach uzytkowych
nie gorszych niz cynkowanie ogniowe

» w zakresie przekrojow ksztattownikéw - o momentach bezwladnosci i wskaznikach
wytrzymato$ci nie mniejszych niz zaprojektowane

» dopuszcza si¢ zastosowanie elementéw zamiennych jedynie w przypadku
akceptaciji biura projektowego

4.7.Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe wewnetrznych i zewnetrznych

przegréd budowlanych
Nie dotyczy
4.8. Podstawowe parametry technologiczne oraz wspélzaleznosci urzadzen i

wyposazenia zwigzanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwiazaniami

budowlanymi

Nie dotyczy

4.9.Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawiazujace do warunkéw

terenu wystepujace wzdtuz trasy obiektu

Nie dotyczy
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4.10. Rozwigzania elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem,

tj. instalacji i urzadzen budowlanych:
4.10.1. Instalacje elektroenergetyczne i telekomunikacyjne

Instalacja elektroenergetyczna i telekomunikacyjna wg projektu teletechnicznego
(odrebne opracowanie).
Instalacje piorunochronne
Wieza wyposazona jest w instalacje odgromows i uziemiajaca.
Obiekt nalezy podiaczy¢ do istniejacej instalaciji uziemiajgcej obiektu
1. Potgczenia z uziemieniem wykonac¢ za pomocg zaciskéw probierczych rozbieralnych.
Zaciski umiesci¢ w miejscach tatwo dostepnych przy pomiarach rezystancii
uziemienia.
2. Jako ztgcza elementow urzadzenia piorunochronnego zaleca sie stosowac ztacza
stalowe zabezpieczone przed korozja przez ocynkowanie.
3. Wszystkie pofgczenia zabezpieczy¢ smarem grafitowym.
4. Potgczenia miedzi z cynkiem dokonaé¢ za pomocg uchwytéw i podktadek
mosieznych.
5. Rezystancja uziemienia nie powinna przekroczyé 10Q.
6. Do montazu instalacji odgromowej nalezy stosowaé osprzet posiadajgcy atest
i dopuszczony do stosowania w budownictwie. Montaz oraz sprawdzenia

powykonawcze nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami aktualnych norm.

4.11. Spos6b powigzania instalacji obiektu budowlanego, z sieciami zewnetrznymi
wraz z punktami pomiarowymi, zatozeniami przyjetymi do obliczen instalacji oraz
podstawowe wyniki tych obliczen, z doborem, rodzaju i wielko$ci urzadzen

Nie dotyczy
4.12. Rozwiazania i sposéb funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji
technicznych, w tym przemystowych i ich zespoléw tworzacych catosé

techniczno-uzytkowa

Nie dotyczy
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4.13. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej

Nie przewiduje si¢ wykonywania do przebudowywanej dostrzegalni ppoz. urzadzenia
przeciwpozarowego zaopatrzenia wodnego. Dojazd samochodéw Strazy Pozarnej bedzie
si¢ odbywat bezposrednio z terenu dziatki oraz istniejgcymi drogami lesnymi.

Wieza ppoz. zostanie wyposazony w instalacje odgromowa spetniajgca wymagania polskich
norm. Wszystkie elementy konstrukcyjne wiezy zaprojektowano z materiatu niepalnego —
stali.

4.14. Charakterystyka energetyczna budynku

Nie dotyczy

4.15. Uwagi koncowe

* Kierownik budowy przed przystapieniem do prac budowlanych zobowigzany jest do
wykonania Planu BiOZ.

o Prace montazowe na wysoko$ci powinny by¢ wykonane przez odpowiednio
przeszkolonych pracownikéw pod kierunkiem osoby uprawnionej zgodnie
z ,Warunkami technicznymi wykonanie i odbioru robét budowlanych i montazowych”.

* Prace na wysokosci powinny by¢ wykonywane przez osoby posiadajace aktualne
dopuszczajgce badania lekarskie i przeszkolone do prac wysokosciowych.

o Przed przystgpieniem do robot budowlanych nalezy uzyskaé wszelkie niezbedne
uzgodnienia wynikajgce z przepiséw ustawy ,Prawo Budowlane” (Dz. U. Nr 89, poz.
41421994 r. z p. zm.).

» Projektowang konstrukcje nalezy potaczy¢ do instalacji odgromowe;.

e Montaz wysoki nie powinien by¢ prowadzony przy wietrze wiejacym z predkoscia

wiekszg niz 10m/s.

Projekt budowlany opracowano zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U. 2020 poz. 1609).
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5.1.INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Przebudowa dostrzegalni przeciwpozarowej
wraz z rozbiorka kabiny obserwacyjnej
w lesnictwie Modrzejowice

INWESTOR: Skarb Panstwa — Panstwowe Gospodarstwo Le$sne
Lasy Panstwowe
Nadlesnictwo Radom
ul. Janiszewska 48
26-600 Radom

OBIEKT: Dostrzegalnia ppoz H=35,24m

ADRES: Chomentéw Puszcz
Lesnictwo Modrzejowice oddziat 207
26-640 Chomentow Puszcz
gmina Skaryszew, powiat radomski
dz. nr 1327, obreb 0004 Chomentéw Puszcz

JEDNOSTKA INFRA-TEL SP. Z O.0.

 UL. 20RSKA 14
PROJEKOWA : 44503 RYBNIK

maring, Patrv*‘f'a Sinka

HDTA 20 bl wiane Lo projektowaniz

10 mar atami budoy Ianyml bez ograniczen

mgr inz. Patrycja Sinka e i ‘;OL'E“ 40~ budowianej
PROJEKTOWAL :  44-200 Rybnik, ul. Szczygiéw 5A P
upr. bud. SLK/1782/PWOK/07 ....... 7/ I
OPRACOWAL : mgr inz. Pawef Wiaterek
OPRACOWALE : mgr inz. Adam Zurek

RYBNIK, sierpien 2021r.
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1. Zakres robét dla zamierzenia budowlanego.

Zakresem zamierzenia budowlanego jest przebudowa dostrzegalni przeciwpozarowej
w lesnictwie Modrzejowice. W ramach przebudowy zostanie zdemontowana kabina
obserwacyjna znajdujgca sie na szczycie wiezy, dodatkowo zostanie wzmocniona
konstrukcja wiezy i zamocowane zostang konstrukcje wsporcze niezbedne do uruchomienia
systemu monitoringu przeciwpozarowego okolicznych lasow.
Zakres opracowania obejmuje:

o demontaz istniejgcej kabiny obserwacyjnej

e wzmocnienie konstrukcji wiezy

» montaz barierek i podestu na szczycie wiezy

e montaz konstrukcji wsporczych

o wykonanie instalacji systemu ppoz.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

Na terenie planowanej inwestyciji brak jest innych obiektow budowlanych.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub
terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi.

- brak

4. Przewidywane zagrozenia.

Na terenie budowy moga sie pojawi¢ czynniki niebezpieczne, szkodliwe lub
ucigzliwe dla zdrowia pracownikow:
- podczas transportu materiatow,
- praca maszyn i urzgdzen,
- podczas prac na wysokosciach (na drabinach, rusztowaniach, w technice

alpinistycznej).
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5. Metodyka instruktazu stanowiskowego na placu budowy.

W czasie prac nalezy bezwzglednie przestrzega¢ obowigzujgce przepisy BHP, ze
szczeg6lnym uwzglednieniem pracy na wysokosci. W trakcie demontazu i montazu
konstrukcji pracownicy przystepujacy do pracy na wysokosci powinni byé dopuszczeni
do wiw prac przez kierownika. Prace montazowe na wysokos$ci powinny byé wykonane
przez odpowiednio przeszkolonych pracownikéw pod kierunkiem osoby uprawnione;
zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robé6t budowlanych

i montazowych”. Kazdy pracownik powinien znaé przepisy i zasady bezpieczenstwa
i higieny pracy, bra¢ udziat w szkoleniu i instruktazu z tego zakresu, oraz poddaé sie
wymaganym egzaminom sprawdzajacym. Pracownicy powinni posiada¢ aktualne
badania lekarskie oraz uprawnienia do pracy na wysokosci. Powinni byé réwniez
wyposazeni w szelki bezpieczenstwa i kaski ochronne.

Procedury okreslajace zasady bezpiecznej pracy zawarte sg w przepisach
eksploataciji i bezpiecznej pracy, kitdre pracownicy maja obowigzek znaé i stosowag.
Ich wiedza jest potwierdzana zaswiadczeniami kwalifikacyjnymi. Ponadto kazde
przedsigbiorstwo wykonawcze ma obowigzek posiadacé i stosowaé instrukcje

wykonywania pracy zgodnie z wymaganiami bezpieczenistwa.

6. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu terenu.

W celu uniknigcia zagrozenia, teren wokét obiektu zostanie
w odpowiedni sposdb zabezpieczony, oznakowany i wygrodzony biato czerwong
tasma na wysokosci 1,5m nad powierzchnia terenu, oraz oznakowane tablicami
ostrzegawczymi. Wydzielona strefa dla prac na wysokosci bedzie wynosita nie mniej niz

1/10 z ktérej moga spadac materiaty lub przedmioty, jednak nie mniej niz 6m.
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7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace
niebezpieczeristwom i zagrozeniom zdrowia.

Wszyscy pracownicy beda posiadali sprzet ochrony osobistej - kaski,
rekawice, okulary, sprzet zabezpieczajacy przed upadkiem z wysokosci.
Wszystkie narzedzia i urzadzenia wykorzystywane na budowie muszg posiadaé
atesty oraz instrukcje okreslajgce sposéb jego uzytkowania, konserwaciji
i przechowywania.

Na terenie budowy musi sie znajdowaé przenos$na apteczka zabezpieczajgca
w potrzebie pierwszej pomocy. W razie wypadku kierownictwo budowy zapewni
dostep do srodku lokomocji i zapewni transport do punktu pierwszej pomocy.
Roboty powinny by¢ prowadzone zgodnie z zasadami BHP ujetymi

w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06 luty 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

Przed przystapieniem do realizacji inwestycji Kierownik Budowy
zobowiazany jest do sporzadzenia Planu BiOZ.

Projektowat: Opracowat: Opracowat:

/ . aika
mgr inZ. Pah{'c'l ap‘gékrzt’;dama .
upfaw“vema.mq?i Lohanymi 082 ograniczen
owania 00 10 — budowtanel

i Kler - e siu
s ;vi\c.',‘».'é\‘_K;ﬂBZlPWOKIOT

mgr inZz. Pétrycja Sinka mgr inz. Pawet Wiaterek mgr inz. Adam Zurek
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5.2.WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
Wojewddztwo | MAZOWIECKIE
Powial : RADOMSKI

SKARYSZEW - GMINA
0004 CHOMENTOW PUSZCZ

Jednostka ewidencyjna

GKNIV.6621.1.,{ 969 202
Obreb :

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

2 dnia: 2021-D3-25

[ Nr dziatki Ch - . Oznaczenie |pow, uz. | pow. dz.
Ip. ||Nr0b —_Ark. Ksiega wiecz JR Udzial wiasciciel / wiadajacy uytku [ha] [ha)
1l4 | 1327 . RATRI00103311/9 |G.376 mt SKARE PANSTWA s 29,0915 | 20.0019
ZD PANSTWOWE GOSPODARSTW(
" LESNE - LASY PANSTWOWE
NADLESNICTWO RADOM

JANISZEWSKA 48; 26-600
RADOM;

Sporzadzil : Dariusz Skrzypczak
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5.3.0OBLICZENIA

5.3.1. Zestawienie obciazen
5.3.1.1. Obciazenia stale.

Obcigzenie ciezarem wtasnym konstrukcji zostato wykonane przy pomocy programu

komputerowego ROBOT, w ktérym ciezar wlasny mozna przypisaé wszystkim elementom

konstrukcii.

5.3.1.2. Obcigzenia zmienne — obciazenie wiatrem.

Obcigzenia zestawiono zgodnie z PN-EN 1991-1-4 oraz PN-EN 1993-3-1:2008/AC.

Lokalizacja: Modrzejowice

| strefa obcigzenia wiatrem, 11l kategoria chropowatosci terenu (241,60m n.p.t.)

bazowa predkos¢ wiatru:
Vbo= 22 mls

bazowe ciSnienie predkosci wiatru:
Obo= 0,30 kN/m2

Wspdtczynnik kierunkowy:
Cqil= 1 ,00

Kategoria i parametry terenu:
i kategoria terenu

Zo= 0,3 m

zmin=5 m

Obliczenia wspétczynnika konstrukcyjnego:

czestotliwos¢

okres drgan wiasnych
wysoko$§¢ konstrukgji

Srednia szeroko$é konstrukgji
wysokosé odniesienia

skala turbulenc;ji

wspofczynnik terenu

Srednia predkos$¢ wiatru
czestotliwo$é bezwymiarowa

poza rezonansowa czes¢ odpowiedzi

24

2,5
0,40
35,20
2,70

= 21,12

0,610

= 76,16
= 0,215
= 15,70
= 12,13

0,633

Hz
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zmienna nh= 25,779
Zmienna n= 1,977
admitancja aerodynamiczna Rn= 0,038
admitancja aerodynamiczna Ry= 0,380
bezwymiarowa funkcja spektralnej gestosci
mocy S.= 0,026
rezonansowa czes¢ odpowiedzi R?= 0,038
czestotliwosé przewyzszania v= 0,593
czas usredniania predkosci sredniej wiatru T= 600 s
wspotczynnik wartosci szczytowej ko= 3,60
intensywnos$¢ turbulencji l,= 0,235
wspoétczynnik konstrukcyjny CsCa= 0,902
Obcigzenie wiatrem wiezy - wartosci charakterystyczne
= = E T - 2 . o |2 |, |
\ = K] © | = = QL [=
5 g 8 ¢ 2| ¥y & = 5/ 85|82 85 8=
£ o 3 S g Na 5 3 885 |°E|gE o
g o £ g | o8& 2 3 S oz |88 of| §8
g 8 £ & §5 o = 2 8 |&g|8 |28
2l 2 8| 8| % 3 @ e |8%& |8
; 5 -'é' o N N
Zo[m Qp 0=0° 8=45°
npt] ¢ | Vm[m/s]| 1, [[kN/m?*| A [m? | A[m? | 9=A/Ac kN/m kN/m
6 | 32,3 1,000] 22,0 |0,214)|0,754| 4,00 | 0,94 | 0,23 | 0,79 |1,94/0,88) 2,16
5 /3030988 21,7 |0,217|0,742| 13,02 | 2,15 | 0,16 | 1,96 |4,81 2,17| 5,34
4 | 243 |0,947| 20,8 |0,228|0,703| 15,06 | 2,29 | 0,15 |1,96 |4,83|2,17| 5,36
3 /18,3 (0,897| 19,7 |0,243|0,658| 17,12 | 2,37 | 0,14 1,85 |4,66/2,06| 5,18
2 12,3 /0,832 18,3 |0,269/0,604| 19,16 | 2,44 | 0,13 |1,67 |4,42|1,86| 4,90
1163 [0,733] 16,1 |0,328/0,536| 20,88 | 2,93 | 0,14 |1,53 [4,56,1,69| 5,06 |
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Obcigzenie wiatrem drabiny - wartoéci charakterystyczne
£ - E ) — 2 o |2 o
= o o Q 2 =2 > o S| N_|&8| N ik
= ] s sg 3 N 8 @ o £ o E oz | g 0 =2
[} o [o] ~ . O o (2] . (7] OO0 QL ogp| £.°
£ e =3 o 2 o S 2 S| 8E|O9E|QL|OF
i 0 = o o O g g S oS |88l 88
Z 2 S e S| 25 g @ €% |8s(2%| 8¢
g G o sl 28 o £ gl g &5| 5 &5
g ¢ 3 5| 38 g 3 =15 |g=|5 |g°
‘z *é' a N N
Zo[m dp 6=0° 6=45°
npt] C | vm[m/s]| I, |[KN/m?]| A [m?] | A[m?] | o=A/Ac kN/m kN/m
6 | 32,3 /1,000] 22,0 |10,214/0,754| 1,00 | 0,56 | 0,56 |0,27 (0,67 0,27 | 0,67
5 | 30,3 /0988 21,7 |0,217/0,742| 3,00 | 2,14 | 0,71 |1,01(2,48(1,01| 2,48
4 | 24,3 10,947| 20,8 10,228/0,703| 3,00 | 2,14 | 0,71 | 0,93 |2,29/0,93/ 2,29
3 1183 /0,897 19,7 |0,243/0,658| 3,00 | 2,14 | 0,71 |0,83(2,10(0,83 2,10
2 12,3 |0,832] 18,3 |0,269/0,604 3,00 | 2,14 | 0,71 |0,72(1,90/0,72| 1,90
1] 63 ]0,733] 16,1 |0,328/0,536 | 3,00 | 2,14 | 0,71 [0,56 [1,66|0,56 1,66 |

Obcigzenie wiatrem od kabiny obserwacyjnej - wartosci charakterystyczne

£ - £ g — ©
3 § 'g e % *(”; ® o g
- E © 0 £ £ == 2
s o) % 8 2 oo 'g 5 0
£ g o S 2 NG @ o
© o o o o 8 [N NS}
° 2 5 a S = a S D
s g | = 7 | §5 L =
e = b b3 2o 2
2 z kS
Ze Vm Qp Yp
mnpt] | ¢ [m/s] I, [kN/m?) cs | [kN/m?
dach - pota¢ nawietrzna | 35,2 1,016, 22,4 |0,210| 0,771 0,70 0,54
dach - pofaé zawietrzna | 35,2 (1,016| 22,4 |0,210| 0,771 -0,80 | -0,62
§ciana - polaé ‘
nawietrzna 35,2 [1,016| 22,4 |0,210| 0,771 1,45 1,12
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ObcigZenie wiatrem wyposazenia wiezy - warto$ci charakterystyczne

2 5
— o= L= c —
- o © 0 2 2= €9 | N
= 2 s | ¢ | 2 ¢ | 25 | gH
£ o s | B 2 Nne | wL | g2
o 2 £ & o o 8 °g | va
® g G S S 25 iz | 23
[e] . (0] — [72] (1) (o]
2 g | E Z | §5 =N | B
g b B & E 2
B 1=
Ze Vm Jp ) G
[m npt] C [m/s] ly [kN/m”] Crs [kN]
proj. kamera p. poz. 34,2 11,011] 22,2 |0,211| 0,765 1,20 | 0,09
| proj. antena MW 33 [1,004| 22,1 (0,213| 0,759 1,20 0,09
proj. panele
fotowoltaiczne (4szt.) 19 (0,904 19,9 [0,241| 0,664 2,00 2,48

5.3.1.3. Obciazenia zmienne — obciazenie oblodzeniem.

Poniewaz wieza jest konstrukcjg narazong przede wszystkim na dziatanie obcigzen
poziomych wywotanych parciem wiatru, zatem zwigkszenie obcigzeri pionowych
wywotanych oblodzeniem przy jednoczesnej redukciji parcia wiatru o 75% zgodnie
z PN-87/B-02013 nie wywota w elementach konstrukcji obcigzer miarodajnych,

w zwigzku z czym obcigzenia te zostaty pominiete w dalszych obliczeniach.

5.3.1.4. Obciazenia uzytkowe podestéw.
Obcigzenie od dwoch konserwatoréw: 2x 1,5kN

27



Fundusze Rzeczpospolits ’ Lasy Pasts Unia Europejska

Ev skie \ ?
ropej . B Potsks Fundo Sotfeets
INFRA-TEL Sp. z 0.0. PROJEKT TECHNICZNY Wieza MODRZEJOWICE

5.3.2. Obliczenia statyczno wytrzymatosciowe

5.3.2.1. Model obliczeniowy — stan istniejacy.

Wieze zamodelowanoc jako przestrzenny uktad kratowy o wezlach przegubowych.

o
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-
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5.3.2.2. Wykaz pretéw.

Nazwa Lista pretéw AX AY AZ IX Y 1z

przekroju (cm2) (cm2) (cm2) (cm4) (cmd) (cmd)

2C50 43do145K34 | 14,240 | 10,640 5,000 2,280 | 52,800 | 68,036

2 LRP 50x50x5 7do10 48do150K34 9,600 0,0 0.0 0,800 | 21,990 | 56,637
57d0159K34 64do166K34

C 50 285d0290 7,120 5,320 2,500 1,140 | 26,400 9,120

LRP 50x50x5 1do4 35do42 44do47 49do56 4,800 0,0 0,0 0,400 | 17,400 4,590
58do63 65do76 78do81
83do90 92d097 99do110

112do115 117do124
126do131 133do144 146do149
151do158 160do165 167do182
185do200 202 204do220

277do284

LRP 100x100x8 56 11do20 22do34 183 184 | 15,500 0,0 0,0 3,340 | 230,00 | 59,900
345

RK 50x3 201 203 221do276 5,410 3,000 3,00 32,13 | 19,470 | 19,470

T 50x50x6 291do314 5,660 3,000 3,00 0,740 | 12,100 6,060

5.3.2.3. Kombinacje obcigzen

Zgodnie z PN-EN 1993-3-1:2008/AC konstrukcje zakwalifikowano do 1 klasy
niezawodnos$ci. Wspéiczynniki czesciowe do oddziatywarn statych i zmiennych:
v6=11, 7yo=1.2

Kombinacja[Nazwa  |Natura kombinacji |Definicja
4 (K) KOMB1 [SGN 1*1.10+2*1.20
5 (K) KOMB2 |[SGN 1*1.10+3*1.20
6 (K) KOMB3 |SGU (1+2)*1.00
7 (K) KOMB4 |SGU (1+3)*1.00
5.3.2.4. Wspolczynnik wytezenia konstrukcji — stan istniejacy.
Segment wspotczynnik wytezenia
kraweznik skratowanie

6 0,17 0,13

5] 0,32 0,37

4 0,65 0,57

3 1,02 0,76

2 1,41 0,97

1 1,62 1,23

Wytezenia konstrukcji dla kombinacji SGN bedzie na poziomie 162%.
Stan graniczny nosnosci NIE zostanie spetniony.

Szczegdly obliczeniowe dostepne w biurze projektowym.
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Ze wzgledu na duze przekroczenie no$nosci konstrukcji stalowej zdecydowano sie
na demontaz kabiny obserwacyjne;j.

W miejscu kabiny zamontowana zostanie kamera p. poz. do obserwacji terenéw
lesnych. Sygnat wizyjny zostanie przestany droga radiowa (poprzez wieze
posredniczaca Janiszew) do punktu alarmowo-dyspozycyjnego PAD zlokalizowanego
w budynku Nadlesnictwa Radom.

W celu zasilania urzadzen teletechnicznych na wiezy przewidziano montaz paneli
fotowoltaicznych i posadowienie u podstawy wiezy agregatu pradotwérczego.
Przeprowadzono ponownie obliczenia dla powyzszych zalozen i stwierdzono ze:

= konieczne jest wzmochnienie kraweznikéw wiezy segmentu 1, 2, 3, 4

- konieczne jest wzmocnienie potaczenia trzonu wiezy z fundamentem (potaczenie

doczotowe).

5.3.2.5. Kombinacje obcigzen

Wspétczynnik wytezenia konstrukcji — stan projektowany po wzmocnieniu.

Segment wspoétczynnik wytezenia
kraweznik skratowanie

6 0,07 0,05 ..
5 0,20 0,12 |
4 0,30 0,22
3 0,35 0,40
2 0,56 0,53
1 0,74 0,65

Wytezenia konstrukcji dia kombinacji SGN bedzie na poziomie 74%.
Stan graniczny no$nosci zostanie spetniony.

Szczegoty obliczeniowe dostepne w biurze projektowym.
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5.3.3. Obliczenia fundamentu

Z uwagi na brak dokumentacji archiwalnej fundamentéw wiezy dokonano
szacunkowej weryfikacji fundamentéw wiezy. Zgodnie z fragmentaryczng dokumentacja
obiektu posiadana przez Nadlesnictwo wieza posadowiona jest na czterech stopach
fundamentowych o wymiarach podstawy 0,25x2,4x2,4m oraz trzonie o wymiarach
0,5x0,5m. Gtebokos¢ posadowienia stop 2,2m.

Sprawdzenie poréwnawcze sit dziatajgcych na fundamenty (zgodnie z obliczeniami
pierwotnymi fundamentu):

- dopuszczalna sita weiskajgca  Pc= 299 kN > 209,5 kN - warunek spetniony

- dopuszczalna sita wyciggajgca Pw= 261,8 kN> 183,4 kN - warunek speiniony

Wartosci sit po przebudowie bedg mniejsze od sit przyjetych do obliczen przy projektowaniu

fundamentow wiezy.

31



Fundusze Rzeczpospolita £ LasyPats Unia Europejska

Eu Ki
Nrropejs. ; e B Potsks Tundest Spoinoics
INFRA-TEL Sp. z 0.0. PROJEKT TECHNICZNY Wieza MODRZEJOWICE

5.4.ZESTAWIENIE MATERIALOW — STALI

Norma PIEN
,@_‘%WYKAZ MATERIALOW 50 4014:2011 |orstrony: | 32
L Nadleénictwo Radom, Chomentow Puszcz, dz. nr 1327 Arkuszy 1(4)
Dotyczy : Dostrzegalnia pozarowa w lesnictwie Modrzejowice Data 25.08.2021
Wiaterek,
Nazwisko: Zurek
Poz. | llo$¢ Wyszczegélnienie Diugos¢| Ciezar | Cigzar | Ciezar | Materiat Uwagi
elem. elem. jedn. elem. | razem
szt. (przedmiot) mm kg/m kg kg
WZNMOCNIENIE WIEZY (wyk.1x)
1a 4 |L 50x50x5 3500 3,77 13,2 52,8| S235JR rys. nr6
2a 4 |L 50x50x5 3350 3,77 12,6 50,5 S235JR rys. nr 6
2d 4 |L 50x50x5 3200 3,77 12,1 48,3| S235JR rys. nr6
3a 4 |L 50x50x5 3050 3,77 11,5 46,0 S235JR rys. nr6
3d 4 |L 50x50x5 2900 3,77 10,9 43,7] S235JR rys. nr6
4a 4 |L 50x50x5 2750 3,77 10,4 41,5/ $235JR rys. nr 6
1b 8 |L 50x50x5 1200 3,77 4,5 36,2| S235JR rys. nr6
1c 8 |L 50x50x5 1200 3,77 4,5 36,2| S235JR rys. nr 6
2b 8 |L 50x50x5 1200 3,77 4,5 36,2| S235JR rys. nr6
2c 8 |L 50x50x5 1200 377 45 36,2| S235JR rys. nr6
2e 8 |L 50x50x5 1200 3,77 45 36,2| S235JR rys. nr 6
2f 8 |L 50x50x5 1200 3,77 4,5 36,2| S235JR rys. nr 6
5 8 |bl. 10x60 240 4,71 1,1 9,0 S235JR rys. nr 6
6 8 |bl. 10x60 90 4,71 0,4 3,4| S235JR rys. nr6
7 8 |[bl. 10x60 140 4,71 0,7 5,3] S§235JR rys. nr6é
Razem konstrukcja 1 x 517,6 = 517,6
WZMOCNIENIE WIEZY - taczniki Srubowe
192 [$r.M 12x45-8.8-B 50,10 0,1 9,6
192 |nakretka M 12-8-B 15,00 0,0 2,9
192 |podkiadka okragta do=13 6,37 0,0 1,2
192 |podkt.sprez. lekka do=12,2 3,41 0,0 0,7
Razem 14,4
Razem tacznikéw 1 x 14,4 = 14,4
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B Norma PN-EN
!EELWYKAZ MATERIALOW ISO 4014:2011 |nr strony: 33
sl Arkuszy 2(4)
Dotyczy : Dostrzegainia pozarowa w lesnictwie Modrzejowice Data 25.08.2021
Wiaterek,
Nazwisko: Zurek
Poz. | llogé Wyszczegdlnienie Dlugos¢ | Ciezar | Cigzar | Ciezar | Materiat Uwagi
elem. elem. | jedn. | elem. | razem
szt. (przedmiot) mm | kg/m kg kg
RAMKA POD PANELE FOTOWOLTAICZNE {wyk.2x)
1 1 |L 75x75x6 2635 6,85 18,0 18,0) S235JR 1rys. nr 8
2 1 |L 50x50x5 2070 3,77 7.8 7,8 S235JR rys. nr 8
3P 1 |L 50x50x5 2054 3,77 7.7 7,7| S235JR rys. nr8
3L 1 |L 50x50x5 2054 3,77 7.7 7,7 S235JR rys. nr 8
4 1 |L 50x50x5 2048 3,77 7.7 7,7| 8235JR rys. nr 8
5 1 |plaskownik 6x50 1935 2,36 4,6 4,6] S235JR rys. nr 8
6 2 |L 50x50x5 800 3,77 3,0 6,0| S235JR rys.nr9
7 2 [bl. 5x50 50 1,96 0,1 0,2| S235JR rys. nr9
8 2 |[bl. 8x75 130 4,71 0,6 1,2| S235JR rys. nr9
9 4 |bl. 8x75 90 4,71 0.4 1,7] S235JR rys. nr9
10 2 |bl. 8x90 185 5,65 1,0 2,1] S235JR rys.nr9
Razem konstrukgcji 64,9
Dodatek na spoiny 1,8% 1,2
Razem konstrukcja +spoiny 2 X 66,0 = 132,1
RAMKA POD PANELE FOTOWOLTAICZNE - taczniki srubowe
6 |5r.M 12x45-8.8-B 1 50,10 0,1 0,3
8 [$r.M 12x50-8.8-B 1 54,60 0,1 0,4
14 |nakretka M 12-8-B 1 15,00 0,0 0,2
14 |podkitadka okragta do=13 1 6,37 0,0 0,1
14 |podki.sprez. lekka do=12,2 1 3,41 0,0 0,0
Razem 1,1
Razem lgcznikow z X 1,1 = 2,2

33



Fundusze Rzeczpospolita :fs Lasy Pafistwowe Unia Eﬂmpem

S, —
INFRA-TEL Sp. z 0.0. PROJEKT TECHNICZNY Wieza MODRZEJOWICE
J . Norma PI-EN
@F& WYKAZ MATERIALOW ISO 4014:2011 | nr strony: 34
( Arkuszy 3(4)
Dotyczy : Dostrzegalnia pozarowa w le$nictwie Modrzejowice Data 25.08.2021
Wiaterek,
Nazwisko: Zurek
Poz. | llosé Wyszczegdlnienie Diugos¢| Cigzar | Cigzar | Cigzar | Materiat Uwagi
elem. elem. jedn. elem. | razem
szt. (przedmiot) mm kg/m kg kg
PROJEKTOWANY PODEST (wyk.1x)
1 4 |rura ¢ 76,1/4,0 1230 7,11 8,7 35,0f S235JR rys. nr 11
2 6 |bl. 10x180 180 14,13 2,5 15,3| S235JR rys. nr 11
3 4 |bl. 10x240 300 18,84 5,7 22,6| S235JR rys. nr 11
4 16 |bl. 5x70 80 2,75 0,2 3,5| 8235JR rys. nr 11
5 28 |bl. 5x60 80 2,36 0,2 5,3| 8235JR rys. nr 11
6 8 |bl. 5x70 255 2,75 0,7 5,6| S235JR rys. nr 11
7 8 |bl. 5x50 255 1,96 0,5 4,0| S235JR rys. nr 11
8 8 |L 50x50x5 1900 3,77 7.2 57,3| S235JR rys. nr 12
9 4 |L 60x60x6 1900 5,42 10,3 41,2 S235JR rys. nr 12
10 4 |ptaskownik 3x130 1900 3,06 58 23,3| S235JR rys. nr 12
1 16 |L 40x40x4 190 2,42 0,5 7,4| S235JR rys. nr 12
12 6 |bl. 10x55 115 4,32 0,5 3,0 S235JR rys. nr 12
13 2 |bl. 10x55 110 4,32 0,5 1,0 S235JR rys. nr 12
14 2 |bl. 10x55 60 4,32 0,3 0,5/ S235JR rys. nr 12
16 2 |L 60x60x6 1865 5,42 10,1 20,2| S235JR rys. nr 13
16 1 [L 50x50x5 580 3,77 2,2 2,2| 8235JR rys. nr13
17 4 |l 50x50x5 580 3,77 2,2 8,7| S235JR rys. nr13
18 2 |L 50x50x5 3340 3,77 12,6 25,2| S235JR rys. nr 13
19 11 |pret ¢ 20 560 2,47 1,4 15,2| S235JR rys. nr 13
20 2 |bl. 5x70 110 2,75 0,3 0,6/ $235JR rys. nr 13
21 2 |bl. 5x70 70 2,75 0,2 0,4| S235JR rys. nr13
22 2 |L 60x60x6 50 5,42 0,3 0,5| 8235JR rys. nr 13
23 1 |rura ¢ 48,3/3,2 2980 3,35 10,0 10,0/ S235JR rys. nr 13
24 1 |bl. 10x60 60 4,71 0,3 0,3| S235JR rys.nr 13
25 1 |pret ¢ 20 2020 2,47 5.0 5,0/ 8235JR rys. nr 13
26 1 |(rura ¢ 76,1/4.0 300 7,11 2,1 2,1| S235JR rys. nr 14
27 1 |bl. 10x230 230/ 18,05 42 4,2| S235JR rys. nr 14
28 1 |KOZ 34x38/30x3, L=650, B=980 29,50 18,8 18,8| S235JR rys. nr 14
29 2 |KOZ 34x38/30x3, L=650, B=980 29,50 18,8/ 37,6/ S235JR | rys.nr14
30 2 |KOZ 34x38/30x3, L=650, B=980 29,50 18,8 37.6| S235JR rys. nr 14
31 1 |KOZ 34x38/30x3, L=650, B=600 29,50 11,5 11,5/ S235JR rys. nr 14
32 1 |pret & 10 360 0,62 0,2 0,2| S235JR rys. nr 13
Razem konstrukcji 425,1
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T . Norma FIN-EN
JQHWYKAZ MATERIALOW ISO 4014:2011 [nr strony: 35
- Data 4(4)
Dotyczy : Dostrzegalnia pozarowa w lesnictwie Modrzejowice Data 25.08.2021
Wi_aterek,
Nazwisko: Zurek
Poz. | llosé Wyszczegdinienie Dtugo$¢| Ciezar | Cigzar | Ciezar | Materiat Uwagi
elem. elem. | jedn. elem. | razem
szt. (przedmiot) mm kg/m kg kg
Dodatek na spoiny 1,8% 7.7
Razem konstrukcja +spoiny 1 X 432,8 = 432,8
PROJEKTOWANY PODEST- {3 czniki $Srubowe
8 |$r.M 16x70-8.8-B 137,00 0,1 1.1
8 |5r.M 16x60-5.8-B 121,00 0,1 1,0
16 |nakretka M 16-6-B 36,20 0,0 0,6
16 |podkiadka okragta do=17 11,30 0.0 0,2
16 |podkt.sprez. lekka do=16,3 7,36 0,0 0,1
2 [$r.M 12x65-5.8-B 68,10 0,1 0.1
10 [$r.M 12x50-8.8-B 54,60 0.1 0,5
4 |sr.M 12x45-8.8-B 50,10 0,1 0.2
32 |$r.M 12x40-5.8-B 45,60 0,0 1,5
48 |nakretka M 12-8-B 15,00 0,0 0,7
48 |podkiadka okragta do=13 6,37 0,0 0,3
48 |podki.sprez. lekka do=12,2 3,41 0,0 0,2
16 |standardowy uchwyt do krat 100,00 0,1 1,6
4 |uchwyt do krat na L60 100,00 0.1 0,4
Razem 6,5
Razem tacznikow 1 x 6,5 = 6,5
ZESTAWIENIE ZBIORCZE konstrukcja aczniki | razem
WZMOCNIENIE WIEZY 517,61 14,4 532,0
RAMKA POD PANELE FOTOWOLTAICZNE 132,07 22| 134,2
PROJEKTOWANY PODEST 432,78 6,5 439,3
LACZNA MASA: 1082,46 23,0/ 1105,5/kg

35




i Eﬂnrggesjzsekie = mposwm ”‘f; Lasy Pafistwowe "““:Eﬂi.m

infrostiuktins | Scodirwitho

INFRA-TEL Sp. z 0.0. PROJEKT TECHNICZNY Wieza MODRZEJOWICE
5.5.ZESTAWIENIE MATERIALOW — INNE

FUNDAMENT POD URZADZENIA

Fundament (beton C25/30) ~0,45m>

Fundament (beton C12/15) ~0,39m°

Kruszywo (podbudowa, kliniec 12-32mm) ~0.58m°

Piasek (podsypka piaskowa) ~0.2m°

Masa asfaltowo kauczukowa

(4,2m?) ~2.5kg

Przy zatozeniu 0,3kg/m*/ warstwe i dwoch warstwach

Stal zbrojeniowa ~63kg
Drut wigzatkowy ~0.5kg
INSTALACJA ODGROMOWA | UZIEMIAJACA

Bednarka stalowa ocynkowana FeZn30x4mm ~5mb
Zlacza krzyzowe 4szt.
Ztacza probiercze 4szt.
Smar grafitowy 0,3kg
TRASA KABLOWA

Korytko stalowe ocynkowane z pokrywa 100x50mm ~42mb
tacznik prosty do korytka 14szt.
tacznik przegubowy do korytka 40szi.
Zacisk systemowy (imadetko) 40szt.

36



tolrastroktues | Srodowtsko - Poiska
INFRA-TEL Sp. z 0.0. PROJEKT TECHNICZNY Wieza MODRZEJOWICE

6. CZESC RYSUNKOWA

Fundusze 7 Unia Europejska
i Europejskie Recrpozpolita £ LosyPatstwowe i 4w

Rys. nr 1 ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 1:500
Rys. nr 2 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1:500
Rys. nr 3 WIDOK WIEZY — STAN ISTNIEJACY 1:100
Rys. nr 4. WIDOK WIEZY - STAN PROJEKTOWANY 1:100
Rys. nr5 SCHEMAT MONTAZU PROJEKTOWANEGO WZMOCNIENIA 1:25
Rys. nr 6 PRETY WZMOCNIENIA 1:10
Rys. nr7 SCHEMAT MONTAZU RAMEK POD PANELE FOTOWOLTAICZNE ~ 1:25
Rys. nr 8. RAMKA POD PANELE FOTOWOLTAICZNE cz. 1/2 1:10
Rys. nr 9. RAMKA POD PANELE FOTOWOLTAICZNE cz. 2/2 1:10; 1:5
Rys.nr10  SCHEMAT MONTAZU PROJEKTOWANEGO PODESTU 1:25, 1:5
Rys. nr 11 PROJEKTOWANY PODEST cz. 1/4 1:10
Rys.nr12  PROJEKTOWANY PODEST cz. 2/4 1:10
Rys.nr13  PROJEKTOWANY PODEST cz. 3/4 1:10
Rys. nr 14 PROJEKTOWANY PODEST cz. 4/4 1:10
Rys.nr15  PLYTA FUNDAMENTOWA PF-1 1:10
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PEYTA FUNDAMENTOWA PF-1 (wyk.1x)
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g R ' & Beton C25/30 (B30) — V=0,45m"
| Beton C12/15 (B15) — V=0,39m"
R | STAL ZBROJENIOWA:
S | = hk=500MPa

A : — klasa ciggliwosci min. B

~ spajaina do obc. wielokrotnie zmiennych
— otulina zbrojenia 50mm

Kruszywo — V=0, 58m’
Piasek — V=0,2m3
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1. Prety nr 3 stuzq do zachowania dystansu pomiedzy siatkami zbrojeniowymi

fa Zelbet drogowa 15cm ; S .
pito Zebetova / pils drogons 2. Fundament zabezpieczy¢ przeciwilgociowo np poprzez pomalowanie masq asfaftowo—kauczukowq

. ) ] i Stal 'E/acja, folia budowlana 0,3mm
Element [Liczba | Nr |Srednica | Dlugost |Liczba w| Liczba AT “beton podkiadony Toem
preta wkfadek | 1 elem. | ogblna =000 WPa podsypka piaskows  Sem [okalizac]a:
912 ' podbudows, Kiniec 12-32mm  10cm TEL INFRA-TEL Sp. Z o0.0. Chomentow Puszcz
sztuk mm m sztuk | sztuk [Ogdtem | grunt rodzimy - ’ =« ul. Zorska 14, 44-203 Rybnik, telffax.: +48 (32) 42 36 525 | 26-640 Chomentdw Puszcz
0 0.90 19 38 3420 ‘ _ www.infra-tel.com.p/ _ (,a:iu r:r 1327
HFUNF'?,_K\_MTENT v 2 T 1z | 20 | s | 3480 o , Inwestor: - op_pei-1P, Nadesnictwo Radom, ul. Janiszewska 46, 26-600 Radom ‘
12 0,09 21 . 21 1,89 | o | ‘ Obiekt Dostrzegainia pozarowa w lesnictwie Modrzejowice oddziat 207 P;td;:ﬁ;m Piidvg
D’ngOéC 0g6|ﬂ(] wg éredE]IC [m] 70,89 Tytut: PEYTA FUNDAMENTOWA PF-1 | Skala:
pos Im pl'@tOW {kg} 0.868 5 T . T imie T Nazwisko: Nr upr: Data: Podpis: / | 7.' 10
Masa pretéw wQ $rednic kg 62,95 | - , Projektowat: .. s 7 Nr rys.:
Masa wg rodz. stall [kg] | 6295 o —‘ e} knsndejo-bodoid | TIG INZ. Patrycja Sinka  |SLK/1762/PWoK/07 | 25,08.2021 pe 1 5,
Masa catkowita [kq] [ 63,0 L I /
¢ dut wlgatony ] Opracowet: |\ mar jnz. Pawet Wiaterek - 25082021 | ¢ e Stm"é 2
) - Oprocowat: |\ mgr inz. Adam Zurek - 25.08.2021 Z / M; |- _




