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1. DOKUMENTY DOLACZONE DO PROJEKTU

1.1. Kopia decyzji o nadaniu projektantom wszystkich specjalnosci uprawnien
budowlanych w odpowiedniej specjalnosci

g L A S K A
OKAREGOWA
Z B A

f
FINZYNIEROW
BUDOWNICTWA

SLKIOKK/7131.7432/1782/07 Katowice, dnla 26 czerwea 2007 1,

. DECYZJA

Na podstawle art. 24 ust 1 pki 2-ustawy z dnia 16 grudnia 2000 1, o samorzadach zaewodowych
architekiow, Inzynieréw budownlctwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 2 pdin. zm.),
art 13 ust, 1 pkt. 1121 ust. 2, arl. 14 ust 1 pkt 2 ustawy 2 dnla 7 lipca 1894 r, Prawo budowlane
(Dz.U, z 2003 r, Nr 207, poz. 2018 z pon, zm.) oraz § 11 ust § pkt 1 rozporzadzenta Minlsira
Transporiu | Budownfotwa z dnia 26 kwielnia 2006 1. w sprawle samodzielnych funkc)l tachniczaych
w budownlotwle {Dz.U. z 2008 r. Nr 83, poz. 678 z poin. zm) w zwigzkv z at 104
Kodeksu postgpowania administracyinego (Dz.lJ, z 2000 r. Nr 88, poz, 1071 z pizn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna SLOHB
nhadaje
Panu(l) Patrycjl Sinka
Mgrinz, budowniclwa
ur, dnia 09 marca 1977 w Rybntku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyiny SLKM782/PWOKID?

tdo profektowania | kierowanla robotaral hudowlanymi bez ograniczert
w speciainoscl konstrukeyjno - budowlane]

UZASADNIENIE

Okregowa Komisla Kwalliikacyjna Slaskle] Gkregowe] Jzby Inzynloréw Budownlclwa w Katowicach
na podstawie protokoldw z postepowania kwalifikecyjnegp oraz z pizeprowadzonego egzarminy,’
stwlerdzlla, 2e Panfi) Patrycfa Sinka posiada wymagane prawem; wyksztelcente | prakiyke zawodows
oraz uzyskaila) pozytywny wynik sgzaminu - konleczne do uzyskanla uprawnled budowlanyeh do
projekiowanta { kierowanla robotami hudowlanyml bex ograpiozed w speciainasel konstrukeyjno -

budowlans]. . .
Szozagdlowy zakres uprawnler jest okreslony na odwrocie ninlejszej decyzjl.

Pouczenle .

1, Zgodnie z ant, 12 ust. 7 wiw usiawy Prawo budowlane — podsiawe do wykonywania samodzisinych funkc]l
technicznych w budownictwie stanow! wpls do centralnege refestru Gldwrego Inspektorar Nadzoru Budewlanegoe
oraz wpls na liste cxionkow wiasciwej izby samorzgdu zawodewego,

2., 0d ninlejsze] decyzjl sluzy odwolanle do Krajows] Komis) Kwalifikacyjne] Polskie] tzby Inzynierdw Budownictwa
w Warszawle, za posrednictwem Oktegowaf Komls)i Kwalifikacyjne] $1.OUB w Katowicach w lerminle 14 dni

ad dnla jo} dorgczenta,

Otrzymujg! Sldad olzekajaoy OKK
1. Pan(i) Patrycla 8inka L o

. Szozygldw SA 1.(5 R ?;'

44-260 Rybrik Mar ink Zhighisw Dzisrzewibz
2. Okregowsa Rada izby ) Y747 T
LG SO Magr n/Bolestaw durklewicz
4, ala. ' s 6 (53)\\.1‘,‘?
Mgr ink Tadeusz Lipliskl
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Zakres:

-Na podstawie art, 12 ust 1 pkt 1,2 iar 13 ust 314 Prawn budowignego Wzwiazkuz §31§ 17 ust,

1 1ozporzagzenla Ministra Transporly 1 Budownlctwa » dnia 28 kwietnie 2006 1,.w sprawie

samodzlelnych funkeji technicznych w budownictwie Pan(l) Patrycle Sinka jest Uprawniony(a) w

speclalnoscs konstrukeyjno « budowlane] go:

= projektowania oblekiy budowlanego w zakresle sporzdzania projekiy architektonlczne .

budowlanego, w odniestenly do konsteukejl ohiekiy,

Sporzadzania projekiy Zagospodarowsnia  deleiid lub tereny, w Zakresie specjalnosc)

konslmkcyjno-budowlane), Z wylgezeniam projekicw Zagospodarowania dzigiki jub tereny

obejmulacyoh budypki '

~  sprawdzanla projektow budowianych { sprawowania nadzony autorskiego,

- Kierowanla robotam budowlanym| w edniesieniu do konstrukel oblekiy araz architekiury
obiekfu,

= Kerowania Wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru | kontroli
fechnlczne) wytwarzania tyeh elementéw,

= wykonywania nadzory inWestprskiego.

~  Ssprawowapia kontroii-technicznej ulrzymania oblektéw budowlanyeh

Sporzgdzania projekiy Zagospodarowanta dzialkl jub

budewlane),

PRZEWG pu '
'DKR&GOWEJ Keuisy K%‘}&Lcl Fi%AéYﬁiE?;
[ %zaugmgmwmm

e ink, Zblaniew Py
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1.2. Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektantow wszystkich specjalnosci
do wiasciwej izby samorzadu zawodowego

——® P ,
y . OLSKHA
o L

i ] J_ 1\ \\\t\:\é ‘
P

171 B A
AN
’,,/ !

== INZYNIEROW
rﬁ?
LT BUDDWNICTWA
Zasdwiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-W57-346-UED *

Pani Patrycja Sinka o numerze ewidencyjnym SLK/B0/4888/07

adres zamieszkania ul. Szczygtéw 5A, 44-200 Rybnik

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-07-08 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art, 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

Budownictwa.

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kentaktujac sig z biurem wiaéciwej Okrggowej Izby Inzynizréow
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1.3.Oswiadczenie projektantéw i projektantow sprawdzajacych wszystkich
specjalnosci o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujacymi przepisami i
zasadami wiedzy technicznej

OSWIADCZENIE

Na podstawie przepiséw Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2020 roku
w sprawie szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2020 r. poz. 1609) oraz
w przypadku obowigzku sprawdzenia projektu technicznego wynikajacego z przepisow art. 20 ust. 2
i 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1333, 2127, 2320,
z 2021 r. poz. 11, 234, 282, 784 z pd6zn. zm.) oswiadczam, ze Projekt techniczny:
Przebudowa dostrzegalni przeciwpozarowej
wraz z rozbiérka kabiny obserwacyjnej w lesnictwie Oblas
w ramach realizacji zadania:
,Dostawa i montaz sprzetu do lokalizacji pozaréw wraz
z dodatkowym wyposazeniem w Nadle$nictwie Radom”
Zmijkow
Lesnictwo Oblas oddziat 62

/ adres budowy /

wykonywany dla  Skarb Panstwa PGL Lasy Paristwowe
nazwa inwestora /
Nadlesnictwo Radom
ul. Janiszewska 48
26-600 Radom

/ adres inwestora /

zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant | Zakres . )
L . . Nr uprawnien Data Podpis
imie i nazwisko opracowania {,,;-‘
Czese mer inZ. Pat!’yCJé S,&Q’f/vaama
Projektowat: zagospodarowania | SLK/1782/PWOK/07 v 0 amolvdrj o f;iﬁgefogrammﬁ
mgr inz. terenu spec. konstrukcyjno- | 25.08.2021. { i a‘r‘;”g‘“om 2ed £ o - budowlane
Patrycja Sinka i architektoniczno budowlana i Sp“‘n ewid, L w BZIPWOKJOT
budowlana
inzfAntXzgl Kwiecien
, SLK/IE/3049/05 pecjasth ds. BHP
. . . di do ki nia
Projeltowak Czesé elektryczna Specjalnosé 25.08.2021 | VPl et instac)
i projekt
Andrzej Kwiecien elektryczna i urkgdzen gkktrycznych
nr 288¢94/SAK/1E/3049/05
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2. CZESC ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1.Przedmiot zamierzenia budowlanego

Celem opracowania jest przebudowa dostrzegalni przeciwpozarowej wraz z rozbiorkg
kabiny obserwacyjnej (stanowigcej wyposazenie wiezy) w le$nictwie Oblas.
Opracowanie obejmuje cze$¢ opisowa i rysunkowa projektu zagospodarowania terenu.
2.2, L okalizacja
Zmijkoéw
Lesnictwo Oblas oddziat 62
26-650 Krzyszkowice
dz. nr443/1
Wspoirzedne geograficzne:
- dtugos$¢ geograficzna: 20° 563" 49,63”

- szerokos¢ geograficzna: 51° 24° 23,26

2.3.Istniejacy stan zagospodarowania dziatki lub terenu.

Dziatka o numerze 443/1, na ktorej znajduje sie dostrzegalnia przeciwpozarowa (nr
inwentarzowy 291/751) przeznaczona do przebudowy zlokalizowane sg w miejscowosci
Zmijkow (przysidtek wsi Krzyszkowice). Dziatka znajduje sie na krawedzi lasu (Le$nictwo
Oblas oddziat 62). Teren wokét wiezy jest ogrodzony. Dojazd do wiezy odbywa sie

bezposrednio z drogi gminnej (dz. nr 392/2) istniejgcym zjazdem.

2.4.Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu

Projektowane zagospodarowanie terenu nie ulega znaczacej zmianie. Ogrodzenie wokéot
wiezy bez zmian. U podndéza wiezy zostang zlokalizowane wolnostojace szafy
telekomunikacyjne.

Zestawienie powierzchni.
Stan istniejgcy:

o Powierzchnia dziatki 443/1; 148392,0 m?,

e Powierzchnia ogrodzonego terenu: 100,0m? — bez zmian

o Powierzchnia zabudowy wiezy (pow. przekroju trzonu wiezy): 12,96m? — bez zmian

e Powierzchnia pozostatego terenu dziatki nr 443/1: 148392,0 -100,0 = 148292,0m?

¢ Powierzchnia wolnostojgcych szaf telekomunikacyjnych: 1,5 m?



Fundusze Reecxpospolita o Unia Europejska
Eu A Lasy Pafistwowe sl :
topeade I Foiska Rz Sdipenc

INFRA-TEL Sp. 2 0.0. PROJEKT TECHNICZNY Wieza OBLAS

2.5.Inne informacje i dane. (§ 714 pkt 5 rozporzadzenia)

2.5.1. Ustalenia dotyczace ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow

Teren, na ktérym projektowana jest inwestycja nie jest objety ochrong prawng
w aspekcie dziedzictwa kulturowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie
zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2020 r. poz. 282, 782, 1378.z p6zn. zm.).
W przypadku odkrycia, w trakcie prac ziemnych, przedmiotéw zabytkowych oraz obiektéw
nieruchomych i nawarstwien kulturowych podlegajacych ochronie prawnej lub odkrycia
kopalnych szczatkdw rodlin lub zwierzat; nalezy wstrzymaé prace ziemne, zabezpieczy¢
miejsce odkrycia i powiadomi¢ o tym fakcie Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw lub

Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska i Wéjta Gminy Przytyk.

2.5.2. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej

Zarowno dziatka, teren oraz przebudowywana dostrzegalnia ppoz. nie znajdujg sie

w granicach terenu gérniczego i nie bedg poddane wptywom eksploatacji gorniczej.
2.5.3. Obszar terenu zamknietego i zewnetrznych stref ochronnych

Przebudowywana dostrzegainia ppoz. nie stuzy obronnosci i bezpieczenstwu panstwa
w zwigzku z czym nie planuje sie obszaru terenu zamknietego i zewnetrznych stref

ochronnych.
2.5.4. Ustalenia dotyczace ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu

¢ Wieza ppoz. nie wykorzystuje wody oraz nie wytwarza $ciekow.

» Wieza ppoz. nie gromadzi wody, a co za tym idzie nie projektuje sie instalagii
odprowadzania wod opadowych. Wody opadowe sg rozprowadzona po dziatkach
inwestora.

e Wieza ppoz. nie powoduje emisji zanieczyszczen gazowych, pytowych i ptynnych.

e Wieza ppoz. nie wytwarza odpadéw

e Wieza ppoz. nie emituje hatasu

e Przy przebudowie wiezy ppoz. (dostrzegalni) istniejaca powierzchnia ziemi, wody

powierzchniowe i podziemne pozostang bez wiekszych zmian.
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Inwestycja nie kwalifikuje sie do przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na
Srodowisko oraz nie przewiduje sie negatywnego oddziatywania na te obszary w trakcie
realizacji Inwestycji.

Przedmiotowa inwestycja nie bedzie réwniez negatywnie oddziatywaé¢ na obszary Natura

2000 (teren inwestyciji jest potozony poza granicami obszaru Natura 2000).

2.5.5. Wymagania dotyczace ochrony oséb trzecich

Projekt budowlany zamierzenia inwestycyjnego sporzgdzono z uwzglednieniem
wymagan dotyczgcych poszanowania uzasadnionych intereséw oséb trzecich zgodnie
Z przepisami ustawy Prawo budowlane.

Projektowana Inwestycja nie powoduje ograniczenia dostepu do drogi publicznej,
korzystania z wody, energii elektrycznej i cieplnej, kanalizacji, $rodkéw tacznoséci, doptywu
Swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi, a uktad komunikacyjny
nie ulega zmianie.

Przedmiotowa inwestycja nie bedzie pogarszaé¢ istniejgcego stanu $rodowiska, nie
bedzie zanieczyszczac powietrza, wody i gleby oraz powodowaé hatasu, wibracji, zaktocen

elektrycznych, promieniowania.

2.5.6. Warunki wynikajace z przepiséw odrebnych

Przebudowa wiezy ppoz. zostata zaprojektowana zgodnie z obowigzujgcymi normami
budowlanymi oraz warunkami technicznymi jakim powinny odpowiada¢ obiekty i urzgdzenia

infrastruktury techniczne;j. .

2.6. Warunki ochrony przeciwpozarowe;j.

Nie przewiduje sig¢ wykonywania do przebudowywanej wiezy (dostrzegalni ppoz.)
urzadzenia przeciwpozarowego zaopatrzenia wodnego. Dojazd samochodéw Strazy
Pozarnej bez zmian tj. bedzie odbywat si¢ bezposrednio z terenu dziatki istniejgcym
zjazdem oraz istniejgca droga gming.

Wieza ppoz po przebudowie zostanie wyposazona w instalacie odgromowa (sztyca

odgromowa) spetniajgca wymagania polskich norm.
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2.7.Inne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania

obiektu budowlanego.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 stycznia 2021r. (Dz.U.
2021 poz. 264) w sprawie przeszkod lotniczych, powierzchni ograniczajgcych przeszkody
oraz urzadzen o charakterze niebezpiecznym (Prawo lotnicze Dz.U. z 2020r. poz.1970)
wieza ppoz jako istniejgcy obiekt o wysokosci ponizej 50m nie wymaga zgtoszenia do
wiasciwego organu nadzoru nad lotnictwem wojskowym oraz do Prezesa Urzedu Lotnictwa
Cywilnego.

2.8.Informacja o obszarze oddziatywania obiektu.

Obszar oddziatywania obiektu, o ktérym mowa w art.3 p.20 ustawy z dnia

7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane, obejmuje nieruchomosci: dziatka ew. nr 443/1,

obreb 0014 Krzyszkowice znajdujaca sie w miejscowosci Zmijkow.

Obszar wyznaczono na podstawie:

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (art. 3 pkt. 20 oraz art. 5 ust. 1
Dz. U. 22020 r. poz. 1333, 2127, 2320, z 2021 r. poz. 11, 234, 282, 784.)

e Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami
(Dz.U. 2020 poz. 282)

e Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz. U. z 2020 r. p0z.1970) oraz
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 stycznia 2021r. (Dz.U. 2021 poz. 264)

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2019 r. poz.
1396, 1403, 1495, 1501, 1527, 1579, 1680, 1712, 1815, 2087, 2166,
z 2020 r. poz. 284, 695.),

e Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 624, 784)

* Ustawa z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntéw rolnych i lesnych (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1161, z 2020 r. poz. 471)

» Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrze$nia 2019 r. w sprawie przedsiewzieé¢
mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839, 2448)

e inne przepisy, w ktorych zawarto wymogi moggce mie¢ zastosowanie przy okreslaniu
obszaru oddziatywania obiektu nie majg zastosowania do inwestycji objetej niniejszym

projektem budowlanym.

Oddziatywanie obiektu miesci sie w obrebie jednej dziatki bedgcej wtasnoscia

Inwestora. Zakres oddziatywania okre$lono w cze$ci rysunkowej na rys. nr 2.
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3. CZESC ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANA

3.1.Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Przebudowywana dostrzegalnia ppoz. jest obiektem infrastruktury technicznej.

Kategoria VIl — inne budowle

3.2.Zamierzony sposo6b uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu

budowlanego.

Przebudowywana dostrzegalnia (wieza ppoz) bedzie uzytkowana zgodnie z jej
przeznaczeniem.
Giownym celem realizacji zadania jest zmniejszenie negatywnych skutkéw wywolywanych
przez pozary w lasach oraz sprawne lokalizowanie zrédta zagrozenia i minimalizowanie
strat, a w dalszej perspektywie — zmniejszenie $redniej powierzchni pozaréw i rozszerzenie
obserwacji obszaréw lesnych, szczegblnie w nadlesnictwach zakwalifikowanych do
| kategorii zagroZzenia pozarowego.
W ramach przebudowy zostanie zdemontowana kabina obserwacyjna znajdujaca sie na
szczycie wiezy, dodatkowo zostanie wzmocniona konstrukcja wiezy i zamocowane zostang
konstrukcje wsporcze niezbedne do uruchomienia systemu monitoringu przeciwpozarowego

okolicznych lasow. Wysokos¢ samej wiezy nie ulega zmianie.

3.3. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu

Na dziatce zlokalizowana jest wieza ppoz. o wysoko$¢ H=32,3m zwieniczona kabing
obserwacyjng o wysokosci ~2,94m. Catkowita wysokos¢ dostrzegalni to 35,24m.

Na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji ustalono ze stalowy trzon wiezy ma
przekréj kwadratu o boku 3,6m u podstawy i 2,0 na szczycie. Trzon wiezy skfada sie z 6
segmentoéw. Pie¢ dolnych segmentéw ma jednakowg zbieznos¢. Gérny segment jest
niezbiezny. Skratowanie $cian wiezy: typu X. Wszystkie elementy konstrukcyjne trzonu
wiezy wykonano z katownikéw. Krawezniki to profil L100x100x8, a skratowanie w cato$ci
z L50x50x5. Wieza posiada pie¢ podestéw obstugowych wykonanych z kraty typu
,Mostostal”. Komunikacja pomiedzy poszczegdélnymi podestami zapewniona jest poprzez
drabine z koszem ochronnym. Na szczycie wiezy znajduje sie kabina obserwacyjna wraz
z galerig zewnetrzng wokoét kabiny. Szkielet kabiny jest wykonany z ksztattownikéw

stalowych (kabina w ksztatcie oémiokata, powierzchnia kabiny ~6m?). Sciany kabiny

13



Europejex O£ uerreeon CRER
Edrpatruktvrgl Srotowiihe
INFRA-TEL Sp. z 0.0. PROJEKT TECHNICZNY Wieza OBLAS

izolowane wetng mineralng i przykryte blachg ocynkowang. Okna wykonane z profili PCV.
Wieza posadowiona jest na czterech prefabrykowanych stopach fundamentowych.
Zastosowane materialy:
- stal konstrukcyjna St3S (zgodnie z projektem budowy),
- tgczniki Srubowe: kl. 8.8.
- zabezpieczenie antykorozyjne: cynkowanie ogniowe
Catg konstrukcje wiezy zaprojektowano ze stali ocynkowanej ogniowo. (Grubo$¢é powioki
cynkowej wg dokumentacji projektowej minimum 100um).
Fundament: stopy zelbetowe prefabrykowane
Kolorystyka:

Konstrukcja nosna wiezy w naturalnym kolorze stali cynkowanej ogniowo.
3.4. Charakterystyczne parametry obiektu

¢ Wieza stalowa o przekroju kwadratu, boku podstawy 3,6m, bok szczytu 2,0m

» Kubatura — nie dotyczy (wieza nie jest obiektem kubaturowym)

¢ Zestawienie powierzchni — nie dotyczy

o Caftkowita wysoko$¢ obiektu: 35,24m n.p.t.

¢ Poziom podestow: 6,3m n.p.t.; 12,3m n.p.t.;; 18,3m n.p.t.; 24,3m n.p.t.; 30,3m n.p.t. ;
32,3mn.p.t.

e Szerokos¢ drabin wtazowych: 0,56

Zakres opracowania:

- demontaz istniejgcej kabiny obserwacyjnej

- wzmocnienie konstrukcji wiezy

- montaz barierek i podestu na szczycie wiezy

- montaz konstrukcji wsporczych
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4. CZESC TECHNICZNA - BRANZA ELEKTRYCZNA

4.1.Podstawa prawna opracowania projektu

W/w projekt opracowano na podstawie nastepujgcych danych:
. Zalecenia Inwestora
. Wizja lokalna
. Projekt budowlany

AW N -

. Obowigzujgce normy i przepisy

4.2.Zakres opracowania dokumentacji

Niniejszy projekt techniczno - roboczy zasilania zawiera nastepujace rodzaje opracowan:
1. Zasilanie obiektu
2. Instalacja uziemiajgca obiektu

3. Obliczenia techniczne

4.3.Dane energetyczne

Napiecie zasilania: Ux=230/400VAC, 50Hz

. Moc zainstalowana: P=6000W

. Moc szczytowa: Pg,.,=6000W

. Ochrona od porazen: szybkie wytgczenie napiecia w uktadzie sieci TN-C-S

. Pomiar energii elektrycznej: w oparciu o wskazania licznika w uktadzie bezposrednim.

o 0~ N

. Uktad sieci zasilajgcej: TN-C
4.4.Opis techniczny
4.4.1. Wstep

Celem opracowania jest wykonanie wewnetrznego przylgcza energetycznego dia
dostrzegalni przeciwpozarowej, ktéra zostata zlokalizowana w miejscowosci Zmijkow,
dziatka nr 443/1.

4.4.2. Zasilanie

Projektowane zasilanie obiektu zrealizowane bedzie zgodnie z technicznymi
warunkami zasilania wydanymi przez PGE Dystrybucja z ztgcza kablowego ZK3+1P, ktére
zostanie usytuowana w granicy rozgraniczenia dziatki nr 443/1 i 392/2.
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Zlgcze kablowo pomiarowe ZK3+1P zasilane bedzie z istniejgcego ztacza nN 310/1,
PGE Dystrybucja linig kablowg YAKXS 4x35mm? — zakres prac do zrealizowania przez
PGE Dystrybucja.

Z Zzigcza kablowo pomiarowego ZK3+1P wyprowadzi¢ wewnetrzny przytgcz
energetyczny kablem YKY 4x10mm o dlugosci I=60m w wykopie ziemnym do TB
dostrzegalni, ktéra zostanie zainstalowana obok wiezy.

Z tablicy TB zostanie poprowadzony kabel YKY 3x2,5mm? w korycie stalowym
z pokrywg na szczyt wiezy do kamery systemu do celéw przeciwpozarowych.

Sie¢ niskiego napiecia pracuje w ukfadzie TN-C.
Granice eksploatacji stanowi¢ beda =zaciski pradowe wyj$ciowe aparatu za
licznikowego.

Techniczne warunki zasilania wydane przez Zaktad Energetyczny w zataczeniu.

4.4.3. Uktad pomiarowy

Uktad ~ pomiarowy wykona¢ w oparciu o zigcze pomiarowe ZK3+1P Il Kl
ochronnos$ci wyposazone w licznik w uktadzie bezposrednim, 3-fazowy, do pomiaru energii
czynnej oraz wytacznik nadmiarowo pradowy typu S 3x C10A.

Z ukiadu pomiarowego poprowadzi¢ wewnetrzny przylgcz energetyczny do TB
Postrzegalni.

W TB nalezy dokonaé¢ rozdziatu przewodu PEN na PE oraz N. Punkt podziatu
uziemié linkag miedziang LgY 16mm?, ktéra nalezy podtaczy¢ do instalacji uziemiajacej
obiektu.

(Uktad sieci TN-C-S).

4.4.4. Wewnetrzny przylacz energetyczny -1kV

Linie zasilajgcg od ZK3+1P do TB wykona¢ jako linia kablowg z zastosowaniem
wyzej wymienionych kabli utozonych w ziemi na gtebokosci 0,7m. Kabel w wykopie ufozyé
na podsypce z piasku o gruboéci 10cm. Kabel zasypywa¢ warstwg piasku grubosci 10cm
i gruntem rodzimym 15cm, na ktérym utozyé folie koloru niebieskiego. Folie przykryé
gruntem rodzimym zageszczanym warstwami. Ponadto kabel oznaczyé opaskami
informacyjnymi, co 10mb kabla. Na opasce nalezy poda¢ typ kabla, numer kabla, przekréj,

rok budowy, wiasciciela zasilania.
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Kable powinny by¢ utozone w wykopie linig falistg z zapasem 1+3% diugosci wykopu,
wystarczajgcym do skompensowania mozliwych przesunie¢ gruntu. Po wykonaniu robot,
powierzchnig terenu nalezy przywrécié do stanu pierwotnego.

Gtebokos¢ utozenia kabli w ziemi mierzona od powierzchni ziemi do zewnetrznej
powierzchni kabla gérnej warstwy powinna wynosié co najmniej:

* 50 cm - dla kabli o napigciu znamionowym do 1 kV utozonych pod chodnikiem
przeznaczonych do o$wietlenia ulicznego
* 70 cm —w przypadku pozostatych kabli o napieciu znamionowym do 1 kV.
Kabel elektroenergetyczny nalezy utozy¢ zgodnie z postanowieniami normy
PN-90/E-06401.
Trase kabla zasilajagcego zinwentaryzowaé geodezyjnie, Przed przystgpieniem do prac
nalezy teren zinwentaryzowac, wytyczy¢ trase kabla i oznaczyé palikami.

Przy skrzyzowaniach projektowanych kabli z innymi instalacjami podziemnymi nalezy
stosowac postanowienia podane w normie PN-90/E-06401 oraz w N-SEP-E-004. Odlegtosé
pionowa migdzy projektowanymi kablami niskiego napiecia, a kablami energetycznymi,
kablami telefonicznymi oraz rurociggami podziemnymi powinna wynosié odpowiednio 0,25 +
0,50 m.

W przypadku braku mozliwosci zachowania powyzszych odleglosci, kabel
w miejscach skrzyzowan nalezy prowadzi¢ w ostonach rurowych o odpowiedniej $rednicy
utozonych na calej dtugoéci skrzyzowania z zapasem, co najmniej po 0,50m w obie strony.
Zaleca sig¢ prowadzenie kabli elektrycznych powyzej innych instalacji uzbrojenia terenu.
W zaleznosci od warunkéw lokalnych, w celu stwierdzenia rzeczywistej gtebokosci
uzbrojenia terenu, nalezy w miejscach skrzyzowar wykona¢ przekopy kontrolne.

Przy skrzyzowaniu projektowanych kabli z drogami kotowymi, nalezy stosowaé rury
ostonowe o Srednicy minimum ¢110 mm, utozone na glebokosci 1,00 m od powierzchni
drogi do gornej krawedzi rury ostonowej. Diugo$¢ rury ostonowej powinna byé tak dobrana,
aby zapewni¢ ochrone kabla na calej szerokosci jezdni oraz dodatkowo na dtugosci

minimum 0,50m po obu stronach drogi.
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4.4.5. Tablica bezpiecznikowa

Tablica bezpiecznikowa TB obiektu stanowi¢ bedzie rozdzielnica |l kl. ochronnosci
o |IP65 zainstalowana obok istniejgcej wiezy.

Napiecie znamionowe:

AC 400V/ 50Hz, Klasa izolaciji Il

Tablice bezpiecznikowg nalezy zainstalowa¢ w obudowie typu RN 65 IP 65 3x12 moduty
zamykang na kluczyk i wyposazy¢ zgodnie z schematem.
Potgczenia wewnatrz TB wykonaé¢ przewodem o przekroju 2,5mm? stosujgc kolorystyke

dla poszczegbinych faz oraz przewoddéw N i PE.

Na drzwiczkach naklei¢ ostrzegawcze nalepki ,WYLACZNIK GLOWNY”
i ,UWAGA URZADZENIE ELEKTRYCZNE”.

4.4.6. Instalacja odgromowa i uziemiajaca

Na obiekcie (istniejgcy maszt postrzegalni) istnieje instalacja odgromowa
I uziemiajgcg wykonana zgodnie z PN-86/E~05003/01, PN-EN 62305-3:2011.

Nowo instalowane urzadzenia nalezy podigczy¢ z istniejgcym systemem
uziemiajgcym obiektu.

Do systemu uziemien nalezy dotgczy¢:

- Konstrukcje wiezy

- Urzadzenia techniczne

- Zacisk PE z tablicy TB potgczy¢ przewodem LgY16mm? do uziemienia wiezy.
Niniejszy akapit jest zgodny z:

- wymogami PN-T—4500-1; PN-T—45000-2; PN-T—45000-3; Pr PN-IEC1024—1:

- ICE 1024-1-1; PR PN 1312-1

- Wymogi norm europejskich

- ENV 61024 - 1; DINN DE0O185; BS6651:1992

Na szczycie masztu zainstalowaé iglice odgromowa wykonang z preta fi 18mm.

Rezystancja uziemienia nie powinna przekroczyé 10Q).
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Do montazu instalacji odgromowej nalezy stosowa¢ osprzet posiadajgcy atest
i dopuszczony do stosowania w budownictwie. Montaz oraz sprawdzenia powykonawcze
nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami PN-EN 62305-3:2011 oraz dotgczonym do niej

przewodnikiem B.

4.4.7. Ochrona przepieciowa

W instalacji od strony 230/400VAC zaprojektowano ochrone przed przepieciami
atmosferycznymi:
Aby zapewni¢ odpowiednig ochrone przed wytadowaniami atmosferycznymi w TB nalezy
zainstalowac¢ ochrone przeciw przepigciowag w postaci ogranicznika przepieciowego klasy
I+l (B+C).

Wymagana warto$¢ rezystancji uziemienia R<10Q.

4.4.8. Uwagi koncowe

CatosC robot nalezy wykona¢ zgodnie z niniejsza dokumentacjg, specyfikacja
obowigzujacymi normami i przepisami, oraz "warunkami technicznymi wykonania i odbioru

robo6t budowlano — montazowych”- tom V Instalacje elektryczne.

W celu zapewnienia prawidtowej ochrony instalacje elektryczne powinny byé
poddawane badaniom kontrolnym, co najmniej raz na 5 lat. Kontrola ta powinna obejmowaé
badanie instalacji elektrycznej i odgromowej w zakresie poprawnosci potgczen, osprzetu,
zabezpieczen i srodkéw ochrony przeciwporazeniowej, rezystancji izolacji przewodéw oraz

rezystancji uziemien instalaciji i aparatow.

Szczegdtowy wykaz oraz zakres po montazowych badan kabli i przewodéw zawarty
jest w PN-IEC 60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000.
Po wykonaniu ogledzin nalezy sporzadzi¢ protokoty z przeprowadzonych badan zgodnie
z wymogami zawartymi w normie PN-HD 60364-6:2016-07.

Po wykonaniu robét nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce pomiary i préby techniczne:

- sprawdzenie ciggto$ci obwodéw instalacji elektryczne;,
- pomiar ciggiosci przewodéw ochronnych w tym giéwnych i dodatkowych
(miejscowych) potgczen wyréwnawczych przez pomiar rezystancji przewodéw

ochronnych,
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- pomiar rezystancji izolacji poszczegdinych obwodéw instalacii, ktory nalezy wykonaé
dia kazdego obwodu oddzielnie od strony zasilania,

-  sprawdzenie wartosci rezystanciji petli zwarcia jednofazowego,

- pomiar rezystancji uziemienia,

- sprawdzi¢ dziatanie wytacznikéw réznicowopradowych.

Z préb montazowych nalezy sporzadzi¢ protokét oraz opracowaé dokumentacje

powykonawczg, ktéra winna zawiera¢ w szczegéinoéci:

- zaktualizowany projekt techniczny,

- protokoty préb montazowych.

Wszystkie prace wykonane na wysokosciach moga wykonywaé wytgcznie osoby
posiadajace aktualne badania lekarskie, predyspozycje do pracy na wysokosciach, oraz
przeszkolenie w zakresie BHP.

Po zakonczeniu prac elektrycznych nalezy wykona¢ niezbedne i konieczne prace
porzadkowe obiektu, doprowadzajgc go do stanu pierwotnego.

Osobe odpowiedzialng za prawidlowy montaz urzadzen oraz nadzér jest wyznaczony
nadzorujgcy lub brygadzista. Wszelkie prace montazowe prowadzié w stanie bez

napieciowym.

W  projekcie zaproponowano rozwigzania wzorcowe. Dopuszcza sie
zastosowanie zamiennikéw, pod warunkiem, Zze zaproponowane elementy zamienne
beda o parametrach i charakterystykach réwnowaznych jak zaprojektowane, oraz po
konsultacji z Inwestorem i projektantem.

Wykonawce realizujacego budowe wedtug niniejszego projektu obowigzuje w jego zakresie
przestrzeganie przepisow BHP w odniesieniu do szczegdtow, ktdre nie zostaly w projekcie

omowione.
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4.5.Obliczenia

4.5.1. Zapotrzebowanie mocy dla urzadzen systemu do celéw

przeciwpozarowych.

Urzadzenia telekomunikacyjne 6000W
P, = 6000W - moc zainstalowana
Pszcz= 6000W - moc szczytowa

4.5.2. Spadek napiecia

Spadek napiecia na kablu YKY 4x10mm?, jego dtugo$é wynosi / = 60m

_ Py [W]xi[m] , __ BOOOXE0 s G
r — SECE : = — n =

Allgea ‘rcufﬁm%ﬁ}xstmm‘”]w‘[v]x:['}g% 55X 104007 x100% = 0,4 /G
gdzie:

AUy = (AU/U) 100 — warto$¢ wzgledna spadku napiecia, %;

P — moc czynna, [W];

U — znamionowe napiecie miedzy przewodowe linii, [V];

S — przekroj zyly przewodu, [mm?’];

| — dtugosé linii, [m];

¥ - przewodnosci ( konduktywno$é) materiatu zyty, m/(£2 x mm?);
Procentowy spadek napiecia: AUy, = 0,4%

Whiosek:
Spadek napiecia jest mniejszy od dopuszczalnego, a wiec przekroj przewodu jest wlasciwy
- spadek napiecia nie przekracza warto$¢ 5 %.

4.5.3. Obliczenia pradu w chwili szczytowego obcigzenia

gdzie:

Imax - prad w chwili szczytowego obcigZenia [A]

Ps:cz- moc szczytowa [W]

U - napiecie [V]

W zwigzku z tym, iz urzgdzenia techniczne posiadajg wspoétczynnik cos® bliski 1 (cos®
>0,97) dlatego tez wspobfczynnik ten zostanie pominiety w obliczeniach.

PW]

= Ao

_ B000[IW]
‘ 1,734 00 1]

= 8,67[4]

Projektuje sie zabezpieczenie przed licznikowe w postaci wytgcznika nadmiarowo
prgdowego typu 3xSC10A w ZK3+1P.
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4.5.4. Schemat zwar¢ 1-no faz. dla rozdzielnicy TB

gdzie:
U]
= ———[4

w ZZW[Q]x1,25[ ]
I.w— prad zwarcia [A]
U — napiecie fazowe [V]
Z»y — impedancja petli zwarcia [Q]
1,25 — wspéiczynnik wynikajacy z trudnej do ustalenia warto$ci rezystancji
i reaktancji.

Impedancia linii kablowej YKY 4x10mm? o diugoéci I=60m:

R:=0,22[0]
X4=0,01[Q]
R ——
Z = Jﬂf + X%, =0,22[0]

L 230[V]
W 0,22[0]x1,25

Ja=KxJp

= 851,55[A]

K — wspbfczynnik z charakterystyki czasowo — prgdowej
Jp — prgd znamionowy urzgdzenia zabezpieczajgcego

Ja=KxJp =10 x 10A = 100[A] — ochrona skuteczna

Whiosek: Ochrona skuteczna

4.5.5. Prawidtowos$¢ doboru zabezpieczen przy zwarciu jednofazowym

Sprawdzenie obwodu w warunkach zwarciowych wg. PN-IEC 60364-4-43
Dla:

Iy = 10[A] - wartos¢ pradu zabezpieczenia

lzv=851,65[A] - warto$é pradu zwarcia

Dla przewodu YKY 4x10mm? dopuszczalny czas trwania zwarcia wynosi:

Ji = kxs 115X 10[mm’]
R 851,55[4]

=1,35 = t, = 1,82[s]

- k = 115 dia zyt Cu w izolacji PVC
-k =75 dla zyty AL. W izolacji PVC

ty=1.82[s] > t; = 0,004s jest spetnione — wiec przewdd YKY 4x10mm? dobrano wiasciwie.
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4.5.6. Sprawdzenie kabla zasilajacego przed skutkami pradu przeciagzeniowego
Reguta pragdu znamionowego: PN-HD 60364-4-43:2012

"o < ’n < Idd
gdzie:
lo - prad szczytowy (obliczeniowy) w obwodzie elektrycznym =8,67A

I, - prad znamionowy urzgdzenia zabezpieczajgcego = 10A
lsg - obcigzalno$¢ diugotrwata przewodu: Zyta przewodu utozonego w ziemi
YKY 4x10= 49A

Warunek jest spetniony gdyz: 8,67A<10A <49A

Reguta wyzwalania: 17z < 1,45 * Iy4

Prad zadziatania: 12=1,6*1,
12 =1,6 * 10A =16A
12 <1,45* 49A= 71,05A

16A < 71,05A
Whiosek:

Wewnetrzna linia zasilajgca spetnia wymagania normy zabezpieczenia obwodéw przed
pradem przecigzeniowym

4.5.7. Sprawdzenie skutecznosci ochrony przed porazeniem pradem

elektrycznym

Sprawdzanie skutecznoéci ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym (przed
dotykiem posrednim) wedtug PN-IEC 60364-4-41.

WLZ -
YKY 4x10mm? o Idd = 49A |,= 60m

Impedancja petli zwarcia i charakterystyki czasowo — prgdowe powinny zapewnia¢
samoczynne wylgczenie zasilania w okreslonym czasie tj. tw = 0,4s w instalac;ji
odbiorczej i tw = s w instalacji rozdzielcze;j.

ZsxJa< U,
gdzie:

Zs — impedancja pelli zwarcia obejmujgcej Zrédfo zasilania, przewdd roboczy az do
punktu zwarcia i przewéd ochronny miedzy punktami zwarcia a Zrodfem.
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Ja — prad zadziatania samoczynnego urzgdzenia wytgczajgcego w czasie zaleznym od
napiecia znamionowego (U, = 230V — tw = 0,4s, lecz nie dfuzszy niz tw = 5s)

U, — napiecie znamionowe 230V wzgledem ziemi

Ja=KxJ,

K — wspbfczynnik (krotno$ci) pradu, przy ktérej zadziata zabezpieczenie (zaleznie od typu
zabezpieczenia)

Jn — znamionowy prad urzgdzenia zabezpieczajgcego
dla zabezpieczenia typu C10Aiczas tw =0,4s
Ja =10 x 10A = 100A
Zs x Ja <230V
0,22Q2 x 100A = 22V
22V< 230V
Warunek zachowany

4.5.8. Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym

Jako system ochrony przed dotykiem bezpos$rednim nalezy zastosowa¢ samoczynne
szybkie wytaczanie zasilania w uktadzie TN-C-S realizowane przez:
- wylaczniki instalacyjne typu S
- wylgcznik ochronny réznicowo — prgdowy 30mA
Instalacje elektryczng dla odbiornika 3- fazowego wykonaé jako 5-przewodowa
(L1,L2,L3,N,PE).

Rezystancja uziemienia nie powinna przekroczyé < 10Q.
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4.6. Spis podstawowych materiatow
L.p. Nazwa materiatu llosé
1 |LgY16mm? 12m
2 |Smar grafitowy 0,1kg
3 |[KCR16 4szt
4 [Przewéd YKY 4x10mm? 60m
5 |Naklejki ostrzegawcze i informacyjne 1kpl
6 [Tasma izolacyjna czarna 1szt
7 [Tasma izolacyjna zo 1szt
8 |Pianka montazowa 1szt
9 [Ztgcza krzyzowe 4szt
10 |Ztgcza probiercze 4szt
1_ 1— ;I_'B 1_—fazowa wg schematu 1kpl
12 |Rura ostonowa + uchwyty 40m
13 |Ptaskownik FeZn 30x4mm 5m
14 [Korytko kablowa 100x50 z pokrywa 35m
15 |YKY 3x2,5mm 40m
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5. CZESC TECHNICZNA - BRANZA BUDOWLANA

5.1. Demontaz kabiny obserwacyjnej i galerii

Kabine nalezy zdemontowa¢ w catosci przy uzyciu dzwigu samojezdnego lub
zdemontowac recznie w kilku etapach dzielgc kabine na elementy sktadowe. Kabina
w stanie istniejacym posiada zaczepy montazowe umozliwiajgce jej demontaz w catosci.
Kabina jest mocowana do konstrukcji trzonu wiezy srubami M20 w liczbie 16szt. (4x4szt).
Szacowana masa kabiny to 1000kg.
Po demontazu kabiny nalezy przystgpi¢ do demontazu galerii. Galeria jest oparta na 8
wspornikach z zastrzatem. Kazdy wspornik jest mocowany czterema Srubami M16.

Szacowana masa galerii to 600kg.
5.2.Wzmocnienie wiezy

Zaprojektowano wzmochienie trzonu wiezy w postaci dodatkowych pretéw skratowania
w czterech dolnych segmentach. Dodatkowe prety skratowania zaprojektowano
z katownikow L50x50x5. Katowniki nalezy rozmieszczaé zgodnie z dokumentacjg
rysunkowa. Potaczenia projektowanych pretdéw z istniejgcg konstrukcjg zaprojektowano jako
Srubowe, zaktadowe z zastosowaniem srub M12 kl. 8.8. Nalezy stosowacé sruby cynkowane
oghiowo.
Dodatkowo nalezy wykona¢ wzmochnienie potgczen doczotowych trzonu wiezy
z fundamentem. Zaprojektowano usztywnienie potgczenia poprzez zastosowanie podktadek
z blachy grubos$ci 20mm - szczegdly w czeéci rysunkowej projektu.
Ze wzgledu na zastosowanie dodatkowych podktadek konieczna bedzie wymiana $rub na
diuzsze — nalezy zastosowac $ruby M30x140 kl. 8.8 cynkowane ogniowo.

Sruby w potgczeniach nalezy wymieniaé pojedynczo.
5.3.Projektowany podest

Na szczycie wiezy, w miejscu demontowanej kabiny zaprojektowano nowy podest
obstugowy. Podest wykonany zostanie ze stalowej kraty zgrzewanej o ptaskownikach
nosnych 30x3mm i oczku 34x38mm. Kraty oparte zostang na katownikach L60x60x6.
Wokét podestu przewidziano barierke o wysokosci 111,5cm z bortnicg o wysokosci
15,5¢cm.

Projektowany podest zostanie zwiericzony sztycg odgromowg wykonang
z RO48,3x3 i preta g20mm.
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Podest zostanie wyposazony réwniez we wspornik pod kamere ppoz., ktéry zostanie
mocowany nad stupkiem barierki.

Cata konstrukcja podestu zostanie mocowana do trzonu wiezy poprzez 8 $rub M16x70

kl. 8.8. Nalezy wykorzysta¢ istniejgce otworu po demontazu kabiny obserwacyjne;.

W razie konieczno$ci nalezy skorygowa¢ lub wykona¢ nowe otwory i zabezpieczy¢ je
antykorozyjnie stosujgc dwie warstwy farby cynkowe;.

Przewidziano réwniez nowy odcinek drabiny wtazowej utatwiajgcy wejscie na projektowany

podest (nalezy zastapi¢ najwyzszy segment istniejgcej drabiny).
5.4.Projektowane elementy systemu ppoz.

Gtéwnym elementem systemu bedzie kamera do obserwacji terenéw le$nych pod
wzgledem ppoz.. Kamera zostanie instalowana na szczycie wiezy, natomiast u podstawy
wiezy posadowiona zostanie szafa teletechniczna do obstugi systemu.

W celu posadowienia szaf teletechnicznych u podstawy wiezy wykonana zostanie ptyta
fundamentowa o wymiarach w rzucie 1,0x1,5m i grubo$ci 15cm (dopuszcza sie
zastosowanie prefabrykowanej ptyty drogowej).

Od urzadzen technicznych do szczytu wiezy nalezy wykonac trase kablowg

w postaci stalowego korytka o przekroju 100x50mm z pokrywa. Nalezy stosowa¢ korytko
cynkowane ogniowo. Korytko mocowaé do kraweznika wiezy poprzez zaciski systemowe.

Szczegdbly instalacyjne zgodnie z projektem teletechnicznym systemu ppoz.

5.5.Uwagi realizacyjne

Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi

wykonywania rob6t montazowych” oraz odpowiednimi normami przedmiotowymi.

5.6.Dopuszczalne odstepstwa od projektu

Na podstawie art. 36a ust. 6 ustawy PRAWO BUDOWLANE dopuszcza sie
nastepujgce odstepstwa od projektu budowlanego:
« W zakresie materiatu konstrukcyjnego - inne gatunki stali o wytrzymato$ci
i spawalnosci nie gorszej niz S235
» w zakresie stali zbrojeniowej - inne gatunki stali o fyk=500MPa, klasa ciggliwosci
minimum B
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« w zakresie materiatu konstrukcyjnego - beton o wytrzymatos$ci i klasie nie gorszej
niz C25/30 (B30), C12/15 (B15).

« W zakresie elementdw kotwigcych — sruby i kotwy o wytrzymaio$ci nie mniejszej niz
zaprojekiowane (dopuszcza sie stosowanie kotw innych producentéw niz
sugerowane)

« W zakresie zabezpieczenia antykorozyjnego - dowolna o parametrach uzytkowych
nie gorszych niz cynkowanie ogniowe

« W zakresie przekrojéw ksztattownikow - o momentach bezwtadnosci i wskaznikach
wytrzymato$ci nie mniejszych niz zaprojektowane

« dopuszcza sie zastosowanie elementdéw zamiennych jedynie w przypadku
akceptacji biura projektowego

5.7.Rozwigzania konstrukcyjno-materialowe wewnetrznych i zewnetrznych

przegréd budowlanych
Nie dotyczy
5.8. Podstawowe parametry technologiczne oraz wspoétzaleznosci urzadzen i

wyposazenia zwigzanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami

budowlanymi

Nie dotyczy

5.9.Rozwiazania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawigzujace do warunkéw
terenu wystepujace wzdtuz trasy obiektu

Nie dotyczy

5.10. Rozwigzania elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego

zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem,

tj. instalacji i urzadzen budowlanych:
5.2.1. Instalacje elektroenergetyczne i telekomunikacyjne

Instalacja elektroenergetyczna wg odrebnego opracowania.

Instalacja telekomunikacyjna wg odrebnego opracowania.

5.2.2. Instalacje piorunochronne

Wieza wyposazona jest w instalacje odgromows i uziemiajgca.
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Nalezy zapewni¢ metaliczne potaczenie nowo projektowanych konstrukcji na wiezy tak
aby zapewni¢ ciggtos¢ instalacji odgromowej pomiedzy sztycg odgromowsg i bednarkg otoku
uziemiajgcego.

Projektowane elementy przewidziane do montazu na plycie fundamentowej u podstawy
wiezy nalezy podtaczyé¢ do istniejgcej instalacji uziemiajacej obiektu.

1. Potgczenia z uziemieniem wykona¢ za pomoca zaciskéw probierczych rozbieralnych.
Zaciski umiesci¢ w miejscach tatwo dostepnych przy pomiarach rezystangji
uziemienia.

2. Jako ztacza elementdw urzadzenia piorunochronnego zaleca sie stosowa¢ ztgcza
stalowe zabezpieczone przed korozja przez ocynkowanie.

3. Wszystkie potgczenia zabezpieczy¢ smarem grafitowym.

4. Potgczenia miedzi z cynkiem dokonaé za pomoca uchwytéw i podkiadek
mosieznych.

5. Rezystancja uziemienia nie powinna przekroczyé¢ 10Q.

6. Do montazu instalacji odgromowej nalezy stosowac osprzet posiadajgcy atest
i dopuszczony do stosowania w budownictwie. Montaz oraz sprawdzenia

powykonawcze nalezy wykonaé zgodnie z zaleceniami aktualnych norm.

5.11.Sposéb powiazania instalacji obiektu budowlanego, z sieciami zewnetrznymi
wraz z punktami pomiarowymi, zatlozeniami przyjetymi do obliczen instalacji oraz

podstawowe wyniki tych obliczen, z doborem, rodzaju i wielkosci urzadzen
Nie dotyczy
5.12.Rozwiazania i sposdéb funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji
technicznych, w tym przemystowych i ich zespotow tworzacych catosé
techniczno-uzytkowa
Nie dotyczy
5.13.Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej

Nie przewiduje sie¢ wykonywania do przebudowywanej dostrzegalni ppoz. urzgdzenia
przeciwpozarowego zaopatrzenia wodnego. Dojazd samochodéw Strazy Pozarnej bedzie

sie odbywat bezposrednio z terenu dziatki istniejacym zjazdem oraz istniejgcg droga gming.
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Wieza ppoz. zostanie wyposazony w instalacje odgromowg spetniajgca wymagania polskich

norm. Wszystkie elementy konstrukcyjne wiezy zaprojektowano z materiatu niepalnego —

stali.

5.14.Charakterystyka energetyczna budynku

Nie dotyczy

5.15.Uwagi koncowe

Kierownik budowy przed przystapieniem do prac budowlanych zobowigzany jest do
wykonania Planu BiOZ.

Prace montazowe na wysokosci powinny by¢ wykonane przez odpowiednio
przeszkolonych pracownikéw pod kierunkiem osoby uprawnionej zgodnie

z ,Warunkami technicznymi wykonanie i odbioru rob6t budowlanych i montazowych”.
Prace na wysoko$ci powinny by¢ wykonywane przez osoby posiadajgce aktualne
dopuszczajgce badania lekarskie i przeszkolone do prac wysokosciowych.

Przed przystgpieniem do robét budowlanych nalezy uzyskaé wszelkie niezbedne
uzgodnienia wynikajace z przepiséw ustawy ,Prawo Budowlane” (Dz. U. Nr 89, poz.
41421994 r.zp. zm.).

Projektowang konstrukcje nalezy potgczy¢ do instalacji odgromowej.

Montaz wysoki nie powinien by¢é prowadzony przy wietrze wiejagcym z predkoscig

wiekszg niz 10m/s.

Projekt budowlany opracowano zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju z dnia

11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U. 2020 poz. 1609).
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6. ZALACZNIKI

6.1. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Przebudowa dostrzegalni przeciwpozarowej
wraz z rozbiorka kabiny obserwacyjnej
w lesSnictwie Oblas

INWESTOR: Skarb Panstwa — Panstwowe Gospodarstwo Le$ne
Lasy Panstwowe
Nadlesnictwo Radom
ul. Janiszewska 48
26-600 Radom

OBIEKT: Dostrzegalnia ppoz H=35,24m

ADRES: Zmijkow
Lesnictwo Oblas oddziat 62
26-650 Krzyszkowice
gmina Przytyk, powiat radomski, woj. mazowieckie
dz. nr 443/1, obreb 0014 Krzyszkowice

INFRA-TEL SP. Z O.0.

EDN KA .
E"ROJ(E)E(-I;WA ~ UL. ZORSKA 14
* 44-203 RYBNIK
L. ) . mar i?i'dpj:ggiirsj\ﬁoﬁwiniq

mgr inz. Patrycja Sinka s ﬁsﬁ\r:ggze"'
PROJEKTOWAL : 44-200 Rybnik, ul. Szczygiéw 5A " @‘;@éc;a\noicd% kgf_éj‘\';'ﬁp'wbﬁo7

upr. bud. SLK/1782/PWOKI/07 SRRANAY ¥ S
OPRACOWAL : mgr inz. Pawef Wiaterek o

\

OPRACOWAEL : mgr inz. Adam Zurek Z 9 /{/,(

RYBNIK, sierpien 2021r.
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1

. Zakres robét dla zamierzenia budowlanego.

Zakresem zamierzenia budowlanego jest przebudowa dostrzegalini przeciwpozarowej w

lesnictwie Oblas. W ramach przebudowy zostanie zdemontowana kabina obserwacyjna

znajdujgca sie na szczycie wiezy, dodatkowo zostanie wzmocniona konstrukcja wiezy

i zamocowane zostang konstrukcje wsporcze niezbedne do uruchomienia systemu

monitoringu przeciwpozarowego okolicznych lasow.

Zakres opracowania obejmuije:

2

3

4

wykonanie przytgcza elektroenergetycznego
demontaz istniejgcej kabiny obserwacyjnej
wzmochienie konstrukcji wiezy

montaz barierek i podestu na szczycie wiezy
montaz konstrukcji wsporczych

wykonanie instalacji systemu ppoz.

. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

Na terenie planowanej inwestyciji brak jest innych obiektéw budowlanych.

. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki Ilub
terenu, ktore moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi.

- brak

. Przewidywane zagrozenia.

Na terenie budowy moga sie pojawi¢ czynniki niebezpieczne, szkodliwe lub

ucigzliwe dla zdrowia pracownikow:

- podczas transportu materiatow,
- praca maszyn i urzadzen,
- podczas prac na wysokosciach (na drabinach, rusztowaniach, w technice

alpinistycznej).
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5. Metodyka instruktazu stanowiskowego na placu budowy.

W czasie prac nalezy bezwzglednie przestrzega¢ obowigzujace przepisy BHP, ze
szczegblnym uwzglednieniem pracy na wysockosci. W trakcie demontazu i montazu
konstrukcji pracownicy przystepujgcy do pracy na wysokosci powinni by¢ dopuszczeni
do w/w prac przez kierownika. Prace montazowe na wysokos$ci powinny by¢ wykonane
przez odpowiednio przeszkolonych pracownikéw pod kierunkiem osoby uprawnione;j
zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych

i montazowych”. Kazdy pracownik powinien zna¢ przepisy i zasady bezpieczenstwa

i higieny pracy, bra¢ udziat w szkoleniu i instruktazu z tego zakresu, oraz poddac sie
wymaganym egzaminom sprawdzajgcym. Pracownicy powinni posiadaé aktuaine
badania lekarskie oraz uprawnienia do pracy na wysokosci. Powinni by¢ réwniez
wyposazeni w szelki bezpieczenstwa i kaski ochronne.

Procedury okre$lajgce zasady bezpiecznej pracy zawarte sg w przepisach eksploataciji

i bezpiecznej pracy, ktére pracownicy majg obowigzek zna¢ i stosowac. Ich wiedza jest
potwierdzana zaswiadczeniami kwalifikacyjnymi. Ponadto kazde przedsiebiorstwo
wykonawcze ma obowigzek posiadac i stosowac¢ instrukcje wykonywania pracy zgodnie

Z wymaganiami bezpieczenstwa.

6. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu terenu.

W celu unikniecia zagrozenia, teren wokét obiektu zostanie
w odpowiedni sposob zabezpieczony, oznakowany i wygrodzony biato czerwong
taSma na wysokosci 1,5m nad powierzchnia terenu, oraz oznakowane tablicami
ostrzegawczymi. Wydzielona strefa dla prac na wysokosci bedzie wynosita nie mniej niz

1/10 z ktdérej moga spadaé materiaty lub przedmioty, jednak nie mniej niz 6m.
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7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace
niebezpieczenstwom i zagrozeniom zdrowia.

Wszyscy pracownicy bedg posiadali sprzet ochrony osobistej - kaski,
rekawice, okulary, sprzet zabezpieczajgcy przed upadkiem z wysoko$ci.
Wszystkie narzedzia i urzadzenia wykorzystywane na budowie musza posiadaé
atesty oraz instrukcje okreslajace sposoéb jego uzytkowania, konserwacii
i przechowywania.

Na terenie budowy musi sie znajdowaé przeno$na apteczka zabezpieczajaca
w potrzebie pierwszej pomocy. W razie wypadku kierownictwo budowy zapewni
dostep do $rodku lokomocji i zapewni transport do punktu pierwszej pomocy.
Roboty powinny by¢ prowadzone zgodnie z zasadami BHP ujetymi

w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06 luty 2003r. w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

Przed przystapieniem do realizacji inwestycji Kierownik Budowy
zobowigzany jest do sporzadzenia Planu BiOZ.

Projektowat: Opracowat: Opracowat:

mgr inz. Patrycja Sinka

uprawnienia budowlane 1 e kiowania ¢

tklerowania robotami bt ez ograniczen
W specjalnosel konstrub cyjno - fmowlang)
nr ewid. SLIY 782PWOK,07 U/

.........................................

mg'r inZ. Patrycja Sinka mgr inz. Pawet Wiaterek mgr inz. Adam Zurek
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6.2. WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

Wojewodztwo | MAZOWIECKIE
Powiat © RADOMSK!

GKN-IV.6621.1. 257(;5/ 2027 Jednostka ewidencyjna : PRZYTYK
Obreb © 0014 KRZYSZKOWICE

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
z dnia: 2021-03-25

Nr dziatki ch ) ) Oznaczenie [gow. uz. | pow. dz.
lp. |NrOb Ark. | Ksiega wiecz IR | ziat wiaseiciel / wiadajacy uzytku thaj [ha}
RATR/00150663/5 |G.372 VWL POWIAT RADOMSKI
92
114 8922 " MAZOWIECKIEGO 7; 26-600 | & 2.8331( 25331
RADOM:;
TZ POWIATOWY ZARZAD DROG
. PUBLICZNYCH
GRANICZNA 24; 26-600 RADOM:
n
= [ REPANST
214 " _ RATR/O0103358/0 |1.272 |\1th SKAREFPANSTWA s 1663920 14,5392
‘zo PANSTWOWE GOSPODARSTWI(]
" LESNE LASY PANSTWOWE |
NADLESNICTWO RADOM
JANISZEWSKA 48; 26-600
| ‘ RADOM; |
|
Sporzadzit : Dariusz Skrzypczak E ;
B /
~ pro~
» a
/ J
f
’ /

Stong 1
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6.3. OBLICZENIA

6.3.1. Zestawienie obciazen
6.3.1.1. Obciazenia state.

Obcigzenie cigezarem wtasnym konstrukcji zostato wykonane przy pomocy programu

komputerowego ROBOT, w ktérym ciezar wiasny mozna przypisaé wszystkim elementom

konstrukgciji.

6.3.1.2. Obcigzenia zmienne — obcigzenie wiatrem.

Obcigzenia zestawiono zgodnie z PN-EN 1991-1-4 oraz PN-EN 1993-3-1:2008/AC.

Lokalizacja: Oblas

| strefa obcigzenia wiatrem, il kategoria chropowato$ci terenu (200,50m n.p.t.)

bazowa predkos¢ wiatru:
Vpo= 22 m/s

bazowe ci$nienie predko$ci wiatru:
Obo= 0,30 kN/m2

Wspditczynnik kierunkowy:
Cgil= 1,00

Kategoria i parametry terenu:
1l kategoria terenu

Zp= 0,3 m

zmin=5 m

Obliczenia wspoétczynnika konstrukcyjnego:

czestotliwosé

okres drgan wtasnych
wysokos$¢ konstrukgciji

Srednia szeroko$é konstrukcji
wysoko$¢ odniesienia

skala turbulenciji

wspofczynnik terenu

Srednia predkos$¢ wiatru
czestotliwo$¢é bezwymiarowa

poza rezonansowa cze$¢ odpowiedzi
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2,5
0,40
35,20
2,70
21,12
0,610

= 76,16

0,215
15,70
12,13

= 0,633
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zmienna nh= 25,779
zmienna n= 1,977
admitancja aerodynamiczna Rp= 0,038
admitancja aerodynamiczna Rp= 0,380
bezwymiarowa funkcja spektralnej gestosci
mocy Si.= 0,026
rezonansowa cze$¢ odpowiedzi R%= 0,038
czestotliwos¢ przewyzszania v= 0,593
czas usredniania predkosci $redniej wiatru T= 600 s
wspotczynnik wartosci szczytowe;j kp= 3,60
intensywnos¢ turbulenc;ji = 0,235
wspodtczynnik konstrukeyjny CsCq= 0,902
Obcigzenie wiatrem wiezy - wartosci charakterystyczne
= — = S — 2 o 2
- 3 © 0 2| = > g SN _ |8 N ot
5| Tl 3 gl 2| §g| g = §/gs| 82|55 82
5l £ g 3 8| 82 3 3 S|°8|o5|%5 ok
8] 8| 5 s £ $¢ 2 o *le= |82 ez §F
4 o = > T c [} = ol 9 [T » S
9 @ 5 2 T2 o 2 z| 2 R B 2
sl 7 gl gl °° 3 N S
Z.[m o 0=0° 0=45°
npt] C | vulm/s]| I, |[kN/m?]| As[m?) | A[m? | @=A/Ac kN/m kN/m
6 | 32,3 1,000 22,0 |0,214]/0,754| 4,00 | 0,94 | 0,23 |0,79 |1,94(0,88| 2,16
> [30,3]0,988 21,7 |0,217|0,742| 13,02 | 2,15 | 0,16 |1,96 (4,81|2,17| 5,34
4 124,310,947 20,8 |0,228|0,703 | 15,06 | 2,29 | 0,15 [1,96 |4,83|2,17| 5,36
3 118,310,897, 19,7 |0,243|/0,658| 17,12 | 2,37 | 0,14 |1,85/4,66|2,06| 5,18
2 12,3 /0,832] 18,3 |0,269|0,604 | 19,16 | 2,44 | 0,13 |1,67 |4,42|1,86| 4,90
1163 ]0,733] 16,1 |0,328)0,536 | 20,88 | 293 | 0,14 |1,53[4,56|1,69 5,06 |
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Obcigzenie wiatrem drabiny - wartosci charakterystyczne
£ _ 2 ) ~ 2 o o
- o) © O 2| gx > o 2| N oo | N ol
c = = 8 3 N o 9] a cC/OE|los| ®e| 0=
9] ge] 3] ) = o ¥ ® } | o0 |€Z|og| 2
£ s o 5 2 Nao 5 = ol Q&5 | O0OE|Q2 5| OF
o . o @ ol “ @ ) 9] S OCGlog|%®| o
o 2 5 s €| B¢ P o Q3 (N,é.g; 55
o ) © = o 0 Ko} [u] ol £ S [= S
S g y= @ 55 ® £ 2/ 8 |28 |&g
§ 3 g g 20 g ? @ ﬁ B §
Zo[m G 0=0° 6=45°
npt] G | Vm[m/s] | b [[kN/m?| Ajm? | AmF | o=A/Ac kN/m kN/m
6 32,3 /1,000 22,0 /0,214|/0,754| 1,00 | 0,56 | 0,56 |0,27 |0,67|0,27| 0,67
5 | 30,3 /0,988| 21,7 |0,217|0,742| 3,00 | 2,14 | 0,71 |1,01(2,48/1,01| 2,48
4 |243|0,947| 20,8 |0,228|/0,703| 3,00 | 2,14 | 0,71 [0,93|2,29/0,93| 2,29
3 1183 /0,897| 19,7 10,243/0,658| 3,00 | 2,14 | 0,71 |0,83(2,10/0,83| 2,10
2 1123 ]0,832] 18,3 |0,269|/0,604| 3,00 | 2,14 | 0,71 [0,72|1,90/0,72| 1,90
1] 63 /0,733 16,1 |0,328/0,536| 3,00 | 2,14 | 0,71 |0,56|1,66|0,56| 1,66

Obcigzenie wiatrem od kabiny obserwacyjnej - wartoéci charakterystyczne

£ = T

@ 3] ® c 5 .©

& :8: E E z 2 @0 )

- g c 3 £ =35 5 =

@ © 3 g =2 8 o 2 g B

5 Sleg % | 8] &5 | %5 o

¢ g ° s | 2| &8 | 83| 8

? 2 % 2 S 5 =N %

Ze Vm Gp G
mnpt] | ¢ [m/s] I, [kN/m?] ¢ | [kN/m?
dach - pofa¢ nawietrzna| 35,2 [1,016| 22,4 |0,210| 0,771 0,70 | 0,54
dach - pofa¢ zawietrzna | 35,2 [1,016| 22,4 |0,210| 0,771 -0,80 | -0,62

$ciana - pofac

nawietrzna 352 [1,016] 22,4 10,210/ 0,771 1,45 \ 1,12
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Obcigzenie wiatrem wyposazenia wiezy - warto$ci charakterystyczne

- 2 ) ©

= 3] © ® 'O c

g | 8| =z | 3| 38 | sg| 8

- b e = c ’

5 c | 5| 8|2 88|88 ¢

£ o 2 5 3 NS b 5 e

K] B7] = E_)‘ o O o O GC)‘

o g 5 o g W < S 3 :8

2 g = 7y 5e EN ie

g g g E, 20 g

X7 £

Zo Vm 9p 2 Gp

[m npt] C [m/s] Iy [KN/m?] Cis [kN]
proj. kamera ppoz. 34,2 |1,011| 22,2 |0,211| 0,765 1,20 | 0,09
proj. antena MW 33 [1,004| 221 |10,213| 0,759 1,20 0,09

6.3.1.3. Obciazenia zmienne - obcigzenie oblodzeniem.

Poniewaz wieza jest konstrukcjg narazong przede wszystkim na dziatanie obcigzef
poziomych wywotanych parciem wiatru, zatem zwiekszenie obcigzen pionowych
wywotanych oblodzeniem przy jednoczesnej redukcji parcia wiatru o 75% zgodnie
z PN-87/B-02013 nie wywota w elementach konstrukcji obcigzen miarodajnych,

w zwigzku z czym obcigzenia te zostaly pominiete w dalszych obliczeniach.

6.3.1.4. Obciazenia uzytkowe podestow.

Obcigzenie od dwoch konserwatoréw: 2x 1,5kN
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6.3.2. Obliczenia statyczno wytrzymato$ciowe

6.3.2.1. Model obliczeniowy — stan istniejacy.

Wieze zamodelowano jako przestrzenny ukiad kratowy o weztach przegubowych.
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6.3.2.2. Wykaz pretow.
Nazwa Lista pretow AX AY AZ ). Y 1z
przekroju {cm2) (cm2) {cm2) (cm4) (cmd) {cm4)
2C50 43do145K34 | 14,240 | 10,640 5,000 2,280 | 52,800 | 68,036
2 LRP 50x50x5 7do10 48do150K34 9,600 0,0 0,0 0,800 | 21,990 | 56,637
57do159K34 64do166K34
C 50 285do290 7,120 5,320 2,500 1,140 | 26,400 9,120
LRP 50x50x5 | 1do4 35do42 44do47 49do56 4,800 0,0 0,0 0,400 | 17,400 4,590
58do63 65do76 78do81
83d090 92do97 99do110
112do115 117doi24
126do131 133do144
146do149 151do158
160do165 167do182
185d0200 202 204do220
277do284
LRP 100x100x8 56 11do20 22do34 183 184 | 15,500 0,0 0,0 3,340 | 230,00 | 59,900
345 0
RK 50x3 201 203 221do276 5,410 3,000 3,000 | 32,130 | 19,470 | 19,470
T 50x50x6 291do314 5,660 3,000 3,00 0,740 | 12,100 6,060

6.3.2.3. Kombinacje obciagzen
Zgodnie z PN-EN 1993-3-1:2008/AC konstrukcje zakwalifikowano do 1 klasy
niezawodnosci. Wspotczynniki cze$ciowe do oddziatywan statych i zmiennych:
v6=11, y1a=12

Kombinacj_a_ Nazwa |Natura kombinaciji

Definicja

4(K)  |KOMB1 |SGN

1*1.10+2%1.20

5(K)  |KOMB2 |SGN

1*1.10+3*1.20

6(K)  |KOMB3 [SGU

(1+2)*1.00

7(K) |KOMB4 SGU

(1+3)*1.00

Segment wspoiczynnik wytezenia
kraweznik skratowanie
6 0,17 0.13
5 0,32 037 |
4 0,65 0,57
3 1,02 0,76
2 1,41 0.97
1 1,62 1,23

6.3.2.4. Wspodtczynnik wytezenia konstrukcji — stan istniejacy.

Wytezenia konstrukcji dla kombinacji SGN bedzie na poziomie 162%.

Szczegbty obliczeniowe dostepne w biurze projektowym.

Stan graniczny nosnosci NIE zostanie spetniony.
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Ze wzgledu na duze przekroczenie nosnosci konstrukcji stalowej zdecydowano sie
na demontaz kabiny obserwacyjnej.

W miejscu kabiny zamontowana zostanie kamera ppoz. do obserwacji terenéw
lesnych. Sygnat wizyjny zostanie przestany droga radiowa (poprzez wieze
posredniczaca Janiszew) do punktu alarmowo-dyspozycyjnego PAD zlokalizowanego
w budynku Nadle$nictwa Radom.

Przeprowadzono ponownie obliczenia dla powyzszych zalozen i stwierdzono, ze ze
wzgledu na wymagana sztywnos$¢ i nosnosé konstrukcji konieczne jest:

- wzmochienie kraweznikéw wiezy segmentu 1, 2, 3, 4

- wzmochnienie pofaczenia trzonu wiezy z fundamentem (potaczenie doczotowe).

6.3.2.5. Kombinacje obcigzen

Wspoéitczynnik wytezenia konstrukcji — stan projektowany po wzmocnieniu.

Segment wspotczynnik wytezenia
kraweznik skratowanie

6 0,07 0.05
5 0,20 012
4 0,30 0.22

3 0,31 0.31

2 0,46 0.42

1 0,60 0.52

Wytezenia konstrukcji dla kombinacji SGN bedzie na poziomie 60%.

Stan graniczny no$nosci zostanie speiniony.

Szczegoty obliczeniowe dostepne w biurze projektowym.
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6.3.3. Obliczenia fundamentu

Z uwagi na brak dokumentacji archiwalnej fundamentéw wiezy dokonano
szacunkowej weryfikacji fundamentéw wiezy. Zgodnie z fragmentaryczing dokumentacja
obiektu posiadana przez Nadle$nictwo wieza posadowiona jest na czterech
prefabrykowanych stopach fundamentowych typu GEK 5247/FWP 310 + GEK 5307/P-
230/2.

Sprawdzenie poréwnawcze dopuszczalnych sit dziatajgcych na fundamenty (zgodnie
z katalogiem fundamentow prefabrykowanych):

- dopuszczalna sita weiskajaca Pc=800 kN > 165,4 kN - warunek spetniony

- dopuszczalna sita wyciggajaca Pw= 444 kN > 142,1 kN - warunek speiniony

- dopuszczalna sita wywracajgca Po=65kN > 16,0 kN - warunek spetniony
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6.4. ZESTAWIENIE MATERIALOW - STALI
N N Norma PN-EN
B - LWYKAZ MATERIALOW ISO 4014:2011 |nr strony: 44
Nadle$nictwo Radom, Zmijkéw, dz. nr 443/1 Arkuszy 1(3)
Dotyczy : Dostrzegalnia pozarowa w lesnictwie Oblas Data 25.08.2021
Wi_aterek,
Nazwisko: Zurek
Poz. | llosé Wyszczegoinienie Dlugo$¢| Cigzar | Ciezar | Ciezar | Materiat Uwagi
elem. elem. jedn. elem. | razem
szt. (przedmiot) mm kg/ m kg kg
WZMOCNIENIE WIEZY (wyk.1x)
1a 4 |L 50x50x5 3500 3,77 13,2 52,8| S235JR rys. nré
2a | 4 [L50x50x5 3350( 3,77 12,6 50,5 S2350R | rys.nr6
2d | 4 [L50x50x5 32000 377 121| 483| S235)R | rys.nr6
3a | 4 |L50x50x5 8050f 377 11,5| 46,0) S235)R | 1ys.nr6
3d | 4 [L50x50x5 2900/ 3,77 10,9] 437| S235JR | 1ys.nré6
4a | 4 |L50x50x5 2750|  3,77|  10,4|  41,5| S2350R | rys.nr6
1b 8 [L 50x50x5 1200 3,77 4,5 36,2| S235JR rys. nr6
¢ | 8 |L50x50x5 1200/ 3,77 45| 362 S235)R | rys.nré6
2 | 8 |L50x50x5 12000 377) 45 362 S8R | rys.nr6
2c 8 |[L 50x50x5 1200 3,77 4,5 36,2| S235JR rys. nr6
2% | 8 [L50x50x5 1200( 3,77 45| 362 S235)R | 1ys.nré6
2f | 8 |L50x50x5 1200/ 3,77 45 36,2 S235)R [ rys.nr6
1g | 4 |L50x50x5 1500 3,77 57| 22,6/ S235)0R | rys.nr6
29 | 4 |L50x50x5 1500 3,77 57| 22,6 S235)R | 1ys.nr6
1h [ 4 |bl. 8x90 190/ 5,65 11| 43| S2350R | rys.nr6
2h 4 |bl. 8x90 190 5,65 1.1 4,3 S235JR rys. nré
5 8 |bl. 20x120 120 18,84 2,3 18,1] S235JR rys. nr6
6 4 |bl. 20x160 160| 25,12 4,0 16,1| S235JR rys. nré
7 4 |bl. 20x160 160| 25,12 4,0 16,1] S235JR rys. nr 6
Razem konstrukcja 1 X 604,0 = 604,0
WZMOCNIENIE WIEZY - taczniki $rubowe
16 |8r.M 30x140-8.8-B 979,00 1,0 15,7
32 |nakretka M 30-8-B 234,00 0,2 75
32 |podkfadka okrggta do=31 53,60 0,1 7
240 |$r.M 12x45-8.8-B 50,10 0,1 12,0
240 |nakretka M 12-8-B 15,00 0,0 3,6
240 |podktadka okragta do=13 6,37 0,0 1,5
240 [podki.sprez. lekka do=12,2 3,41 0,0 0,8
Razem 42,8
Razem facznikéw 1 X 42,8 = 42.8
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RS = Nonma PN-EN
f@f LWYKAZ MATERIALOW ISO 4014:2011  |nr strony: 45
ead Nadle$nictwo Radom, Zmijkéw, dz. nr 443/1 Arkuszy 2(3)
Dotyczy : Dostrzegalnia pozarowa w lesnictwie Oblas Data 25.08.2021
Wiaterek,
Nazwisko: Zurek
Poz. | llosé Wyszczegoblnienie Dlugo$¢| Ciezar | Ciezar | Ciezar | Materiat Uwagi
elem. elem. | jedn. elem. | razem
szt. | ~ (przedmiot) mm kg/ m kg kg
PROJEKTOWANY PODEST (wyk.1x)
1 4 |ra ¢ 76:,1 /4,0 1230 7,11 8,7 35,0| S235JR rys. nr 11
2 6 [bl. 10x180 180 14,13 2,5 15,3] S235JR rys. nr 11
3 4 |bl. 10x240 300| 18,84 5,7 22,6/ S235JR rys. nr 11
4 | 16 |bl. 5x70 80 2,75 0,2 3,5| S235)R | rys. nr 11
5 28 |bl. 5x60 80 2,36 0,2 5,3| S235JR rys. nr 11
6 8 |bl. 5x70 255 2,75 0,7 5,6/ S235JR rys. nr 11
7 | 8 |[bl.5x50 255 1,96 05 4,0/ S235)R | rys. nr11
8 8 |L 50x50x5 1900 3,77 7,2 567,3| S235JR rys. nr 12
9 | 4 |[L60x60x6 1900| 542/  10,3]  41,2| S2350R | rys.nr12
10 4  |ptaskownik 3x130 1900 3,06 5,8 23,3| 8235.R rys. nr 12
11 | 16 |L 40x40x4 190 2,42 0.5 7,4 $235R | rys.nr12
12 6 [bl. 10x55 115 4,32 0,5 3,0/ S235JR rys. nr12
13 | 2 [bl. 10x55 110[ 4,32 0.5 1,0| S235)R | rys. nri2
14 [ 2 |bl. 10x55 60| 4,32 03 0,5/ 8235)R | rys. nr12
15 2 |L 60x60x6 1865 5,42 10,1 20,2| S235JR rys. nr13
16 1 |L 50x50x5 580 3,77 2,2 2,2| S235JR rys. nr 13
17 4 |L 50x50x5 580 3,77 2,2 8,7| S235JR rys. nr13
18 2 |L 50x50x5 3340 3,77 12,6 25,2] S235)R rys. nr 13
19 11 |pret ¢ _20 560 2,47 1,4 15,2| S235JR rys. nr13
20 | 2 |bl.5x70 10[ 2,75 0.3 0,6 S235JR | rys.nr13
21 2 |bl. 5x70 70 2,75 0,2 0,4| S235JR rys. nr 13
22 2 |L 60x60x6 50 5,42 0,3 0,5| S235JR rys. nr 13
23 1 |rura ¢ 48,3/3,2 2980 3,356 10,0 10,0 S235JR rys. nr 13
24 | 1 |bl. 10x60 60| 47 0.3 0,3| $235JR | rys.nr13
25 1 pret ¢ 20 2020 _2,47 5,0 5,0| S235JR rys. nr13
26 1 |rura ¢ 76,1“/ 4,Q 300 7,11 2,1 2,1] S235JR rys. nr 14
27 1 |bl. 10x230 230 18,05 4,2 4,2| S235JR rys. nr 14
28 | 1 |KOZ 34x38/30x3, L=650, B=980 29,50/  18,8|  18,8| S235JR | rys. nr14
29 2 |KOZ 34x38/30x3, L=650, B=980 29,50 18,8 37,6] S235JR rys. nr 14
30 2 |KOZ 34x38/30x3, L=650, B=980 29,50 18,8 37,6| S235JR rys. nr 14
31 1 |KOZ 34x38/30x3, L=650, B=600 29,50 11,5 11,5 S235JR rys. nr 14
32 1 |pret ¢ 10 360 0,62 0,2 0,2| S235JR rys. nr 13
Razem konstrukgji 4251
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- = ~THorma PN-EN
‘@ WYKAZ MATERIALOW ISO 4014:2011 |nr strony: 46
R, Nadle$nictwo Radom, Zmijkéw, dz. nr 443/1 Arkuszy 3(3)
Dotyczy : Dostrzegainia pozarowa w lesnictwie Oblas Data 25.08.2021
Wiaterek,
Nazwisko: Zurek
Poz. | Nlosé Wyszczegodlnienie Dlugo$¢| Ciezar | Cigezar | Ciezar | Materiat Uwagi
elem. elem. jedn. elem. | razem
szt. (przedmiot) mm kg/m kg kg
Dodatek na spoiny 1,8% 7,7
Razem konstrukcja +spoiny 1 X 432,8 = 432,8

PROJEKTOWANY PODEST- taczniki érubowe

8 |$r.M 16x70-8.8-B 137,00 0,1 1,1
8 |8r.M 16x60-5.8-B 121,00 0.1 1,0
16 |nakretka M 16-6-B 36,20 0.0 0,6
16 |podktadka okragta do=17 11,30 0,0 0,2
16 podkt.sprez. lekka do=16,3 7,36 0.0 0,1
2 |$r.M 12x65-5.8-B 68,10 0,1 0,1
10 [$r.M 12x50-8.8-B 54,60 0.1 0.5
4 [$r.M 12x45-8.8-B 50,10 0,1 0.2
32 |$r.M 12x40-5.8-B 45,60 0,0] 1.5
48 |nakretka M 12-8-B 15,00 0,0 0,7
48 |podkiadka okragta do=13 6,37 0,0 0,3
48 podki.sprez. lekka do=12,2 3,41 0,0 0,2
16 |standardowy uchwyt do krat 100,00 0.1 1,6
4 |uchwyt do krat na L60 100,00 0,1 0,4
Razem 6,5
Razem tgcznik<ns1:XMLFault xmlns:ns1="http://cxf.apache.org/bindings/xformat"><ns1:faultstring xmlns:ns1="http://cxf.apache.org/bindings/xformat">java.lang.OutOfMemoryError: Java heap space</ns1:faultstring></ns1:XMLFault>