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1. CZESC OPISOWA PROJEKTU TECHNICZNEGO
1.1. Rozwiazania instalacyjne

Instalacja ogrzewania — ogrzewanie realizowane bedzie ze zrodia ciepta w postaci kotta dwufunkcyjnego
na gaz LPG,

Instalacja zimnej wody i ciepte] wody uzytkowej — instalacja prowadzona pod posadzkg oraz w scianie
podtynkowo. Cieptg wode zapewni kociot gazowy dwufunkeyjny z zasobnikiem.

Instalacja kanalizacji sanitarnej — kanalizacja sanitarna prowadzona bedzie pod posadzka oraz w écianach

podtynkowo. Scieki bytowe odprowadzane bedy do istniejacego zbiornika bezodplywowego
na nieczystodci.

Instalacja elektryczna — instalacja elektryczna 3-fazowa o niskim napieciu

Budynek posiada dostep do sieci telekomunikacyjnej — G5M i 4G.

1.2. Materialy konstrukecyjne:

— beton monolityczny C20/25 W8 oraz C20/25,
— beton ,chudy” C8/10 na podbudowe,

— gazobeton kl. 600 lub ceramika poryzowana,
— zaprawa cementowa M10,

— zaprawa wapienna,

- prefabrykowane nadproza betonowe,

- drewno konstrukcyjne C24.

1.3. Projektowane rozwiazania konstrukeyjno - budowlane

1.3.1. Roboty rozbidrkowe, wykucie otworéw w écianach

Przewidziano:
- demontaz rur spustowych i ich ponowny montaz po oczyszczeniu elewadj,
- rozebranie istniejgcego wezta sanitarnego z ptyt drewnopodobnych,
- rozebranie klatki schodowej drewnianej,
- rozebranie sufitow i slepego putapu w konstrukgji stropu,
- rozebranie podidg i posadzek,
- wykucie dwéch otworéw drzwiowych i okienka na zwrot naczyn w icianie wewnetrznej,
- wywiercenie pod oknami otwornicg kanatoéw wentylacji nawiewowej,
- rozebranie tylniego wiatrotapu,
- skucie tynkow,
- demontaz istniejacego utwardzenia z kostki betonowej - ok 25 m2.

Przed wykuciem w scianach nowych otworéw przeznaczonych pod drzwi i okna, nalezy najpierw zrobié
otwér na wstawienie belki prefabrykowanej, ktora powinna byé zakotwiona poza $wiattem otworu
min. 25 cm.

Roboty nalezy prowadzi¢ przy uzyciu narzedzi nieudarowych ze wzgledu na zabytkowy charakter budynku.
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Roboty

rozhiérkowe scian istniejacych oraz wykucie otworéw w icianach nalezy prowadzi¢ zgodnie

ze sztukg budowlang przy zachowaniu szczegélnej ostroznosci oraz pod nadzorem oséb uprawnionych
do prowadzenia prac budowlanych.

Roboty rozbiorkowe oraz wykonanie nowych otworéw w $cianach wykonaé zgodnie z rys. A.1.

13.2.

Sciany

Zaprojektowano w obrgbie kuchni i sanitariatéw postawienie nowych $cian dziatowych z bloczkéw
gazobetonowych / porothermu gr. 8 cm, zgodnie z projektem budowlanym.

Zaprojektowano zamurowanie otworéw okiennych i drzwiowych we wskazanych miejscach, zgodnie z rys.

Alill.

Sciany tylniego wiatrotapu pomurowat z cegly odzyskanej z rozbiérki wiatrotapu i oczyszczaone;j.

Zaprojektowano przeprowadzenie nastgpujacych prac naprawczych w zakresie ceglanej elewacji:

1.

10.

11.
12

Dezynfekeja scian w miejscach widocznego wzrostu mikroorganizméw dookota catego budynku na
wys. ok 1,0 m powyzej cokotu + cokét (glondw i porostéw) przy uzyciu preparatu np. Algat firmy
Altax lub Biotin R, T firmy C.T.5.

Oczyszczenie Sclan budynku z zabrudzeri i nawarstwien korozyjnych za pomocg myjki cisnieniowej,
metod chemicznych (preparaty jak np. Remmers Combi WR, Remmers Klikerreiniger AC, weglan
amonu, kwasny weglan amonu, Remmers Fassadenreiniger-paste, roztwor kwasu
fluorowodorowego). W miejscach wystepowania grubszych nawarstwieri zaleca sie uzycie
rikropiaskarki z odpowiednio dobranym scierniwem.

Usunigcie cementowych spoin oraz zwietrzatych i osypujacych sie fragmentow oryginalnej spoiny.

W kolejnym etapie nalezy zdemontowat z elewacji wszelkie elementy wtérne, pozostawione
przewody instalacji elektrycznej, gwozdzie, wkrety, haki dystansowe etc.

Usunigcie zwietrzatych rozwarstwiajacych sie cegiel. Jesli lico cegly w catosci jest zwietrzate
i wyptukane, nalezy cegle wymieni¢ na nowa o podobnych wymiarach i wiaéciwosciach

Wzmocnienia oryginalnych, ostabionych lub skruszatych, cegiet i spoin (preparatem np. Funcosil
KSE 300 firmy Remmers, SW 300 Atlas Ztoty Wiek).

Wykonanie uzupefnied muréw nowa cegly o wymiarach identycznych z cegly oryginalng oraz
wiaéciwosciach do niej zblizonych. Zwréci¢ uwage na fakture cegly oryginalnej. Murowanie nalezy

wykonac¢ z powtdrzeniem oryginalnego watku, stosujac zaprawe wapienna z dodatkiem cementu
trassowego.

Uzupetnienia ubytkéw w ceglach przy uzyciu zapraw np. Optosan NSR Firmy Optholith, dobierajac
barwe zaprawy do miejsca aplikacji. Powierzchnig uzupefnieri nalezy opracowaé w sposéb
nasladujgcy fakture oryginalnej cegly.

Spoinowanie murdw zaprawg odpowiednio dobrang pod wzgledem barwy, wtasciwosci i struktury
(np. Optosan TrassFuge Firmy Optholith).

Oczyszczenie z produktéw korozji oraz pomalowanie farbg antykorozyjng (chlorokauczuk)
elementdw metalowych na elewacji i pod dachem. np. kotew, bednarek.

Scalenie kolorystyczne uzupetnianych miejsc z oryginatem (np. farby Keim).

Hydrofobizacja powierzchni poziomych i skosnych (np. SNL firmy Remmers, Sarsil H) = przy cokole
i attyce
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1.3.3. Nadproia

Zaprojektowano prefabrykowane nadproia Zelbetowe w nowoprojektowanych 4cianach dziatowych
i istniejacych Sclanach konstrukeyjnych oraz nad okienkiem do zwrotu naczyf:

¢ NSB140-250-2x 4 szt.,

¢ NSB140-140-3 x 1 szt.,

Nadproza prefabrykowane naleiy osadzi¢ zgodnie z zaleceniem producenta.
Rozwigzania szczegétowe wskazano na rys. A. 1.

1.3.4. Strop

Strop zaizolowac od zewnatrz weing mineralng gr. 10 cm, utoiyé membrane paroizalacyjng
i paroprzepuszczalna.

Do wykonania nowy slepy putap z desek 2,5 cm, kotwiony do belek stropowych. W slepym putapie wetna
mineralna gr. 10 cm w folii paroizolacyjnej i paroprzepuszczalnej, Od gory na catoici zaprojektowano nowg
podioge na legarach, rozstaw belek co 100 cm. Sufit od dotu do obtoienia 2x ptyta GKFIB/TypDFH2

na stelazu. Narozniki (éciana - sufit) wykonaé jako butelkowane (dopuszcza sie zastosowanie gotowych
sztukaterii gipsowych).

1.3.5. lzolacje termiczne

Izolacja stropu:
— wetna mineralna gr. 10 cm o wspdtczynniku min. A=0,034 W/(m-K)

Izolacja dachu:
— wetna mineralna gr. 30 cm o wspdtczynniku min. A=0,034 W/(m-K)

Izolacja podtogi na gruncie:
— keramzyt, warstwa gr. 30 cm o wspétezynniku min. A=0,1 W/(m-K).

1.3.6. Podtogii posadzki

Zaprojektowano wykonanie nowych podidg (z warstwa izolacji z keramzytu gr. 30 cm) i posadzek
w technologii posadzek ptywajgcych.

W czedci pomieszczenn s$wietlicy okfadziny podtogowe nalezy wykonaé z gresu szkliwionego
wielkoformatowego (plytki rektyfikowane) z atestem dopuszczajacym do stosowania w budynkach
uzytecznosci publicznej. W salach duzej | matej (pom. 1.3 i 1.9) podioge wykonaé z desek drewnianych
degbowych na legarach utoionych metodg kombinowana, zabezpieczonych poprzez olejowanie. Odtworzy¢
utozenie desek zachowane obecnie w mafej sali. Listwy przypodiogowe wyposazyé w otwory wentylacyjne.

1.3.7. Schody zewnetrzne i wylaz strychowy

Zaprojektowano wykonanie nowych schodéw zewnetrznych prowadzacych do tylniego wiatrotapu
zgodnych z WT. Zaprojektowano wykonanie stopnic schodéw z prefabrykowanych blokéw granitowych,

a gérnego spocznika z plyty granitowej gr. min 5 cm (granit ogniowany) wraz z wykonaniem nowej barierki
kutej z zelaza.

Wewnatrz budynku zaprojektowano montaz wytazu strychowego prefabrykowanego w klasie odpornosei
ogniowej min. EI30 - model np. FAKRO LMF 60 o wymiarze 60x144 cm.

1.3.8. Tynkii oktadziny

Tynki w budynku nalezy sku¢ w pomieszczeniach wiatrotapu (pom. 1.1), sali duzej (pom. 1.3), sali mate;
(pom. 1.9).

Zaprojektowano wykonanie nastepujacych tynkéw i okladzin:
- Tynki wewnetrzne —wapienne. Wykona¢ jako tynki doborowe w kategorii IV¥,
- Plytki ceramiczne na wysokosé 200 cm w pomieszczeniach 1.2. 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8.
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Zaprojektowano montaz nowych parapetéw wewnetrznych (drewniane, z drewna litego) | zewnetrznych
(z blachy miedzianej).

1.3.9. Malowanie

Malowanie scian wewnetrznych farbami krzemianowymi do Wnetrz np. seria HISTORICA FKW firmy KABE,
w jasnych, pastelowych kolorach.

1.3.10. Stolarka drzwiowa

Z uwagi na potrzebg zapewnienia bezpieczenstwa uzytkownikom obiektu, zaprojektowano montaz nowych
drzwi zewngtrznych drewnianych, otwieranych na zewnetrz budynku, spetniajacych wymagania ppoz.

Nowe drzwi estetyka, detalami, podzialami powinny nawiazywaé do obecnej stolarki zamontowanej
w budynku swietlicy.

Zaprojektowano montaz nowej stolarki drzwiowej wewnetrznej - drzwi do sanitariatéw drewniane,
estetyka nawigzujace do istniejgcych, z podcieciem.

1.3.11. Wentylacja

W budynku funkcjonowaé bedzie wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna z mechanicznym
wywiewem oraz w czescl pomieszczen wentylacja grawitacyjna.

Zaprojektowano wykonanie nawiewdw podokiennych i monta: kratek zeliwnych. Otwory wykonaé
wiertnicg, wstawié rury ceramiczne ¢ wewn. 120 mm. W otworach zastosowaé przepustnice.

Szczegdtowe rozwiazania w zakresie kanatéw wentylacyjnych zamieszczono w projekcie technicznym -
branza sanitarna.

1.3.12. Utwardzenie terenu

Zaprojektowano utwardzenie chodnika prowadzacego do tylniego wiatrotapu (43 m?) kostkg granitowa
o wysokich wiasciwosciach antyposlizgowych ze wzgledu na chropowata powierzchnie kostki.
Projekt obejmuje réwniez wykonanie opaski z drobnych otoczakéw wokét budynku na szer. 60 cm.
Projektowane utwardzenia terenu znajduj3 sie na wewnetrznym terenie objetym opracowaniem.
Zaprojektowano utwardzenie terenu wokét swietlicy o nastepujacej konstrukgji:

- Nawierzchnia z kostki granitowej o powierzchni chropowate] na podsypce cem. - piask.

—-3,00~-5,00 cm
- Warstwa odcinajaca z piasku grub. 10 cm,
- Podioze sprofilowane zageszczone.

- Projektowane utwardzenie terenu zostanie ograniczone obrzezami granitowymi 6x20 cm na fawie
piaskowej.

Odwodnienie terenu utwardzonego

Odwodnienie terenu utwardzonego zrealizowane jest za pomocg spadkéw podtuznych i poprzecznych.

Zespdi projektowy: )
Funkecja Imig i nazwisko: Nr uprawnieri: Podpis /'
Gléwny Projektant mgr inz. Uprawnienia budowlane do pmjektuw?nia | klerow.vania
: : robotami budowlanymi w specjalnoéei kanstrukcyjno-
Projektant branzy tukasz budowlanej bez ograniczen
konstrukeyine) Dymkowski Nr ewid. KUP/0208/PWBKb/19

Sprawdzajacy branze
konstrukcyjng

megr inz. Michat
Edward
Brochocki

Uprawnienia w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej
i architektonicznej do projektowania obiektu budowlanego
i kierowania rebotami budowlanyml bez ograniczen
Nr upr. 265/70
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2. CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU TECHNICZNEGO

r':::;ﬁ: Tytut Skala | Format ':t‘: ;":L
Al Rzut parteru 1:100 A3 8
A2 Rzut dachu 1:100 A3 9
A3. Przekroj A-A 1:100 A3 10
Ad. Elewacje 1:100 A3 11
A.5. Elewacje 1:100 A3 12
A.6. Zestawienie stolarki nowoprojektowanej 1:100 A3 13
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